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I. Allgemeines 


2141 *Wilhelm Klemm. Die Bedeutung der Physik fiir die Entwicklung der Chemie. 


28S. Schriften der Ges. z. Férd. d. Westfalischen Wilhelms-Universitat zu Minster. | 


Heft 40. Verlag Aschendorff, Miinster, 7958, 1,20 DM geh. Vortrag, gehalten anlaBlich 


des Rektoratsantrittes am 15.11. 1957. ,,... Beispiele fiir die Anwendung typisch physi- _ 


kalischer Methoden zur Lésung chemischer Probleme...‘‘ H. Ebert. 


2142 A. Gosztonyi. Das Raumproblem. Studium gen. 10, 532—541, 1957, Nr. 9. 
(Zurich. ) 


2143 Max Born. Der Mensch und das Atom. Universitas 12, 1009—1026, 1957, Nr. 10. 
» (Okt.) (Bad Pyrmont.) ' ‘ 


2144 *Der akademische Nachwuchs. Jb. Stifterverband dt. Wiss., 1957, 143 S. 
V. Weidemann. 


2145 *R. Zurmiihl. Matrizen. Eine Darstellung fiir Ingenieure. Zweite, vollig neu be- 
arbeitete und erweiterte Auflage. Mit 76 Abb., XV u. 467 S. Berlin, Géttingen, Heidel- 
‘berg, Springer-Verlag, 1958. Gl. 33,— DM. Der zunehmenden Bedeutung der Matrizen- 
rechnung in der Behandlung technischer Aufgaben wird die neu bearbeitete und wesent- 
lich erweiterte Auflage des in jeder Weise den Bediirfnissen des Ingenieurs angepaBte 
Lehrbuch vorbildlich gerecht. — Inhalt: 1. Das Matrizenkalkiil (Grundbegriffe, einfache 
Rechenregeln, Matrizenprodukt, Kehrmatrix, komplexe Matrizen, lineare Abbildungen 
und Koordinatentransformation). 2. Lineare Gleichungen. 3. Quadratische Formen nebst 
Anwendungen. 4. Das Eigenwertproblem. 5. Struktur der Matrix. 6. Numerische Ver- 
fahren. 7. Anwendungen (Elektrotechnik, Statik, elastomechanische Aufgaben, Schwin- 
gungstechnik, Systeme linearer Differentialgleichungen). Sachverzeichnis. Schon. 


2146 *Paul Nylén und Nils Wigren. Einfiihrung in die Stéchiometrie. XII u. 248 S. mit 


535 Aufgaben und Lésungen. 7. durchgesehene Auflage. Dr. Dietrich Steinkopif Verlag, 
Darmstadt, 1958, 12,— DM kart. ,,... Jedes Kapitel beginnt mit einer kurzen Zu- 
sammenfassung derjenigen Begriffe und Gesetze, auf welche sich die Loésung der zum 
Kapitel gehorigen Aufgaben begriindet ...‘‘ Inhalt: Aufstellung chemischer Reaktions- 
formeln. Die quantitative Bedeutung der chemischen Formel. Die Berechnung der 
empirischen Formel einer chemischen Verbindung. Berechnung von Gewichtsmengen 
bei chemischen Umsetzungen. Die Gasgesetze. Das Volumen der Gase bei chemischen 
Umsetzungen. Aquivalent- und Atomgewichte der Elemente. Der Gehalt von Lésungen. 
MaBanalyse (Volumetrie). Osmotischer Druck. E:. ntar-, Indirekte-, Gas-Analyse. 
Massenwirkungsgesetz. Elektrochemie. Thermochemie. Antworten und Anweisungen. 


Register. H. Ebert. 


1 Physikalische Berichte, Bd. 38, 3, 1959 
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2147-2154 I, Allgemeines — py si oe ae cag : 
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2147 *Wolfgang Riezler und Wilhelm Waleher. Kerntechnik. Physik. Technologie. 
- Reaktoren. Unter besonderer Mitwirkung von Wolfgang Finkelnburg und Heinz Maier- 
_ Leibnitz bearbeitet von zahlreichen Fachleuten aus Wissenschaft und Industrie, 5. u. 6. 
Ny Lieferung, S. 641—800 mit etwa 50 Abb. und 801—960 mit etwa 100 Abb. B. G. Teubner { 
-Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 1958. Die beiden Lieferungen enthalten die Abschnitte: — 
_ -Warmeprobleme (Schlu8). Grundlagen der Reaktorregelung. Forschungsreaktoren. Lei- — 
 stungsreaktoren. Sicherheitsfragen. Analog-Rechner und Simulatoren. Kontrollierte — 
- Kernfusion: Kernfusion als Energiequelle. Thermonuklearer Fusionsmechanismus, ~ 
he Physik des Plasmas. Fusionsexperimente. Wirtschaftliche und rechtliche Pro- 
bleme: Erzeugungskosten des Atomstroms. Gesetzliche Vorschriften und Versicherungs- — 
ok probleme. H. Ebert. 


‘ 8 2148 *A,Ehbringhaus. Das Mikroskop. Seine wissenschaftlichen Grundlagen und seine 
Anwendung. 5. Aufl. Neubearbeitet von LOTHAR TRAPP. 144 S. mit 94 Abb. B. G. Teubner ~ 
_-'Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 1958. 9,20 DM kart. ,,... Dem Mikroskopiker in Wissen- — 
__ schaft und Praxis soll das Buch ein tieferes Verstandnis seines Gerates verschaffen helfen, ; 
_. da erst diese Kenntnis eine zielbewuBte, alle Méglichkeiten ausschépfende und Fehl- — 
_ deutungen vermeidende Anwendung auf die Probleme von Praxis und Forschung ge- 
__-wahrieistet...‘‘ Inhalt: 12 Abschnitte, z. B. Geometrische und Wellen-Optik. Lupe und — 
-_ einfaches Mikroskop. Zusammengesetztes, u, a. Ultraviolett-, Stereo-Mikroskop. Hilfs- _ 
__ apparate. Zurichtung der Objekte. H. Ebert. { 
oa 7 


2149 *Richard Feldtkeller. Theorie der Spulen und Ubertrager. Bd. XII d. Mano 
_ graphien d. elektr. Nachrichtentech. 3, Aufl. VIII u. 187 S. mit 143 Abb. S. Hirzel Ver-_ 
lag, Stuttgart, 1958. DM 24,— Lwd. ,,... Dieses Buch soll den Ingenieur der Nachrich- 
___tentechnik mit denjenigen Eigenschaften der Spulen und Ubertrager bekannt machen, — 
_ die er braucht, um ihre Baudaten aus den ihm gestellten Anforderungen vorauszu- 
_ berechnen ...‘‘ Inhalt: Eigenschaften hochpermeabler Spulenkerne (Blech- und Ferrit-_ 
_. kerne, solche mit Luftspalt). Spulen mit hochpermeablen Kernen. Ubertrager (Anpas- 

- sungs- und Resonanziibertrager), s. auch Ber. 87, 1902, 1958. . H. Ebert. i 


ety, 2150 *H. Ebert. ,, Physiker.‘‘ Blatter zur Berufskunde Band 3. Berufe fiir Abiturienten. 
_ Herausgegeben von der Bundesanstalt fiir Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche- 
__ rung, Nurnberg, im Einyernehmen mit dem Verband Deutscher Physikalischer Gesell-_ 
__ schaftene.V. unter teilweiser Verwendung der Darlegungen W. FINKELNBURGs mit dessen _ 
Zustimmung aus seinem Buch ,,Einfiihrung in das Studium der Physik‘‘, Heidelberg, 
rt 1950. 21S. W. Bertelsmann Verlag KG., Bielefeld, 1958. Inhalt: Entwicklung der 
___Berufs-Angaben und Tatigkeitsmerkmale. Berufsverzweigungen und -einmiindungen. 
“ae Berufsneigung und -eignung. Ausbildungsgang. Studienpline. Wirtschaftlich-soziale 
a Verhiltnisse. Literatur. H. Ebert. ‘ 
ane 7 db ; v 
2151 + *Heinz Barwich. Das Zentralinstitut fiir Kernphysik am Beginn seiner Arbeit ; 
Best Anlag der Inbetriebnahme des ersten Rorechaiigesvecar der Daehn coecna 
ee SNe gehaltene Vortrdge. 59 S. mit 40 Abb. u. 6 Bildern. Akademie-Verlag, Berlin, 
ee 1958. 8,50 DM brosch, Das Institut umfaBt die Bereiche: Reaktortechnik und Neutro-. 
nenphysik, Physik der Atomkerne, Radiochemie, Werkstoffe und Festkérper, Technik. 
Die drei Vortrige von BARWICH, SCHINTLMEISTER und THUMMLER werden gesondert. 
besprochen werden. H. Ebert. 


Teac 


2152 Fr. Herneck. Ernst Mach. Eine bishe iffentlich jographie. Phys. Bl. 
14, 385-390, 1958, Ne 9. (Sept,) (Berlin } r unver6ffentlichte Autobiographie. Phys. ie 


xa ve! Bonnemay. René Audubert. (1892—1957.) J. Rech. 157—159, 1957, Nr. 40. 
i 


2154 Katherine B. Blodgett. Irving Langmuir — 1881—19 se 
(Okt.) (Ersch. Nov. 1957.) Faker yf Mae Wella 


382 


1959 tia. I. 2. Lehrbiicher. 3. Biographisches. 4. Unterricht 2155 —2170 
2155 G.D. Rochester. J. M. Nuttall (1890—1958). Nuclear Phys. 6, 541—542, 1958, 
Nr. 4. (Univ. Durham, Durham Coll., Dep. Phys.) V. Weidemann. 


2156 Fritz Schréter. Hans Rukop ft. Phys. Bl. 14, 467—468, 1958, Nr. 10. (Okt.) 
(Ulm.) 


2157 Walter Franz. Adolf Kratzer 65 Jahre. Phys. Bl. 14, 468—469, 1958, Nr. 10. (Okt.) 
(Miinster.) Beggerow. 


2158 “Albrecht Unséld. Max Planck. Physik und Historie. Veréffentlichungen der 
Schleswig-Holsteinschen Universitatsgesellschaft (NF) Nr. 24. 32 S, mit 4 Bildern. Ver- © 
lag Ferdinand Hirt, Kiel, 1958. 2,00 DM geh. Das Heft enthalt Reden und Ansprachen 
anlaBlich der Enthillung des Kieler MAx-PLANCK-Denkmals am 23. April 1958 sowie die 

vom Vf. dabei gehaltene Festrede, auSerdem vom gleichen Autor die Rede anlaBlich der 

feierlichen Eréffnung des Rektoratsjahres 1958/59 am 12. 5. 1958. H. Ebert. 


2159 H. Schardin. Carl Cranz. Phys. Bl. 14, 463—466, 1958, Nr. 10. (Okt.) (Weil/ 
Rhein.) 


2160 400 Jahre Universitat Jena. Phys. Bl. 14, 413—414, 1958, Nr. 9. (Sept.) 


Beggerow. 
2161 HE.N.daC. Andrade. Zur Friihgeschichte des Dauermagneten. Endeavour 17, 22 bis 
30, 1958, Nr. 65. (Jan.) V. Weidemann. 


2162 Richard Vieweg. The work of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). 
Germany 8, 27—29, 1958, Nr. 8. (Braunschweig.) H. Ebert. 


2163 Eugen Sanger und Irene Singer-Bredt. Internationale Tagung iiber Staustrahlen 
und Raketen in Freudenstadt vom 6.—8. Februar 1956. Mitt. Forschungsinst. . Phys. 
Strahlantriebe 1956, Nr. 6, (Sept.) S. 1—358. 


2164 W. Hinsch. Jahrestagung der Hochschulfilmreferenten im Institut fiir den Wissen- 
schafilichen Film am 29. und 30. Oktober 1957 in Géttingen. Research Film 2, 315—316, 
1957, Nr. 6. (Dez.) V. Weidemann. 


2165 R. Hofstadter. International Congress on Nuclear Sizes and Density Distributions, 
held at Stanford University, December 17—19, 1957. Rev. mod. Phys. 80, 412—413, 1958, 
Nr, 2, Part 1. (Apr.) 


2166 International Union of Crystallography, Symposium in Madrid, 2—6 April 1956. 
Acta cryst. 9, 832—834, 1956, Nr. 10. (10. Okt.) 


2167 W. A. Nierenberg. American Physical Society, 1958 Summer Meeting in the West 
University of British Columbia, Vancouver, August 26—28, 1958. Bull. Amer. Phys. Soc: 
(2) 8, 312342, 1958, Nr. 5. (26. Aug.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) 


2168 Karl K. Darrow. Minutes of the 1958 Spring-Meeting held at Washington, May 1, 2, 
3, 1958. Bull. Amer. Phys. Soc. (2) 8, 348, 1958, Nr. 5. (26. Aug.) 


2169 Leon E. Smith. Minutes of the Spring Meeting of the Ohio Section of the American 
Physical Society, held at the University of Akron, Akron, Ohio, on A pril 11—12, 1958. Bull. 
Amer. Phys. Soc. (2) 8, 349—350, 1958, Nr. 5. (26. Aug.) (Granville, O., Ue) 
chon. 
170 W.-W. Wolski. Die gegenwartige Lage des physikalischen Unterrichts. Math. naturw. 
nterr. 11, 150—155, 1958/59, Nr. 4. (1. Sept.) (Hannover.) Der Bericht behandelt alle 
ragen des physikalischen Unterrichts: die Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung, den 
ustand der Unterrichtsraume, -Sammlungen und Lehrmittel, die Fachliteratur (Zeit- 
chriften und Lehrbiicher) und die Lehrplane. E. Saur. 
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2171 — 2181 : I. Allgemeines : Y Bd. 3 
2171 Alfons Hoischen. Der Edison-Effekt. Praxis Naturw. 7, 213—214, 1958, Nr. 
(15. Aug.) (Riithen/Méhne.) Der Beitrag behandelt den experimentellen Nachweis des 


Epison-Effektes mit einfachen Mitteln und seine methodische New ‘ 
. Saur. 


2172 H. Schupelius. Schulversuche mit Neutronen. Math. naturw. Unterr. 11, 122—126, 
1958/59, Nr. 3. (1. Juli.) (Berlin.) Nach einer kurzen Behandlung der wichtigsten Neu- 
tronenquellen, des Neutronen-Nachweises und der Mafnahme zum Strahlenschutz 
werden Demonstrationsversuche zur Bremsung von Neutronen in Paraffin und Wasser, 
zur Absorption von Neutronen in Borax und zur Vermehrung von Neutronen bei Spal- 
tung von Uran 235 beschrieben. E. Saur. 


2173 K. Jaeckel. Nebensymmetrische Matrizen. Z. angew. Math. 37, 400—401, 1957, 

Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Hannover.) Untersuchung solcher nebensymmetrischer Matrizen, 

die bei den Gleichungssystemen zur ndiherungsweisen Behandlung von Eigenwertauf- 

gaben nach dem Differenzenverfahren (Differtialgleichungen, Integralgleichungen mit 

Differenzenkern) auftreten. Charakterisierung durch das zugehérige Eigenwertproblem. 
; V. Weidemann. 


2174 Svetozar Kurepa. Semigroups of linear transformations in n-dimensional vector 
space. Period. math.-phys. astr., Zagreb (II) 18, 3—32, 1958, Nr. 1. (Zagreb, Fac. Sci.) 


H. Ebert. 
2175 Wolf-Dieter Lang. Uber die Aquivalenz von diskreten und kontinuierlichen Cesaro- 
Verfahren bei ganzen Funktionen. Diss. T. H. Stuttgart, 1958. V. Weidemann. ~ 


2176 H. Schlechtweg. Zur Abschdtzung des Restgliedes der Mittelwertformeln zur ge- 
ndherten Quadratur. Z. angew. Math. Mech. 87, 353—361, 1957, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) 
(Kettwig.) V. Weidemann. © 


2177 ~A.M. Ostrowski. On the convergence of the Rayleigh quotient iteration for the compu- 
tation of the characteristic roots and vectors. I. Arch. rat. Mech. Anal. 1, 233—241, 1958, 
Nr. 3. (13. Mai.) (Basel, Univ., Math. Anstalt.) V. Weidemann. ~ 


2178 H.R. Bailey and Lamberto Cesari. Boundedness of solutions of linear differential 
systems with periodic coefficients. Arch. rat. Mech. Anal. 1, 246—271, 1958, Nr. 3. 
(13. Mai.) (Lafayette, Indiana, Purdue Univ., Dep. Math.) V. Weidemann. — 


2179 Michael Golomb. Bounds for solutions of nonlinear differential systems. Arch. rat. 
Mech. Anal, 1, 272—282, 1958, Nr. 3. (13. Mai.) (Univ. Wisconsin, Purdue Univ., U. S. 
Army, Math. Res. Center.) V. Weidemann. — 


2180 Erwin Kreyszig. Coefficient problems in systems of partial differential equation 
Arch. rat. Mech. Anal. 1, 283—294, 1958, Nr. 3. (13. Mai.) (Columbus, Ohio State Univ., 
Dep. Math.) V. Weidemann. — 


2181 _ K. Jaeckel. Integraltransformationen mit Differenzkern, bei denen Kern-, Objekt- 


und Bildfunktion zum gleichen Typus gehéren. Z. angew. Math. Mech. 87, 401 —403, 1957, 
Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Hannover.) Ausgehend von der GAuss-Transformation 
+00 exp [—HXx—t)*] 
Y(x)= f HYx- y (6) dé, 
—00 ee 
die fiir die Zerlegung einer Haufigkeitsverteilung in eine Summe von Einzelverteilun- 


gen Bedeutung hat, wird nach denjenigen Integraltransformationen gefragt, die eben- 
falls eine Aufteilung bewirken aber numerisch einfacher zu handhaben sind. 4 


V. Weidemann, 
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> of peahe 5 > e, : ‘ . 
aad a> I. 4. Unterricht. 5. Mathem. 6. Relativitatstheor. 2182 —2189 


2182 Y.I. Tikhonov. When a nonstationary random process can be replaced by a stationary 
one. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 1994—1997, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Engl. Ubers. aus: 
J. tech. Phys. SSSR 26, 2057, 1956, Nr. 9.) Vf. betrachtet die nichtstationdre Zufalls- 
funktion y(t) = A&(t) sin (wt + 9), wobei &(t) eine stationdre Zufallsfunktion bedeuten 
soll. Berechnet man die Korrelationsfunktion Ky(t) von 7(t), so gelangt man zu zwei 
verschiedenen Funktionen, je nachdem, ob man die Mittelung iiber eine lange Zeit oder 
nur tiber eine Periode T = 2 7/w erstreckt. Vf. fragt nach der physikalischen Bedeutung 
einer solchen Operation und weist darauf hin, daB es dabei wesentlich ist, ob die Funk- 
tionen €(t) und sin (wt + 9) korreliert sind oder nicht. Bei einem selbsterregten Oszilla- 
tor z. B. andert sich der Rauschpegel zugleich mit dem Strom in der Elektronenréhre. 
An einem einfachen Modell (RC-Kreis, der durch eine Gleichspannung mit iiberlagerter — 
Schwankung gespeist wird) werden die Verhdltnisse naher diskutiert und Bedingungen 
fiir den einen oder anderen Fall angegeben. Kallenbach. 


2183 K. Jaeckel. Hauptachsentransformation der quadratischen Form fiir die Strewung. 
Z. angew. Math. Mech. 37, 403—404, 1957, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Hannover.) 


2184 K. Jaeckel. Verteilungen von Warte- und Anschlufzeiten. Z. angew. Math. Mech. 
37, 404—406, 1957, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Hannover.) V. Weidemann. 


2185 T. Motooka. The new shift-registers consist of magnetic cores only. Electrotech. J. 
Japan 8, 61—64, 1957, Nr. 2. (Juni.) (Orig. engl.) (Tokyo, Univ.) Vf. beschreibt einen aus 
Magnetkernen gebildeten Schiebespeicher, der keine weiteren elektronischen Teile wie 
Réhren, Dioden oder Transistoren enthalt. Die Schaltung besteht aus zwei Arten von 
Elementen, den Speicher- und den Kopplungseinheiten. Jede Einheit setzt sich aus zwei 
Kernen zusammen, die in einer Art Gegentaktschaltung betrieben werden. Die neue An- 
ordnung zeichnet sich durch lange Lebensdauer aus, erfordert jedoch mehr Kerne und 
arbeitet langsamer als die konventionalen Schaltungen. Kallenbach. 


2186 J. W. Crowe. Trapped-flux superconducting memory. IBM J. Res. Dev. 1, 294 bis 
303, 1957, Nr. 4. (Okt.) 


2187 K.L. Garwin. An analysis of the operation of a persistent -supercurrent memory cell. 
IBM J. Res. Dev. 1, 304—308, 1957, Nr. 4. (Okt.) V. Weidemann. 


2188 Jaroslav Pachner. Die unitdre Feldtheorie in der Maavwellschen Ndherung. Ann. 
Phys., Lpz. (7) 2, 36—40, 1958, Nr. 1/2. (Prag, T. H., Phys. Inst.) Vf. zeigt, daB die 
unitéren Theorien von EINSTEIN und SCHRODINGER nicht der Forderung gentigen 
kénnen, daB ihre Feldgleichungen fiir schwache elektromagnetische Felder in die der 
allgemeinen Relativitatstheorie tibergehen. Die Forderung wird nur erfullt fir eine 
unitare Theorie, die auf einen heterogenen HAMILTON-Operator aufgebaut ist. — 
Es wird eine Verallgemeinerung der additiven Dichte der allgemeinen Relativitats- 
theorie angegeben, die zu dem kosmologischen Glied fiihrt und die nach Ansicht des Vf. 
die einzige ist, aus der sich die Naherungen zweiter Ordnung richtig ergeben. Picht. 


2189 L. Marder. Gravitational waves in general relativity. I. Cylindrical saves. Proc. 
roy. Soc. (A) 244, 524-537, 1958, Nr. 1239. (22. Apr.) (London, King’s Coll.) Durch 
Uberlagerung der von EINSTEIN und ROSEN gefundenen Zylinderwellen-Lésungen, die 
Feldgleichungen und einem statischen Feld lassen sich die Lésungen in das Innere eines 
die Gravitationswellen erzeugenden materiellen Zylinders von endlichem Querschnitt 
fortsetzen. Das duBere statische Feld benétigt im Unterschied zu der von SCHWARZ- 
SCHILD herriihrenden Lésung zu seiner Festlegung zwei Parameter. Es ]aBt sich zeigen, 
JaB die Gravitationswellen Energie tibertragen. Das ergibt sich einmal dadurch, da8 
kleine frei fallende mechanische Systeme dem auBeren Wellenfeld Energie entziehen 
kénnen. AuBerdem 1aBt sich zeigen, daB die trage Masse des Zylinders beim Durchgang 
einer nach auBen laufenden Stofwelle sich vermindert. Wepner. 
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: %  Materie-Zylinder erzeugt wurde, an einer materiellen Zylinderschale untersucht. Diese 
- wird durch eine Flachenverteilung dargestellt, ohne der Frage nachzugehen, ob eine 
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2190 LL. Marder. Gravitational waves in general relativity. II. The reflexion of cylindric al 
waves. Proc. roy. Soc. (A) 246, 133—143, 1958, Nr. 1244. (22. Juli.) (London, King’s 
Coll.) Es wird die Reflexion einer zylindrischen Gravitationswelle, die von einem 


solche in der allgemeinen Relativitatstheorie zulassig ist. Falls der reflektierende Zylin- 


der vollkommen starr ist, tritt Totalreflektion ein. Unter Starrheit ist dabei verstanden, 


daB die Entfernungen zu anderen Punkten, die ein in einem Punkt des Zylinders ruhen- 
der Beobachter miBt, zeitlich unveranderlich sind. Im Falle quasi-periodischer Wellen 


zu Beginn bilden sich stehende Wellen aus. Wepner. — 


? 
2191 L. O’Raifeartaigh and J. L. Synge. A property of empty space-time. Proc. roy. Soe. 


(A) 246, 299—300, 1958, Nr. 1246. (19. Aug.) (Univ. Ziirich; Dublin Inst. Advane. 


Stud.) Folgendes Theorem wird bewiesen: Vorausgesetzt, V, sei ein leeres Raum-Zeit- 
Kontinuum, in dem iiberall Run = 0. Enthalt V, einen stetigen nicht leeren Dreierraum 
Vz, auf dem das Gravitationsfeld verschwindet (Rims = 0 auf V3), dann verschwindet 
das Gravitationsfeld tiberall (Rrmns = 0 in V4). — Dieses Theorem widerspricht nicht 
der Existenz von Gravitationswellen. Denn jeder nicht leere V3 mu8 diese Gravitations- 
wellen schneiden, und in diesem Bereich ist die Voraussetzung Rimas = 0 auf Vs nicht 
erfiillt, das Theorem also nicht anwendbar. Jérchel. 


2192 P. A.M. Dirac. The theory of gravitation in Hamiltonian form. Proc. roy. Soc. (A) 
246, 333343, 1958, Nr. 1246. (19. Aug.) (Cambridge, St. John’s Coll.) Das frither vor 
Vf. entwickelte verallgemeinerte Verfahren, eine mechanische Theorie auf HaMiLrow. 
sche Form zu bringen, wird auf die Gleichungen der allgemeinen Relativitatstheorie an- 
gewandt. Durch Verzicht auf vierdimensionale Symmetrie lassen sich vier von den ins- 
gesamt zehn mit den zehn gic in Zusammenhang stehenden Freiheitsgraden desi 
HAMILTON-Formalismus aus der Rechnung eliminieren, wodurch diese wesentlich 
einfacher und durchsichtiger wird. Unter Annahme eines schwachen Gravitationsfeldes 
wird eine FOURIER-Darstellung der FeldgréBen gegeben, bei der die Freiheitsgrade 


_ vier von der Wahl des Koordinationssystems abhangige und zwei davon unabhangige ge- 


trennt werden. Eine der erstgenannten beschreibt die Massenanziehung und ergibt fur 
jede Masse eine negative Gravitations-Selbstenergie. Die beiden nicht von der Wah 
des Koordinatensystems abhangigen Freiheitsgrade stehen mit Gravitationswellen in 


zwei unabhangigen Polarisationszustanden in Zusammenhang. Wepner. i 


2193 1. Mariot. Notion de photon en relativité générale classique. J. Phys. Radium 19 
31 S—33 S, 1958, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) Es wird gezeigt, wie man ohne Verwendung 
Quantenhypothese, ausgehend von den im Formalismus der allgemeinen Relativitats- 
theorie angeschriebenen MAXWELL-Gleichungen, durch eine Untersuchung des sin 
laren elektromagnetischen Feldes auf einen dem Energietensor eines Materiefeldes ané 
logen Tensor gefiihrt wird, dem ein Flu8 von Teilchen zugeordnet ist, die eine Eigen- 
energie haben, nicht geladen sind und sich mit Lichtgeschwindigkeit beweger 
(Photonen). Jérchel. . 


2194 B.S. Mishra. A study of Einstein's equations of unifield field. Nuovo Cim. (10) 8 
632—642, 1958, Nr. 5. (1. Juni.) (Bloomington, Ind., USA, Indiana Univ.) Die Form 


4 ; 1 1 
i 

der Liésungen der Feldgleichungen g'k,e +. gs (vi we bik a1) + gis (Uf baci Ut. 

8K) = 0 (g'* Tensordichte vom Gewicht 1, Ul. = De _ rh a, wobei die i dic 

nichtsymmetrischen Ubertragungsparameter darstellen) wird angegeben. Diese Feld 

gleichungen resultieren aus dem Variationsprinzip, das mittels des transpositions 


invarianten Kriimmungstensors Sy. = Vine _ Ute Us + ~ Ui Ut gebildet wind 


welcher aus dem EINSTEINschen Kriimmungstensor Ry durch Einfiihrung der 
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entsteht. Die Lésungsform wird sowohl beziiglich der U'y als auch der Ren ermittelt. 
Im linearen Falle — gim = Sm+ Yim — ergeben sich dieselben Resultate, wie sie 


EINSTEIN und Straus (Ann. Math. 1947, S. 731) erhielten. Analoge Untersuchungen : 


werden an jenen Feldgleichungen angestellt, die aus Ru= Ru durch Einfithrung der 
GréBen V,, = Ce _ ry 8 hervorgehn. Fiir dieses neue Feld werden die BIANCHI- 


schen Identitaéten hergeleitet. Die vollstandige Auflésung der Feldgleichungen kiindigt 
Vi. an. Fieber. 


2195 H.T. Flint and E. M. Williamson. The theory of relativity, the electromagnetic 
theory and the quantum theory. Nuovo Cim. (10) 8, 680—698, 1958, Nr. 5. (4. Juni.) 
(Univ. London, Bedford Coll.; Durham, St. Mary’s Coll.) In Analogie zu den Gedanken- 
gangen von H. WEYL und Th. KAtuza entwickeln Vff. eine fiinfdimensionale Feld- 
theorie. Die physikalische Bedeutung der 5. Koordinate kommt in den betrachteten 
Fallen als Vielfaches der COMPTON-Wellenlange ly zum Ausdruck. |, wird als Funda- 
mentallange betrachtet. Fir die Wahl der GréBen « und y,, (die Yuy bilden den metrischen 
Fundamentaltensor), wie sie in der Theorie von KALUZA auftreten, ist bestimmend, daB 
die Bahn eines Teilchens, das sich in einem d4uBSeren Gravitations- und elektromagneti- 
schen Feld bewegt, eine Nullgeodatische ist. Dadurch wird « = e/myc®. Durch Postu- 
lierung eines MeBprozesses wird eine verallgemeinerte D1rac-Gleichung hergeleitet. 


Hieraus wird zunachst y,, = n’*/n? geschlossen, wobei n’ die Zahl der Elementar- — 


ladungen e und n ein Vielfaches der Fundamentalmasse bedeuten, wodurch n und damit 
die Teilchenmasse n - mo als geometrische GréBe aufzufassen ist. Ferner beinhaltet die 
durch die D1rAc-Gleichung definierte Masse neben dieser geometrischen Masse, einen 
durch das vom Teilchen selbst bewirkte Feld entstehenden Term. Als Anwendung wird ’ 
die Theorie des Elektrons entwickelt und schlieBlich die Bewegungsgleichungen auch aus 


einem Variationsprinzip hergeleitet. Fieber. 


2196 J.L. Synge. How stands the theory of gravitation today? Advanc. Sci., Lond. 14, 
207—214, 1957, Nr. 55. (Dez.) V. Weidemann. 


2197 J. Palacios. Versuch einer neuen Relativitdtslehre. An. Asoc. esp. Progr. Cienc. 28, 
1958, Nr. 1. H. Ebert. 


2198 H. Primas und Hs. H. Giinthard. Hine Methode zur direkten Berechnung des Spek- 
drums der von quantenmechanischen Systemen absorbierten bzw. emittierten elektromagneti- 
schen Strahlung. Helv. phys. acta 81, 413—434, 1958, Nr. 4. (15. Juli.) (Zurich, E. T. H., 
Organ.-chem. Lab.) Die in den elektromagnetischen Spektroskopien beobachteten Fre- 
quenzen @;, und die Intensitaten Aj, der emittierten bzw. absorbierten Strahlung 
‘werden zu einem idealisierten Spektrum Q(w) = LAy3(o — wp) zusammengefaBt. 
Es wird gezeigt, daB die FouRIERtransformierte K (t) von Q(w) die Eigenschaften einer 
Korrelationsfunktion hat, fiir die gilt K (t) = Spur {X (t) X (0)} mit X(t) = exp(—iHt) 
P exp (iHt). H ist der HAMILTON-Operator des Systems und P der Wechselwirkungs- 


operator des Systems mit der Strahlung. Dadurch ist es méglich, Spektren ohne Lésung 


des Eigenwertproblems des H-Operators direkt zu berechnen, was sowohl vom theoreti- 
schen Standpunkt als auch fiir die praktische Rechnung Vorteile hat. Eine unter ge- 
wissen Voraussetzungen giiltige allgemeinere Relation fir ein komplexes K(t) wird 
angegeben. K(t) ist die Erzeugende der WALLER-VAN VLECKschen Momentmethode, 
fir die Korrekturterme zur Bericksichtigung der natiirlichen und apparativen Linien- 
breite abgeleitet werden. K (t) erlaubt ferner die Aufstellung expliziter Ausdriicke fir 
die Intensitaten in Funktionen der Frequenzen. Auf die Méglichkeit, direkt fir Q (w) 
ein algebraisches Eigenwertproblem zu formulieren, wird hingewiesen. Ferner wird ein 
Naherungsverfahren angegeben, das eine stérungstheoretische (gegentiber unitaéren 
Transformationen invariante) Auswertung von K (t) erlaubt. Jérchel. 


2199 Laurens Jansen. Tensor formalism for Coulomb interactions and asymptotic proper- 
ties of multipole expansions. Phys. Rev. (2) 110, 661—669, 1958, Nr. 3. (1. Mai.) (College, 
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Park, Maryl., Univ., Inst. Molec. Phys., Inst. Fluid Dyn., Appl. Math.) Vf. zeigt, daB die — 
Moment-Operatoren beliebiger Ordnung auf der Grundlage eines Tensorausdrucks fiir © 
das elektrostatische Potential in eindeutiger Weise definiert werden kénnen. Der Tensor- 
formalismus setzt sich dabei zusammen aus den Wechselwirkungstensoren n-ten Grades 
und den Multipolmomenten n-ter Ordnung. Im Gegensatz zur Formulierung in Termen : 
der LEGENDREschen Funktionen fiihrt dies zu einem kurzen Ausdruck fir die ver- 
schiedenen Operatoren wie den des elektrostatischen Potentials, der elektrischen Feld- 
starke oder des HAMILTONschen Stérungspotentials. In einem Anwendungsbeispiel 


~ 


ot 


werden die Wechselwirkungsenergien 1. und 2. Ordnung zwischen molekularen Ladungs- 


_ wo die Reihe nicht gilt. 


— 


_ wo E, = mc?(mc*/ho)¥, entsteht eine interessante Bewegungsart des Elektrons, wenn 


verteilungen berechnet. Beziiglich der Wechselwirkung zwischen einer zylindersym- 
metrischen und einer linearen Ladungsverteilung wird ein 4hnliches Theorem aufgestellt. 
SchlieBlich werden die mathematischen Schwierigkeiten diskutiert, welche die Benutzung 
einer Multipol-TAYLOR-Reihe in Gebieten des Konfigurationsraumes mit ee poner 
unBer. 


2200 T. D. Schultz. On a minimum property of free energies. Nuovo Cim. (10) 8, 934 bis 

944, 1958, Nr. 6. (16. Juni.) (Univ. Birmingham, Dep. Math. Phys.) PEIERLS (Ber. 20, 

1265, 1939) hat das Theorem bewiesen: Lexp[—®Ex] > Lexp([—BHanl; wo Ex die © 
k n 


Eigenwerte von H; Hy die Diagonalmatrixelemente von H in einer beliebigen ortho- 
normalen Darstellung bedeuten. Es wird gezeigt, daB diese Ungleichung nicht von dem 
Umstand abhiangig ist, da8. exp [— 8 E] eine monoton abnehmende Funktion von E ist, 


_ wie man aus dem Originalbeweis schlieBen kénnte. Vielmehr ist allein entscheidend, daB — 
die Exponentialfunktion konkav aufwarts gekriimmt ist. Unter dieser etwas allgemeine- 


‘ren Bedingung wird ein sehr einfacher Beweis des Theorems gegeben. Joérchel. 


2201 A.A. Sokolow. On the possibility of the excitation of macroscopical oscillations by — 


_ the quantum fluctuations (,,macroatom‘‘). Bul. Inst. Polit. Iagi (rum.) (6) 2, 39—49, 1956, 


Nr, 1/2. (Orig. russ., engl. u. rum. Zfg.) (Moscova, Univ. ,,M. V. Lomonosov“, Fac. Fiz.) 
Ausgangspunkt der Betrachtung bildet die Energie E, = (2e Hchn + m?c4)1/2 eines 
relativistischen Elektrons in einem Magnetfeld H, die sich, wenn die Amplitude x, der 
Radialschwingung klein gegen den Radius ist (Radialquantenzahl viel kleiner als 
Azimutalquantenzahl), als Summe der Rotationsbewegungsenergie des Elektrons um 
die z-Achse und der Schwingungsbewegungsenergie in radialer Richtung darstellen 
1aBt. Erértert werden der Anregungsmechanismus und die Anderung A(x;). Diese 
1laBt sich auch halbklassisch unter Beriicksichtigung der Schwankungskrafte in den 
klassischen Gleichungen der Elektronenschwingungen berechnen. Fiir Energien ES E 


S4 


atl 


‘1/5? 


ae ee aye 


seine Rotation klassisch, die radialen Schwingungen mit makroskopischer Amplitude 
(die eine Art ,,Makroatom‘ darstellt) quantenmechanisch beschrieben werden. In 
jedem Moment 148t sich dann nur die ,,Makroatom‘‘-Amplitude, nicht die Strahlungs- 
koordinate finden. Das fiir das ,,Makroatom‘ geltende spezifische Unscharfeprinzip — 
wird naher erlautert. Unter Hinweis auf die Theorie des ,,leuchtenden Elektrons“ wird _ 


' festgestellt, da8 Quantenkorrekturen fiir die radialen Schwingungen bei Energien — 


E ~ Ey, fiir die axialen Schwingungen bei E ~ Ey, fiir die Rotationsbewegung erst 
bei E ~ E,/, wirksam werden. Joérchel. 


2202 N. Burgoyne. On the connection of spin with statistics. Nuovo Cim. (10) 8, 607—609, 
1958, Nr. 4. (16. Mai.) (Copenhagen, Inst. Theor. Phys.) Das bekannte PAULIsche 
Theorem tiber den Zusammenhang zwischen Spin und Statistik wird unter den all- 
gemeinsten Annahmen bewiesen. Insbesondere werden keinerlei Voraussetzungen tiber 
die Form der Feldgleichungen oder Wechselwirkungen gemacht. Es wird gezeigt, dab 
eine relativistisch invariante Feldtheorie, die 1. keine Zustande negativer Energie hat, 
2. eine positiv definite Metrik im HILBERTraum hat und 3. deren unterschiedliche Felder 
bei raumartiger Trennung entweder kommutieren oder antikommutieren, keine Felder 
mit einer ,,falschen‘‘ Beziehung zwischen Spin und Statistik ergeben kann. 


Jérchel. 
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203 R. E. Norton and W. K. R. Watson. Consequences of a pseudovector pion-nucleon 
oupling and the universal B decay. Phys. Rev. (2) 110, 996—997, 1958, Nr. 4. (15. Mai.) 
Pasadena, Calif., Inst. Technol.) Unter der Annahme einer pseudovektoriellen Pion- 
Jukleon-K opplung wird eine Beziehung zwischen der nackten Pionmasse, experimen- 
ell meBbaren GroBen und einem endlichen Verhaltnis von Renormierungskoeffizienten 
bgeleitet. Vorlaufige Abschatzungen auf Grund der Stérungstheorie fiihren auf eine 
ackte Pionmasse von etwa 200 mg. Jérchel. 


204 A. Pais. Note on relations between baryon-meson coupling constants. Phys. Rev. (2) 
10, 1480—1481, 1958, Nr. 6. (15. Juni.) (Princeton, N. J., Inst. Adv. Study.) Es wird 
olgendes Theorem erértert: Um nicht triviale Gleichungen des Typs Aa + «Ao 
+ aA _ =~ 0 und/oder Ay + a, A_ ~ 0 aufzustellen (die A sind die verschiedenen Ampli- 
uden fur &- oder A-Erzeugung bei t-Nukleon-StéBen, die « sind Zahlen), sind die in 
iner friiheren Arbeit (Phys. Rev. 110, 574,-1958) angegebenen Beziehungen zwischen 
epee Kopplungskonstonten G, = G,; F, = F,; F; = F, oder G, = —G;,; 
1 = — F,; Fs = — F, nicht nur Warechend, sondern notwendig. Joérchel. 


205 J.C. Polkinghorne. A note on the relation between scattering phase and bound states. 
roc. Camb. phil. Soc. 54, 560—561, 1958, Nr. 4. (Okt.) (Univ. Edinburgh, Tait Inst. 
fath. Phys.) Fir den Fall, daB die freie HAMILTON-Funktion Hg diskrete Eigenzustande 
esitzt, ergibt sich die folgende Form der LEVINSON-Gleichung zwischen der Streu- 
hase fir S-Zustande und der Anzahl der gebundenen Zustande (n fir die gesamte 
[AMILTON-Funktion H und m fir H,): 5(0) — 8(00) = (n — m)z. Die Beziehung dieser 
‘ormel zur Mannigfaltigkeit der Lésungen der Low-Gleichungen und Dispersionsbe- 
iehungen wird diskutiert. M. Wiedemann. 


206 J.C. Polkinghorne. Renormalization of axial vector coupling. II. Nuovo Cim. (10) 
, 781, 1958, Nr. 5. (1. Juni.) (Edinburgh, Scotland, Univ., Tait Inst. Math. Phys.) Es 
yird erértert, inwieweit die der vorhergehenden Untersuchung (Ber. 87, 1921, 1958) 
ugrunde liegenden einschrinkenden Annahmen (nackte Mesonenmasse Null, keine 
feson-Meson-Wechselwirkungen) gemildert werden kénnen. Joérchel. 


207 T. H.R. Skyrme. A non-linear theory of: strong interactions. Proc. roy, Soc. (A) 
47, 260—278, 1958, Nr. 1249. (16. Sept.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Es wird 
ne nicht lineare Theorie der Mesonen, Nukleonen und Hyperonen vorgeschlagen und 
twickelt. Sie wird aus der symmetrischen pseudoskalaren-pseudovektoriellen Theorie 
r Pionen und Nukleonen durch Ersatz der Nukleonenmasse durch gq, erhalten mit 
= pseudoskalare Kopplungskonstante und 9, = weiteres Mesonenfeld ahnlichen 
arakters wie die anderen drei 9,. Die Zustande werden durch den Isotopenspin und 
e Fremdheit klassifiziert. Die Zustande der Teilchen haben keine gut definierte Pari- 
t, diese bleibt jedoch bei Nukleon-Meson-Wechselwirkungen erhalten. Weiterhin 
ird ein vereinfachtes Modell mit nur zwei Dimensionen des Raums und des Isoraums 
bhandelt. Eine einheitliche, nur auf dem Mesonenfeld basierende Theorie wird an- 
-deutet. M. Wiedemann. 


08 N.H. March and W. H. Young. Variational methods based on the density maitriz: 
oc. phys. Soc. Lond. 72, 182—192, 1958, Nr. 2 (Nr. 464). (1. Aug.) (Sheffield, Univ., 
p. Phys.) Konstruktion einer Naherung fiir die Dichtematrix in Vielkérperproblemen 
ittels Variationsmethoden auf Grundlage expliziter Funktionen fiir die Dichtematrix, 
B. fiir ein System freier Teilchen in einer Box unter Benutzung von Lésungen in Form 
tioniirer oder progressiver Wellen. Alle Zusatzbedingungen exakt erfullt von Anfang 
. Die brauchbarste Form fiihrt zu einer Methode, die der von v. WEIZSACKER nahe 
rwandt ist, und liefert fiir diese eine rein quantenmechanische Begriindung. Fiir ein- 
d dreidimensionale Spezialfalle von Teilchen in einem gemeinsamen Potential werden 
rschiedene Naherungen der Dichtematrix explizit berechnet und verglichen. Das hier 
twickelte Verfahren erreicht gréBere Genauigkeit als das von Vv. WEIZSACKER. 
G. Schumann. 
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pbeliebige komplexe Konstante b. Um diese Vieldeutigkeit der Lésung aufzuheben, 
_ werden die durch Fock (J. exp. theor. Phys. 7, 81, 1939) und RosEN (Ber. 21, 1290, 
1940) physikalisch interpretierten DE DONDERschen Bedingungen g'*, = 0 heran- 
 gezogen, die zu v = a/u2, u=r-+ b (« komplexe Konstante) AnlaB geben. VE. will 
- in einer nachfolgenden Arbeit zeigen, daB diese noch verbleibende Konstante b = m+ ie 
zu setzen ist, wobei m und e sich wie die Masse und Ladung in den Bewegungsgleichun- 
gen einer Partikel verhalten, die komplexe Konstante « jedoch in den Bewegungs- 
_ gleichungen in erster Naherung keine Rolle spielt. Fieber. 


2210 +=‘. Regge. Construction of potentials from resonance parameters. Nuovo Cim. (10) 
9, 491—503, 1958, Nr. 3. (1. Aug.) (Torino, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Langere theoreti- 
sche Arbeit, in der die Methodé von GEL’FAND und LEVITAN zur Konstruktion eines 
Potentials aus der Spektralfunktion vereinfacht und praktisch nutzbar gemacht wird. 
Viele rein mathematische Theoreme kénnen bewiesen werden, deren Anwendung auf 
_ konkrete Probleme dargelegt wird. Schmutzer. 


2211 ‘T. Regge. Analytic properties of the scattering matrix. Nuovo Cim. (10) 8; 671—679 
_ 1958, Nr. 5. (1. Juni.) (Torino, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Das Verhalten der S-Matriz 
_ wird auf der Grundlage der modernen Theorie der ,,ganzen analytischen Funktionen’, 
_-erértert (vgl. R. P. Boas: Entire functions (New York, 1954)). Betrachtet werder 
S-Wellen und ein durch ein festes spharisches Potential gestreutes spinloses Teilch 
Es zeigt sich, daB viele Eigenschaften der Jostschen f(k)-Funktionen streng auf ein: 
fache Weise aus sehr allgemeinen Theoremen abgleitet werden kénnen. Unter anderen 
wird ein Theorem iiber die Existenz unendlich vieler Nullstellen der f(k) fir den Falk 
angegeben, daB das Potential schnell genug abnimmt, um f(k) in der ganzen k-Ebene 
regular zu machen. Das asymptotische Verhalten der Verteilung dieser Nullstellen x j 

erértert. Jérchel. | 

£ 

 - 2212_~=*@P. A. M. Dirac. Generalized Hamiltonian dynamics. Proc. roy. Soc. (A) 246, 326 bi 

332, 1958, Nr. 1246. (19. Aug.) (Cambridge, St. John’s Coll.) Beim Ubergang von det 
LAGRANGEschen Bewegungsgleichungen zur HAMILTONschen Form entsteht nition 


lich die Schwierigkeit, daB die Impulse nicht voneinander unabhangige Funktionet 
der Geschwindigkeiten sind, wie es fiir den Ubergang zu fordern ist. Ein solcher Fas 
___ tritt_in relativistischen Feldtheorien ein. Eine friiher angegebene Verallgemeine 
der HAMILTONschen Dynamik, durch die die genannten Schwierigkeiten vermiede 
___ werden, wird auf eine einfachere und fiir die Anwendung bequemere Form gebrach 
Unter gewissen Bedingungen la8t sich eine weitere Vereinfachung durch Verringerung 

der Anzahl der Freiheitsgrade erzielen. Wepner. 


s 


«2213 Toichiro Kinoshita. Commutation relation of different fields and the TCP theorei 
ee Phys. Rev. (2) 110, 978-981, 1958, Nr. 4. (45. Mai.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., La’ 
Nucl. Stud.) Zum Beweis des TCP-Theorems wird gewdhnlich neben anderen A 
4 _ nahmen vorausgesetzt, da8 kinematisch unabhangige Fermionfelder miteinander ant 


4 , kommutieren und Boson-Boson- und Boson-Fermion-Paare die gewohnlichen Verta 
hen, schungsrelationen erfiillen. Es wird auf elementare Art und Weise gezeigt, daB die 
« Annahme zum Beweis der Invarianz der Feldtheorie gegeniiber TCP-Transformatid 
--—-»- nicht notwendig ist. Jérchel. | 


2214 I. Bialynicki-Birula. Schwinger’s functional without any anticommuting exter 
sources, Bull. Acad. polon. Sci. III 5, 1127—1129, 1957, Nr. 12. V. Weidemann. 
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215 Jean-Louis Destouches. Le graviton en théorie fonctionelle des corpuscules. J. Phys. 
‘Radium 19, 135—139, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Paris, Inst. Henri-Poincaré.) Verschiedene 
Formen der fundamentalen Gleichungen fir Teilchen mit dem Spin 2 (Gravitonen) 
werden aufgestellt. Explizite Formen und die physikalischen Felder von Teilchen mit dem 
maximalen Spin 2 werden betrachtet. SchlieBlich werden diese Gleichungen in Unter- 
klassen aufgeteilt. Leisinger. 


2216 Michel Pécheux. Etats liés et pathologiques dans le modéle d’interaction méson- 
nucléon de Bosco et Stroffolini. Cah. Phys. 12, 110—128, 1958, Nr. 91. (Marz.) (Paris, 
Ecole Norm. Sup., Lab. Phys.) Es wird gezeigt, daB sich das Modell von Bosco und 
STROFFOLINI (Ber. 35, 539, 1956), in dem die Meson-Nukleon-Wechselwirkung nur den 
ProzeB x77n + ii’ erzeugt, streng behandeln Jat. Dabei findet man die Besonder- 
heiten des LEEschen Modells wieder: Fiir einen Mesonenradius unterhalb eines kriti- 
schen Wertes und nach Renormierung und Einfiihrung einer unbestimmten Metrik 
tritt ein gebundener Zustand negativer Norm auf, der die Unitaritat der S-Matrix zer- 
stért und auf eine negative Ubergangswahrscheinlichkeit fiir den Ubergang physikali- 
sches Meson — gebundener Mesonenzustand fiihrt. Um zu einer korrekten Definition — 


der S-Matrix zu gelangen, mu8 man die ,,Verschiebung‘' der kinetischen Energie _ 


Wy des physikalischen Mesons um o, = (k* + w?)!/2 in die HAMILTONsche Wechsel- 
wirkung einfiihren. Jorchel. 


2217. BR. Gatto and M. Ruderman. On electromagnetic corrections from high energy virtual 
photons. Nuovo Cim. (10) 9, 556—559, 1958, Nr. 3. (1. Aug.) (Roma, Univ., Ist. Naz. Fis. 


Nucl.) Es wird zwischen Reaktionen unterschieden, deren Strahlungskorrekturen stark, _ 
wenig oder fast gar nicht von virtuellen Photonen mit hohem Moment abhangen. Be- — 


handelt wird in diesem Zusammenhang das Verhaltnis zwischen den Zerfallsarten 
™>e-+v und >pu-+y sowie die hohe %*-X--Massendifferenz. 
M. Wiedemann. 


2218 M.Verde. The high energy limit of the potential scattering. IT. Relativistic kinematics. 
Nuovo Cim. (10) 8, 560—568, 1958, Nr. 4. (16. Mai.) (Torino, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) 
Die asymptotischen Entwicklungen der Streuamplitude bei hoher Energie, die in einer 
friheren Arbeit (Ber. 87, 832, 1958) fur eine SCHRODINGERsche Bewegungsgleichung 
gewonnen wurden, werden auf die Falle eines D1iRAc- und eines KLEIN-GORDON- 
-Teilchens ausgedehnt. Es ergibt sich ein Ausdruck fiir den allgemeinen Term der Ent- 


wicklung, der eine Berechnung mit Hilfe von Rekursionsbeziehungen erlaubt. 
Jérchel. 


2219 G.R. Alleock and D. J. Hooton. Charge conservation in the Bethe-Salpeter equation. 
Nuovo Cim. (10) 8, 590—598, 1958, Nr. 4. (16. Mai.) (Liverpool, Univ., Dep. Theor. | 
Phys.; Dep. Appl. Math.) Das skalare Produkt zwischen zwei gebundenen Zustanden 
wird in Termen einer erhaltenen Ladung ausgedriickt und auf eine kovariante Standard- 
form reduziert. Jérchel. 


2220 M. Gourdin and A. Martin. Exact determination of a phenomenological separable 
interaction. Nuovo Cim. (10) 8, 699—707, 1958, Nr. 5. (1. Juni.) (Paris, Ecole Normale 
Supér., Lab. Phys.) Die MUSKHELISHVILIsche Methode (Trud. Tbil. Mat. Inst. 10, 1, 
1941), die von OMNES (Nuovo Cim. 8, 316, 1958) auf das Problem der Einmesonenerzeu- 
gung durch Mesonen angewandt wurde, wird zur Losung der Integralgleichung benutzt, 
die eine phanomenologische separierbare Wechselwirkung aus der Energieabhangigkeit 
der bei einem StoB8problem experimentell zu ermittelnden Phasenverschiebung be- 
stimmt. Die Wechselwirkung im Impulsraum wird durch einen nur ein Integral ent- 
haltenden Ausdruck gegeben. Die in einer friiheren Arbeit gewonnenen Ergebnisse tiber 
die Existenz und die Multiplizitat der Lésungen (Ber. 87, 1124, 1958) werden bestatigt. 
Die Methode wird durch eine explizite Rechnung fiir den Fall gepriift, daB die Phasen- 


verschiebung exakt durch die ,,gestaltunabhangige Naherung“ gegeben ae 
orchel. 
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2221 ¥F. Duimio. On the solutions of the Low scattering equation in a simple model. Nuovo 
Cim. (10) 8, 826—833, 1958, Nr. 6. (16. Juni.) (Milano, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Es_ 
wird gezeigt, daB sich fiir die mit einem von DySON vorgeschlagenen einfachen Modell” 
verkniipfte Lowsche Streugleichung eine eindeutige Losung finden ]48t, wenn ein voll-. 
standiges System physikalischer Parameter bekannt ist. Diese Parameter bestehen aus 
den Energieniveaus und den ,,renormierbaren Kopplungskonstanten“ der wahren Bin- 
dungszustande, die explizit in der Lowschen Gleichung erscheinen, sowie den analogen 
GréBen fiir die méglichen unstabilen Zustande (den GLASER-KALLEN-Zustanden im 
Rahmen des LEEschen Modells). Joérchel. 


2222 B. @Espagnat. On weak interactions of elementary particles. Nuovo Cim. (10) 8, 
894—898, 1958, Nr. 6. (16. Juni.) (Geneva, CERN.) Zur Beschreibung von Vierervektor- 
Rotationen in einem euklidischen [4]-Raum wird eine Transformation verwendet, die 
der von PAULI vorgeschlagenen (Ber. 87, 397, 1958) ahnlich ist. Werden diese Rotationen 
auf Rotationen im ,,M‘‘-Raum spezialisiert, ergibt sich eine allgemeine Beschreibung 
der schwachen Wechselwirkungen, die, obwohl ziemlich ahnlich einer bereits friher er- 
érterten, einige bemerkenswerte neue Eigenschaften hat und offenbar freier von ad 
hoc-Annahmen ist. Jérchel. 


2223 Manuel Rotenberg and Lawrence Wilefs. Variational save function for nuclear 

matter. Phys. Rev. (2) 110, 1126—1130, 1958, Nr. 5. (1. Juni.) (Los Alamos, N. Mex., 

Los Alamos Sci. Lab.) Es wird eine als Produkt aus einer ebenen Welle und deuteron- 

aihnlichen Funktionen dargestellte Variationswellenfunktion fiir nukleare Systeme vor- 

geschlagen. Das PAuLIsche AusschlieBungsprinzip wird eingefiihrt, indem Uberlap- 

pungen zwischen der ebenen Welle und Paarzustanden in einer der Antisymmetrisierung 

dquivalenten Weise explizit abgeschnitten werden. Die Methode ist auf nichtsingulare — 
Potentiale begrenzt. Numerische Rechnungen mit YUKAWA-Potentialen liefern eine 

Korrelationsenergie von 1,1 MeV pro Teilchen bei geringer Dichte. Der Wert nimmt mit 

steigender Dichte ab. Die Methode der Einfiihrung des PAULI-Prinzips wird auf eine 
qualitative Betrachtung der elastischen Streuung eines komplexen Projektils, z. B. 

eines &-Teilchens, angewandt. Joérchel. 


2224 L. Kaagjirv and S. T. Ma. Relativistic calculation of the imaginary part of radiative : 
level displacement for the hydrogen atom. NuovoCim. (10) 8, 432—440, 1958, Nr.3. (1. Mai.) | 
(Sydney, Univ., School Phys., F. B. S. Falkiner Nucl. Res.; Adolph Basser Computing ; 
Labs.) Fiir die Strahlungsverschiebung angeregter Niveaus des Wasserstoffatoms wird | 
in relativistischer Rechnung der Imaginarteil mit der gleichen Genauigkeit bestimmt, , 
mit der die Ergebnisse entsprechender Rechnungen fiir den LAMB-shift vorliegen. Der: 
Rechnung wird der gleiche quantenelektrodynamische Ausdruck zugrunde gelegt, den} 
BARANGER, BETHE und FEYNMAN fiir den LAmMB-shift benutzten. Ein Vergleich der: 
Ergebnisse fiir die 2S- und 2P-Zustande mit der nicht-relativistischen Rechnung von) 
WEISSKOPF und WIGNER zeigt, daB bei der gewahlten Ordnung der Genauigkeit keine? 
relativistischen Korrekturen auftreten. Wepner. 


2225 A. Arsac, L. Basquin, J. F. Denisse, J. L. Deleroix et J. Salmon. Calcul des valeurs: 
propres de l’opérateur de collision élastique d’un gaz de Lorentz. Etude de quelques cas‘ 
usuels. J. Phys. Radium 19, 624—629, 1958, Nr. 7. (Juli.) Es werden die numerischent 
Verfahren fir die Bestimmung der ersten Eigenwerte des Operators fir elastische 

StoB eines LORENTZ-Gases entwickelt und die ersten Eigenwerte fiir verschiedene Wech- 
selwirkungstypen (fiir verschiedenes s in ]/r8 einschlieBlich des Falles starrer Kugel 


die Eigenwerte insgesamt wenig mit der Wechselwirkungstype variieren, wenigstens 
fiir die ersten Eigenwerte, denn der Unterschied scheint nach und nach anzusteigen 


Golde. 


2226 Wm. G. Fastie. Sur la_possibilité d’utiliser des raies d’absorption comme étalo 
primaire de longueur. J. Phys. Radium 19, 405—408, 1958, Nr. 3. (Mirz.) (S. B.) (Balti- 
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more, Johns Hopkins Univ.) Es wird die Frage untersucht, welche Vorteile die Benut- 
zung von Absorptionslinien fiir primare Wellenlangen-Standards gegeniiber den bisher 
hierfiir ausschlieBlich benutzten Emissionslinien bietet. Obwohl moderne Lichtquellen 
Emissionslinien ausreichender Konstanz liefern, ]aBt sich die MeBgenauigkeit bei Ver- 
wendung von Emissionslinien infolge schwer kontrollierbaren Schwankungen der elektro- 
magnetischen Felder, der Temperatur und des Gasdruckes in der Entladung nicht mehr 
wesentlich erhéhen. In einem AbsorptionsgefaB hat man dagegen keine elektromagneti- 
schen Felder und kann sowohl den Druck als auch die Temperatur des Gases ohne Schwie- 
rigkeit messen und konstant halten. Um konkrete Daten zu erhalten, wurden mit Hilfe 
von Absorptionslinien des J, experimentelle Untersuchungen durchgefihrt. Hierzu 
wurde ein mit Hg’ gefiilltes Entladungsrohr in ein variables Magnetfeld gebracht und 
von der in Feldrichtung emittierten Strahlung mit Hilfe eines Filters, eines \/4-Blatt-. 
chens und einer Polarisationsfolie die eine Komponente der Hg-Linie 5461 A isoliert. 
Hinter der Polarisationsfolie war das AbsorptionsgefaB, ein FABRY-PEROT und ein 
photoelektrischer Empfanger angeordnet. Durch Variation der magnetischen Feldstarke 
konnten bestimmte J,-Absorptionslinien ausgemessen werden. Die Halbwertsbreiten 
zweier sorgfaltig untersuchter Linien betrugen 0,030 cm™ (etwa das 2,5fache der theore- 
tischen DOPPLER-Breite). Sie sind im wesentlichen durch den Kernspin der Jod-Atome 
bedingt. Friedl. 


2227 K.D.Froome. A new determination of the free-space velocity of electromagnetic 
waves. Proc. roy. Soc. (A) 247, 109—122, 1958, Nr. 1248. (9. Sept.) (Teddington, Nat. 
Phys. Lab.) Die Arbeit schlieBt an zwei vorangehende Verdffentlichungen tiber eine 
Prazisionsbestimmung der Lichtgeschwindigkeit mit einem Mikrowelleninterferometer 
an. (Proc. roy. Soc. (A) 218, 123, 1952; (A) 228, 195, 1954.) Im Gegensatz zu den beiden 
friheren Arbeiten, wo bei einer Frequenz von 24005 MHz gearbeitet wurde, ist diese jetzt 
auf 72006 MHz (4 mm Wellenlange) erhéht worden. Das Prinzip der Messung ist folgen- 
des: Zwei Hornantennen, die vom gleichen Sender gespeist werden, stehen einander im 
Abstand von etwa 20 m gegeniiber. Auf der Verbindungsgeraden wird in der Mitte 
zwischen beiden Sendern der Empfanger auf einem durch Spindelantrieb beweglichen 
Wagen durch das Interferenzfeld gefahren. Der Empfanger besteht beiderseits aus zwei 
Hornantennen, die die Ausstrahlung von beiden Sendern aufnehmen und einem Misch- 
detektor zufiihren. Bei Verschieben des Wagens kénnen die Maxima und Minima des 
Interferenzfeldes an dem hinter den Mischdetektor geschalteten Anzeigeinstrument ab- 
gelesen werden. Aus der so ermittelten Wellenlange [Knotenabstand = A/2] folgt 
« = )-v. Die Verschiebung des Wagens erfolgt durch 970 halbe Wellenlangen. Zur 
Bestimmung des Brechungsindexes der Luft in Umgebung des Interferometers wird 
erstmalig ein Hohlraumresonator-Refraktometer benutzt. Die korrigierte Formel fir die 
Vakuumlichtgeschwindigkeit lautet dann cg =A-v-n [A = gemessene Wellenlange, 
vy = Frequenz, n = Brechungsindex]. Die Wellenfronten verlaufen im wesentlichen als 
Kugelwellen; die Anderung der Radien mit dem jeweiligen Empfangsort macht eine 
Beugungskorrektion notwendig. Experimentell wurde diese so durchgefiihrt, da8 bei 
sieben verschiedenen Abstanden Sender-Empfanger gemessen und der Mittelwert be- 
stimmt wurde. Der so erhaltene Mittelwert ist cy = 299792,5 - + 0,10 kms. Gegen- 
iiber den friiheren Arbeiten konnten alle Fehler um etwa eine GréBenordnung reduziert 
werden. Versuchsaufbau und MeBmethode werden im einzelnen ausfiihrlich ee 
; . Bayer. 


2228 Marvin Blum. Fized memory least squares filters using recursion methods. Trans. 
Inst. Radio Engrs, N. Y. IT—8, 178 —182, 1957, Nr. 3. (Sept.) (San Diego, Calif., Con- 
air Astronaut.) Vf. behandelt das folgende Problem: Ein MeBgerat liefere in gleichen 
eitabstanden MeBwerte, die sich in der Form y(t) = P(t) + N(t) darstellen lassen 
(P(t) Polynom in t vom Grade K, N(t) weiBes Rauschen). Gesucht wird das Glattungs- 
olynom mit kleinstem Fehlerquadrat, das aus den jeweils letzten n MeSpunkten die 
te Ableitung von P(t) fir einen etwas spateren Zeitpunkt abzuschatzen erlaubt. Er- 
chwerende Nebenbedingung ist dabei, dafs die Lésung bis zu diesem Zeitpunkt vorliegen 
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mu8. Da der Rechenaufwand bei konventioneller Durchfihrung der Aufgabe fiir groBere 
Werte von n sehr erheblich ansteigt, gibt Vf. Rekursionsformeln an, die das gleiche 
-Resultat liefern, jedoch einen erheblich kleineren Speicher und weniger Rechenzeit er- 
__ fordern. Die Methode wird an zwei Beispielen erlautert. Kallenbach. — 


“2999 Hi. Klumb und H. Baum. Ein direkt anzeigender Sauggeschswwindigkeitsmesser int 
- Hochvakuum. Vakuum-Tech. 6, 29—33, 1957, Nr. 2/3. (Apr.) (Univ. Mainz, I. Phys. Inst.) 
Der Sauggeschwindigkeitsmesser arbeitet nach dem Prinzip des Strémungsradiometers, 
__ indem die strémende Gasmenge einen Impuls an ein in Spannbandern (22 » Wolfram~ 
- draht) aufgehangtes Fliigelrad abgibt. Die Winkelauslenkung wird mittels einer Licht— 
_ zeigerablesung bestimmt. Das Gerit ist bei Kombination mit einem Molekularvakuum- 
meter zur laufenden Bestimmung und Kontrolle von Pumpleistungen und Strémungs~ 
vorgangen im Druckbereich 10-1 — 10-® Torr geeignet. Beide MeBsysteme sind durch 

_ Permanentmagnete wirbelstromgedimpft (Einstellzeit <5 sec); Empfindlichkeit 
i ‘ 10-6 g/sec pro mm Lichtzeigerausschlag. Diese MeBanordnung ist geeignet zur Aufnahme 
if gi von Saugleistungsdiagrammen von Diffusionspumpen. — Zur Untersuchung von 
___ Sorptions- und Desorptionserscheinungen wird eine empfindlichere Bauart (9 % Wolfram- 
_ draht bzw. 8x80 u Bronzeband) mit einer Empfindlichkeit von 10~*g/sec beschrieben. 
Pir p <10-°Torr ist Q/A ~1/VM und fir p > 10-!Torr ist Q/A ~ p/n; Q = die pro 
_ sec durch die Querschnittseinheit strémende Gasmenge (mm/sec bezogen auf 760 Torr), 
iA = Lichtzeigerausschlag (cm), 7 = Viskositat. — Es wird eine Relation fiir das Zwi- 
schengebiet (mittlere freie Weglange ist vergleichbar mit den Systemdimensionen) an- 
, a gegeben. Fuchs. : 


2230 D.L. Smart and J. J. L. Weaver. The use of steel-tank mercury-are inverters or . 
_ generating medium frequencies for induction heating. Proc. Instn elect. Engrs (A) 105 

» 461—474, 1958, Nr. 23. (Okt.) (Engl. Elect. Co. Ltd.) Fir Induktionsheizung mit Mittel- - 
_ frequenz werden mit Hilfe von gittergesteuerten EntladungsgefaéSen mit sechs Anoden , 
und fliissiger Hg-Kathode 250 kW bei etwa 1kHz erzeugt. Die Gitter sind fremd>: 
; ii _ gesteuert. Schaltungen und Einzelheiten des Induktionsofens werden diskutiert. : 


a Euler. 
tai 


- —-2231_~E. Hi. Nicollian, G. R. Gunther-Mohr and L. R. Weisberg. A radiant-energy heater 
using an ellipsoidal reflector. IBM J. Res. Dev. 1, 349—355, 1957, Nr. 4. (Okt.) Im inn 
ren Brennpunkt eines verspiegelten halben Rotationsellipsoides (Ellipsenhauptach 
_ = Symmetrieachse) ist eine Glihlampe angeordnet; im éuSeren Brennpunkt des Spies - 
gels befindet sich die zu erhitzende Probe. Die fiir die verschiedenen Anwendungszweck 
__ giinstigen Ellipsenexzentrizitaten werden diskutiert; eine Anordnung mit zwei derarti- 
_ gen Strahlungsquellen (Lange der halben Ellipsoidhauptachse 162 mm; Exzentrizita 
fo 0,778; Glithlampe 1000 W) wurde zum Zonenschmelzen von Germanium verwendet. 
Pai Bischotf. — 


(Sea 2232 Karl Stephan. Ein Kalteprozep mit adiabaterGasentspannung. I.u. II. Kaltetech 
9, 314—318/345—348, 1957, Nr. 10/11. (Okt./Nov.) (Karlsruhe.) Es wird ein Kreis-: 


J 


Re: } prozeB untersucht, der zur Kalteerzeugung bei konstanter Temperatur dient und mit, 
a adiabater Gasentspannung arbeitet. Der ProzeB besteht aus isothermer Kompression bei! 
_ einer Temperatur T, z. B. der Umgebungstemperatur, einer isobaren Abkihlung bis zu 
einer Temperatur Ty, adiabater Entspannung, isobarer Kalteleistung und isobarer Er- 


_ -warmung bis zur Temperatur T unter Aufnahme der bei der isobaren Abkiihlung ab-: 

____- gegebenen Warme. Der Wirkungsgrad des Prozesses wird definiert als das Verhaltni 

_ der Leistungsziffer des verlustbehafteten Prozesses zur Leistungsziffer eines umkehr. 
baren Prozesses fiir die Kalteerzeugung bei konstanter Temperatur. Es wird untersucht, 

ev wie die Maschinenwirkungsgrade und die endlichen Temperaturdifferenzen im Warme- 
____ austauscher den Wirkungsgrad des Prozesses beeinflussen. Wie sich dabei ergibt, ist 
an ProzeB besonders zur Erzeugung mittlerer und groBer Kalteleistungen bei Temperaturer 
____- gwischen — 230°C und — 70°C geeignet. Es gibt ein optimales Druckverhaltnis, bei di 
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. re } os } - 
ler Wirkungsgrad einen Gré8twert hat. Der Wirkungsgrad kann betrachtlich gesteigert 
verden durch eine adiabate Entspannung in zwei Stufen. Stephan. ~ 


7233 Rudolf Spoedlin. Remarques sur le calcul et le fonctionnement des liquéfacteurs 
{apiiza. J. Rech. 7, 193—215, 1956, Nr. 36. (Sept.) Beim Bau von Gasverfliissigern ver- 
vendet man haufig einen Teil des Gasstromes zur Vorkiihlung, indem man etwa, wie bei 
‘inem KAPITZA-Verfliissiger, dieses Gas in einer Expansionsmaschine abkihlt und zur 
/orkiihlung des tibrigen Gases unter die Inversionstemperatur verwendet. In derartigen 
/erfliissigern treten notwendig Verzweigungspunkte des Gasstromes auf. Es wird eine 


raphische Methode angegeben, die es erlaubt, die Stromungsmengen in den verschiede- 


en Asten eines Verzweigungspunktes zu bestimmen. AuBerdem wird die beste Wahl der 
Variablen fiir eine-KAPITZA-Maschine diskutiert, und die Stabilitatsverhaltnisse einer 
olchen Maschine werden untersucht. Buckel. 


234 RK. Mestres. Théories de la distillation fractionnée et mesure de l’efficacité des colonnes 


ectificatrices. J. Chim. phys. 55, 370—376, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Montpellier, Fac. Pharm., 


4ab, Anal. Toxicol.) Die Ausbeute einer Rektifikationssaule bei der fraktionierten Destil- 
ation ist definiert als das Verhaltnis der Zahl n der theoretischen Plateaus zu der Zahl 
ler reellen Plateaus. Die verschiedenen Verfahren der Messung der Zahl der dquivalen- 
en theoretischen Plateaus, nach FENSKE, nach MCCABE und THIELE, sowie nach JAUL- 
AES erwiesen sich als 4quivalent vom mathematischen und physikalischen Standpunkt 
us. Die Diskrepanzen kénnen also nicht durch die Unterschiede in den Methoden be- 
lingt sein. Dabei werden die Falle mit beliebigem und mit totalem RiickfluB behandelt, 
erner verdiinnte und konzentrierte Lésungen sowie héhere Flichtigkeit des gelésten 
stoffes und des Lésungsmittels. M. Wiedemann. 


1235 BP. Chovin. L’efficacité des colonnes pour chromatographie en phase gazeuse. Bull. 
soc. Chim. Fr. 1958, S. 905—910, Nr. 7. (Juli.) (Paris, Lab. Municipal.) In seinem Uber- 
lick iiber die Chromatographie in der Gasphase behandelt Vf. zunachst einige Defi- 
itionen. Dann geht er auf die verschiedenen Faktoren ein, die die Wirksamkeit einer 
erartigen chromatographischen Saule bestimmen: Die Verteilungsisotherme, die Probe, 
Jimensionen und Temperatur der Saule, die angewandten Drucke, Natur des Vektor- 
ases, Natur des Adsorbenz, Natur und KorngréBe des festen Materials, Menge und Natur 
er stationaren Flissigkeit, wobei zwischen selektivem und nicht-selektivem Lésungs- 
nittel unterschieden wird. M. Wiedemann. 


236 Gilbert P. Monet. Adsorption, dialysis, and ion exchange — an introduction. 
them. Engng Progr. 58, 5144—517, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Wilmington, Delaware, Du 
ont Co., Engng Res. Lab.) Vergleichende Ubersicht tiber die technische Anwendung 
er drei Prozesse. Vieth. 


237 =P. J. H. Carnell and G. W. A. Fowles. A filtration cut-off for use at low temperatures. 
sci. Instrum. 85, 227, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Univ. Southampton, Chem. Dep.) Es wird 
in magnetisch zu bestatigender, fettfreier VerschluB beschrieben, der bis zu — 80°C 
) fliissigem Ammoniak arbeitet. Er besteht aus einem zylindrischen Eisenkern mit 
Jegelsitz, der von einem Hubsolenoid angehoben und durch einen zweiten, kleineren 
jektromagneten seitlich in einen schragen Ansatz der abzusperrenden Leitung abgelenkt 
ind abgesetzt wird. F. X. Eder. 


138 G. A. Bottomley. A method of obtaining accurate relative pressures in the range 20 
11200 mm of mercury. J. sci. Instrum. 85, 254—257, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Welwyn, Herts., 
hp. Chem. Industr. Ltd., Akers Res. Labs.) Unter sauberen Bedingungen gelingt es, 
irch Kontakte die Standhéhe von Quecksilbermenisken auf 0,0002 mm reproduzierbar 
# bestimmen. Die Verwendung dieser Technik bei Manometern wird ausfihrlich be- 
Earieben. | ; Moll. 


$39 J. A. Frost. A valve for the grease-free manipulation of mercury. J. sci. Instrum. 35, 
3B, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Reading, Univ., Dep. Chem.) Da es schwierig ist, den Sitz der 
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2242 Richard E. Kuba and Louis F. Kazda. A phase-space method for the synthesis o 


"© Mich., Wayne Univ.; Ann Arbor, Univ. Mich.) Folgeregler mit Nichtlinearitaten verha 
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Stahlkugel bei dem von BOTTOMLEY (1957) empfohlenen Ventil durch freihandis 


Einschleifen einwandfrei zu gestalten, ist ein besonderes Verfahren hierzu ausgearbei 
worden. H. Ebert. 


2240 §.H. Small. Stabilization of air flow through a filter. J. sci. Instrum. 35, 380 
1958, Nr. 10. (Okt.) (Kjeller, Lillestrom, Norw., Norw. Def. Res. Est.) Um einen Luft 
strom, der mit einer Pumpe durch ein Filter gesaugt wird, konstant zu halten, wird ein 
Vorrichtung vorgeschlagen, die aus einem Druckkessel stromab von der Pumpe mit Aus 
fluBéffnung und einem Ventil in einer Umgehungsleitung der Pumpe besteht. Durel 


dieses Ventil wird der Druck im Kessel und damit der Ausflu8 aus ihm vias goha? 
. Becker. 


2241 M.Panzer. Envelope transfer function analysis in a—c servo systems. Applic 
Industr. 1956, S. 274—279, Nr. 27. (Nov.) (Brooklyn, N. Y., Polytech. Inst.) Der Auf 
satz zeigt eine Anwendung der LaPLaceE-Transformation zur Analyse von Regeleny 
richtungen fiir Tragerfrequenzanlagen. Aus den umfangreichen analytischen Rechen 
vorgangen wird ein Verfahren zusammengestellt, das in Verbindung mit der Synthes: 


von Kompensations-Netzwerken fiir Wechselstromsysteme angewandt Minch Tea 
K. Busch. 


nonlinear servomechanisms. Applic. Industr. 1956, S. 282—290, Nr. 27. (Nov.) (Detror 


ten sich bei Anderung der EingangsgréBe nach einer Schrittfunktion mit guter Naherur 
wie Kontaktnachlaufwerke gleicher Ordnung. Hieraus ergibt sich fiir die Synthese nich; 
linearer’ Nachlaufwerke folgendes Verfahren: Begonnen wird mit der Aufstellung ein 
Kurvenblattes mit dem Systemfehler und relativen Fehler als Koordinaten. Math 
matisch stellt die Kurve eine nichtlineare Differentialgleichung dar. Diese wird d 
eine lineare Differentialgleichung gleicher Ordnung méglichst gut angenadhert und aw 
deren Koeffizienten die fiir die Entwicklung notwendigen Beiwerte Ta 

K. Busch... 


2243 John C. Clegg. A time-dependent nonlinear compensating network. Applic. Indus 
1956, S. 306—308, Nr. 27. (Nov.) (Salt Lake City, Univ. Utah.) Beschrieben wird 
Netzwerk zur Ermittlung der Ubergangsfunktion von Wechsel- oder Gleichspannung, 
folgereglern. Hierbei haben Anderungen der Tragerfrequenz im Wechselspannung® 
system keinen Einflu8 auf das Verfahren. Das Netzwerk ist in weiten Grenzen von d 
GréBe der Eingangs-Schrittfunktion unabhangig. K. bus 


2244 RK. 8S. Neiswander. An experimental treatment of nonlinear servomechanisms. App 
Industr. 1956, S. 308—316, Nr. 27. (Nov.) (Culver City, Calif., Hughes Aircraft C 
Zur Behandlung einiger nichtlinearer Folgeregler wird eine experimentelle Methode 4 
gegeben, mit der die ersten Umkehrpunkte bestimmt werden kénnen. Die Methode } 
auf Reglerkreise abgestimmt, die vorwiegend die héheren harmonischen Schwingung 
unterdriicken und verhaltnismaBig kurzfristig den Sollwert einhalten, so daB auch | 
Langzeitschwingungen infolge Differenzfrequenzbildung an Nichtlinearitaten ohne FE 
fluB bleiben. K. Busch 


II. Mechanik 


pipettes 


2245 D.G.Parkyn. The rising of tops with rounded pegs. Physica, s’Grav. 24, 313—& 
1958, Nr. 5. (Mai.) (Natal, Univ., Dep. Math.) Untersuchung des Aufricht-Effektes ei 
Kreisels mit abgerundeter Auflageflache. Vf. untersucht zunachst die Kreiselbeweg 
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- theoretisch und berichtet anschlieSend tiber den Vergleich seiner theoretischen Ergeb- 


nisse mit dem Experiment. Genaue Messungen fiihren dabei zu dem Resultat, daB als 
Hauptursache des Sich-Aufrichtens eines Kreisels die Rollreibung anzusehen ist, wah- 
rend die Gleitreibung eine nur untergeordnete Rolle spielt. Es wird auf die Méglichkeit 
hingewiesen, die vom Vf. geschilderten Versuche zur Messung der Rollreibung auf ver- 
schiedenen Materialoberflachen zu verwenden. Pasler. 


2246 H. Wright Baker. Eine Untersuchung iiber die Genauigkeit von neuen und gebrauch- 


ten Mefuhren. Microtecnic 10, 105—113, 1956, Nr. 3. (Manchester, Coll. Technol., Inst. 
Mech. Engrs.) Eine genaue Priifung von MeBuhren an vielen Punkten des Anzeige- 


“en 


bereichs durch Vergleich mit einem EndmaBSsatz erfordert einen groBen Zeitaufwand. 


Zur Abhilfe empfiehlt Vf. eine Vorrichtung, die ein schnelles Priifen von MeBuhren 
kontinuierlich tiber ihren ganzen Bereich gestattet: Die MeBuhr wird durch einen quer 


_ zur Tastrichtung bewegten Keil ausgelenkt. Die Anordnung MeBuhr + Keil ist drehbar 
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gelagert. Durch mechanische Glieder wird bei Vorschub des Priifkeils zugleich die An- ~ 
ordnung MeSuhr + Keil gedreht. Man wahlit die Drehrichtung entgegen der des MeB- . 


uhrzeigers und die Winkelgeschwindigkeit gleich der des Zeigers. Dann mii&te im Raum 
der MeBuhrzeiger stillstehen; die restlichen Bewegungen, die er dennoch ausfihrt, sind 
ein Ma8 fiir die Fehler des Priiflings, wenn die Anordnung selbst keinen merklichen 
Eigenfehler hat. MeBergebnisse (Fehlerkurven) werden diskutiert; der Eigenfehler der 
Vorrichtung war < 0,2 -10-4 engl. Zoll, die Fehler der MeBuhren lagen zwischen 
0,5 -10-4 und 30 - 10-4 engl. Zoll. Rummert. 


2247 Ch. Minaire. Précis de métrologie mécanique. II. Instruments 4 traits de mesure 
directe. Mes. Contr. 21, 541 —516, 1956, Nr. 230. (Juli.) Vf. untersucht, welche Anforde- 
rungen an eine Schieblehre vertretbar sind. Der Fehler solle ~ + (25 + Lpmm)/50) um 
sein. Hieraus werden Konstruktionsgrundsatze abgeleitet. Weiter werden verschiedene 
Ausfiihrungsformen von Mikrometern beschrieben, u. a. mit Vorrichtungen zur Ver- 
minderung des im Gebrauch entstehenden Spiels sowie Vorrichtungen zur Justierung 
auf Null. Ein Spezialmikroskop zur Messung von Gewindedurchmessern und ver- 
schiedene Beispiele von Geraten zur Messung von Bohrungsdurchmessern unter Ver- 
wendung des Mikrometerprinzips werden besprochen. Rummert. 


2248 Ch. Minaire. Précis de métrologie mécanique. III. Les comparateurs. Mes. Contr. 
22, 203 —209, 1957, Nr. 238. (Marz.) Vf. gliedert die LangenmeBvorrichtungen mit Ver- 
groBerung der MeBgré8e in vier Gruppen nach ihrer Arbeitsweise. Die VergréBerung 
wird erreicht (a) mechanisch (Zahnrad- oder Hebeliibersetzung), (b) optisch, (c) pneu- 


- matisch, (d) elektrisch. Einige im Handel befindliche Typen werden ausfihrlich be- 


sprochen. Eines dieser Beispiele ist der ,,Mikrokator, eine MeBuhr, von der eine 
Spezialausfiihrung mit einer Anzeige von 1 -10~->mm/Skalenteil gebaut wurde. Ein 
Nachteil ist dabei die verhaltnisma4Big hohe Tastkraft, die von der Standard-Ausfiih- 
rung mit 200—300 g genannt wird und die Ergebnisse beeinfluBt. Das Gerat enthalt eine 


- Winkelhebel-Ubersetzung mit Vorspannung durch eine Feder. Rummert. 


2249 LL. Schapira. La pression exercée par les touches des instruments a mesurer les 


longueurs. Met. apl., Bukarest 8, 1956, Nr. 9, (Sept.) S. 19—26. (Orig. ruman. m. franz. 
Zfg.) Vi. zeigt die Bedeutung der Verformung, die unter der Andruckkraft der Tast- 
spitzen mechanischer LangenmeBgerate entsteht und diskutiert quantitativ den Ein- 


fluB der MeBkraft auf die Ergebnisse. Es werden Vorrichtungen beschrieben, mit denen. 


diese Belastung fiir Versuchszwecke einstellbar erzeugt werden kann. Rummert. 


2250 XK. Fearnside and P. A.N. Briggs. The mathematical theory of vibratory angular 
tachometers. Proc. Instn elect. Engrs (C) 105, 155—166, 1958, Nr. 7. (Marz.) Eine schwin- 
gende Stimmgabel besitzt in bezug auf ihre Langsachse ein mit der Schwingungsfrequenz 
moduliertes Tragheitsmoment. Ist die Gabel zugleich Teil eines koaxialen drehschwin- 
gungsfahigen Systems, so wird dieses System bei gleichformiger Drehung um die Achse 
zu Torsionsschwingungen angeregt, die der Drehung um die Achse itiberlagert sind, und 
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Anzeige. 


echnen den EinfluB verschiedener Parameter auf GréBe, Linearitat und Stabilitat der 


2251 §. K. Rushforth and A. Selwocd. A vibration pick-up which does not load the system 
being examined. J. sci. Instrum. 85, 340—343, 1958, Nr. 9. (Sept.) (Bristol, Bristol _ 
 Aircr. Ltd., Wind Tunnel Dep.) Die von den Vff. angegebene Methode zur Messung von ~ 
_ Kérperschwingungen ist auf kontinuierliche, sinusférmige Schwingungen beschrankt, 
hat jedoch den Vorteil, den Schwingungsvorgang nicht durch Aufsetzen eines Schwin- 
gungsabnehmers zu stéren. Der zu untersuchende Kérper wird mittels eines Summers — 
und eines Tauchspulsystems zu einer Eigenschwingung angeregt. Der gleiche Summer — 

Yq 

7 


rregt tiber eine einstellbare Dampfungsleitung und einen Phasenschieber ein zweites 
Tauchspulsystem, das an seinem Ende eine Scheibe von 1 cm Dmr. tragt. Die Scheibe 
_ wird dem Kérper soweit als méglich genahert, ohne ihn zu beriihren. Die Erregung des | 
ee zweiten Tauchspulsystems wird nun solange gedndert, bis die Scheibe nach Amplitude ~ 
und Phase die gleiche Bewegung ausfiihrt wie der Kérper an der untersuchten Stelle. 
Dieser Zustand ist daran zu erkennen, da die Kapazitat zwischen Seheibe und metalli- 
scher oder metallisierter Kérperoberflache konstant ist, was sich mittels einer Kapazitats- 
_ meBanordnung auf einem BRAuUNschen Rohr feststellen 1a48t. Die Bewegung der Scheibe 
bei dieser Einstellung wird mittels eines dritten Tauchspulsystems gemessen, das mit der 
Achse des zweiten fest verbunden ist. Als Beispiel werden die MeBergebnisse von einem 
einseitig eingespannten Stab angegeben, der nacheinander in seiner Grundfrequenz und 
den beiden ersten Oberschwingungen erregt wurde. Kallenbach. 


_ 2252 LL. J.B. Husband. The use of a manometric densitometer for molten salts. J. sci. 
Instrum. 85, 300—301, 1958, Nr. 8. (Aug.) (London, Imp. Coll. Sci. Technol.) Das Gerat 
_ besteht aus einem U-formigen Pyknometer mit einem weiten und einem engen Schenkel- 
_ beide offen. Das Ausgangsvolumen der zu untersuchenden Stoffe liegt etwas unter dem 
__ bis zu einer vorgegebenen Fiillmarke ausgemessenen. Durch Anwendung eines Druckes 
_ wird der Stand der Flissigkeit auf die Fiillmarke gebracht. Wie aus der Héhendifferenz 
_ in den Schenkeln und dem gemessenen Druck die Dichte errechnet werden kann, wird — 
der Arbeit ausfithrlich auseinandergesetzt. H. Ebert. 


2253 LL. Schapira. Le contréle de la pression exercée par les touches des instrumenis a@ — 
mesurer les longeurs. Met. apl., Bukarest 1956, Nr. 10, (Okt.) S. 38—43. (Orig. ruman.m 
_ franz. Zfg.) Fortsetzung der unter Nr. 2249 ref. Arbeit. Vf. behandelt mehrere Verfahren, 
mit denen man den Tastdruck der gebrauchlichsten LiangenmeBgerate bestimmen — 
kann, und bringt eine Tabelle, die Typ, Herstellerland und MeBkraft nennt. 
par urger* Rummert. 


2264 Harry Donald Conway. The pressure distribution between two elastic bodies in con- 

_ tact. Z, angew. Math. Phys. 7, 460—465, 1956, Nr. 5. (25. Sept.) (Ithaca, N. Y., Cornell 
_ Univ., Coll. Engng., Dep. Mech.) Vf. behandelt die Verteilung des Kontaktdruckes von 
_ zwei zweidimensionalen, symmetrischen, orthotropen Kérpern und zwei transversal- _ 
_isotropen Rotationskérpern. Vf. stellt fest, daB die zwei Probleme mathematisch iden- — 
 tisch sind mit den entsprechenden Problemen der undeformierbaren Stempel und daB- 
‘ e -einfache Lésungen méglich sind. Prigge. | 
Bhs: 


2255 G.F. Smith and R. S, Rivlin, Stress-deformation relations for anisotropic sola : 


0m va) Mech. Anal. 1, 107—112, 1957, Nr. 2. (9. Nov.) (Providence, R. I., Brown 
ea Univ. 


V. Weidemann. 


‘eh ig ‘ 
2266 1. Brodie. A rapid method for separating the principal stresses in pla i 
Bh ee . plane photoelasti- 
ity. Brit. J. appl. Phys. 9, 201—203, 1958, Nr. 5. (Mai.) itiieworth: Middleess Mining — 
Res. Est., Nat. Coal Board.) Vf. beschreibt eine Methode, um in ebener Photoelastizitat 
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Proc., Separate No. 693, 1955) angewandte Methode der eingefrorenen Spannungen und 
Dehnungen wird in der vorliegenden Arbeit auf die Untersuchung der Eigenschaften 
von Araldit Giessharz D beniitzt. Es lassen sich dann die Hauptspannungen schnell 
berechnen, und zwar mit einer Genauigkeit, die mit der der graphischen Integration 
der LAME-MAXWELLschen Gleichungen vergleichbar ist. Die experimentelle Anwen- 
dung ist ausfiihrlich beschrieben, wobei gezeigt ist, daB bei dem beniitzten Komparator 
extrem rasch die Starkenmessungen durchgefiihrt werden kénnen. Rohm. 


2257 H. Fessler and D. J. Haines. A photoelastic technique for strain measurement on flat 
aluminium alloy surfaces. Brit. J. appl. Phys. 9, 282—287, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Univ. 
Nottingham.) Fir die Spannungsoptik wird die Herstellung von Verbundstiicken 
(joints) beschrieben aus einer ebenen Unterlage von Aluminiumlegierungen, einer bin- 
denden Zwischenschicht (adhesive) und der eigentlichen photoelastischen Schicht 
(layer). Verbundstiicke, die einer Beanspruchung von mehr als 4% widerstanden, wur- 
den durch sorgfaltig kontrollierte Zubereitung des Metalls und det Zwischenschicht er- 
halten. Anfangliche Doppelbrechung wurde vermieden durch Behandlung des Verbund- 
stiickes ohne duBeren Druck und durch langsames Kihlen nach der Endbehandlung 
bei 65°C. Die verschiedenen Typen von Reflexionspolariskopen werden erortert, die 


Werte der Spannungsberechnung fiir die reflektierende Schicht und fiir die Zwischen- 


schicht sind geschadtzt. Ein Test einer Verzerrung beschreibt eine Anwendung der 
Methode. Skaupy. 


2258 SusumuNamba, Kozo Kawata, Seisi Nakajima and ZiroTuzi. Photoelectric measure- 


ment of photoelastic fringes. J. appl. Phys., Japan 26, 646—650, 1957, Nr. 12. (Dez.) 
(Orig. jap. m. engl. Zfg.) Vff. beschreiben ein Photometer zur Ausmessung spannungs- 
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die Hauptspannungen zu trennen. Die von SANKS (Proc. Amer. Soc. Civil Engrs. 81, 


optisch gewonnener Interferenzstreifen. Das Gerat ist nicht nur geeignet, das Hellig- oi 


keitsmaximum bzw. Helligkeitsminimum der Isochromaten — je nach der Art der 
Filterstellung — auszumessen, sondern dient auch zur Auffindung des Helligkeitsmi- 


nimums bei Isoklinen. Mit dem Gerat sind die Isochromaten und Isoklinen bis auf 4/jo9_ tt 


der Streifenbreite genau festzustellen. Prigge. 


2259 A.B. J. Clark. Static and dynamic calibration of a photoelastic model material, 


CR—39. Proc. Soc. exp. Stress Anal. 14, 195—204, 1956, Nr. 1. (S. B.) (Washington, 


Naval Res. Lab.) Vf. untersucht das betreffende Material im Zeitintervall von 10 min 
bis 10-/sec. Es stellt sich heraus: Bei einer Belastungszeit von 10~4 sec liegt der span- 
nungsoptische Koeffizient um 42% héher als der bei 10 min Belastungszeit. Ent- 
sprechend: Die longitudinale Dehnung pro Interferenzstreifen ist um 7,5% niedriger 
als die bei 10 min und der Elastizitatsmodul um 58% héher als der bei ae 

rigge. 
2260 M.M. Frocht, P. D. Flynn and D. Landsberg. Dynamic photoelasticity by means 
lof steak photography. Proc. Soc. exp. Stress Anal, 14, 81—90, 1957, Nr, 2. (Chicago, 
Ill., Inst. Technol; Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Comp.; Chicago, Ill., Inst. Technol.) 
'Gerdte und Technik der Interferenzlinienphotographie werden beschrieben. Eine neue 


gestattet eine Belichtungszeit von weniger als */, usec. Mit dieser Kamera wurden 
|Wellenausbreitungen in ModeHmaterialien photographiert. Ein ausgedehntes Literatur- 
verzeichnis der Kurzzeitphotographie ist mit angegeben. Prigge. 


stress analysis. Proc. Soc. exp. Stress Anal. 14, 91—100, 1957, Nr. 2. (Chicago, IIL, 
Inst. Technol., Armour Res. Foundation.) Vff. beschreiben ein Verfahren, mit dem ein 
echtwinkliges Netzwerk in spannungsoptisch aktives Kunststoffmaterial eingebettet 
erden kann. Mit Hilfe dieses Netzwerkes kénnen die Hauptnormalspannungsrichtungen 
ehr schnell gefunden werden. Kennt man die elastischen Konstanten des Kunststoffes, 
o kann man durch alleinige Betrachtung der Verformung des Netzwerkes auch ohne 
eitere optische Untersuchungen den Spannungszustand berechnen. Zudem kann die 
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Kamera fiir dynamische spannungsoptische Versuche wird vorgefiihrt und erklart. Sie— 


12261 A.J. Durelli and W.F. Riley. Developments in the grid method of experimental 


* 


--‘Netzwerkmethode fiir dynamische Vorgange, dreidimensionale Spannungszustinde 
und plastische Verformungsstudien allein oder in Verbindung mit optischen Unter- 
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-suchungen verwandt werden. Man erhalt beim Vergleich mit anderen Verfahren sehr — 


gute iibereinstimmende Ergebnisse. Prigge. — 


, 


ae 2962 A.J. Durelli and W. F. Riley. Use of creep to determine the sum of the principal 


stresses in two-dimensional problems. Proc. Soc. exp. Stress Anal. 14, 109—116, Nr. 2._ 

(Chicago, Ill., Inst. Technol., Armour Res. Found.) Vff. geben eine Separationsmethode 
fiir die Hauptnormalspannungen in zweidimensionalen Modellen an. Die Methode macht 
- Gebrauch von den in der Spannungsoptik auftretenden Isochromaten, aquivalent der 


_ Differenz der Hauptnormalspannungen, und von den mechanischen Kriecheigenschaf-_ 


ten gewisser Modellwerkstoffe, abhangig von der Summe der Hauptnormalspannungen. 
Prigge. 


3 C 5 2263 R&R. P. Espinola and P. C. Waterman. Ultrasonic interferometer for the measurement 
of the temperature dependence of elastic constants. J. appl. Phys. 29, 718—721, 1958, 


Nr. 4. (Apr.) (Providence, Rhode Island, Brown Univ., Dep. Appl. Math., Met. Res. 


Lab.) Bestimmung des E-Moduls von isotropen Festkérpern im Temperaturbereich von_ 


10—20°C mit einem Ultraschall-Interferometer. Die MeBfrequenzen betrugen 10, 20, 


60 oder 140 MHz; ermittelt wurde die Geschwindigkeit der Schallwellen und der Tem- 
_ peraturkoeffizient der Geschwindigkeit. Das benutzte Interferometer erlaubt die Be- 
_. stimmung von Geschwindigkeitsinderungen <5 -10-®. Die an Einkristallen von KBr, 


KCl und LiF sowie an Quarz und einem Cr—Mo-Stahl erhaltenen Ergebnisse werden 
mitgeteilt. Die Genauigkeit der Einzelmessungen war 1—2%; Messungen der von ver- 
schiedenen Forschungsstellen bestimmten elastischen Konstanten zeigen jedoch Ab- 
weichungen von 10—20%,. Hempel. 


a? 7 


2264 P.S.Theocaris. On an electrical analogy method for the separation of principal 
_ stresses along stress trajectories. Proc. Soc. exp. Stress Anal. 14, 11—20, 1957, Nr. 2. 


Bs » (Athen, Nat. Tech. Univ.) Mit Hilfe des elektrolytischen Troges werden die Haupt- | 


_ spannungstrajektorien konstruiert. Das Verfahren ist einfach und schnell. Die Apparatur 
wird eingehend beschrieben. Die Genauigkeit ist auf Grund von Erfahrungen gréBer als 
bei graphischen Verfahren oder — in einfachen Fallen — als bei analytischen Methoden. 

Prigge. 


2265 = W. A. Gladkowskij und K.P. Rodionow. Uber die Volumenelastizitét einiger 


TIonenkristalle. Fis. metall. (russ.) 2, 222—224, 1956, Nr. 2. (UdSSR, Akad. Wiss. Ural, . 
Inst Metallphys.) Versuchsergebnisse von P. W. BRIDGMAN (Proc. Am. Acad. Arts Sei. | 
_ %6,'1, 1945) werden vor allem hinsichtlich des Auftretens und der Auswirkung von { 
Phaseniibergangen 1. und 2, Art diskutiert und mit theoretischen Ansatzen verschiede- - 

_ ner Autoren verglichen. Bachmann. 
H 


1 
’ 


2266 J.N. Rjabinin. Die Volumenelastizitat der Elemente bei sehr hohen Drucken. Fis. 
metall. (russ.) 2, 225—236, 1956, Nr. 2. (UdSSR, Akad. Wiss., Lab. Phys. iiberhoher 
Drucke.) Nach experimentellen Angaben von P. W. BRIDGMAN (Proc. Amer. Acad. 


ist, bei Ce, C (Graphit), Tl, K, Mg, Mn und Th gefunden und als Anzeichen einer inneren 
Umformung ohne merklichen Volumeneffekt gedeutet. Die ebenfalls berechneten Atom-: 
volumina der verschiedenen Elemente verringern sich mit steigendem Druck unter- 
schiedlich, entsprechend dem periodischen Aufbau der Elektronenhiillen; diese Unt 

schiede miiBten nach den Berechnungen des Vf. bei 500000 at sehr gering werden. — 


Bachmann. 
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“II. 2. Blastizitat. 3. Plastizitat 2267 —2273 
be, i tre c : 

(2267 =. R. Walker. Resonant modes of ferromagnetic spheroids. J. appl. Phys. 29, 318 bis 
323, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs., Inc.) Das Spek- 
trum der Eigenschwingungsformen eines ferromagnetischen Spharoids wird diskutiert. 
Bei den gewoéhnlich verwandten Abmessungen besteht ein Teil des Spektrums aus 
Magnetostatischen Schwingungsformen. Diese werden ausfihrlich diskutiert und die 
Ergebnisse mit dem Experiment verglichen. Zehler. 


2268 W.P. Schischokin und W. A. Agejewa. Zur Frage der Beziehung zwischen der 
Harte und der Zusammensetzung verdiinnter fester Lésungen. Fis. metall. (russ.) 2, 176 bis 
180, 1956, Nr. 1 (4). (Leningrader Polytech. Inst. ,,M. I. Kalinin‘‘; Leningrader Padagog. 
Inst. ,,A. I. Herzen‘‘.) Die Harte verdiinnter fester Lésungen von Wismut in Blei, von 
Zinn in Blei und von Quecksilber in Cadmium wurde bei verschiedenen Temperaturen 
und mit verschiedenen Verformungsgeschwindigkeiten untersucht. Die Harte als Funk- 


tion der Beimischung zeigt dabei sehr unterschiedlichen Verlauf, vielfach ergibt sich ein — 


Maximum. Es zeigen sich hierin zwei entgegengesetzte Einfliisse einer Beimischung: 
Erstens eine Hartesteigerung durch die von den unterschiedlichen Atomradien hervor- 
gerufenen Gitterverzerrungen; dieser Faktor ist nicht unmittelbar von der Temperatur 
und den sonstigen physikalischen Bedingungen abhangig. Zweitens eine Harteverringe- 
rung durch die Beeinflussung der interatomaren Krafte (Verzerrung der Elektronen- 


hillen, Polarisation); dieser Faktor wird bei Temperaturerhéhung und bei Verringerung 


der Verformungsgeschwindigkeit wirksamer. Bachmahn, 


2269 §.N. Zhurkov and E. E. Tomashevskii. Microscopic investigation of crack propa- 
ation on rupture. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 1140—1148, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Engl. 


bers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 1248, 1957, Nr. 6.) (Leningrad, Inst. Phys. Technol.) ~~ 


2270 N. 1a. Panarin. The effect of heat waves in the stressed state of a rectangular slab. 
Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 1019—1022, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. 
Phys. SSSR 27, 1121, 1957, Nr. 5.) V. Weidemann. 


2271 D.R. Bland. The associated flow rule of plasticity. J. Mech. Phys. Solids 6, 74—78, 


1957, Nr. 1. (Manchester, Univ., Dep. Math.) Die von DRUCKER aufgestellten Hypothesen 
fiir die Verfestigung eines Materials bei der plastischen Verformung sind gleichbedeutend 
mit der Annahme der Existenz eines plastischen Potentials und seiner Identitat mit der 
Flie8funktion. Da keine dieser Annahmen aus bekannten physikalischen Gesetzen ab- 
geleitet werden kann, nimmt Vf. an, da sie zwei Ausdrucksformen eines neuen physi- 


kalischen Gesetzes sind. Die FlieBregel fiir einzelne Punkte wird durch die Betrachtung | 


der wirklichen Oberflache als Grenze einer Folge von regulairen Flachen gefunden. Das 
Verfahren ergibt unterschiedliche Folgerungen fiir sich bei der Verformung verfesti- 
gende und sich nicht verfestigende Stoffe. Poltz. 


2272 (C. Zener. Anelasticity of metals. Suppl. Nuovo Cim. (10) 7, 544—568, 1958, Nr. 2. 
(Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Labs.) Wird die Bedingung der Gleichzeitigkeit 
aufgehoben, so erhdlt man aus dem HOOKE-Gesetz folgende Verallgemeinerung 


t / 
D(t) = C’F(t) + f G(t —t’) F(t’) dt’ mit F = angewandte Kraft und D = Ver- 


co 
schiebung, die zur Theorie der Anelastizitat fihrt. Die ,, Gedachtnis‘‘funktion kann 
durch versteckte Parameter interpretiert werden. Vf. erértert dann die Begriffe des 
Kriechens, der Kriecherholung und der Hysterese. Als erster versteckter Parameter 


suchte Typ der Relaxation ist mit gelésten Atomen auf Zwischengitterplatzen in kubisch 
raumzentrierten Gittern verbunden. Weiterhin behandelt Vf. die Korngrenzen= und die 
Elektronen-Relaxation. M. Wiedemann. 


278 G. P. Saizew. Grundformeln fiir Berechnungen im Bereich endlicher elastisch- 
lastischer Verformungen. Fis. metall. (russ.) 2, 120—124, 1956, Nr. 1 (4). Es werden 
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wird die Temperatur behandelt und die thermische Relaxation diskutiert. Der bestunter- 
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Perens , A ‘ A P : : sah on als table AA be) 
Formeln aufgestellt, die die Grundlage fiir eine Theorie der Schubverformungen und fiir 
andere Rechnungen im Bereich endlicher elastisch-plastischer Verformungen bilden. 
Es wird gezeigt, daB die Gleichungen, die das Verhaltnis zwischen den Differenzen der 
_ Hauptspannungen und den Differenzen der entsprechenden Hauptdehnungen und 
_ -schiebungen bestimmen, aus einer Anwendung des Superpositionsprinzips folgen. 


~ 


(Nach Zfg.) Bachmann. — 
a 


2274 +~G.P. Saizew. Endliche elastisch-plastische Schubverformungen im normalen, im 
 logarithmischen und in anderen Dimensionssystemen. Fis. metall. (russ.) 2, 125—136, | 
1956, Nr.1 (4). Es werden die genauen Formeln fiir endliche elastisch-plastische 
_ Schubverformungen aufgestellt und einige neuartige Zusammenhange zwischen ihnen’ 
 festgestellt. Es wird gezeigt, daB man bei der Durchfiihrung von Berechnungen nicht} 

gleichzeitig gewdhnliche und logarithmische GréBen benutzen darf. (Zfg.) 7 

ie Bachmann. ~ 


2275 H.P. Stiiwe. Some observations on creep in zine single crystals. J. appl. Phys. 29) 
--- 566 —569, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Urbana, Illinois Univ.) In Erweiterung einer Arbeit von 
_ WE! und BEcxk (Ber. 87, 1014, 1958), welche die beim Eindruck einer scharfen Spitze 
in einem Zn-Kristall entstehenden hexagonalen Griibchen untersuchten, wurden vo 

-. -V#£. die Kriecherscheinungen fiir verschiedene Bedingungen naher studiert. Die parallel 
zur kristallographischen Basisebene geschnittenen Kristallplattchen von 1 bis 3 mm 
_ Dicke zeigen nach der punktférmigen Belastung auf der Riickseite eine konvexe Aus- 

-beulung von einigen mm Durchmesser, die durch sechs Gleitsysteme mit Kantenver 

setzungen parallel zur c-Achse erzeugt werden. Die Neigung der Griibchenoberflach 
und damit die Abgleitung wurde mit Hilfe der LAMBOT-Methode, der mittlere Grib- 
-chendurchmesser mit einer Mikrofokus-Réntgenréhre bestimmt. Es wurde innerhal 
der MeBgenauigkeit gefunden, da8 fiir konstante Belastungszeit die GriibchengréBe 

__ linear mit der Belastung, fiir konstante Belastung diese mit der Zeit, zunimmt, bis a 

_ Gribchenrand die kritische Schubspannung nicht mehr iberschritten werden kan 
___ Ferner wurde die kritische Schubspannung als unabhangig von der Temperatur und in > 
___Ubereinstimmung mit der COTTRELL-Theorie abhangig von der Verunreinigungskon 
Ly zentration gefunden. F. X. Eder. | 
2276 §. 0. Zobkallo. Experimentelle Bestimmung der unvollkommenen elastische 
___-Eigenschaften von federnden Materialien. Fis. metall. (russ.) 2, 1449—159, 1956, Nr. 1 (4). . 
_ (Leningrader Polytech. Inst. ,,M. I. Kalinin‘‘.) Die genaue Bestimmung der Elastizitats- - 
_grenze und der elastischen Nachwirkung von Federwerkstoffen — vor allem auch in A 
_hangigkeit von physikalischen und technologischen Faktoren wie der Temperatur, d 
_ plastischen und thermischen Vorbehandlung usw. — ist eine aktuelle Aufgabe der tec 
r ‘. nischen Physik. Es liegen aber wenig MeBwerte hiertiber vor, da fiir die Praxis geeignete : 
tr MeBverfahren fehlen. Vf. beschreibt vier MeBverfahren, von denen zwei als neuartig: 
_ bezeichnet werden. AbschlieBend stellt Vf. fest, daB man die Elastizitatsgrenze korrekt | 
At a als eine RelaxationsgréBe betrachten miisse, die von der Einwirkungsdauer der Kraft ab- 
 hangt. Bech 


dei Boee7?.. G. I, Karpow. Uber die Inhomogenitat der Verformung bei plastischer Druckv 4 
__—— formung. Fis. metall (russ.) 2, 168—171, 1956, Nr. 4 (4). (Tomsk, Sibir. Phys.-Tech. Wiss.: 
___ Forsch.-Inst.) Die durchgefiihrten Versuche zeigen, da® die Verformung und die Ver 


Me mt festigung von zylindrischen Cu-Proben nach Druckbeanspruchung sehr ungleichmaBi 
ae tiber die Probenhéhe verteilt sind. Ebenso inhomogen sind dann auch die Eigenschafte 
des Metalles in den verschiedenen Bereichen der verformten Probe. Das in der Arbeiti 


angewandte Verfahren der mehrfachen Beanspruchung der gleichen Proben scheint das 
einfachste und wirksamste Mittel zur Beobachtung der Inhomogenitat der Eigenschafter 


Bee zu sein. (Nach Zfg.) Bachmante 
ae a? pe 4 
ups 2278 G. I. Karpow. Verteilung der Verformung bei einer Druckverformung von Z 
me dern mit hoher Geschwindigkeit. Fis. metall. (russ.) 2, 172—175, 1956, Nr. 1 (4). (Si 
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frei fliegendes Schlaggewicht ist sehr inhomogen: Der an der StoBstelle liegende Teil 
verformt sich weniger als der an die gegeniiberliegende Unterlage angrenzende Teil. 
Der Unterschied im Verformungsgrad kann nur durch die Tragheitskrafte erklart 
werden. Die Verteilung der Verformungsgeschwindigkeit tiber die Probenhdhe ist 
ebenfalls ungleichmafig: Der an das Schlaggewicht anstoBende Teil verformt sich in 
der ersten Halfte des Vorganges mit gréBerer Geschwindigkeit als der am Ambo8 an- 


_ IL. 3. Plastizitat, Viskositét, mechan. Relaxation __  ge79-2982 


, Phys.-Tech. Wiss. Forsch.-Inst.) 2. Teil der vorstehend referierten Arbeit. — Die Ver- 
_formung einer auf einer starren Unterlage befestigten zylindrischen Probe durch ein — 


liegende Teil. Durch das Verfahren der wiederholten Druckbeanspruchung kann man ~ ne 


nicht nur den Grad einer Vorverformung, sondern auch den Charakter der Verfestigung __ 4 


aufzeigen. (Zfg) Bachmann. 


2279 1.1. Wassiljew, L. M. Butkewitsch und E.I. Orechow. Der Einjlug der Ge 
schwindigkeit und des Grades einer plastischen Dehnung auf die Relaxation und die weitere 


Verformbarkeit der Metalle. I. Fis. metall. (russ.) 2, 142—145, 1956, Nr.1 (4). (Tomsk, _ uf 


Sibir. Phys.-Tech. Inst.) Ausgeglihte 50 mm lange Al-Drahte (1,08 mm Dmr.) und 
Cu-Drahte (0,44 mm Dmr.) wurden mit den beiden Geschwindigkeiten 0,03 und 27%/ min 
um verschiedene Grade (von 1,7 bis 29,5%) plastisch gedehnt; dann wurde 30 min 


lang die Relaxation beobachtet und schlieBlich ein zweites Mal mit der niedrigeren © 


Geschwindigkeit gedehnt. Bei starkerer Verformung liegen die Relaxationskurven der | 


mit hoher Geschwindigkeit verformten Proben héher. Nach einer schnellen Verformung __ “f 


geringen Grades zeigt eine nachfolgende langsame Verformung den normalen Ablauf, 
bei hohen Verformungsgraden dagegen liegt die Spannungs-Dehnungs-Kurve der zwei- 
ten Verformung tiber dem normalen Verlauf. Dies ist aus einer vom erstgenannten Vf. 
friiher (J. tech. fis. 20, 619, 1950) aufgestellten Hypothese tiber die bei der plastischen 
Verformung im Material entstehenden Verzerrungen verstdndlich. Der Einflu8 der 


) Verformungsgeschwindigkeit auf den Verzerrungszustand des Materials wird also bei — 


_steigendem Verformungsgrad gréBer. Bachmann. | 


2280 LL. 1. Wassiljew und L. A. Spewak. Der EinfluB der Geschwindigheit und des 


Grades einer plastischen Dehnung auj die Relaxation und die sweitere Verformbarkeit der — 
Metalle. II. Fis. metall. (russ.) 2, 146—148, 1956, Nr.1 (4). (Sibir. Phys.-Tech. Inst.) — 


Analoge Versuche wie mit Al und Cu (vorst. Ref.) wurden mit Sn durchgefiihrt, da 
bei einem niedrigschmelzenden -Metall die Erholungsvorginge intensiver ablaufen. 
4,85 mm Dmr. der Proben, Verformungsgeschwindigkeiten 0,06 und 27%/min, Ver- 
formungsgrade von 1,5 bis 39,5%; nach der ersten (langsamen) Verformung wurde 
40 Min. lang die Relaxation verfolgt. Die Relaxationskurven liegen fiir gleiche Ver- 
formungsgrade anfangs bei gréBerer Verformungsgeschwindigkeit héher und fallen im 
weiteren Verlauf der Zeit fiir beide Geschwindigkeiten zusammen. Der Verlauf der 


Spannungs-Dehnungs-Kurven einer zweiten Verformung nach der Relaxation zeigt im- _ 


-Prinzip die gleichen Effekte, wie sie bei Al und Cu beobachtet wurden, nur in geringerem 
AusmaB. Bachmann. 


2281 Reiner Bass. Zur Theorie der mechanischen Relaxation des Eises. Diss. T. H. 
Stuttgart, 1958. V. Weidemann. 


2282 Leonid Andrussow. Viskositdt: von Elektrolytlésungen. Berechnung der Konzentra- 
tiens- und Temperaturabhangigkeit mittels der Exponentenmethode. Z. Elektrochem. 62, 
608—615, 1958, Nr. 5. (30. Juni.) (Paris.) Um die Abhangigkeit der Viskositat von der 
Konzentration yy auszudriicken, verwendet Vf. den Konzentrationsexponenten ): 
(ny + dy)/ny= (y + dy)/y-, der seinerseits von der Konzentration und auch von 
der Temperatur abhangt. Er kann durch Reihenentwicklung oder graphisch wieder- 
gegeben werden. Wird die Bezugskonzentration zweckmaBig gewahlt, so kénnen gréBere 
Konzentrations- und Temperaturbereiche erfaBt werden. Vf. diskutiert eine Reihe von 
Systemen und geht dabei auf Maxima und Minima, negative und positive Konzen- 
trationsabhangigkeit der Viskositat ein. Als Beispiele werden folgende Lésungen be- 
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handelt: Ammonchlorid, Kaliumjodid, Kaliumchlorid, Silbernitrat, Kaliumcehlorat, ; 
- Lanthanchlorid, Caesiumchlorid, Kaliumchromat, Lithiumsulfat, Berylliumsulfat, q 
- Geriumchlorid. Weiterhin diskutiert Vf. Viskositat, Diffusion und Warmeleitfahigkei- — 
im Zusammenhang und behandelt dabei die Systeme Salzsaure-Wasser und Salpetert — 
sdure-Wasser. ‘ M. Wiedemann. j 


2283. Joseph Kestin and Gordon Frank Newell. Theory of oscillation type viscometers: — 
The oscillating cup. I. Z. angew. Math. Phys. 8, 433—449, 1957, Nr. 6. (25. Nov.) 
(Providence, R. I., Brown Univ.) Von den méglichen Typen der Schwingungsviskosi- 

- meter wird der Fall behandelt, bei dem ein mit der zu messenden Flissigkeit gefillter 

- schwingender Becher benutzt wird. Die Lésung der Differentialgleichung des Schwin- 
gungsvorganges fihrt auf BESSEL-Funktionen. Der Zusammenhang zwischen den ge- 
messenen Gréfen (Frequenz und logarithmisches Dekrement der Schwingung) mit der 
Viskositat und der Dichte der Fliissigkeit und den physikalischen GréBen des Auf- 
hangesystems lat sich durch die Lésung ermitteln. Ebenfalls werden die Randstérun-~ 
gen und der Einschwingvorgang durch die Lésung erfaBt. W. Weber. 


2284 David Alan Beckwith and Gordon Frank Newell. Theory of oscillation type vis- 
cometers: The oscillating cup. II. Z. angew. Math. Phys. 8, 450—465, 1957, Nr. 6. 
(25. Nov.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs.; Providence, R. I., Brown Univ.) — 
Es wird die Frage behandelt, wie bei einem Viskosimeter mit einem in Luft schwin- 
genden, mit Fliissigkeit gefiillten Becher (vorst. Ref.) die Versuchswerte von der Ge- 
stalt und GréBe der Becher abhangen. Es werden drei Faille fiir Becher verschiedener 
GroBe behandelt und eine rechnerische Auswertung durch Reihenentwicklung gegeben. 
Ferner werden die Fehler abgeschatzt, die bei der Berechnung der Viskositat und | 
Dichte aus den beobachteten Frequenz- und Dampfungswerten auftreten kénnen. 

W. Weber. -@ 


_ 2285 Shashanka S. Mitra. Viscosity and density of liquid metals. Physica, ’s Gray. 24, 
155—156, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Ann Arbor, Univ. Michigan, Dep. Phys.) Fiir die Tem- 
peraturabhangigkeit der Viskositat 7 mancher Flissigkeiten 14Bt sich die Gleichung 
(n/p)*/s = a + b/T (p Dichte; a, b Konstante) anwenden. Es wird gezeigt, daB MeBwerte 
von CULPIN an fliissigem Ca, Mg, In und Sn sich tiber einen Temperaturbereich von 
‘mehr als 100°C durch die einfache Gleichung darstellen lassen. W. Weber. — 
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2286 J.D. Mackenzie. The discrete ion theory and viscous flow in liquid silicates 
Trans. Faraday Soc. 58, 1488—1493, 1957, Nr. 11 (Nr. 419). (Nov.) (Cambridge, Univ. 
Chem. Lab.) Es werden Viskosititsmessungen an_ ternadren fliissigen Silikats 
systemen ausgefiihrt, die als erste Komponente etwa 70% SiQy, als zweite Komponente 
_Na,O und als dritte Komponente K,0, Li,O, CaO oder BaO enthielten. Fiir die Messungen, 
die bei Temperaturen zwischen 900 und 1400°C durchgefiihrt wurden, wurde ein Viskosi- 
meter benutzt, bei dem ein an einem Waagebalken hangender Zylinder in der Schmelze 
senkrecht bewegt wurde. Die Beziehung zwischen log yj und 1/T ist linear, es ergeben 
sich Aktivierungsenergien des viskosen FlieBens zwischen 36 und 43 kcal/mol. Aus Er- 
gebnissen an bindren Schmelzen werden unter Annahme bestimmter Ionen in der 
Schmelze empirische Gleichungen fiir die Viskositat von Mehrkomponentensystemen . 
aufgestellt, die sich aus Beziehungen fiir die Einzelkomponenten der Form log 7} 
= («+ BC) + (y+ 8C)/2,30 RT zusammensetzen lassen (a, B, y, 8 Konstante, C Ge- 
_samtmolarkonzentration der Metalloxyde). Ergebnisse an ternaren. und quaterndren : 


Silikatschmelzen ergeben eine ziemlich gute Ubereinstimmung zwischen berechneten : 
. und gemessenen Viskositatswerten. W. Weber. — 
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ig 2287 G. M. Sreekantath and C. A. Verghese. A compensated moving cylinder vis- 
ee cometer. J. sci. Instrum. 85, 160—161, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Trivandrum, Kerala State, 
Ss Ind., Univ. Coll.) Es wird ein neues Zylinderviskosimeter beschrieben, das auf dem 
o, Prinzip von LAWACZECK aufgebaut ist. Als einzige Messung ist jetzt nur noch die Zeit 
/ zu bestimmen, die der Zylinder benétigt, um sich itber einen definierten Abstand zu be- 
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II. 3. Viskositat. 4. Hydro- u. Aerodynamik Son ite 2288 —2294 


wegen. Das Instrument besteht aus zwei exakt gleichen leichten festen Zylindern oder 
zylindrischen Birnen, die sich in gleichen vertikalen Réhren von etwas gréBerem 
Durchmesser, die die Fliissigkeit bei derselben Temperatur enthalten, bewegen. Die 
Enden jedes Zylinders sind konisch, um eine koaxiale Bewegung in der Réhre zu sichern. 
Die Zylinder selbst sind an einem Nylonfaden befestigt, welcher iiber eine leichte rei- 
bungslose Rolle lauft. An demselben Faden sind in bestimmter Héhe iiber den Zylindern 
zwei gleiche leichte Gewichtstrager befestigt, an denen Reiter gleicher Masse angebracht 
werden kénnen. Ist eine gewisse Zahl von Reitern auf einer Seite aufgelegt, so bewegt 
sich der Zylinder auf dieser Seite nach unten, wahrend der andere Zylinder sich nach 
oben mit einheitlicher Geschwindigkeit bewegt, die Rolle dreht sich einmal herum in 


einer Zeit T, welche direkt proportional zu der Viskositat der Fliissigkeit ist. Hiermit — 


kann man die Viskositaten 7, und 7, von zwei Fliissigkeiten vergleichen, wobei die gleiche 
Zahl von Reitern beniitzt und die Zeit T, und T, fiir eine vollstandige Drehung der Rolle 
bestimmt werden. Es ist dann 7,/y. = T,/T,. Der Apparat hat eine hohe Genauigkeit, 
und vor allem ist es nicht notwendig, daB man die Dichte der Fliissigkeit kennt. 
Rohm. 


2288 W.G. Burns, B. Morris and R. W. Wilkinson. An apparatus for the viscometry of 
organic liquids at high temperature. J. sci. Instrum. 85, 291—293, 1958, Nr. 8. (Aug.} 
(Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Es wird ein Kapillarviskosimeter vom UBBE- 
LOHDE-Typ (hangendes Niveau) beschrieben, das nach Fillung abgeschmolzen wird 
und ein Ringsystem darstellt. Das Gerat wird an einer Schwenkvorrichtung befestigt, 
die eine beliebige Wiederholung der Veruche erméglicht. Das Gerat wird in einem Ther- 
mostaten mit einer Salzschmelze als Temperierfliissigkeit bei Temperaturen bis 400°C 
benutzt. Einige MeSbeispiele werden gegeben. W. Weber. 


2289 A.P. Toropov and A. I. Kitova. An experiment on the measurement of the vis- 
cosity of an expanded liquid. Soviet Phys.-JETP 5, 315—317, 1957, Nr. 2. (Sept.) 
(Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 22, 372—373, 1957, Febr.) (Central 
Asia State Univ.) Zylindrische Glasrohre, in die eine kleine Glaskugel (0,05—0,06 mm 
Durchmesser) eingebracht wurde, wurden mit Benzol gefiillt und dann so zugeschmolzen, 
daB verschieden grofe Gasblasen iibrigblieben. Dann wurden die Réhrchen erwarmt 
bis die Gasblasen verschwunden waren und anschlieBend gekihlt bis die Gasblasen 
wieder auftraten. In dem stabilen Bereich, in dem die Flissigkeit unter Unterdruck 
steht, wurden Viskositatsmessungen mit der Glaskugel nach der Kugelfallmethode 
ausgefiihrt. Im Unterdruckbereich wurden Viskositaétswerte gefunden, die etwa 1 bis 
2% niedriger liegen als die bei Atmospharendruck gemessenen. W. Weber. 


2290 KE. J. Hellund. Temperature dependence of the viscosity of liquids. J. chem. Phys. 
24, 1173—1174, 1956, Nr. 6. (Juni.) (South Laguna, Calif.) Schon. 


2291 A. S. Gupta. Advancement of a compressible heat conducting fluid over an infinite 
flat plate. Z. angew. Math. Mech. 87, 349—353, 1957, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Kharagpur, 
[Indian Inst. Technol.) 


2292 Robert Finn and Walter Noll. On the uniqueness and non-existence of Stokes flows. 
Arch. rat. Mech. Anal. 1, 97—106, 1957, Nr. 2. (9. Nov.) (Pasadena, Calif. Inst. Technol.; 
Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol.) 


2293 Louis N. Howard. Divergence formulas involving vorticity. Arch. rat. Mech. Anal.1, 


1143—123, 1957, Nr. 2. (9. Nov.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol.) 


2294 A.A. Tanaey. Effect of free convection on the coefficient of resistance of a plate 
vith a laminar flow regime in the boundary layer. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 2477 —2483, 
1957, Nr. 11. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 26, 2563, 1956, Nr. 11.) 


V. Weidemann. 
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ge 1 2295. Viadimir Gavreau et Albert Calaora. Etalonnage absolu de tubes de Pitot et de 
microphones au moyen d’ultra-sons. Ann. Télécomm, 18, 153—158, 1958, Nr. 5/é 
_ (Mai/Juni.) Im ersten Teil der Arbeit wird eine Absolut-Methode zur Kalibrierung voi 
Prtot-Staudruckrohren beschrieben. In einem horizontal aufgestellten Rohr von 2 | 
Lange und 30cm Durchmesser wird mittels zweier Ventilatoren ein regelbarer Luft- 
- strom erzeugt. Durch die Wandung wird das Pitot-Rohr eingefihrt und dem Luft- 
strom ausgesetzt. Die Druckdifferenz wird mittels eines Manometers bestimmt. aa 
-Absolutmessung der Strémungsgeschwindigkeit dient eine Ultraschallanordnung. Ei 
gu Schwingungen erregter Zylinder sendet Schallwellen von 77 kHz entgegengesetzt 
- gur Strémungsrichtung in das Rohr, in welchem sie nach einer Laufstrecke von etwa 
90cm einen sondenférmigen Empfanger erreichen. Aus der Phasenverschiebung 
‘zwischen Sende- und Empfangsspannung, die mit einem Phasenmesser bestimmt wird, 
148 sich die Strémungsgeschwindigkeit ermitteln. Die gleiche Anordnung dient auch 
zur Kalibrierung von Mikrophonen bei tiefen Frequenzen (bis zu 400 Hz). Anstelle der 
Ventilatoren wird ein Lautsprecher und anstelle des PiToT-Rohres eine fea 
i sonde eingesetzt. Die Ultraschallwellen ,,reiten‘‘ auf der durch die tieffrequenten 
_ Schallwellen hervorgerufenen periodischen Teilchenbewegung im Rohr, wodurch sich 
-__ periodische Phasenschwankungen ergeben, die mit dem Phasenmesser bestimmt werden. 
Hing Die an einem Briiel & Kjaer-Mikrophon gewonnenen MeBergebnisse werden nro 
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2296 Marie Merle. Etude expérimentale des écoulements gazeux. Publ. sci. a 
_ Minist. Air 1956, Nr. 308, S.1—90. Der Bericht beschreibt die wichtigsten optische 
und akustischen Methoden zur Sichtbarmachung und Messung von Gasstrémunge 
mit gréBeren Dichtegradienten. Ausfiihrlicher werden das Schlieren- und das Schatten- 
verfahren behandelt. Zur Unterstiitzung der optischen Methoden, bei denen die Aus 
_ wertung der Ergebnisse ziemlich kompliziert ist, wurde ein akustisches Mec: | 
—erprobt, bei dem senkrecht zu der zu untersuchenden Gasstrémung ein Ultraschall- 
_ Wellenbiindel mit ebener Wellenfront ausgesandt wird. Die Verschiebung der Wellenfront — 
ist ein MaB fiir die MACH-Zahl der Strémung. Aus der Veradnderlichkeit der Wellenlain 
kann die Anderung der absoluten Temperatur bestimmt werden. Es wurde die A 
-_ wendung des Verfahrens in verschiedenen Gebieten der Uberschall-Aerodynamik unter- 
_. sucht. Die Ergebnisse werden diskutiert und Mdglichkeiten ihrer Verbesserung an- 
_gegeben. ‘ Eujen. 


2297 ‘P. McKearney, L. S. Drake and E. G. Mallalieu. The development of variab 
____- speed high-power drives for large wind tunnels. Proc. Instn elect. Engrs (A) 105, 185—19 


228-232, 1958, Nr. 21. (Juni.) Untersuchung tiber Antriebsaggregate fiir Mehrzweck 
_ Windkanile. Eujen. 


een 2298 L.S. Drake, J. A. Fox and G@. H. A. Gunnell. Speed control of large wind tunnels 
ae with particular reference to the R.A. E. 8ft x 8ft high-speed wind tunnel. Proc. Instn 
et elect. Engrs (A) 105, 204—217, 228—232, 1958, Nr. 21. (Juni.) Beschreibung und Be-: 
Bi - rechnung eines elektronischen Gerits zur Luftgeschwindigkeitsregelung grofer Wind-. 


_ kanile. Eujen. 


4 


ite 2299 T. Barnes and (. R. Dunham. Automatic setting of the flexible walls of a large 

___- wind tunnel. Proc. Instn elect. Engrs (A) 105, 2148—232, 1958, Nr. 21. (Juni.) Fir deni 

_ Betrieb eines Windkanals bei Unter- und Uberschallgeschwindigkeit wurde eine auto- 
_ matisch arbeitende Diisenquerschnittsverstellung entwickelt. Eujen. 


2300 _L, Sideriades. Stabilité des cheminées d’équilibre. J. Phys. Radium 19, 44S—46S, 
Seu 1958, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (S. B.) Es wird versucht, die Lésung der Differentialgleichu 
die die Schwingungen bestimmt, méglichst weit zu treiben ohne Vernachlassigung | 
* nicht-linearen Glieder. Vom Standpunkt der Stabilitat der Oszillationen erweist si 
ms ‘a der hydraulische Knoten als besonders wichtig. Vom Standpunkt der Form der Schwin- 


9301 —2305 
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; ngen geniigt es, die Form der Oberflachen der Kamine zu untersuchen, die eine be- 
sonders groBe Schwachung geben. Die topologische Analyse bewiahrte sich. 
M. Wiedemann... ~ 


2301 UL. Sideriades. Stabilité de deux cheminées d’équilibre couplées, sans pertes @in- — 

sertion. J. Phys. Radium 19, 48S—50S, 1958, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (S. B.) Das Problem 

einer Anlage mit zwei parallelen hydraulischen Installationen wird behandelt. : 
M. Wiedemann. 


2302 D. D. Mallick. Nonuniform rotation of an infinite circular cylinder in an infinite 


viscous liquid. Z. angew. Math. Mech. 87, 385—392, 1957, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Cal- 5 


cutta., Univ., Ghosh Res. Scholar, Dep. Appl. Math.) In einer unendlich ausgedehnten 
inkompressiblen, zahen Fliissigkeit befinde sich ein unendlich langer, zur Zeit t < 0 
ruhender, starrer Kreiszylinder. Die Flissigkeit rotiere um diesen Zylinder, in weiter 


Entfernung vom Zylinder ist diese Bewegung eine Starrkérper-Rotation mit der 
Winkelgeschwindigkeit Q. Im Zeitpunkt t = 0 werde der Zylinder mit der Winkel- 


geschwindigkeit Q, ruckartig in Rotation versetzt. Vf. untersucht theoretisch den hier- _ 
durch verursachten, instationaren, laminaren Bewegungsvorgang in der Fliissigkeit. Die __ 
mit Hilfe einer LAPLACE-Transformation aus den NAVIER-STOKESschen Gleichungen _ 

gewonnene Lésung geht fiir t + 00 in die bekannte stationare ,Lésung von COUETTE 
uber. In gleicher Weise wird auch die laminare Bewegung im Innern eines Kreiszylinders 


untersucht, der zur Zeit t < 0 ruht und mit ruhender Flissigkeit gefillt ist und im_ ri 


Zeitpunkt t = 0 ruckartig um seine Achse mit konstanter Winkelgeschwindigkeit’ in 
Rotation versetzt wird. E. Becker. 


’ 


2303 RK. J. Donnelly. Experiments on the stability of viscous flow between rotating 


cylinders. I. Torque measurements. Proc. roy. Soc. (A) 246, 312—325, 1958, Nr.1246. 
(19. Aug.) (Univ. Chicago, Inst. Study Met.) Zur Nachpriifung der Rechnung von 


CHANDRASEKHAR (nachst. Ref.) iiber die Stabilitat der Strémung zwischen konzen- 


trischen Zylindern wurde ein COUETTE-Viskosimeter gebaut. Bei dem Gerat rotiert der 


innere Zylinder, der auBere ist an einem Torsionsdraht aufgehangt. Randeffekte am | il . 


duBeren Zylinder werden durch Schutzringe méglichst ausgeschaltet, ebenso werden die 
Stérungen, die vom Antrieb herriihren, weitgehend beseitigt. Der Beginn der Instabilitat — 
der Strémung zeigt sich an als Anwachsen der gemessenen Viskositét und ]4Bt sich 
unmittelbar in der Darstellung ®P iiber P(® Torsion, P Zeit fiir eine Umdrehung) er- 
kennen, indem die Horizontale, die bei konstanter Viskositat erhalten wird, unterhalb 
eines bestimmten P-Wertes scharf umbiegt. Unter der Bedingung der Giiltigkeit der 
Rechnung von TAYLOR (R,/R, = 0,95) wurde eine Abweichung von 1,3% gegen die 
Theorie gefunden, fiir die Rechnung von CHANDRASEKHAR (R,/R, = 0,5) betrug die 
Abweichung nur 0,5%. W. Weber. 


} 
| 


2304 §. Chandrasekhar. The stability of viscous flow between rotating cylinders. Proc. 
roy. Soc. (A) 246, 301—311, 1958, Nr. 1246. (19. Aug.) (Univ. Chicago, Enrico Fermi 
Inst. Nucl. Stud.) Es wird die Stabilitat der CoUETTE-Strémung zwischen konzentri- 
schen Zylindern rechnerisch behandelt und eine Lésung gegeben, deren Giiltigkeit nicht 
wie die friihere Lésung von TAYLOR auf kleine Spaltweiten zwischen den Zylindern be- 
schrankt ist. Fir den Fall, daB R, = 2R, ist, werden Zahlenwerte mitgeteilt. Fiir die 
TAYLoRsche Kennzahl T ergibt sich der Ausdruck T = 64/9 (Q, R3/v)? (1 — pv) - (1—4y), 
R, Radius des inneren Zylinders, Q, Winkelgeschwindigkeit. des inneren Zylinders, 
p = Q,/Q,, v kinematische Viskositat. Werden fiir x = (1 —44)/(1 — uu) Werte 
zwischen 0 und 2 eingesetzt, so liegen die TAYLOR-Zahlen zwischen 1,5-10° und 
4,3 -105. Bei k = 1, » = 0 (innerer Zylinder rotierend, duBerer feststehend) ergibt sich 
die kritische Zahl zu T = 3,3 - 104. W. Weber. 


turbulent nonisothermal flow of liquids in tubes. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 996 —1000, 


; 
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sy B. S. Petukhov and G. F.Muchnik. On the problem of the hydraulic resistance in 
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1957, Nr. 5. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 1095, 1957, Nr. 5. 


\ ( ¥- 
‘ 


(Moscow, V. M. Molotov Power Inst.) V. Weidemann. . 


4 


2306 A. R.Manwell. On the breakdown of plane transonic flow. Proc. roy. Soc. (A) 


245, 481520, 1958, Nr. 1243. (8. Juli.) (Univ. Coll. Rhodesia a. Nyasaland, Dep. 


Math.) Mathematische Untersuchung der Frage, ob_ stetige, ebene, transsonische 
Strémungen méglich sind. Das Stérungsproblem fir diese Stromungen wird in einem 


41. Teil der Arbeit mit Hilfe einer exakten Partikularlésung der Variationsgleichungen 


fir transsonische Stroémung diskutiert und in einem 2. Teil mittels eines allgemeinen 


_ Existenzsatzes unter Voraussetzung eines ,,modifizierten TRICOMI-Gases‘’. Es wird ge- 


zeigt, daB auch fur ein wohldefiniertes (,,correctly set'‘) Randwertproblem und fur be- 
liebig stetige Stérungen stetige Strémung im allgemeinen physikalisch unméglich ist, 
weil im Uberschallbereich unendliche Beschleunigungen auftreten. Das Zusammen- 


-brechen der transsonischen Strémung um einen halbunendlichen Kérper wird fir be- 


stimmte Stromungen der Kérperkontur bewiesen. E. Becker. 


‘ 


2307 XK. Dolder and R. Hide. An experiment on the interaction between a plane shock 


and a magnetic field. Nature, Lond. 181, 1116—1118, 1958, Nr. 4616. (19. Apr.) (Har- 
well, Atomic Energy Res. Est.) In Argon werden StoBwellen erzeugt, wobei sich 


' Macu-Zahlen von 16—18 und Temperaturen von 12000—16000° K ergeben. Die Stof- 
_ welle durchlauft ein Magnetfeld, das durch eine iiber das StoBwellenrohr gesteckte Spule 


mit max. 30000 GauB erzeugt wird. Die side on-Aufnahme zeigt in einigen Fallen in und 


hinter.der Spule charakteristische Leuchterscheinungen mit axialer und radialer Ver- 


teilung. Der Zusammenhang mit Bewegungen bzw. Schwingungen der geladenen Teil- 
chen sowie mit anderen Parametern wird erortert. O. Weber. - 


2308 Richard W. Ziemer and William B. Bush. Magnetic field effects on bow shock 
stand-off distance. Phys. Rev. Letters 1, 58—59, 1958, Nr. 2. (15. Juli.) (Los Angeles, 


 Calif., Ramo-Wooldridge Corp., Space Technol. Lab., Phys. Res. Lab:) In einem durch 
Entladung eines elektrischen Speichers betriebenen StoSwellenrohr (Luft pp = 70 u Hg, 


primare MACH-Zahl M = 22) wird der abgeléste StoB um einen Zylinder mit aufgesetzter 


_ Halbkugel mittels eines Bildwandlerverschlusses (Belichtungszeit 10~*s) photographiert. 


Kin der Rohrachse paralleles Magnetfeld (Feldstarke bis zu 35000 Gau8) bewirkt eine. 


mit wachsender Feldstarke zunehmende Ablésung des Stofes vom Profil. Die gemesse= | 


nen Abstande der StoBfront vom Profil stimmen gut mit errechneten Werten iberein, | 


‘die durch numerische Integration der magnetohydrodynamischen Gleichungen unter ’ 


der Annahme einer konstanten Leitfaihigkeit hinter dem StoB erhalten werden. 
Schall. | 


2309 A.S. Bebehuk. The problem of cavitational damage to solid bodies. Soviet Phys: 
Acoustics 8, 95—96, 1957, Nr. 1. (Jan./Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. Acoustics SSSR 8, , 
1957, Nr. 1, S. 90.) (Moscow, State Union Res. Inst.) Untersuchung der Oberflichen-- 
zerstorung, die durch Kavitation unter dem EinfluB von Schallwellen der Frequenz: 


__8 kHz in verschiedenen Flissigkeiten an Aluminiumplatten auftritt. Die Zerstérungen | 
werden aus dem Gewichtsverlust der Proben ermittelt. Die Zerstérungszunahme mit! 


der Zeit 1a8t sich grob in einen anfanglichen nichtlinearen und einen anschlieBenden: 
Imearen Teil gliedern. Die nach einer Beschallungsdauer von 15 min erzielten Gesamt-: 
abtragungen verhalten sich bei Aceton, Alkohol und Wasser wie 25:65:100. Bei gleich-- 
bleibender Beschallungsdauer ist die erzielte Oberflachenabtragung von der Temperatur! 
abhangig; es ergeben sich ausgeprigte, fiir die verschiedenen Flissigkeiten charakte- 
ristische Maxima, z. B. bei 0°C (Aceton) oder bei + 50°C (Wasser). Schreuer. 


2310 Eugen Singer. Zur Flugmechanik der Photonenraketen. Mitt. Forschun singt.t 
Phys. Strahlantriebe 1956, Nr. 6, (Sept.) S.333—340. (S. B.) Fir die Mannechaltt 
einer photonengetriebenen Rakete steht die ,,Eigenzeit‘‘ nahezu still, dadurch muBte: 
die irdische Linge eines Menschenlebens ausreichen, um das gesamte Weltall zu um- 


fahren. E. Hess. 
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2311 RK. F. Dressler. Unsteady non-linear waves in sloping channels. Proc. roy Soc. (A) 
247, 186—198, 1958, Nr.1249. (16. Sept.) (Washington, D.C., Nat. Bur. Stand., Math. 
Phys. Sect.) Auf leicht gegen die Horizontale geneigtem, ebenem Grund sei ein ver- 
tikaler Damm errichtet. Bergauf von diesem Damm befinde sich eine Wassermasse 
endlicher Tiefe. Zur Zeit t = 0 wird nun der Damm schlagartig entfernt. Vf. studiert 
die Bergabbewegung der Wassermasse fiir t <0 unter Zugrundelegung der Glei- 
chungen der Flachwassertheorie ohne Beriicksichtigung der Reibung. Diese Gleichungen 
werden durch Transformation auf ein beschleunigtes Koordinatensystem auf die- 
jenigen der Flachwasserstrémung tiber horizontalem Grund zurickgefiihrt und damit 
einer weiteren Transformation in die Hodographenebene zugianglich. Durch Anwendung 
der RIEMANNschen Integrationsmethode fiir hyperbolische Gleichungen wird dann die 
Lésung gefunden. Als Ergebnis sind Geschwindigkeit und Oberflache der Wassermasse 
fiir verschiedene Zeiten t < 0 in mehreren Diagrammen aufgetragen. E. Becker. 


2312 A.S. McLaren and I. MacInnes. The influence on the stress distribution in an 
adhesive lap joint of bending of the adhering sheets. Brit. J. appl. Phys. 9, 73—78, 1958, 
Nr. 2. (Febr.) (Glasgow, Royal Coll. Sci. Techn.) Das Hauptziel dieser Arbeit ist eine 
Klarung der Bedeutung der Biegung der haftenden Platten. Die mathematische Analyse 
(GOLAND und REISSNER, J. Appl. Mech. 7, 17, 1944) des Deformationseffektes, zuzu- 
schreiben einer Belastung, ist photoelastisch gepriift und auf ahnliche Deformationen 
erweitert. Es ist gezeigt, da® die Einfiihrung eines Biegemoments in den Platten gegen- 
uber dem in der herkémmlichen Trennfuge eine Spannungsverteilung auf der Klebstoff- 
linie hervorrufen kann, die frei von hohen Normalspannungen und yollkommen ein- 
heitlich im Schub ist. Ein modifiziertes Muster der Uberlappung ist vorgeschlagen. 
Rohm. 


2313 W. Keil und E. Joerg. Uber eine neue Evolventenkleinstverzahnung. Z. Instrum.- 
Kde 66, 165—168, 1958, Nr. 8. (Aug.) (Stuttgart.) Ein Vorschlag fiir eine Evolventen- 
verzahnung bei kleinen Zahnezahlen fiir Uhrenzahnrader wird kritisch untersucht und 
mit entsprechenden Zykloidenverzahnungen verglichen. Vf. findet bei Evolventen- 
zahnradern nach seinem Vorsehlag giinstige Ergebnisse. E. Rieckman. 


2314 Yasukatsu Tamai. Frictional behaviour and structure of the surface oxides of steel. 
Brit. J. appl. Phys. 9, 338—339, 1958, Nr. 8. (Aug.) (Tokyo, Univ., Inst. Sci. Technol.) 
An Stahl hohen Kohlenstoffgehaltes, dessen Oberflache entweder auf mechanischem 
Wege oxydfrei oder aber mit Oxydschichten wachsender Dicke (bis > 1000 A) bedeckt 
wurde, werden Messungen des Reibungskoeffizienten in gleichmaBiger Aufeinanderfolge 
gemacht. Aus dem Verlauf der Reibungskoeffizienten als Funktion der zunehmenden 
Oberflachenbeanspruchung werden Schliisse auf die Zusammensetzung der Oxyd- 
schicht aus FeO, Fe,0O, und Fe,O, und deren Aufeinanderfolge gezogen. H. Mayer. 


2315 §. Steinemann. Sur le frottement entre solides non métalliques. Bull. Soc. suisse 
Chronom. 4, 1957, S.109—112. (Neuchatel.) Die Veranderungen der Oberflaichen bei 
der Reibung werden mit Hilfe von Elektronenbeugungs-Aufnahmen untersucht. Es zeigt 
sich, daB die Abnutzungsvorgange auBer von der Reibung auch von dem Mikrozustande 
der Oberflachen und von Erscheinungen in der Zwischenschicht abhangen.  Poltz. 


2316 P. Sen. The coefficients of friction and wear. Nuovo Cim. (10) 9, 721—730, 1958, 
Nr. 4. (16. Aug.) (New Delhi, Ind., Nat. Phys. Lab.) Zur einheitlichen physikalischen 
Deutung des Reibungsmechanismus fiir den gesamten Bereich der Reibung werden 
inter vereinfachenden Annahmen die Theorien von SAVAGE (Wirkung von Ober- 
lachenkraften) und von BOWDEN und TABorR (Scherkrafte zum Trennen von Ver- 
chweiBungen) kombiniert. Dabei wird angenommen, da8 sich in den Bereichen des 
irklichen Kontaktes das Material in einem plastischen Zustand wenig unterhalb des 
chmelzpunktes des niedriger schmelzenden Stoffes befindet, so daB die FlieBspannung 
ei dieser Temperatur mafgebend ist. Es wird eine brauchbare Ubereinstimmung mit 
en beobachteten Koeffizienten der Reibung zwischen festen Oberflachen ohne und 
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mit einer dinnen Flissigkeits- oder Weichmetallzwischenschicht sowie mit den beob- 
-achteten Zusammenhangen zwischen Reibung und Abnutzung gefunden. Poltza9 


2317 F. P. Bowden and J. H. Brunton. Damage to solids by liquid impact at super- 
sonic speeds. Nature, Lond. 181, 873—875, 1958, Nr. 4613. (29. Marz.) (Cambridge, 
Phys. Chem. Solids Lab., Phys. Dep.) In Bildern und Diagrammen werden die Spuren 
beschrieben, die beim Aufprall von Flissigkeitstropfen hoher Geschwindigkeit auf 
metallische und andere Hindernisse entstehen. Die Tropfen haben bei einem Volumes 
von rd. 0,01 cm? zylindrische Form und werden mit einer pneumatischen Injektions- 
inrichtung auf Geschwindigkeiten bis zu 1000 m/s gebracht. Schreuer. 


III. Akustik 


; 
§ 
| 


2318 P.N. Kubanskii. Azially-symmetrical acoustic streaming at the walls of a cylinder. 
Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 1165—1168, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Engl. Ubers. aus: 7 
tech. Phys. SSSR 27, 1272, 1957, Nr. 6.) (Leningrad, Technol. Inst.) Vf. wendet di 
_ Methode von SCHUSTER und MAtLz zur Berechnung der axialsymmetrischen Schall 
- strémung in einem KunptTschen Rohr auf das AuBere eines Zylinders an. Die aus ion 
‘4 iy geanderten Randbedingungen sich ergebende Lésung wird abgeleitet. Als Beispie 
__ werden die Stromlinien fiir folgenden Fall berechnet und graphisch dargestellt: Radius 
des Schallstrahles 9 cm, Radius des Zylinders 1,2 cm, Frequenz 17 kHz. Die Wert 
timmen gut mit friiheren experimentellen Ergebnissen des Vf. iiberein, die mit Hilfe | 
der Schattenmethode gewonnen wurden. Kallenbach. 


im _ 2319 Roman Suwalski. Method of determining the electrical equivalent circuit of a bar 
_ magnetostrictive transducer. Pol. Acad. Sci., Warschau 1957, S.87—89. (S. B.) Fir 
einen magnetostriktiven Wandler wird eine allgemeine Beziehung zur Umrechnung 
fir das elektrische Ersatzschaltbild abgeleitet, die fiir jede Frequenz und belie bige: 
a  Belastung Giltigkeit hat. Beim Betrieb als Sender kann die aquivalente Impedanz als 
___ Parallelverbindung der Windungsinduktivitat dargestellt werden. Der Ausdruck fiir die 
»_ mechanische Impedanz wird einfach beim Betrieb als Empfanger: Serienresonanz- 
___ kreis mit Verlustwiderstand, der den Lastwiderstand und die mechanischen Reibungs 


_ verluste darstellt. H. J. Schroeder, 


2320 Y. 8. Vrkljan. Uber die Schallgeschwindigkeit in Gasmischungen. (II. Mitteilung.) 

_ Anz, ésterr. Akad. Wiss. 95, 121—124, 1958, Nr. 7. (S. B.) (Zagreb.) In einer friihere 
_ Arbeit (Ber. 87, 1731, 1958) hatte Vf. eine Formel fiir die Schallgeschwindigkeit i 
_ Gasmischungen abgeleitet, deren Komponenten aus idealen Gasen bestehen, welche-: 
a das Postulat von DALTON erfiillen. Fiir Luft hatte sich eine sehr gute Ubereinstimmu gi 
___ gwischen berechneten und gemessenen Werten ergeben, obwohl es sich hier um rea lee 
_ Gase handelt. In der vorliegenden Arbeit geht Vf. von der VAN DER Waatsschenr 
_ Gleichung fiir reale Gase aus und zeigt, daB die Korrektionen, welche von der Differenz 

_ gegeniiber idealen Gasen vorkommen, nur sehr kleine GréBen sind. Kallenbach. 


(2321 Otohiko Nomoto, Sound velocity in liquids in relation to structure and a 
__ liquids. Bull. Kobayasi Inst. phys. Res. 6, 260—285, 1956, Nr. 4. (Okt.-Dez.) (Orig. jap.). 
: V. Weidemann. 

2322 Robert T. Beyer. Ulirasonic absorption theory of Gierer and Wirtz. J. ch 
~ Je em 
Phys. 25, 219—221, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Providence, Rhode Isl., Univ., Phys. Dep.) — 
Ao Sch6n, 
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Pte | t. — III. 3. Scha » 4, Sc 9393-2398 
3 Forrest G. West. Temperature dependence of the absorption of ultrasound in a 
ickel single crystal from 77° to 650°K. J. appl. Phys. 29, 480—482, 1958, Nr. 3. (Marz.) 
5. B.) (Providence, Rhode Island, Brown Univ., Met. Res. Lab.) Die Temperatur- 
bhangigkeit des Unterschiedes der Absorption von Ultraschallwellen von 10-MHz in 
i-Einkristallen im entmagnetisierten und im Sattigungszustand wird mit einer 


npulsmethode gemessen. Zwischen 77 und 400°K ist dieser Unterschied in erster Ord-. 


ung der magnetischen Anisotropiekonstanten K, umgekehrt proportional. Im Falle 
er longitudinalen Welle nahert sich die Absorption bei Entmagnetisierung fiir tiefe 


emperaturen der bei der Sattigung, wahrend sie bei etwa 450° K ein Maximum durch- — 


uft, welches etwa 30mal so groB wie der Minimalwert ist. In der Nahe des CURIE- 


unktes ist der Unterschied beider Absorptionswerte wieder minimal. Qualitativ gleiche ae 


rgebnisse wurden von anderen Autoren bei Frequenzen um 1000 Hz beobachtet. An _ 
and eingehender Diskussion der MeBwerte zeigt Vf., daB theoretische Annahmen, den. 


nterschied der Absorption aus Wirbelstromverlusten zu erklaren, die bei der Ver- 
thiebung oder der Rotation der Elementarbereiche der Magnetisierung auftreten, mit 
inen Ergebnissen nicht im Einklang stehen. Jacob. 


324 V.N. Baranova and K. A. Velizhnina. Acoustic parameters of certain sound- 
psorbent materials. Soviet Phys.-Acoustics 8, 107—111, 1957, Nr. 2. (Apr./Juni.) 
ingl. Ubers. aus: J. Acoustics SSSR 8, 1957, Nr. 2, S. 99.) (Moscow, State Univ., 
coustics Staff.) Impedanzmessungen an schalldampfenden Stoffen wie Baumwoll- 
nd Glaswatte verschiedener Packungsdichte, Glasfaser-Verbundstoffen und ,,mipor‘‘. 
ie im Frequenzbereich von 250 bis 1200 Hz festgestellten Werte z. B. des Schall- 
iderstandes, der Schallgeschwindigkeit und der Volumenelastizitat werden in Tabellen- 
rm mitgeteilt. Schreuer. 


325 §. M. Davies. Calibration of vibration pick-ups at high frequencies using a Michelson 
terferometer. Nature, Lond. 178, 161, 1956, Nr. 4525. (21. Juli.) (Feltham, Middlesex, 
. M. I. Engng. Dev., Ltd.) Im Gegensatz zu den Methoden, die bei niederen Frequenzen 


ie Kalibrierung vornehmen und durch Extrapolation zu héheren Frequenzen iiber- — 


yhen, zeigt Vf. ein Verfahren, das es gestattet, die Kalibrierung direkt bis zu 10 kHz 
orzunehmen. Oehring. 


ad. Sci., Warschau 1957, S. 59—63. (S. B.) Ausgehend von dem von BRUCKNER her- 
stellten Modell wurde fiir Laborzwecke ein Gasstrom-Generator konstruiert, der im 
equenzbereich von 20—80 kHz arbeitet. Die Ultraschallenergie kann in gasformige 
d fliissige Medien ausgestrahlt werden. Arbeitsweise und Konstruktionsmerkmale 
srden beschrieben. H. J. Schroeder. 


7 Wincenty Pajewski. Measurements of dielectric piezoelectric and elastic constants 
barium titanate ceramics. Pol. Acad. Sci., Warschau 1957, S.71—76. (B.S.) Mit 
ilfe der dynamischen Methode wurden die elastischen und piezoelektrischen Kon- 
inten an Barium-Titanaten gemessen, um ihre Eigenschaften als Ultraschallschwinger 
| erfassen. Unter der Voraussetzung, daB es sich um ein Hexagonalsystem der 
Klasse handelt, werden die Konstanten fur folgende drei Falle aus den elektrischen 
‘éBen errechnet: 1. Longitudinalschwingungen eines Stabes, der senkrecht zur 
dngsachse polarisiert ist, 2. Longitudinalschwingungen eines Stabes, der in Richtung 
\; Langsachse polarisiert ist, 3. Dickenschwingungen einer Platte senkrecht zur Po- 
Jonsrichtung. j H. J. Schroeder. 


8 BP. V. Ponomarey. Transients in piezoelectric resonators. Soviet Phys.-Acoustics 8, 
)—271, 1957, Nr. 3. (Juli/Sept.) (Engl. Ubers. aus: J. Acoustics SSSR 8, 1957, 
| 3, S. 243.) (Leningrad, Elect. Engng Inst.) Bei Ultraschalluntersuchungen wird 
afig mit Impulsen gearbeitet. Die dabei auftretenden Einschwingvorgange der 
jarzplatten als Sender oder Empfanger werden theoretisch untersucht. Es wird ge- 
rt, daB sich die ausgestrahlte Leistung, die Impedanzen und die Empfindlichkeit 
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326 Boleslaw Lesniak. Some constructional problems of ultrasonic gas generators. Pol. — 
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IV. Warme — 
der Resonatoren beim Impulsbetrieb wesentlich von den Werten des eingeschwungener 
Zustandes unterscheiden. ; G. Becker. — 

: te . 

2329 A.A. Anan’eva. The problem of the shifting of the resonant frequencies of a plane 

piezoelectric radiator which works into a resistive load. Soviet Phys.-Acoustics 8, 299—302, 

~ 1957, Nr. 3. (Juli/Sept.) (Engl. Ubers. aus: J. Acoustics SSSR 3, 1957, Nr. 3, S. 282.) 

(Moscow, Acad. Sci., Acoustics Inst.) Bei einem piezoelektrischen Schallstrahler, der 

sich in einem Medium befindet, erfolgt die maximale Abstrahlung auf einer von der 

Eigenfrequenz des Strahlers abweichenden Frequenz. Die Abweichung wird unter der 

Annahme vernachlassigbarer Eigenverluste des Strahlers fiir konstante Spannung 
und fiir konstanten Strom berechnet. G. Becker. 


i o ‘2330 F. A. H. Rice and D. Levine. Studies on the oxidation induced by ultrasonic 


#1 radiation on a solid system of lauryl aldehyde and potassium chlorate. Proc. roy. Soc. 
. (A) 246, 180—188, 1958, Nr. 1245. (29. Juli.) (Indian Head, Maryl., U. S. Naval Powder 
ne) * i Fact., Res. and Developm. Dep.) Wird ein PreBling des Aldehyd-Chlorat-Gemisches 


' mit Ultraschall (2MHz, 2—6 W/cm?) beschallt, so oxydiert das Aldehyd zu Laurin- 
sdure unter Reduktion des Chlorates. Quantitative Bestimmung der gebildeten Saure 
zeigt, daB trotz fortgesetzter Beschallung nur ein gewisser Bruchteil des vorhandener 
Aldehydes reagiert; dieser Bruchteil und die Reaktionsgeschwindigkeit nehmen mit de: 
‘Schallintensitat zu. Dies wird damit erklart, da8 durch die Beschallung nur in eng be) 
grenzten lokalen Bereichen zur Auslésung der Reaktion ausreichende Temperaturen er 
zeugt werden. Schall. 


ere 


2331 P. Phariseau. The diffraction of light by two perpendicular ultrasonic waves. IK 
Physica, ’s Grav. 28, 1103—1114, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Gent. Belg., Lab. kristallk.) Fi 


Ye die im ersten Teil aufgestellten Systeme von Differenzen-Differentialgleichunges 
te werden Lésungen in der Form von Reihen von BESSELfunktionen betrachtet. Unter Vo 
i aussetzung kleiner Breiten des Uberschallfeldes kénnen explizite Ausdriicke fiir di 


"3 

a) Intensitaten der Spektren verschiedener Ordnung angegeben werden. Die Untersuch 
dieser Intensitaten fiir veranderliche Einfallswinkel zeigt, daB sie ein Maximum anneh 
men, wenn der Einfallswinkel dem BRAGGschen Winkel gleich ist. Damit wird die véllig 
Analogie zwischen der Beugung von Licht an zwei zueinander senkrechten Uberschah 
wellen und der Beugung von Réntgenstrahlen an Kristallen bewiesen. (Zfg.) i 
BKC E Weidemann., 


Lee) fs IV. Warme 
en i 
site 2332 Sj. van Dijk, J. A. Hall and Vera M. Leaver. The influence of rate of cooling 
st the zeros of mercury-in-glass thermometers.. J. sci. Instrum. 85, 334—338, 1958, Nr. 
(Sept.) (Amsterdam, K./Shell-Lab.; Teddington, Nat. Phys. Lab.) Bei der Prifu 
hochgradiger Thermometer auf Unveranderlichkeit (,,bulb stability‘') durch Erhit 
auf die maximale Temperatur des Skalenbereiches und Feststellung des Anstieges ¢ 
" Eispunktes nach dem Abkiithlen besteht die Méglichkeit, da® die Ergebnisse dun 
die Art der Abktihlung beeinflu{t werden. Die Untersuchung wurde an Borosilikatgl 
und Normalglasthermometern deutscher und englischer Herkunft durchgefiihrt, weld 
auf verschiedene Priiftemperaturen (bis 400°C) erwarmt wurden; die Ablesungen ¢ 
Eispunkte erfolgte nach verschiedenen Abkithlungsgeschwindigkeiten. Das Ergeb 
Pi war, da eine hinreichend geringe Abkiihlungsgeschwindigkeit (etwa 15 h von 40 
a auf Raumtemperatur) die (,,temporare‘‘) Eispunktsdepression vollstandig unterdriic 
i Bei der Priifung auf Unveranderlichkeit ist hiernach eine geniigend lange Abkihlu 
zeit notwendig. Bei raschem Abkiihlen ergaben sich Eispunktsdepressionen von 0,06 } 
0,15°C; eine meBbare Erholung trat innerhalb weniger Tage nicht ein. Cano 
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' «TIL. 7. Ultraschall. — IV. 2. Temperaturmessg. 3. Warmemengenmessg. 2333 —2338 


2333 = 'T. P. Gill. Some problems in low-temperature pyrometry. J. opt. Soc. Amer. 47, 
1000—1005, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Salisbury, Austr., Dep. Supply.) Vf. betrachtet 
einige Probleme der Tieftemperatur-Pyrometrie, besonders im Hinblick auf die Messung 
kleiner Temperaturdifferenzen und diskutiert den Einflu8 von Anderungen des Emis- 
sionsvermogens und die allgemeine spektrale Energieverteilung des Energieaustausches 
zwischen zwei Kérpern, die fast dieselbe Temperatur besitzen. Es werden Diagramme 
angegeben, die als niitzlich fiir die praktische Anwendung in der Tieftemperatur- 
Pyrometrie angesehen werden. (Zfg.) Vieth. 


2334 Michael M. Benarie. Optical pyrometry below red heat. J. opt. Soc. Amer. 47, 
1005—1009, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Tel Aviv, Israel, Min. Defence, Sci. Dep.) Optisch-pyro- 
metrische Messungen werden zwischen 400 und 500°C mit dunkeladaptiertem Auge 
durchgefiihrt. Die Genauigkeit ist dabei nicht kleiner als bei der Pyrometrie in héheren 
Temperaturbereichen. Mit Hilfe eines speziellen schwarzen Korpers wird als niedrigste 
Temperatur, bei der das Auge den schwarzen Kérper noch als leuchtend empfindet, 
391,5°C festgestellt. Diese Temperatur ist bei demselben Beobachter innerhalb einiger 
Grade reproduzierbar und scheint sich systematisch mit dem Alter des Beobachters zu 
andern. Vieth. 


2335 F. W. Wilburn. A differential thermal analysis apparatur. J. sci. Instrum. 35, 
403—407, 1958, Nr. 11. (Nov.) (St. Helens, Lancs., Pilkington Bros. Ltd.) Es wurde 
eine automatische Anlage fiir thermische Differentialanalysen entwickelt. Die Ge- 
schwindigkeit des Erhitzens kann zwischen 6 und 20°C/min eingestellt werden. Sie wird 
elektronisch kontrolliert. Ofen, Tiegel, Temperaturkontrolle, Eichung und die Be- 
dienung sind genau beschrieben. Es kénnen noch Temperaturdifferenzen von 0,1° 
zwischen Probe und Eichsubstanz gemessen werden. Die Apparatur wurde vor allem zur 
Untersuchung der Reaktionen bei der Glasfabrikation angewandt. M. Wiedemann. 


2336 DD. Blet-Talbot. Mise au point d'un micro-calcorimétre différentiel simple & con- 
stante de temps faible. Suppl. J. Phys. Radium 19, 102A—108A, 1958, Nr. 7. (Juli.) 
(Marseille, C. R.S.1. M., Lab. Photométrie.) Es wird ein einfaches Mikrokalorimeter 
zur Untersuchung der thermodynamischen Eigenschaften einer Selen-Photozelle be- 
schrieben, das sich durch eine geringe Zeitkonstante von etwa 15 s auszeichnet. Neben 
der Diskussion der charakteristischen Eigenschaften wird auf die optische Anordnung 
eingegangen. Die Temperaturmessung erfolgt mit nur einem Thermoelement mit 
einem entsprechend angepaBten Galvanometer-Verstarker. Seine Charakteristik wird 
untersucht und die Kalibrierung von beiden Kalorimetern und des Verstarkers an- 
gegeben. Es wurde eine Empfindlichkeit von 0,1 wWatt erhalten. Golde. 


2337 Jean Papailhau. Nouveau dispositif d’analyse thermique différentielle. Bull. Soc. 
franc. Minér. Crist. 81, 1442—147, 1958, Nr. 4. (Apr./Juni.) (Toulouse, Fac. Sci., Lab. | 
Min.) Fiir die thermische Differentialanalyse wurde eine Apparatur konstruiert in der 
1250°C erreicht werden und die Proben auch geschmolzen werden kénnen. Es kann unter - 
einem bestimmten Gas oder auch im Vakuum gearbeitet werden, eine Analyse der Reak- 
tionsgase ist ebenfalls méglich. Der Ofen, die Tiegel, die auswechselbar sind, und die 
Témperaturregistrierung sind beschrieben. Angewandt werden héchstens 3 Decigramm. 
Als Beispiele werden die Zersetzung von Hisencarbonat, von Calcit und von Chalco- 
pyrit unter verschiedenen Bedingungen beschrieben. M. Wiedemann. 


338 RK.Blineand J. Pahor.Some thermodynamic functions of gaseous furan, thiophene and 
yrrol, calculated from spectroscopic data and molecular structure. Rep. J. Stefan Inst. 
(jugosl.) 4, S. 123—131, 1957. (Okt.) Es werden die Molwarmen bei konstantem Druck 
», die Entropien und freien Energien von gasférmigem Furan (C,H,O), Thiophen 
(C,H,S) und Pyrrol (C,H,N) mittels statistischer Mechanik unter ndherungsweiser An- 
etzung der Schwingungs- und Rotationsenergie aus Schwingungsangaben von BAK 
Act. chem. Scand. 9, 741, 1955), H1patco (J. Phys. Rad. 16, 366, 7955) und MIRONE 
Gazz. Chim. Ital. 86, 165, 1956) berechnet. Die Ergebnisse werden mit veréffentlichten 
p- und Entropie-Messungen verglichen. Golde. 
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2339 Hugh M. Spencer. Temp 


erature dependence of the heat capacity of gases. J. chem. 


Phys. 25, 357, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Charlottesville, Virg., Univ., Cobb Chem. Lab.) 


Schon. 


2340 Th. Ackermann. Aussagen iiber die Eigendissoziation des Wassers aus Mol- 
warmemessungen geléster Elektrolyte. Z. Elektrochem. 62, 441—419, 1958, Nr. 4. (34. Mai.) ; 


(Hamburg, Univ., Inst. Phys. Chem.) Mittels eines weitgehend automatischen, adia-~ 
 patischen Kalorimeters wurden die spezifischen Warmen waBriger HCl- und NaOH-— 


Lésungen mit Konzentrationen von 0,5 bis 3 molar bei Temperaturen von 0 bis 130°C 


eye gemessen, durch Extrapolation auf unendliche Verdiinnung wurden die partiellen Mol- 


oP 
mY 


warmen gewonnen. Aus dem Temperaturverlauf, der ein Maximum bei 80° fiir HCl und 
bei 60°C fir NaOH zeigt, kénnen Schliisse auf die Hydratation der OH~ und H*-Ionen 
in Lésung gezogen werden. Aus diesen Daten und den entsprechenden fiir NaCl wurden’ 
die Temperaturabhangigkeit der Neutralisationsenthalpie, der Neutralisationsentropie 
und der Gleichgewichtskonstante ermittelt. Bei +100°C betragen die Werte AHg 


= 9975 cal/Mol, — AS, = 29,13 cal/Mol Grad und —log Ky = 12,259. ; 


M. Wiedemann. 


2341 Nikolaus Barth. Festes Helium. Naturwissenschaften 44, 627—629, 1957, Nr. 24. 
_ (Dez.) (Géttingen, Univ., I. Phys. Inst.) Die wesentlichen experimentellen Befunde an 
festem Helium werden zumeist in graphischen Darstellungen wiedergegeben, und die 


thermodynamischen Zusammenhange werden diskutiert. Im einzelnen sind besprochen: 
die Schmelzdruckkurve; die Schmelzparameter bei sehr tiefen Temperaturen; die 
Nullpunktsenergie, die von entscheidendem Einflu8 auf viele Eigenschaften des festen 
Heliums ist; die spezifische Warme und die Warmeleitung. Buckel. — 


: 


2342 Maurice Griffel, R. E. Skochdopole and F. H. Spedding. Heat capacity of dyspro- 


sium from 16 to 300° K. J. chem. Phys. 25, 75—97, 1956, Nr. 1. (Juli.) (Ames, I., Stat 


_ Coll., Inst. Atomic Res., Dep. Chem.) 


_ Nr, 1241, (10. Juni.) (Teddington, Middlesex, Nat. Phys. Lab.) Hohlzylinderapparatur 


 gekiihit, duBeres elektrisch beheizt. Mit Flissigkeiten bekannter Wa1meleitfahigkeit 


2343 Ved Swarup Gupta. Empirical relation for calculation of specific heat of normal 


paraffins. J. chem. Phys. 26, 373—374, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Nankum, Ranchi, Bihar, | 
India, Lac Res. Inst.) Schén. 


2344 A.R. Challoner, H. A. Gundry and R. W. Powell. A radial heat-flow apparatus 
for liquid thermal conductivity determinations. Proc. roy. Soc. (A) 245, 259—267, 1965. 


aus Pyrexglas mit 1,25 mm breitem Ringspalt fiir die Fliissigkeit; inneres Rohr wasse 


wurde die Anordnung kalibriert. Neue MeBwerte fir ,,pyridine‘‘ (etwa 0,00162 J cm. 
em™*s~?°C-1) und drei ,,chlorofluorocarbon oils‘‘ (etwa bei 0,00065 J cm cm=*s-!°C-1 


; . samtlich zwischen 20 und 60°C, werden mitgeteilt. Unsicherheit etwa Zoos Bode. 


2345 T.P. Newcomb. The flow of heat in a parallel-faced infinite solid. Brit. J. appl 
Phys. 9, 370—372, 1958, Nr. 9. (Sept.) (Stockport, Chesh., ede Ltd.) Mit Hilfe der 
LAPLACE-Transformation wird der Warmeflu8 in einer unendlich breiten Scheibe der | 
Dicke d berechnet, wenn an einer Seite die Warmemenge H = Q(1 — at) (Q, a Kon- 
stanten, t Zeit) zugefiihrt wird. Gemessene Werte hestatigen erwartungsgemaB die Rech- » 
nungen. Die Berechnung ist praktisch fiir bestimmte Bremsanordnungen von Bedeutung 
Herbeck. © 


2346 §.C. Saxena. Thermal conductivity of He-A-Xe ternary mi , 
y mixture. J. chem. Phys. . 
25, 360—361, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Calcutta, India, Instian Ass. Cultiv. Sci.) 4 
Schon. — 
2347 @. K. White and 8. B. Woods. Thermal conductivit idified i : 
- B. | le y of the solidified inert gases: 
Argon, neon and krypton. Phil. Mag. (8) 8, 785—797, 1958, Nr. 32. hee (Ottawa, 
Nat. Res. Counc., Div. Pure Phys.) Die Gase wurden in einem diinnwandigen Rohr 
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2348 —2354 


nconel) verfestigt, ihre Warmeleitfahigkeit von 2°K bis zu ihrem Schmelzpunkt ge- 
messen. Oberhalb 15°K ist 1 ~ B/T mit B in mWem! (250 A; 75 Ne; 270 Cr). Berech- 


nungen dieser Werte auf Grund theoretischer Betrachtungen der Gitter-Anharmonizi-— 


taten ergeben Abweichungen von 30 bis 80%. — Unterhalb des Temperaturmaximums 
der Warmeleitfahigkeit andert sich \ angenahert mit T?; ihr kleiner Wert fihrt zu mitt- 
leren freien Weglangen von 10-* bis 10-cm fiir die Gitterwellen. Dies wird auf die groBe 
Kontraktion wahrend der Abkiihlung zuriickgefiihrt, die innere Spannungen und Gitter- 
fehlstellen im Kristall erzeugt haben kann. Bode. 


2348 K. J. Cathro and R. W. F. Tait. Heat transfer to liquids boiling inside tubes. I. 
The climbing-film evaporator. Aust. J. appl. Sci. 8, 279—304, 1957, Nr. 4. (Dez.) (Ade- 
laide, Univ., Dep. Chem. Metall. Engng.) Der Verdampfungsmechanismus und der 
Warmeiibergang auf die in einem senkrechten Rohr aufwartsstrémende, siedende 
Flissigkeit werden untersucht. Die Art der Blasenbildung ist visuell beobachtbar, da 
die Apparatur aus Glas gefertigt ist (19 Photographien im Anhang). Variiert werden 
Rohrlange und -durchmesser, Strémungsgeschwindigkeit, Uberhitzungstemperatur der 
Rohrwand und die zu verdampfende Flissigkeit (Wasser, Methanol, Athanol, Athyl- 
acetat, einige wafrige Losungen von Glycerin und Zucker sowie Wasser mit 1% 
» Teepol“, d.i. eine kapillaraktive Substanz). Die Ergebnisse fiir reine Fliissigkeiten 
einschlieBlich derjenigen einiger anderer Autoren werden innerhalb + 30% durch einen 
dimensionslosen Ausdruck der Ahnlichkeitstheorie angegeben als Funktion des Ver- 
dampfungskoeffizienten At,-C/A (At, = Temperaturdifferenz Rohrwand-Flissigkeit, 
C = spez. Warme, A = Verdampfungswarme), wobei die Funktion in logarithmischer 
Darstellung fiir beide Achsen im wesentlichen aus zwei linearen Asten besteht. Die 
Steigung des Astes fiir log (At,- C/A) > 10-? andert sich mit dem Rohrdurchmesser im 
Bereich 0,5 bis 1,7 Inch. Der Verdampfungskoeffizient gibt Hinweise fiir den Ubergang 
des Siedens bei zirkularer Konvektion in der Langsrichtung des Rohres und der Ver- 
dampfung im aufsteigenden Film. Meerlender. 


2349 G. G. Treschov. An experimental investigation of heat exchange mechanism of a 
surface boiling of water. Teploenergetika, Moskau (russ.) 1957, Nr. 5, S. 44—47. (Orig. 
russ. m. engl. Zfg.) Die Resultate einer experimentellen Untersuchung des Warme- 
austauschmechanismus an der Oberflache siedenden Wassers, durch Anwendung von 
ikrosekunden-Photographien erhalten. (engl. Zfg.) Klett. 


350 YV.V.Slavnoyv. Free heat convection in metallic vertical tubes of circular section. 
oviet Phys.-Tech. Phys. 1, 1938—1941, 1957, Nr.9. (Sept.) (Engl. Ubers. aus: J. 
ech. Phys. SSSR 26, 2002, 1956, Nr. 9.) 


351 I. V. Gusev, N. I. Nikitina and M. E. Aeroy. Heat and mass transfer in a granular 
yer. III. Determination of the mass transfer coefficients in a moving granular layer. 
oviet Phys.-Tech. Phys. 1, 1942—1944, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Engl. Ubers. aus: J. 
ech. Phys. SSSR 26, 2005, 1956, Nr. 9.) (Moscow, S. S. Sci. Res. Inst.) 


352 G.S8.Ambrok. The effect of surface temperature variability on heat exchange in 
minar flow in a boundary layer. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 738—748, 1957, Nr. 4. 
pr.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 812, 1957, Nr. 4.) (Leningrad, I. I. 
olzunov Cent. Sci. Boilers a. Turbines.) 


353 BP. K. Konakov, S. S. Filimonov and B.A. Khrustalev. Calculation of heat 
change by radiation in cooled combustion chambers. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 
74—979, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 1066, 1957, 
r. 5.) (Moscow, G. M. Krzhizhanovsky Engng Inst.) 


364 A. LL. Lubny-Gertsyk. Certain new methods of approximate calculation of radiative 
at transfer. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 1255—1268, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Engl. 
bersetzung aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 1357, 1957, Nr.6.) (Moscow, I. I. Polzunov 
iler a. Turbine Inst.) V. Weidemann. 
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- 2355 HA. Brauer. Warmeiibertragung bei der Filmkondensation. Kaltetechnik 9, 274—279, 


‘Ba. 38, 


: i 
2355 —2362 IV. Warme 4, 


1957, Nr. 9. (Sept.) Neue Theorie fiir den Warmetibergang bei Filmkondensation a 
senkrechten Wanden. Annahme: Warmewiderstand liegt allein innerhalb einer wand- 
nahen Schicht, deren Dicke sich mit der Lauflange des Kondensatfilmes andert. Zwi- 
schen der rein laminaren und der voll turbulenten Strémung befindet sich ein aus- 
gepragter Ubergangsbereich. Die angegebenen Formeln gelten fiir Ubergangs- und 
turbulenten Strémungsbereich. Bekannte Versuchsergebnisse werden damit befriedigend 
wiedergegeben. — Ferner wird die Lauflange des Kondensatfilmes bestimmt, von der 
an die Warmeiibergangszahl ansteigt. Bode. 


2356 V. A. Rachko. The condensation of water vapor from a steam and air mixture in @ 
vacuum. Soviet Phys., Tech. Phys. 1, 564—578, 1956, Nr. 3. (Febr.) (Engl. Ubers. aus: 
J. tech. Phys., Moscow 26, 585, 1956, Nr. 3, Marz.) Untersucht wurden Warme- und 
Massen-Austausch an der Oberflache eines Kondensors im Bereich der linearen Ge- 
schwindigkeit des Gemisches von 4 bis 100 m/s, des Luftpartialdruckes 1 bis 42%, 
eines Vakuums von 0,03 bis 0,2 Atm und einer thermischen Belastung der Kondensor- 
oberflache von 5000 bis 96000 kcal/m?h. Eine Gleichung, die diese Gré8en mitein- 
ander in Beziehung bringt, ist abgeleitet und experimentell bestatigt worden. 
H. Ebert. 


2357 YV. A. Rachko. An experimental study of the effect of speed and composition of a 
steam and air mixture and of the height of vacuum on heat emission during the conden- 
sation of water vapor. Soviet Phys. Tech. Phys. 1, 579—593, 1956, Nr. 3. (Febr.) (Engl. 
Ubers. aus: J. tech. Phys., Moscow 26, 602, 1956, Nr. 3, Marz.) Es wurden untersucht | 
und formelmaBig erfaBt die Einfliisse der Geschwindigkeit des Gemisches, des Druckes | 
und der thermischen Oberflachenbelastung auf die Warmeabgabe im Vakuum an_ 
Kondensatoroberflachen. H. Ebert. 7 


2358 N.V.Shumakoy. A method for the experimental study of the process of heating a: 


solid body. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 771—781, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Engl. Ubers. 


aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 844, 1957, Nr. 4.) 


2359 E.V. Kudriavtsev and N. V. Shumakoy. The method of average temperature for’ 

the study of the process of heating a solid body. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 782—793! 

1957, Nr. 4. (Apr.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 856, 1957, Nr. 4.) 
Bode. | 


2360 Leo Brewer and Petros Zavitsanos. A study of the Ge-GeO, system by an inducti- 
vely heated DTA apparatus. J. Phys. Chem. Solids 2, 284—285, 1957, Nr. 4. (Dea) 
(Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem. Chem. Engng Radiat. Lab.) Beschreibung eines 
induktiv beheizten Gerates fiir die Untersuchung exothermer oder endothermer Vor- 
ginge bei Stoffumwandlungen wahrend eines Temperaturkreislaufes (Differential- 
thermoanalyse); das Gerat ist bis zu Temperaturen von ca. 3000°C anwendbar. Eine 
damit durchgefiihrte Untersuchung an Mischungen von Ge und GeO, verschiedenen 
Zusammensetzung zeigt keine Anhaltspunkte fiir die Existenz einer festen GeO-Phase- 
Schreuer. 


2361 Leo Brewer and Frank T. Greene. Differential thermal analysis of the Si-SiO) 
system. J. Phys. Chem. Solids 2, 286—288, 1957, Nr. 4. (Dez.) (Berkeley, Univ. Calif.’ 
Dep. Chem a. Chem. Engng.) Das Gerat der vorst. ref. Arbeit wird zur Thermoanalysé 
des Mischungssystems Si-SiO, benutzt; es ergibt sich kein Anhaltspunkt fiir die Existena 
einer festen SiO-Phase. Schreuer. 


. 
7 


2362 Wolfgang Krah. Uberlegungen zum Problem des sogenannten universel irm 

lodes. Wiss. Z. Tech. Hochsch. Dresden 7, 169—176, 1957/58, Nr. 1. (Dreien Ti 
Ges. Wiss.) Es werden Argumente, die gegen die Annahme eines sogenannten univ: 
sellen Warmetodes sprechen, gepriift. Als nicht stichhaltig oder wenig geeignet werde 
angesehen: 1. die Unendlichkeit des Weltalls, 2. die Schwankungshypothese BOLTZ 
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1959 ‘ ; IV. 4. Warmeaustausch. 5. Temp.-Einfl. auf Struktur d. Materie usw. 2363 — 2367 
ain 


MANNS. Dagegen wird eine Modifikation des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik 
befiirwortet und besonders die Méglichkeit, daB nicht immer ein und derselbe Zustand 
fiir ein endliches Weltall der wahrscheinlichste ist, diskutiert. Mittels zweier Gedanken- 
experimente wird fir die Giiltigkeit des zweiten Hauptsatzes folgende Zusatzbedingung 
erlautert: damit der zweite Hauptsatz im Makroskopischen in Strenge gilt, darf es in der 
Natur keine Effekte geben (weder periodisch eintretende noch kontinuierlich wirkende), 
die die Erreichung der Gleichverteilung der Energie im jeweiligen System verhindern. 
Pilot. 


2363 R. C. Sill. General relation for calculation of Tammann constants for different 
confining media. J. chem. Phys. 25, 369, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Menlo Park, Calif., Stan- 
ford Res. Inst., Phys. Dep.) Schon. 


2364 S.P. Detkow. Zur Bestimmung des Dampfdrucks aufgrund der Verdampfungs- 
geschwindigkeit im Hochvakuum. J. phys. Chem., Moscow 81, 2367—2370, 1957, Nr. 10. 
(Orig. russ.) In die Effusionsformeln zur Bestimmung des Dampfdrucks gesittigter 
Dampfe hat C. J. WHITMAN (Ber. 82, 787, 1953) eine Verbesserungsfunktion eingefiihrt, 
die in Abhangigkeit von den geometrischen Verhaltnissen die Wahrscheinlichkeit angibt, 
mit der sich ein verdampfendes Molekiil von der Oberflache losreiBt und den Dampfraum 
verlaBt. Vf. entwickelt fiir diese Funktion, die fiir eine praktische Auswertung wenig ge- 
eignet ist, einen einfacheren Ausdruck, der fiir eine beliebige Anzahl von Offnungen und 
Diaphragmen gilt. Siegel. 


2365 Winfried Menzer. Kritischer Druck von SiCl, und TiCl,. Naturwissenschaften 45, 
126, 1958, Nr. 6. (Marz.) (Tibingen, Univ., Chem. Inst., Anorg. Abt.) Die nach dem 
CAILLETETschen Réhrenverfahren — modifiziert von ALTSCHUL (1883) — gemessenen 
kritischen Drucke fiigen sich gut in die schon bekanntem der anderen kovalenten Tetra- 
chloride der Elemente der 4. Gruppe des Periodischen Systems ein: 


cCl, SiCl, GeCl, SnCl, TiCl, 
45,0; Svisihe 38,0; 36,9; 45,7 Atm. | 
e H. Ebert. 


2366 H. Réckund R. Rothe. Der Verteilungskoeffizient von Phenol zwischen Wasser und 
Butylazetat. Z. phys. Chem. (NF) 12,47—51, 1957, Nr. 1/2. (Juli.) (Univ. Géttingen, Inst. 
Phys. Chem.) Es wurde der Verteilungskoeffizient von Phenol zwischen Wasser und 
Butylacetat bei20°, 40° und 60°C gemessen. Daneben wurde dieser Koeffizient auch auf 
Grund von Gleichgewichtsmessungen an den bindiren Systemen Wasser-Phenol und 
Butylacetat-Phenol naherungsweise berechnet. Die Abweichung der berechneten Werte 
von den direkt gemessenen, die im Mittel 20% betrug, diirfte nach Ansicht derAutoren 
auf die Vernachliassigung der gegenseitigen Léslichkeit von Wasser in Butylacetat zuriick- 
zufiihren sein. Wiegel. 


367 N.D. Zhevandrov and V. P. Nikolaev. On the determination of molecular volumes 
in solutions by the use of polarized luminescence. Soviet Phys.-Doklady 2, 175—178, 1957, 
r. 2. (Marz/Apr.) (Engl. Ubers. aus: Proc. Acad. Sci. USSR 118, 1025, 1957, Nr. 5.) 
SSSR, Acad., P. N. Lebedev Phys. Inst.) Neun Substanzen (Aminoderivate des Phthali- 
ids, des Acridins und des Anthracens) werden in Glycerin, Castor-Ol (87% Rhizinus- 
duretriglycerid) und Vaseline-Ol gelést (Konzentrationen 10~4 bis 10~> g - cm™*) und zu 
olarisierter Fluoreszenz angeregt, die Fluoreszenz der Lésungsmittel dabei unter- 
ruckt. Die Molekeln der Solvate besitzen anisotrope Anregbarkeit. Die Abnahme des 
olarisationsgrades p ist bei starkerer BROWNscher Bewegung gréBer, 1/p steigt linear 
ait RTt/Vy, wenn die mittlere Lebensdauer des angeregten Zustandes tT (bestimmt mit 
inem Phasen-Fluorometer) nicht durch Léschung geadndert wird, weshalb die Tem- 
eratur zwischen 20 und 60°C variiert wird. Die Viskositat 7 wird nach einer Kapillar- 
ethode bestimmt, der Polarisationsgrad im Polarimeter nach KAVRAISKII gemessen. 
erechnet wird ein (fiir die BRowNschen Bewegung starrelastischer Kugeln) effektives 
olumen V der Solvatmolekeln, das den aus den Bindungslangen abgeschatzten Werten 
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unter Annahme einschichtiger Solvatation gegeniibergestellt wird. Fir die Acridin- u id 
Anthracenderivate entsprechen die gefundenen Werte in der GréSenordnung den zu er 
wartenden bei Lésung in Glycerin (Radius 6 bzw. 8 A), die anderen Lésungsmittel 
solvatisieren schwacher, die Phthalimide geben auch in Glycerin kleinere Werte (Radien 
3 statt 5 A). Auf die Zweifel bei der Identifizierung von Makro- und Mikroviskositat wird 
_ hingewiesen. Parallelen zwischen Solvatationsvermégen und Dipolmoment der Sol- 
_ventien zeigen sich nicht. Die Grenzwerte 1/p, (fir T — 0 extrapoliert) variieren etwas 
mit dem Solvens, was auf eine Beeinflussung der Elektronenhiille der Solvate hindeutet. 
ae Meerlender. 


«9368 ~~ Robert L. Scott. Corresponding states treatment of nonelectrolyte solutions. J. chem. 
% Phys. 25, 193—205, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Los Angeles, Calif., Univ., Dep. Chem.) ‘ 


fA 
i 


: 2 , 2369 Sol Zaromb. Proton jumps and the electrical behavior of ice and ice-NH, ,F solutions. 
‘J. chem. Phys. 25, 350—356, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Dep. Chem.) Schon. © 
aa oo sf 


--—-s- 2370:»~«-Herbert Wiessner. Uber die Léslichkeit anorganischer Salze und ihre Beziehung zu 
den Ionenradien. Z. Elektrochem. 62, 445—457, 1958, Nr. 4. (31. Mai.) (Bamberg, — 
— Staatl. Forschungsinst. Geochem.) Vf. diskutiert zunachst die Berechnung der Léslich- : 
__ keit von Salzen aus den Normalpotentialen der Ionen und den Freien Bildungsenthalpien | 


der Salze, sowie die Anwendung dieser Beziehungen auf nicht-waBrige Lésungen. Dann | 
geht er auf die Abhangigkeit des Logarithmus der Léslichkeit vom Verhaltnis der Ionen- : 
___ radien ein. Weiterhin werden eine Reihe von Gré8en als Funktion der Ionenradien dar- ' 


____ gestellt, so die Hydratationsenthalpie der Ionen, die Ionisierungsarbeit der Metalle, die: 
_ Elektronenaffinitat der Halogene, die Sublimationsenthalpie der Alkalimetalle und die : 
7 ” _ Dissoziationsarbeit der Halogene. AbschlieBend kann Vf. die Zersetzungspannungen d 
-. Normallésungen der Alkali- und Erdalkalihalogenide sowie die Normalpotentiale d 
_-__ entsprechenden Metalle und der Halogene als Funktion der Ionenradien und der H 
py _ dratationsenthalpien der Kationen darstellen. M. Wiedemann. 
AS Oe 


+ 


_ 2371 Heinz Mauser. Zur Berechnung der stationdren Strom-Spannungskurve eines Systems: 
_-—— einfacher Folgereaktionen. Z. Elektrochem. 62, 419—425, 1958, Nr. 4. (31. Mai.) (Tiibin-- 
gen, - Univ., Phys.-Chem. Insv.) Die stationiren Strom-Spannungskurven sntache 
ote __ Folgereaktionen in der Gegend des reversiblen Potentials und in den verschiedenen TAFEL-- 
___ Bereichen werden abgeleitet. Dabei wird von der quasi-thermodynamischen Methode 
ie Gebrauch gemacht, bei der die Annahme gemacht wird, daB eine bestimmte Reaktion 
to im Vergleich zu den anderen sehr langsam ablauft und man daher die letzteren als i 
5am elektrochemischen Gleichgewicht befindlich betrachten kann. Es wird untersucht, unt 
-_. welchen Bedingungen eine Teilreaktion die Kinetik der Gesamtreaktion bestimm 

F a kann. Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen TAFEL-Geraden wird aufgeklar 
, und fiir die Konzentrationsabhangigkeit der Austauschgeschwindigkeiten werden Nahe 


f 
f 
f 
7 
f 


- rungsformeln angegeben. M. Wiedemann. — 

ie of i 
ie ht 2372 KE. V. Zubova and L. A. Karataeva. Chemical transformation in the solid state at 
# pressures of 50000 kg/cm*. J. phys. Chem., Moscow 82, 1576—1579, 1958, Nr. 7. (Orig.t 
‘russ. m. engl. Zfg.) (Moscow.) H. Ebert. — 


a 


2373 Hi. D. Beckey. Massenspektrometrische Untersuchung der Reaktionen und Eigen 
schaften freier Radikale und Atome. Angew. Chem. (A) 70, 327—339, 1958, Nr. 111 
(7. Juni.) (Bonn, Univ., Inst. Phys. Chem.) Mit Hilfe von Massenspektrometern miti 
Spezialionenquellen ist es nicht nur méglich, kurzlebige Zwischenprodukte chemieeliia 
' Reaktionen qualitativ nachzuweisen, sondern auch die Geschwindigkeitskonstanten und 
Aktivierungsenergien der betr. Reaktionen zu messen. Es wird ein Uberblick tiber 
seit 1947 erschienenen Arbeiten tiber die massenspektrometrische Untersuchung v 
thermischen Zersetzungsreaktionen, Flammenreaktionen, photochemischen Reaktion 
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Reaktionen von Atomen und Radikalen aus elektrischen Entladungen, Reaktionen an 
Katalysatoroberflachen und von bestimmten Gasionen-Reaktionen gegeben. Durch die 


Benutzung von Photo- bzw. Feldemissions-Ionenquellen ergeben sich weitere Moglich- 
keiten zur Untersuchung der Reaktionen und Eigenschaften freier Radikale und Atome. 
Beckey. 


2374 A.N. Nesmeyanov. Substitutions in the ferrocen nucleus. Proc. roy. Soc. (A) 246, 
495 —503, 1958, Nr. 1247. (26. Aug.) Vf. berichtet iiber eine Reihe von Reaktionen, die 
den superaromatischen Charakter von Ferrocen zeigen und dieses dem Furan dhnlich 
erscheinen lassen. Im einzelnen diskutiert Vf. die Einfiihrung von Quecksilber in Ferro- 


cen, die Gewinnung der Halogen-Derivate, die Herstellung von Li- und Na-Verbindun- — 


_ 2374 —2381 ‘ 


gen, die Gewinnung von Ferrocenylamin und die der Sulfoverbindungen, ferner die Unter- _ 


suchung der FRIEDEL-CRaFTS-Reaktion. Die erhaltenen Arylferrocene sowie die Basen 
mit ihren Dissoziationskonstanten sind tabelliert. M. Wiedemann. 


2375 Stephen Prager. Periodic precipitation. J. chem. Phys. 25, 279—283, 1956, Nr. 2. 
(Aug.) (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Chem.) 


2376 Tominaga Keli. On the double-mazima distribution of deutero-paraffins. J. chem. 
Phys. 25, 364, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Sapporo, Japan, Hokkaido Univ., Res. Inst. Catal.) 


2377 KR. E. Robertson. Eyring rate equation and the temperature dependence of solvolytic — 


reactions. J. chem. Phys. 25, 375—376, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Ottawa, Can., Nat. Res. 
Counc., Div. Pure Chem.) 


2378 R. J. Cvetanovié. Mechanism of the interaction of oxygen atoms with olefins. J. 
chem, Phys. 25, 376—377, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. 
Appl. Chem.) Sché6n. 


2379 Heinrich Noller et Agathe Hassler. Etude de l’influence de la diffusion dans la 
catalyse hétérogéne par les résines éthangeuses d’ions. J. Chim. phys. 55, 255 —262, 1958, 
Nr. 4. (Apr.) (Miinchen, Univ.) Durch Messung des Stickstoff-Drucks wurde dié Zerset- 
zung von Athyldiazoacetat zu Athylglycolat in waBriger Lésung verfolgt. Als Kataly- 
sator diente ein Ionenaustauscherharz: Polystyrolsulfonsdure mit 2% Divinylbenzol, 
die mit verschiedenen Mengen der katalytisch aktiven H*-Ionen beladen werden konnte: 
100 bis 0,9%. Die Messungen wurden bei 32, 22 und 12°C durchgefiihrt. Die experimen- 
tell bestimmten Geschwindigkeitskonstanten und die Aktivierungsenergien nahmen ab 
mit steigender Beladung des Harzes. Dieses Resultat kann nicht durch eine Elektronen- 
theorie, wohl aber durch den Einflu8 der Diffusion erklart werden. Wird die Diffussion 
beriicksichtigt, so ergibt sich die wahre Aktivierungsenergie gleich der der homogenen 
Reaktion. M. Wiedemann. 


2380 Frangois Claes et Joseph C. Jungers. La cinétique quantitative en catalyse hétérogéne. 

La déshydrogénation des alcools sécondaires sur le nickel. Bull. Soc. Chim. Fr. 1958, 8.1167 

bis 1174, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Louvain, Belg., Univ., Lab. Phys. Scheikunde.) 
Beggerow. 


2381 G. Schmid. Electro-chimie des membranes échangeuses d’ions. J. Chim. phys. 55, 
163—170, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Kéln, Univ.) Unter Ionenaustauschermembranen werden 
gelartige, oft gitterférmige Anordnungen von Kettenmolekiilen verstanden, die feste 
Ladungen tragen und deren Héhlungen mit Wasser gefiillt sind. Es wird zwischen festen, 
Gegen- und Co-Ionen unterschieden. Vf. behandelt vor allem die elektrische Leitfahig- 
keit derartiger Membranen, ihre theoretische Berechnung und den infolge der Elektro- 
osmose durch die Konvektionsstréme bedingten Anteil, Da die Poren nur etwa 10 A 
eit sind, wahrend die diffuse elektrische Doppelschicht eine Breite von 100 A besitzt, 
uf fiir die Membranen die Theorie der Elektroosmose neu entwickelt werden. Dabei 
st der grundlegende Begriff nicht das elektronische Potential, sondern die Konzentration 
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der festen Ionen. Bei statistischer Verteilung der Gegenionen in der Porenflissigkeit ist 
die elektroosmotische Permeabilitat der hydrodynamischen proportional, der Propor- 


tionalitatsfaktor ist die Dichte der Raumladungen. Weitere Formeln werden abgeleitet. 
M. Wiedemann. 


2382 A. 0. Jakubovic, G. J. Hills et J. A. Kitchener. Coefficients d’autodiffusion des 
ions dans les résines et les gels. J. Chim. phys. 55, 263—268, 1958, Nr. 4. (Apr.) (London, 
Imp. Coll.) Unter Verwendung der radioaktiven Isotopen *Na und 137Cs wurde die Selbst- 
diffusion dieser Alkali-Ionen in Phenol-Formol-Sulfonsdure-Harzen bei 25" gemessen. 
Diese Harze konnten bei héchster Quellung 30—40 Molekiile Wasser je Phenolring auf- 
nehmen. Die Diffusionskoffizienten waren stets kleiner als in waBrigen Lésungen. Sie 


_ zeigten ferner fiir hohen Wassergehalt ein ausgepragtes Maximum. Zur Deutung wird 


die Oberflachenwanderung der Ionen entlang dem Skelett des geladenen Polymeren 
herangezogen. M. Wiedemann. 


2383 G. Dickel et H. Grimmeiss. Cinétique des échanges d’ion. J. Chim. phys. 55, 269 
bis 272, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Miinchen, Univ., Inst. Chim.-Phys.) Die Austauschge- 
schwindigkeit zwischen Alkalisalzlosungen und einem Polystyrolsulfonsaureharz wurde 
bei 25°C verfolgt, indem die Leitfahigkeit in der fliissigen Phase gemessen wurde. Die 
Diffusionskoeffizienten der Systeme RH + Lit, RH + Nat, RH + K*, RH + Rb* 
und RH + Cs* betrugen 9,8; 17,8; 27; 30 und 33 - 10-* cm?/sec. Es handelt sich um 
Interdiffusionskonstanten des Kations und des H*-Ions. M. Wiedemann. 


23884 P. Meares. Les coefficients de self-diffusion des anions et des cations dans une mem- 


brane de résine échangeuse de cation. J. Chim. phys. 55, 273—279, 1958, Nr. 4. (Apr.) 
(Ecosse, Univ. Aberdeen, Lab. Chim.) Unter Verwendung der Isotopen *4Na und *6Cl 


- wurden die Selbstdiffusionskoeffizienten der Ionen Na* und Cl in dem sauren Kationen- 


austauscher vom Typ Phenol-Sulfonsdure bestimmt. Die scheibenférmige Membran 
befand sich im Gleichgewicht mit NaCl-Lésungen verschiedener Konzentration. Der 
Diffusionskoeffizient des Cl- stimmt mit dem berechneten Wert iiberein, wenn der 
Volumenanteil der Lésung in der Membran eingesetzt wird. Der Diffusionskoeffizient 
des Nat hing stark von der Konzentration der 4uBeren Lésung ab, dies wird dadurch er- 
klart, da8 der Anteil der Kationen, die von den Anionen des Harzes zuriickgehalten 
werden, von der auBeren Konzentration bedingt ist. M. Wiedemann. 


2385 W. A. Selke. Granular processes-ion exchange. Chem. Engng Progr. 58, 601—605, 
1957, Nr. 12. (Dez.) (Lee, Mass., Peter J. Schweitzer, Inc.) Ubersichtsartikel tiber di 


Fortschritte bei der Entwicklung und technischen Anwendung von kérnigen Tonenaus- : 
tauschern. Vieth. © 


2386 Jacques Paul Vigne et Robert Louis Tabau. Préparation de composés halogénés dy 
phosphore marqués au **P, par une réaction d’échange. Bull. Soc. Chim. Fr. 1958, S. 1194 


bis 1195, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Marseille.) Beggerow. | 


2387 F. W. Birss. Influence of some heavy foreign gases on the thermal decomposition of | 
di-tertiary butyl peroxide. Proc. roy. Soc. (A) 247, 381—389, 1958, Nr. 1250. (30. Sept.) | 
(Univ. Oxford, Phys. Chem. Lab.) Die thermische Zersetzung von tertidrem Dibutyl-: 
peroxyd wurde bei 160°C und Drucken zwischen 0—600 mm untersucht. Die Geschwin-. 
digkeitskonstante ist nach kp» = 2,88 - 10-?n/(n + 0,650) + 7,16 - 10-*n(min“!) vom: 
Druck n abhangig. Fiir gegebenes n bewirkt Zusatz von Schwefelhexafluorid eine Er-- 
héhung von k zum Wert knog = 4,22 - 10-8n/(n + 113) + 3,08 - 10-2 (min“), Zur Deu-: 
tung der Ergebnisse wird die reversible Bildung eines aktivierten Zustands angenommen, 
der von dem energiereichen verschieden ist. Die Zersetzung erfolgt spontan oder nach: 
ZusammenstéBen von den aktivierten Zustanden aus. M. Wiedemann. — 

; 

2388 Sidney W. Benson. Pyrolysis of dimethyl ether. J. chem. Phys. 25, 27—31, 1956, 
Net, (Juli.) (Los Augeles, Calif., Univ., Chem. Dep.) fee Scheel 
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2389 Frederick Kaufman, Norman J. Gerri and Roger E. Bowman. Role of nitric oxide 
in the thermal decomposition of nitrous oxide. J. chem. Phys. 25,106—115, 1956, Nr. 1. 
(Juli.) (Aberdeen Proving Ground, Maryl., Ball. Res. Lab.) 


ad 


2390 H. O. Pritchard. Interpretation of the kinetics of mercury alkyl pyrolysis. J. chem. 
Phys. 25, 267—270, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Manchester, Engl., Univ., Chem. Dep.) 
; Schon. 


2391 P.H. Hollins and D. W. Skidmore. A method of programming the speed of linear 
traverse. J. sci. Instrum. 85, 378, 1958, Nr. 10. (Okt.) (Birmingham, Fort Dunlop, Dun- 
lop Res. Centre.) Fiir die Verschiebung eines Gasbrenners entlang einer Verbrennungs- 
rohre bei der Mikrobestimmung von Kohlenstoff und Wasserstoff in organischen Ver- 
bindungen wurde eine Anordnung konstruiert, um die Geschwindigkeit vorzugeben und 
in bestimmter Weise zu variieren. Die Anordnung ist skizziert. M. Wiedemann. 


2392 A.I. Maklakov. An experimental study of the stability of open laminary diffusion 
flames. J. phys. Chem. Moscow 82, 1107—1115, 1958, Nr. 5. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) 

_ (Kazan.) Die Stabilitat offener laminarer Diffusionsflammen verschiedener gasférmiger 

und fliissiger Brennstoffe ist mit Brennern von 1—20 mm Durchmesser untersucht 
worden, wobei die REYNOLDSsche Zahl der Gasstrémung unterhalb 500 lag. Die bei 
einer bestimmten Brennstoffgeschwindigkeit sich mit einer Frequenz von 10—15 Hz 
einstellenden periodischen Schwankungen der Flamme sind in Abhangigkeit von den 

_ auBeren Bedingungen und den Verbrennungsprodukten untersucht und qualitativ er- 
klart worden. In manchen Fallen teilte sich die schwankende Flamme in zwei Teile. 


Heidelberg. 
2393 Wilfried Frei. Beitrag zur Kenntnis der Warmestrahlung von Flammen technischer 
Brenngase. Diss. T. H. Karlsruhe 1957. V. Weidemann. 


2394 Jack Lorell, Henry Wise and Russel E. Carr. Steady-state burning of a liquid droplet. 
II. Bipropellant flame. J. chem. Phys. 25, 325—331, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Pasadena, 
Calif., Inst. Technol., Jet Propuls. Lab.) : 


2395 Mitchell Gilbert and David Altman. Effect of isotopic substitution in hydrogen 
bromine flames. J. chem. Phys. 25, 377—378, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Pasadena, Calif., 
Jet Propuls. Lab.) Sch6n. 


2396 V. Ya. Basevich. A spectroscopic study of the turbulent flame. J. phys. Chem., 
Moscow 82, 1077—1080, 1958, Nr. 5. (Orig. russ. m. engl. Zig.) (Moscow.) 
; Bartholomeyczyk. 


2397 G. B. Cook. The initiation of explosion in solid secondary explosives. I. Initiation 
of explosion. Proc. roy. Soc. (A) 246, 154—160, 186—188, 1958, Nr. 1254. (29. Juli.) 
(Fort Halstead, Kent, Armament Res. Developm. Est.) Zwei spezielle Warmeexplosions- 
probleme werden unter vereinfachten Annahmen (ein-dimensionales Problem, Warme- 
ubergangszahl temperaturunabhangig, unimokulare ARRHENIUS-Redktion) numerisch 
durchgerechnet: (a) Der Sprengkérper berihrt ein Bad konstanter Temperatur. (b) Der 
Sprengk6rper wird von einer Stahlplatte bedeckt, auf die ein kurzer Warmestrahlungs- 
impuls auffallt; die absorbierte Energie wird als Warme durch die Platte auf den Spreng- 
stoff geleitet. Kritische Bedingungen fiir das Eintreten einer Explosion werden beim 
Problem (a) fiir drei Sprengstoffe (Tetryl, Nitropenta, Hexogen) beim Problem (b) nur 
ur Hexogen diskutiert. Schall. 


398 C.H. Johansson. The initiation of liquid explosives by shock and the importance 
f liquid break up. Proc. roy. Soc. (A) 246, 160—167, 1958, Nr.1245. (29. Juli.) 
(Stockholm, Nitroglycerin AB and Swed. Blasting Res. Found.) Die adiabatische 
Kompression eingeschlossener Luftblasen kann fur sich allein zur Ziindung fliissiger 


421 


ats 


_ Sprengstoffe noch nicht ausreichen, da bei Gastemperaturen von 1000°C der die Blase 
_- umschlieBende Sprengstoff nur auf etwa 100°C aufgeheizt wird. Wird jedoch Spreng- — 
 gtoff in das heiBe Gas eingespriht, so kann dieser reagieren und dadurch das Gas so weit © 
 aufheizen, bis der umgebende Sprengstoff ziindet. Dabei muB das eingesprihte Flissig- : 
 keitsvolumen in einem gewissen Verhaltnis zum Blasenvolumen stehen, da bei zu gerin- — 
ger eingespriihter Menge die Reaktionswarme nicht ausreicht, bei zu groBer eine Ab- — 
_ kihlung des komprimierten Gases stattfindet. La8t man ein mit fliissigem Sprengstoff 
 gefiilltes Rohr auf eine Stahlplatte fallen, so detoniert der Sprengstoff — vom Luftpolster — 
___ iiber dem Sprengstoff ausgehend — in Richtung auf die Prallplatte zu. Fur die Ziindung — 
sind hydrodynamische Strahlbildungseffekte an freien Fliissigkeitsoberflachen maBgeb- 
lich, die zu einer schnellen Drucksteigerung tiber den primaren Wellendruck in der 
. _ Flissigkeit hinausfihren. Schall. 


2399 -=«G. J. Bryan and E. €. Noonan. Energy requirements for the ignition of seven solid ; 
explosives. Proc. roy. Soc. (A) 246, 167—175, 1958, Nr. 1245. (29. Juli.) (White Oak. — 
Silver Spring., Maryl., U. S. Naval Ordn. Lab.) In einem Kompressor wird innerhalb — 
- 3 ms ein Gasvolumen von einem regelbaren Ausgangsdruck auf einen héheren Druck ge- — 
__ bracht und damit adiabatisch erhitzt. Die Zindung einer dem erhitzten Gas ausgesetzten 
_ Sprengstoffprobe wird durch das bei der Reaktion emittierte Licht angezeigt und zu- 
_- sammen mit dem Gasdruck registriert. Die dem Sprengstoff zugefiihrte Warmeenergie 
__ 14Bt sich naherungsweise angeben. Die zur Ziindung erforderliche Energie wird fir 
_ - Tetryl zu 0,33 cal/cm?, fiir Bleistyphnat zu 0,04 cal/em* bestimmt, scheint aber von der 
_ Geometrie des Sprengkérpers und der Gasart abzuhangen. Die Klassifizierung der 
_ Sprengstoffe hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit nach diesem Test entspricht etwa der- 
sich aus dem Fallhammerversuch ergebenden Reihenfolge. Schall. 


_ 2400 J.1. Evans and A.M. Yuill. Initiation of condensed explosives by compression of — 
_ the surrounding gas. Proc. roy. Soc. (A) 246, 176—138, 1958, Nr. 1245. (29. Juli.) 
_ (Stevenston, Ayrs., I. C. I. Ltd., Nobel Div.) Die Sprengstoffprobe befindet sich in — 
einem Zylinder, dessen Gasfiillung durch schnelle Kompression mittels eines Kolbensih 
nee _ adiabatisch erhitzt wird. Erfolgte Ziindung wird photoelektrisch registriert und die zu-) | 
___ gehérige Temperatur aus dem Kompressionsverhiltnis errechnet. Die bei Initialspreng- 
__ stoffen beobachteten Ziindtemperaturen liegen zwischen 300 und 900°C. AuBer bei 
re _ Tetracen und Bleiazid treten haufig unvollstandige Ziindungen auf, insbesondere bei 
_ Sekundarsprengstoffen. Fiir diese ist die Ziindtemperatur in Sauerstoff niedriger, in 
Argon erheblich héher als in Luft und Stickstoff. Schall. 


} 
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«2401 :-~1R.M.H. Wyatt, P. W. J. Moore, G. K. Adams and J. F. Sumner. The ignition of 
primary explosives by electric discharges. Proc. roy. Soc. (A) 246, 189—196, 1958, Nr. 
‘ 1245. (29. Juli.) (Waltham Abbey, Explos. Res. and Develop. Est.) Die zur Ziindung er- 
_ forderliche Funkenenergie wird (a) bei festem Elektrodenabstand mit zum Durchschlag- 
ausreichender Spannung, (b) bei einander sich nahernden Elektroden mit fester Spannung > 
bestimmt. Dabei zeigt sich beim Bleiazid, daB im Versuch (b) Ziindungen mit Energien 


a oo 


” auftreten kénnen, die um drei GréBenordnungen unter der fur den Versuch (a) kritischen 
_._ liegen. Diese extrem ‘niedrigen Ziindenergien treten offenbar dann auf, wenn die Ent 

_ ladung in einem widerstandsarmen Kreis iiber Metall-Metall-Kontakte flieBt. Blei- 
i styphnat ist dagegen gerade gegen Gasentladungen empfindlich und diese Empfind- 
___ lichkeit wird gesteigert, wenn die Entladungszeit durch Kreiswiderstande verlangert 
___wird. In der anschlieBenden Diskussion werden die fiir die verschiedenen Mechanismen 
_._verantwortlichen Ursachen (abschmelzende Elektrodenteilchen, photochemisch wirk- 
same Strahlung) erértert. Schall. - 


2402 F.P. Bowden and A. C. McLaren. The explosion of silver azide in an electric field, ' 
Proc. roy. Soe. (A) 246, 197-199, 1958, Nr. 1245. (29. Juli.) (Univ. Cambridge, Dep. . 
: Phys.) Wird an einen Silberazidkristall, der bei niedrigen Feldstarken einen Wider- + 
__ stand von ~10?Ohm hat, ein statisches Feld von 150 V/cm angelegt, so tritt im Ver 
_ laufe der Zeit eine starke Widerstandsverminderung ein, die beim Abschalten des Feld 

\ 
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_ wieder verschwindet. Bleibt das Feld einige Minuten eingeschaltet, so erfolgt Explosion, 


_ wenn der Strom auf etwa 150 A angestiegen ist. Die fiir die Ziindung kritische Feldstarke 


steigt mit sinkender Temperatur und bei Wechselspannung mit der Frequenz. Der 


Effekt kann aus einer Art Feldemission an der Kathode unter dem EinfluB einer dort 
durch Defektelektronen entstehenden Raumentladung erklart werden, wobei die an 
Kontaktpunkten mit der Elektrode auftretenden hohen Stromdichten die Explosion _ 


auslésen. Schall. — 


2403 B.U. Evans. Structure and stability of inorganic azides. Proc. roy. Soc. (A) 246, 


199—203, 1958, Nr. 1245. (29. Juli.) (Univ. Cambridge, Dep. Phys.) Die Stabilitat der — | 


Metallazide wird durch das Ionisierungspotential des Metalls bestimmt. Je mehr das 


Valenzelektron aus der Azidgruppe heraus in das Metallatom hineingezogen wird, um so 3 


leichter zerfallt das Molektil bei Energiezufuhr. Beim Zerfall entstehen Metallionen und “3 


neutrale N,-Gruppen, die paarweise exotherm in N,-Molekiile zerfallen (Q ~ 250 keal). 
Der Zerfall wird weiter durch eine Reaktion an der Metall-Azidmolekiil-Kontaktflache 


beschleunigt, wobei das Metall das Valenzelektron einfangen kann, wenn das Azid eine ~— 
hohe Beweglichkeit fir positive Ionen besitzt. Dies ist insbesondere beim Silber- und 


Bleiazid der Fall. Schall. 


2404 W.E. Garner. Thermal decomposition, inflammation and detonation. Proc. roy. 
Soc. (A) 246, 203—206, 1958, Nr. 1245. (29. Juli.) Fir den thermischen Zerfall fester 
Explosivstoffe ist es wesentlich, ob bei der Reaktion nur Gase oder daneben auch 


feste Produkte entstehen. Im ersten Fall wird die Reaktion immer an der Kristallober- tp 


flache ausgelést; im zweiten kann die geschwindigkeitsbestimmende Reaktion an der 
Berithrungsflache des festen Produktes mit dem Sprengstoff einsetzen. Daneben 


wirken Kristallfehler an der Oberflache und Versetzungen reaktionsauslésend. Die 


speziellen Verhaltnisse bei einigen in letzter Zeit genauer untersuchten Initialspreng- 
stoffen werden diskutiert. Fiir den Ubergang zur Detonation scheint das Kriterium, das 
zwei benachbarte Molekiile innerhalb 10 s gleichzeitig zerfallen, bei den Aziden besser 
den Beobachtungen zu entsprechen als das Kriterium, daB die Kettenlange unendlich 
wird. Schall. 


2405 B.E. Bartlett, F.C. Tompkins and D. A. Young. The decomposition of silver azide. 
‘Proc. roy. Soc. (A) 246, 206—216, 1958, Nr. 1245. (29. Juli.) (London, Imp. Coll. Sci. 
Technol., Chem. Dep.) Silberazid wird in ein- und polykristalliner Form in der bei Tem- 
peraturen <190°C stabilen orthorhombischen und der bei héheren Temperaturen (bis 


zur Zersetzung) bestandigen Modifikation hinsichtlich der Aktivierungsenergien E fir 
verschiedene Arten der Zersetzung untersucht. Fir thermischen Zerfall wird E ~ 45 keal _ 


fiir die orthorhombische, E ~ 31 kcal fiir die Hochtemperaturmodifikation gefunden. 
Ahnliche Unterschiede ergeben sich bei Zersetzung durch Licht aus der Wellenlangen- 
abhangigkeit der Photoleitfahigkeit. Aus Absorptionsspektren frisch hergestellter und 
teilweise zersetzter Azide kénnen Farbzentren identifiziert werden. Silberionen und 
Elektronen werden als Ladungstrager aus Leitfahigkeits- und Thermokraftmessungen 
festgestellt und der Temperaturkoeffizient der Elektronenleitfahigkeit im abgeschreckten 
und normalisierten Zustand bestimmt. Aus den Ergebnissen wird ein Mechanismus 
des Anfangsstadiums der Zersetzung des Azides vorgeschlagen, wobei Fehlstellen im 
Kristallbau eine besondere Rolle spielen. Schall, 


2406 F.P.Bowden. The initiation of explosion by neutrons, a-particles and fission 
products. Proc. roy. Soc. (A) 246, 216—219, 1958, Nr. 1245. (29. Juli.) Jodstickstoff und 
Schwermetallazide werden mit einer Schicht Uranoxyd bedeckt, die mit langsamen 
Neutronen bestrahlt wird. Durch die Einwirkung der Spaltprodukte des Urans tritt bei 
Jodstickstoff Explosion ein, wahrend die Azide wohl kristalline Strahlenschaden zeigen, 
aber selbst bei einer Temperatur von 280°C nicht explosiv reagieren. Die Ziindung des 
JN beruht wahrscheinlich primar auf einer Befreiung von Ammoniak aus der Ober- 
flache, ohne dessen Anwesenheit der Sprengstoff unstabil ist. — Silberazidnadeln mit 
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ElementarprozeB zersetzte Bereich hat etwa 10 u Tiefe und einen Radius von etwa 70 A. 
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einem Gehalt von 10-§ Ag zeigen nach 300 Tagen Lagerung Verfarbung und eine von 
1500 m/s auf 2200 m/s gesteigerte Detonationsgeschwindigkeit. In einer Diskussions- 
bemerkung gibt D. A. YouNG Vergleichswerte fir die (am Uranyloxalat gemessenen) 
bei verschiedenen nuklearen Prozessen erhaltenen Zersetzungsvolumina. Spaltprodukte 
des Urans sind etwa um drei GréS8enordnungen wirksamer als y-Strahlung. Der bei einem 


: 


Schall. 


2407 J. V.R. Kaufman. The effect of nuclear radiation on explosives. Proc. roy. Soc. 
(A) 246, 219225, 1958, Nr. 1245. (29. Juli.) (USA, Picatinny Arsenal.) Eine groBe Zahl 
von Explosivstoffen (Primar-, Sekundarsprengstoffe und Pulver) wird bei verschiedenen ~ 
Temperaturen der 0,41 MeV y-Strahlung von 198 Au bis zu 90 Tagen bei etwa 10°r/h — 
ausgesetzt und die dabei durch Zerfall freiwerdende Gasmenge manometrisch gemessen. 
Die durch die Zersetzung angezeigte Strahlenempfindlichkeit der Sprengstoffe zeigt keiner- 
lei Zusammenhang mit typischen Sprengstoffeigenschaften wie thermischer Stabilitat, 
mechanischer Schlagempfindlichkeit oder Ziindtemperatur. Sie scheint vielmehr wesent- 
lich durch Resonanzeigenschaften gewisser Molekiile bestimmt zu sein. Auch ein im 
Sandtest festgestellter Verlust an Brisanz geht nicht parallel mit der Gasentwicklung. 
Einige Sprengstoffe zeigen Verfarbung und Schmelzpunkterniedrigung. Die Strahlungs- 
empfindlichkeit von Gemischen entspricht im allgemeinen, aber nicht immer, derjenigen — 
der emptfindlichsten Komponente. Schall. 


2408 J.M. Groocock. The effect of high energy X-rays and pile radiation on the thermal 
decomposition and thermal explosion of a-lead azide. Proc. roy. Soc. (A) 246, 225—232, 
1958, Nr. 1245. (29. Juli.) Mit 1 MV Réntgenstrahlung oder im Reaktor unter Luftzutritt 
bestrahltes «-Bleiazid wird im Vakuum auf seine thermische Zerfallseigenschaft unter- 
sucht. Bei Dosen unter 10‘r wird kein EinfluB der Strahlung beobachtet. Nach starkerer 
Bestrahlung — bei 10®r deutlich einsetzend — tritt eine Abnahme der Aktivierungs- 
energie und eine Verkiirzung des Explosionsverzuges ein. Die Bestrahlung im Reaktor 
gibt bei gleicher im Sprengstoff absorbierter Energie ahnliche Effekte. Im Gegensatz 
dazu zeigt sich die Reibungsempfindlichkeit des bestrahlten Azides (mit Karborundzu- 
satz) von der Bestrahlung bei 10’r nicht beeinfluBt. Die beim Reibungstest maBgeblichen’ 
Ziindkeime haben demnach Temperaturen, die weit oberhalb der fiir den thermischen 
Zerfall kritischen liegen. Schall. 


2409 J. Eggert. The initiation of explosion by light. Proc. roy. Soc. (A) 246, 240—247, 

1958, Nr. 1245, (29. Juli.) (Ziirich, E. T. H.) Eine groBe Anzahl von Primarsprengstoffen 
kann durch Bestrahlung mit dem Licht energiereicher Funken zur Detonation gebracht 
werden. Wahrend beim Jodstickstoff ein schwacher photochemischer Effekt festgestellt 
wurde, beruht die Ziindung bei allen anderen untersuchten Stoffen auf plétzlicher ther- 
mischer Aufheizung durch absorbierte Strahlung. Die zur Ziindung erforderliche Ener- 
gie wachst mit der Dauer des Funkens. Beim Ag,N lassen sich so diinne Schichten her- 
stellen, daB die Zersetzung des Sprengstoffs nur in dem bestrahlten Bereich stattfindet, — 
ohne auf benachbarte Bereiche tiberzugreifen. Derartige Schichten kénnen zur extrem 
schnellen Herstellung photographischer Kopien benutzt werden. Schall. 


2410 J. H.L. McAuslan, Ignition of explosives by light. Proc. roy. Soc. (A) 246, 248 bis 
250, 1958, Nr. 1245. (29. Juli.) (Univ. Cambridge, Dep. Phys.) Die Ziindung von Spreng- - 
stoffen durch Funkenlicht ist 1. a. ein thermischer Vorgang. Doch kann die Beobachtung, 
daf die Beimischung von Goldstaub zum Silberazid dessen Empfindlichkeit erhéht, fir 
_ Beteiligung eines primaren photochemischen Prozesses sprechen. Bei Nadeln aus Blei- 
styphnatmonohydrat wurden zwei verschiedene Abbrandgeschwindigkeiten gefunden | 
(< 7 bzw. > 70 m/s), deren zugehérige kritische Funkenenergien sich um 25% unter- | 
scheiden. Bei einer Funkendauer von 3 us liegt die Explosionstemperatur um 250° iiber * 
der statisch gemessenen. Schall. — 


j 
2411 A.C. McLaren and G. T. Rogers. The optical and electrical properties of silver azide} 


and their relation to its decompositions. Proc. roy. Soc. (A) 246, 250—253, 1958, Nr. 1245. . 
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\ 

{29. Juli.) (Univ. Cambridge, Dep. Phys.) Aus Messungen der Photoleitfahigkeit, des 
Absorptionsspektrums bei verschiedenen Temperaturen und der Dielektrizitatskonstan- 
ten bei Radio- und L.ichtfrequenzen werden kritische Potentiale fiir den Zerfall des Silber- 
azides bestimmt. Daraus wird folgender Reaktionsmechanismus vorgeschlagen: Erster, 
geschwindigkeitsbestimmender Schritt ist der. Zerfall in freie Elektronen, positive 
Silberionen und N;-Radikale (positive Lécher). Letztere diffundieren zu inneren oder 
auBeren Oberflachen, wobei negative N;-Ionen in Radikale umgewandelt werden, die 
paarweise zu entweichenden N-Molekiilen kombinieren. SchlieBlich bildet ein Elektron 
mit einem Silberion ein neutrales Atom. Die Initiierung der von EGGERT u. a. gefun- 
denen, als thermisch erkannten Explosion des Silberazides bei intensiver Lichtbestrah- 
lung muB photochemischer Natur sein. Schall. 


2412 A.D. Yoffe. The growth of explosion in solids. Proc. roy. Soc. (A) 246, 254—257, 
1958, Nr. 1245. (29. Juli.) (Univ. Cambridge, Dep. Phys.) Neuere, teilweise unveréffent- 
lichte Ergebnisse iiber Entwicklungsstadien der Detonation (lokale Zersetzung, be- 
schleunigte Verbrennung, langsame Detonation) werden zusammengestellt. Beim Nitro- 
penta ist langsame Detonation auch in Einkristallen ohne erkennbare Fehler beobachtet 
worden. Schmelzen oder Zerbrechen in kleinste Teilchen vor der Umsetzung scheint bei 
festen Primar- und Sekundarsprengstoffen fir die Beschleunigung des Explosionsvor- 
ganges wesentlich zu sein. Auf einer mechanischen Zerlegung der Kristalle durch den vor- | 
auslaufenden Sto8 beruht méglicherweise auch die Fortpflanzung langsamer Detona- 
tionen. Schall. 


2413 K. K. Andreev. Some considerations on the mechanism of initiation of detonation 
in explosives. Proc. roy. Soc. (A) 246, 257—267, 1958, Nr. 1245. (29. Juli.) (USSR, 
Acad. Sci., Mendeleev Inst. Chem. Technol.) Der Ubergang von Verbrennung in Deto- 
nation beruht auf einer schnellen Drucksteigerung infolge einer die abflieBende Gas- 
menge iibersteigenden Gasentwicklung. Die Mechanismen kénnen dabei je nach chemi- 
scher und physikalischer Konstitution des Sprengstoffs verschieden sein. Wahrend bei 
kérnigen Sekundarsprengstoffen die notwendige groBe Reaktionsoberflache dadurch 
-entsteht, daB die Flamme in die Kornzwischenraume eindringt, entsteht diese bei 
kompakten Primarsprengstoffen dadurch, daB brennende Teilchen vom Sprengkérper 
abgeschleudert werden. Durch die dabei entstehende Staubexplosion wird der eigent- 
liche Detonationssto8 ausgelést. Aus diesem Mechanismus wird das Verhalten von 
Primar-Sekundarsprengstoffgemischen sowie der Hinflu8 des umgebenden Luftdrucks 
qualitativ verstandlich. Auch bei fliissigen Explosivstoffen ist die Bildung einer Sus- 
pension brennender Sprengstofftrépfehen durch turbulente Verbrennung erste Phase 
des Ubergangs zur Detonation. Schall. 


2414 G. P. Cachia and E. G. Whitbread. The initiation of explosives by shock. Proc. roy. 
Soc. (A) 246, 268—273, 1958, Nr. 1245. (29. Juli.) (Aldermaston, Berks., Atomic 
Weapons Res. Est.; Waltham Abbey, Essex, Explos. Res. and Develop. Est.) Die Ini- 
tiierungsempfindlichkeit eines Sprengkérpers (1/,.’’ (Z, 1”’ lang) wird aus der Dicke des 
Messingplattchens bestimmt, das — zwischen einem normierten Initialsatz und den 
Sprengkérper geschaltet — die Detonationsiibertragung gerade verhindert. Die zur Ini- 
tiierung erforderlichen Driicke bzw. Geschwindigkeiten kénnen aus Messungen des StoB- 
wellendrucks in Abhangigkeit von der durchlaufenen Messingdicke (nach der Methode 
der freien Oberflache) und aus Messungen der StoBgeschwindigkeit im Probekérper 
(mit auf Ionisation ansprechenden Sonden) angegeben werden. Ergebnisse werden fur 
TNT und dessen Mischungen mit Hexogen bzw. dem empfindlicheren Oktogen mit- 
geteilt, wobei die Empfindlichkeit etwa proportional dem Oktogengehalt ce aie 
chall. 


2415 RK. J.Eichelberger and M. Sultanoff. Sympathetic detonation and initiation by 


impact. Proc. roy. Soc. (A) 246, 274—281, 1958, Nr. 1245. (29. Juli.) (Aberdeen Proving 
Ground, Maryl., Ballistic Res. Labs.) Umfangreiches Versuchsmaterial zur Frage der 
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 Detonationsitbertragung tiber Luftzwischenraume hinweg oder durch Metalle (mit zur 

_ Metalloberflache paralleler oder dazu senkrechter Detonationsrichtung) hindurch wird — 
- zusammengestellt. Ist der auf die Empfangerladung tbertragene StoBwellendruck p, 
 erheblich kleiner als der stationare Detonationsdruck, so entsteht zunachst eine langsame 
Detonation, deren Geschwindigkeit unabhangig von p, nahezu gleich der Schallgeschwin- — 
 digkeit des Sprengstoffes ist. Diese geht nach einer mit p, abnehmenden Zeit in normale — 
Detonation mit fir kurze Zeit iberhéhter Geschwindigkeit tiber. Ziindversuche durch — 
_ BeschuB zeigen ahnliche Ergebnisse wie durch Sté8e in aufliegenden Metallen. Der Ab- — 
stand der Initiierungsflache, an der im Sprengstoffinnern normale Detonation einsetzt, — 

von der beaufschlagten Sprengstoffoberflache nimmt mit zunehmender GeschoBge- 
_ gchwindigkeit ab und hangt von der GeschofSform ab. Schall. 


2416 M.A. Cook, D. H. Pack and W. A. Gey. Deflagration to detonation transition in — 
solid and liquid explosives. Proc. roy. Soc. (A) 246, 281—283, 1958, Nr. 1245. (29. Juli.) — 
a (Salt Lake City, Utah. USA, Univ., Explos. Res. Group; China Lake, Calif., U. S. Naval 
- Ordn. Test. Stat.) Eine zwischen Geber- und Empfangerladung geschaltete Glasplatte — 
 geniigender Dicke bewirkt, daB die Empfangerladung erst nach einem Ubergangsstadium 
_ der Deflagration zur Detonation kommt. Bei festen Sprengstoffen ist die Fortpflanzungs- — 
geschwindigkeit der Deflagration konstant (3 mm/s bei TNT/Hexogen). Der Vorgang — 
des Aufbaus der Detonation aus der Deflagration wird beim (fliissigen) Nitromethan — 
hochfrequenzkinomatographisch anhand von Farbaufnahmen untersucht. Die Ini- 
tiierung findet in kleinem Abstand hinter der StoBfront an statistisch verteilten Zentren — 
statt. Manchmal wird auch eine mit Uberdetonationsgeschwindigkeit auf die StoBfront — 
Rk _ zulaufende Flamme beobachtet, wobei beim Erreichen der Front sofort Detonation ein-— 
 setzt. — Das intensive Leuchten der LuftstoBwelle bei der Detonation beruht auf der 
Rekombination von Elektronen, die an der Grenzflache Sprengstoff-Luft erzeugt werden. 
5 Schall. 7 


_-—«-2417,SW. R. Marlow and I. C. Skidmore. The initiation of condensed explosives by shock 
__ waves from metals. Proc. roy. Soc. (A) 246, 284—288, 1958, Nr. 1245. (29. Juli.) (Alder-_ 
__ maston, Berks., Atomic Weapons Res. Est.) Die Detonationsiibertragung von einer — 
_ zylindrischen Geberladung (TNT-Hexogen 40/60, 2” @) auf eine ebensolche Empfanger- 
_ladung durch einen Metallblock hindurch wird untersucht. Die Weg-Zeit-Kurven der _ 
; 3 StoB- bzw. Detonationswellen werden mittels elektrischer Sonden gemessen und daraus” 
der effektive Detonationsverzug t in Abhangigkeit vom StoBwellendruck im Metall — 


NY: bestimmt. Wird t > 5 us, so wird die Detonationsiibertragung kritisch. Dies Atm 


einem +StoBwellendruck im Eisen von 105 Atm, im Aluminium von 5 - 104 Atm. 
. Schall. 


' 


2418 C.H. Winning. The underwater shock-wave initiation of cast pentolite. Proc. roy. 
Soc. (A) 246, 288—296, 1958, Nr. 1245. (29. Juli.) (Gibbstown, N. J., USA, E. I. du 
Point de Nemours and Coll., Explos. Dep.) Eine von einer Unterwassersprengung er- _ 
_ zeugte KugelstoBSwelle trifft auf mehrere zylindrische Nitropenta-TNT-GieBlinge, deren 
_ Basisflachen in verschiedenen Abstinden dem StoBSzentrum zugewandt sind. Die Ziin- 
dung dieser Ladungen wird anhand von Momentaufnahmen untersucht, die mit ein: 
_ fachen oder wiederholten pyrotechnischen Blitzen beleuchtet werden. Versuche bei 
___Ladungen mit teilweise abgedeckten Oberflachen zeigen, da8 bei der Ziindung der fron-— 
tale StoB auf die Basis- und der seitliche StoB auf die Mantelflache zusammenwirke 


ies Bei gréBeren Abstanden von Sto8zentrum wird zunachst eine niedere Detonationsge- 
schwindigkeit geziindet, die bis zu 20 us bestehen bleiben kann. Unter Vakuum gegossene 
“i _ Sprengkérper besonders hoher Dichte neigen auch in kleineren Abstanden zu langerer 
_ Reaktion mit niederer Geschwindigkeit. ; Schall. © 
{3 : 
Ne 
? 2419 Leendert de Witte. Critique sur la démonstration de Fowler-Guggenheim du théoréme 
_ d’adsorption de Gibbs. Kolloidzschr. 159, 146—147, 1958, Nr. 2. (Aug.) (Laguna Beach, 


q _ Calif.) In Fortsetzung einer friiheren Notiz zeigt Vf., daB auBer den bereits behandelten - 
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noch eine dritte, von FOWLER und GUGGENHEIM abgeleitete unabhangige Demon- 


stration des Adsorptionstheorems von GIBBS unannehmbar ist. Diese basiert auf den 


Eigenschaften der sog. ,,grande partition fonction (R. H. FOWLER und E. A. GUGGEN- 
HEIM, Statistical Thermodynamics, London 1952, S. 444). Vieth. 


\ 
2420 A. V. Kisselev, M. N. Avgoul, G. I. Beresin, I. A. Liguin et G. G. Mouttik. Chaleur 
d@’adsorption des vapeurs d’hexane et de benzéne sur les noirs de fumée. Thermodynamique 
et forces d’adsorption. J. Chim. phys. 55, 197—211, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Moscou, Acad. | 
Sei. URSS, Inst. Chim. Phys., Lab. Phén. Sornt. et Univ., Etat, Lab. Adsorpt.) Die 
Adsorptionsisothermen von Hexan und von Benzol an Ru8 und an Graphit wurden auf- 
genommen und die differentiellen Adsorptionswarmen kalorimetrisch gemessen. Die 
thermodynamischen Funktionen fiir die Adsorption wurden berechnet. Die Adsorptions- 
warme der einzelnen Molekiile auf Graphit ergab sich zu 11,8 kcal/Mol fiir Hexan und zu 
10,0 fiir Benzol. Weiterhin wurden Formeln entwickelt, um fiir N-Alkane auf Graphit 


die Adsorptionsenergien zu berechnen, auch fir Benzol wurde eine Formel abgeleitet. | 


Wie die gemessenen Adsorptionswarmen nehmen auch die berechneten Adsorptions- 
energien von Hexan zu Benzol ab, und zwar von 12,0 auf 10,8 kcal/Mol. Die Adsorptions- 
warme auf Graphit kann also als Energie der ,,dispersiven‘‘ Reaktionen mit dem Gra- 
phitgitter aufgefaBt werden. M. Wiedemann. 


2421) M. Haissinsky et Y. Laflamme. Recherches sur l’adsorption des radioéléments en 
solution. I. Adsorption de PulV en milieu sulfurique. J. Chim. phys. 55, 540—512, 
1958, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) Beggerow. 


2422 L.E. Levin. On ultimate irreversible processes. I. J. phys. Chem., Moscow 82, 


1669—1670, 1958, Nr. 7. (Orig. russ.) Anhand von Beispielen aus Thermodynamik und 
aus dem Verhalten realer Gase diskutiert Vf. die Méglichkeit des Bestehens total-irre- 
versibler Prozesse, d. h. solcher Prozesse, bei denen keine Arbeit geleistet wird, und 
kommt zu dem SchluB, da8 es in der Natur weder total-reversible noch total-irreversible 
Prozesse gibt. Es gilt fiir den Grad der Umkehrbarkeit q die Ungleichung 1 > q > 0,. 
wobei die Grenzen q = 1 und q = 0 nicht verwirklicht werden. Daraus ist zu folgen, 
daB jeder reale Prozef notwendig von einer Arbeitsleistung begleitet ist (,,Gesetz von 
der notwendigen Arbeit‘‘). Siegel. 


423 Marion Eppley and Alton R. Karoli. Absolute radiometry based on a change in 
lectrical resistance. J. opt. Soc. Amer. 47, 748—755, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Newport, 
Rhode Isl., Eppley Found. Res.) Ein Hohlraumstrahler fiir Temperaturen um 1000°C 
sowie ein schwarzer Strahlungsempfanger fir absolute Strahlungsmessungen werden in 
hrem Aufbau-, ihrer Leistungsfahigkeit und ihren méglichen Fehlerquellen eingehend 
beschrieben. Die Strahlertemperaturen sind auf etwa 0,5°C definiert; die emittierte 
Strahlung ist damit bei 1000°C nach dem Strahlungsgesetz auf ungefahr 0,2% festgelegt. 
Als Empfanger dient eine Spule aus Platindraht von ca. 100 Q Gesamtwiderstand in 
jhermischer Verbindung mit einer Auffangscheibe aus Silber. Das mit RuB bzw. Gold- 
jchwarz geschwarzte Auffangsystem, das ebenfalls als Hohlraum ausgebildet ist, wird in 
bekannter Weise einmal der zu messenden Strahlung, das andere Mal der gleichen Er- 
warmung durch eine Ersatzheizung ausgesetzt. Durch thermostatischen Ausgleich der 
Wullpunktsschwankungen wird eine MeBgenauigkeit auf etwa + 0,5% erreicht. Inner- 
lalb dieser Genauigkeit wird zwischen 967° und 1344°C auch Ubereinstimmung der ge- 
hessenen Strahlungsbetrage mit den aus dem Strahlungsgesetz errechneten gefunden. 
ach weiteren Verbesserungen soll diese Anordnung zu einer Nachpriifung des Zahlen- 
tertes der Strahlungskonstanten o benutzt werden. Leo. 


1424 James Vollmer. Study of the effective thermal emittance of cylindrical cavities. J. 
\pt. Soc. Amer. 47, 926—932, 1957, Nr. 10. (Philadelphia, Penn., Minneapolis-Honey- 
fell Regulator Co., Brown Instrum. Div.) Fiir eine Reihe von photometrischen und 
iyrometrischen Aufgaben wide in vielen Fallen anstelle eines schwierig herzustellenden 
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schwarzen Strahlers ein nichtschwarzer Strahler von genau bekanntem Emissionsver- 
mégen ausreichen. Als solcher kann z. B. ein Hohlzylinder definierter Abmessungen mit 
Wanden aus diffus reflektierendem Material bekannten Emissionsvermogens dienen. 
Der StrahlungsfluB, den ein solcher Strahler gegebener Offnung zu einem Empfangs- 


4 


se 5 Se ge 


punkt in bestimmtem Abstand vor dem Zylinder liefert, kann rechnerisch erfaBt werden. — 
ae Die dafiir abgeleiteten Formelbeziehungen werden durch experimentelle Kontrolle an 
*y _ Zylindern verschiedener Abmessung und verschiedener spektraler Emission nachge- 


prift und bestatigt. Leo. 


2425 Richard A. Silverman. Locally stationary random processes. Trans. Inst. Radio 
Engrs, N. Y. IT—8, 182—187, 1957, Nr. 3. (Sept.) (New York, Univ., Inst. Math. Sci.) 
Vf. verallgemeinert den Begriff eines ,,stationaren statistischen Prozesses‘‘, indem er 
einen ,,ortlich stationaren statistischen ProzeB‘‘ definiert, der den vorgenannten als 
Sonderfall enthalt. Einige Beispiele solcher Vorgange werden angegeben. Es wird eine 
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~ - Beziehung zwischen der Kovarianz und der Spektraldichte fiir den neuen Begriff ab- 

2 geleitet, welche eine Verallgemeinerung des WIENER-KHINTCHINEschen Theorems dar- 
‘. stellt. Kallenbach. 


/ 


2426 M.R. Bates, D.H.Bock and F. D. Powell. Analog computer applications in 
predictor design. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. EC—6, 143—153, 1957, Nr. 3. (Sept.) 
(Buffalo, N. Y., Bell Aircraft Corp.) Ein im Sinne von WIENER und KOLMOGOROFF 
optimaler linearer Predictor (d. h. mit kleinstem quadratischen Fehler) ist beztiglich 
seiner Ubertragungsfunktion bestimmt durch das Leistungsspektrum des (als zufallig 
betrachteten) Signals. Vff. geben Analog-Schaltungen an, die Bandfiltern aus mehreren 
Stufen mit versetzten Resonanzfrequenzen (,,stagger-tuned‘‘) entsprechen, zur Messung 
des Leistungsspektrums. Ferner werden mit Hilfe analoger Berechnungen der Fehler des © 
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--_-— optimalen Predictors sowie die zusatzlichen Fehler bestimmt bei Abweichungen des 
*), Predictors vom optimalen. Bei Signalen mit schmalbandigem Leistungsspektrum ist der 
ie optimale Predictor besonders empfindlich gegen Anderungen der Mittenfrequenz. Der 
ebenfalls mit Analogrechnern durchfihrbare Vergleich zwischen beobachtetem uad 
: _ theoretischem Fehler dient als Kontrolle fiir richtige Bemessung des Predictors. _ 
my : Péschl. 
2427 Kinetic theory of imperfect gases. Tech. News Bull. nat. Bur. Stand. 41, 145—146, , 
1957, Nr. 10. (Okt.) V. Weidemann. 


+ 2428 A.M. Evseey. On the theory of liquids. J. phys. Chem., Moscow 81, 2414—2422, 
‘i 1957, Nr. 11. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) (Moscow.) Es werden unter der Annahme, daB 
; ein Molekiil Gleichgewichtszentrum aller auf das Molekil wirkenden Krafte ist, die 
statistische Zustandssumme und dann in der iiblichen Weise die thermodynamischen: 
Funktionen fiir Flissigkeiten und metallische Legierungen berechnet. (Nach Zfg.) _ 

H. Ebert. © 


2429 Robert J. Rubin and Kurt E. Shuler. Relaxation of vibrational nonequilibriu 
distributions. I. Collisional relaxation of a system of harmonic oscillators. J. chem. Phys 
‘ ed eae 1956, Nr. 1. (Juli.) (Silver Spring, Maryl., Johns Hopkins Univ., Appl 

ys. Lab. | 


2430 Robert J. Rubin and Kurt E. Shuler. Relazation of vibrational nonequilibriu 
distributions. II. The effect of the collisional transition probabilities on the relaxatio 
behavior. J. chem, Phys. 25, 68—74, 1956, Nr. 1. (Juli.) (Silver Spring, Maryl., John 
Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) Schén. 


2431 H. von Ubisch. On the theory of the temperature jump in a rarefied gas and it 
experimental verification. Ark. Fys. 10, 157—163, 1956, Nr. 2. (Stockholm, AB Atom 
energi, Phys. Dep.) Es ergibt sich aus Messungen des Vf., daB der Temperatursprun 
(v. SMOLUCHOWSKI 1890) nicht durch die urspriinglich abgeleitete Gleichung hil 
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“ IV. 9. Statist. Thermodyn. 10. Kinet. Gastheorie. — V. 2. MeBverf. 2432 —2436 
chend befriedigend dargestellt wird. Einatomige Gase folgen mehr der von WELANDER 
1954), zweiatomige der von WEBER (1939/42) aufgestellten. Weitere Versuche sind not- 
wendig. H. Ebert. 


432 Sydney Chapman. Thermal diffusion in ionized gases. Proc. phys. Soc. Lond. 72 
353 —362, 1958, Nr. 3 (Nr. 465). (1. Sept.) (Univ. Alaska, Geophys. Inst.) Berechnungs- 
srundlage Thermodiffusions-Koeffizient « fiir bindres Gemisch. Fiir ionisiertes Gas o 
srOBer als fiir neutrales, wo héchster beobachteter Wert 0,64 (He + Rn). Bei Gas aus 
positiven Ionen (Ladung Z) und Elektronen « GréBenordnung Z + 1. Fiir einfach ge- 
adene Ionen und Elektronen durch Temperaturgradient erzeugtes elektrisches Feld von 
lonenmasse praktisch unabhangig, die aber Druck- und Dichtegradient bestimmt. In 
onisierter Atmosphare mit Temperaturzunahme nach oben und Schwerkraft reduziert 
lieses elektrische Feld das, welches Ionen und Elektronen zusammenhilt. Bei positiven 
ind negativen Ionen entgegengesetzt gleicher Ladung Bewegung der schwereren nach 
ler warmeren Zone. Fiir eine sehr zahlreiche (Z) und eine sehr seltene (Z’) Ionenart sowie 
Slektronen sehr hohes « méglich (Gré®enordnung 2,5 Z’/Z). Das zwischen den zahl- 
eichen Ionen und den Elektronen wirkende elektrische Feld kann die Konzentration 
ler hochgeladenen Ionen in der warmeren Zone betrachtlich verstarken. Solche Verhalt- 
lisse k6nnten in der Sonnenkorona auftreten. Auch in Kernfusionsanlagen, wie fiir 
ZETA gezeigt, ware Beeinflussung der Verteilung der schwereren Ionen durch Ther- 
nodiffusion méglich. . G. Schumann. 


433 A.D.le Claire. Random walks and drift in chemical diffusion. Phil. Mag. (8) 8, 
121 —939, 1958, Nr. 33. (Sept.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est., Metall. Div.) Bei der 
jelbstdiffusion ist die mittlere Verschiebung eines Atoms nach einer Zeit t null. Bei der 
hemischen Diffusion ist dies nicht notwendigerweise der Fall. Der ungeordneten Be- 
vegung kann sich eine gerichtete Verschiebung (Trift) iiberlagern. Die EINSTEIN- 
seziehung zwischen Verschiebungsquadrat und Selbstdiffusionskoeffizient gilt dann 
icht mehr. Statt dessen wird die Gleichung fiir die chemische Diffusion abgeleitet, die 
ur Gleichung nach DARKEN fir den Diffusionskoeffizienten fiihrt. Die gesamte Ver- 
chiebung (Trift) und der Diffusionskoeffizient kénnen bei der chemischen Diffusion 
nabhangig bestimmt werden, experimentelle Untersuchungen fiir Zn und fur Cu in 
inem «-Messing/Kupfer-System bestatigen die theoretischen Formeln. Die Resultate 
rerden auf den Fall der chemischen Diffusion in einem System mit mehreren Kompo- 
enten tiibertragen. M. Wiedemann. 


434 D. G. O'Sullivan. Treatment of the equations of classical diffusion in homogeneous 
sotropic media. J. chem. Phys. 25, 270—274, 1956, Nr. 2. (Aug.) (London, Engl., Middle- 
=x Hosp., Courtauld Inst. Biochem.) Schén. 


V. Aufbau der Materie 


435 A.1. Weretennikow und W. Ja. Awertschenko. Hin 20-Kanal-Zeitanalysator fiir 
ie Selektion schneller Neutronen in Abhdngigkeit von der Durchlaufzeit. Exp. Vorrich- 
igen u. Tech. d. Exp., Moskau 1958, 48—53, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Orig. russ.) Der be- 
whriebene Mehrkanal-Zeitanalysator arbeitet nach dem Prinzip der Umformung der 
eit in Impulsamplituden. Eine Zusatzeinrichtung erlaubt, eine bestimmte Reihen- 
ge der Eingangsimpulse auszuwahlen. Die praktische Auflésezeit des Analysators 
etragt 1,5—3 ns, die elektrische Auflésezeit 0,45 ns, die Unstabilitat der _Kanal- 
renzen 0,5 nsec. Die Funktionstiichtigkeit des Analysators wird mit Hilfe einer Po—Be- 
eutronenquelle kontrolliert. Siegel, 


136 Kurt Enslein. A time scaler for nuclear track length measurements. Electron. Engng. 
), 277281, 1957, Nr. 352. (Juni.) (Univ. Rochester, N. Y.) Es wird ein Gerat beschrie- 


Physikalische Berichte, Bd. 38, 3, 1959 499 


fyi 


{ Ty aR SNC oe ee ae 
V.Aufbau der Materie 
: ‘ ‘y= ~ mt bg PSY ots aN 1: 
ben, das halbautomatisch die Verteilungsfunktion von Kernspur-Langen aufnimmt. D : 
Langen werden in Zeitintervalle umgesetzt. Diese werden in einer Apparatur bestehend 
aus vier Dekaden mit Kaltkathodenzahlréhren, vier Kanalwahlern, acht vierfach Koin- 
zidenzkreisen und acht elektromechanischen Zahlwerken gemessen. Das Auflésungs- 
vermégen betragt 100 msec, doch lieBe es sich durch geeignete Wahl der Zeitbasis aul 
jeden gewiinschten Wert herabsetzen. Seyfried. 


- ah» 

i 2 . 
—s-2437 M.C.B. Russell and J. C. Boag. A miniature unit for controlling the duration 0} 
radioactivity measurements. Electron. Engng 29, 532—535, 1957, Nr. 357. (Nov.) (Har- 
ys well, A. E. R. E.) Es wird ein Gerat beschrieben, das in Verbindung mit einem Zahlgerat 
- die MeBdauer bei radioaktiven Messungen regelt. Die Dauer der Messung wird aul 
20 msec genau bestimmt, ablesbar auf einem Zahlwerk. Die Messung (Zahlung) wird 
-__ entweder durch vorgewahlte Zeit oder Impulszahl beendet, aber stetsso, daB die MeBdauer 
ein ganzes Vielfaches einer vorgegebenen Zeiteinheit ist. Das Gerat kann in Form eines 
_ Subchassis in einen tiblichen Zahler eingebaut werden. Seyfried. 


2438 J. Mey. Réalisation de circuits électroniques rapides dans le cadre du standare 
C. E. A. CERN, Genéve 1958, S.91—94, Nr. 58—4. (1. Apr.) (Saclay, C. E. N., Gif. 
sur-Yvette.) Bei der Ausfiihrung des Programms fiir sehr schnelle elektronische Schaltun- 
; gen wurden die gleichen Grundelemente austauschbarer Einschiibe in Rahmengesteller. 
__-_-verwandt, wie sie bereits fir die gewéhnliche Elektronik beim Commissariat a 1’ Energie 
_ Atomique gebrauchlich sind. Einschubeinheiten sind: Einzel- und Doppelimpulsgeber 
_ Zahlendstufen, Schwellen- und Einkanal-Impulshéhendiskriminatoren, Koinzidenzein. 
heiten u. a. m. Reich. 


«2439 ~ Frank H. Attix, LeRoy DeLa Vergne and Victor H. Ritz. Cavity ionization as « 
function of wall material. J. Res. nat. Bur. Stand. 60, 235—243, 1958, Nr. 3. (Marz. 
(Univ. Maryland; Washington.) Die Ionisation in einer flachen Kammer wurde in Ab: 

, hangigkeit von der Energie (38 bis 1250 keV) fiir verschiedene Wandmaterialien (C, Al 
Cu, Zn, Pb) und Kammertiefen (0,5 bis 10 mm) untersucht und die Ergebnisse mit dei 
BB Pe BRAGG-GRAyYschen Hohlraumionisationstheorie verglichen. Durch die in der Theorie 
_ gemachten und zur Auswertung nétigen Vereinfachungen wird keine allzugroBe Uber 

___- einstimmung zwischen Experiment und Theorie erreicht. Fir Energien tiber 0,7 MeV 
__. wurde eine modifizierte Theorie angewandt, in der u. a. die von Sekundarelektronen an: 
__ gestoBenen Elektronen beriicksichtigt werden. Besonders bei kleinen Kammertiefex 
_ wurde damit eine Verbesserung erzielt. Walz. 


2440 W. Abson, P. G. Salmon and §. Pyrah. The design, performance and use of fissior 
counters. Proc. Instn elect. Engrs (B) 105, 349—356, 365—369, 1958, Nr. 22. (Juli. 
__ (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Um fiir die Messung der Wirkungsquerschnitte vor 
Spaltprodukten und von Neutronenspektren sowie des relativen Neutronenflusses ins 
besondere bei Kernreaktoren méglichst wirksame Ionisationskammern zu schaffen: 
werden die fir den Bau derartiger Kammern maBgebenden Bedingungen und Erforder 
nisse untersucht und diskutiert. Im einzelnen werden die Abhangigkeit der Empfind 
lichkeit der Kammern von der Schichtdicke des spa'tbaren Materials, die Auswirkun; 
: bestimmter Elektrodenabstande und Gasfiillungen auf die Impulshéhe, die Charak! 
re teristik der Ionensammlung sowie die Ansprechzeiten der Kammern und der ihnen nach! 
_-—-—s geschalteten Verstaérker behandelt. Dariiber hinaus werden anhand von Zeichnunger 
“ der Aufbau und die Arbeitsweise verschiedener Ausfiihrungsformen von Ionisations 
5 kammern eingehend besprochen. Rehbein. 


y 2441 (C. Cernigoi and @. Pauli. On the energy and pulse spectra of a fast ionization cham 
AK . ber. Nuovo Cim. (10) 8, 754—761, 1958, Nr. 5. (1. Juni.) Teche fie Ist. Naz. Fis 
f __ Nucl.) Die Ableitung der Energieverteilung der in einer Ionisationskammer auftretende: 
2h Prozesse aus der Amplitudenverteilungskurve der von der Kammer abgegebenen Im 
baer, pulse wird dadurch erschwert, daB fiir gewéhnlich die Energie- und Impulsspektren vor: 
+ einander abweichende Formen haben. Dies ist durch die Geometrie der Kammer sowii 
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' durch die Tatsache bedingt, daB die Reichweite der ionisierenden Teilchen in bezug auf 


_ die Dimensionen der Kammer bereits betrachtlich gro8 ist. Um einen Uberblick tiber das _ 


_ Ausma8 der Abweichung der Energie von den Impulsspektren zu geben, werden unter 


der Voraussetzung, daB die in der Kammer ablaufenden Prozesse durch ionisierende — 


Teilchen mit einer unendlichen Reichweite verursacht werden, allgemein giiltige Formeln 

aufgestellt, die fiir ebene, zylindrische und spharische Kammern den Einflu8 der Kam- 

mergeometrie auf den Zusammenhang zwischen Energie- und Impulsspektren angeben. 
Rehbein. 


2442 Andrzej Budzanowski and Kazimierz Grotowski. Multi-plate ionization chamber 
for the detections of slow neutrons. Acta phys. polon. 16, 135—138, 1957, Nr. 1/2. (Cracow, 
Inst. Nucl. Res.) Vff. beschreiben die Konstruktion einer Ionisationskammer zum Nach- 


weis langsamer Neutronen. Die Elektroden der Kammer bestehen aus je drei parallel 


-angeordneten Aluminiumplatten, die auf beiden Seiten mit einer 3 mg/cm? dicken 

Schicht natiirlichen Bors belegt sind. Die Ionisationskammer ist mit etwa 700 Torr 
Argon + 5% CO, gefiillt, ihre Arbeitsspannung betragt 850 V. Die elektronische Schal- 
tung und einige besondere MaBnahmen werden erértert. — Die Empfindlichkeit fiir 
thermische Neutronen betragt etwa 2%. W. Kolb. 


2443 A.de Marco, R. Sanna and G. Tomasini. Electronic equipment for measuring he: 


‘ tonization in nuclear plates. Nuovo Cim, (10) 9, 524—532, 1958, Nr. 3. (1. Aug.) (Genova, 
Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Mittels einer Photoréhren-Anordnung, die geeichte elektrische 
Impulse liefert, wurde die Umdrehung am Mikroskop gemessen. Die Impulse werden ge- 
zahlt und verglichen. Auf diese Weise wird direkt Aufschlu8 tiber die Bahnlangen, die 
mittlere Lickenlange und die Lickenverteilung auf Kernemulsionen erhalten. Die Ver- 
gleichsanordnung verwendet Kondensator-Speicher-Zahler. M. Wiedemann. 


_ 2444 T. G. Lim. Verstrooiing van K*-mesonen in fotografische emulsie. Ned. Tijdschr. 


Natuurk. 24, 156—159, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Amsterdam, Univ., Natuurk. Lab.) AuBer . 
mit freien Protonen kénnen K*-Mesonen in der Emulsion mit C-, N-, O-, Ag- und Br- ~ 
Kernen StéBe erleiden, die zu unelastischer bzw. elastischer Streuung sowie Ladungs-_ 


austausch fiihren. Um die beiden Streuungen — die als StoB mit einem Nukleon des 
Kernes bzw. mit dem ganzen Kern aufgefaBt werden — experimentell unterscheiden zu 
kénnen, wird vorgeschlagen, eine Wechselwirkung, bei der das K+-Meson mehr als 20% 


seiner Energie verliert, als ,,unelastische‘‘ Streuung zu definieren. Der Energieverlust 
wird aus der Jonisierung langs der Spur vor und nach dem Sto bestimmt. Fir die un-— 


elastische Streuung wird dann ein Wirkungsquerschnitt von ca. 6 mbarn pro Nukleon 
fiir Kt-Mesonen von 40 bis 150 MeV gefunden, fiir die elastische Streuung ca. 200 mbarn 
pro Kern. Die mittleren freien Weglangen fir beide Streuarten betragen gréSenordnungs- 
maBig 1m. — 16 Literaturzitate. ¥ M. Kolb. 


2445 (. 8. Bogomoloy, A. A. Sirotinskaya, M. U. Deberdeiyev ct V. M. Ouvarova. Prépa- | 


ration d’émulsions photographiques nucléaires enregistrant les traces de particules au mini- 
mum @’ ionisation. Sci. Industr. photogr. (2) 28, 393—400, 1957, Nr.10. (Okt.) (Orig. russ.) 
_(Moscou, Inst. Nikfi.) Wiedergabe eines Vortrages tiber die allgemeinen Grundlagen fiir 
die Herstellung von Kernemulsionen fir relativistische Teilchen (Emulsionstyp R). ,,Um 
eine Emulsion mit maximaler Empfindlichkeit und minimalem Schleier zu erhalten, 
mu8 man die Herstellung so leiten, daB die Mikrokristalle der Emulsion in allen Stadien 
des Prozesses eine méglichst homogene Geschwindigkertsvertettung der chemischen 
Reifung besitzen.“ Vieth. 


2446 ©.V. Lozhkin. On the nature of the cone-like shape of tracks of multi-charged ions in 


nuclear emulsions. Soviet Phys.-JETP 5, 2983—297, 1957, Nr. 2. (Sept.) (Engl. Ubers. 
aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 82, 208—213, 1957, Febr.) (USSR, Acad, Sci., 
Radiation Inst.) Aus photometrischen Untersuchungen kann geschlossen werden, daB 
_das Diinnerwerden der Bahnen am Ende der Reichweite nicht durch eine Anderung des 
totalen spezifischen Energieverlustes verursacht wird, sondern herriihrt von der Ande- 
rung der Energieabgabe an die 8-Elektronen mit E > 2 keV in der Nahe der Bahnachse. 
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_ -kérnigen Kernemulsionen wird beschrieben. Walz. 


baa 


* . . 
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Eine neue Methode zur Bestimmung der Ladung mehrfach geladener Teilchen in fein-~ 


2447 P.N. Krishnamoorthy. Inhibition of shrinkage in nuclear emulsions. Proc. Indian” 
‘Acad. Sci. (A) 45, 327—335, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Bombay, Inst. Fundamentat Res.) Es 
wurde eine Methode zur Verhinderung der Schrumpfung in Kernemulsionen entwickelt. 


Sie besteht darin, das Silberhalogenid, das wahrend des Fixierprozesses aus der Emulsion 


entfernt wird, durch Canada-Balsam zu ersetzen. Das Verfahren wird eingehend be- 


a schrieben. Diese Technik fihrt z. B. bei der Untersuchung von Neutronenspektren mit 


Be gungen fiir die Ausmessung von Spuren und schlieBlich Verbesserung der Stabilitat und 
i _ Lagerung entwickelter Emulsionen. W. Kolb. 
t 


Kernemulsionen zu einer Verbesserung des Energieauflésungsvermégens. Weitere Vor- 
teile; gréBere Widerstandsfahigkeit gegen Beschadigung der Emulsion, bessere Bedin- 


» 


2448 Kurt Jordan. Szintillations-Spektrometer fiir Gammastrahlung. I. Arch. tech. 
Messen 1957, 193—196, Nr. 260. (Sept.) (Erlangen, Fa. Frieseke & Hoepfner GmbH.) 
Im Teil I wird nach einer allgemeinen Betrachtung tiber die Wechselwirkung zwischen 
-y-Strahlung und Materie die Absorption der y-Strahlung im NaJ(TI)-Kristall behandelt. 
Folgende Diagramme werden dargestellt: Verhaltnis der Energien von Streuquant und 
Primarquant in Abhangigkeit vom Streuwinkel mit der Primarenergie als Parameter; 


totale Ansprechwahrscheinlichkeit in Abhangigkeit von der y-Energie fiir NaJ(TI), 


_ Kristalldicke als Parameter; Escape-Effekt in Abhangigkeit von der y-Energie; Ab- 


ep 


a, 
¥ _. gorptionskoeffizienten in Abhangigkeit von der y-Energie fiir NaJ(TI). W. Kolb. 
meg Oe : 


> 

(2449 M.N. Medwedew, Je. N. Matwejewa und L. Ja. Shilzowa. Plastische Szintillatoren. 
groBen Volumens. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1958, S. 45—48, Nr. 3. 
(Mai/Juni.) (Orig. russ.) Beschrieben wird die Herstellung blasenfreier plastischer 
_Szintillatoren (Polystyrol + p-Terphenyl, Tetraphenylbutadien u.a.) groBer Abmes-— 
sungen (25mm @, 85mm Dicke) sowie die Anderung der Impulsamplitude an diesen” 


‘ 


s 

2450 André Coche et Gilbert Laustriat. Etude de quelques conditions d'utilisation des 
scintillateurs liquides. J. Phys. Radium 19, 595—601, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Strasbourg, 
Fae. Sci., Lab. Chim. Nucl.) Vff. geben auf Grund umfangreicher Untersuchungen eine 
Reihe praktischer Hinweise fiir eine méglichst wirksame Verwendung von fliissigen Szin- 
tillatoren zur Strahlungsmessung. Im Rahmen der Untersuchungen wird die tnasaan 
der auf die Kathode der dem Szintillator zugeordneten Photovervielfacherréhre auf- 
treffenden Lichtmenge in Abhingigkeit von der Form und den Ausmafen sowie der Be-_ 
schaffenheit des den Szintillator umgebenden Materials bestimmt. Hierbei werden som 


at Szintillatoren in Abhangigkeit vom Anregungsort gemessen. Siegel. 


wohl die Anderungen der Impulshéhe als auch die Anderungen des Anodenstromes ge- 


“Messen. Die Versuchsanordnung sowie die Durchfiihrung der Versuche und die dabei er- 
zielten Ergebnisse werden anhand von Tabellen und Kurvendarstellungen eingehend be- 
sprochen. Rehbein. 


2451 Miroslav Vorisek. Ein Detektor langsamer Neutronen. Czech. J. Phys. 7, 757-7660 
1957, Nr. 6. (Orig. dtsch.) (Prag, Acad.Wissensch., Inst. Kernphys.) Der hier beschriebene 
Szintillations-Detektor besteht aus einem geschmolzenen Gemisch von ZnS(Ag) und. 
B,O3. Fiir die folgenden Untersuchungen wurde als Neutronenquelle ein Paraffinprisma_ 
benutzt, in dessen Mitte eine 50 mg Ra—Be-Quelle untergebracht war: Integrale Impuls- 
verteilung bei verschiedenen Mischungsverhaltnissen, mit und ohne Cd-Filter, Optimum 
i bei Zn$:B + 8:1; Zahlerwirksamkeit fiir thermische Neutronen in Abhangigkeit vom 
Mischungsverhaltnis bei verschiedenen Diskriminatoren-Einstellungen; Abhangigkeit 
der Wirksamkeit von der Dicke der Szintillatoren (Optimum bei etwa 0,7 mm Dicke), 
Parameter Diskriminatoreinstellung; Vergleich mit nicht geschmolzenem Gemisch; 
integrale Impulsverteilung fiir y-Strahlung verschiedener Energie; Wirksamkeit fir 
thermische Neutronen, fiir Ra~y-Strahlung und das Verhiltnis von beiden als Funktion 
der Diskriminatoreinstellung. Ergebnisse: Bei optimalem Verhaltnis beider Komponen 
ten und optimaler Dicke kann fir thermische Neutronen eine Wirksamkeit von 25% er 
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_ zielt werden, wenn der y-Strahlungs-Untergrund gering ist. Starker y-Strahlungs-Unter- 


_ grund kann durch passende Diskriminatoreinstellung unterdriickt werden, z. B. kann die 


_ Wirksamkeit fiir y-Strahlung auf cy = 10-°% bei eunw = 10% oder sogar auf — 


fy = 10-8% bei cnx, = 5% reduziert werden. Auf weitere Vorteile, wie etwa das gute 
zeitliche Auflésungsvermégen (Anstiegszeit <0,1 us), einfache und billige Herstellung, 
gute Stabilitat der Eigenschaften u. a. wird hingewiesen. W. Kolb. 


a 


2452 Kazusuke Sugiyama and Kazunori Yuasa. Characteristics of ZnS(Ag) scintillation 
counter. J. appl. Phys., Japan 26, 242—246, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Orig. jap. m. engl. 
| Ztg.) Die charakteristischen Eigenschaften von ZnS(Ag)-Phosphoren zum Nachweis von 
a-Teilchen werden beschrieben. Folgende Untersuchungen wurden an einigen kommer- 


ziellen ZnS(Ag)-Phosphoren durchgefiihrt: Uber die Herstellung der Leuchtstoffschicht; | 


Beziehung zwischen Zahlrate und Vervielfacher-Spannung bei verschiedenen Schicht- 
dicken (8 bis 35 mg/cm*); Beziehung zwischen Zahlerwirksamkeit und Schichtdicke; 
Einflu8 der Schichtdicke auf die Impulshéhenverteilung bei Po—a«-Teilchen, EinfluB 


_des Aktivator-Gehalts. Vergleiche mit anderen Phosphoren wurden vorgenommen. Ver- | 


schiedene Anwendungen wurden ausprobiert. — Aus den Ergebnissen geht u. a. hervor, 
daf KorngréBe und Schichtdicke einen bedeutenden Einflu8 austiben. (Nach Zfg.) 
; W. Kolb. 


2453 W.A. Pawlenko, A. E. Rafalson und A. M. Schereschewskij. Industriell gefer- 
tigte Massenspektrometer (Herstellung und Entwicklung). Exp. Vorrichtungen u. Tech. 
d. Exp., Moskau 1958, S. 3—15, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Orig. russ.) Vif. geben eine Uber- 
sicht tiber die in der UdSSR industriell gefertigten Massenspektrometer. Im einzelnen 


_ findet man nach Typen geordnet folgende Angaben: Anwendungsgebiet, Art des Auf- 


baus, Blockschema und die wichtigsten Kenndaten. Siegel 


2454 §.E. Kuprianov, M. V. Tikhomirov, V. K. Potapov and P. Ya. Karpova. Dis- 
integration of positive ions in collision with molecules. Soviet Phys. 3, 459—461, 1956, 


Nr. 3. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 80, 569—570, 1956, . 


Marz.) (Phys.-Chem. Inst.) Breite und verschmierte Peaks, die in Massenspektren 


mancher Verbindungen auftreten, kénnen entweder durch metastabile und zwischen | 
Beschleunigungsstrecke und Magnetfeld von selbst zerfallende Ionen verursacht sein | — 


oder durch solche, die erst durch ZusammenstoB mit (neutralen) Molekilen zerfallen. 
Die auf die Intensitat der entsprechenden Primdrionen bezogene Haufigkeit der letz- 
teren Art steigt im Gegensatz zur ersten linear mit dem Druck im Spektrometer an. 
An CO, CO,, C,H,, H,Br, und CH,J, wurden so fiir verschiedene Zerfallsméglichkeiten 


die Wirkungsquerschnitte bestimmt. Ein Ansteigen der Zerfallsrate mit zunehmender — 
Energie des ionisierenden Elektronenstroms wird qualitativ durch vermehrte Anregung 


der Primarionen erklart. R. Fuchs. 


2455 W.F. Baranow. Ein eisenloses B-Spektrometer mit doppelter Fokussierung. Exp. 
Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1958, S.15—21, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Orig. 
russ.) Beschrieben wird die Konstruktion eines eisenlosen B-Spektrometers mit doppelter 


Fokussierung des Elektronenstrahls bei einem Winkel von V2 in einem durch runde | 


Spulen hergestellten Magnetfeld. Das Magnetfeld entspricht in der Symmetrieebene dem 
-PAWINSKIschen oder einem Feld, dessen $-Koeffizienten in der angenaherten Theorie 
der doppelten Fokussierung die Werte 1/8, 1/4 oder 3/8 besitzen. Der Radius der stabilen 
Bahn betragt 100 mm, der maximale Zerstreuungswinkel in der radialen Richtung + 10° 
und in der axialen + 6°. Bei einem Raumwinkel von 0,6% betragt die Halbwertsbreite 


einer Linie 0,59% (gemessen an der F-Linie des ThB). Das Spektrometer analysiert ~ 


_ Elektronen mit einer maximalen Energie von 0,3 MeV. Siegel. 


2456 C. Bastard et J. Lafoucriére. Formation de l'image d’un point dans un spectro- 
graphe magnétique utilisant un champ enr—. J. Phys. Radium 19, 674—676, 1958, Nr. 7. 
(Juli.) (Lyon, Univ., Inst. Phys. Nucl.) Im Hinblick auf die Erstellung eines B-Spektro- 
graphen besonders hoher Lichtstarke werden die zykloidenartigen Bahnkurven theo- 
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- retisch behandelt, die geladene Teilchen in einem inhomogenen Magnetfeld mit kon- 
- stantem Produkt r- H beschreiben. Es werden Bahnen mit Ausgangspunkten in der 
_ Symmetrieebene des magnetischen Feldes behandelt, sowohl ebene Bahnen als auch 
_ dreidimensional gekriimmte mit einer gewissen Anfangsneigung. Als Bild eines solchen — 
- Punktes ergibt sich ein kurzes Linienstiick senkrecht zur Symmetrieebene. ; : 
Fire JahrreiB. F 
2457 Ju. A. Jegorow. Ein Szintillations-Spektrometer fiir schnelle Neutronen. Exp. 
Vorrichtungen u. Techn. d. Exp., Moskau 1958, S. 21—26, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Orig. 
russ.) Vif. beschreiben zwei Szintillations-Spektrometer mit den Zerstreuungswinkeln 
von 45° und 70° die mit Hilfe des a-Spektrums des Po?! und der B-Spektren von Cs'*4 — 
und Sr®? geeicht wurden. Gemessen werden die Absorptionsspektren schneller Neutronen : 
(bis 12 MeV), die einen Schwerwasser-Reaktor verlassen, in Abhangigkeit von der Dicke © 
von Beton, Wasser und Paraffin. Die Messungen werden durch eine verstarkte y-Strah-_ 
Jung nicht wesentlich beeintrachtigt. { Siegel. 
y . ‘ 
_ . 2458 P. Keller. Mesure des fatbles activités par la spectrométrie y de faible énergie. J. 
Phys. Radium 19, 28 S, 1958, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) (Strasbourg, Inst. Phys. Globe.) 
_ Zur Feststellung der Konzentration von U bzw. Th in Mineralien, in denen wegen des 
 teilweisen Entweichens der Emanation kein Gleichgewicht zwischen Muttersubstanz | 
und aktivem Niederschlag besteht, wird die y-Strahlung von UX, Io (90 keV) und Ra 
_ (190 keV) bzw. von ThB (240 keV) benutzt. Trotz des hohen Untergrundes durch die — 
_ Strahlung der aktiven Niederschlage lassen sich diese Linien nachweisen; eine Fenster- 
__ breite von 75 keV ergibt einen guten Kompromi8 hinsichtlich Zahlrate, Auflésung und 
Drift. 8-Strahlung wird durch 6 mm Al ferngehalten, die y-Selbstabsorption durch 
_ Variation der Praparatdicke erfaBt. Ein Standardpraparat dient zur Absolutbestim- 
‘mung der Konzentration. M. Kolb. 


rt 


: 
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aes 459 W. Herr und E. Merz. Zur Bestimmung der Halbwertszeit des 1*7Re. Weitere 
_ Datierungen nach der Re/Os-Methode. Z. Naturf. 18a, 231—233, 1958, Nr. 3. (Marz.) | 
Mainz, Max-Planck-Inst. Chem.) Die Halbwertszeit des bisher als energiedirmster — 
Betastrahler bekannten (E < 7 keV) Re!*’ wurde auf chemischem Wege iiber die Ana- 

lyse von Mutter- und Tochtersubstanz in solchen Mineralien bestimmt, die z. B. mit der 
U/Pb-Methode datiert werden konnten. Angegeben wird 5,5 - 10” < T,/.< 6,8 - 10% 
Jahre. Einige Gesteinsproben wurden mit der Re/Os-Methode datiert. Walz. @ 


9 } 
2460 _ R. DugnaniLonati, U. Facchini, I. loro, F. G. Houtermans and E. Tongiorgi. Study on t 
“radioactivity in low concentration. Nuovo Cim. (10) 7, 133—141, 1958, Nr. 2. (16. Jan.) 
(Milano, Lab. Cise; Bern, Univ., Phys. Inst.; Pisa, Univ., Ist. Paletn.) Zur Feststellung — 
des Alters von mineralischen Ablagerungen und Fossilien werden die Spektren der 
_ von diesen Objekten ausgehenden «-Strahlen gemessen. Um die Empfindlichkeit des 
_ hierzu von FACCHINI, FoRTE, MALVICINI und RossINI (Nucleonics 14, 126, 1956) ent-_ 
__wickelten a-Spektrometers wesentlich zu erhéhen, wird die bisher verwendete Ioni- 
_ sationskammer durch eine zylindrische Kammer ersetzt, bei der das zu untersuchende 
_ Material auf einer zehnmal gréSeren Flache angeordnet werden kann. Hierdurch kénnen~ 
noch Materialien untersucht werden, bei denen die radioaktiven Elemente in einer Kon- 
_ zentration von 1:10° vorhanden sind. Der Aufbau und die Arbeitsweise des gesamten 
__ a-Spektrometers und insbesondere der in Verbindung damit verwendeten Ionisations-_ 
_ kammern sowie die Ergebnisse der mit der beschriebenen Anordnung durchgefiihrten — 
_ Untersuchungen werden an Hand von Zeichnungen und Kurvendarstellungen eingehend — 
2 besprochen. 2 Rehbein. ~ 
fon, bi 
2461 “W. Jentschke. Methoden der Teilchenbeschleunigung. Ph Bl 5, 
1958, Nr. 10. (Okt.) (Hamburg.) chtbapaclie ts: Bi eR 
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_ 2462 A.N. Serbinow. Untersuchung iiber die fokussierenden Eigenschaften des A 
_ saugsystems der Ionen an einer Hochfrequenz-Ionenquelle. Exp. Vorrichtungen u. Tech 
Thee ; 
thane ; 
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-f 
- Exp., Moskau 1958, 39—44, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Orig. russ.) Vf. untersucht den 
influ der geometrischen Abmessungen des Absaugsystems der Ionen an einer Hoch- 
equenz-Ionenquelle im Hinblick auf die Fokussierung im Kanal der Absaugelektrode. 
ine Kontrolle an drei ahnlichen Systemen mit den giinstigsten Abmessungen, die sich 
ur durch den Durchmesser des Kanals unterscheiden, ergibt folgende Resultate: bei 
iner Entladungsleistung von 130 W und einem Gasverlust von 4, 8, 5und 13 cm®/Stunde 
‘urden Ionenstréme von 0,88, 0,95 und 1,35 mA gemessen. Der Anteil atomarer Ionen 
etrug ca. 80%. Siegel. 


-V. 2. MeBverfahren. 3. Beschleunigungsmethoden — ; 2463 —2468 


463 Max Wutz. Energie- und Leistungsfragen beim Linearbeschleuniger. Z. angew. 
hys. 10, 268—272, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Hanau.) Wenn fiir den WIDEROEschen Linear- 
eschleuniger die Forderung der Quasistationaritat gestellt wird, kann wegen der Vaku- 
mdurchschlagsfestigkeit nur eine bestimmte, frequenzabhangige Maximalenergie er- 


sicht werden. Die Quasistationaritatsforderung kann jedoch dadurch umgangen werden, © 
aB der Beschleuniger aus mehreren Stufen, die alle die erforderliche Maximallange auf- _ 


eisen und zur Festlegung der Phase einen eigenen durch einen Steuersender synchroni- 
erten Sender haben, aufgebaut wird. Die Wirkungsweise einer derartigen Anordnung 
ird an Hand von Beispielen rechnerisch untersucht und besprochen. Rehbein. 


464 Y.S. Tkalich. Possibilities of focussing in a linear accelerator with the aid of tra- 
sling waves. Soviet Phys.-JETP 5, 518—519, 1957, Nr. 3. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: 
. exp. theor. Phys., Moskau 82, 625—626, 1957, Marz.) (USSR, Acad. Sci., Phys.- 
ech. Inst.) Bekanntlich la8t sich eine gleichzeitige radiale und Phasenfokussierung in 


inearbeschleunigern nach der Methode der alternierenden Phasenfokussierung er- . 


elen. Hier wird kurz eine Variante dieser Methode mathematisch beschrieben, bei 
er ein zusatzlicher HF-Generator auf die fokussierende Wanderwelle einwirkt. 
Reich. 


465 D.H. Davies and K. F. Sander. Electron trajectories in the gun of an M-type 
ircinotron. J. Electronics (1) 5, 114—128, 1958, Nr. 2. (Aug.) (Gt. Malvern, Worcs., 
oy. Radar Est.; Cambridge, Univ., Engng. Lab.) Eine schon friiher beschriebene 
ethode zur automatischen Auffindung von Elektronenbahnen im elektrolytischen Trog 
-IZER u. a., Ber. 86, 830, 1957) wurde auf den Fall zweidimensionaler Strukturen mit 
nem senkrecht zur Symmetrieebene stehenden Magnetfeld angewandt. Das modifi- 
erte Gerdt wurde zur Untersuchung der Strahlformen in einem M-Typ-Carcinotron 
mnutzt und erméglichte die Auffindung optimaler Elektrodenformen und -span- 
ingen. Reich. 


(66 Ju. M. Ado, T. I. Sabaljewa und B.A. Jablokow. Hin Synchrotron mit zeit 
neren Auffangschirmen. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1958, 37—39, 
r. 3. (Mai/Juni.) (Orig. russ.) Um an einem 280 MeV-Synchrotron mehrere Unter- 
chungen gleichzeitig durchfihren zu kénnen, werden auf zwei verschiedenen Azimut- 
eisen zwei Auffangschirme in das Innere gestellt. Vff. berechnen die giinstigsten 
ometrischen Parameter, um eine Verwaschung der auftretenden y-Bremsstrahlung 
if den Indikatoren zu vermeiden. Siegel. 


67 HE. D. Courant and H. §. Snyder. Theory of the alternating-gradient synchrotron, 
an. Phys., N. Y. 8, 1—48, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) 
ie in den letzten Jahren entwickelte Theorie der starken Fokussierung, bei welcher 
r den radialen Verlauf des Magnetfeldes beschreibende Feldindex abwechselnd 
oBe positive und negative Werte annimmt, wird auf der Grundlage der linearen 
iherung ausfihrlich und zusammenfassend dargestellt. Reich. 


68 P. A. Strourrock. Nonlinear effects in alternating-gradient synchrotrons. Ann. 
rys., N. Y. 8, 113—189, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Stanford, Calif., Univ.) Nichtlineare 
fekte in Synchrotrons mit alternierenden Gradienten sind fiir eine Reihe von Beta- 
ynschwingungsresonanzen verantwortlich, die nach der linearen Theorie nicht ent- 
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bury. stehen. Diese Effekte werden hier mit Hilfe der Stérungstheorie untersucht, wob: 
Ac | praktische Formeln erhalten werden. Es wird im wesentlichen der statische Fall be 
AN handelt, bei dem der BeschleunigungsprozeB und die begleitenden Synchrotron 
o, schwingungen unberiicksichtigt bleiben. : Reich. 
Ps 2469 Frank Krienen. Modulator CERN Synchro-Cyclotron. CERN, Genéve 199¢ 


Nr. 58—8, (23. Apr.) 34 S. Bei dem im August 1957 in Betrieb genommenen 600 Me\. 
; Protonen-Synchrozyklotron wird die Frequenzmodulation durch eine aus einer 
_ Aluminiumblock gearbeitete Stimmgabel der Abmessungen 2,0 x 0,55 x 0,13 m? be 
aa, - wirkt. (Die mittlere Zahl entspricht etwa der Schenkellange der schwingenden Zinken| 
e Die schwierige Bestimmung der raumlichen Lage des Modulators in dem Beschleunige 
machte die Entwicklung des Prinzips der mafstablichen Darstellung erforderlich. D: 
-Mechanik der Stimmgabel und ihres Antriebs wird ausfirlich diskutiert. Reich. 


2470 “Nils Vogt-Nilsen. Theory of R. F. acceleration in fixed field circular accelerators. TI 
effect of radially varying accelerating gap voltages on the synchrotron oscillations. CER! 
1958, Nr. 58—10, (Mai.) S.1—5. Vf. zeigt, daB man durch eine mit dem Radius ah 

- nehmende Spannungsamplitude am H{-Beschleunigungsspalt in einem Kreisbeschleu 
niger mit (zeitlich) festem Feld eine Verringerung der Energiestreuung der Gleichg« 
wichtskreise am Ende der Beschleunigung erreichen kann. Allerdings fihrt die Damy 
fung der Synchrotronschwingungen i. a. zu einer Entdémpfung der Betatronschwiz 
gungen, so daB die Energiestreuung der Teilchen auf diese Weise nicht beliebig klez 
gemacht werden kann. Dieser letztere Punkt soll spater genauer untersucht werden. | 

; . Reich. 
2471 H.G. Hereward. Transverse variation of accelerating force. CERN 1958, Nr. 58—1! 
(Juni.) S.1—7. In Synchrotrons wird gewéhnlich die Wirkung vorgegebener Phasex 
oszillationen auf die radiale Bewegung der Teilchen berechnet, ohne die Riickwirkur 

_ der letzteren auf die Phasenoszillationen infolge der transversalen Veranderlichke; 
der Beschleunigungskraft im Spalt zu beriicksichtigen. Vf. leitet die Gleichungen zu 
Beschreibung der Wechselwirkung zwischen Radialbewegung und Phasenoszilla 
fiir den adiabatischen Fall (d. h. ohne Beriicksichtigung der langfristigen Dampfung 


i ab und weist nach, dafi der von anderen Autoren gemachte Vorschlag, eine zusatzlich 
ih Dampfung der Synchrotronschwingungen durch eine radial abnehmende Spannung ai 
oy, Beschleunigungsspalt zu erzielen, in Wirklichkeit gar nicht zu einer Dampfung fihrt. 
Reich 

. a ' 

«2472 «Sosef Schintlmeister. Uber das Zyklotron des Zentralinstitutes fiir Kernphysik ur 
die Forschungsvorhaben im Bereich ,,Physik der Atomkerne‘‘. Zentralinst. Kernphys. a 
m Beginn seiner Arbeit 1958, S. 25—42. (S. B.) H. Paeee | 
sf . 2473 M. Barbier and A. Schoch. Study of two-dimensional non-linear oscillations 2 


means of an electromechanical analogue mcdel, applied to particle motion in circ 
-—_ aecelerators. CERN 1958, Nr. 58—5, (45. Apr.) S.1—22. Das von den Autoren eni 


_.__-wickelte elektromechanische Modell zur Priifung der nichtlinearen Schwingungen i: 
sp CERN-Protonen-Synchrotron ist ein in zwei Dimensionen schwingendes Pendel, ar 
jay das durch elektrostatische Felder nichtlineare Krafte einwirken. Die mit dem Modé 
Be: gewonnenen Informationen werden ausfihrlich beschrieben. Reich. 


; 2474 A. Schoeh, On a two-string model used to examine the effects of charge separatic 

on the stability of a plasma current thread. CERN 1958, Nr. 58—15. (Juni.) Diskussion’ 
notiz zur Frage der Stabilitat eines Plasma-Stromfadens in einem Betatronfeld. D 
Giltigkeitsbereich eines in einem friheren Bericht (CERN-PS/FS-ASch 1) beniitzte 
theoretischen Modells wird abgegrenzt gegen ein von BUDKER beniitztes ,,Zweifade: 


. . Modell“. Der gegen BuDKERs Rechnung gemachte Einwand ist unbegriindet (siel 
an Erratum zu der Notiz). Schoch. 


7 2475 Ainold Schech. Plasma-Beschleuniger. PLys.-Tag., Heidelberg. Physik-Ver 
- Mosbach-Baden. 1958, S. 34—43. (Genf.) Gegenstand des Vortrags jet fice Ha 
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sache ein 1956 von BUDKER (USSR) gemachter Vorschlag, das Feld stromstarker Plas- 
ma-Ringstréme, die durch ,,Pinch-Effekt‘‘ auf kleinen Querschnitt geschrumpit sind, 
als Fihrungsfeld fiir Teilchenbeschleuniger zu verwenden. Tragweite und Grenzen dieses 
Vorschlags werden besprochen. Schoch. 


2476 A.A. Kolcmcnskii ard L. L. Saksovich. The passage through the critical energy 


point in an accelerator sith intense focusing. Soviet Phys. Tech Phys. 1, 555—563, 1956, — 
Nr. 3. (Febr.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys., Moscow 26, 576, 1956, Nr. 3, Marz.) © 


NGG: Beschleunigungsrreth. 4, Technik d. Kernenergie ; 2476 —2484 


Beim Uberschreiten der kritischen Energie, die bei Protronen Kreisbeschleunigern mit — 


starker Fokussierung etwa bei 5—15 GeV liegt, geht die Phasenfokussierung durch 
Null. Der Ort der stabilen Phase im Phasendiagramm springt dabei auf einen neuen 
Wert. Vf. zeigt anhand der Gleichungen, daB dieser Punkt nur durch besondere MaB- 
nahmen, z. B. durch plétzliches Verschieben der Phase des Hf-Feldes, tiberwunden 
werden kann. Der Einflu8 der Maschinenparameter und die Wirkung von Stérungen: 
beim Durchlaufen der kritischen Energie werden diskutiert. Reich. 


2477 Heinz Barwich. Uber den Forschungsreaktor der DDR und seine Ausnutzungs- ' 


méglichkeiten. Zentralinst. Kernphys. am Beginn seiner Arbeit 1958, S. 7—23. (S. B.) 
H. Ebert. 


2478 C.D. Petrie, M. L. Storm ard P. F. Zweifel. Calculation of thermal group con- 


stanis for miatures containing hydrogen. Nuclear Sci. Engn 2, 728—744, 1957, Nr. 6. 


(Nov.) (Schenectady, N. Y., Knolls Atomic Power Lab.) Fir ein homogenes Medium 


aus Wasserstoff enthaltenden Verbindungen oder Gemische aus ihnen werden Dia- 
gramme und Auswertregeln angegeben, aus denen Diffusion und Absorption thermischer 


Neutronen, bei denen tiber die Energieverteilung (mit einer ,,cutoff'‘-Energie von | 


10 kT) gemittelt ist, fir hadufiger vorkommende Reaktorsysteme zu erhalten sind. Fir 
die Energieabhangigkeit des Absorptionsquerschnitts ist das E~’/?-Verhalten dem 


WIGNER-WILKINS-Spektrum gegentibergestellt. Im einzelnen sind angegeben: mittlere 


Transportquerschnitt in Wasser, Methan und Cetan (bzw. fiir Wasserstoff in diesen Ver- 
bindungen), mittlere Diffusionslange in Diphenyl, Absorptionsquerschnitt von X1 und 


Wirkungsquerschnitt der U?°-Spaltung fir k T-Werte zwischen 0,0235 und 0,0486 eV. _ 


Meerlender. 


2479 Wolf -Heiner Dio. Untersuchung der Diffusion thermischer Neutronen in Wasser 


und Paraffin mit der Meikcde der gepulsicn Quelle. Diss. T. H. Stuttgart, 1958. 


2480 W. G. Claike. A study of sirgle-zcne U;3 tkoria slurry reactors. Atomic Energy 
Res. Establ. (Harwell) Rep. R/R 2537, 1958. V. Weidemann, © 


2481 TT. K. Bierlein and D. R. Green. The diffusion of uranium into aluminum. Nu- 


clear Sci. Engng 2, 778—786, 1957, Nr. 6. (Nov.) (Richland, Wash., Hanford Atomic = 


Trod. Operat., Fuels Developm. Operat., Phps. Metall.) Die Diffussion von Uran 
in Aluminium unter Ausbildung der intermetallischen Verbindung UA], wird mikro- 
skopisch unter Bedingungen untersucht, die fiir die Reaktortechnik von Interesse sind. 


Polierte und gedtzte U- und Al-Proben werden aneinander gepreBt und das Fortschreiten — _— 


der UAI,-Zone in das Aluminium (x) zeitlich untersucht (t). Fir den ,,penetration- 
coefficient‘ k = x?/t ergeben sich zwischen 200 und 390°C Werte von 0,075 - 107° bis 
6,1 - 10-8 in?/h und eine Aktivierungsenergie von 14,3 kea]/Mol. Meerlender. 


2482 Fritz Thiimmler. Einige kerntechnisch interessante Werkstof{probleme. Zentral- 
inst. Kernphys am Beginn seiner Arbeit 1988, S.43—59. (S. B.) H. Ebert. 


24838 A.T. Churchman, R. 8. Barnes ard A. H. Cottrell. Effects of keat and pressure 
on the swelling of irradiated uranium. Atcmic Energy Res. Estab]. (Harwell) Rep. 
M/R 2510, 1958. . 


2484 R. Scott. Thermal conductivity of UO,. Atomic Energy Res. Establ. (Harwell) 
Rep. M/R 2526, 1958. V. Weidemann. 
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2485 @. W. C. Milner and J. W. Edwards. The analysis of thorium-magnesium bi) va y 
alloys. Atomic Energy Res. Establ. (Harwell) Rep. C/R 2527, 1998. Z , 
Ri V. Weidemann. 


0486 'T. P. Kohman, J. Mattauch et A. H. Wapstra. Proposition d'une échelle unifiée 
de masses nuclidiques et de poids atomiques ayant pour base le carbone baal OPN Chim, 
phys. 55, 393—395, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol.; 
ng Mainz, Max-Planck-Inst. Chem.; Amsterdam, Pays-Bas, Inst. Kernphys. Onderz.) 
_ Fiir eine neue einheitliche Skala der Kernmassen und Atomgewichte wird das Isotop "NG 
aa mit exakt zwolf Einheiten der Masse vorgeschlagen. Die Vorteile vom Standpunkt der 
_ Massenspektroskopie aus werden diskutiert. Die bisherige Skala der chemischen Atom- 
 gewichte miiBte durch 1,000043 dividiert werden, was aber meist nur geringe Anderungen 
_ bedingen wiirde. Die Anderungen an der physikalischen Skala wiirden dagegen betracht- 

lich sein. M. Wiedemann. 


s 


y y 2487 H. J. Bhabha. On the economics of atomic power development in India and the 
Indian atomic energy programme. Advanc. Sci., Lond. 14, 159—175, 1957, Nr. 55. (Dez.) 
is} V. Weidemann. 


2488 M.N. Rosenbluth and C. L. Longmire. Stability of plasmas confined by magnetic 
fields. Ann. Phys., N. Y.1, 120—140, 1957, Nr. 2. (Mai.) (Los Alamos, N. Mexico, 
Univ. Calif., Los Alamos Sci. Lab.) Wahrend bisher vorliegende Untersuchungen tiber 
 Stabilitatsfragen eines Plasmas im magnetischen Feld mit Hilfe der hydromagnetischen 
Gleichungen behandelt worden sind, benutzen Vff. die individuellen Bewegungs- 
-gleichungen der Plasmateilchen, wobei aber ZusammenstéBe vernachlassigt werden. 
jie Ergebnisse entsprechen denen, welche aus den hydromagnetischen Gleichungen 
 folgen. Bartholomeyczyk. 


b 
2489 B. Lehnert. Confinement of charged particles by a magnetic field. Nature, Lond. 181. 
331—332, 1958, Nr. 4605. (1. Febr.) (Stockholm, Roy. Inst. Technol., Dep. Elect.) 
We Fir Elektronen und Ionen werden die Driftgeschwindigkeiten unter dem Einflu8 einen 

_ starken Magnetfeldes berechnet ‘und am Beispiel einer Spule mit einer Windung dis- 
_kutiert. Sind die Feldlinien innerhalb des betrachteten Gasvolumens geschlossen, so 
haben die Teilchen darin eine hohe Verweilzeit. Beispiel: Deuterium bei T = 108 °K, 
Radius der Spule R = 5 m, Feldstarke 3 - 10° GauB, Verweilzeit der Ionen etwa 50 sec. 
- Bei héheren Dichten kénnen die Wechselwirkungen der Teilchen nicht mehr vernach- 
- Jassigt werden. / O. Weber. 
2490 K. Korper. Thermonukleare Fusion. Ein Uberblick iiber den derzeitigen Stand) 

Phys. Bl. 14, 402—412, 1958, Nr. 9. (Sept.) (Géttingen.) q 
ae *? F 
i 2491 ~T. D. Lee. Schwache Wechselwirkungen und Nichterhaltung der Paritét. Nobel- 
_- vortrag 1957. Phys. Bl. 14, 391—401, 1958, Nr. 9. (Sept.) (Princeton.) Beggerow. — 

oe £ 


M 2492 L.A. Page, M. Heinberg, 0. J. Wallace and T. W. Trout. Angular correlation of 
“ie two-quantum annihilation in condensed materials. Phys. Rev. (2) 99, 665, 1955, Nr. 2 
ae (15. Juli.) (S. B.) (Univ. Pittsburgh.) Die Positronenvernichtung wurde mittels einer 

7” Apparatur studiert, die derjenigen von DE BENEDETTI et al. (Ber. 29, 998, 1950) ahnlich 
ist, die aber zusatzlich noch Abschirmschlitze besitzt, mit denen die Gammadetektoren 
gegen die 5 mC Na*-Quelle geschiitzt werden. In Schmelzquarz wurde eine schmale 
_ _Komponente isoliert, die etwa 20% der gesamten Vernichtungszahlrate betragt und deren 
ig! b: _ Halbwertsbreite nicht gréBer als 3 -10-® Radian ist. Materialien, die nach Angabe von 
lites GRAHAM und BELL eine Komponente mit langer Lebensdauer zeigen, haben eine ahn- 
a liche Winkelverteilung wie Schmelzquarz, wahrend Materialien, die keine langlebige 
ae _Komponente besitzen, eine strukturlose Verteilung zeigen. Nach Daten, welche bei 
es, _Zimmertemperatur gewonnen wurden, gehéren Schmelzquarz, Teflon, 
___ Polyathylen, Paraffin und Plexiglas (lucite) zur ersteren Gruppe, wahrend Kristallquarz, 
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1arZ und Teflon erhéht werden, wahrend sich in kristallinem Quarz kein Effekt zeigt. 
Kl. Mayer. 


‘93 Harry I. West jr. Measurement of low-energy gamma-ray pair cross sections in 
intillators using a scintillation pair spectrometer. Phys. Rev. (2) 101, 915—921, 1956, 
r,3. (1. Febr.) (Stanford, Calif., Univ., Dep. Phys.) Zur Untersuchung wurde ein 


rei-Kristall-Paarspektrometer benutzt, das in den Seitenkristallen mit Energie-. 


lektion der Vernichtungsstrahlungs-Photopeaks arbeitete. Es wurden absolute und 
lative Paarerzeugungsquerschnitte in Anthracen und NaJ gemessen, indem man 
ese Substanzen als mittleren Szintillationskristall des Spektrometers benutzte. Aus 
nm Experimenten ergaben sich folgende Paarwirkungsquerschnitte (in den Klammern ist 
e Gammaenergie in MeV angegeben). Kohlenstoff: o(1,17) = (1,16 + 0,05) 10-28cm?; 
1,33) = (6,03 + 0,18)10-*%cm?, Jod: (1,17) = (1,36 + 0,05)10-%8cm?; (1,33) 
(6,81 + 0,17)10-*%cm?; o(2,76)/o(1,38) = 15,0 + 0,8. Die Resultate werden mit 
men anderer Autoren und mit theoretischen Berechnungen verglichen. 
KI. Mayer. 


94 J.C. Kluyver. Korte mededeling over recente vooruitgang op natuurkundig gebied. 
ehoud van leptonen? Ned. Tijdschr. Natuurk. 24, 76—80, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Genéve, 
HRN.) Das Verhalten von Leptonen, zu denen Muonen, Elektronen und Positronen, 
eutrinos und Antineutrinos gehéren, nach der Zweikomponenten-Theorie des Neutrinos 
m LEE und YANG wird erértert. Die Leptonenzahl wird definiert. Weiterhin wird die 
ngitudinale Polarisation von Elektronen und Positronen beim radioaktiven Zerfall 
handelt. Gemessen wird sie am besten durch die zirkulare Polarisation der erzeugten 


emsstrahlung. Die SchluBfolgerungen auf die Klassifikation als Teilchen und Anti- © 


chen werden behandelt: e* und wt als Teilchen e~ und y- als Antiteilchen. 
M. Wiedemann. 


95 G.H. Burkhardt. The suppression effect in ionization by fast electron pairs. Nuovo 
m. (10) 9, 375—399, 1958, Nr. 3. (1. Aug.) (Univ. Birmingham, Dep. Math. Phys.) 
ektron-Positron-Paare sehr hoher Energie, etwa 101 eV, haben in der Nahe ihres Ur- 
rungs ein verringertes Ionisationsvermégen, da infolge des sehr geringen Winkels 
ischen den Bahnen ihre elektrischen Felder sich tiber betrachtliche Weglangen nahezu 
fheben. Dieser Effekt wird quantenmechanisch behandelt, doch ist die Abweichung 
m halbklassischen Resultat verschwindend gering. Die Méglichkeit, die Energie des 
ektronenpaares und damit die des auslésenden Photons, aus diesem Phanomenen zu 
stimmen, wird diskutiert. M. Wiedemann. 


96 R. H. Dalitz and B. W. Downs. Remarks on the hypertriton. Phys. Rev. (2) 110, 
8—965, 1958, Nr. 4. (15. Mai.) (Chicago, Ill., Univ., Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud.; 
vaca, N. Y., Cornell Univ., Lab. Nucl. Stud.) Es wird die Struktur der in einem 
s einem A-Teilchen und zwei Nukleonen bestehenden System méglichen S-Zustande 
rtert. Kriterien fiir eine geeignete versuchsweise Wellenfunktion zur Beschreibung 
r Bahnbewegung werden angegeben. Zur Abschatzung der oberen Grenze fir die 
Nukleon-Kopplungsstarke wird fir das Hypertriton eine Variationsrechnung mit einer 
fachen Funktion durchgefiihrt. Eine Erérterung der Ergebnisse zeigt, daB die Exi- 
nz gebundener Zustande fiir das Hyperdeuteron oder fiir das , He® sehr unwahrschein- 
a ist. Jérchel. 


#7_‘Richard Spitzer. Contribution of three-body forces to the binding of hyperfragments. 
ys. Rev. (2) 110, 1190—1191, 1958, Nr. 5. (1. Juni.) (New York, N. Y., Columbia 
iv.) Die potentielle Energie eines A-Teilchens im Hypertriton, die von Zwei- und Drei- 
~per-Pion-Austauschkraften herrihrt, wird abgeschatzt. Es zeigt sich, daB die beiden 
afttypen Beitrige derselben GréBenordnung liefern, was darauf hinweist, daB die 
eikérperkraft die Bindung des A-Teilchens im Hypertriton bewirkt. Die Rolle der 
eikérperkraft in der Bindung anderer leichter Hyperfragmente wird site ener, 
érchel. 
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2498 George A. Snow. Comparison of Xtp and =-n systems. Phys. Rev. (2) 
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¢ 
1192—1197, 1958, Nr. 5.°(1. Juni.) (Washington, D.C., U.S. Naval Res. Lab., Nuc; 
Div.) Unter der Annahme, daf die nuklearen Wechselwirkungen zwischen x, und x: 
ladungssymmetrisch sind, wird die Wirkung des COULOMB-Potentials im +-Systex 
auf die Bindungsenergie und Wellenfunktion eines méglichen gebundenen Zustand 4 
des Xt-Systems berechnet. Unter Verwendung eines phanomenologischen Potentia: 
V(r) = —V)+ e2/b fir r<b bzw. V,(r) =e?/r fir r >b werden die Bindung; 
energien ¢, und ¢_ der Lf und X-Systeme bestimmt. Es zeigt sich, daB die Gren 
bedingung ¢*—> 0 ein ¢- = 0,38 bzw. 0,47 bzw. 0,62 MeV erfordert, wenn b = 1,4-107 
bzw. 1,0 - 10728 bzw. 0,6 - 10-18% cm ist. Wenn auf Grund der x7-Wechselwirkung : 
in dem kleinen aber endlichen Bereich 0 < ¢_< @_ liegt, dann ist das 2X7, -Syste! 
gebunden und das +-System ungebunden. Umgekehrt gilt « > €_, wenn X} gebundd 
ist. Die experimentelle Situation hinsichtlich dieser Hyperonen-Verbindungen wu 
kurz erértert. Jorchel.. 


2499 ~V. V. Alpers, I. I. Gurevich and L. V. Surkova. Observation of the production an 


decay of unstable particles in an emulsion chamber. Soviet Phys.-Doklady 1, 310—31' 
1956, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Engl. Ubers. aus: C. R. Acad. Sci. U. R.S.S. 108, 42: 
1956, Nr. 3.) Eine Emulsionskammer wurde in einer Héhe von 25 km sechs Stunde 
lang der kosmischen Strahlung ausgesetzt (vgl. Doklady Akad. Nauk. SSSR 10) 
236, 1955). Hier werden weitere Ergebnisse der Auswertung mitgeteilt: Zwei 


_ Mesonen und ein A°-Teilchen wurden gefunden, die nach dem Schema tt-—> mt-+: 


+ n+ Q bzw. A°>+p+ n+ Q zerfallen sind. Die ermittelten Reichweiten ux 
Energien der beteiligten Teilchen sind tabellarisch zusammengestellt. Die beim 
Mesonenzerfall freiwerdende Energie wurde im ersten Fall zu Q = (71,3 + 3,7) Me’ 


die Masse m,= (960,3 + 7,3) me, im zweiten Fall zu Q = (71,9 + 3,4) MeV und r 


= (960,5 + 6,7) m, ermittelt. Fir die Zerfallsenergie von A® erhielten Vff. Q = (37 
+ 1,2) MeV und seine Masse mjyg= (2182 + 2,4) m,. Diese Werte stimmen innerha 
der Fehlergrenzen mit angenommenen Durchschnittswerten tiberein. W. Kolb. 


* 
‘ 


2500 V.Y. Alpers, I. I. Gurevich and A. P. Mishakova. Positive hyperon and sing 
charged hyperfragment decays. Soviet Phys.-Doklady 1, 272—275, 1956, Nr. 3. (Mz 
Juni.) (Engl. Ubers. aus: C. R. Acad. Sci. U. R. S. S. 108, 207, 1956, Nr. 2.) 1. Ei 
Emulsionskammer, bestehend aus 100 Schichten von je 10cm Durchmesser wm 
450 um Dicke, wurde der kosmischen Strahlung in 27 km Héhe 7h lang ausgeset: 
Bei der systematischen Untersuchung wurde ein 2+-Hyperonen-Zerfall gefunde 
xt—+ p+ 7r°+ Q. Die bei der Auswertung ermittelte Masse My,= (2331 + 7,5) 

stimmt gut mit den Messungen anderer Autoren iiberein. — 2. In der im Bis 
Ref. erwahnten Emulsionskammer wurde der Zerfall eines langsamen, einfach-gel 


_. denen Hyperfragmentes nachgewiesen, das’ ein gebundenes A°-Teilchen anstelle ein 


Neutrons enthielt. Auswertung und Diskussion fiihren zu folgendem Ergebnis: 9! 


>ptptn+n mit Q = (40 + 5,8) MeV und E,= 1,94 MeV. W. Kolb. 


2501 A. Fujii and R. E, Marshak. Absorption of slow negative kaons in hydrogen ¢ 
deuterium. Nuovo Cim. (10) 8, 643—662,1958, Nr. 5. (1. Juni.) (Rochester, N. Y., Un 
Dep. Phys. Astron.) Auf der Grundlage einer ladungsunabhangigen HAMILTONsch 
Wechselwirkung mit universeller Pion-Baryon-Kopplung und universeller _K-Mes« 
Baryon-Kopplung werden nach der Stérungstheorie niedrigster Ordnung folgent 
durch Absorption langsamer negativer K-Mesonen durch Wasserstoff oder Deuterit 
aus den 1s- und den 2p-Zustanden induzierte Reaktionen (fiir skalare und fir pseuc 
skalare K-Mesonen) berechnet: K~+ p+n-+ Kj; K>+p—>Y-+7; K- 

+y; K-+p—>A+2n sowie K-+ ds te N; Key eanea tee 
4d > Y+N +y und K~+ Chick A+N-+ 27. Y bezeichnet ein A- oder ein 5-Hy 
ron, N ein Nukleon. Als Spins der Hyperonen bzw. K-Mesonen werden (1/2) -+ b 
0+ angenommen. — Die bereits fiir (n~+ p)- und (x~+ d)-Reaktionen durch, 
fihrten Rechnungen (vgl. z. B. Rev. mod. Phys. 28, 137, 1951) dienen bis zu ein 
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pwissen Grade als Vorbild. — Die Absorption vom 2p-Zustand ist gegentiber dem 
atsprechenden ProzeB8 beim Pion wegen der kleineren Bahnen erheblich grofer, 
durch die Méglichkeit einer Entscheidung zwischen skalarem und pseudoskalarem 
arakter der K-Mesonen-Kopplung bei starken Wechselwirkungen verringert wird. 
owohl bei H als auch bei D ist die Emission eines einzelnen Pions am wahrschein- 
hsten. Die aus der relativen Haufigkeit der anderen ,,seltenen“ (nichtmesonischen) 
bsorptionsprozesse zu ziehenden Folgerungen werden erortert. Jérchel. 


02 Steven Weinberg. Time-reversal invariance and © decay. Phys. Rev. (2) 110, 
B2—784, 1958, Nr.3. (1. Mai.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Es wird zunichst 
zeigt, daB die Existenz der beiden schnellen K®-Zerfallsmoden (K°— x*+ 7m und 
®—> 27°) auf Grund einer besonderen Phasenbeziehung zwischen den beiden Zerfalls- 
oden erklarbar ist und daSf diese Phasenbeziehung aus einer CP-Invarianz folgt 
82n° — 3x+ + a-|< 6°). Hinsichtlich der Vermutung, die Abwesenheit einer: La- 
ngsasymmetrie beim @}-Zerfall kénne zur Priifung einer T-Invarianz dienen, wird 
zeigt, daB wegen der Abwesenheit von ©2-> 27x-Zerfallen solche Ladungsasymme- 
ien nur sehr klein (< 10%) sein kénnen, unabhangig davon, ob T erhalten bleibt 
ler nicht. Jérchel. 


03 F. Zachariasen. Decay of K mesons as a test of the universal Fermi interaction. 
hys. Rev. (2) 110, 1481—1482, 1958, Nr. 6. (15. Juni.) (Stanford, Calif., Univ.) Eine 
érterung der beiden beobachteten Zerfallsmoden K*—e*t+v-+ 7° und Kt> pt 
v-+ 7° zeigt, daB sich die Giltigkeit einer universalen V+ A-Wechselwirkung 
Igenderma8en priifen lassen sollte: Durch Messung der u-Zerfallsrate bei einem 
sten Wert fiir die Pionenenergie Ex fiir zwei Werte der Mionenenergie E, lassen 
th die beiden Funktionen f und g bestimmen, die von Ex abhéngen und darum 
r den e- und den v-Zerfallsmodus die gleichen sind. Dann kann das e-Zerfallsspektrum 
r denselben Ex;-Wert eindeutig vorausgesagt und mit dem Experiment verglichen 
erden. Eine Verletzung dieser Vorhersage bedeutet dann auch eine Verletzung der 
ultigkeit einer universellen V-+A-Kopplung. Eine. Abschaétzung der gesamten 
sbensdauer der K,3- und Kys-Moden liefert das Verhaltnis w(K e+ v + z)/w(K 
wt+v+n) ~1. Jérchel. 


04 Prem Prakash Srivastava and George Sudarshan. Multiple production of. pions in 
clear collisions. Phys. Rev. (2) 110, 765—766, 1958, Nr. 3. (1. Mai.) (Medford, Mass., 
ifts Univ., Phys. Dep.; Rochester, N. Y., Univ., Phys. Dep.) Die statistische Theorie 
Mesonenerzeugung in Kernemulsionen wird in einer voll kovarianten Form ange- 
ben. In der Theorie erscheint ein einziger Parameter mit der Dimension einer Masse, 
r durch Anpassung der theoretischen Kurve an einen beliebigen experimentellen 
ergiewert normierbar ist. Die Berechnung numerischer Ergebnisse wird durch eine 
nfache Rekursionsbeziehung zwischen den kovarianten Phasenraumintegralen sehr 
leichtert. Angegeben und mit Versuchsergebnissen verglichen werden: Verhiltnisse 
tr Mesonenmultiplizitaten (Singlett: Dublett: Triplett) bei Proton-Proton-StéBen, 
trzweigungsverhaltnisse bei Pion-Nukleon-Stéfen und die mittlere Multiplizitat bei 
htiproton-Nukleon-Vernichtung in Ruhe fiir verschiedene Werte des digo s 
orchel. 


05 Billy S. Thomas and Wendell G. Holladay. Statistics of pi mesons. Phys. Rev. 
110, 981—984, 1958, Nr. 4. (15. Mai.) (Nashville, Tenn., Vanderbilt Univ., Phys. 
yp.) Auf Grund einer Analyse des t*-Mesonzerfalls erhalt man, unabhangig von 
Pau cischen Beziehung zwischen Spin und Statistik, einen Hinweis auf den Bosonen- 
arakter der m*-Mesonen. Es wird die tibliche DALITZ-FABRI-Entwicklung nach Dreh- 
pulseigenfunktionen mit dem Unterschied durchgefiihrt, da8 nur antisymmetrische 
stande fiir die beiden gleichen Pionen zugelassen werden. Matrixelemente und x- 
rteilungen werden berechnet und die letzten mit den Daten von 481 t*-Zerfalls- 
ignissen verglichen. Die Annahme, da 1*-Mesonen. antisymmetrische Wellen- 
ktionen haben, fiihrt zu Widerspriichen mit diesen Zerfallsdaten, wenn der t*-Spin 
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i - der spharoiden Kerne, dann mogliche Parallelen mit der bei der elektronischen 


Ae ee j 


kleiner als 3 ist. In diesem Fall wird gefolgert, daB x*-Mesonen Bosonen sind. Dies: 


- Schlu8 ist unabhangig von der Paritatserhaltung und von der Invarianz gegen Zer 
- umkehr, hangt jedoch von den DALITz-FaBRischen Annahmen uber die fir den Ze 
fall verantwortliche Wechselwirkung ab. J érchel. 


2506 J.C. Taylor. Beta decay of the pion. Phys. Rev. (2) 110, 1216, 1958, Nr. 


(1. Juni.) (London, Engl., Imp. Coll. Sci. Technol.) Unter Hinweis auf die Hypothe: 
einer universellen V-A—FERMI-Wechselwirkung (Ber. 87, 1517, 1958, FEYNMAN un 


GELL-MANN) nach der Baryonen mit Elektronen und Neutrinos durch einen Eee gleiche 


 Betragen an Vektor- und Axialvektoranteilen bestehenden Strom if + ip gekoppe 
_ sind, wird gezeigt, daB die Giiltigkeit der Beziehung duj = 0 den Zerfall 7 > e +4 


ausschlieBt. Damit diirfte die anomale Langsamkeit dieses Zerfalls erklarbar sei! 


- Gleichzeitig tritt aber dann das Problem auf, den beobachteten Miionenzerfall di 
_ Pions zu erklaren. Jorehe@s 


2507 I. S. Hughes and P. V. March. Photoproduction of ~-mesons from boron. Pro 


phys. Soc. Lond. 72, 259—262, 1958, Nr. 2 (Nr. 464). (1. Aug.) (Glasgow, Univ 


_ Natur. Phil. Dep.) Reaktion B™ (y, x~) U1! untersucht, B natiirliche Isotopenzusamme: 
_ setzung, Synchrotronbremsstrahlung Maximalenergien zwischen 70 und 320 MeV. U. 
- diejenigen Prozesse, bei denen als einziges Mesonen erzeugt werden, von solchen : 


unterscheiden, bei, denen gleichzeitig eines oder mehrere Nukleonen emittiert werde 
werden nicht die Mesonen gemessen, sondern C#!-Aktivitat, und zwar die Vernichtung 
quanten mit zwei NaJ-Szintillatoren in Koinzidenz. Ergebnis konstante Aktivitat b 
zur Schwellenenergie fiir Mesonenerzeugung bei 140 MeV, danm Anstieg um 25% §: 
320 MeV. Die nach Abzug des konstanten Wertes aus den Messungen berechnett 
Wirkungsquerschnitte stimmen gut tiberein mit den theoretischen Werten fiir Mesone: 
produktion an der Kernoberfiache. Mittelwert (2,8 + 0,2 - 10-**) cm?. Erklarung f: 
konstante C1!-Erzeugung unterhalb 140 MeV bisher nicht gefunden. G. Schumann.. 
n 


2508 G. Feinberg. Decays of the umeson in the intermediate-meson theory. Phys. Re 


(2) 110, 1482—1483, 1958, Nr. 6. (15. Juni.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lah 
Wenn die vermutete Existenz eines schweren Zwischenmesons (ZM) zutrifft, das + 


_ py- und ev-Paare gekoppelt ist, kann, wie gezeigt wird, der hypothetische Zerfd 


u—>e-+tyv iber folgende Kette virtueller Prozesse erfolgen: 1. u > ZM + y; 2.2. 


a: ZM+y; 3.Z2M-+v-—e. Fir das Verzweigungsverhaltnis in bezug auf den g 
_wohnlichen u-Zerfall, e = R(u—+e + y)/R(u+>e+v-+¥), ergibt sich dann ety 
10-4, ein Wert, der etwa 5mal gré8er als die experimentelle obere Grenze ist, so dd 


diese Form einer Zwischenmesonentheorie wahrscheinlich mit dem Experiment nic! 
vertraglich ist. — Die Existenz der betrachteten effektiven Kopplung zwischen u, e ul 


i) v fihrt ferner auf den ProzeB w+ -—+e*+ + e++ e-. Fir das Verhialtnis Ru 
ret + et + e-)/Riutoe+ = : -6 FA | 
e e e)/R(w e* + v-+ v) errechnet sich etwa 10~°, ora 


2509 B, W. Ridley. The measurement of electron-neutrino angular correlations. Pre 


roy. Soc. (A) 246, 471—481, 1958, Nr. 1247. (26. Aug.) (Harwell, A. E. R. E.) Schwieri 
keiten, die bei der experimentellen Bestimmung der Winkelkorrelation Elektro 
Neutrino auftreten, werden am Beispiel der Experimente mit *Ne gezeigt und die « 

Kaul. 
2510 A. Bohr, B. R. Mottelson and D. Pines. Possible analogy between the excitati 
spectra of nuclei and those of the superconducting metallic state. Phys. Rev. (2) 110, 9! 
bis 938, 1958, Nr. 4. (15. Mai.) (Copenhagen, Denm., Univ. Inst. Theor. Phys. u. Dor 
Inst. Teor. Atomfys.) Zunachst werden die in der Literatur angegebenen experime 
tellen Nachweise fiir eine Energieliicke im Anregungsspektrum der Kerne, besonde 


regung eines supraleitenden Metalls beobachteten Energieliicke erértert. 
Jérch 
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2511 HH. J. Lipkin. Center-of-mass motion in the nuclear shell ‘model. Phys. Rev. (2) 
110, 1395—1397, 1958, Nr. 6. (15. Juni.) (Rehovoth, Israel, Weizmann Inst. Sci., 
Dep. Phys.) Die Methoden zur Behandlung der Massenschwerpunktbewegung im 


oe 


Kernschalenmodell werden kurz besprochen. Es wird auf die prinzipiellen Schwierig- — 


keiten hingewiesen, die allen Methoden anhaften, in denen ohne Riicksicht auf die 
Beziehung der Schalenmodellwellenfunktion zur HAMILTON-Funktion des realen 
Kerns versucht wird, die unechten Massenschwerpunkteffekte aus dem Schalenmodell 
zu entfernen. Jérchel. 


2512 William M. MacDonald. Coulomb corrections to the Fermi nuclear matrix element. 
Phys. Rev. (2) 110, 1420—1427, 1958, Nr. 6. (15. Juni.) (College Park, Maryl., Univ., 
Phys. Dep.) Die CouLomB-Wechselwirkung im Kern erzeugt eine Korrektur zum 
FERMI-Kernmatrixelement fir den fir ladungsunabhangige Kernkrafte berechneten 
$-Zerfall. Die Korrektur riihrt von der Einfihrung einer Isotopiespinverunreinigung 


in die Kernmaterie und von einer dynamischen Verformung der Wellenfunktion her 


und besteht in einer Interferenz zwischen T=2-Isotopiespinverunreinigungen, die das | 


Matrixelement vergréBern, und T= 0 -Verunreinigungen und Verformungen, die das 
Matrixelement verkleinern. Die Wirkung kann also in einer VergréBerung oder in 
einer Verkleinerung des fiir ladungsunabhangige Kernkrafte berechneten ft-Wertes im 
Grenzfall nichtrelativistischer Nukleonengeschwindigkeiten bestehen. Die Gré8e der 
Korrektur zum Verhaltnis der ft-Werte fiir Cl°4— S*4 und O4—> N'4* ist geringer 
als 1%. Da die von den (v/c)?-Termen im skalaren Matrixelement herriihrenden Kor- 


rekturen zu diesem Verhiltnis auch kleiner als 1% sind, werden die Grenzen der FIERZ- — 


Interferenzterme durch die Analyse von GERHART (Phys. Rev. 109, 897, 1958) richtig 


mit etwa 10% angegeben. Jérchel, 


2513 B. Rosenblum, C. H. Townes and S. Geschwind. Recent determinations of atomic 
‘mass ratios by microwave spectroscopy. Rev. mod. Phys. 80, 409—411, 1958, Nr. 2, 


Schon. 
8, 1053—1054, 1958, Nr. 33. (Sept.) (Harwell, A. E. R. E., Metall. Div.) Vf. berichtet 
uber einen vergeblichen Versuch mit Hilfe der BLOCH-PURCELL-Methode das magne- 


tische Moment des Pu 239 zu bestimmen. Im gesamten durchsuchten Bereich, der 


Signal gefunden. Néldeke. 


2015 B.E.Conway. The electrolytic hydrogen-deuterium separation factor and reaction 


mechanism. Proc. roy. Soc. (A) 247, 400—419, 1958, Nr. 1250. (30. Sept.) (Ottawa, Can., 


Univ., Dep. Chem.) Fiir verschiedene geschwindigkeitsbestimmende Mechanismen bei 
der kathodischen Entwicklung von Wasserstoff ermittelt Vf. den Faktor der elektro- 
ytischen Trennung S fiir H und D. Dabei werden die Isotopen-Differenzen in den 
hermodynamischen Gréfen beriicksichtigt. Wenn die elektrochemische Desorption 
dsorbierten H und D geschwindigkeitsbestimmend ist, ergibt sich S = 6,1; ist die 
mtladung des Hydroxonium-lons geschwindigkeitsbestimmend, so folgt S = 3,0. 
xperimentell wurden bei Hg, Tl und Pb Werte zwischen 2,9—3,5 und bei verschiedenen 
bergangsmetallen solche von 6—8 gefunden. In sauren Lésungen von reinem D,O 


igkeitsbestimmend ist, ware das Verhaltnis nur 6. Die Anomalien in alkalischen 
ésungen werden ebenfalls diskutiert. M. Wiedemann. 


516 D. Strominger, J. M. Hollander and G.T. Seaborg. Table of isotopes. Rev. mod. 
hys. 80, 585—904, 1958, Nr. 2, Part 2. (Apr.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem., 
adiat. Lab.) Schén. 
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einem magnetischen Moment von 0,2 bis 0,6 Kernmagnetonen entsprach, wurde kein 


ollte die Entwicklung von D, durch elektrochemische Desorption 27mal langsamer | 
erlaufen, als die Entwicklung von H, in reinem H,O. Wenn die Entladung geschwin- . 


Part. 4 (Apr.) (New York, N. Y., Columbia Univ.; Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) 


2514 J. Butterworth. The nuclear magnetic moment of plutonium-239. Phil. Mag. (8) 
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2517 E.R. Bauminger and §. G. Cohen. Natural radioactivity of V° und Ta'®°. Phys. 


2517 —2522 
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Rev. (2) 110, 953—957, 1958, Nr. 4. (15. Mai.) (Jerusalem, Israel, Hebrew Univ., 
Dep. Phys.) Der mégliche natiirliche radioaktive Zerfall der Kerne V® und Tai 
wurde untersucht. V® geht durch K-Einfang in den 1,58 MeV-Term des Ti™ tiber, die 


 Halbwertszeit wird mit (4,8 -- 1,2)-1044a angegeben. Der Nachweis einer K-Strah- 


lung des Ti verlief ergebnislos. Als untere Grenze der Halbwertszeit fiir Ta!® werden 


us folgende Zahlenwerte angegeben: fiir K-Einfang (2,3 + 0,7) -1018a, fir (-Zerfall 
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. 
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a _merwanderung) wird berichtet. Ergebnis: K(Ra) = (8,26 + 0,05) r- em/mg-h. 


(1,7 + 0,6) -1028a. Kaul. 


2518 Frank H. Attix and Victor H. Ritz. A determination of the gamma-ray emission 


at of radium. J. Res. nat. Bur. Stand. 59, 293—305, 1957, Nr. 5. (Nov.) (Washington.) 
Es wurde eine Neubestimmung der Dosiskonstante (r-cm/mg-h) von Radium in 
0,5 mm Platin mit einer Graphitkammer durchgefiihrt. Uber umfangreiche Vorunter- 


suchungen (u. a. Bestimmung des Bremsvermégens der nicht luftaquivalenten Kam- 


alzi 


2519 ¥F.S§. Rowland and R. L. Wolfgang. Production of He® by high-energy protons. 


’ Phys. Rev. (2) 110, 175—177, 1958, Nr. 1. (1. Apr.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. 


Lab., Dep. Chem.) Eine schnelle Registrierung der He*-Aktivitat (T,/,= 0,82 sec!) 
wird folgendermaBen erreicht: Als Target dienen die Seitenwande einer Kammer; die 


_ Kammer ist mit einem ,,Fanggas‘ gefillt und steht in Verbindung mit einem leer- 


gepumpten Proportionalzadhler. Durch RiickstoB gelangen wahrend der Bestrahlung - 


' einige der gebildeten He®-Kerne in das Fanggas. Nach Beendigung der Bestrahlung - 


wird das Gas in den Zahler iiberfiihrt und der Zerfall registriert. Andere, gleichzeitig ' 


-gebildete aktive Produkte haben meist sehr viel lingere Lebensdauern, sie stéren daher | 


oar’ 


= 


_ kaum. — Zur Errechnung des Wirkungsquerschnitts mu8 auBer der gemessenen Akti- | 


vitat das Bremsvermégen von Gas und Target fiir He® bekannt sein. Ergebnis: Der | 

Wirkungsquerschnitt steigt mit wachsender Energie und wachsender Kernladungszahl | 

an; er betragt z. B. fiir Kohlenstoff o,3.y= 0,5 mbarn und fir Blei o,3.y—= 29 mbarn. , 
Walz. — 


2520 J. Sawicki and Z. Szymanski. Nucleon-surface interaction and the (p, n) reac: 
tions. Acta phys. polon. 17, 21—28, 1958, Nr. 1. (Warsaw, Polish Acad. Sci., Inst. 


_ Phys.) Fir Targetkerne mit einem oder wenigen Nukleonen aufSerhalb einer abgeschlos- 


senen Schale wird der Beitrag zum differentiellen Wirkungsquerschnitt fiir die (p, n)-: 
Reaktion berechnet, den die Leuchtnukleon-Restkern-Wechselwirkung im Sinne der 
Bour-MoTTeEctsonschen Theorie liefert. Dieser Beitrag fiihrt zu Korrekturtermen, 


deren Wert im Falle des differentiellen Querschnitts fiir die *°Si(p, n)?°P-Winkel- 


verteilung klein ist. Reich. 


(2521 T.R. Ophel. The photodisintegration of potassium by 7Li(p, y) radiation. Proc. 
phys. Soc. Lond. 72, 321 —325, 1958, Nr. 3 (Nr. 465) . (1. Sept.) (Canberra, Aust. Nat. 
Uniy., Res.- School Phys. Sci.) Target KJTI-Kristall 1/4” x 1/4” x 0,03’. Photo- 


_ protonenspektrum mit Vielkanalanalysator nach HUTCHINSON-SCARROTT gemessen. 


a 


Ye 


Gegen auBerhalb erzeugte Protonen Kristall mit Polyathylen abgeschirmt. Eichung 
mit B(d, p)-Protonen. Gefunden Uberginge zu bekannten Niveaus des A®® bei 2,16 
und 3,75 MeV sowie weitere Gruppen, die Niveaus des A®® bei 4,3; 5,0; 5,4; 6,3; 6,63. 
7,3; 7,85 MeV entsprechen. Eine Gruppe entsprechend 8,6 MeV sehr wahrscheinlich, 
Andeutungen noch weiterer Gruppen vorhanden. Alle Gruppen der Anregung durch 
die 17,6 MeV-Strahlung zugeschrieben. Bei dieser Energie wird der totale Querschnitt 
fur die (y, p)-Reaktion > 11 mbarn und damit héher als der fiir (y, n). Da die (y, p)- 
Schwelle 7 MeV tiefer liegt als diefiir (y, n), scheint Annahme direkter Wechselwirkung 


wegen des héheren (y, p)-Querschnitts nicht erforderlich. - G. Schumann. | 


2522 G.M. Griffiths. The resonant absorption of y-rays in44N. Proc. phys. Soc. Lond. 


92, 337-344, 1958, Nr.3 (Nr. 465). (41. Sept.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Unter- 


suchung der Reaktion N4(y, p) C!® mit der umgekehrten Reaktion bei der Resonanz 
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94 keV als y-Quelle. Beobachtung in einem N,-gefiillten Proportionalzahlrohr, effek- 
ive Lange 26,8 cm, Aquadag-Kathode auf der GlasauBenseite, an einem Ende mit 
hufgedampfter Na-Schicht zur kontinuierlichen Gasreinigung, Druck 720 Torr. y-Inten- 
sitat gemessen mit NaJ-Kristall (4,38 cm Durchmesser, 6,48 cm Lange), Spektrum 
analysiert mit 60-Kanal-Analysator nach HUTCHINSON-SCARROTT. Resonanzab- 
sorption im 8,06 MeV-Niveau beobachtet, daraus Breite 10,5 -+ 0,6 eV ermittelt. Als 
rifung fiir den Resonanzcharakter der Absorption Messung mit dem Zahlrohr unter 
) und 90° zum Protonenstrahl. G. Schumann. 


2523 HK. Silva, J. Goldenberg, P. B. Smith and L. Marquez. (y,n) and (y2n) re- 
actions in *8Nb. Nuovo Cim. (10) 9, 17—22, 1958, Nr. 1. (1. Juli.) (Sao Paulo, Univ., 
ac. Filos. Cie. Letras, Dep. Fis.; Rio de Janeiro, Centro Bra. sileiro Pesquisas Fis.) 
Der (y, n) und der (y, 2n)-Wirkungsquerschnitt bei *8Nb wurden einzeln bestimmt, in- 
Hem sowohl die gesamte Neutronenausbeute wie die vom 92Nb herriihrende Aktivitat 
nach der Bestrahlung mit 20 MeV Bremsstrahlung gemessen wurde. Der von JAMES 
zefundene isomere Zustand von **Nb mit t = 13h konnte nicht bestatigt werden. 
Trier. 


2524 Y. Emma, C. Milone and A. Rubbino. Angular distribution of photoprotons from 
silicon. Nuovo Cim. (10) 9, 343—345, 1958, Nr. 2. (16. Juli.) (Catania, Univ., Centro 
Sicil. Fis. Nuc.) Eine Si-Probe natiirlicher Isotopenzusammensetzung von 4 mm Durch- 
messer und 0,75 mm Dicke wurde der 30 MeV Bremsstrahlung des Betatrons aus- 
sesetzt. Zum Nachweis der Photoprotonen dienten Ilford C2 Kernemulsionen. Die 
inkelverteilung der Photoprotonen mit einem Energieverlust innerhalb der Emulsion 
vom mehr als 7 und von mehr als 5,5 MeV zeigte ein Maximum bei 60°. Die Protonen 
mit weniger als 3,5 MeV Energieverlust waren isotrop verteilt. Das Energiespektrum 
eigte ein Maximum bei rund 6 MeV. Der gesamte Wirkungsquerschnitt betrug etwa 
0,23 MeV barn. M. Wiedemann. 


2525 B. Gujee. Photoprotons from silicon, phosphorus and sulfur. Rep. J. Stefan Inst. 
(jugosl.) 4, 1957, (Okt.) S. 95—108. Energie- und Winkelverteilung von Photoprotonen, 
die von 32 MeV Bremsstrahlung an Si, P und S erzeugt wurden, wurden gemessen. Die 
Gesamtausbeute betrug pro Mol und Réntgen Si: 3,7- 105, P: 4,3-10°, S: 4,8- 10°. 
Die Energieverteilung stimmt mit derjenigen, die sich aus WILKINSONS Schalen- 
modell ergibt, gut iiberein, wahrend dies Modell Tir die Beschreibung der Winkel- 
verteilung zu einfach ist. Die Protonen wurden mit Photoplatten nachgewiesen, die 
cund um das Target angeordnet waren. Trier. 


2526 William E. Stein and Stanley L. Whetstone jr. Prompt neutron emission from 
spontaneous-fission modes of Cf*5*. Phys. Rev. (2) 110, 476—484, 1958, Nr. 2. (15. Apr.) 
‘Los Alamos, N. Mex., Univ., Los Alamos Sci. Lab.) Bei spontaner Cf**?-Spaltung 
wurde die Anzahl prompter Neutronen und die Geschwindigkeit der Bruchstiicke be- 
timmt, letztere nach der Flugzeitmethode, erstere mit einem Cd-haltigen fliissigen 
3zintillator. Rechnerische Auswertung fihrt auf die mittlere Anregungsenergie der 
Bruchstiicke als Funktion des Massenverhaltnisses Ry. Diese Funktion und die ge- 
nessene Abhangigkeit der mittleren kinetischen Energie der Bruchstiicke als Funktion 
ron Ry, bestimmt die mittlere prompte Energie des Spaltvorganges als eee we Ra. 
chneider. 


527 A. Ghiorso, T. Sikkeland, J. R. Walton and G. T. Seaborg. Attempts to confirm 
he existence of the 10-minute isotope of 102. Phys. Rev. Letters 1, 17—18, 1958, Nr. 1. 
1. Juli.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem., Radiat. Lab.) Trotz vielen Versuchen 
elang es den Vif. nicht, das a-emittierende Isotop des Elements 102 mit T,/,= 10 min 
ind Eg = 8,5 MeV zu finden, tiber welches FIELD u. Mitarb. (Ber. 37, 1572, 1958) be- 
ichteten (Beschu8 mit Cm mit 90 MeV-C18-Ionen). Bei der Besprechung der FIELDschen 
\rbeit kommen die Vff. zu dem SchluB, da8 der Nachweis nicht so genau gefihrt 
yvurde, um die Herkunft der Aktivitat. aus leichten Elementen oder anderen kiinst- 
ichen Kernen vdllig auszuschlieBen. Walz. 
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--—-- 2528 ~“M. J. Nurmia and R. W. Fink. New isotope of beryllium. Phys. Rev. Lette 

«493-95, 1958, Nr. 1. (1. Juli.) (Fayetteville, Ark., Univ., Dep. Phys. Chem.) B 

-_ BeschuB8 von natiirlichem Bor und Borverbindungen mit Neutronen (aus der d- 
 Reaktion; COCKCROFT-WALTON-Beschl., 400 keV) wurde neben der bekannten 0,86 sec~ 

Aktivitat des Li® aus der B™(n, «) Reaktion eine 14,1 sec-Aktivitat gefunden, die den 

Be! aus der B"(n, p)-Reaktion zugeschrieben wird. Aus den Aktivitéten wird auf eing 


_ Verhiltnis der Wirkungsquerschnitte O(n,a)/S(m,p) = 10,0 + 1,5 geschlossen. Walz. 


«9599 :~‘L. E. Preuss. Inventoried storage of large numbers of small radioactive particles.: 
J. sci. Instrum. 85, 307, 1958, Nr. 8. (Aug.) (Detroit, Mich., Edsel B. Ford Inst. Med.| 
Res.) Aus der Notwendigkeit besonderer Abschirmung und des Nachweises kleineri 
_- Metallteilchen des radioaktiven Wolfram, Chrom und Gold, die in der Oak-Ridge-- 
_ Saule aktiviert worden waren, wurde ein Registriersystem auf der Basis eines recht-- 
__ eckigen Bezeichnungsmoduls organisiert. Jeder enthalt sechs Schubfacher. Jeder 1 cm-- 
-_ Bleiwand-Abschirmungskasten ist durch einen Gleittunnel erreichbar, welcher erlaubt,.. 

ein Fach ohne Verlust der Abschirmung zu 6ffnen und zu benutzen. Dieses’ Modul-- 

system bewahrt sich in der Praxis schon durch 2 Jahre. Schmalfuss. — 


i 2530 B. G. Dzantiev, V. N. Levkovskii and A. D. Malievskii. (n, «) reactions of 14-Mevt 
neutrons sith cadmium. Soviet Phys.-Doklady 2, 135—138, 1957, Nr. 2. (Marz/Apr.) | 
(Engl. Ubers. aus: Proc. Acad. Sci. USSR 118, 537, 1957, Nr. 3. )(SSSR, Acad. Sci., 
Inst. Chem. Phys.) Die nach der Bestrahlung des natiirlichen Cadmiums gemessenen: 
_ _Halbwertszeiten und B-Energien kénnen Pd! und Pd!1 zugeordnet werden, d.h.. 
es haben die Reaktionen Cd?*(n, «) Pd? und Cd14(n, «) Pd!) stattgefunden. Durch: 
eine Relativmessung (zu Cu®*(n, 2n) Cu®*) wurden die Wirkungsquerschnitte zu: 
_ 1,35 mbarn bzw. 0,51 mbarn bestimmt. Walz. 


<i: : ‘ (2531 B. G. Dzantiev, V. N. Levkovskii, A. D. Malievskii and M. V. Serdobov. pane, 
Bee Soviet Phys.-Doklady 2, 154—157, 1957, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Engl. Ubers. aus: Proce. 


Das Zerfallsschema ist angegeben. Walz. 


---2532_-*P, M. Endt and C. H. Paris. Nuclear levels in P®°, S®° and S®% ) 
id . M. . H. ls R . Phys. Rev. 
my? 110, 89—95, 1958, Nr. 1. (1. Apr.) (Utrecht, Netherl. Rijksuniv., Fys. Lah Camila 

_ Mass., Inst. Technol., Phys. Dep., Lab. Nucl. Sci.) Targets aus natiirlichem Antimon 
Bet sulfid wurden mit Deuteronen der Energie 6,0 und 6,5 MeV bestrahlt; Protonen 
_ Teilchen und elastisch gestreute Deuteronen wurden unter 50, 90 und 130 Grad ibe. 
___ zogen auf den Deuteronenstrahl) mit einem magnetischen Spektrographen beobachtet. 
Ergebnisse: Der Grundzustands-Q-Wert der S**(d, a) P® Reaktion ist (4,887 + 
0,010) MeV; das erste Niveau des P*® scheint ein Dublett mit Komponenten bei 
0,680 und 0,708 MeV zu sein, wobei aus Intensitatsgriinden dem niedrigeren Niveau ein 
eth. Isobarenspin T =41 zugeschrieben werden mu8. AuBerdem wurden weitere 20 P30 
| Niveaus bis zu 5,8 MeV beobachtet. — Der Grundzustands-Q-Wert der $%2 (d, p) S38 
es Reaktion betragt (6,413 + 0,006) MeV. Weitere 104 Niveaus bis hinauf zu 8,0 MeV 
“ay wurden registriert. — Sechs schwache Protonengruppen konnten der S*(d, p) S85 Re- 
_ aktion zugeschrieben werden. Der Grundzustands-Q-Wert dieser Reaktion ist (4,757 
£0,010) MeV. (Zfg.) a 
path Welz. © 
2533 Michel Vergnes et Nadine Marty.’ Périodes des niveaux eacités de VEul53 
es Phys. Radium 17, 908—910, 1956, Nr. 10. (Okt.) Durch Messung veranpertk ein 
_, Gamma-Koinzidenzen beim Zerfall von %8Sm und %8Gd werden die Lebensdauern 
i ad ie Sky Ne abe a ee poh poset Die Ergebnisse sind: Fiir das Niveau 
5 ce /e= ,2) + 107° sec, fiir das Ni 8 ii 8 
_ Niveau 172 keN Ty/, < 10-® sec, ee eee “Kahle, 
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2334 V. F. Weisskopf. Der Sturz der Paritét. Phys.-Tag., Heidelberg. Physik-Verlag- 
_ Mosbach-Baden 1958, S.1—11. (Cambridge. Mass.) Es wurde zunichst an anschau- 
lichen Beispielen erlautert, da8 die Erhaltung der Paritat gleichbedeutend damit ist, 
_ daf die Naturgesetze spiegelungsinvariant sind. Die sich aus dieser Annahme ergeben- 

den Folgerungen fiir die Hiillen- und Kernphysik werden besprochen. Dann wird das 
' Prinzip und die Ergebnisse der ersten Experimente beschrieben, die die Nichterhaltung 


der Paritat beim 8-Zerfall (anisotrope Emission der Elektronen von ausgerichteten __ 


Kernen) und bei den Mesonenzerfillen (Elektronenanisotropie beim m-u—e—Zerfall) 
-zeigten. Diese Experimente lassen sich mit Hilfe einer Neutrino-Zweikomponenten- 


_theorie deuten. Es wird darauf hingewiesen, daB die Symmetrie gegeniiber Raum-_ 


spiegelungen zwar verletzt ist, daB diejenige gegeniiber einer kombinierten Spiegelung 
(zusammengesetzt aus einer Raum- und_einer Ladungsspiegelung) aber weiterhin vor- 
handen ist. H. Schopper. 


2535 H. Schopper. Weiteres zur Paritdtsfrage. Phys.-Tag., Heidelberg. Physik-Verlag- 
Mosbach-Baden 1958, S.12—23. (Erlangen.) Erganzend zum vorhergehenden Vortrag 


wurden die experimentellen Anordnungen und die Ergebnisse folgender Versuche be- — 


-sehrieben, die die Nichterhaltung der Paritaét zeigen: Korrelation zwischen 8-Teilchen 
und nachfolgender zirkular polarisierter Gamma-Strahlung, Messung der longitudi- 
nalen Elektronenpolarisation (vier verschiedene MeBmethoden), Beobachtung der zir- 
kularen Polarisation der inneren Bremsstrahlung beim B-Zerfall und K-Einfang, 
Messung der Elektronenanisotropie beim z-y—e—Zerfall. Es wurden weiterhin Experi- 
mente erwahnt, die zeigen, daB die Paritat bei den starken Wechselwirkungen er- 
halten ist und da8 die Invarianz gegentiber Zeitumkehr auch bei den schwachen Wech- 
selwirkungen erfiillt ist. H. Schopper. 


2536 D.P. Jones, P. G. Murphy and P. L. O'Neill. Conservation of parity in a nuclear 
interaction at 350 MeV. Proc. phys. Soc. Lond. 72, 429—432, 1958, Nr. 3 (Nr. 465). 


(4. Sept.) (Univ. Liverpool, Nucl. Phys. Res. Lab.) Im Zyklotron an Be erzeugter Neu- | : 


tronenstrahl nach Durchlaufen eines °/,” - 24/,’” Luftspaltes in 2m langem Magneten 
an (CH,)n oder C gestreut. Messung der nach oben und unten gestreuten Protonen 
mittels zweier Szintillationszahler-Teleskope, mit denen Streuwinkel zwischen 12,5 und 
‘4.7,5° und Azimutwinkel zwischen + 30 und — 30° erfa8t wurden. Durch Cu-Absorber 
zwischen den Szintillatoren gesichert, da8 nur von elastischer Streuung von Neutronen 


mit >340 MeV herriihrende Protonen gezahlt. Nachweis der bei Nichterhaltung der 


Paritat in der Neutronenerzeugung auftretenden longitudinalen Polarisation durch 


-Asymmetriednderung des Prazessionswinkels im Magnetfeld von + 90° auf — 90. 
Mit 95% Wahrscheinlichkeit Asymmetriednderung < 7,1-10-4, longitudinale 
Polarisation < 3,8 - 107%. G. Schumann. 


2537 A. Lundby, J.P. Stroot and B. Leontic. GF —F interference terms in parity experi- 
ments. CERN, Genéve 1958, Nr. 58—61, (31. Jan.) S.1—6. Es wird gezeigt, daB der 
GAMOW-TELLER-FERMI-Wechselwirkungsterm verschiedene Vorzeichen relativ zum 
GAMOwW-TELLER-Turm besitzt, je nachdem, ob die B-Winkelverteilung um ausgerichtete 
Kerne oder die Zirkularpolarisation der mit dem ®-Ubergang verkniipften y-Strahlung 
gemessen wird. Beide Experimente am gleichen Kern (z. B. Mn**) erméglichen daher 
eine empfindliche Prifung der Theorie. Ferner gibt die Messung der Resonanzstreuung 
von y-Strahlen an polarisierten Kernen wertvolle Aufschliisse iber die Art der OPE 
lungen und kann vielleicht zu Aussagen tiber die relativen Groen der GT- und F- 
Wechselwirkungen in gemischten Ubergangen fihren. Reich. 


2538 D.M. van Patter and Ward Whaling. Nuclear disintegration energies. II. Rev. 
mod. Phys. 29, 757—766, 1957, Nr. 4. (Okt.) (Swarthmore, Penn., Bartol Res. Found. ; 


Pasadena, Calif., Inst. Technol.) 
L. J. Lidofsky. Table of total beta-disintegration energies. II. Ebenda S. 773—830. (New 
York, N. Y., Columbia Univ.) 
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Frank Asaro and I. Perlman. Table of alpha-disintegration energies of the heavy 
elements. Ebenda S. 831—836. (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem., Radiat. Lab.) 
Die drei folgenden Artikel enthalten Erganzungen und Verbesserungen zu den > 
(s. KING, Ber. 85, 772, 1956) Tafeln; aufgenommen sind neue Mefergebnisse bis zum 
Februar 1957. Die Tafeln sollen hauptsadchlich zur systematischen Untersuchung der 
Atommassen dienen. — Im ersten Artikel sind aufgefiihrt: die B- und y-Energien und 


die daraus sich ergebenden Q-Werte, die Zerfallsdaten, die Untersuchungsmethoden 


und, soweit bekannt, Spin und Paritat der einzelnen Zustande. — Der zweite Artikel 
enthalt u.a. die Q-Werte, Untersuchungsmethoden und die zur Energiekalibrierung 
benutzten Reaktionen. — Der dritte Artikel enthalt u. a. die Q-Werte der a-Emitter 
mit Z = 83 bis Z = 100, Zerfallsdaten und MeBmethode. Walz. 


2539 G.I. Novikova, L.N. Kondrat’ev, Iu. P. Sobolev and L. L. Gol’din. The alpha 
decay of Pu®®®, Soviet Phys.-JETP 6, 832—835, 1957, Nr. 5. (Dez.) (Engl. Ubers. aus: 
J. exp. theor. Phys., Moskau 82, 1018—1021, 1957, Mai.) Das a-Spektrum von Pu?%? 
wurde untersucht. Drei neue Linien mit den zugehérigen Energien (5064 + 2), (4999 +5) 
und (4917 + 5)keV und den Intensitaten (0,037 + 0,005), (0,013 + 0,005) und 
(0,005 -+- 0,002) Prozent wurden entdeckt. Die Hauptalphalinie des Pu**® entsteht 
durch Ubergang in einen U®%-Kern, der sich in einem angeregten Zustand mit _ 
dem Spin 1/2 befindet. Drei bereits vorher bekannte und zwei der jetzt entdeckten 
Linien gehéren zum Rotationsband dieses Terms. AuBerdem ist zu vermuten, da8 ein 
metastabiler Zustand des U*** mit einer Anregungsenergie von etwa 3 keV existiert. 
Der aus der BoHRschen Theorie zu erwartende Term mit einer Anregungsenergie von 
171 keV und einer Intensitaét von 0,02% wurde nicht gefunden. Falls dieser Term ~ 
existiert, mu seine Intensitat in jedem Fall kleiner sein als 0,005%. Kaul. 


2540 §.B. Treiman. Recoil effects in K capture and B decay. Phys. Rev (2) 110, 448 


_ bis 450, 7958, Nr. 2. (15. Apr.) (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Zur Behand- 


lung des K-Einfangs von Elektronen oder u-Mesonen und des 8-Zerfalls wurden mehrere ~ 
Effekte rechnerisch untersucht: Polarisation von RickstoBkernen beim K-Einfang, — 


' Richtungsasymmetrie beim K-Einfang durch polarisierte Kerne, dasselbe beim (-Zer- 


fall, longitudinale Polarisation von RiickstoBkernen beim B-Zerfall unpolarisierter 
Kerne. Die Effekte bilden ein Me8mittel des Neutrino-Schraubensinns. So hat man fiir — 
die Reaktion w+ C— B+ v die Méglichkeit zur Priifung der Nichterhaltung der 
Paritaét und zur Bestimmung des v-Schraubensinns. _ Schneider. 


2541 H. Frauenfelder, J. D. Jackson and H. W. Wyld jr. Polarization effects following 
beta decay. Phys. Rev. (2) 110, 451—455, 1958, Nr. 2. (15. Apr.) (Urbana, IIl., Univ., 
Dep. Phys.) Da die bekannten Paritéts-Experimente keine Information iiber die be- 
stimmenden Invarianten des 8-Zerfalls ergaben, wurden hier theoretisch neue Méglich- — 
keiten dazu untersucht, wie z. B. die Polarisation des RiickstoBkerns in seiner Bewegungs- 
richtung nach K-Einfang oder -Zerfall (vgl. das vorige Ref.). Die neuen Naherungen 
enthalten Kombinationen der Kopplungskonstanten, die von denen verschieden sind, 
die in der Verteilungsfunktion fiir die Richtungsasymmetrie und die longitudinale 
Polarisation der B-Teilchen gefunden worden sind. Das Auftreten von Differenzen — _ 
anstelle von Summen in den friiheren Paritétsexperimenten — scheint zu zeigen, dab 
man zwischen T und A in der GAMOW-TELLER-Wechselwirkung und zwischen S und V 
in der FERMI-Wechselwirkung unterscheiden kann. Schneider. 


2542 D.L. Pursey. Theoretical survey of B-decay and pu-decay. Proc. roy. Soc. (A) 246 
444—453, 1958, Nr. 1247. (26. Aug.) (Edinburgh, Univ., Tait Inst. Math. PEt Eine 
Zusammenstellung méglichst allgemeiner Formeln zur Theorie des B- und u-Zerfalls 
wird gegeben, um eine theoretische Grundlage fiir weitere Experimente zu haben. Die 
Formeln werden im Hinblick auf die neuen Experimente zum @-Zerfall diskutiert. Zur 
Zeit zum B- und u-Zerfall bestehende Fragen werden formuliert. Schneider. 
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2543 M.A. Grace. Survey of the experimental situation in B-decay. Proc. roy. Soc. (A) 
246, 454—462, 1958, Nr.1247. (26. Aug.) (Oxford, Univ., Clarendon Lab.) Eine Uber- 


sicht tber den heutigen experimentellen Stand hinsichtlich folgender Fragen zum B- 
Zerfall wird gegeben: ft-Werte, FIERZterme, Elektronenpolarisationsexperimente, Ex- 
perimente zur Polarisation von Kernen und der §—y—(Zirkular-) Polarisation, Neutrino- 
RiickstoB-Experimente. Danach scheinen die GAMOW-TELLER- und die FERMI-Kopp- 
lungen ungefahr gleich stark zu sein. Fiir FIERZ-Interferenzterme besteht kein An- 
haltspunkt, wohl aber fiir ST- oder VA-Interferenz. Die Elektronenpolarisation scheint 
innerhalb 10% gleich v/c zu sein. Die Zwei-Zustande-Theorie kann diese Ergebnisse 
wiedergeben, wenn die Kopplungen T und S oder V und A sind; nicht erklaren kann 
sie das Neutronen-Polarisationsexperiment und die Elektron-Neutrino-RiickstoBdaten. 
Schneider. 


2544 J. ScobieandE. Gabathuler. The L/K-capture ratio in }°6J. Proc. phys. Soc. Lond. 
72, 437—440, 1958, Nr. 3 (Nr. 465). (1. Sept.) (Univ. Glasgow, Dep. Natural Philos.) 
Durch zweitagige Bestrahlung eines NaJ-Kristalls (11/,’’ Durchmesser, 1’’ Lange) mit 
Synchrotron-Bremsstrahlung in einem Zylinder von ca.1/,’’ Durchmesser J!*5 er- 
zeugt. Koinzidenzen von 1 us Auflésung mit Impulsen eines zweiten NaJ-Kristalls 
(13/,’” Durchmesser, 2’’ Linge) entsprechend Energien > 550 keV. Im Spektrum der 
niedrigen Energien Linien bei 32 keV (Te—K—Absorption) und 4,9 keV (Te—L—Absorp- 
tion). L: K—Verhaltnis 0,142 vie gegeniiber dem theoretischen Wert 0,126. 


G. Schumann. 


2545 R.A. Lloyd. Application of the Kurie plot to the standardization of pure beta-emitters. 
Nature, Lond. 181, 1055—1056, 1958 Nr. 4615. (12. Apr.) (Teddington. Middl., Nat. 
Phys. Lab.) Die Zerfallskonstante A eines reinen §-Strahlers geringer Energie kann 
durch Extrapolation ermittelt werden. Hierzu wird ein magnetisches B-Spektrometer 
bentitzt. Es wird (Ns(W)/pWF(Z, W)*/. gegen W aufgetragen, dabei ist W die Ge- 
samtenergie des B-Teilchen, p der Impuls und F(Z, W) der CouLomMB-Feldfaktor. Aus 
der Neigung der geraden kann A ermittelt werden. M. Wiedemann. 


2546 P.S. Fisher, D. W. Hadley and G. Speers. The positron decay of the ground state 
of aluminium-26. Phil. Mag. (8) 8, 163—169, 1958, Nr. 25. (Jan.) (Birmingham, Univ., 
Dep. Phys.; Amersham, Radiochem. Centre.) Vff. schildern das Ergebnis einer Unter- © 
suchung des langlebigen Grundzustandes von 7*A]. Das Gammastrahlen-Spektrum 
wurde mit einem Szintillations-Spektrometer bestimmt und die Halbwertszeit be- 
rechnet. (Vergleich der Massen von *6Al und ?’Al in der Quelle und der Reaktions- 


‘ querschnitte.), Ergebnis: 0,8-10® (+30%). Das Positron-Spektrum, unter Ver- 


wendung einer Uberdruck-Nebelkammer gemessen, stimmt tiberein mit einem erwar- 
teten zweiten einzigartigen Ubergang, woraus sich die Bestatigung ergab, daB dem 
Grundzustand von Al ein 5-Niveau eignet, der in ein angeregtes 2-Niveau in **Mg 
zerfallt. Magnesiumplattchen wurden mit 15 MeV Deuterium Strahlen im Nuffield 
Zyklotron beschossen (Univ. Birmingham). —22 Na und 26 Al stammten aus Amersham. 
Die Beschreibung der Gewinnung von 2*Al Riickstanden aus Mg-Plattchen, die mit | 
Deuterium beschossen wurden, beendet diese Arbeit. Schmalfuss. 


2547 G. Bertolini, E. Lazzarini and M.Mandelli Bettoni. Beta-gamma directional 
correlation in 1°°Tm. Nuovo Cim. (10) 6, 1106—1112, 1957, Nr. 5. (1. Nov.) (Mailand, 
Politecn., Ist. Fis. Speriment.) Vff. untersuchten mit gut ibereinstimmendem Ergebnis 
die Wechselbeziehungen der Beta-Strahlung von Thulium und Ytterbium. Die differen- 
tial-winkligen Wechselbeziehungen sind gemessen worden. Das Charakteristische des~ 
Niedrig-Spannungs-Beta-Spektrums des Thulium ergab ein klares Verhaltnis in dem 
Beta-Ubergang. Als Quelle wurde TmCl, nach der Methode von SCHAEFER und HERKEV 
benutzt. Die GleichmaBigkeit der Schicht wurde autoradiograph gepriift. Der Nylon- 
Film 0,1 mg/em?. Die Kupferfolie 0,5 mg. Ein Kohle-Wasserstoff Kristall 1 Zoll @, 
0,3 Zoll hoch, optisch verbu nden mit einem EMI 6262 Photo-Vervielfacher erméglichte 
die Feststellung der Beta-Teilchen. Die Elektronenstreuung wurde dadurch vermieden, 
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Kanal-Vorrichtung 

; analysierte die Impulse vom Dauerspektrum her. Die Toleranz der Riickstreuung von — 

 Elektronen erwies sich, wie auch der Anteil an der Beta~Gamma-Ubereinstimmung 

aufgrund innerer Bremsstrahlung, als vernachlassigbar. Die beobachtete: richtungag 

_ weisende Wechselbeziehung Beta-Gamma als eine Funktion der Beta-Energie in Tm 

ist verglichen worden mit der theoretischen Bezeichnung, die ihr FuyTa und Mit- 
_arbeiter gegeben haben. Schmalfuss. 


“dab Quelle und Detektor im Vakuum untergebracht waren. Eine 10- 


_ 2548 +. Morpurgo. Inhibition of M1 y-transitions with A T = 0 in self-conjugate 
nuclei. Phys. Rev. (2) 110, 721—725, 1958, Nr. 3. (1. Mai.) (Princeton, N. J., Inst. Adv. 


7 


Study.) Es wird gezeigt, daB die Starken der M1 y-Ubergange ohne Anderung des Iso- 
__ topiespins in selbstkonjugierten Kernen um einen Faktor 100 kleiner sein dirften als 
_ die normalen M1-Starken. Die Ursache liegt darin, da8 das Matrix-Element fiir die erst- 
genannten M1-Ubergange betrichtlich verringert ist, da sich die Protonen-, Neutronen- 
und Bahnmagnetmomente fast véllig aufheben. Eine Reihe experimenteller Bestati- 
gungen fiir diese Regel — die in ahnlicher Form bereits fiir die E1-Ubergange zwischen 
Niveaus desselben Isotopiespins in selbstkonjugierten Kernen gefunden wurde — werden 
erortert (B19, N4, O18), Jérchel. 


f 
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2549 R.Barloutaud, T. Grjebine, P. Lehmann, A. Lévéque, J. Quidort et G. M. Temmer. — 
_ Excitation coulombienne de Pt et }Pt, J. Phys. Radium 19, 570—571, 1958, Nr. 5. 
__(Mai.) (Saclay, S. R. N. B. E., C. E. N.) Vif. berichtigen frithere Messsungen der Cou- 
_ _ LOMBanregung natiirlichens Platins auf Grund einiger Verbesserungen an der Appa- 
 ratur. Bei Pt ergibt sich das Verhialtnis der reduzierten Ubergangswahrscheinlich- 
: keiten der Linien 293 keV und 328keV zu Bg, 293/Bry 328 = 0,40 + 0,15. Pt 
wurde an einer angereicherten Probe untersucht. Es wird ein Niveauschema vor- 
schlagen. Trier. 


bein a. & 
2550 ~E.J. Squires. The polarization of neutrons emitted from nuclei by protons. Proc. ~ 
_ phys. Soc. Lond. 72, 433—436, 1958, Nr. 3 (Nr. 465). (1. Sept.) (Harwell, Atomic Energy _ 
Res. Est., U.K. A. E. A. Res. Group.) Versuch zur Erklarung der Beobachtung, daB 
_ Neutronen in entgegengesetzter Richtung polarisiert sind, wie nach dem Modell freier 
_ p-n-StéBe zu erwarten, durch Beriicksichtigung des Kernpotentials, d. h. der koharen- 
_ ten Streuung durch den Kernrest, sowie der Doppelstreuung im Kerninneren. Reeller 
_ Spin-Bahn-Teil des Potentials allein macht Diskrepanz noch gréBer, Hinzunahme eines - 
imaginaéren Zentral-Terms kann Vorzeichen der Polarisation nicht andern. Effekt 
-reeller Zentral- und imaginarer Spin-Bahn-Terme wahrscheinlich klein. Querschnitt 
ae Doppelstreuung bei Vernachlassigung der Potentialeffekte etwa von gleicher GréBen- 
_ ordnung wie fiir Einzelstreuung. Da letztere durch Absorption, d. h. VielfachstéBe, ver- 
_ kleinert wird, diirfte Doppelstreuung vorherrschen. Etwaige Beitrage héherer Multi- 
_ plizitat haben gleiches Polarisationsvorzeichen wie Doppelstreuung. Exakte Rechnungen — 
_ sehr schwierig, doch wird durch die Betrachtung plausibel gemacht, daB Vielfachstreu- 
ung den experimentellen Tatbestand erklaren kann. G. Schumann. 
4 if 


¥ 


f 


i] 


2661 J. Sawicki. Neutron polarization and angular distributions in (p,n) reactions and 
nuclear optical model. Acta phys. polon. 16, 93—117, 1957, Nr. 1/2. (Warsaw, Univ., 
fi _ Inst. Theor. Phys.) Die Polarisation und Winkelverteilung der Neutronen aus einer _ 
_ (p, n)-Reaktion werden unter der Annahme direkter Wechselwirkung berechnet. Das 
Potential einer triitben Kristallkugel, modifiziert durch Spin-Bahn-Kopplung, wird als _ 
uy die Neutron-Kern-Wechselwirkung angenommen. Die CouLoMB-Wirkung der ein- — 
sr fallenden Protonenwelle fihrt zu einer Abflachung der Winkelverteilung und hat ; 
_. Kleinere Absolutwerte fiir die Polarisation zur Folge. Das Modell wird angewandt auf — 
: ; die Reaktion *°Si(p, n) **P fiir Ep= 6 und 6,5 MeV. Die maximale negative Polarisa- 

_ tion von etwa — 65% ergibt sich fiir den Streuwinkel © ~ 100°. Erweiterungen des 
te Modells werden diskutiert. (Nach Zfg.) W. Kolb. 
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2552 M. P. Nakada, J. D. Anderson, C. C. Gardner, J. McClure and C. Wong. Neutron 
Spectrum from p + d reaction. Phys. Rev. (2) 110, 594—595, 1958, Nr. 2. (15. Apr.) 
(Livermore, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Durch Beschu8 von Deuterium-Gas mit 
8,9 MeV-Protonen erzeugte Neutronen wurden mittels Flugzeitmethode am Livermore- 
Zyklotron mit variabler Energie beobachtet. Bei 6 MeV-Neutronenenergie trat eine tiber- 
raschende Spitze auf, die trotz genauer Untersuchung auf Dreckeffekte bestehen blieb. 
Nach Abzug des Untergrunds und Umrechnung auf Energieverteilung im Schwerpunkt- 
system blieb eine Spitze am Ende nach hohen Energien (> 2 MeV), die wahrscheinlich 
durch Wechselwirkung zweier Protonen bei der Reaktion verursacht wird. 
Schneider. 


2553 VY. Kiselev and V. B. Fliagin. Energy distribution of neutrons emitted from beryllium . 


bombarded by 680 MeV protons. Soviet Phys.-JETP 5, 786—788, 1957, Nr. 5. (Dez.) 
{Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 82, 962—964, 1957, Mai.) Die unter 
0° und die unter 18° zu dem Protonenstrahl ein 2,5 cm dickes Be-Target — das sich in 
der Kammer des Synchro-Zyklotrons befindet — verlassenden Neutronen erzeugen in 
emem Paraffin-Streukérper durch elastische StéBe RiickstoBprotonen. (Der Einflu8 
der C-Atome im Paraffin wird durch Messung mit einem Graphit-Streukérper ermittelt.) 


Die Energie der RiickstoBprotonen wird unter 30° zum Neutronenstrahl durch ein | 


st ae lea Sie 


Szintillations-Teleskop (drei Zahler in Koinzidenz, einer in Antikoinzidenz) mit einge-— 


fiigten Cu- und Wo-Filtern gemessen und ergibt das Neutronen-Energiespektrum, Ein 
Maximum tritt 10—20% unter der méglichen Héchstenergie auf, diese Verschiebung 


wird mit der Energiebreite des Protonenstrahls infolge radialer Schwingungen um die | 


Sollbahn sowie mit Energieverlusten’ bei Mehrfach-Durchquerung des Targets erklart. 
Ein zweites, bisher nicht beobachtetes Maximum im Energiegebiet 100—400 MeV wird 
als Beweis dafiir gedeutet, daB mit dieser Neutronengruppe gleichzeitig tin 7-Meson 
im Target gebildet wird. M. Kolb. 


2554 Wilmot N. Hess. Summary of high-energy nucleon-nucleon cross-section data. Rev. 
mod. Phys. 80, 368—401, 1958, Nr. 2, Part 1. (Apr.) (Livermore, Calif., Univ., Radiat. 
Lab.) Zusammenfassender Bericht mit IX Tabellen. — Inhalt: 1. Einleitung. 
2. Gpp (total) und cpp (elastisch). 3. opn (total). 4. opp (total), opp (elastisch) und opp (un- 


elastisch). 5. Opn (total). 6. Gnp (9). 7. Opp (9). 8. Gun (9). 9. Nukleonenpolarisation. 10. Er- 


klarung der Tabellen. 11. SchluBbemerkungen. Schén. 


2555 David M.Chase. Semiclassical limit for excitation of rotational motion by scattering. 
Phys. Rev. (2) 110, 673—675, 1958, Nr. 3. (1. Mai.) (New York, N. Y., TRG Incorp.) 
Die Streuung von Nukleonen durch starke deformierte Targetkerne, wie sie etwa bei den 
Seltenen Erden und in gewissen leichten Elementen vorkommen, fuhrt auf das hier be- 
handelte Problem: die Streuung von Teilchen durch einen quantenmechanischen sym- 
metrischen Kreisel, wobei die Wechselwirkung in einem symmetrisch zur Figurenachse 
velegenen Potentialtopf besteht. Die Bewegung des Kreisels wird naherungsweise klas- 
sisch behandelt. Die zeitmodulierte adiabatische Streuamplitude wird FOURIER-zerlegt, 
and die Komponenten werden mit den Rotationsanregungen verkniipft. Die tiber das 
Azimut des Target-Drehimpulses gemittelten Querschnitte sind direkt mit den Er- 
yebnissen nach der quantenmechanischen adiabatischen Niherung vergleichbar. Exakte 

‘orrespondenz ergibt sich in dem betrachteten Grenzfall mittels einer Grenzform fur 
jie CLEBSCH-GORDAN-Koeffizienten, eine ahnliche Grenzform gilt fiir die RACAH- 
K oeffizienten. Jérchel. 


2556 Jose R. Fuleo. Theoretical angular distribution of nucleon-antinucleon scattering at 
140 Mev. Phys. Rev. (2) 110, 784—785, 1958, Nr. 3. (1. Mai.) (Berkeley, Calif., Univ. 
Radiat. Lab.) Im Zusammenhang mit zur Zeit laufenden Experimenten tiber p—p- 
Wechselwirkungen wurden unter Verwendung vorliegender Daten tiber Durchlassig- 
ceitskoeffizienten und Phasenverschiebungen die Winkelverteilungen bei Antinukleon- 
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2557 —2562 Vv. Aufbau der Materie 


Nukleon-Streuung berechnet. Die wesentlichen Unterschiede gegeniiber N-N-Wechsel- 
wirkungen sind: VernichtungsprozeB und die Méglichkeit des Ladungsaustauschs p+P 
+n-+ i. — Graphisch angegeben werden die Streuquerschnittskurven fiir p—p- und 
n-n-Streuung bei Ej» = 140 MeV (im Massenschwerpunktsystem) unter Vernach- 
lassigung der COULOMBstreuung fir 1. reine elastische Streuung und 2. fir Ladungs- 
austauschstreuung, sowie fiir p—n- und i-p-Streuung. In den letzten beiden Fallem 


tritt, da es sich um reine isotope Triplettsysteme handelt, keine Austauschstreuung bY 
Jérchel. 


2557 ¥.F.Heymann and P.I. P. Kalmus. Solid angle corrections to single scattering. 
Brit. J. appl. Phys. 9, 271—272, 1958, Nr. 7. (Juli.) (London, Univ. Coll., Dep. Phys.) 
Bei Streuexperimenten ist es nicht méglich, die Zahl der unter einem bestimmten Winkel 
gestreuten Partikel exakt zu messen. Der Auffanger hat stets eine endliche Apertur. Da: 
durch einfache Mittelung iiber diese Apertur sich nicht der gesuchte MeBwert ergibt, 
wird fiir rechteckige und kreisrunde Aperturen die notwendige Korrektur angegeben. 
Die Abhangigkeit dieser Korrektur von Aperturform und Streuwinkel wird fir Elek- 
tronen nach der MotTTschen Streuformel berechnet. Rang. - 


2558 G.D. Freier, K. F. Famularo, D.M. Zipoy and J. Leigh. Elastic scattering of 
protons by A‘. Phys. Rev. (2) 110, 446—447, 1958, Nr. 2. (15. Apr.) (Minneapolis, 
Minn., Univ., School Phys.) Elastische Querschnitte fiir Streuung von Protonen an 
A‘ wurden gemessen. Fiir Protonenenergien zwischen 1,75 und 2,75 MeV werden die 
Querschnitte bei 155° Streuwinkel im wesentlichen durch die RUTHERFORD-Gleichun- 
gen wiedergegeben mit Ausnahme von Resonanzen bei 1,90 und 2,48 MeV. Fiir diese 
Energien wurden die Winkelverteilungen fir die Schwerpunktswinkel 60—180° ge- 
messen. Schneider. 


2559 V.YV. Vladimirsky and I. L. Ilyina. Optical model calculation of the interaction of 
slow neutrons sith prolate nuclei. Nuclear Phys. 6, 295—304, 1958, Nr. 2. (Moscow; 
SSSR Acad. Sci.) Die Diffusion thermischer Neutronen in Wasser ergab bei diesen Mes- 
sungen in Abhangigkeit von der Temperatur im Bereich zwischen 19° und 75°C folgende 
lineare Naherung: L = 2,70 + (T — 19) (0,0054 + 0,0022) cm. Biinemann. 


2560 Claude F, Williamson, Emmett L. Hudspeth, I. L. Morgan ard R. G. Moore. 
Activation cross section for the reaction Na®5(n, p) Ne’. Phys. Rev. (2) 110, 189—142, 
1958, Nr. 1. (1. Apr.) (Austin, Tex., Univ., Dep. Phys.) Der Wirkungsquerschnitt wurde 
mit Neutronen der Reaktion H?(d, n) He® oder N4(d,n) O08 bis zu Energien von 
8,2 MeV gemessen. Target und Zihler waren ein und derselbe NaJ (T1)-Kristall. Voi 
dem Schwellenwert (3,7 MeV) aus wachst der Wirkungsquerschnitt auf 12 mbarn bb 
8,2 MeV an. Zwélf Resonanzen wurden in Ubereinstimmung mit den angeregten Zu- 
standen des Na? registriert. Walz. 
2561 W.E. Moore, J. N, MeGruer and A. I. Hamburger. Angular distributions of triton: 
from the C4 (d, t)C'* reaction. Phys. Rev. Letters 1, 29—30, 1958, Nr. 1. (1. Juli.) Berich- 
tigung ebenda S. 119, Nr. 3. (1. Aug.) (Pittsburgh, Penn., Univ.) Es wurde die Winkel: 
verteilung der Tritonen untersucht, und zwar fiir jene vier Reaktionen, die vom Cl. 
Grundzustand aus zum Grundzustand oder zu den ersten drei angeregten Zustanden det 
crs fiihren. (Deuteronenenergie 14,8 MeV, die Tritonen wurden magnetisch sortiert unc 
mit Cs(TI)-Kristall nachgewiesen.) Die Winkelverteilung wird mit jener aus der Theorie 
von BUTLER vorhergesagten (Ber. 32, 1766, 1953) verglichen. Walz. 


2562 F. Bjorklund and S. Fernbach. Optical-model analyses of scattering of 4.1-, 7- ant 
14 Mev neutrons by complex nuclei. Phys. Rev. (2) 109, 1295—1298, 1958, Nr. 4. (15 
Febr.) (Livermore, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Es wurden die differentiellen Streuquer 
schnitte einiger Elemente mit der Univac errechnet. Neben den Potentialen von Zentral 
kraften wurden auch Spin-Bahn-Potentiale beriicksichtigt. Uber die freien Paramete 
wurde so verfiigt, da&B den experimentell gefundenen Streuquerschnitten fiir 14 MeV 
Neutronen am besten entsprochen wurde. Walz. . 
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2563 Edward Anders. Neutron activation cross section of technetium-98. Phys. Rev. (2) 
110, 427—430, 1958, Nr. 2. (15. Apr.) (Chicago, Ill., Univ., Enrico Fermi Inst. Nucl. 
Stud., Dep. Chem.) Der Wirkungsquerschnitt fir die Reaktion Tc%(n, y) Tc9™ wurde 
bestimmt, indem eine mit Zyklotron-Deuteronen hergestellte, Tc®® und weitere Isotope 
enthaltende Probe mit thermischen Neutronen bestrahlt wurde. Zur genauen Be- 
stimmung des Tc®’-Gehalts wurde eine B-(740—keVy)-Koinzidenzzahlung durchge- 
fuhrt, die 2,64 + 0,54 Zerfalle/min ergab. Bei 2,1 - 1012 thermischen Neutronen-s~1-cm=? 
wurde die Sattigungsaktivitat 353 + 85 Zerfalle/min von Tc®™ bei 1 Zerfall/min von. 
Tc® erhalten. Mit (1,5 + 0,7) 10®°a Halbwertszeit fiir Tc®® wurde der Wirkungsquer- 
schnitt (2,6 + 1,3) barns gefunden. Fir die Bildung von Tc-Isotopen durch 10,2 MeV- 
Deuteronen-Beschu8 von natiirlichem Molybdan werden relative Wirkungsquerschnitte 
mitgeteilt. Schneider. 


2564 W.H. Dio and E. Schopper. Temperature dependence of the diffusion coefficient and 
the diffusion length of thermal neutrons in water. Nuclear Phys. 6, 175—176, 1958, 
Nr. 2. (Univ. Frankfurt, Inst Kernphys.) Die Wirkungsquerschnitte fiir Absorption und 
Streuung langsamer Neutronen durch nicht kugelférmige ellipsoidférmige Kerne werden 
nach der Theorie des optischen Kernmodells berechnet. Dabei werden Unscharfe der 
Kernoberflache sowie Rotation des Kernes vernachlassigt. Die Resultate erklaren ins- 
besondere die groBe Breite der hohen Resonanz im Bereich der Kerne um A = 150. 
Ferner wird gezeigt, daB bei sehr langgestreckten Kernen die Hauptresonanzen von 
Nebenmaxima begleitet sind. Binemann. 


2565 G. Breitling. Transitionskurven schneller Elektronen in verschiedenen Medien. 
Fortschr. Réntgenstr. 88, 83—87, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Tubingen, Univ., Med. Strahlen- 
inst.) Nach einem kurzen Uberblick iiber die beim Eindringen von Elektronen in Materie 
auitretenden physikalischen Prozesse werden experimentell bestimmte Transitionskurven 
(lonisierung in Abhangigkeit von der durchlaufenen Dicke) fiir Elektronenenergien von 
6,10 und 15,8 MeV in Plexiglas, Al, Cu, Sn und Pb wiedergegeben. Die Messungen wurden 
‘mit einer flachen Dreielektroden-Ionisationskammer (Dicke 2,5 mm, Durchmesser 
8 mm) und einer diinnwandigen Fingerhutkammer (Durchmesser 7 mm) durchgefihrt, 
als Strahlenquelle diente ein Betatron. Die Kurven steigen alle von der Oberflache aus 
an und fallen nach Erreichung eines Maximums gegen das Ende der Elektronenreich- 
weite hin steil ab. Die Ionisierung im Maximum nimmt mit abnehmender Elektronen- 
energie und steigender Ordnungszahl zu. — Weiterhin sind der von vorn zugefiihrte 
und der durch Riickstreuung erzeugte Energieanteil der Ionisation in getrennten Kurven- 
bildern wiedergegeben. Die Kurven fir den ersteren Anteil unterscheiden sich fiir die 
verschiedenen Materialien wesentlich weniger voneinander als die entsprechenden Tran- 
sitionskurven. — Die Ergebnisse werden z. T. gedeutet und mit der Theorie verglichen. 
K. Schmidt. 


2566 Lalit Kumar Pandit. Electromagnetic properties of the nucleon and relativistic 
electron-proton scattering according to meson theory. Helv. phys. acta 81, 379—412, 1958, 
Nr. 4. (15. Juli.) (Ziirich, Univ., Seminar theor. Phys.) Die relativistische cut-off Vor- 
schrift von ARNOUS und HEITLER wird benutzt, um die anomalen magnetischen 
Momente der Nukleonen und die elastische Streuung von hochenergetischen Elektronen 
an Protonen auf der Basis ladungssymmetrischer pseudoskalarer Mesonen-Theorie zu 
berechnen. Es wird pseudoskalare und pseudovektorielle Kopplung benutzt. Es ergibt 
sich gute Ubereinstimmung mit den experimentellen Werten von HOFSTADTER u. a. 
liber die Elektron-Proton Streuung. Seyfried. 


2567 A. Raczka and R. Raezka. Moller scattering of arbitrarily polarized electrons. Phys. 
Rev. (2) 110, 1469—1471, 1958, Nr. 6. (15. Juni.) (Warsaw, Pol., Univ.) Ausgehend vom 
Ausdruck fiir den Elektron-Elektron-Streuquerschnitt fiir beliebig polarisierte Elek- 
tronen (Summe aus M@LLER-Querschnitt ohne Polarisation doy + polarisations- 
abhangiger Anteil dop) wird gezeigt, daB man mit Hilfe der M@LLER-Streuung die 
transversale Komponente 1], des Polarisationsvektors der einfallenden Elektronen 
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; ecb : a ae tea! hs es 
~messen kann. Die Kurvenschar des Verhiltnisses dos/doq als Funktion des ‘ 
winkels © fiir verschiedene 8-Werte (wobei dop= (S, « Sg) do,; S,, Sp = Polarisations 
vektoren der einfallenden bzw. Targetelektronen) weist ein scharfes Maximum in der 
Nahe von © = n/4 auf, das sich mit wachsendem 8 nach kleineren © verschiebt und’ 
an Hohe abnimmt. In jedem Fall ist dow gréBer als |do,|. Aus Messungen des MY 
haltnisses « der Querschnitte fiir zwei entgegengesetzte Spinorientierungen der Tar-: 
3 getelektronen, bezogen auf vollstandig polarisierte Target- und einfallende Elektronen, 
fiir zwei unabhangige Richtungen von I’, = Cala, lassen sich die Komponenten Y, ) 
ea = ,1, bestimmen, wenn die Polarisationsgrade c, und c, bekannt sind. Jérchel.@ 


iW 


, i 2568 P.E. Cavanagh. Measurement of electron polarization. Proc. roy. Soc. (A) 2 
466 —470, 1958, Nr. 1247. (26. Aug.) (Harwell, A. E. R. E.) Vf. berichtet von den durch | 
- GRACE veranschaulichten neuen Methoden der Techniken zum Studium der Polari- 
sation der Elektronen. (MOTT- oder Kernzerstreuung — MOLLER- oder Elektron-Zer-| 
streuung — die Zirkular-Polarisation von Bremsstrahlung und andere.) Die MOTT-) 
i Zerstreuung geht schon auf Versuche bis 1928 zuriick und beruht auf Asymmetrie | 
3 in dem groBen Zerstreuungswinkel von diagonal polarisierten Elektronen im Co A 


_ Loms-Feld. Der Beweis der longitudinalen Polarisation gelang unter Anwendung 
'-von drei Methoden: die Elektronen in ein rein elektrostatisches Feld abzubiegen 
| (FRAUENFELDER) die doppelte Zerstreuung anzuwenden (DE SHALIT) und in einem 
Durchgang gekreuzt elektrische und magnetische Felder (Harwell). Die in Harwell 
durchgefiihrten Versuche wurden gemeinsam mit TURNER-COLEMANN-RIDLEY und 
- GuaRD abgewickelt. Der Ablauf des Versuchs in Harwell wird beschrieben. Ergebnis: 
es scheint, daB alle Elektronen-Polarisationen gleich v/c sind. Einschrankungen werden 
am SchluB dargelegt. Schmalfuss. 


. be ; 2569 M. V. Mihailovit. The high-energy end of the electron-bremsstrahlung spectrum. 
Fs Nuovo Cim. (10) 9, 331—333, 1958, Nr. 2. (16. Juli.) (Ljubljana, Inst. ,,J. Stefan‘‘) 
Fir k — E, — mc? ergibt sich fir den Wirkungsquerschnitt fir die Bremsstrahlung ein 
endlicher Grenzwert fiir die Vorwiartsrichtung je Einheit des Energieintervalls des 
_ Photons o, = B(Z?e,/137) - (e?/mc?)?, wobei die Werte des numerischen Faktors B 
zwischen 0,0161 fiir Al und 0,649 fiir W liegen. M. Wiedemann. 


2570 +V. A. Petukhoy. Concerning the possibility of an experimental investigation of the 
Structure of the electron. Soviet Phys.-JETP 5, 317—319, 1957, Nr. 2. (Sept.) (Engl. Ubers.. 
aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 82,.379—380, 1957, Febr.) (USSR, Acad. Sci., 
P. N. Lebedev Phys. Inst.) Vf. diskutiert die Méglichkeit der Streuung von Elektronen 
an Elektronen aus zwei entgegengesetzt gerichteten Strahlen von je 150 MeV (ent- 
mbis sprechend einer Streuung von ca. 90 GeV-Elektronen an unbewegtem Target). Hierza 
__wird eine Beschleunigungsanlage mit zeitlich konstantem, aber stark inhomogenem 
; (hohes n) und abschnittsweise die Richtung wechselndem Magnetfeld (Ring-Phasotron) 
____-vorgeschlagen. Darin sollen zwei in entgegengesetztem Sinn spiralig umlaufende Elek- 

_ tronenstréme sich einander nahern und nach Ablauf des Beschleunigungsvorgangs an 
emer vorgegebenen Stelle (ca. 10 cm) durchdringen. Die in Anbetracht der erwarteten 
geringen Ausbeute notwendigen Anforderungen an Stromstarke (ca. 2,5 A), Vakuum 
und Zahleranordnung werden abgeschitzt. Schiske. — 


M ee 2571 Lothar Wiedecke. Vergleich der spezifischen Ionisation von Negatronen und Posi- 
: tronen. Diss. Univ. Kiel 1957. V. Weidemann. © 


7 

iy 2572 _ George Salzman and Freda Salzman. Solutions of the static theory integral equat 
. for pion-nucleon scattering in the one-meson approximation. Phys. Rev. (2) 108, 1649 
1628, 1957, Nr. 6. (15. Dez.) (Rochester, N. Y., Univ.) Unter Verwendung der GAUSS- 
j schen (cut-off)-Funktion werden numerische Lésungswerte der von Low aufgestellten 
io Beziehung (Ber. 36, 480, 495, 1957) mitgeteilt. Voraussetzung fiir diese Methode ist, daB 


ae die Streuamplituden keine Nullstellen in der komplexen Ebene auBer bei z = +1 a 
: _ Weisen. Die ermittelten Funktionen fiir die (3,3)- und (1,1)-Zustande erfiillen die Lo 
sche Beziehung mit der von diesem Verfahren zu erwartenden Genauigkeit. Fiir die 


(1,3)- und (3,1)-Zustande wird nur eine annahernde Ubereinstimmung erzielt. Die 
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Burgplatz 1 


anz hangt mi Entwicklung einer Nullstelle in der dazugehérenden Stréu- 
ude zusammen, bevor physikalisch sinnvolle Werte fiir die Parameter (Kopplungs- 
nte) gewonnen werden. Die beste Anpassung fiir den (3,3)-Zustand bis zu Pion- 
en von 170 MeV wird mit einer Kopplungskonstante von kleiner als 0,08 erzielt. 
sung gilt auch noch fir den (3,1)-Zustand anndhernd, liefert aber fiir den (1,1)- 
d eine Phasenverschiebung, die gréBer ist, als es die Experimente zulassen. Weiter 
sich, daB die GAuss-Funktion eine starke Wechselwirkung bei sehr hohen Ener- 
cht ausschlieBt, ein Verhalten, das sich aus dem statischen Modell ergeben dirfte. 
Auswirkungen solcher Wechselwirkungen auf Ansatze, die auf der statischen Theorie ~ 
ieren, werden behandelt. Huber. 


‘3 Katsumi Tanaka. Application of dispersion relations to S-wave meson-nucleon 
tering. Phys. Rev. (2) 108, 1629—1636, 1957, Nr. 6. (15. Dez.) (Lemont, Il]., Argonne 
. Lab.) Ausgangspunkt fiir die Untersuchung der Energieabhangigkeit der S-Wellen- 
verschiebung bei energiearmen Streuprozessen bildet die von CHEW angegebene 
stische Streuformel. Unter der Voraussetzung, daB die (3,3)-Resonanz den Haupt- 
sil im Streuintegral liefert, werden sowohl die S- und P-Wellen als auch die S-, P- 
| D-Wellen untersucht. Bessere Ubereinstimmung der Energieabhangigkeit der S- 
llen-Phasenverschiebung mit dem Experiment erzielt man, wenn RiickstoBeffekte 
Nukleons starker beriicksichtigt werden. Die Streulangen fiir die P-Welle werden 
11 risch ermittelt. Huber. 


= 


# Saul Barshay. Scattering of K*+mesons by nucleons. Phys. Rev. (2) 110, 743—747, 
8, Nr. 3. (1, Mai.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Es wird eine Berechnung 
Streuung (< 50 MeV) Kt-Mesonen durch Nukleonen tiber den Mechanismus einer 
on-Boson-Wechselwirkung zwischen zwei Pionen und zwei K-Mesonen angegeben. 
Schema diirfte folgende experimentelle Beobachtungen einfach wiedergeben: 1. Die 
aung tritt vorherrschend in der S-Welle auf, und der Querschnitt zeigt eien leichten 
ieg mit wachsender Energie. 2. Das effektive Kernpotential ist abstoBend und hat Hee 
verhaltnismaBig kurze Reichweite (~1/,u). 3. Die Ladungsaustauschstreuung = 
ei sehr kleinen Energien sehr klein. — Eine Boson-Boson-Kopplung 22/4 7 ~ 1 bis 5 
e die richtige GréBe des K*-Proton-Querschnittes liefern. — Eine vorlaufige Er- 
ung der Streuung bei héheren Energien wird durch zusitzliche Einfithrung der 
ekten“’ Streuung uber die Wechselwirkungen der K-Mesonen mit Nukleonen und 
er ronen ermdglicht. Jérchel. 


| J.B. Bellicard, J. Miller et ©. Tzara. Diffusion élastique des photons par le cuivre. 
tys. Radium 18, 201—202, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Saclay, C. E.N., Serv. Phys. Nucl.) 


Verwendung eines NaJ-Kristalls zum Nachweis der induzierten Aktiyitat wurde ( 
itreuung von Photonen mit 18—22 MeV an Kupfer-Kernen untersucht. Der Wir- Ri 
Squerschnitt zeigte ein Maximum bei 18 MeV von rund 12 - 10-*?cm?. S 

_ M. Wiedemann. M 


Philippe Eberhard, Lazare Goldzahl et Eiichi Hara. Expérience destinée a la es 
en évidence de l’effet Delbriick dans la diffusion élastique des photons de 2,62 MeV. J. By 
Radium 19, 658—667, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Paris, Coll. France, Lab. Phys. Atom. aly 
) Um den DELBRUckeffekt (elastische Streuung von y-Quanten durch virtuelle 
dung im Kernfeld) nachzuweisen, benétigt man Messungen des Wirkungsquer- 
is der elastischen Streuung von y-Quanten in Abhangigkeit vom Streuwinkel und 
ter Energie. In dieser Arbeit wird der Wirkungsquerschnitt der elastischen Streu- 
in 20° bis 130° bei einer Energie von 2,62 MeV (Th C”) an Pb, Bi und U mit einer 
it von 15 bis 20% gemessen. Trier. 


Hara, J. Banaigs, P. Eberhard, L. Goldzahl et J. Mey. Diffusion élastique par 
V’étain des rayons de 1,33 MeV et de 1,17 MeV du Co et de 1,12 MeV du®Zn. 
s. Radium 19, 668—673, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Coll. France, Lab. Phys. Atom. 
LL; Saclay, C. E..N.) Der Wirkungsquerschnitt der elastischen Streuung von y- 
n an Pb wird fiir die Energien 1,12, 1,17 und 1,33 MeV und fiir Winkel von 20° 
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_ lichen Variationen der kosmischen Strahlung wird ebenfalls diskutiert. K.-H. Bé: 


2578 — 2582 i 'Y. Aufbau der Materie 
bis 130° mit einer Genauigkeit von 20% gemessen. Die Rechnungen von BROWN | 
MAYERS werden mit Ausnahme der Energie 1,17 MeV gut bestatigt, der DELBRU 
effekt konnte firEnergien < 1,33 MeV nicht naehgewiesen werden. Die Ausnahme 
1,17 MeV (Co) wird auf unelastische Streuung der 1,33 MeV-Linie (8°Co) ae 
rie 
2578 WL. Goldzahl et J. Banaigs. Mise en évidence de la diffusion inélastique des ra; 
y par les électrons liés de latome. J. Phys. Radium 19, 678—680, 1938, Nr. 7. (J 
(Coll. France, Lab. Phys. Atom. Molécul.)Experimentell bewiesen wird die Existenz e 
bisher nicht untersuchten y-Strahlungs-Streuprozesses: inelastische Streuung dure} 
Atom gebundene Elektronen mit Aufteilung von Energie und Impuls des einfaller 
y-Quants auf Atom, streuendes Elektron und gestreutes Photon, wobei sich fir 
Energie der unter einem bestimmten Winkel gestreuten y-Strahlen ein kontinuierli 
Spektrum ergibt, dessen Maximalenergie praktisch gleichkommt der Energie der elast 
gestreuten Strahlung. Die Versuche wurden durchgefiihrt mit 1,12 MeV-Strahlung 
Zn, Streukérper aus Blei; Strahlungsnachweis mit NalI(T1)-Kristall, Photomulti 
und 100-Kanal-Diskriminator; untersuchter Energiebereich zwischen 0,9 und 1,2 } 
Nach Subtraktion der im einzelnen quantitativ untersuchten Anteile der bekan 
Streuprozesse vom gefundenen Spektrum ergeben sich zwischen 0,95 und 1,12. 
unter einem Streuwinkel von 50° anndhernd ebenso viele inelastisch wie elastisch 
streute Photonen. Jahrrez 


2579 RK. Smoluchowski. Radiation effects in solids. Suppl. Nuovo Cim. (10) 7, 523— 
1958, Nr. 2. (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol.) Bei der Ubersicht tibe 
Theorie der Strahlungseffekte in Festkérpern werden folgende Phanomene unters 
den: Elektronenanregung, elastische ZusammenstéBe, Verschiebungen von Ata 
inelastische Zusammenst6Be und Umwandlungen z. B. durch thermische Neutr‘ 
Vf. behandelt u. a. die RUTHERFORD-Streuung, AnstoBvorgange, mittlere freie : 
lange, Elektronen- und Neutronen-Bestrahlung, Materie, die sich infolge der Be 
lung im geschmolzenen oder iiberhitzten Zustand befindet, Anzahl der Defekte. Zu 
deutlichung der verschiedenen Phanomene werden folgende Beispiele herangez: 
Alpha-Messing, dessen Widerstand bei Bestrahlung bei tiefen Temperaturen steig; 
bei hohen abnimmt; LiF, bei dem die Anderung der Gitterkonstante bei Neutrom 
strahlung ein Maximum durchlauft; weitere Alkalihalogenide, wo man aus den A 
tionsspektren die Zahl der Defekte ermitteln kann; die Schwellenenergie fir; 
schiebungen in dem Halbleiter Germanium; die Konzentration der Verschieb 
in Graphit nach Neutronenbestrahlung und die Anderung der Gitterparameter in 
bei Bestrahlung. M. Wiedema: 


2580 A. K. Ganguly and J.L. Magee. Theory of radiation chemiatue Ill, } 
reaction mechanism in the tracks of ionizing radiations. J. chem. Phys. 25, 129 —184 
Nr. 1, (Juli.) (Notre Dame, Ind., Univ., Dep. Chem.) Sck 


2581 P. M.S. Blackett. Cosmic rays and the sun. Suppl. J. atmos. terr. Phys. ,. 
i. Astr.‘* 2, 820—824, 1956, Nr. 4. (Manchester, Phys. Labs.) Die Arbeit gibt einen 
blick uber unsere derzeitige Kenntnis der direkten Erzeugung relativ energiearm: 
mischer Strahlung durch intensive Flares und tiber die indirekten Wirkungen vo: 
ren Eruptionen auf die Intensitaét der kosmischen Strahlung. Die Interpretation d 


2582 M. A. Pomerantz, S. P. Agarwal and V. R. Potnis. Nature of the current res 
in the primary cosmic-ray intensity. Phys. Rev. Letters 1, 65—68, 1958, Nr. 2. (15 
(Swarthmore, Penn., Franklin Inst., Bartol Res. Found.) Es wird uber simultane » 
aufstiege zur Messung der Intensitaét der primaren Kosmischen Strahlung be 
welche in einer geomagnetischen Breite von 52°N (Swarthmore) und 48°N (Di 
stattfanden. Die Kurven der Héhenabhangigkeit fielen fiir diese Orte um den 1. 

zusammen im Gegensatz zu Messungen in den Jahren 49—50. Unter Luftsc! 
> 200 g/em? ergaben sich allgemein etwa gleiche Intensitaten. Vff. schlieBen da 
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i Abschneiden der energieschwacheren Teilchen. Bei einer Abbremsung aller Teilchen 
einem Modulationseffekt durch z. B. magnetische Wolken ware ein Intensitats- 
erschied in groBen Héhen von 33% zwischen 52°N und 48°N zu erwarten gewesen. 
eiterhin wurden langsame Intensitatsschwankungen in Héhen mit weniger als 28 g/ 
a Materie untersucht. Es ergaben sich zwischen Juli und November 1957 Schwan- 
ingen mit 28tagiger Periode. Waibel. 


M. Koshiba, G. Schultz and Marcel Schein. The charge spectrum of the cosmic 
ation at 41°N. Nuovo Cim. (10) 9, 1—16, 1958, Nr. 1. (1. Juli.) (Chicago, Univ., 
ico Fermi-Inst. Nucl. Stud., Dep. Phys.) In der Arbeit wird die Verteilung der ge- 
nen Teilchen der Primarstrahlung bestimmt. 100 Blatt G 5-Emulsion, Dicke 600u, 
30 cm? wurden bei 41° geomagnetisch N in 32 km Hohe 8 h exponiert. Zur Extra- 
tion auf den Gipfel der Atmosphare wurden die Platten nach besonderem Verfahren 
hmustert, wobei mindestens 5 cm Spurlange im empfindlichen Volumen sichergestellt 
n mu8ten. Wenigstens 98% der Teilchen mit Z > 4 wurden so aufgefunden. Fiir die | 
ehtigkeit der Auswertung werden 95% fiir Z < 8 und 80% fiir9 < Z < 26 angegeben. 
ider Auswertung wurde beriicksichtigt: 1. Zur Eichung der Platten wurden typische 
fallsereignisse wie Be > 2a oder C > 3a ausgewahlt, wobei Wasserstoff als Target 
genommen wurde, 2. die Zahlung der 8-Strahlen, 3. photometrische Messung der 
iwarzung, 4. Verteilung der Liickenlangen zwischen den Kérnern, 5. Zahlung der 
ornanhaufungen (Blob-Dichte). Die Verteilungskurve hat ihr Maximum bei C. Die 
uuppe CNO hat die doppelte Haufigkeit wie die Gruppe LiBeB. Maxima auSerhalb 
Fehlergrenze oberhalb Z = 12 liegen bei Z = 14, 18 und 26. Nach Extrapolation auf 
| Gipfel der Atmosphare wird angenommen, da8 die Quellen der Kosmischen Strah- 
i die leichte Gruppe Li, Be, B nicht emittieren. Durch spektroskopische Beobach- 
von ionisiertem Neon kann auf Temperaturen von 10®° K in den Sternen geschlossen 
en. Diese Temperaturen reichen aus, um die Elemente D, Li, Be, B durch (p, y)- 
iktionen zu zerstéren. Bei einer interstellaren Dichte von 1 Proton/cm® besteht fir 
Gruppe Z > 9 die Méglichkeit der Aufspaltung in die leichte Gruppe. Aus der zu- 
rigen freien Weglange der Teilchen ergibt sich das Alter der Strahlung zu 5 - 10° 
ren. Die Zusammensetzung der Kosmischen Strahlung differiert z. T. stark mit der der 
nischen Elemente, z. B. ist das Verhaltnis C:N:O in der Kosmischen Strahlung 
1,1:1,0 und in der chemischen Verteilung 0,16:0,81:1,0. Es wird angenommen, 
junge Sterne mit geringer Raumgeschwindigkeit der Population I Quellen der 
imischen Strahlung sind. Messerschmidt. 


Stanislaw Olbert and Raymond Stora. Theory of high-energy N-component cas- . 
8. Ann. Phys., N.Y. 1, 247—269, 1957, Nr. 3. (Juni.) (Cambridge, Mass. Inst. 
mol., Lab. Nuc. Sci. a. Dep. Phys.) I. (Einleitung.) Die Langs-Entwicklung der 
“Komponente‘‘ der kosmischen Strahlung wird theoretisch im extrem-relativistischen 
jet (2 - 1011 eV bis 108 eV) untersucht. Die Arbeit soll ein erster Versuch sein, mathe- 
ische Verfahren anzugeben, die die gesuchten Ergebnisse einerseits in analytischer 
m liefern, andrerseits aber noch geniigend allgemein gehalten sind, um eine strenge 
andlung der bestehenden physikalischen Modelle zu erméglichen. II. Die Integro- 
erential-Gleichungen fiir die Kaskaden der N-Komponente werden mit Hilfe von 
LIN-LAPLACE-Transformationen analytisch gelést fiir Grund-Funktionen, die die 
lfach-Erzeugung von Mesonen bei Nukleon-Nukleon-Sté8en beschreiben. Im An- 
&% wird gezeigt, daB FERMIS thermodynamisches und das neuere hydro-thermo- 
mische Modell LANDAUS als zwei Spezialisierungen in den allgemeinen Lésungen 
altensind. III. Die allgemeinen Lésungen werden benutzt, um die integralen Energie- 
ttren der N-Komponente fir interessierende Anfangsbedingungen zu berechnen. 
erische Beispiele fiir die beiden genannten Modelle werden angefiihrt (Kurven u. 
lien) zur Demonstration der betreffenden mathematischen Verfahren. IV. Eine Ver- 
Meinerung der benutzten Grund-Funktionen wird angeregt, die den von BHABHA 


schlagenen konstanten Elastizitatsanteil bei Nukleon-Nukleon-StéBen hohen Ener- 
beriicksichtigt wirde. M. Kolb. 
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2585 A.J. Kuz’min, G.V.Skrypin, G. V. Tianutova and Iu. G.Shafer. An un 
Mi ray burst. Soviet Phys.-Doklady 1, 263—265, 1956, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Engl. | 
‘ GR. Acad. Sci. U. B.S. S. 108, 66, 1956, Nr.1.) (USSR Acad. Sci., Yaktutsk Bra ck 

08 Die kurz skizzierte HéhenstrahlungsmeBanlage in Jakutsk besteht u. a. aus (a) em 
4 ¢ ~ 1000 1-Ionisationskammer, Fiillung 10 Atm Argon, Abschirmung 12cm Blei r 
« 50 cm dickes Ziegeldach, (b) einer 20 l-Ionisationskammer, Fiillung 50 Atm Argon, A 


: schirmung 12cm Blei und (c) drei Zahlrohrteleskopen zur Registrierung der hart 
ae Komponente aus verschiedenen Einfallsrichtungen. — Am 23. Jan. 1956 wurde u 
«03.45 GMT ein plétzlicher Anstieg der Intensitat der harten Komponente von 200 
¢ iiber ihren mittleren Wert von den Ionisationskammern (a) und (b) registriert. D 
g gleiche Erhéhung registrierte das Zahlrohrteleskop aus vertikaler Richtung, aus Nord 


und Siiden (30° gegen die Vertikale geneigt) 165% bzw. 190%. Nach etwa 5 h war d 
Intensitat wieder auf den normalen Wert abgeklungen. Die mit dem Zahlrohrtelesk« 
gemessene Abklingkurve verlief dagegen steiler. Radio-Sonden registrierten itber Jakut: 

' bei 50 mbar in der Atmosphare einen plétzlichen Temperaturanstieg von 10°. Schaue 
haufigkeit, magnetisches Erdfeld und Luftdruck waren wahrend dieser Zeit _konstar 
Starke ionosphiarische Stérungen wurden um 04.00 GMT. beobachtet. Die Ergebnis 

_ zeigen, daB die plétzliche Intensitatserhéhung durch Teilchen solaren Ursprungs m 
10° bis 10'° eV verursacht wurde. W. Kolb. 
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2586 L.1I. Dorman, N.S. Kaminer, V. K. Koiava and B. F.Shvartsman. The lan 
cosmic ray burst of february 23, 1956 as observed at Moscow, Sverdlovsk, Tbilisi and Ca 
Schmidt. Soviet Phys.-Doklady 1, 364—366, 1956, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Engl. Ubers. au 
C. R. Acad. Sci. U. R. S. S. 108; 809, 1956, Nr. 5.) (Sverdlovsk, Terr. Magn. Res. Ins 
Geophys. Obs.; Tbilisi Cosmic Ray Stat.; Cape Schmidt Cosmic Ray Stat.) (Vgl. hier 
vorst. Ref.) Ergebnisse von vier weiteren sowjetischen Stationen werden mitgeter 
Die Intensitaétsanderung der harten Komponente in der Zeit zwischen 03.40 und 08 

GMT ist in vier Diagrammen dargestellt. Das Maximum liegt zwischen 200% 1 
und Kap Schmidt) und 500% (Swerdlowsk). Die Abklingzeiten unterscheiden sich t 
weise betrachtlich. Die Registrierungen erfolgten an allen Stationen mit 501-Io 
sationskammern, in Moskau zusatzlich mit einer 950 l-Kammer. Die Ergebnisse werd: 
diskutiert. W. Kolb: 
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2587 K.B. Mather. Neutron fluxes underground. Aust. J. Phys. 9, 147—150, 19 
Nr. 1. (Marz.) (Univ. Melbourne, Aust. Atomic Energy Comm., Phys. Dep.) EuGST 
berichtete 1954, daB der Neutronenflu8 unter 2100 m Felsen 26 mal so gro8 als an + 
Oberflache ist. Er schlo8 daraus auf eine Strahlenquelle am Erdmittelpunkt. Die 

sungen wurden vom Vf. in verschiedenen Bergwerken wiederholt, wobei boraktivie! 
Kernemulsion als Neutronendetektor verwandt wurde. Die Experimente konnten « 
Ergebnis von EUGSTER nicht bestatigen. Mégliche Fehlerquellen bei EUGSTER wer 
diskutiert. Leisinger 
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te 2588 N.M. Kocharian, M. T. Aivazian, Z. A. Kirakosian and A. S. Aleksanian. Me; 
component of the cosmic radiation at an altitude of 3200 m above sea level. Soviet Phys 
a 350—354, 1956, Nr. 3. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 80, 243 
<4 247, 1956, Febr.) (Armen. SSR, Acad. Sci., Inst. Phys.) In einer Héhe von 3200 m 
ai dem Meeresspiegel wurde mit Hilfe eines speziellen magnetischen Spektrometers u 
Beriicksichtigung der in der harten Komponente vorhandenen Protonen das I 
spektrum der u-Mesonen im Bereich von pe = 0,4 BeV/C bis p = 14 BeV/C bestim: 
Das Verhiltnis der Anzahl der positiven zu der der negativen Mesonensteigt vom 
1 bei p = 0,2 BeV/C stetig auf 1,4 bei 5 BeV/Can um bis 14 BeV/C wieder auf 1,3 ¢ 
fallen. R. Fuchs 


2589 D. Kaipov and Zh. Takibaev. Meson formation in Pb, Cu and C nuclei by 
rays in the stratosphere. Soviet Phys. 8, 385—389, 1956, Nr. 3. (Okt.) (Engl. Ubers. 4 
J. exp. theor. Phys., Moskau 80, 471—476, 1956, Marz.) (Kazakh Acad. Sci., I 
Tech. Phys.) Bei Ballonaufstiegen in Héhen von 24 bis 28 km untersuchten Vf 
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Hilfe von elektronenempfindlichen Photoplatten (Emulsionsdicke 300 und 340 u) die 


Mesonenerzeugung durch die kosmische Strahlung in Pb, Cu und C. Durch Verwendung 


von diinnen Absorbern als Targets wird die in dicken Schichten auftretende Absorption 
der primar gebildeten Mesonen vermieden. Mit zunehmendem Atomgewicht steigt der — 


Wirkungsquerschnitt fiir die -Mesonenbildung bei den hier auftretenden hohen Primar- 
energien starker als mitA*/* an, wie dies bei niedereren Energien der Fallist. EinVergleich 
yon verschiedenen theoretischen Ansatzen mit dem experimentellen Ergebnis ]aB8t ver- 
muten, daB bei hohen Energien innere Kaskaden-Prozesse bei der Mesonenerzeugung 
lie Hauptrolle spielen. R. Fuchs. 


2590 P. Rothwell. Cosmic rays in the earth’s magnetic field. Phil. Mag. (8) 8, 961—970, _ 


1958, Nr. 33. (Sept.) (London, Imp. Coll., Phys. Dep.) Die Grenzwertmomente und. 


intensitaten der kosmischen Strahlung zeigen unter verschiedenen Langen und Breiten — 


<eine gute Ubereinstimmung mit der STORMERschen Theorie. SIMPSON und Mitarbeiter 
Ber. 36, 1642, 1957) erklaren die Unterschiede durch eine Stérung des auBeren 
Erdfeldes durch hochionisierte interplanetare Materie. Vf. zeigte, da& Anomalien der 
Kosmischen Strahlungsintensitat und des magnetischen Oberflachenfeldes 6rtlich zu- 


sammenfallen. Die Anomalien im Erdfeld sind fiir die Grenzwertmomente mitbestim- 
mend. Bei der Berechnung des kleinsten Momentes pp fiir senkrechten Einfall wird ge- _ 


wohnlich die sich aus dem Dipolfeld ergebende Horizontalintensitat und die aus der 
nagnetischen Breite nach tg 8 = 2 tg A resultierende Inklination benutzt. Vf. berechnet 
sin kleinstes Moment pg unter Verwendung der Intensitat des Oberflachenfeldes und der 
irtlichen Inklination. Das richtige Grenzmoment po muf zwischen pp und pg nach 
2c = Xps + (1 — x) py (pp/ps) liegen. Auf einer Fahrt zwischen London und Kap- 
stadt wurden aus der Neutronenintensitat pp und pg bestimmt. Sie fallen auf der nérd- 
ichen und siidlichen Halbkugel nicht zusammen. Mit x = 0,88 wird fiir die Vertikal- 
componente po Ubereinstimmung erzielt. Der Vergleich mit Messungen tiber die ganze 
Erde von anderen Autoren ist recht befriedigend. Es ergibt sich, da8 das Minimum der 


Neutronenintensitat in Meereshéhe und in groBer Héhe mit dem Inklinationsdquator | 
8 = 0) wesentlich besser tibereinstimmt als mit dem geomagnetischen Aquator. Ioni- 
jierte interplanetare Materie kommt daher fiir die Stérung des magnetischen Feldes 


weniger in Betracht. Messerschmidt. 


2591 E.N. Parker. Cosmic-ray modulation by solar wind. Phys. Rev. (2) 110, 1445—1449, 
1958, Nr. 6. (15. Juni.) (Chicago, IIl., Univ., Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud.) Die Inten- 


itatsabnahme der kosmischen Strahlung im solaren System wahrend der Zeiten héherer | 


(ktivitat der Sonne wird auf das von der Sonne mit ca. 1000 km/sec ausgestoBene Gas- 
jlasma zuriickgefiihrt. Die Ultrastrahlung wird vornehmlich in einer heliozentrischen 
schale in einem Magnetfeld von ca. 2 - 10-5 GauB beeinflu8t. Die zu erwartende Ande- 
ung des Energiespektrums wird fiir Protonen berechnet. Teilchen geringerer Energie 
verden starker beeinfluBt. Ausgehend vom Spektrum bei geringer Sonnenaktivitat wird 
ine gute Ubereinstimmung des berechneten mit dem gemessenen Verlauf fir den Fall 
ioher Aktivitat gefunden. Der 11jahrige Zyklus der Strahlungsintensitat kann auf diese 
Neise erklart werden. Eine Intensitatsabnahme vom FORBUSH-Typ wird als eine Stérung 
les 4uBeren geomagnetischen Feldes (Entfernung einige Erdradien) durch einen ver- 
tarkten solaren ,,Wind‘ gedeutet. Waibel. 


592 J.D. Lawson. Perveance and the Bennett pinch relation in partially neutralized 
ctron beams. J. Electronics (1) 5, 146—151, 1958, Nr. 2. (Aug.) (Harwell, Atomic 
mergy Res. Est.) Die Perveanz eines Elektronenstrahls, definiert durch K = I/V3/? 
Strehlstrom, V Strahlpotential relativ zur Kathode) charakterisiert den Flu8, wenn 
eine Raumladungsneutralisierung vorliegt und relativistische Effekte vernachlassigt 
erden. Andernfalls la8t sich der Begriff verallgemeinern, wenn nur das elektrische Feld 
eine Komponente parallel zur Strahlachse besitzt, indem man I und V durch dimen- 
onslose GroBen ausdriickt: K = 2N(1 — 8? — f) (1 — ?)1/2e?/82mc? (N Elektronen- 
hl pro Langeneinheit im Strahl, 8 Verhaltnis Driftgeschwindigkeit zu Lichtgeschwin- 
igkeit, f Verhaltnis Ionenzahl zu Elektronenzahl). Dieser verallgemeinerte Begriff steht 
-engem Zusammenhang mit der Beziehung von BENNETT (Ber. 16, 1655, 1934): 
‘=2Nk(T,;+ T.) (k BoLtzmannsche Konstante). G. Schumann. 
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2593 J.M. Winwood. Comment on magnetic forces and relativistic speeds in stationary 
electron beams. J. Electronics (1) 5, 161—162, 1958, Nr. 2. (Aug.) (Salfords, Mullard 
Res. Labs.) Vf. korrigiert eine Arbeit von MELTZER (J. Electron and Control 4, 350, 
1958), in der jener bei der Berechnung der magnetischen Krafte in einem Elektronen- 
strahl mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Elektronen falschlicherweise fiir die 
verschieden bewegten Bezugssysteme gleiche Felder annimmt. Reich. 


2594 HH. Kulenkampff und K. Riittiger. Untersuchung der Energieverteilung riickdiffun- 
dierter Elektronen an diinnen Metallschichten. Z. Phys. 152, 249 —260, 1958, Nr. 2. (28. Juli.) 
(Wurzburg, Univ., Phys. Inst.) Mit einer auf dem Prinzip der LENARDschen Gegenfeld- 
methode basierenden und weiter verbesserten Apparatur wurden Energieverteilungs- 
kurven von riickdiffundierten Elektronen gemessen. Primarenergie der Elektronen war 
25kV. Als Target wurden Gold, Nickel und Aluminiumschichten verschiedener Dicke 
(0,1 bis 0,6 mg/cm?) verwendet. Die erhaltenen Kurven zeigen einen ahnlichen charak- 
teristischen Verlauf, wie er aus Messungen am massiven Material bekannt ist. Die ab- 
nehmende Schichtdicke bewirkt ein Abnehmen der langsamen und mittelschnellen 


Elektronen, wahrend sich die Zahl der schnellsten Elektronen nur wenig andert. 
Holzl. 


2595 1. Marton, J. Arol Simpson, J. A. Suddeth, M. D. Wagner and Hiroshi Watanabe: 
Effect of degree of orientation and crystal size on the scattering of 20-keV electrons by alu: 
minum. Phys. Rev. (2) 110, 1057—1060, 1958, Nr.'5. (4. Juni.) (Washington, D. C.; 
Nat. Bur. Stand.; Tokyo, Japan, Hitachi Central Res. Lab.) Auf frisch gereinigten Steins 
salzunterlagen wurden Al-Aufdampfschichten verschiedener Dicke (35 bis 500 A) una 
verschiedenen Orientierungsgrades zunachst im Vakuum hergestellt und dann in Wasse 
vom Trager abgelést. Elektronenstreuversuche (20 keV Primarenergie), die an diese 
Schichten ausgefiithrt wurden, zeigen, da8 zwei ,,charakteristische Verluste“ (6,3 + 0,4e% 
und 15,0 + 0,1 eV) existieren, und daB sich diese als unabhangig von den in den Experi 
menten verwendeten Schichtdicken erweisen. Hélzl. 


2596 RK. P. Hurst, J. D. Gray, G. H. Brigman and F. A. Matsen. Open shell calculation 
for the two- and three-electron ions. Molecular Phys. 1, 189—195, 1958, Nr. 2. (Apr 
(Austin, Univ. Texas, Dep. Chem. Phys.) Open-shell-Berechnungen werden fir al 
Atomsysteme mit drei Elektronen in der zweiten Periode des Periodischen Syste’ 
durchgefiihrt. Die Ergebnisse werden mit den entsprechenden Berechnungen fir zw 
Elektronen, sowie mit gemessenen Energiewerten verglichen. Es zeigt sich, daB d: 
Verbesserung der open-shell gegeniiber den closed-shell-Berechnungen mit wachsend 
Ordnungzahl abnimmt. Gleichzeitig nimmt der Unterschied zwischen den experime 
tellen Ergebnissen und den Berechnungen nach beiden Verfahren mit wachsender Or 
nungszahl zu. Fir das Heliumatom wird die Elektronenaffinitat null gefunden. 
Elschner, 


2597 A. Dalgarno and A. L. Stewart. A perturbation calculation of properties of t| 
helium iso-electronic sequence. Proc. roy. Soc. (A) 247, 245 —259, 1958, Nr. 1249. (16. Sept 
(Belfast, Queen’s Univ., Dep. Appl. Math.; Dep. Phys.) Die Anwendung der Gleichu 

gen der Stérungstheorie fiir den Fall, da die ungestérte Wellenfunktion nur naherung 

weise bekannt ist, wird diskutiert. Fiir die Helium-artigen Ionen werden nach Stérun 

methoden die magnetischen Suszeptibilitaten und die Dipol-Polarisierbarkeiten if} 
Grundzustand berechnet. Ferner werden die relativistischen, Strahlungs- und Masse 

-polarisations-Korrekturen als Potenzreihen des Kehrwerts der Kernladungen erhalt 
Angefiihrt sind die Ionen: H-, He, Lit, Be®+, B8+, C4+, N5+, Ott, Ne® und Mg?” 

; M. Wiedemann 


4598 A.M. van Kleef. Structure and Zeeman effect in the spectrum of the iridium 
Ir I. Physica, ’sGrav. 28, 843—897, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Amsterdam, Univ., Zee! 
Lab.) Anhand neuer Mefdaten fiir die Wellenlangen und den ZEEMAN-Fffekt 
Emissionslinien des Ir I wird eine Analyse des Spektrums durchgefihrt. Es ge 
einige Terme neu zu bestimmen. Insgesamt sind jetzt bekannt: 30 gerade Terme « 
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iektronen-K onfigurationen 5d’6s*, 5d®6s und 5d®, 164 ungerade Terme der Konfi- 
urationen 5d’6s6p, 5d®6p und 5d*6s*6p, 41 angeregte gerade Terme der Konfigura- 
ionen 5d’6s7s, 5d’76s6d und 5d®6s*7s. Die klassifizierten Linien und die Terme 
rerden tabellarisch zusammengestellt. Kahle. 


599 KR. C. Vickery and R. Sedlacek. Absorption spectra of rare-earths in glasses. Nature, 
ond. 181, 39—40, 1958, Nr. 4601. (4. Jan.) (Cleveland, Ohio, Horizons, Inc., Chem. 
Yep.) Die sichtbaren Absorptionsspektren von Pr®+ und von Nd*+ in Phosphatglas 
17,6% P.O; 2,52% FeO; 8,26% B03; 5,07% CaO; 3,98% Al,O,; 0,91% MgO) werden 
ufgenommen und mit den Spektren verglichen, die die Ionen in waBrigen Lésungen 
eben. Aus der Verschiebung der Absorptionsgruppen und aus der Veranderung ihrer 
ufspaltungen wird auf die Struktur der nichsten Umgebung der Seltenen-Erd-Ionen 
eschlossen. Danach mu8 jedes Ion von sechs, symmetrisch angeordneten PO,- 
‘etraedern umgeben sein. Kahle. 


600 B.F. Canty and A.D. Franklin. Resolution of doublet lines in spectra by a Fourier 
ries technique. J. appl. Phys. 29, 870 —871, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Washington, D. C., Nat. 
ur. Stand.) Es wird eine Methode zur Bestimmung des Abstands von Réntgen-Dublett- 
inien angegeben, die anwendbar ist, wenn die einzelnen Komponenten symmetrisch 
ind und dieselbe Form haben und wenn das VerhAltnis ihrer Intensitaten bekannt ist. 
Kahle. 


601 Constantin Kurylenko. Contribution a l’étude du titane. II. Oxydes de titane. Cah. 
hys. 12, 163—174, 1958, Nr. 92. (Apr.) Einige Besonderheiten im K-Absorptions- 
sektrum der Verbindungen TiO, und Ti,O; geben AnlaB zu einer umfangreichen Nach- 
rufung und Zusammenstellung der physikalischen Daten der Ti-Oxyde TiO, TiO,, 
i,0; und Ti,O0,. Dazu kommen einige mineralogische und kristallographische Daten. 
H. C. Wolf. 


602 K.E. Geiger jr. Spectroscopic isotope shift in lead II. J. opt. Soc Amer. 48, 302 bis 
03, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Madison, Wisc., Univ.) Die Hyperfeinstruktur von vier im sicht- 
aren Spektralgebiet liegenden Pb—II-Linien wurde unter Verwendung von angereicher- 
mn Isotopen optisth wntersucht. Die Ergebnisse — Isvtopie-Versciebung und Hyper- 
instrukturaufspaltung des Pb 207 — sind tabelliert. Noldeke. 


303 Woldemar Botticher. Quantitative Messung des 3° p-Seriengrenzkontinuums von 
fg. Diss. Univ. Kiel 1957. 


304 Otfried Weber. Erzeugung und Nachweis des H-Kontinuums im Stofwellenrohr. 
iss. Univ. Kiel 1957. V. Weidemann. 


105 E.Baranger and E. Gerjuoy. Some consequences of the compound ion model. Proce 
1ys. Soc. Lond. 72, 326—336, 1958, Nr. 3 (Nr. 465). (1. Sept.) (Pittsburgh, Penn., 
niv.; Westingh. Res. Lab.) Bei Elektronenanregung von Atomen zeigt Anregungs- 
nktion in Schwellennahe oft schnelle Anderungen mit der Energie, die man als Reso- 
inzen deuten kénnte entsprechend bestimmten Zustanden eines compound-Ions. Im 
egensatz zu den Kernen Niveaubreiten oft nicht viel kleiner als Niveauabstande. Er- 
hwerte experimentelle Verifizierung, weil Anregungskurven nur in Schwellennahe aus- 
pragte Struktur zeigen und man Resonanzen fiir ein bestimmtes Niveau nicht auf viel- 
ch verschiedene Arten erreichen kann. Auf der Suche nach weiteren experimentellen 
églichkeiten werden fir spezielle Falle (schwere Elemente, insbesondere Hg, leichte 
lemente, insbesondere He) die relativen Besetzungen aufgespaltener magnetischer Zu- 
inde von durch ElektronenstoB angeregten strahlungsemittierenden Niveaus berech- 
t+ im Hinblick auf Messungen der Winkelverteilung und Polarisation des emittierten 
chtes. G. Schumann. 


06 WL. Minnhagen and L. Stigmark. The excitation of ionic spectra by 100 kW high 
quency pulses. Ark. Fys. 18, 27—36, 1958, Nr. 1. (Lund, Univ., Phys. Lab.) Es wird 
1e Apparatur zur Anregung von Spektren durch Hochfrequenzimpulse (9 MHz) be- 
hrieben (naheres s. Ber. 84, 2191, 1955). Zur Verbesserung der Anregungsverhaltnisse 
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* fwurde der Leistungsverstarker mit einer 25 kV-Triode ausgestattet. Da 


adurch ist 
méglich, die Spektren des einfach, zweifach und dreifach ionisierten Argons zu erha 

Die Untersuchungen zeigten, da8 die Intensitaten der AII-, AIII- und AIV-Linien 
verschiedener Weise von der Impuls-Leistung abhangen. Auf diese Weise ware eim 
Zuordnung der Linien zu den einzelnen Tonisationsstufen méglich. GunBer, 


e's 


a 4 
- 2607:- Olle Bjérklund. Stabilized light intensity and small line width using UHF excitation 
Ark. Fys. 18, 185—198, 1958, Nr. 2. (Stockholm, Univ., Phys. Dep.) Ein Mikroweller, 
 Oszillator (3830—2400 MHz) zur Anregung von Entladungslampen wird beschrieber 
Besonderer Wert wurde auf hohe Leistung (120 W), konstante Lichtintensitat fir di 
-__ Abtastung sowie hohe Lichtdichte gelegt. Dazu wurde der Eingang durch einen Riick 
-__ kopplungskreis gesteuert, welcher sich aus einem Photomultiplier, einem Verstarker un 
einem Leistungsregler zusammensetzt. Verschiedene Entladungsréhren wurden beziig 
lich ihrer Lichtdichte untersucht. Die Schaltbilder der einzelnen Gerate werden ange 


ie - geben. — Mit einem Immersions-Gitter-Spektrograph wurden die Linienbreiten vex 
__ schiedener Spektrallinien, insbesondere von Hg 5461, Hg 4358 und Cd 4678, unter 
sucht. - GunBer, 


fp? 
«2608 C. W. Allen. Absolute oscillator strength measurements in Mg, Ca and other atoms 
Mon. Not. R. astr. Soc. 117, 622—628, 1957, Nr. 6. (London, Univ., Obs.) Es werden di 
 Linienintensitaten im Emissionsspektrum eines Lichtbogens zwischen Kupferelektrode 
 gemessen. Das Kupfer enthalt einen bekannten Anteil von Mg und Ca aber auch vo 
anderen Metallen, wie z. B. Li, Na, deren Spektren aber nicht ausgewertet werde 
__konnten, da die Atome im Lichtbogen nicht gleichmaBig genug verteilt waren. Di 
 Oszillatorenstarken fiir Mg und Ca stimmen, soweit ein Vergleich méglich ist, befried: 
_ gend mit den theoretischen Werten itiberein. Traving. 
i 


hs (2609 Giinther Boldt. Messung der Absorptionsoszillatorenstérke der Magnesium-Inter 
_ kombinationslinie bei 4571 A. Diss. Univ. Kiel 1957. : : 
Mn ’ ; 
2610 =~ Conrad Kuck. Die Ubergangswahrscheinlichkeiten einiger CI-Linien. Diss. Unis 
' Kiel 1957. : 


4 


2611 Frithjof Mastrup. Eine experimentelle Bestimmung der absoluten Oszillatore 
_ stdrken der Linien zweier NII-Supermultipletts. Diss. Univ. Kiel 1957. 7 


bi 


its 
4, 2612 Johannes Richter. Die Messung der Ubergangswahrscheinlichkeiten von Linien 
-_neutralen Kohlenstoffs im nahen Ulirarot. Diss. Univ. Kiel 1957. 


KAR 2613 Wolfgang Wiese. Messung der Oszillatorenstarken von O II-Linien im wandstabil 
ve e sierten Lichtbogen. Diss. Univ. Kiel 1957. 4 V. Weidemann. 
2614 Louis C. Green, Patricia P. Rush and Carolyn D. Chandler. Oscillator strengths : 
matrix elements for the electric dipole moment for hydrogen. Astrophys. J. Suppl. Se 
_ Supplem. Nr. 26, Vol. III. 1957. (Haverford, Coll. Pennsylv., Strawbridge Obs 
i¢ Die Tafeln enthalten die entsprechenden Matrixelemente fiir die Ubergange zwisc 

7 n‘l und nl fiir alle Werte n’ bzw. n < 20, fiir die BALMERserie bis n < 60. Ferner sin 
die Oszillatorenstarken fiir alle Ubergiinge n’— nbisn < 20, bei der ] RAL eRe 
on 60 tabuliert. un Traving. 


9615 Peter Bogen. Experimentelle Priifung der Holt ; intent 
Ps breiterung. Diss. Univ. Kiel 1957. {ung den Wl onep Ars ChPN cy Sears Ha Lines 


2616 Hans Jiirgen Kuseh. Experimentelle Untersuchu der D i 
_. Eisenlinien durch neutrale Wasserstoffatome. Diss. Uni. Kiel ree 


Bn 2617 Heinrich Wulff. Die Linienprofile thermisch angeregter Helium-Linien, Diss. Uni 
ey Kiel 1957. V. Weidemann 
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K. Singer. Use of Gaussian functions for intermolecular potentials. Nature, Lond. 
, 262—263, 1958, Nr. 4604. (25. Jan.) (Englefield Green, Surrey, Roy. Holloway 
ll., Dep. Chem.) Das LENNARD-JONES-Potential 9 (r) = — a - r~* +- b - r-!2 wird durch 
iperposition zweier GausSscher Funktionen in der Form —C, exp (— c,r%) + C, 


p (— cer?) in guter Naherung dargestellt, falls die Konstanten c,, C,, cg und C, passend 


wahlt werden. Beim Argon decken sich fiir r-Werte zwischen 3 und 7 A beide Dar- 


sllungen nahezu. Hierdurch ergibt sich in mathematischer Hinsicht der Vorteil, die 


ittlere potentielle Energie bei Partikeln mit Wechselwirkung in geschlossener Form er- 
itteln zu kénnen, vorausgesetzt, daB sich die Wahrscheinlichkeitsdichten mittels 
susSscher Funktionen und ihrer Ableitungen darstellen lassen. Jacob. 


19 André Julg. Nouveau procédé de calcul semi-théorique des intégrales coulombiennes 
gno et dicentriques. J. Chim. phys. 55, 413—418, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Marseille, Fac. 
i., Lab. Chim. Théor.) Bei Kenntnis der Ionisationspotentiale und Elektronenaffini- 
ten kénnen die Atomintegrale direkt berechnet werden. Es wird angenommen, daB die 
iektronenbahnen durch SLATER-Funktionen beschrieben werden kénnen. Dann lassen 


th die scheinbaren Ladungen ermitteln und daraus die COULOMB-Integrale nach klassi- . 


hen Formeln. Die Renormalisation der Bahnen Andert die einzentrischen Integrale 
cht, die zweizentrischen praktisch gar nicht und bringt die ibrigen Integrale zum Ver- 
hwinden. Die erhaltenen Werte sind den von PARR und PARISER angewandten sehr 
the. Die Berechnungen wurden auf die Atome: C, N und O in verschiedenen Valenz- 
standen und einige ihrer Ionen beschrankt. M. Wiedemann. 


20 Peter G.Lykos and Robert G. Parr On the pi-electron approximation and its pos- 
ble refinement. J. chem. Phys. 24, 1166—1173, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Pittsburgh, Penn., 
inegie Inst. Technol., Dep. Chem.) : 


21 J.C. Eisenstein. Use of f orbitals in covalent bonding. J. chem. Phys. 26, 142—146 
86, Nr. 1. (Juli.) (University Park, Penn., Univ., Phys. Dep.) 


22 Hans Kuhn. Physical basis of the free-electron gas model of branched molecules, 
chem. Phys. 25, 293—296, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Marburg, Lahn, Univ., Inst. Phys. 
yem.) \ 


23 Katsumi Kimura and Masao Kimura. Approzimate method in calculating mean- 
“are amplitudes of bonded interatomic distances. J. chem. Phys. 25, 362, 1956, Nr. 2. 
ug.) (Chikusa, Nagoya, Japan, Univ., Fac. Sci., Dep. Chem.) 


24 M.P.Bamett, H. H. Robertson and E. L. Albasiny. High-speed computation of 
lecular integrals. J. chem. Phys. 25, 367—368, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Worcester, Engl., 
inistry Supply Radar Res. Est.; Teddington, Middles., Engl., Nat. Phys. Lab.) 


25 D.P. Craig and E. A. Magnusson. Atomic orbital modification in molecule forma- 
nm. J. chem. Phys. 25, 383—384, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Sydney, Austr., Univ. Sydney 
d Technol., Dep. Chem.) \ Schén. 


26 J.Eve. A theoretical study of the fluorine molecule. Proc. roy. Soc. (A) 246, 582 bis 
9, 1958, Nr. 1247. (26. Aug.) (Newcastle upon Tyne, Kings Coll., Dep. Phys.) Nach der 
athode der linearen Kombination atomarer Elektronenbahnen, selbstkonsistentes 
Id wurden Berechnungen iiber den Grundzustand des F,-Molekiils ausgefiihrt, ohne 
B weitere Naherungen eingefiihrt wurden. Es wurden Naherungswerte fur die Ioni- 
tionspotentiale, gewisse Anregungsenergien und das Quadrupolmoment erhalten. 
ne Vernachlassigung der Mischung der inneren und auBeren Schale hatte nur geringen 
nflu8. Eine Berechnung der Konfigurationswechselwirkung wurde ebenfalls durch- 
fihrt. Fir die Bindungsenergie ergab sich 1,96 eV in befriedigender Ubereinstim- 
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mung mit dem experimentellen Wert von 1,7 eV. Die Berechnungen sagen ein instabil: 
F,-Molekiil voraus. | M. Wiedemann. | 


2627 Roop C. Sahni. Electronic states of molecules. I. Electronic structure of BH. J. cher: 
Phys. 25, 332—336, 1956, Nr. 2. (Aug.) (London, Can., Univ., Dep. Phys.) 


2628 Hans-Joachim Briichner. Quantum-mechanical calculation of the bond energy of t. 
nitrogen molecule. J. chem. Phys. 25, 367, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Miinchen, T. H., Phys 
Chem. Inst.) Schén.. 


e 
2629 BP. A. Akishin, V. P. Spiridonoy and A. N. Khodchenkoy. On electron diffractic 
studies of the molecular structure of the halides of bivalent tin and lead. J. phys. Cher 
Moscow 82, 1679—1681, 1958, Nr. 7. (Orig. russ.) Elektronographische Untersuchunge 
iiber den Aufbau der Molekiile SnX, und PbX, (X = Cl, Br, J) ergeben, daB man mi 
dieser Methode lediglich die Atomabstande Sn — X und Pb — X bestimmen kann, nick 
aber die Konfiguration des Molekiils (Valenzwinkel). Da sich die experimentell gefur 
dene Intensitatskurve durch keine theoretische I(s)-Kurve bei Variation des Valen: 
winkels von 90° bis 180° angleichen ]4Bt, wird angenommen, daB die Metall-Halogenic 
in der Dampfphase aus einem Gemisch verschiedenwertiger Molekiile (MeX, MegX 
Me,X, u. a.) bestehen. Siegel. 


2630 WP. A. Akishin and V. P. Spiridonov. An electron diffraction study of the molecul: 
structure of MgJ.. J. phys. Chem., Moscow 82, 1682—1683, 1958, Nr. 7. (Orig. russ 
Elektronographische Messungen (Wellenlange der Elektronen 0,0446 bis 0,0582 A) e: 
geben fiir das Molekiil MgJ, den Atomabstand r(Mg — J) = (2,52 + 0,03)A und de 
Valenzwinkel J — Mg — J = 180° + 30°. Siegel. 


2631 Kaorulguchi. Dipole moment of the HCN molecule. J. chem. Phys. 25, 217—21 
1956, Nr. 2. (Aug.) (Tokyo, Japan, Electr. Commun. Lab.) Sch6n. 


2632 Ian M. Mitis. Wave functions for the methane molecule. Molecular Phys. 1, 99—10: 
1958, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, Univ., Dep. Theor. Chem.) Wenn man im Methanmol 
kil das von den Kernen hervorgerufene Potentialfeld nach Kugelfunktionen um de 
Kohlenstoffkern entwickelt, dann besitzen nur die Glieder mit s, f und héheren Kuge 
funktionen einen von Null verschiedenen Wert in der Gleichgewichtskonfiguratio: 
Wellenfunktionen fiir die Gleichgewichtskonfiguration wurden in zwei Naherungen b 
rechnet; einmal nur unter Bericksichtigung des s-Gliedes, das andere Mal wird sowo! 
der s-Term als auch der f-Term beriicksichtigt. Bei der ersten Berechnung wurden d 
vollstandigen HARTREE-Fock-Wellenfunktionen bestimmt. Bei der zweiten Berechnur 
wurde ein Variationsverfahren benutzt, um die beste Form der Wellenfunktion m 
f-Termen zu ermitteln. Die erhaltenen Wellen- und Elektronendichtefunktionen werdé 
mitgeteilt und erértert. Die Arbeit enthalt eine Tabelle der Werte der normalisierte 
Radial-Wellenfunktionen. Elschner. 


2633 Tan M. Mills. Vibrational intensities in methane. Molecular Phys. 1, 107—12 
1958, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, Dep. Theor. Chem.) Es werden Absorptionsintensitat 
von zwei ultrarotaktiven Schwingungen im Methan berechnet, indem eine Stérung 
rechnung mit den in einer friiheren Arbeit (vorst. Ref.) abgeleiteten Wellenfunktion 
durchgefiihrt wird. Das Stérungsfeld ist die Anderung in dem von den Kernen veru 
sachten Potentialfeld, welche zustande kommt, wenn die Kerne sich in den entspreche: 
den Schwingungskoordinaten bewegen. Die wichtigste Anniaherung hesteht in der Ve 
nachlassigung der f-Terme und héherer Terme in der Entwicklung nach Kugelfun 
tionen. Die sich ergebenden Dipolmomente sind etwa dreimal so groB wie die gemessen 
Werte. Die experimentellen Intensitatsmessungen werden gedeutet und diskutiert. 
Elschner. 
2634 M. Simonetta and 8. Carra. The height of the barrier hindering rotation in nitr 
sodimethylamine. Nuovo Cim. (10) 9, 902—907, 1958, Nr. 5. (1. Sept.) (Milano, Unin 


464 


a <7 sata si Letty csi Tree Vigst Sh = bs oo.” * >" yO yeh a +. i 
a | V. 11. Molekiile Pesta 


ep. Phys. Chem.) Nach der Methode der molekularen Elektronenbahnen wurde in der 
Elektronen-Naherung die Héhe der Potentialschwelle, die die Rotation in Nitrosodi- 
ethylamin hindert, zu 30,3 kcal/Mol berechnet in guter Ubereinstimmung mit dem 
‘perimentellen Wert von 23 kcal/Mol. Ferner wurden die Energien der 6-Bindungen 
nd die nicht-bindenden Krafte ermittelt. Der Bindungsgrad fiir N—N ergibt sich zu 1,42. 

M. Wiedemann. — 


335 8. Olszewski. Pi-Sigma interaction in the free-electron model. I. Theory. Acta 
ays. polon. 16, 369—379, 1957, Nr. 5. (Warsaw, Pol. Acad. Sci., Inst. Phys. Chem., 
lectrode Proc. Lab.) Im Anschlu8 an die kiirzlich von E. T. STEWaRT (Diss. Oxford, 
56) fortgefiihrte LCAo Mosche Theorie der Wechselwirkung zwischen o- und 7-Elek- 
onen wird deren Einflu8 auf das Molekiilspektrum im Falle linear konjugierter Mole- 
ile im Rahmen des dreidimensionalen Modells der freien Elektronen untersucht. Bei 
esem Modell bilden die o- und 7-Elektronen ein Gas innerhalb eines zylindrischen Ge- 
Bes parallel zur Molekiilachse. Durch Benutzung der auf NIKITINE und Komoss zu- 
ickgehenden Kennzeichnung der Elektronen kann die x-c-Wechselwirkung direkt 
s*handelt werden. Reich. 


136 Norman S. Ham and Klaus Ruedenberg. Electronic interaction in the free-electron 
iwork model for conjugated systems. I. Theory. J. chem. Phys. 25, 1—13, 1956, Nr. 1. 
uli.) (Chicago, Ill., Univ., Dep. Phys., Lab. Molec. Struct.) 


337 Norman §.Ham and Klaus Ruedenberg. Electronic interaction in the free-electron 
twork model for conjugated systems. II. Spectra of aromatic hydrocarbons. J. chem. Phys. 
, 13 —26, 1956, Nr. 1. (Juli.) (Chicago, Il]., Univ., Dep. Phys., Lab. Molec. Struct.. 
vectra.) 


38 William N. Lipscomb. Charge distribution in the pentaboranes. J. chem. Phys. 25, 
— 41, 1956, Nr. 1. (Juli.) (Minneapolis, Minn., Univ., School Chem.) ' 


39 Jerome W. Sidman. Electronic and vibrational states of anthracene. J. chem. Phys. 
» 115—121, 1956, Nr. 1. (Juli.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem., Chem. Engng.) 


40 Jerome W. Sidman. Electronic and vibrational states of tetracene (naphthacene). 
chem. Phys. 26, 122—124, 1956, Nr. 1. (Juli.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem., 
em. Engng.) ; 


- 


41 Andrew Menefee, Dorman Alford and C. B. Scott. Hydrogen bonding of the thiol 
pup. J. chem. Phys. 25, 370—371, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Brea, Calif., Un. Oil Co.) 


42 A.N. Baker. Polarizability of the hydrogen bridge. J. chem. Phys. 25, 381, 1956, 
p, 2. (Aug.) (Fort Monmouth, N. J., Sign. Corps Engng. Lab.) 


43 W.Cochran. A comparison of calculated and measured electron distributions in the 
nzene ring. Acta cryst. 9, 924—928, 1946, Nr. 11. (10. Nov.) (Cambridge, Engl., Cav- 
dish Lab., Cryst. Lqb.) Schén. 


44 Y.M. Tatesvkii. Regularities in the structure and physico-chemical properties of 
anes. J. phys. Chem., Moscow 82, 1226—1230, 1958, Nr. 6. (Orig. russ. m. engl. 
g.) V. Weidemann. 


45 J.D. Craggs and B. A. Tozer. The attachment of slow electrons in carbon monoxide. 
oc. roy. Soc. (A) 247, 337—345, 1958, Nr. 1250. (30. Sept.) (Univ. Liverpool, Dep. 
ect. Engng.) Im Kohlenmonoxyd findet ein AnlagerungsresonanzprozeB statt nach 
)(X1X+) + C(§P) + O- (?P%). Der Elektronenstrah] eines erhitzten W-Drahts wurde 
rch eine Reihe von Elektroden beschleunigt und fiel dann durch die Ionisationskammer, 
> mit Gas von 10° Torr Druck gefiillt war. Ionen des gewiinschten Vorzeichens wurden 
ttels eines Potentials herausgezogen und mittels eines Verzégerungspotentials 
nnte ihre kinetische Energie gemessen werden. Das Erscheinungs {appearance)- 
tential ergab sich zu A(O~)CO = (9,35 + 0,1) eV und die Elektronenaffinitat zu 
O) = (1,75 + 0,1) eV, dieser Wert wird mit anderen Ergebnissen verglichen. Der 
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i ae Wirkungsquerschnitt fur die Elektronenanlagerung hatte den Wert (2,70 +0,3) 10-%¢ 
Ce bei 10,1 eV. Auch die Ionisation von CO im Bereich 0 bis 100 eV wurde untersucht. 
Bauc%t M. Wiedemann. 


2646 ¥.YV. Stupochenko and A. I. Osipov. On the mechanism of the thermal dissociatio. 
_of diatomic molecules. J. phys. Chem., Moscow 82, 1673—1674, 1958, Nr. Me (Orig. russ\ 
Auf Grund quantenmechanischer Uberlegungen berechnen Vff. fir ein zweiatomige 
Gasmolekiil die Wahrscheinlichkeit fiir den Ubergang von den héheren diskreten Niveau. 
der Schwingungsenergie in ein kontintierliches Energiespektrum und von niedrigere 
diskreten Energieniveaus der Schwingungsenergie zu héheren. Da die Wahrscheinlich 
keit im ersten Falle um GréSenordnungen héher ist als im letzteren, werden nur di 
jenigen zweiatomigen Gasmolekiile dissoziieren, deren Schwingungsenergie-Niveau hoc 
ist. Damit wird die Theorie iiber den Dissoziationsmechanismus zweiatomiger Gas 
von RICE bestatigt. Siegel. 
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. ‘2647 Robert M. Reese and Vernon H. Dibeler. Ionization and dissociation of nitroge 
trifluoride by electron impact. J. chem. Phys. 24, 1175—1177,1956 Nr. 6. (Juni.) (Washing 
ton, D. C., Nat. Bur. Stand.) 


{ - 2648 J. 8. Kane and J. H. Reynolds. Mass spectrometer study of the vapors from re 
_ phosphorus and arsenic. J. chem. Phys. 26, 342—349, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Berkeley 
Calif., Univ., Dep. Chem., Dep. Phys.) Schoén, 


2649 F., Kneubihl, T. Giumann, T. Ginsburg und Hs. H. Giinthard. Ein Recher 
programm zur Auswertung der Rotationsspektren starrer Molokiile. Helv. phys. acta 8. 
276 —277, 1958, Nr. 4. (15. Juli.) (Zirich, E. T. H., Org.-Chem. Lab.) Das fiir die elel 
_ tronische Rechenanlage der ETH Zirich entwickelte Rechenprogramm liefert bi 
_ Eingabe der Haupttragheitsmomente (bzw. der Roteiionskonstanten) des Molekii 
die Absorptionsfrequenzen in einem vorgegebenen Spektralbereich und gibt umgekehi 
aus einer Reihe von empirischen Absorptionsfrequenzen die Rotationskonstanten. 
Traving. 
2650 Raymond Gold, Jerome M. Dowling and Arnold G. Meister. On the ‘‘redunda 
coordinate’ problem in the rotational-vibrational spectra of polyatomic molecules. J. Mo 
Spectrosc. 2, 9—26, 1958, Nr. 1. (Febr.) (Chicago, Illinois Inst. Technol., Dep. Phys 
Spectrosc. Lab.) Bei der Behandlung der Schwingungen vielatomiger Molekiile m 
_ Hilfe der ,,inneren“‘ Koordinaten erhalt man in einigen Fallen mehr Koordinaten, a 
_ Freiheitsgrade vorhanden sind. Es wird der Einflu8 dieser Ubereinstimmung auf d 
Berechnung der Konstanten des Potentials und der Rotationsdeformation untersucl 
und eine Methode beschrieben, die eindeutige Werte liefert. Die Ergebnisse der Reel 
nung fiir ein ZX; Y-Molekiil werden in Matrizenform angegeben. Baumgartel. 
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2651 P.A. Bazhulin, 8. G. Rautiian, A. I. Sokolovskaia and M. Sushchinskii. Metho 
of investigating the width of Raman lines and their application. Soviet Phys. 2, 663—66 
1956, Nr. 4. (Juli.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 822—829, 196 
_ Dez.) (USSR, Acad. Sci., P. N. Lebedev Inst. Phys.) Die Abhangigkeit der beobacl 

\ teten Breite von RAMAN-Linien von verschiedenen Faktoren wird untersucht, und | 
werden Methoden angegeben, um die Wirkung dieser Faktoren auf die Messung d 
wahren Breite zu eliminieren. Die Breite einer Anzahl von RAMAN-Linien wird mit eine 
Prismenspektrographen gro8er Dispersion bestimmt und die Ergebnisse werden mit di 
nach anderen Methoden erhaltenen Resultaten verglichen. H.-J. Hiibner. 


2652 Janet Hawkins Meal and S. R. Polo. Vibration-rotation interaction in polyatom 


molecules. I. The zeta matrices. J. chem. Phys. 24, 1119—1125, 1956, Nr. 6. (Jun 
(Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. Lab.) / , 


2653 Janet Hawkins Meal and 8. R. Polo. Vibration-rotation interaction in polyaton 
_ molecules. II. The determination of Coriolis coupling coefficients. J. chem. Phys. 2 


‘ ek Oatarie 1956, Nr. 6. (Juni.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chet 
Lab. 4 
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SS. R. Polo. Matrices D-) and G- in the theory of molecular vibrations, J. chem. 
24, 1133—1138, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Cambridge, Mass., Harved Univ., Mallinck- _ 


155 Mark Goldsmith, Gilbert Amat and Harald H. Nielsen. H igher order rotation- 
bration energies of polyatomic molecules. I. J. chem. Phys. 24, 1178—1182, 1956, — 
r. 6. (Juni.) (Columbus, O., State Univ., Dep. Phys. Astr.) 


166 B.H. van Horne and C. D. Hause. Near infrared spectrum of DCl. J. chem. 
- 25, 56—59, 1956, Nr. 1. (Juli.) (East Lansing, Mich., State Univ., Dep. Phys. 
str. et pale 


57 G. A. Kuipers, D. F. Smith and A. H. Nielsen. Infrared spectrum of hydrogen 
woride. J. chem. Phys. 25, 275—279, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Oak Ridge, Tenn., Un. | 
Bar Nucl. Co., Techn. Dif., Gaseous Diffus. Plant; Knoxville, Tenn., Univ., Dep. 
ys. 


358 Jules Duchesne. Nuclear quadrupole coupling constants and vibrational states. J. v 
eee 25, 368—369, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Cointe-Sclessing, Belg., Univ. Liége, 
ist. Astr. ; 


59 C. W. Cho, Elizabeth J. Allin and H. L. Welsh. Structure of the infrared ‘‘atmo- 
eric’ bands in liquid oxygen. J. chem. Phys. 25, 371—372, 1956, Nr. 2. (Aug.)(Toronto, 
in., Univ., McLennan Lab.) Schon | 


60 Hobart S. White and Harriet Y. Belcher. Effects of capillary shape on flow 
aracteristics and degradation of polymer solutions. J. Res. nat. Bur. Stand. 60, 215—219, | 
68, Nr. 3. (Marz.) (Washington.) Lésungen von Polymeren — vorwiegend wird eine _ 
|Gew.% Lésung von Polyisobutylen in n-Hexadekan verwendet — werden mehr- 

als durch. kapillare Offnungen gepreBt, um die Abnahme des Polymerisationsgrades _ 
id der Viskositat zu untersuchen als Beitrag zur FlieBcharakteristik Nichtnewtonscher __ 
iissigkeiten. Im Gegensatz zu den NEwTonschen Fliissigkeiten ist das Verhaltenunter- 
hiedlich je nach der Form der Kapillaren, untersucht werden Bohrungen durchweg * 
sichen Durchmessers, solche die an einem Ende eine trichterférmige Erweiterung 

ben und konische Bohrungen. Jacob. 


61 Gilbert Amat and Harald H. Nielsen. Vibrational l-type doubling and l-type reso- 
ince in linear polyatomic molecules. J. Mol. Spectrosc. 2,152 — 162, 1958, Nr. 2. (Apr.) 
aris, Lab. d. d’Infrarouge.) Der Einflu8 bestimmter Terme der potentiellen Energie, 

e nichtdiagonal in bezug auf die Quantenzahlen des Drehimpulses ], und |’, aber 
agonal in 1=k+h, sind, auf die Rotationsschwingungsenergie eines linearen 
olekiils wird untersucht. Diese Terme hangen nicht nur von den Verschiebungs- 
ordinaten ab, sondern auch von der Differenz zwischen den polaren Winkeln y; und 
, die die polaren Verschiebungsvektoren r; und r;’ mit einer Achse senkrecht zur inter- — 
klearen Achse bilden. Es werden Terme der Form x;¢‘],]{’ in den anharmonischen 
il der Schwingungsenergie eingefiihrt. Bei allgemeinerer Betrachtung werden auch die 
ektiven Schwingungs- und Rotationskonstanten des Molekiils beeinfluBt. Dieser 
ztere Einflu8 kann nur durch Lésung einer Sakulardeterminante beriicksichtigt _ 
rden. In Analogie zur Rotations-l-Verdopplung bezeichnet man diesen Effekt als — 
hwingungs-l-Verdopplung. (Zfg.) Baumgiartel. 


62 C. P. Courtoy. Note on the l-type doubling of the II states of CO, J. Mol. Spectrosc. 
173—176, 1958, Nr. 2. (Apr.)' (Namur, Belg., Fac. Univ. N. D. de la Paiz.) Wie 
here Messungen ergaben, dndern sich die l]-Verdopplungskonstanten q der II-Zustande 
n NO, und CO, mit den Schwingungsquantenzahlen vj, vp, vs. Die Abhangigkeit von 
wird von SHEARER et al. (J. chem. Phys. 25, 724, 1956) fiir NO, auf Corroris- 
schselwirkung zurickgefiihrt. Vf. erklart diese Abhingigkeit durch FERMI-Resonanz. 
» experimentellen Werte fiir q von CO, und C*#0, stimmen gut mit unter Beriick- 
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sichtigung der FERMI-Resonanz berechneten Werten uberein. Die Abhangigkeit der 

experimentell ermittelten q-Werte von vy ist nicht linear. Baumgartel. 
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2663 W.S. Benedict, N. Gailar and Earle K. Plyler. Rotation-vibration spectra 0; 
deuterated ater vapor. J. chem Phys. 24, 1139—1165, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Baltimore, 


2664 Harry C. Allen jr., Eugene D. Tidwell and Earle K. Plyler. Infrared spectra o 
hydrogen cyanide and deuterium cyanide. J. chem. Phys. 25, 302—307, 1956, Nr. 2: 
(Aug.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) 


2665 LL.D. Kaplan, M. V. Migeotte and L. Neven. 9.6-micron band of telluric ozone ano 
its rotational analysis. J. chem. Phys. 24, 1183—1186, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Princeton! 
N. J., Inst. Adv. Study; Liége, Belg., Univ., Astr. Inst.; Uccle, Belg., Roy. Obs.) 


2666 P.R. Pondy and H. C. Beachell. Near infrared spectra of diborane, pentaboran: 
and decaborane. J. chem. Phys. 25, 238—241, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Newark, Dela: 
Univ., Dep. Chem.) Schon. 


2667 Josef Behringer. Uber den Zusammenhang von Raman-Streuung, Absorption unc 
Fluoreszenz (Resonanz-Raman-Effekt). Z. Elektrochem. 62, 544—567, 1958, Nr. 5: 
(30. Juni.) (Bamberg, Hochsch., Phys. Inst.) Mit der photoelektrischen RAMAN-Regi 
striereinrichtung der Fa. Steinheil Séhne Miinchen, wurden die Hg — k, — e und —+ 
erregten Streuspektren von 73 gréBtenteils farbigen Substanzen in Lésung untersucht 
Die integrierten Intensitaten der RAMAN- Linien sind hinsichtlich der spektralen Empfind 
lichkeit der MeBanordnung und der Absorption und Konzentration der Lésung korri 
giert. Die Intensitatseinheit ist 1/199) der integrierten Intensitat der 314 cm™ Linie vor 
CCl,. Besonders eindrucksvoll am Resonanz-RAMAN-Effekt sind die oft auB8erst geringex 
Konzentrationen (in besonders giinstigen Fallen bis zu ca. 107’), bei denen die RAMAN 
Linien noch oder erst (wegen des sonst tiberdeckenden Absorptionseinflusses) zu erkennet 
sind. An Hand der MeBergebnisse werden die Zusammenhange zwischen den Resonanz 
RAMAN-Spektren einerseits und den Absorptions-Spektren, Fluroreszenz-Spektren un 
evtl. photochemischer Reaktionsfahigkeit andererseits erértert. Brandmiiller. 


2668 N. Sheppard and D. J. C. Yates. Changes in the infra-red spectra of molecules du 
to physical adsorption. Proc. roy. Soc. (A) 288, 69—89, 1956, Nr. 1212. (4. Dez.) (Univ 
Cambridge, Dep. Colloid Sci.) Die Ultrarotspektren von an porésem Quarzglas ad 
sorbiertem CH,, C,H,, C,H, und Hy, zeigen Frequenzverschiebungen gegeniber de: 
_ Spektren der Gasphase. In einigen Fallen traten im adsorbierten Zustand neue Bande! 
auf, die Fundamentalschwingungen entsprechen, die im Gaszustand aus Symmetrie 
griinden verboten sind. Bei CH, und H, konnte durch Anwendung hoher Auflésung di 
Gestalt der Banden bestimmt und theoretisch erklart werden. Ein Vergleich der Ab 
sorptionsstirken bei adsorbiertem und gasférmigem, aber in einem starken elektrische: 
Felde befindlichem H, erméglichte eine Abschatzung der Feldstarke an der Quarzglas 
-oberflache. H.-J. Hiibner. 


2669 H. Spedding and D. H. Whiffen. Intensities in the infra-red spectrum of benzen 
Proc. roy. Soc. (A) 288, 245—255, 1956, Nr. 1213. (18. Dez.) (Manchester, Brit. Cotto 
Ind. Res. Assoc.; Birmingham, Univ. Chem. Dep.) Die absoluten Intensitiaten de 
ultraroten aktiven Fundamentalschwingungen von Benzol, Monodeutero-Benzol un 
Para-Dideutero-Benzol wurden gemessen und in Abhangigkeit von der Dipolfunktio 
des Molekiils diskutiert. H.-J. Hiibner, 


2670 Alvin W. Baker. Solid state anomalies in infrared spectroscopy. J. phys. Chem. 6! 
450—458, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Pittsburg, Calif Doe chaict Ca. Wertern Div., Re 
Dep.) Unterschiede in den Spektren fester organischer Verbindungen, die in Mineral 
(Nujol) suspendiert oder mit Alkalihalogeniden verpreBt sind, beruhen entweder at 
einer physikalischen Isomerisation oder auf der Uberfiihrung in den amorphen Zi 
stand. Vf. fiihrt acht, die Veranderung der Spektren verursachende Faktoren an. D 
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Vorziige der beiden Methoden werden dargestellt, und es wird gezeigt, wie sie sich er- 
fanzen kénnen. H.-J. Hiibner. 


671 G. L. Cook and F. M. Church. Correlations of the infrared spectra of some pyri- 
lines. J. phys. Chem. 61, 458—462, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Laramie, Wyoming, Bur. Min., 
Petroleum a. Oil-Shale Exp. Stat.) Die Spektren von Pyridin und 33 substituierten, 
ind zwar 2-, 3- und 4-monosubstituierten und di- und trisubstituierten Pyridinen 
verden mittels eines PERKIN-CHALMER-Spektrometers, Mod. 21, mit NaCl-Optik auf- 
fenommen und verglichen, um Beziehungen zwischen den Absorptionsbanden und der 
Molekiilstruktur aufzufinden. Im einzelnen werden die Bereiche von 2080—1667 cm}, 
1600—1400 cm™ und 1400—650 cm™ nadher diskutiert. H.-J. Hibner. 


672 Llewellyn H. Jones and Maxwell Goldblatt. Infrared spectrum and molecular 
constants of CT,. J. Mol. Spectrosc. 2, 103—112, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Los Alamos, 
New Mexico, Univ. Calif., Sci. Lab.) Vff. fiihrten die Messungen mit einem Perkin- 
iImer 112-Spektrometer durch, dessen LITTROW-Spiegel im FluBspat-Gebiet durch ein 
zitter ersetzt wurde. Die Préparation des CT, wird beschrieben. Die Banden Vg, v4, 2-Vz 
ron CT, und vo.x von CHT, werden gemessen. Es ergeben sich v,; = 1937,0 cm}, 
3 = 0,252, v, = 858,0 cm}, vew(CHTs): vo = 2984,0 cm™!. Das Spektrum von v, wird 
tark gestért, wahrscheinlich durch Anwesenheit von CT;H. Durch Kombination der ge- 
nessenen Werte fiir CT, mit bekannten Werten von CH, und CD, werden mittlere 
Valenzkraftkonstanten fiir die Methane berechnet. Baumgartel. 


673 Monique Harrand et Claude Bazin. Iniensité des raies Raman des liaisons C-H 
n fonction de la conjugaison. J. Phys. Radium 18, 687—690, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Paris, 
‘ac. Sci., Lab. Rech. Phys.) Intensitatsuntersuchungen an den RAMANlinien gesattigter 
ind zugehérigen ungesattigten Verbindungen, namlich des Zyklohexans C,Hj,, des 
Jioxans C,H,O, und des Benzols C,H,, des Butylaldehyds C,H,O und des Crotonaldehyds 
4H,O, des Phenylpropylaldehyds C,H,—C,;H,O und des Zimtaldehyds C,H,—C,H,O 
owie der festen Zimtsaure C,H,—C,H,COOH zeigen, daB durch konjugierte Doppel- 
indungen nur Frequenzen kleiner als 1800 cm™ beeinflu8t werden, insbesondere die 
harakteristischen Frequenzen der ungesittigten Bindungen. Die Ergebnisse werden 
lurch Betrachtung der Eigenschaften der r-Elektronen zu deuten versucht. Rumpf. 


674 WL. Peraldo Bicelli. Infrared absorption spectra of some pyridine molecular com- 
jlexes. Nuovo Cim. (10) 9, 184—185, 1958, Nr. 4. (4. Juli.) (Milano, Chim. Fis. Metall. 
olitec., Ist. Elettrochim.) Die Ultrarot-Spektren der in Nujol bzw. Hexachlorbutadien 
elésten Pyridin-Molekularkomplexe InCl, - 3Py, AgNO; - 2 Py, AgClO, - 2Py, NiCr,O, 
4Py, ZnCr,0,-4Py wurden mit einem PERKIN-ELMER-Spektrometer, Mod. 21, mit 
jteinsalzoptik untersucht. Das Spektrum jedes Komplexes ist im wesentlichen eine 
Jberlagerung der Spektren des reinen Pyridins und des entsprechenden reinen Salzes, 
vobei aber einige Banden aufgespalten und gegeniiber der iiblichen Lage verschoben 
ind. H.-J. Hibner. 


675 G.L. Szepesy, J. Csaszar and L. Lehotai. Studies on the light absorption of water 
coholic solutions in the near infrared spectrum range. Acta phys. chem., Szeged 
ung.) (NS) 2, 149—158, 1956, Nr. 1/4. (Orig. engl.) (Szeged, Ungarn, Univ., Inst. 
yen. Phys. Chem.) Es wurde der Einflu8 von C,H,OH, LiCl, CsCl und, Ni(ClO,), auf die 
jichtabsorption von Wasser im nahen Ultrarot untersucht. Die 1,2 u-Bande wird als 
{olekiil-Assoziationsbande, die Bande bei 0,99 u als Oberton der OH-Grundschwingung 
ufgefaBt. Die Anderung der Wasserabsorption bei Alkoholzugabe wird mit der Bildung 
‘on Wasser-Alkohol-Assoziaten erklart. Lit -und Cs*-Ionen begiinstigen die Assoziation 
nd erhéhen daher die Absorption. Das Ni*t*-Ion hat in dem untersuchten Bereich eine 
igene Absorption. H.-J. Hiibner. 


676 William H. Fletcher and Thomas P. Garrett. Some vibration-rotation bands of 


iazomethane. J. chem. Phys. 25, 50—55, 1956, Nr. 4. (Juli.) (Knoxville, Tenn., Univ., 
Jep. Chem.) 
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2677 ¥. Miller Layton jr., Robert D. Kross and Velmer A. Fassel. Correlation of bond 

length with stretching frequency for carbon-oxygen and carbon-nitrogen systems. J. chem, 

. Phys. 25, 185—138, 1956, Nr. 1. (Juli.) (Ames, I., State Coll., Inst. Atomic Res., Dep. . 
Chem.) 

} 


2678 +Jerome M. Dowling. Normal coordinate treatment for the out-of-plane vibrations | 
of ethylene-type molecules. J. chem. Phys. 25, 284—288, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Chicago, , 
7 Ill., Inst. Technol., Spectrosc. Lab.) 


2679 ‘HI. W. Morgan, P. A. Staats and J. H. Goldstein. Vibrational spectra of formyl 
fluoride and d-formyl fluoride. J. chem. Phys. 25, 337—342, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Oak: 
Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Schén, 


2680 Takeshi Oka and Hiromasa Hirakawa. Microwave spectrum of BrCN and depen- : 
dence of quadrupole coupling constant on the vibrational state. J. phys. Soc. Japan 12, 
- 820-893, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Univ. Tokyo, Fac. Sci., Dep. Phys.) Aus der Hyper- 
 feinstruktur des Mikrowellenspektrums eines Molekiils 1a8t sich die Quadrupol-Kopp- 
-_- Jungskonstante ermitteln. Vff. finden aus ihren Messungen einen Anstieg dieser GroBe 
bei “Anregung von Dehnungsschwingungen, (v;=1), den sie auf die Abnahme des 
. - Doppelbindungscharakters der Br-C-Bindung zuriickfiihren. (Der Abstand der C-N- 
- Atome kann bei diesem Schwingungsmodus als konstant angesehen werden.) Die An- 
-_- regung von Biegungsschwingungen, (v,= 1), ist mit einer Abnahme der Kopplungs- 
_ konstanten verbunden. In einzelnen Linien zeigt sich eine Aufspaltung, die dem Qua- 
_drupol-Moment des Stickstoff-Atoms zuzuschreiben ist. Vergleiche mit der Theorie von 
_ §. J. TETENBAUM (Ber. 81, 1875, 1952) und A. JAVAN (Ber. 85, 2060, 1956) ergeben gute 

i es) Ubereinstimmung. K. M. Koch. 


2681 Eileen Tannenbaum, Rollie J. Myers and William D. Gwinn. Microwave spectra, 
_ dipole moment and barrier to internal rotation of CH,NO, and CD,NO,. J. chem. Phys. 26, 
‘Samal 1956, Nr.1. (Juli.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem., Chem. Engng.) 


2682 Albert W. Jache, Paul W. Moser and Walter Gordy. Millimeter wave spectrum, 
_ molecular structure and dipole moment of hydrogen selenide. J. chem. Phys. 25, 209—211, 
1956, Nr. 2. (Aug.) (Durham, N. Carol., Duke Univ., Dep. Phys.) 


_ 2683 Dudley R. Herschbach. Internal barrier in CH,CH,F and CH,CHF, from torsional 
_ satellites. J. chem. Phys. 25, 358—359, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Cambridge, Mass., Harvard 
4 ‘Univ., Dep. Chem.) 

¢ 


2684 Gunnar Erlandsson. Millimeter wave spectrum of formic acid. J. chem. Phys. 25, 
_ 379, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Durham, N. Carol., Duke Univ., Dep. Phys.) : 


> 2685 P. Balk, S. de Bruijn and G. J. Hoijtink. Electronic spectra of alternant hydro- 
he carbon di-negative ions. Molecular Phys. 1, 151—156, 1958, Nr. 2. (Apr.) (Amsterdam, 
_ Free Univ., Chem. Lab.) Die Elektronenspektren der zweifach negativen Ionen von 

_ Anthracen, Tetracen, Perylen, Terphenyl und Quaterphenyl werden qualitativ ge- 
_ deutet. Hierbei wird die HUCKELsche Ein-Elektronen-Behandlung zugrunde gelegt mit 
ay, einer Korrektur fiir die Wechselbeziehung zwischen den Elektronen, die sich in den an- 
_-Beregten Zustanden in halbgefiillten Bahnen befinden. Auf diese Weise kann die Lage der 
4 Absorptionsbanden im sichtbaren und im ultravioletten Gebiet gedeutet werden. Im 
Durchschnitt sind die berechneten Oszillatorenstirken zwei bis dreimal so groB wie die 

_ gemessenen Werte. Elschner. © 


2686 BP. G. Wilkinson. High-resolution absorption spectra of nitrogen in the vacuum 
ultraviolet. Astrophys. J. 126, 1—9, 1957, Nr. 1. (Juli.) (Chicago, Univ., Dep. Phys.) 
Die Arbeit enthalt eine Beschreibung der Experimente und eine Diskussion der Er- 
__ gebnisse. (S. auch nachst. Ref.) Traving. | 


*> 


_- 2687'—«P.G. Wilkinson and R. 8. Mulliken. An electric quadrupole electronic band 
system in molecular nitrogen. Astrophys. J. 126, 10—13, 1957, Nr. 1. (Juli.) (Chicago, 
__Univ., Dep. Phys.) Elektrische Quadrupoliibergange sind in Molekilspektren auSer- 
ordentlich selten und waren bisher nur in einigen Banden des infraroten Absorp- 
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onsspektrums der Wasserstoffmolekiile bekannt. In dieser Arbeit wird iiber die Ent- 


Jeckung von 20 schwachen Linien in dem LYMAN-BIRGE-HOPFIELD-Banden des 
Stickstoffs berichtet. Sie sind Linien der S- und O-Zweige (AJ = + 2) und miissen 
Jaher durch elektrische Quadrulpoliiberginge entstehen. Traving. 


7688 §. E. Hodges, J.R. Henderson and J. B. Coon. The 3960A absorption system of 
HCO vapor. J. Mol. Spectrosc. 2, 99—102, 1958, Nr. 2. (Apr.) (Texas, A & M Coll.,Coll. 


5tat. Dep. Phys.) Vff.finden im 3960 A-Bandensystem (A, — 1A,) des H,CO-Dampfes bei. 
siner Absorptionslange von 120 Meter-Atmospharen und 200°C vier temperaturabhan- | 


sige Banden. Bei Annahme einer Inversion in der nicht ebenen Knickungs-Koordinate 


les angeregten Zustandes lassen sich aus diesen Banden die Inversions-Aufspaltungen — 


0- — 0*) = (86 + 2) cm™ und (1- — 1+) = (244 + 2) em™ bestimmen, deren Zentren 


im 640 cm™ auseinanderliegen. Baumgartel. 


2689 John R. Platt. Wavelength formulas and configuration interaction in Brooker 


lyes and chain molecules. J. chem. Phys. 25, 80—105, 1956, Nr. 1. (Juli.) (Chicago, IIL, 
Univ., Dep. Phys.) Schon. 


2690 Boyd W. Harned and N. Ginsburg. Analysis of interference fringes from a flame. 
J. opt. Soc. Amer. 48, 178—183, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Syracuse, N. Y., Univ., Phys. 


Dep.) Verschiedene Verfahren, um aus einem gemessenen Profil bei bekanntem Appa- — 


ateprofil auf das Linienprofil zu schlieBen, werden diskutiert. Vier dieser Methoden 


werden benutzt zur Analyse von HC-Emissionslinien einer Acetylenflamme, die mit iq 


dilfe eines mit einem Gitterspektrographen gekreuzten PEROT-FABRY-Interferometers 
ufgenommen wurden. Die Ubereinstimmung der aus Apparate- und DopPLEeRprofil 
iach vier der besprochenen Methoden berechneten Profile mit den beobachteten ist nur 
naBig. Nur mit der von GAYDON und WOLFHARD angegebenen graphischen Technik 
st eine Schatzung des Beitrags der StoBverbreiterung auf das Linienprofil méglich. Da- 


ei muBte allerdings eine Temperatur zur Festlegung der DOPPLERbreite angenommen ~ 


verden. Bartholomeyczyk. 


691 Mireille Cameo. Largeur de raies dans le spectre de vibration-rotation pour HCl et 


JH,. Variation avec la pression. J. Phys. Radium 19, 688—693, 1958, Nr. 8/9. (Aug./ 
Sept.) (Sorbonne, Paris, Lab. Rech. Phys.) Nach Erprobung und Festlegung des 


zultigkeitsbereiches einer indirekten von VICENT-GEISSE (Thése, Paris 1954) stammen- — 


len Methoden zur Messung von Linienbreiten von Absorptionslinien unter Verwendung 
ron Spektrometern, deren Dispersion fiir eine direkte Messung zu gering ist, hat Vf. die 


nderung der Linienbreite mit der Rotationsquantenzahl fiir die Fundamentalbande — 


ron HCl untersucht und die Linienbreite einiger Linien der v;~Bande des Methans ge- 
nessen. Bartholomeyczyk. 


692 Edwin D. Becker and George C. Pimentel. Spectroscopic studies of reactive mole- 


ules by the matriz isolation method. J. chem. Phys. 25, 224—228, 1956, Nr. 2. (Aug.) 
Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem., Chem. Engng.) 


693 §S. G. Whiteway and C. R. Masson. Rate of association of n-propyl radicals. J. 
hem. Phys. 25, 233—237, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Halifax, N. S., Can., Nat. Res. Counc., 
\tlantic Reg. Lab.) Schon. 


694 LL. S. Nelson and D. A. Ramsay. Absorption spectra of free radicals produced by 
lash discharges. J. chem. Phys. 25, 372—373, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Murray Hill, N. J., 
sell Teleph. Lab.; Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. Pure Phys.) 


695 Paul A. Giguére and Kenneth B. Harvey. On the presumed spectroscopic evidence 
or trapped HO, radicals. J. chem. Phys. 25, 373, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Quebec, Can., 


Jniv., Dep. Chem.) Schén. 

696 H.Hirter. Optische Aktivitat und chemische Konstitution. Meta-substituierte Hydra- 

‘opasduren. Diss. Tech. Univ. Berlin 1958. V. Weidemann. 
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2697 TT. Tietz. Streuvermégen von Atomen fiir Réntgen- und Elektronenstrahlen nach der | 
statistischen Theorie des Atoms. Ann. Phys., Lpz. (7) 2, 41—45, 1958, Nr. 1/2. (Lodz, 
Univ., Theor.-phys. Inst.) Fiir die Intensitat der inkoharenten Streuung von Réntgen- 
und Elektronenstrahlung an einem einzelnen neutralen THOMAS-FERMI-Atom werden | 
geschlossene Formeln abgeleitet. Dabei werden die THOMAS-FERMI-Funktionen durch | 
die T1ETZ-Funktion om(x) = (1 + ax + bx?)-%/2 angendhert. Die numerischen Resul-. 
tate sind tabelliert. Sie stimmen mit den Ergebnissen anderer Berechnungen gut tber- | 
ein. M. Wiedemann. 


2698 D. June Sutor. The isomorphous-replacement method applied to molecules contain- 
ing like atoms. Acta cryst. 9, 969—970, 1956, Nr. 11. (10. Nov.) (Cambridge, Engl., 
Cavendish Lab., Cryst. Lab.) Schon. 


2699 M.S§. Farag. On the determination of the space-group by the statistical method. 
Nouvo Cim. (10) 9, 694—698, 1958, Nr. 4. (16. Aug.) (Dokki, Cairo, Nat. Res. Centre.) | 
Die Methode, durch die statistische Verteilung der Réntgenintensitaten der BRAGG- | 
Reflexionen zwischen zentrosymmetrischen und nicht-zentrosymmetrischen Strukturen | 
zu unterscheiden, wird auf eine zentrische und eine nicht-zentrische Projektion in der 
Kristallstruktur des 1,3,5-Triphenylbenzols angewandt, das orthorhombisch mit der) 
Raumgruppe Pna 2, (nicht-zentrosymmetrisch) kristallisiert. Die Diskrepanzen in beiden | 


Zonen werden an Hand der vorliegenden Schichtenstruktur gedeutet. 


M. Wiedemann. 


2700 A. Guinier. Effets des imperfections cristallines sur la diffraction des rayons X. | 
Suppl. Nuovo Cim. (10) 7, 444—479, 1958, Nr. 2. (Paris, Conserv. Nat. Arts Métiers.) In. 
seinem Uberblick behandelt Vf. zunadchst die Mosaikstruktur von Kristallen, die: 
Fehler in der Periodizitaét und ihre Wirkung auf die Beugung von Réntgenstrahlen, | 
ferner fiir die verschiedenen Typen von Fehlern zu erwartenden Beugungseffekte, | 
dabei geht er auf mit Neutronen bestrahltes LiF ein. Weiterhin erértert Vf. die Unter- 
suchung der Struktur fester metallischer Lésungen durch Réntgenbeugung, dabei be- 
handelt er die Ordnung auf geringen Abstinden, Legierungen mit Segregationstendenz 
und nicht im Gleichgewicht befindliche feste Lésungen. Im Abschnitt tiber die Vor- 
gange vor und bei der Fallung in iibersattigten festen Lésungen wird das Verhalten 
der Al-Cu-Legierung bei der Hartung und die Zonen mit linearer Unordnung (Al-Mg-Si), 
sowie die Zonen des Al-Mg-Cu behandelt. M. Wiedemann. 


2701 D.W. J. Cruickshank. Errors in bond lengths due to rotational oscillations of 


molecules. Acta cryst. 9, 757—758, 1946, Nr. 9. (10. Sept.) (Leeds, Engl., Univ., School 
Chem.) 


2702 D. W. J. Cruickshank, A detailed refinement of the crystal and molecular structure 
of anthracene. Acta cryst. 9, 915—923, 1956, Nr. 11. (10. Nov.) (Leeds, Engl., Univ., 
School Chem.) 


2703 E. F. Bertaut. Algébre des facteurs de structure. Acta cryst. 9, 769—770, 1956, 
Nr. 9. (10. Sept.) (Grenoble, France, Inst. Fourier, Lab. Electrostat., Phys. Mét.) : 

Schon. 
2704 W. Hoppe. Zur Deutung der diffusen Wdarmewellenstreuung auferhalb des mit 
Kristallreflexen belegten reziproken Bereiches. Acta cryst.9, 770—771, 1956, Nr. 9. 
(10. Sept.) (Ziirich, Schweiz, ET. H., Min., Petrogr. Inst.) ; 


2705 J. Bouman. A general theory of inequalities. Acta cryst. 9, 777—780, 1956, N: 10, 
(10. Okt.) (Delft, Netherl., T. H., Lab. Techn. Phys.) So 


2706 M.M. Woolfson. An improvement of the ‘“‘heavy-atom’’ method of solving crystal 


structures. Acta cryst. 9, 804—810, 1956, Nr. 10. (10. Okt.) (Cambridge, Engl., Cavendish 
Lab., Cryst. Lab.) i 
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2707 Michael G. Rossmamn. The absorption of X-rays by photographic films. Acta 
eryst. 9, 819, 1956, Nr. 10. (10. Okt.) (Glasgow, Scotl., Univ., Dep. Chem.) 


2708 D. C. Phillips. On the visual estimation of X-ray reflexion intensities from upper- 
level Weissenberg photographs. II. Charts for the correction of reflexion spot extension. 
Acta cryst. 9, 819—821, 1956, Nr.10. (10. Okt.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., 
Div. Pure Phys.) 


2709 P. Blum et A. Durif. Comparaison de deux méthodes de détermination des con- 
stantes de reseau a l'aide d'un diffractométre a4 rayons X. Acta cryst. 9, 829, 1956, Nr. 10. 
(10. Okt.) (Grenoble, France, Fac. Sci., Lab. Electrostat., Phys. Mét.) 


2710 Gimther Kunze. Zur Rénigenstreuung an unvollstdndigen zylindrischen Gittern. I. 
Acta cryst. 9, 841—847, 1956, Nr. 11. (10. Nov.) (Wirzburg.) 
Giinther Kunze. Dasselbe. II. Ebenda. S. 847—854. 


2711 Jan Krogh-Moe. A method for converting experimental X-ray intensities to an 
absolute scale. Acta cryst.. 9, 954—953, 1956, Nr. 11. (10. Nov.) (Columbia, Mo., Univ., 
Dep. Phys.) 


2712 §. Chandrasekhar. A first-order correction for extinction in crystals. Acta cryst. 9, 
954—956, Nr. 11. (10. Nov.) (Cambridge, Engl., Cavendish Lab., Cryst. Lab.) 

Schon. 
2713 Ulrich Zorll. Elektroneninterferenzdiagramme einiger wichtiger Raumgittertypen. 
Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. 4, 827—833, 1955, Nr. 4. (20. Juni.) (Halle, II. Phys. 
Inst.) Abbildung und kurze Beschreibung der am haufigsten auftretenden DEBYE- 
5 CHERRER-Diagramme. HanBen. 


714 W.C.T. Dowell, J. L. Farrant and A. L. G. Rees. Electron interference in lamellar 
rystals. Proc. 3. Int. Conf. Electron Microsc. London, Roy. Micr. Soc. 1956, S. 279—285. 
Melbourne, C.S.1I. R.O., Div. Industr. Chem., Chem. Phys. Sect.) Vif. stellen in 
hrem Vortrag fest, daB die bisherigen Deutungen der Interferenzeffiekte in tuberein- 
inderliegenden Kristallplattchen durch BRAGGreflexionen zu beschrankt sind. Auf 
3rund eines Deutungsversuches, der davon ausgeht, da8 nur gegeneinander geneigte 
strahlen miteinander interferieren kénnen, geben sie Gleichungen fiir die Abstande der 
mterferenzstreifen im elektronenmikroskopischen Durchstrahlungsbild von gegenein- 
nder verdrehten oder gekippten Kristallen an, die mit den Untersuchungen an MoO,- 
Cristallen in guter Ubereinstimmung stehen. Im Anschlu8 an das Vortragsmanuskript 
st eine lingere Diskussionsbemerkung von O. RANG abgedruckt, die sich ausfiihrlich 
nit den alten Deutungen der Interferenzerscheinungen beschaftigt. HanBen. 


715 Alf Sjélander. On two-phonon processes in neutron diffraction against erystals. 
irk. Fys. 18, 215—228, 1958, Nr. 3. (Uppsala, Univ., Inst. Theor. Phys.) Die Winkel- 
‘erteilung der Streuintensitat thermischer Neutronen in Kristallen, aus der die Eigen- 
chwingungen der Kristalle bestimmt werden kénnen, wird im wesentlichen durch 
melastischen Ein-Phononen-StoB erzeugt. Bei der Berechnung des differentiellen 
}treuquerschnitts fir kohirente Zwei-Phononen-Streuung treten bei fester Streu- 
ichtung Singularitaten in der Energieverteilung bei den gleichen Energien auf wie im 
‘in-Phononen-Proze8. Der differentielle Streuquerschnitt fiir inkoharente Zwei-Pho- 


onen-Streuung wird ebenfalls allgemein und am Beispiel des KCl berechnet. 
. Harbeke. 


716 §.L. Couling and C. S. Roberts. New twinning systems in magnesium. Acta 
ryst. 9, 972—973, 1956, Nr. 11. (10. Nov.) (Midland, Mich., Dow Chem. Co.) 
Schon. 


473 


i ede te ea BASEN ble ay Me i! pee a Ee 


9717 J. @. Ball, P. Greenfield, P. @.Mardon and J. A.L. Robertson. The crystal | 
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structures of plutonium, delta epsilon phases. Atomic Energie Res. Establ. (Harwell 
Rep. M/R 2416, 1958. ‘ V. Weidemann. ; 


2718 M.A. Gilleo and S. Geller. Magnetic and crystallographic properties of substituted | 


_ -yttrium-iron garnet, 3Y,0, . xM,0,. (5 — x) Fe,0;. Phys. Rev. (2) 110, 73—78, 1958, 


Nr. 4. (1. Apr.) (Murray Hill, H. J., Bell Teleph. Lab.) An synthetischen ¥-Fe-Granat- 


- Proben 3 Y,03 - 5 Fe,03, bei denen das Fe durch die dreiwertigen Ionen von Al, Ga, Se, 
In oder Cr in steigendem Ma8e substituiert ist, werden die Temperaturabhangigkeit 
des magnetischen Moments sowie die Gitterkonstanten fiir verschiedene Substitutions- | 


- mengen gemessen. Aus dem magnetischen Verhalten ergibt sich, daB die gegeniiber Fe 


kleineren Ionen von Al und Ga bevorzugt die Tetraederplatze, die gréBeren In und Se 


_ dagegen die Oktaederplatze besetzen. Das Cr*+ indessen besetzt — obwohl kleiner als . 
- Fe’+ — offenbar aus Elektronenkonfigurationsgriinden bevorzugt Oktaederplatze. Bei 
_ kleineren substituierten Mengen wird das magnetische Moment durch Oktaederbe- | 


setzung erhéht, durch Tetraederbesetzung erniedrigt. Der Einbau der nichtmagnetischen | 
Ionen setzt die CURIE-Temperatur herab. Der Einflu8 der Fremdionen auf das magne- - 
tische Moment, der in einer Anderung des Konzentrationsverhaltnisses der magnetischen | 


Pit Fe-Ionen in Tetraeder- und Oktaederplatzen beruht, wird diskutiert. Rudolph. : 


2719 “A. Durif. Les phosphates des terres rares @ structure zircon. J. Phys. Radium 19, 


. Ste: _ Inst. anorg. Chem.) : 


2 2721 Riccardo Ferro. The crystal structures of thorium antimonides. Acta cryst. 9, 
817—818, 1956, Nr. 10. (10. Okt.) (Genoa, Italy, Univ., Lab. Phys. Chem.) } 


_ Z, Phys. 152, 194—202, 1958, Nr. 2. (28. Juli.) (Mosbach, Phys. Lab.) Neben der kristall 
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55S, 1958, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (S. B.) Die Phosphate von Gadolinium, Dysprosium, 


_ Erbium und Ytterbium wurden hergestellt und die DEBYE-SCHERRER-Diagramme auf- 
- genommen. Die Phosphate der letzten drei Seltenen Erden kristallisieren im Zirkontyp 
mit den folgenden Konstanten: DyPO, a = 6,916 A; c = 6,048; ErPO,: a = 6,862, 
 e = 6,008; YbPO, a= 6,812; c = 5,973; Raumgruppe Dj? mit Z=4. 


M. Wiedémann. | 


2720 Friedrich Liebau. Uber die Kristallstruktur des Natriumpolyarsenats, (NaAs0x)x- 


Acta cryst. 9, 811—817, 1956, Nr. 10. (10. Okt.) (Berlin-Adlershof, Dtsch. Akad. Wiss., 


‘ 
; 


2722 Hans Bode und Giinther Teufer. Die Kristallstruktur des wasserhaltigen N. atriull 
hexafluorophosphats, NaPF,-H,0. Acta cryst. 9, 825—826, 1956, Nr.10. (10. outs 


Ee (Hamburg, Univ., Chem. Staatsinst.) 

he 2723 Hans Bode und Giinther Teufer. Die Kristallstruktur des Kaliumhezafticlll 
_ zirkonats und Kaliumhexafluorohafnats. Acta cryst. 9, 929—933, 1956, Nr. 11. (10. Nov.) 
(Hamburg, Chem. Staatsinst.) 9 


; 
+2724 Stanley Siegel. The structures of Cs,ThCl, and Cs,UCl,. Acta cryst. 9, 827, 1956, 
= 


Nr. 10. (10. Okt.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab., Chem. Div.) 


2725 8. Geller. A set of effective coordination number (12) radii for the B-wolfram struct 


elements. Acta cryst. 9, 885—889, 1956, Nr. 11. (10. Nov.) (Murray Hill, N. J., Bell 
Teleph. Lab.) ; i 


2726 §. Seavnigar. The crystal structure of oxy-mercuric-mercurous chloride, oHe0: 


Hg,Cl,. Acta cryst. 9, 956—959, 1956, Nr. 11. (40. Nov.) (Z b, Y i : 
Sci., Min. Petrol. Inst.) UO er) ance eae 


2727 James A. Ibers. A note on the least-squares method: the refinement of the struct ‘ 
of KAsF,. Acta cryst. 9, 967—969, 1956, Nr. 11. (40. Nov.) ener Calif. eal 
Devel. Co.) Schén. — 


Beugungsdiagramm eines Glimmerkristall: 


2728 Otto Rang. Uberstruktur im Elektronen- 


graphischen Mitteilung, daf Glimmer offenbar in Schichten wachsen kann, die geger 


ae eh ae 


Y. 12. Kristalle 


inander um 13,18° verdreht sind, wird der Gedanke einer virtuellen ,, Uberzelle‘‘ im 
jusammenhang mit dem Beugungsdiagramm diskutiert. Rang. 


729 RK. E. Newnham and G. W. Brindley. The crystal structure of dickite. Acta cryst. 9, 


59—764, 1956, Nr. 9. (10. Sept.) (University Park, Pa., State Univ.) 
730 (C..L. Christ and Joan R. Clark. The structure of meyerhofferite, 2CaO -3B,O, 


- H,0, a Pl crystal, determined by the direct method of Hauptman and Karle. Acta 


ryst. 9, 830, 1956, Nr. 10. (10. Okt.) (Washington, D. C., U. S. Geol. Survey.) 
731 HE. J. W. Whittaker. The structure of chrysotile. II. Clino-chrysotileActa cryst.9, 


55— 862, 1956, Nr. 11. (10. Nov.) (Chapel-en-le-Frith Stockport, Engl., Ferodo Ltd.) Z 
732 KE. J.W. Whittaker. The structure of chrysotile. 1V. Para-chrysotile. Acta cryst.9, — 


65—867, 1956, Nr. 11. (10. Nov.) (Chapel-en-le-Frith, Stockport, Engl., Ferodo Ltd.) 
Schon. 
733 E.G. Cox, D. W. J. Cruickshank and J. A. 8S. Sturm. The crystal structure of 
enzene at —3°C. Proc. roy. Soc. (A) 247, 1—21, 1958, Nr. 1248. (9. Sept.) (Leeds, 
Iniv., School Chem.) Bei —3°C wurde mittels der CuKa-Strahlung eine Réntgen- 
nalyse von Benzol ausgefiihrt. Die Raumgruppe Pbca mit vier Molekiilen je Elementar- 
elle und den Dimensionen a = 7,460, b = 9,666 und c = 7,034A wurde bestatigt. 
is wurden die FOURIER-Transformation, zweidimensionale FOURIER-Synthese, zwei- 
nd dreidimensionale Differenzsynthese mit isotropen und mit anisotropen thermischen 
arametern angewandt. Die Amplitude der Winkeloszillation um die Sechser-Achse er- 
ab sich zu etwa 7,9°. Demzufolge vergréBert sich der Wert fir die C-C-Bindung auf 
392 A. Der C-Ring ergab sich als streng eben. Uber die Bindungselektronen konnt2n 
eine exakten Schliisse gezogen werden. 3 M. Wiedemann. 


734 Kdgar L. Eichhorn. On the structure of 4-nitropyridine-N-oxide, Acta cryst. 9, 
87—793, 1956, Nr. 10. (10. Okt.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) 


735 Lynne L. Merritt jr. and Edith D. Schroeder. The crystal structure of 2,2’-bi- 
yridine. Acta cryst. 9, 801—804, 1956, Nr. 10. (10. Okt.) (Bloomington, Ind., Univ., 
ep. Chem.) Schon. 


736 J. Hallett and B. J. Mason. Influence of organic vapours on the crystal habit of 
e. Nature, Lond. 181, 467—469, 1958, Nr. 4607. (15. Febr.) (London, Imp. Coll. Sci. 
echnol., Dep. Meteorology.) Durch Versuche mittels einer Wasserdampf-Diffusions- 
ammer wurde bestatigt, daB die Form der Eiskristalle temperaturbedingt ist und 
a8 zwischen —12 bis —16°C bei einer Ubersattigung tiber 10% Dendrite gebildet 
erden. Die Gegenwart von Isobutylalkohol verandert jedoch die Kristallform, bei 


nem Partialdruck von 10-*mbar bilden sich Platten, dariiber Hohlprismen oder’ 


adeln, oberhalb 0,1 mbar wieder Platten und bei noch héheren Konzentrationen 


hlieBlich wieder Dendrite. M. Wiedemann. 
737 William T. Holser. Packing in framework structures. Acta cryst. 9, 764—767, 
156, Nr. 9. (10. Sept.) (Los Angeles, Calif., Univ., Inst. Geophys.) Schon. 


38 M. Blackman. On negative volume expansion coefficients. Phil. Mag. (8) 8, 831—838, 
158, Nr. 32. (Aug.) (London, Imp. Coll., Phys. Dep.) Es wird gezeigt, da8 kubische 
itter bei tiefen Temperaturen negative Warmeausdehnungskoeffizienten haben kénnen, 
ich wenn normale potentielle Wechselwirkung angenommen wird. Zu erwarten ware 
is bei offenen Strukturen mit relativ niedrigem Schermodul. Es sollten Falle denk- 
ir sein, bei denen der negative Warmeausdehnungskoeffizient auch bei héheren 
amperaturen auftritt. H. Ebert. 


‘39 J.D. Dunitz and L. E. Orgel. Electronic properties of transition-metal oxides. 
Distortions from cubic symmetry. II. Cation distribution amongst octahedral and 
rahedral sites. J. Phys. Chem. Solids 8, 20—29/318—323, 1957, Nr.1/2 u. 3/4. 
ambridge, Univ. Chem. Lab.; London, Roy. Instn., Davy Faraday Res. Lab.) Es 
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2740 —2744 YV. Aufbau der Materie 


werden die Abweichungen von der kubischen Symmetrie, die in bestimmten Ubergangs- 
metall-Oxyden besonders mit Spinell-Struktur vorkommen, mit Hilfe der Kristallfel 1- 
Theorie behandelt. Viele dieser Abweichungen sind in einfacher Weise mit der Elek- 
tronen-Konfiguration des Metallions verknipft. Im zweiten Teil wird die Verteilung 
der Metallionen auf oktaedrische und tetraedrische Gitterplitze mit Hilfe der Kristall- 
feldtheorie ausfihrlich diskutiert. Martienssen. 


2740 T. 1. Kucher. Heat capacity of KCl. Soviet Phys.-JETP 5, 114—116, 1957, Nr. 1. 
(Aug.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) 82, 152, 1957, Jan.) (Zhitomir, 
-Pedag. Inst.) Die Werte werden ‘fiir 16 Temperaturen zwischen 10,89°K und 267,6° K’ 
berechnet. Dabei wird die Massendifferenz von K und Cl sowie die Verformung der 
Ionen im Gitter beriicksichtigt. Die Ergebnisse stimmen sehr gut mit friiheren Be- 
stimmungen iiberein, denen wesent'ich einfachere Voraussetzungen (Punktgitter und 
gleiche Massen) zugrunde gelegt worden sind. Die verschiedenen Erbegnisse sind gra- 
phisch dargestellt. Buckel. 


2741 Tohru Morita. Cluster variation method of cooperative phenomena and its generali- 
zation. I. J. phys. Soc. Japan 12, 753—755, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Tokyo, Inst. Technol.,, 
Phys. Dep.) Die von KIKUCHI und Mitarbeitern fiir Gittersysteme mit Wechselwirkung; 
der nichsten Nachbarn entwickelte und von KIKUCHI auf Gitter mit Beriicksichtigung) 
der zweiten und dritten Nachbarn ausgedehnte Methode der ,,cluster variation“ (cluster 
= Haufen, Gruppe) beinhaltet eine Umgestaltung der zur Berechnung der freien Energie: 
des Systems verwendeten Verteilungsfunktion. Vf. untersucht in der vorliegenden Arbeit: 
eine Formulierung, die auch auf solche Falle anwendbar sein soll, in denen die Reichweite: 
der Wechselwirkung gro ist gegeniiber den Abstanden der nachsten Nachbarn. Die: 
Methode soll demniachst auf ,,Gitter-Gase‘‘ aus Molekiilen mit festem Kern und auf 

Flissigkeiten angewendet werden. K.'M. Koch. 


2742 Hiroshi Fujiwara. On the screened field around impurity atom in metal. J. phys. 
Soc. Japan 18, 250—260, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Hiroshima City, Hiroshima Univ., Dep. 
Phys.) Bei einem kiirzlich vorgeschlagenen Modell befinden sich die positiven Ladungen 
der nackten Kerne des Fremdatoms und der Wirtsgitteratome in den Raumgitterpunkten 
und sdmtliche Elektronen (Valenz- und Rumpfelektronen) werden nach der THOMAS- 
-FERMI-Methode behandelt. Die Abweichungen des Potentials vom ideal-periodischeni 
Fall infolge des Fremdatoms werden so berechnet und mit dem abgeschirmten COULOMB- 
Potential friiherer Arbeiten verglichen. — (Im Falle reiner Metalle, ohne Fremdatome, 
wurde eine ahnliche Berechnung bereits von SLATER und KRUTTER durchgefihrt.) — 
Das hier erhaltene Potential ist nahezu proportional zu AZ = Z, — Z, Z; und Z sind die 
Atomnummern des Fremdatoms und der Wirtsatome. Die Falle AZ = + 2 und + 
werden behandelt. v. Heimendahl. 


2743 RK. A. Dreyfus and P. W. Levy. Preparation and properties of crystals of potassium 
and sodium azide. Proc. roy Soc. (A) 246, 2833—240, 1958, Nr. 1245. (29. Juli.) (Dover: 
N. J., Picatinny Arsenal, Chem. Res. Sec.; Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) 
Verfahren zur Herstellung groBer Kalium- und Natriumazidkristalle mit polierter 
Oberflachen werden beschrieben. Wenn solche Kristalle einer mechanischen Spannun 

oder einem WarmestoB ausgesetzt werden, so erscheinen im Polarisationsmikroskop hel 
gefarbte doppelbrechende Bander, die beim KNg in der (112)-Ebene, beim NaN, in der 
(110)-Ebene orientiert sind. Im Interferenzmikroskop zeigt sich, daB diese von Stufer 
oder Rampen an der Oberflache ausgehen. An letzteren tritt lamellare Zwillingsbildung 
auf, wahrend fiir die Stufen Gleitungen oder andere Kristalldefekte maSgebend seir 
kénnen. An den Fehlstellen an der Kristalloberflache zerfallt das Azid besonders leicht 
Wird der Kristall einer Dosis von 10’r der y-Strahlung von Co ausgesetzt, so treten dit 
Defektlinien als Rillen atznarbenahnlich in Erscheinung. Schall. 


2744 Llewellyn H. Jones and Mark M. Chamberlain. Formation of mized crystals in 
the use of the alkali-halide disk technique for preparing samples of KAu(CN), foi 


infrared spectra. J. chem. Phys. 25, 365—366, 1956, Nr.2. (Aug. 
N. Mex., Univ., Sci. Lab.) : one see 
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745 Hiroshi Kiho. The crystallographic aspect of the mechanical twinning in Ti and 
—U. J. phys. Soc. Japan 18, 269—272, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Univ. Kyoto, Dep. Phys.) 
gine friihere Arbeit des Vf. (1954) wird ausgebaut hinsichtlich mehrerer méglicher 
Arten von Atombewegungen. Die Zwillingselemente werden nach dieser Methode be- 
jtimmt. y v. Heimendahl. 


746 Hi. Latiére. Limite entre la polygonisation et la recristallisation. J. Phys. Radium 
19, 46S5—48S, 1958, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (S. B.) Vf. unterscheidet zwischen primarer 
Aekristallisation und Rekristallisation in situ oder Polygonisation. Diinne Schichten 
0,01 mm) von Aluminium wurden mittels einer Zweifilmkammer réntgenographisch 
intersucht. Es ergab sich, daB eine Polygonisation einer Gruppe von Kristallen ebenso 
intritt wie die eines Einkristalls. Das Wachstum der Unterblécke fiihrt zu richtigen 
<érnern. Die Polygonisation ergibt daher in bestimmten Fallen einen rekristallisierten 
Zustand. M. Wiedemann. 


747 K.N. Dawydow und P. W. Geld. Uber die Umwandlung des Silizids Mn,Si. Fis. 
netall. (russ.) 2, 192, 1956, Nr.1 (4). (Polytech. Inst. d. Urals ,,S. M. Kirow‘.) Die 
femperaturabhangigkeit der spezifischen Warme von Mn,Si macht bei etwa 600°C 
amen Sprung, der auf eine endotherme Umwandlung mit einer Warmetoénung von 
30 cal/g-Atom Mn schlieBen 148t. Die dilatometrische Untersuchung zeigt Unregel- 
naBigkeiten zwisehen 600 und 700 bis 750°C (je nach der Erwarmungsgeschwindig- 
ceit). Der elektrische Widerstand des Materials, der bis 600°C monoton wachst, nimmt 
wischen 600 und 700°C schnell ab, um bei héheren Temperaturen wieder zuzunehmen; 
yeim Abkiihlen zeigt der Vorgang eine gewisse Hysteresis. Bei nicht genau der Zusam- 
nensetzung Mn,Si entsprechenden Legierungen zeigen sich die Erscheinungen ebenfalls, 
ber in schwacherer Auspragung. Bachmann. 


748 KF. G. Smith and V.G. Hill. On the reported inversion of hexagonal to cubic zinc 
ulphide by grinding. Acta cryst. 9, 821—852, 1956, Nr.10. (10. Okt.) (Toronto, Can., 
Jniv., Dep. Geol. Sci.) Sché6n. 


749 Alfred Hoffmann und Wilhelm Anton Fischer. Die Fehlordnung der terndren 
‘luoritphasen CaO-ZrO, — Fe,O, und CaO-ZrO, — FeOi7. Z. phys. Chem. (NF) 17, 
0—38, 1958, Nr. 1/2. (Juli.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenf.) Aus der Gitterkon- 
tante und der chemischen Zusammensetzung der terndren Fluoritphasen CaO —ZrO,— 
‘'e.0, und CaO—ZrO,—FeO,,, wurden die Dichten fiir die beiden méglichen Grenz- 
alle des Aufbaus dieser Mischkristalle berechnet. Durch Vergleich mit den pykno- 
aetrisch bestimmten Dichten wurde die Fehlordnung dieser Phasen ermittelt. Die bi- 
aren CaO—ZrO,-Fluoritphasen haben bei vollkommenen Kationenteilgittern Leer- 
tellen im Anionenteilgitter. Die beobachteten Dichten der terniren Mischkristalle 
legen zwischen den berechneten Werten fiir die beiden Grenzfalle, und zwar wird mit 
unehmendem Gehalt an Fe,0, bzw. FeO,,9, die Abweichung von den Dichtewerten fiir 
ie Bildung von Sauerstoffionenleerstellen immer gréfer. Die Eisenionen sind also so- 
rohl auf Gitter — als auch auf Zwischengitterplatzen eingelagert. Die Anzahl der 
auerstoffionenleerstellen in der Elementarzelle und der Anteil des Fe,0, bzw. FeO, ,9,, 
er zum Einbau von Kationen auf Zwischengitterplatzen verwendet wird, wurde be- 
echnet. A. Hoffmann. 


750 James §. Koehler and Frederick Seitz. Steady-state processes not involving 
uttice re-arrangement. Disc. Faraday Soc. 1957, Nr. 23, S. 85—91. (Urbana, IIl., Univ., 
ep. Phys.) Thermische Schwankungen bewirken auf zwei verschiedene Arten lokale 
tomare Platzwechsel. Im ersten Fall geht das System von einem nahezu vollkommenen 
ustand nach einem kurzzeitig (Gré8enordnung der Schwingungszeit eines Atoms) 
ktivierten Zustand zu einem neuen nahezu vollkommenen Zustand iiber. Im zweiten 
‘all, der sehr viel haufiger vorkommt, bewirken thermische Schwankungen Gitter- 
‘ehlordnungen, die selbst durch thermische Fluktuationen erzeugt sein kénnen, es aber 
icht miissen. Diese Gitter-Fehlordnungen werden eingeteilt in Punkt-Linien- und 
‘benen-Defekte. Es wird ausfiihrlich tiber die drei Arten der Fehlordnungen. sowie ihr 
ustandekommen und ihren Einflu8 auf die Wiederherstellung von Gleichgewichts- 
ustanden berichtet. : Gast. 
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2751 ¥.G. Fumi and M.P. Tost. Lattice calculations on point imperfections in the 
alkali halides. Disc. Faraday Soc. 1957, Nr. 23, S. 92—98. (Palermo, Italy, Uni . 
Cattedra Fis. Teor.) Die Alkalihalogenide stellen ideale Substanzen zum quantitativen | 
Studium von Gitter-Fehlordnungen dar. Es sind die verschiedensten Experimentier- - 


- techniken in Gebrauch. Theoretisch gibt das BORN-MEYER-Modell die Eigenschaften } 


der vollkommenen Alkalihalogenid-Kristalle sehr gut wieder. Dieses Modell wird von | 
verschiedenen Autoren zur Berechnung von Energien verwendet, die bei der Bildung, , 


- Bewegung und Assoziation von Fehlstellen beteiligt sind. Die verfigbaren Berechnungen | 


‘uber Leerstellen und Verunreinigungen in NaCl und KCl werden diskutiert und neue | 
Ergebnisse fir die Bildungsenergie der SCHOTTKY-Defekte, die Bindungsenergie von | 


- Leerstellen-Paaren und fiir die relative Lésungswarme von NaCl und KCl-Kristallen | 


werden mitgeteilt. Gast. © 


2752 W. Cochran and G. Kartha. Scattering of X-rays by defect structures. II, An 


extension of the theory. Acta cryst. 9, 941—943, 1956, Nr. 11. (10. Nov.) (Cambridge, 
_ Engl., Cavendish Lab., Cryst. Lab.) 


- 2753 W. Cochran and G. Kartha. Scattering of X-rays by defect structures. III. The | 
effect of interstitial atoms and vacancies. Acta cryst. 9, 944—948, 1956, Nr. 11. (10. Nov.} | 
(Cambridge, Engl., Cavendish Lab. Cryst. Lab.) Schon. — 


Bait 2754 KE, Jeltsch. Zum photochemischen Verhalten sensibilisierter Silberbromid- und 


Silberchloridkristalle bei’ Réntgenlichtbestrahlung. Ann. Phys., Lpz. (7) 2, 1—12, 1958, 


ie Nr. 1/2. (Berlin, Inst. Krystallphys. der Dtsch. Akad. Wiss.) Vf. untersucht das photo- 


chemische Verhalten reiner und sensibilisierter Silberhalogenidkristalle bei Bestrahlung 


mit Réntgenlicht. Die Kristalle verhalten sich dabei qualitativ und quantitativ ahnlich 
wie bei Bestrahlung mit kurzwelligem sichtbarem Licht. In beiden Fallen sind reine 


Kristalle sehr unempfindlich, eine Sensibilisierung ist jedoch durch Zugabe kleiner 


 Mengen (0,01—0,04 Mol.-%) Ag,S, Ag,Se oder Ag,Te (letzteres nur bei AgBr) méglich. 


Die Kristalle zeigen nach der Verfarbung bei tiefer Temperatur ein von der Art des 


__ Sensibilisators abhangiges charakteristisches Absorptionsspektrum. Bei Zimmertem- 
_ peratur wird die Bildung kolloidalen Silbers beobachtet. Vieth. 


2755 ©. Theimer. Equilibrium concentration of vacancy pairs in ionic crystals. Phys. 


i — Rey. (2) 109, 1095—1097, 1958, Nr. 4. (15. Febr.) (Norman, Okla, Univ., Dep. Phys.) 


Die Konzentration von assoziierten Fehlstellenpaaren in Ionenkristallen bei thermo- 


_ dynamischem Gleichgewicht wird berechnet unter Beriicksichtigung der COULOMB- 


_ Wechselwirkung zwischen Fehlstellen, der Entropiedifferenz zwischen dissoziierten un 


assoziierten Fehlstellen und der Temperaturabhangigkeit der Energie fiir die Bildung 


ge eines isolierten dissoziierten Fehlstellenpaares und der Dissoziationsenergie eines iso- 
lierten Paares. Im Gegensatz zu friiheren theoretischen Abschatzungen ist die erhaltene 


Forme! mit dem durch Experimente angezeigten niedrigen Grad der Assoziation ver- 


traglich. Da die Formel noch einige unbekannte Parameter enthilt, ist eine vollstandige 


-_ theoretische Bestimmung der Assoziation nicht méglich. Dehoust. 


5, ema” 


_ spiele fiir kubisch flachenzentrierte Gitter behandelt. 


2756 HH. Kanzaki. Point defects in face-centred cubic lattice. I, Distortion around defectal 


II, X-ray scattering effects. J. Phys. Chem. Solids 2, 24—36, 107—114, 1957, Nr. 1 
(Marz.) u. Nr. 2. (Juni.) (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Es wird eine neue 
Methode entwickelt, um die Kristallverspannung in der Umgebung von atomaren. 
Gitterfehlern zu berechnen. Das entscheidende Hilfsmittel ist eine Normalkoordinaten- 
Entwicklung fir die Verriickungen ahnlich wie in der dynamischen Gittertheorie. Als. 
Beispiele werden in das Gitter eingebaute Fremdatome sowie Liicken im Gitter von 
festem Argon behandelt. Die Verriickungen in der Umgebung der Fehlstelle, die Volu- 
meninderung, sowie die Fchlstellenbildungsenergie werden berechnet. Im Teil II wird 
die entwickelte Methode zur Berechnung der Réntgenlichtstreuung an Gitterfehlern’ 
angewandt. Die Beeinflussung der Réntgenstreuung kann vollstandig mit Hilfe der im. 
ersten Teil benutzten Normalkoordinaten berechnet werden. Es werden mehrere Bei. 


— 


Martienssen. 
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57 Masayasu Ueta and Masamitsu Hirai. The bleaching of color in KCl crystals con- 


ining U-centers. J. Phys. Chem. Solids 2, 83—84, 1957, Nr. 1. (Marz.) (Sendai, Jap., 


niv. Tohoku, Dep. Phys.) Es wird das thermische und optische Ausbleichen der Banden 


und M in U-Zentren-haltigen Kristallen bei Zimmertemperatur und bei — 180°C aus- 
messen. Die Bande M erweist sich als besonders instabil. Ein Modell zur Erklarung 
r Reaktionen wird kurz diskutiert. Martienssen. 


58 F. Moser, N. R. Nail and F. Urbach. Note on the darkening of silver chloride. J. 
uys. Chem. Solids 8, 155—156, 1957, Nr. 1/2. (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co.) 
lberchloridkristalle mit einem Gehalt von einigen 10-* Kupfer, die in Stickstoff- oder 
ift-Atmosphare getempert worden sind, besitzen ein anderes Absorptionsspektrum als 
e gleichen Kristalle nach Temperung in einer Chlor-Atmosphare. Die Spektren werden 
lésten Cut-Ionen bzw. gelésten Cut*-Ionen zugeordnet. Diese Deutung wird unter- 
itzt durch die Tatsache, daB die zuerst genannten Kristalle eine weit gréBere photo- 
aphische Empfindlichkeit zeigen, als reine AgCl-Kristalle, wahrend die in Chlor- 
mosphare getemperten Proben photographisch unempfindlich sind. Die sensibili- 
rende Wirkung des Cut-Ions wird gedeutet mit einem Defektelektronen-Einfang 
ter Bildung von Cu**. Durch diese Reaktion wird eine Riickreaktion des Defektelek- 
ns mit dem photolytischen Silber verhindert. Martienssen. 


69 Theodore G. Castner and Werner Kinzig. The electronic structure of V-centers. J. 
ys. Chem. Solids 8, 178—195, 1957, Nr. 3/4. (Urbana, II]., Univ., Dep. Phys.) Mit 
Ife der Elektronen-Spin-Resonanz-Methode wird ein Defektelektronenzentrum in 
ier Reihe von Alkalihalogenidkristallen (LiF, NaCl, KCl, KBr) untersucht, die durch 
intgenbestrahlung bei 78°K verfarbt worden sind. Aus der Hyperfeinstruktur der 
inresonanz wird die Elektronenstruktur dieses Zentrums bestimmt: Ein negativ 
ladenes Halogen 2-Molekil-Ion, ausgerichtet parallel zur (110)-Achse des Kristalles. 
ne detaillierte Analyse des Resonanzspektrums in reinen und kaliumhaltigen Kristal- 
) zeigt, daB das Zentrum mit keiner anderen Fehlstelle assoziiert ist, so da8 man es als 
1 ,,self trapped hole“ betrachten kann. Martienssen. — 


60 G. Jacobs. Pertes diélectriques et coloration additive du fluorure de calcium. J. Chim. 
ys. 55, 472—474, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Gent, Belg., Lab. Krist.) Proben von CaF,- 
istallen wurden 4—5 h auf 600—900°C erwarmt. Durch die thermische Behandlung 
rden Sauerstoffionen in das Gitter eingefiihrt. Dies erhéht die auf freie Trager zuriick- 
irende Leitfahigkeit und verursacht eine leichte Dipolabsorption. Die Aktivierungs- 
ergie fir die Reorientierung der Dipole wurde zu 0,55 eV ermittelt. Die Kurven der 
lektrischen Verluste wurden bestimmt. Eine zusatzliche Farbung der Kristalle kann 
Ca-Dampf erzielt werden. Durch die Gegenwart von Sauerstoff wird die Farbbarkeit 
tk herabgesetzt. Die zusadtzliche Farbung nach der Einfiihrung von Sauerstoff er- 
hte auch die dielektrischen Verluste. f M. Wiedemann, 


31 F. Seitz. Point imperfections in solids, Suppl. Nuovo Cim. (10) 7, 414—443, 1958, 
2, (Urbana, Univ. Ill.) Vf. unterscheidet die folgenden Arten von Fehlern in festen 
terialien: Phonenen, freie Elektronen und Lécher, Excitonen, Gitterfreiplatze und 
ischengitterplatze, Fremdatome und Dislokationen. Er behandelt in seinem Uberblick 
aichst die Elektrolyse der Alkalihalogenide, wobei er auf das SCHOTTK Y-WAGNER- 
dell, divalente Ionen, die Beweglichkeit der Defekte, ihre Konzentration u. ihre Unter- 
hung durch Diffusionsmessungen eingeht. Bei der Erérterung der Farbzentren der 
calihalogenide wird, zwischen Elektronen- und Lécherzentren unterschieden. Weiter- 
behandelt der Vf. die Silberhalogenide und ihre Absorptionseigenschaften, Metalle 
i die mit ihnen durchgefiihrten Diffusionsmessungen, Gitterdefekte in nicht-polaren 
lbleitern und Strahlungsschaden in Metallen. M. Wiedemann, 


2 Hi. Piek. Color centers in alkali halides. Supp]. Nuovo Cim. (10) 7, 498—522, 1958, 
2. (Stuttgart, T. H.) In seinem Uberblick behandelt Vf. vorzugsweise die F-Zentren 
\Ikalihalogenid-Kristallen. Unter den Methoden der Herstellung wird die Anwendung 
rgiereicher Strahlung, die Einfihrung eines stéchiometrischen berschusses an Alkali 
| die Elektrolyse erwahnt. Vf. diskutiert die beiden Absorptionsbanden, das B-Band, 
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das als Fundamental-Elektronenanregung, verschoben unter dem Einflu8 des F-Zer 
trums betrachtet wird, und die F-Absorption, deren Frequenz dem Kehrwert des Qua 
drats der Gitterkonstanten proportional ist. Bei dem Modell von PEKAR wird die Weeh 
selwirkung zwischen dem Elektron und dem umgebenden Gitter beriicksichtigt. Weiter 
hin behandelt Vf. die angeregten F*-Zentren; die F’-Zentren, bei denen sich zwei Elek 
tronen am Platze eines Halogenions befinden; die mit ihnen im Zusammenhang stehendi 
Photoleitfahigkeit; die Fluoreszenz der angeregten F-Zentren sowie die strahlungslose 
Ubergange; die Feldionisation der angeregten F-Zentren und das paramagnetiseh! 
Moment der F-Zentren. M. Wiedemann. 


2763 1.M. Dykman, E. I. Kaplunova and K. B. Tolpygo. Field mass of polarizing exci 
tons in ionic crystals. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 2376—2383, 1957, Nr. 11. (Okt: 
(Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 26, 2459, 1956, Nr. 11.) Vff. berechnen die effek 
tive Masse M von Exzitonen in Ionenkristallen unter Einschlu8 der Wechselwirkung mi 
den Gitterwellen. Fiir groBe Exzitonenradien wird eine makroskopische Naherung be 
nutzt. Die Berechnung fiir kleine Radien in Alkalihalogeniden basiert auf einem Model. 
in dem das Defektelektron im Halogen-Ion lokalisiert ist und das Elektron sich im Be 
reich der sechs benachbarten Alkali-Ionen bewegt. Damit wird fir NaCl und KCl Mz 
etwa 104 Elektronenmassen errechnet. Es wird auf die zufolge dieses groBen Werte 
um den Faktor 10% héhere Zustandsdichte gegeniiber der freier Elektronen hingewieser 
Harbeke. 


2764 Tadanobu Kojima. Electronic states of the F-center in lithium fluoride. I. J. phys 
Soc. Japan 12, 908—918, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Osaka Univ., Dep. Phys.) In den friihere 
Theorien der F-Zentren wurde der Kristall durch ein kontinuierliches Dielektrikum mi 
einem kugelférmigen Loch ersetzt. Elektron-Spinresonanz-Versuche haben gezeigt, da 
die so erhaltenen Wellenfunktionen nicht sehr genau sind. In der vorliegenden Arbée1 
wird der HAMILTON-Operator durch den Einschlu8 von Polarisationseffekten erganzt 
Dabei wird die Polarisationsfahigkeit der Ionen aus der statischen und der Hochfre 
quenz-Dielektrizitatskonstanten und der Reststrahlfrequenz ermittelt. Es stellt sic 
heraus, da8 im Ergebnis die Koeffizienten der 2-p-Funktionen gréBer ausfallen als di 
der 2-s-Funktionen. Die erste optische Anregung kommt etwas kleiner heraus als de 
experimentelle Wert. Auch der g-Faktor des F-Zentrums wird berechnet. 
K. M. Koch. 


2765 Tadanobu Kojima. Electronic states of the F-center in lithium fluoride. II. J. phy: 
Soc. Japan 12, 918—928, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Osaka Univ., Dep. Phys.) Vf. erganzt sei 

friheren Untersuchungen (vorst. Ref.) durch Anwendung einer variationsfahigen We 
lenfunktion fiir das F-Zentrum, die zu den Ionen-Kern-Funktionen orthogonal ist. E 
erhalt die erste optische Anregung in guter Ubereinstimmung mit den Messungen. Di 
Linienbreite der Elektron-Spinresonanz fallt doppelt so groB aus wie der experimentell 
Wert. Die Ursachen dieser Abweichung werden untersucht. K. M. Koch. 


2766 E. Boesman, G. Remaut and W. Dekeyser. Coloration of rocksalt by the Rexe 
method. J. chem. Phys. 25, 359—360, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Ghent, Belg., Lab. Kristalkde 
Schén.. 


2767 J. J. Gilman and D. W. Stauff. Nucleation of dislocations accompanying electri 
breakdown in LiF crystals. J. appl. Phys. 29, 120—127, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Schnectad; 
N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) Es wird nachgewiesen, da8 nicht nur durch mechanisch 
sondern auch durch elektro-mechanische Beanspruchung, d. h. durch hohe inhomoger 
Felder, die durch Anlegen hoher Spannungen von der GréBe der Durchschlagsspannun 
erzeugt werden, in vorher versetzungsfreien Bereichen von LiF-Kristallen neue Ve 
setzungen erzeugt werden kénnen. Die an der Oberflache des Kristalls liegenden kénne 
durch einen geeigneten AtzprozeB sichtbar und so in ihrer Art, Lage und Ausbildur 
studiert werden. Sie kénnenals durch Versetzungen erzeugte , LICHTENBERG-Figuren 
bezeichnet werden und zeigen enge Zusammenhiange mit kristallographischen Vorzug 
richtungen. H. Mayer. 
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68 F.C. Frank. Dislocations and point defects. Disc. Faraday Soc. 1957, Nr. 23, 
122—127. (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Die hauptsachlichen Wechselwir- 
ngen zwischen Versetzungen (dislocations) und Fehlstellen (point defects) sind: 
r Fremdatome und arteigene Defekte: Adsorption, erleichterte Diffusion, begiinstig- 
- Niederschlag, fiir arteigene Defekte: Erzeugung und Beseitigung. Unter den kiirz- 
h entdeckten Beispielen sind folgende: Versetzungen in Germanium gestatten die 
yerfihrung von Kupferatomen aus Zwischengitterplatzen in Lésung durch Substi- 
tion mit bemerkenswerten und sonst unverstadndlichen Folgen. Prozesse, die eine groBe 
d andauernde Abweichung vom Gleichgewichtszustand der Konzentration arteigener 
histellen hervorrufen, verursachen charakteristische spiralische Verzerrungen der Ver- 
zungslinien oder erzeugen koaxiale Versetzungsringe. Die Mechanismen dieser Prozesse — 
rden diskutiert. (Zfg.) Gast. 


69 ¥.C. Frank. Dislocation theory. Suppl. Nuovo Cim. (10) 7, 386—413, 1958, 
. 2. (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) In seinem Uberblick iiber Dislokationen 
handelt Vf. zunachst eindimensionale Modelle, dann das PEIERLs-NABARRO-Modell, 
s die Nichtlinearitat beriicksichtigt, weiterhin die Kantendislokation in einem Zylin- 
r und allgemeinere Dislokationslinien. Er geht dabei auf die Energieverhaltnisse, die 
ektive Lange und die Beweglichkeit der Dislokationen ein. Die Entropie und die 
echselwirkung zwischen Dislokationen und Punktdefekten werden behandelt, weiter- 
1 der BURGERS-Vektor, die Summierung von Dislokationen, interkristalline Grenz- 
chen. Die auf Dislokationen wirkenden Kr§afte, z. B. die fir gleitende oder aufstei- 
onde Bewegung, der Ursprung der Dislokationen, die Wechselwirkung von Elektronen 
t ihnen, der Ubergang einer Dislokationslinie von einer Gleitebene zu einer benach- 
rten parallelen, Schraubendislokationen und Spiralprozesse werden erGrtert. 
M. Wiedemann. 


/0 ¥.P. Clarke. Point defects produced by irradiation and their annealing in ionic and 
alent crystals. Disc. Faraday Soc. 1957, Nr. 23, S.141—154. (Harwell, Berks., Atom. 
ergy Res. Establ.) Schwere geladene Teilchen, die in einen Festkérper eindringen, 
rlieren sowohl durch elastische als auch durch unelastische ZusammenstéBe Energie 
d kénnen Verschiebungen von Atomen und damit Fehlstellen bewirken. Die hierzu 
orderliche Mindestenergie wird auf 25 eV geschiitzt. Die Fehlstellen kénnen wahllos 
Gitter verteilt oder in Gruppen angeordnet sein. Ist ihre Verteilung bekannt, so 
sen sich grundsatzlich Diffusionsgleichungen aufstellen, mit denen das Verhalten des 
rpers bei Temperaturerhéhung beschrieben werden kann. Als Grundlage fir die 
eichungen dient ein einfaches physikalisches Modell. Dabei wird die Aktivierungs- 
srgie fiir einen beliebigen Defekttypus als diskrete Gré8e behandelt. Ein anderer Weg, 
se Erscheinungen beim Erhitzen zu beschreiben, basiert auf der Annahme, da die 
ite-Prozesse‘‘ ahnlichen Gleichungen gehorchen, wie sie aus der Gaskinetik vertraut 
d. Um befriedigende Ubereinstimmung mit Versuchswerten zu bekommen, muB eine 
rteilung von Aktivierungsenergien angenommen werden. Gast. 


71 Y.P. Bobrikov. Effect of wetting the surfaces of ionic crystals on the development 
one of the equivalent dodecahedral glide systems during linear deformation. Soviet Phys.- 
sh. Phys. 2, 758—760, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27%, 
), 1957, Nr. 4.) (Leningrad, Phys.-Tech. Inst.) V. Weidemann. 


‘2 LL. G. Parratt and E.L. Jossem. X-ray excited states (,,excitons‘‘) and width of 
ence band in KCl. J. Phys. Chem. Solids 2, 67—71, 1957, Nr.1. (Marz.) (Ithaca, 
Y., Cornell Univ.) Es wird ein Vergleich von PARRATT und JOSSEMs experimentellen 
ntgenemissions- und Absorptionsspektren fiir Kalium und Chlor in KCl mit MuTo 
1 OKUNOs neuen theoretischen Berechnungen des Excitonenspektrums durchgefthrt. 
rte fiir die effektive Dielektrizitatskonstante und die effektive Masse fiir den ersten 
Anregungszustand des K+-Ions werden berechnet. Die Breite des Cl-3p Valenz- 
ides in KCl wird auf etwa 1 eV oder weniger abgeschatzt. Martienssen. 


‘3 Werner Martienssen. Uber die Excitonenbanden der Alkalihalogenidhristalle. J, 
ys. Chem. Solids 2, 257—267, 1957, Nr. 4. (Dez.) (Géttingen, Univ., I. Phys. Inst.) 
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Es werden die Absorp.ionsspektren von Alkaliiodid-Aufdampfschichten bei tie fex 
Temperaturen zwischen 180 und 300 mp gemessen und mit denen der Alkaliiodidi 
Dampfe verglichen. Mit steigender Temperatur werden die Excitonen-Absorptions: 
banden breiter und verschieben sich zu langeren Wellen. Durch abschreckende Kondeni 
sation eingefrorene Gitterstérungen haben den gleichen Einflu8 auf die Absorptions. 
banden wie Temperaturerhéhung. Die langwelligste Excitonenbande bestimmt die Ab! 
sorptionskante der Kristalle. Fiir diese ergibt sich tiber einen groBen Bereich der Tem: 
peratur und der Absorptionskonstante eine exponentielle Frequenzabhangigkeit mi! 
einer 1/kT proportionalen Steilheit. Martienssen. 


_ 2774 Arnold M. Bass and H. P. Broida. Absorption spectra of solids condensed at lov 
temperatures from electric discharges. J. Mol. Spectrosc. 2, 42—53, 1958, Nr. 1. (Febr. 
(Washington, Nat. Bur. Stand.) Durch Kihlung mit flissigem Helium erhaltene Kon: 
densate von Produkten, die bei der elektrischen Entladung in Stickstoff, Wasserstoff 

_ Sauerstoff, Wasserdampf und Ammoniak entstehen, werden im Bereich von 2200 A bi: 
3,5 absorptionsspektroskopisch untersucht. Die Linien des Sauerstoff-Kondensat: 
werden verglichen mit denen von «-Sauerstoff, Ozon und mit interstellaren Linien. Da 

- Wasserstoff-Kondensat zeigt keine Absorption. Im Emissionsspektrum des verdampfen! 
den Wasserstoff-Kondensats findet man N,, NH,.OH, die von Verunreinigungen de’ 

- Wasserstoffs durch Stickstoff und Sauerstoff stammen sollen. Weiterhin werden Ab’ 
sorptionsspektren der Niederschlage aus Wasserdampf- und Ammoniakentladunger 

 angegeben. Baumgartel. 


2775 M. Balkanski. Etat actuel du probléme de lV’exciton. J. Phys. Radium 19, 170—182 
1958, Nr. 2. (Febr.) (Paris, Ecole Normale Supérieure, Lab. Phys.) Es wird ein Uber 
blick iiber den Stand des Excitonenproblems gegeben, wobei die theoretische Behand 
Jung im Vordergrund steht. Die Excitonenfortbewegung wird in Analogie gesetzt zu 
Vielfachstreuung von Licht in optischer Resonanz. Beispiele fiir Absorptions- unc 
Excitonenspektren an CdS und die Energiewanderung werden angegeben. D. Hahn. 


«2776-8, Nikitine. Spectres d’exciton des cristaux ioniques. J. Phys. Radium 19, 21S bi 
—s-«:22S, 1958, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) (Strasbourg, Inst. Phys., Lab. Spectrosc.) Die wichtig 
__ sten Ergebnisse aus dem Institut des Vf. iiber die Excitonenspektren der Kristall 
— Cu,0, HgJy, PbJ,, CuCl, CuBr, CuJ, TICl, TIBr, T1J, CdS, CdJ, und AgJ werden kur: 
zusammengestellt. Allgemein ist ihre Halbwertsbreite von der GréBenordnung 1 A, de 
maximale Absorptionskoeffizient betragt 10®cm™, die Oszillatorenstarke 10-* bis 107 
Manche Excitonenlinien sind empfindlich auf Versetzungen im Kristall. Besonderheite: 
treten bei extrem diinnen Kristallen auf. Die Absorptionsmessungen wurden durel 
Messungen von Reflexion und Fluoreszenz erganzt. H. C. Wolf. 


2777 ‘8. G. Grenishin and A. A. Solodovnikov. Temperature dependence of spectral a 
sorption in silver bromide crystals. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 231 —236, 1957, Nr. 2 
(Febr.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. USSR 27, 262, 1957, Nr. 2.) (Leningrad 
Vavilo Opt. Inst.) Nach friiheren Untersuchungen ist bekannt, daB die Grundgitter 
absorption der Silberhalogenide hauptsichlich im Ultraviolett liegt; sie hat im Gegen 
- satz zu den Alkalihalogeniden keine scharfe langwellige Grenze. Fiir dieses Verhalte: 
liegen bisher verschiedene Deutungsversuche vor, die kurz geschildert werden. ZI 
Klarung der Frage untersuchen Vff. das Absorptionsverhalten von Silberbromid i 
Abhingigkeit von der Temperatur. Aus den Ergebnissen werden folgende Schliisse gt 
zogen: 1. Bei der Erwirmung von Zimmertemperatur bis zum Schmelzpunkt voreche 
sich die sanorptlaayeuaeee nach langeren Wellen, 2. Verunreinigungen von Silbersulfi 
und Cadmiumbromid haben wenig Einflu8 auf die allgemeine Temperaturabhangigk 
hy des Absorptionskoeffizienten, 3. es gibt gewisse Analogien zwischen der Tannen 
5 abhangigkeit des Absorptionskoeffizienten und der Temperaturabhangigkeit der Tonen 


——_ Jeitfahigkeit. G. Bauer.) 
wt 2778 =. Nikitine et G. Perny. Sur l’influence d'un recuit dans la vapeur d’iode 
spectre de réflexion y—AglI. J. Chim. phys. 55, 543—514, 1958, Ne 7/8. ai 
Z (Strasbourg, Univ., Inst. Phys.; Mulhouse, Ecole Sup. Chim.) Beggerow 
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779 Llewellyn H. Jones. Polarized infrared spectrum of KAg(CN)>. J. chem. Phys. 26, 
79 —380, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Los Alamos, N. Mex., Univ., Los Alamos Sci. Lab.) 
Schén. 


780 Jean-Frangois Laurent et Jacques Bénard. Autodiffusion des ions dans les cristaux. 
imiques des halogénures de potassium et des chlorures alcalins. J. Phys. Chem. Solids 8, 


'—19, 1957, Nr. 1/2. (Paris, Lab. Chim. Minérale.) Die Selbstdiffusionskoeffizienten 
eider Ionen in Einkristallen aus Kaliumhalogeniden und aus Alkalichloriden werden mit 
lilfe der radioaktiven Indikatormethode in Abhangigkeit von der Temperatur gemes- 
en. Mit Ausnahme von Casiumchlorid ist fiir alle Temperaturen die Diffusionskonstante 


les Kations gréBer als die des Anions. Die Aktivierungsenergie fiir die Selbstdiffusion _ 


les Kations ist in allen Fallen kleiner als die des Anions. Zunehmender Ionenradius 
iner der beiden Jonen bewirkt stets eine Abnahme der Aktivierungsenergie fiir beide 
onen. Ein Zusammenhang der Aktivierungsenergie mit anderen thermischen und 
lastischen Eigenschaften der verschiedenen Kristalle wird diskutiert. Martienssen. 


781 J. Crank. Diffusion coefficients in solids, their measurement and significance. Disc. 
faraday Soc. 1957, Nr. 23, S.99—104. (Maidenhead, Berks., Courtaulds Ltd., Res. 
sab.) Vf. gibt eine Ubersicht der iiblichen Definitionen und MeSmethoden fiir den 
Jiffusionskoeffizienten in Festkérpern. Die wichtigsten Voraussetzungen, die der sog. 
JARKEN-Beziehung (basierend auf dem Fickschen Gesetz) zugrunde liegen und die 
lamit verbundenen Fehlerquellen werden diskutiert. Eine allgemeinere Behandlung 


les Diffusionskoeffizienten mit Hilfe der ONSAGERschen irreversiblen Thermodynamik, — 


ei der eine lineare Beziehung zwischen der ,,Stromungsgeschwindigkeit‘‘ (rate of flow) 
rgendeiner Stoffart in einem Mehrstoffsystem und dem Gradienten des chemischen 
otentials der betreffenden Komponente angenommen wird, wird fiir Systeme, die nicht 
Iizuweit vom Gleichgewichtszustand entfernt sind, vorgeschlagen. Vf. stellt fest, daB 
ie Beziehungen zwischen den gemessenen Diffusionskoeffizienten und den atomaren 
ypringen, auf denen die Diffusion beruht, noch nicht klar ist. Auch ware noch zu ent- 
cheiden, ob die diffundierenden Atome Platzwechsel mit Nachbaratomen ausfiihren 
der auf Leerstellen springen. Gast. 


782 K. Compaan and Y. Haven. Some fundamental aspects of the mechanism of diffusion 


n crystals. Disc. Faraday Soc, 1957, Nr. 23, S. 105—112. (Eindhoven, Netherl., N. V. 
hilips’ Gloeilampenfabr., Philips Res. Labs.) Zur Beschreibung des molekularen 
fechanismus der Diffusion von Teilchen durch Kristalle reicht haufig die einfache 
rleichung fir den Diffusionskoeffizienten D = Djexp(— E/kT) nicht aus. In der vor- 
egenden Arbeit beschranken sich Vff. im wesentlichen auf die Diskussion der Selbst- 
iffusion. Es wird unterschieden zwischen Diffusionsmechanismen, in denen Gitter- 
efekte keine merkliche Rolle spielen (hier gilt obige Gleichung mit Dy ~ vd?, v = 
chwingungsfrequenz, d = Sprungweite) und solchen mit vorherrschendem EinfluB 
er Gitterdefekte. Hier ist es zweckmaBig, einen fiir die Konzentration der Gitterdefekte 
pezifischen Faktor abzuspalten und unabhangig von der Diffusionskonstanten zu be- 


andeln. Zur Interpretation von Versuchsergebnissen ist es vielfach zweckmabig, einen. 


Drift‘‘- und einen Mischungs-Diffusionskoeffizienten einzufiihren. Fiir Systeme mit 
1ehr Komponenten sind drei Koeffizienten erforderlich, von denen zwei Sprungfre- 
uenzen und einer dem Korrelationsfaktor entsprechen, der durch die Abhangigkeit 
er Sprungwahrscheinlichkeit von der Vorgeschichte des betrachteten Partikels her- 
ihrt und nicht konstant ist, sondern eine verwickelte Funktion der Sprungfrequenzen 
nd der Konzentrationen darstellt. Als neuer kinetischer Aspekt des Diffusionsmecha- 
ismus ist das Problem der Zuordnung von Richtungen aufeinanderfolgender Spriinge 
ines Atoms neuerdings von Interesse. Diese Korrelationen andern in gewissen Fallen 
en Selbstdiffusionskoeffizienten fir Drift- und Ionenleitfahigkeit. Die fiir den Korre- 
itionsfaktor aufgestellte Gleichung f = D,,, (tracer) Ne*/okT (verallgemeinerte EIN- 
TEIN-Beziehung) wird zunehmend zur Diskussion des Ionentransports in Kristallen 
ngewandt. Gast. 


783 A.R. Ubbelohde. Abnormal values of A and E in migration processes. Disc. Fara- 
ay Soc. 1957, Nr. 23, S. 128—132. (London, Imp. Coll., Dep. Chem. Engng.) Vf. um- 
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2784 —2788 a V. Aufbau der Materie J E tea Bd. 3! 


reiBt Probleme, die sich bei der Behandlung von Wanderungsprozessen durch Diffusi r 
oder Jonenleitfahigkeit ergeben und diskutiert folgende Fragen: 1. Inwieweit gehen | 
Aktivierungsenergie E und Koeffizient A der BOLTZMANN-Funktion symbat? 2. Wie er-- 


-folgt der Aufbau eines aktivierten Zustandes bevor sich eine stationare Wanderung) 


einstellt? 3. In welcher Weise Andern sich E- und A-Werte beim Annahern oder Uber-: 
schreiten eines Umwandlungsgebietes? Gast. 


2784 BR. Lindner and A. Akerstrim. Diffusion of nickel —63 in nickel oxide (NiO). Dise. . 
Faraday Soc. 1957, Nr. 23, S.133—136. (Gothenburg, Sweden, Swed. Inst. Silie. 
Res.) Fiir Nickel —63 mit einer Halbwertszeit von 85 a in NiO, das in Form von Kristal- : 
len, durchoxydierten Metallschichten und gesinterten Pillen vorlag, wurden im Tem>: 
peraturbereich von 740 bis 1400°C die Absorptionskurve der ausgesandten B-Strahlung | 
und der Diffusionskoeffizient gemessen. Alle Untersuchungen wurden mit einem Methan-: 
DurchfluB-Proportionalzahler durchgefiihrt, der einen Wirkungsgrad von 40% besaB. 


Die Temperaturabhangigkeit des Diffusionskoeffizienten, die mit Hilfe der Abnahme der ' 


Strahlung an der Ausgangsoberflache ermittelt wurde, kann durch die Gleichung 
D = 1,7 - 10-2exp — (56000/RT) cm?sec™! dargestellt werden. Fiir die Aktivierungs- 
energie der Selbstdiffusion findet man tiber einen weiten Temperaturbereich 56040 cal/ 
mol. Der Wert fiir die Aktivierungsenergie fir Metall-Oxydation ist bei héheren Tem- 
peraturen wesentlich héher (68 kcal/mol), jedoch ist seine physikalische Bedeutung 
zweifelhaft. Bei Temperaturen unter 1000°C wurde er zu 42 kcal/mol ongencraal 
ast. 
2785 W. Jost and H. J. Oel. Diffusion in tonic crystals and the process of sintering. Disc. 
Faraday Soc. 1957, Nr. 23, S.137—140. (Géttingen, Univ., Inst. Phys. Chem.) Der Ein- 
fluB des Sinterns auf dem Proze8 der Selbstdiffusion und damit auch auf das Kristall- 
gitter wird aufgezeigt. Hierzu werden Versuche durchgefiihrt. 1. Messung der elektri- 
schen Leitfahigkeit und der spezifischen Warme von Silberjodiden. Es gibt zwei Gebiete 


- auffallender Anomalie zwischen 120°C und dem Umwandlungspunkt bei 144,6° und tiber 


150°C. Das untere Gebiet kann den ProzeB der Umordnung von Kationen zugeschrieben 
werden. Die Anomalie bei der hbheren Temperatur ist schwieriger zu erklaren. 2. Ermitt= 
lung der Beweglichkeit der Anionen mit Hilfe der Selbstdiffusion von radioaktiven 
Tsotopen (Jodide in AgJ). Die Ergebnisse werden durch eine empirische Gleichung dar- 
gestellt. 3. Messung der Sintergeschwindigkeit bei verschiedenen Temperaturen. Bei den 
Sinterversuchen wird die Héhe des in eine Glasréhre eingefiillten Pulvers als Funktion 
der Zeit aufgenommen und das Ergebnis unter dem Gesichtspunkt ausgewertet, daB die 
Sinterung durch die Beweglichkeit der langsamen Partikel bestimmt wird. Gast. 


_ 2786 V. A. Medvedev. A method of calculating the results of effusion experiments in the 


case of dissociation of the vaporization products. J. phys. Chem., Moscow 82, 1690—1691, 
1958, Nr. 7. (Orig. russ.) Sind die Effusionsversuche von Diffusionsvorgingen begleitet, 
so kann man bei Kenntnis der Sublimationswarme die Diffusionsenergie berechnen. Vf. 
entwickelt die entsprechenden Formeln und berechnet die Diffusionsenergie fir AlO. — 
Siegel. 7 

2787 Abraham Glasner and Renata Reisfeld. Nes» experimental method for the evaluation 
of diffusion constants in alkali halides. J. chem. Phys. 26, 381—382, 1956, Nr. 2. (Aug.)} 
(Jerusalem, Isr., Hebrew Univ., Dep. Inorg. Anal. Chem.) Schén. © 
; 


2788 Ferdinand Euler. Simple geometric model for the effect of porosity on material con- 
stants. J. appl. Phys. 28, 1342—1345, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Bedford, Mass., Air Res. 
Developm. Command.) Die relative Leitfahigkeit, definiert als Quotient der Leitfahig- 
keit des porésen und des kompakten Stoffes hingt gesetzmaBig von der Dichte ab. Ent- 
sprechend verhiilt sich eine Gruppe von Materialeigenschaften, welche einen Quotiente 

korrespondierender Gréfen, wie z. B. Feldstarke und Verschiebungsdichte darstellen 
Man unterscheidet drei Falle, namlich: 1. Isolierte Poren, 2. Kontinuierliche Poren, 
3. Kombinationen von 1 und 2. Als Modell dient eine kubische Anordnung gleichgrofer 
Kugeln und sie umschliefender Wirfel. Die Kugeln kénnen sowohl durch den festen al 
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uch durch den gasfoérmigen Partner ausgefiillt sein. Die Raumanteile 7/6 und 1 — 7/6 
ntsprechen der Beriihrung zwischen Kugeln und Kuben und sind daher ausgezeichnet. 
er Fall voneinander unabhangiger eingestreuter Kugeln ist durch MAXWELL, der- 
snige nahe benachbarter Kugeln durch RUNGE untersucht worden. Fiir Raumanteile 
er festen Substanz zwischen 7/6 und 1 entstehen leitende Kandle. Die resultierende 
lative Leitfahigkeit 1a8t sich fir diesen Fall und fiir isolierte Poren als Funktion des 
‘aumanteils berechnen. Ein Kérper, der sowohl isolierte als auch durchgehende Poren 
esitzt, kann als Gemisch zweier Systeme angesehen werden, von denen das eine feste 
‘ugeln, das andere kugelférmige Poren enthalt. Die beiden Systeme erhalten Gewichte 
und q — 1. Unter der physikalisch plausiblen Annahme q = y = Leitfahigkeit, er- 
ibt sich eine annahernd lineare Mischungsregel. Gast. 


789 W. Hughes and C. A. Taylor. Jigs for making crystallographic wire models. J. sci. 
ustrum. $5, 261—264, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Manchester Coll. Sci. Technol., Phys. Dep.) 
ei Strukturbestimmungen und anderen kristallographischen Problemen werden oft 
lodelle benutzt, die aus steifem Draht angefertigt werden. Dabei bedeuten Biegungen, 
erbindungen und freie Enden Atomschwerpunkte. Es ist nicht einfach, diese Modelle 
enau anzufertigen. Es werden zwei Vorrichtungen beschrieben, von denen die eine dazu 
ient, aufeinanderfolgende Biegungen an einem einzelnen Drahtstiick zu machen, 
‘ahrend die andere es erlaubt, Drahte in der richtigen relativen Lage zueinander fest- 
uklammern, um diese zusammenzuléten. Diese Vorrichtungen erlauben es, auch ohne 
esondere Ubung, Modelle schnell anzufertigen . A. Weiss. 


790 Y.N. Filipovich. The determination of interatomic distances from the radial distri- 
ution curves of scattered X-rays. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 409--412, 1956, Nr. 2. 
Dez.) (Engl. Uhers. aus: J. tech. Phys., Moscow 26, 417, 1956, Nr. 2, Febr.) Auf- 
auend auf friihere Arbeiten des Vf. tiber die Strenung von Réntgenstrahlen an makro- 
<opisch isotropen Kérpern (J. tech. Phys. USSR 25, 1604, 1622, 1955) wird die im 
itel gestellte Aufgabe theoretisch behandelt. W. Kolb. 


791 Y. Doucet. Recherche des conditions d’idéalité des mélanges de sels fondus. J. Phys. 
adium 19, 30S—315S, 1958, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) (Dijon, Fac. Sci.) Die Nahordnung 
ie die vollkommene Unordnung in einer Salzschmelze werden erértert. Fiir das Vor- 
egen einer idealen Lésung in einer Mischung geschmolzener Salze werden die Bedingun- 
en aufgestellt. Vom Standpunkt der Entropie aus bilden Salze mit ‘hnlichen kristallo- 
raphischen Ionenradien streng regulaire Lésungen. Die Enthalpie einer idealen Lésung 
ird durch die Ladung der Ionen und ihren mittleren Abstand bestimmt. 
M. Wiedemann. 


792 A.E. Giauberman and V. P. Tsvetkov. The structure of simple liquids. Soviet 
hys. Doklady 1, 68—70, 1956, Nr. 1. (Aug.) (Engl. Ubers. aus: C. R, Acad. Sci. U. R. 
.S. 106, 623, 1956, Nr. 4.) (I. Franko Lvov State Univ.) AnschlieBend an zwei voraus- 
sgangene Arbeiten von GLAUBERMAN u.a. (C. R. Acad. Sci. U..R.S.S. 98, 999, 
53 und J. exp. theor. Phys. UdSSR 22, 249, 1952), in denen fiir die Flissigkeits-Struk- 
ir eine dhnliche Modellvorstellung der Quasikristallinitat verwendet wurde wie bei 
RINS und PETERSEN (Ber. 12, 1802, 1931; 17, 1144, 1936) werden die radialen Ver- 
ilungsfunktionen nach Theorie und Experiment fiir fliissiges Zinn zwischen 237 und 
)7°C miteinander verglichen, wie sie sich aus den Réntgen-Beugungsspektren ergeben. 
ie Untersuchung erfolgte bei zwélf Temperaturen, fiinf davon sind in der Figur dar- 
stellt. Als die mit dem quasikristallinen Zustand korrespondierende Kristallstruktur 
swahrt sich am besten die hexagonal dichteste Kugelpackung. Meerlender. 


193 John S. Dahler, Joseph 0. Hirschfelder and Henry C. Thacher jr. Improved free- 
lume theory of liquids. I. J. chem. Phys. 25, 249—260, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Madison. 
lisc., Univ., Naval Res. Lab.; Wright-Patterson Air Force Base, Devel. Center, Aeron. 
es. Lab.) Schoén. 


194 H.E. Hall. An experimental and theoretical study of torsional oscillations in uni- 
wmly rotating liquid helium IT, Proc. roy. Soc, (A) 246, 546—561, 1958, Nr. 1243. 
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‘ 4 ax 
(8. Juli.) (Univ. Cambridge, Roy. Soc. Mond. Lab.) In der Arbeit werden die MeBerge b- 
nisse tiber kleinere Torsions-Schwingungen an einem ANDRONIKASHVILI-Scheibe - - 

system (Periode 27/Q), welche einer gleichformigen Rotation (Winkelgeschwindigkeit | 

 @ ) in flissigem Helium II bei Temperaturen von 1,27°K und 1,7 K tberlagert sind, 

“ beschrieben. Wenn die Anderungen in der Schwingungsperiode formal als eine Ver-- 

ii dnderung der wirksamen Dichte der Flissigkeit p’ ausgedriickt wird, dann findet man} 
4: fiir @) > Q, p’/p, vergréBert sich gleichférmig von 0 bis 1 mit groBer werdendem 

“) und gréBer werdendem Scheibenabstand, wobei p, die urspriingliche Dichte ist. 2a | 

fir &) < Q, p’ kann entweder kleiner oder gréBer werden. — Diese Ergebnisse kénnen | 

- erklart werden durch das Wirbellinienmodell von ONSAGER und FEYNMAN. Die Theorie: 

is wurde weiter ausgearbeitet. Das Verhalten der Flissigkeit wird durch einen Parameter | 
v= e/o,k bestimmt, wenn ¢ die Energie einer Wirbellinie je Einheit der Lange ist und | 

_k die Zirkulation um eine Linie. Der Vergleich von Theorie und Experiment gibt v, 

= (8,5 1,5) -10-4cm*s~1, ungefahr 25% weniger als FEYNMANs theoretische Be- 

__ rechnungen. Am Ende werden einige Folgerungen diskutiert. Staab. 


2795 YV.P.Peshkov and K.N. Zinov’eva. Visual observation of the stratification of | 
_ solutions of He®—He*. Soviet Phys.-JETP 5, 1024—1026, 1957, Nr. 5. (Dez.) (Engl. 
Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 82, 1256—1257, 1957, Mai.) Eine Mischung 

mit einer He®-Konzentration von 51,1% wird verwendet. Bei langsamem Abkihlen 

_ bleibt die Ftissigkeit zwischen 1,1° K (Kondensationstemperatur) und 0,81° K homogen. 

_ Bei Erreichen von 0,81 + 0,01°K tritt sichtbar eine diinne Schicht an der Oberflache 

_ der Flissigkeit auf. Mit sinkender Temperatur wandert die Trennflache, die keinerlei 
Kriimmung zeigt, abwarts, mit steigendem T wieder aufwarts. Vorlaufige Untersuchun- 

gen machen es wahrscheinlich, daB beide Phasen suprafliissig sind. Die Temperaturen 

_ unter 1°K sind durch Sieden von He* unter vermindertem Druck saps Se : 
Bly uckel. — 

2796 Joseph H. Jaffe and S. Kimel. Infrared intensities in liquids. J. chem. Phys. 25, 
 374—375, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Rehovoth, Isr., Weizmann Inst. Sci.) 


2797 + G. Thomaes. Thermal diffusion near the critical solution point. J. chem. Phys. 25, 
- 32—33, 1956, Nr. 4. (Juli.) (Brussels, Belg., Univ., Fac. Sci.) 


2798 +J.H. Wernick. Determination of diffusivities in liquid metals by means of tem- 
__ perature-gradient zone melting. J. chem. Phys. 25, 47—49, 1956, Nr. 1. (Juli.) (Murray 
Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Schén. © 

pint ? 


_ 2799 E.W. Fischer. Orientierte Kristallisation des Polydthylens auf Steinsalz. Kolloid 
__aschr. 159, 108-118, 1958, Nr. 2. (Aug.) (Mainz, Univ., Inst. phys. Chem.) Mittels 

_ Elektronenbeugung wurden Polyathylenschichten untersucht, die aus 0,02 bis 0,2%igen 
_ Lésungen auf (001)-Steinsalzspaltflachen orientiert kristallisiert waren. Polyadthylen 
__-wachst unabhangig vom Molekulargewicht und Verzweigungsgrad mit (110) parallel zur 

_ NaCl-Spaltflache auf, wobei die Polyathylenketten [001] entlang den gleichnamigen 

_Tonenreihen [110] des Steinsalzes verlaufen. Die Kristallisation erfolgt in Form von 
_Nadeln, in denen die Molekelketten senkrecht zur Nadelachse liegen. Aus Hiillabdrucken 
ist zu erkennen, daB die Nadeln aus Biindeln von senkrecht stehenden Lamellen (Dicke 
ca. 100 A) aufgebaut sind. Diese Lamellen treten auch bei der Kristallisation aus der 
freien Lésung oder aus der Schmelze auf. Es kénnen sich auch Aufwachsschichten bilden, 
in denen die Kristallite um die (210)-Normale verdreht sind, wobei die azimutale Orien- 
tierung der Ketten erhalten bleibt. Bei der Kristallisation auf gealterten Spaltflachen 
fehlt die azimutale Orientierung der Kristallite. Es treten zwei Texturorientierungen auf. 
| Je nachdem, wie die Lamellenkeimbildung verlauft, liegen entweder die (001)- oder die 
i {110)-Ebenen des Polyathylens parallel zur Unterlage. Vieth. : 


«2800 -Helmut Rothe. Der EinfluB der Kristallitbreite auf die Form der Langperioden- 
ri Interferenzen bei vollsynthetischen Faserstoffen. Kolloidzschr. 151, 155—157, 1957, Nr. 2. 
cy _ {Apr.) (Jena.) Eine Méglichkeit wird erstmalig aufgezeigt, in hochpolymeren Faser- 
____ stoffen den bestehenden tibermolekularen Ordnungszustand nicht nur parallel zur Faser- 
___achse, sondern auch senkrecht dazu zu untersuchen. Oehring. | 
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2801 W.Holzmiiller und M. Miz. Temperaturabhangigkeit' der Wérmelettfahigkeit 
makromolekularer Stoffe. Kolloidzschr. 159, 25—28, 1958, Nr. 1. (Juli.) (Leipzig, Univ., 


Phys. Inst.) Nach bekannter MeBweise werden in einer Zweiplattenapparatur mit 


Schutzheizungen die Warmeleitfahigkeiten einiger Hochpolymerer zwischen 20 und 
140°C bestimmt. (Polyvinylchlorid, Plexiglas, Polysterol und Polyamid.) Die Abnahme 
der Warmeleitfahigkeit im Erweichungsgebiet wird theoretisch diskutiert. Vier Legenden 
der neun Abbildungen sind verwechselt worden. Bode. 


2802 Sanford B. Newman and Irvin Wolock. Fracture phenomena and molecular weight 


in polymethyl methacrylate. J. appl. Phys. 29, 49—52, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Washington, | 
Nat. Bur. Stand.) Zugproben aus gegossenem Polymethyl-Methacrylat von Molekular-— 


gewichten zwischen 90000 und 3160000 wurden im statisehen Versuch zerrissen und die 
Bruchflachen verglichen. Fiir gegebene Molekulargewichte sah der Bruch stets ziemlich 
gleichartig aus, aber mit verandertem Molekulargewicht traten gewisse Ziige allmahlich 
hervor und andere entwickelten sich zuriick. Durch Variation des Molekulargewichts 
ergab sich eine Bildreihe, die ahnlich aussieht wie die von ZANDMANN durch Veradndern 
der Belastungsgeschwindigkeit bei Polymethyl-Methacrylat erzielte. Proben héheren 
Molekulargewichts entsprechen im Aussehen ihrer Bruchflache solchen, die mit gerin- 
gerem Lastzuwachs erhalten worden sind. Bei héheren Molekulargewichten ist der 
Bruch durch Trennung betont, wahrend die Zerstérung durch ,,HerausreiSen von 
Material“ mit abnehmendem Molekulargewicht an Bedeutung gewinnt. Gast. 


2803 J.C. Feder, R. A. Gibbons, J. T. Gilbert and E. I. Offenbacher. The study of the 
propagation of stress waves by photoelasticity. Proc. Soc. exp. Stress Anal. 14, 109—118, 
1956, Nr. 1. (S. B.) (Philadelphia, Penn., Frankford Arsenal, Pitman-Dunn Labs.) Vff. 
studieren die Ausbreitung von Spannungswellen in Kunststoffmaterial. Verwendet wird 
die Kurzzeitphotographie. Die Spannungswelle wird mittels ballistischer Methoden er- 
zeugt. Es tritt wahrend der Entstehung der Spannungswelle eine hohe Belastungsspitze 
auf, Mit Hilfe der Spannungsoptik wird die Spannungswelle erfaBt. Die Geschwindigkeit 


des Kopfes der so erzeugten Spannungswelle erweist sich merklich héher als sie sich nach — 


anderen experimentellen und theoretischen Methoden bisher ergab. Prigge. 


2804 <A. J. Durelli, W. F. Riley and J. W. Dally. Discussion of paper entitled: ,,The 
study of the propagation of stress waves by photoelasticity.‘‘ Proc. Soc. exp. Stress Anal. 
14, 119—122, 1956, Nr. 1. (Chicago, Ill., Inst. Technol., Armour Res. Foundat.) Nach- 
trag zu der vorst. ref. Arbeit. Prigge. 


2805 N. K. Baramboim. The temperature dependence of the mechanical breakdown rate of 
high polymers. J. phys. Chem., Moscow 82, 1248—1251, 1958, Nr. 6. (Orig. russ. m. engl. 
Zfg.) V. Weidemann. 


2806 KE. V. Kuvshinskii and E. A. Sidorovich. The effect of vulcanization on the dynamic 


elastic properties of rubber. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 632—636, 1957, Nr. 4. (Apr.) 
(Engl. thers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 702, 1957, Nr. 4.) V. Weidemann. 


2807 G.P. Mikhailov, B. I. Sazhin and N. N. Kupriianchik. On certain peculiarities of — 


the dielectric losses of polycaprolactam. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 868—871, 1957, 
Nr. 5. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 948, 1957, Nr. 5.) (Leningrad, 
Polytech. Inst.) V. Weidemann. 


2808 C.F. Pitt, B. P. Barth and B.E. Godard. Electrical properties of epoxy resins. 


Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. CP-4, 110—113, 1957, Nr. 4. (Dez.) (Bound Brook, 
N. J., Bakelite Co., Div. Union Carbide Corp.; New York, N. Y.) V. Weidemann. 


2809 Alfred C. Webber. Method for the measurement of transparency of sheet materials. 
J. opt. Soc. Amer. 47, 785—789, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Wilmington, Dela., E. I. du Pont 
de Nemours Co., Exp. Stat., Polychem. Dep.) Zur Kennzeichnung der Transparenz- bzw. 
Streueigenschaften von Kunststoff-Folien und anderen Materialien fiir technische 
Zwecke erweisen sich Kenndaten als geeignet, die aus der Messung 1. der Auflésung eines 
Bildtestes in geeignetem Abstand hinter der Folienprobe, 2. der optischen Durchlissig- 
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keit fiir senkrecht durchtretendes Licht und 3. des integralen Streulichtes (haze) im 
einem Winkelbereich von mehr als 2,5° zur Einstrahlungsrichtung gewonnen werden 
kénnen. Apparative Einrichtungen zur Bestimmung dieser Kenndaten werden beschrie- 
ben und damit erhaltene Zahlen fir eine Reihe von Kunststoffen sind tabellarisch auf- 
gefuhrt. Leo. 


2810 H.4J.Marrinan and J. Mann. Infrared spectra of the crystalline modifications of 
cellulose. J. Polym. Sci. 21, 301—311, 1956, Nr. 98. (Aug.) (Wythenshawe, Manchester, 
Brit, Rayon Res. Assoc.) Die ebene Streckschwingung der OH- und CH-Gruppen bez 
3 wurde von vier verschiedenen kristallinen Zellulose-Modifikationen mit eimem 
GRUBB-PARSON-Doppelstrahl-Spektrometer mit Lithiumfluorid-Prisma untersucht. Die 
stérende Absorption des amorphen Materials wurde dadurch eliminiert, daB hier alle 
OH-Gruppen deuteriert wurden. H.-J. Hiibner. 


2811 Charles M. Huggins and George C. Pimentel. Systematics of the infrared spectral 
properties of hydrogen bonding systems: Frequency shift, half width and intensity. J. phys. 
Chem. 60, 1615—1619, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Berkeley, Univ. Calif., Dep. Chem. a. Chem. 
Engng.) Die Frequenzverschiebung, die Halbwertsbreite und die integrierte Intensitat 
wurden mittels PERKIN-ELMER-Spektrometer, Mod. 21, mit CaF,- oder NaCl-Optik an 
einigen Verbindungen mit verschieden gebundenem Wasserstoff X—H--- Y in Lésungen 
gemessen. Es wurden zwei Gruppen untersucht: In der ersten ist Y ein vom Protonen- 
donator X—H verschiedenes Molekiil, in der zweiten, Polymeren-Gruppe, ist Y identisch 
mit dem Protonendonator X—H. Zwischen der Halbwertsbreite und der Frequenz- 
verschiebung wird ein linearer Zusammenhang gefunden, wahrend die Frequenzver- 
schiebung nur bei kleinen Intensitaétsinderungen proportional zu diesen anwachst, bei 
groBen aber immer starker. H.-J. Hibner. 


2812 M.M. Dubinin, A. I. Sarakhov and G. A. Ryabikoy. A low pressure poremeter. J. 
phys. Chem., Moscow 82, 1404—1406, 1958, Nr. 6. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) 

V. Weidemann. 
2813 V.D.Seott and H. Wilman. Surface re-orientation caused on metals by abrasion—its 
nature, origin and relation to friction and wear. Proc. roy. Soc. (A) 247, 353—368, 1958, 
Nr. 1250. (30. Sept.) (London, Imp. Coll., Chem. Engng. Dep.) Durch Elektronenbeu- 
gung wurde polykristallines Beryllium und Magnesium untersucht, das in einer Richtung 
abgeschabt worden war. Die Bedingungen der Belastung, Geschwindigkeit, Temperatur 
und der Gréf®e der abgeschabten Partikel wurden variiert. Die Hauptorientierung der 
Faserstruktur ist vom [001] Typ, die Achse ist um einen Winkel 8 gegen die auBere} 
Normale geneigt und zwar in der Richtung, aus der die abgeschabten Teilchen kamen. 

_ Fur Be ergab sich 8 zu 21°, fiir Mg zu 22°. Bei einer Belastung iiber 1 kg/cm trat ncben 
der geneigten Textur bei Be auch eine [001] Faser-Orientierung mit der Achse normal 
zur Oberflache auf. Auch an Be-Einkristallen wurden schrage und normale [001] Faser- 
Texturen beim Abschaben entwickelt. M. Wiedemann. 


_ 2814 N. K. Adam. Wasserabweisende Oberfléchen. Endeavour 17, 37—41, 1958, Nr. 65. 
(Jan.) V.Weidemann. ~ 


liquid surface. Soviet Phys.-JETP 4, 458—459, 1957, Nr. 3. (Apr.) (Engl. Ubers. aus: 
J, exp. theor. Phys. (russ.) 81, 527—528, 1956, Sept.) (Tashkent, Central Asia State 
Univ.) Unter dem BREWSTER-Winkel einfallendes Licht wird an Oberflachen einiger 
homogener, nicht absorbierender Flissigkeiten reflektiert und die Elliptizitat des re- 
flektierten Lichtes fiir vier verschiedene Wellenlangen bestimmt. Aus den Ergebnissen 
folgt, da® die Existenz einer Ubergangsschicht unzweifelhaft ist. An Oberflachen von 
mit gréBter Sorgfalt gereinigten Flissigkeiten andert sich die Elliptizitat um 5 bis 10% 
gegeniiber der nicht abgedeckten Oberflache. Daraus schlieBen Vff., daB die Oberflachen- 


schicht nicht durch Verunreinigungen, sondern durch eine Oberflachenstruktur ver-- 
ursacht wird. : Klett 
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2815 V. A. Kizel’ and A. F. Stepanov. Concerning the existence of a transition layer on @ 
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2816 G. Passoth. Thermische Druckschwankungen in einem Gas als natiirliche Grenze fiir 
Messungen der Oberfléchenspannung nach der Blasendruckmethode. Ann. Phys., Lpz. (7) 
2, 13—22, 1958, Nr. 1/2. (Bonn, Inst. Strahlen- u. Kernphys.) Die ,,natiirliche Grenze‘! 
fir Oberflachenspannungsmessungen nach der Blasendruckmethode ist durch die ther- 
mischen Druckschwankungen des in den Kapillaren eingeschlossenen Gases gegeben. 
Sie wurden mit einer MeBanordnung nachgewiesen, die fiir Relativmessungen der Ober- 
flachenspannung von Lésungen entwickelt wurde. Bei ihr tauchen zwei miteinander ver- 
bundene Kapillaren so tief in die Fliissigkeit — hier Wasser — ein, daB der Abrei®druck 
an beiden Kapillaréffnungen gleich groB ist. Die Druckschwankungen machen sich dann 
in der Weise bemerkbar, daB die Gasblasen in statistischer Verteilung bald aus der 
einen, bald aus der anderen Kapillaren austreten. Wanninger. 


2817 HE. A. Guggenheim. Thermodynamics of curved surfaces. Research, Lond. 10, 478 
bis 481, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Reading, Univ., Chem. Dep.) Geschlossene Darstellung 
der von verschiedenen Autoren bearbeiteten Probleme der Grenzflachenspannung bei 
gekrimmten Grenzflachen, so lange die Kriimmungsradien groB gegen die Molekiil- 
dimensionen sind. Vf. au8ert sich erneut kritisch zu der Problemstellung, da der EinfluB 
des Kriimmungsradius auf die Grenzflachenspannung von der GroSenordnung der Un- 
sicherheiten beim Ersatz der physikalischen Grenzflache durch eine geometrische Flache 
Sei. Meerlender. 


2818 Frank P. Buff. Curved fluid interfaces. I. The generalized Gibbs-Kelvin equation. J. 
chem. Phys. 25, 146—153, 1956, Nr. 1. (Juli.) (Rochester, N. Y., Univ., Chem. Dep.) 


2819 Frank P. Buff and Frank H. Stillinger jr. Surface tension of ionic solutions. J. 
chem. Phys. 25, 312—318, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Rochester, N. Y., Univ., Chem. Dep.) 


2820 A.C. Jenkins and F. S. DiPaolo. Some physical properties of pure liquid ozone and 
pzone-oxrygen mixtures. J. chem. Phys. 25, 296—301, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Tonawanda, 
N. Y., Linde Air Prod. Co., Div. Un. Carbide Carbon Corp.) © Schon. 


2821 Leon Lapidus. Granular processes —adsorption. Chem. Engng Progr. 58, 517—519, 
1957, Nr.11. (Nov.) (Princeton, N. J., Univ., Chem. Engng Dep.) Einfache Darstellung 
der Grundlagen der Adsorption im Hinblick auf technische Anwendungen.  Vieth. 


2822 Bertil Olofsson. Etude cinétique de la sorption due 4 la diffusion a partir d'une solution 
soulant & travers une masse de fibres (le sorbant). J. Chim. phys. 55, 285—295, 1958, Nr. 4. 
Apr.) (Gothenburg, Suéde, Inst. Suéd. Rech. Text.) Bei der Behandlung der Strémung 
einer Lésung durch ein adsorbierendes Biindel Fasern wird die Konzentration des ge- 
6sten Stoffes in der Lésung und die im Adsorbenz beachtet. Es werden drei Gleichungen 
aufgestellt: 1. die Gleichung fiir die Erhaltung der Masse des gelésten Stoffes, 2. eine 
Gleichung fiir die Sorptionsgeschwindigkeit und 3. die Ausgangs- und Endbedingungen. 
Fiir die Sorptionsgeschwindigkeit ist der Diffusionskoeffizient in der Faser und der in 
siner Oberflachenschicht der Dicke 8 maBgebend, die Grenzfalle sind Oberflachen- oder 
Volumendiffusion. Die theoretischen Ergebnisse werden mit den Untersuchungen uber 
lie Sorption einer HBr-Lésung an Wollfasern verglichen. M. Wiedemann. 


2823 Th. Wolkenstein et S.M. Kogan. L’influence de la lumiére sur la capacité d’ad- 
orption et l’activité catalytique des semi-conducteurs. J. Chim. phys. 55, 483—489, 1958, 
Nr. 6. (Juni.) Der Einflu8 von Licht auf die Adsorptionskapazitat und die katalytische 
\ktivitat eines Halbleiters, z. B. von ZnO, wird vom Standpunkt der Elektronentheorie 
yehandelt. Dabei wird an der Oberflache zwischen ,,starker‘‘ Chemisorption, wo ein 
reies Elektron direkt an der chemischen Bindung beteiligt ist, und ,,schwacher‘‘ Chemi- 
orption unterschieden. Diese sind ihrerseits bedingt durch die Konzentration der Elek- 
ronen und der freien Lécher an der Kristalloberflache. Das Licht verandert diese Kon- 


489 


‘ sic Nia LAST NW Co eee a maT eo : 
4 \ ¥ lS ee Pop. BY i AN Feet il 
‘ 2824 2828 $i SL __ V. Aufbau der Materie 


A: 
P| 


zentrationen, oder anders ausgedriickt die der freien Valenzen. Die Kriterien fiir Photo- 
Adsorption und Photo-Desorption werden aufgestellt. M. Wiedemann ~ 


2824 Raymond Rohmer et Marie-Louise Blanchard avec la collaboration technique de 
Yveline Hiss. Relations entre les propriétés physiques et les propriétés catalytiques des 


_ différent échantillons d’oxyde de zine. II. Bull. Soc. Chim. Fr. 1958, S. 879—885, Nr. 6. 


(Juni.) (Strasbourg, Lab. Chim. Min.; Rennes, Lab. Phys.) Die katalytische Wirkung 


von ZnO verschiedener Herkunft und Vorbehandlung, synthetisch, gefallt aus ZnSO,, 
aus Zn(NO,),, aus ZnCl,, hergestellt aus ZnCO;, aus Zn(HCOO),, aus ZnC,0,, aus 
- Zn(CH,COO),, aus Zn(C,H,O,) sowie mit Zusaétzen von CuO oder Al,O;, auf die Zer- 


setzung von Stickoxyd wurde untersucht. Praparate mit hoher spezifischer Oberflache, 


die meist auch im Elektronenmikroskop eine groBe Flachenentwicklung zeigten, er- 


__-wiesen sich als stark aktiv. Ferner wurden Beziehungen zwischen der Adsorptions- 
_ fahigkeit und der Dichte einerseits und der katalytischen Aktivitaét andererseits auf- 
_ gefunden und nach einer solchen zur DEBYE-Dipolabsorption gesucht. 


M. Wiedemann. 


2825 Wolfgang Hellenthal. Die Bestimmung der Curie-Temperatur diinner Schichten 


mittels der ferromagnetischen Widerstandsadnderung. Z. Naturf. 18a, 566—567, 1958, 


. - Nr. 7. (Juli.) (Minster/Westf., Univ., Phys. Inst.) Fiir auf Glas aufgedampfte Ni-Schich- 
ten wurde die Abhangigkeit der CURIE-Temperatur von der Schichtdicke im Bereich 
__ gwischen ca. 25 und 300 A bestimmt. Die Schichten wurden parallel zur Stromrichtung 


magnetisiert und aus dem Verhalten des elektrischen Widerstandes auf die GréBe der 


Magnetisierung geschlossen. — Es ergab sich eine befriedigende Ubereinstimmung mit 
dem nach der VON CRITTENDEN und HOFFMAN modifizierten Theorie von KLEIN 
und SMITH berechneten Kurvenverlauf. Stinkel. 


2826 Arnold Heisen. Uber die Bildung diinner Kohleschichten in einer in Benzolatmo- 


sphdre brennenden Glimmentladung. Ann. Phys., Lpz. (7) 2, 283—35, 1958, Nr. 3/2. 
(Miinchen, Univ., II. Phys. Inst.) Vorversuche tiber die Bildung diinner Kohleschichten 
legten die Vermutung nahe, da8 diese Schichten durch Spaltung adsorbierter Benzol- 


- molekiile und nicht durch Niederschlag von im Entladungsraum gebildeten Bruchstiik- 


ken entstehen. Mit Hilfe einer Druckstufenapparatur (107' und 10-4 Torr) werden Al- 


_ Oberflachen mit negativen Ionen, negativen Ionen und Elektronen und mit positiven 
_ Tonen auBerhalb des Entladungsraumes beschossen. Die Schichtbildung war je nach der 
Art der Geschosse verschieden. Positive Ionen ergaben dicke Schichten mit starker 
_ Schattenwirkung, Elektronen gleichmaBige diinne Schichten. Der vorgeschlagene 
_ Bildungsmechanismus erfordert, daB ein GeschoB mehrere Spaltakte bewirkt. + 


Niedermayer. — 


i 2827 H. Mayer. Uber einige neuere Ergebnisse aus der Physik diinner Schichten. Phys. 


; gh Tag., Heidelberg. Physik-Verlag-Mosbach-Baden 1958, S. 8&4—106. (Clausthal-Zeller- 


feld.) Zusammenfassender Vortrag tiber neuere mit der Methode der diinnen Schichten 


_ gewonnene Ergebnisse zu Grundfragen (1) der Epitaxie (2) der Metallelektronik (3) der 


magnetischen Eigenschaften diinner Schichten. Zu (1) werden die Fragen der Mono- 
schichtkeimbildung, der Angleichung von Gitterkonstante und Gittertyp der Schicht 
an die des Tragers und die Toleranzgrenze behandelt; zu (2) neuere Messungen va 


_Grundgré8en der Metallelektrouik, wie mittlere freie Weglange der Leitungselektronen 


und deren Zahl, dann die Diffusionsreichweite lichtelektrisch angehobener Elektronen 
im Metall, deren Energieabhangigkeit, die Streuprozesse und im Zusammenhang damit 
Grundfragen des auBeren lichtelektrischen Effektes wie absolute Quantenausbeute un. 


_ deren Wellenlangenabhangigkeit und die selektiven Effekte. Zu (3) die an diinnen ferr 


magnetischen Schichten beobachteten Abweichungen von den magnetischen Eigen- 
schaften des massiven Ferromagnetikums, wie Bereichsstruktur, Sattigungsmagneti 
sierung, Hystereseverlauf und Koerzitivkraft. Hélzl. — 


2828 LL. Holland, T. Putner and §S. Bateman. Titanium dioxide beam splitters. J. opt 
Soc. Amer. 47, 668—669, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Crawley, Sussex, Engl., Edwards High 
Vacuum.) Bei der Herstellung halbdurchlassiger Strahlteilungsspiegel nach dem Ve 


490. 


52 ia a 


 V. 16. Grenzflachen und diinne Schichten __ 9829-2833 


hren yon Hass (Ber. 88, 2648, 1954) durch Aufdampfen von TiO, auf Glas tritt 


iufig die Schwierigkeit auf, daB das Titan mit Alkalien oder Oxyden der Glasoberflache — 
agiert und eine festhaftende tribe Schicht bildet, die den Spiegel unbrauchbar macht. — 


erschiedene Vorbehandlungs- und Reinigungsmethoden, die versucht wurden, konnten 
is Auftreten dieser Stérung bei der erforderlichen langeren Oxydation von A/4-Schichten 
is Ti bei 400°C nicht verhindern. Es werden deshalb Verfahren beschrieben, bei 
nen die zu verspiegelnde Glasplatte vor dem Aufbringen der TiO,-Schicht mit einer 
wischenschicht aus Al,O;, SiO oder MgF, bedeckt wird, die eine Reaktion zwischen 
2m Titanoxyd und dem Glase verhindert. An Reflexions- und Durchlassigkeitskurven 
erden die Eigenschaften so hergestellter Strahlteilungsspiegel erlautert. Leo. 


329 DD. R. Brame and T. Evans. Deformation of thin films on solid substrates. Phil. Mag. 
) 8, 971986, 1958, Nr. 33. (Sept.) (Cambridge, Tube Investments Res. Labs.) Werden 
ste K6érper mit diinnen Schichten bedeckt, so dndert sich ihr elastisches Verhalten 
U. betrachtlich (ROSCOE-Effekt). Zur Aufklarung dieser Tatsache lieBen die Autoren 
if Silbereinkristalle diinne Schichten (500 A) von Au, Au/Pd, Pt, Rh orientiert auf-, 
achsen, die sie nach Durchfiihrung der Zugversuche vom Silber ablésten und mit 
im Elektronenmikroskop untersuchten. AuBerdem wurden Au- und Rh-Schichten 
if Pd untersucht. Die Ergebnisse zeigen, daB die Ubertragung plastischer Deformation 
m der Unterlage auf die Schicht stark von dem Verhiltnis der Gitterkonstanten 
1d auBerdem auch von dem Verhiltnis der Elastizitatsmoduln abhangt. Ein Versuch 
it einer Vielschichtenlage (Rh, Ag, Au auf Ag) zeigt, daB die Ubertragung plastischer 
eformation bestimmt wird durch die Méglichkeit, Versetzungen von der Unterlage in 
e dariiberliegende Schicht zu injizieren. Niedermayer. 


30 P. Dumontet, M. Perrot et J. Tortosa. Essai d’interprétation théorique de certaines 
‘opriétés optiques des lames minces d'argent. J. Phys. Radium 19, 33S—36S, 1958, 
r. 6. (Juni.) (S. B.) Die bei der Reflexion an diinnen aufgedampften Silberschichten 
ftretende Phasenverzégerung kann bei Voraussetzung einer Schicht aus reinem 
lber mit der mikroskopischen Struktur des massiven Silbers mit theoretischen An- 
tzen nicht erklart werden. Es wird daher angenommen, da8 sich die Schicht als ein 
omplex zwischen Metall, Unterlage, eingeschlossenen Gasen und duBerer Atmosphare 
sbildet. : Boéhme. 


31 Guy Perny. Méthode de préparation rapide de couches minces d’halogénures métalli- 
es. Suppl. J. Phys. Radium 19, 119A—120A, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Strasbourg, Inst. 
1ys.) Es wird eine Methode zur Herstellung von Halogeniden verschiedener Metalle in 
nnen, homogenen, transparenten und kristallinen Schichten geniigender Ausdehnung 
schrieben. Die Vorgangsweise ist die, daB das Metall in einer Halogen-Atmosphare 
n vermindertem Druck auf einen geeigneten Trager bestimmter Temperatur, z. B. 
as, aufgedampft wird. Die Verdampfungsapparatur wird beschrieben und erste Er- 
bnisse mitgeteilt. H. Mayer. 


$2 R.Hilsch und W. Martienssen. Gitterstérungen in diinnen Schichten. Suppl. 
ovo Cim. (10) 7, 480—497, 1958, Nr. 2. (Géttingen, Univ.) Gestérte kristalline 
hichten mit Dicken bis zu einigen Zehntel um kénnen durch Aufdampfen bei 
fen Temperaturen, d.h. durch ,,abschreckende Kondensation‘ hergestellt werden. 
e Réntgen- und Elektronenbeugung derartiger Schichten wird fiir Alkalihalogenid- 
istalle, Schwermetallsalze und Metalle behandelt. Weiterhin wird die optische Ab- 
ption diskutiert, die bei den Salzkristallen Aufschlu8 tber die Gitterfehlordnung gibt. 
i der Behandlung von elektrischem Widerstand und Supraleitfahigkeit wird vor allem 
f die verschiedenen Sprungtemperaturen hingewiesen. Die Fehlordnungsenergie kann 
lorimetrisch gemessen werden. Bei Bi- und Ga-Schichten ergaben sich Betrige etwa 
n der Halfte der Schmelzwarme. M. Wiedemann. 


33 Alexander Moll. Einige Eigenschaften diinner, im elektrischen Felde aufgedampjter 


nkristallschichten aus Barium-Strontiumtitanat. Diss. Univ. Kiel 1957. 
V. Weidemann. 
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2834 —2840 Vv. Aufbau der Materie 


2834 1.8. Kerr. Structure and crystallization of nearly amorphous beryllium oxide anc 
aluminium oxide films. Acta cryst. 9, 879—885, 1956, Nr. 11. (10. Nov.) (London 
Engl., Imp. Coll., Chem. Engng. Dep.) 3 


2835 Yasushige Fukano and Shiro Ogawa. Study on precipitation phenomena durin; 
aging of the Al—Ag alloy in thin evaporated films. Acta cryst. 9, 971, 1956, Nr. 11. (10 
Nov.) (Sendei, Japan, Tohoku Univ., Res. Inst. Iron, Steel, Other Met.) Sché6én. 


2836 G. Watelle-Marion. Interactions ioniques, adsorption et stabilité colloidale. J 
Phys. Radium 19, 31S, 1958, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) (Dijon, Fac. Sci.) Es werden Ano} 
malien behandelt, die bei der Koagulation von Kolloiden durch Elektrolytgemische beob 
achtet werden und die darin bestehen, daB die Flockungswirkung solcher Gemische nich 
einfach der Summe der Ionenkonzentrationen entsprechen. Wie vielfache Versuche ar 
Silberchlorid-, Arsensulfid- und Harzsolen ergaben, verschwinden die Anomalien, went 
man anstelle der Konzentrationen die nach der DEBYEschen Theorie berechnetex 
_Aktivitaten addiert, insbesondere wenn die koagulierenden Ionen nur auf Grund ihre: 
Anzahl und Wertigkeit wirken. Wenn dariiber hinaus noch die Eigenart gewisser Ionen 
zur Auswirkung kommt, gibt es zwei Méglichkeiten,.namlich die, da einerseits durek 
Adsorption solcher Ionen die elektrische Aufladung der Kolloidteilchen und damit div 
Stabilitat des betreffenden Sols erhéht wird oder daB andrerseits durch Bildung vox 
unléslichen oder von Komplexverbindungen mit den stabilisierenden Ionen die Auf! 
ladung der Kolloidteilchen herabgesetzt und so eine Sensibilisierung des Systems ver' 
ursacht wird. Wiegel. 


2837 A.C. Copisarow. Structure et mode de formation des hydrogels d’acide silique. JI 
Chim. phys. 55, 325—331, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Paris.) In seinem Uberblick tiber Kiesel! 
sdure und ihre Hydrate geht Vf. auf die natiirlich vorkommenden Formen, dabei voi 
allem auf die Opale, ein. Weiter behandelt er die LIESEGANG-Ringe, die Struktur de: 
Si0.-Membranen und die der Schichten. Dabei werden die Reaktionen zwische1 
Silikaten und Eisessig, Salzsdure und Schwefelsdure beschrieben. Nach Ansicht des Vi 
stellen die sauren Kieselsaure-Gele eine Zwischenphase zwischen den basischen Kiesell 
sdure-Gelen und den Mineralien vom Typ des hydratisierten SiO, dar. ; ; 
M. Wiedemann. — 
2838 L. Strauch. Reflektometrische Auswertung der Elektrophoresestreifen. Eine new 
Konstruktion der Apparatur fiir die horizontale Papierelektrophorese. Rep. J-Stefan Inst 
(jugosl.) 4, 1957, (Okt.) S. 175—180. Fiir die horizontale Papierelektrophorese i: 
feuchter Kammer wurde eine Apparatur aus plastischer Masse konstruiert, die gena’ 
beschrieben wird. Die Papierstreifen sind zwischen zwei Flachenkihlern eingespannt 
Die Proteinfraktionen sind gleichmaBig im Papier verteilt und kénnen nach de 
reflektorischen Methode quantitativ bestimmt werden. M. Wiedemann. 


2839 §.S8.Dukhin and B. V. Deriagin. A theory of the interaction between evaporating a 
growing droplets at large distances. Soviet Phys.-Doklady 2, 41—44, 1957, Nr. 1. (Jan. 
Febr.) (Engl.Ubers. aus: Proc. Acad. Sci. USSR 112, 407, 1957, Nr. 3.) (SSSR Acac 
Sci., Inst. Phys. Chem.) Durch eine Untersuchung der Trépfchenbewegung in einer 
Diffusionsfeld kénnen fiir den isothermen Fall die Anziehungs- und AbstoBungskraft 
dargestellt werden, die zwischen den Trépfchen und diesen und einer Flissigkeitsober 
flache wirken. Wird der Warmeiibergang beriicksichtigt, so ergibt sich, daB die Dil 


fusionskrafte einen erheblichen Einflu8 auf die Kondensation und Koagulation einé 
Aerosols haben kénnen. Poltz. 


2840 (C. Allander und S. Matts. Hinwirkung der Korngréfenverteilung auf den Abschne: 
dungsgrad von Elektrofiltern. Staub, Diisseldorf 1957, 738—745, Nr. 52. (15. Okt 
(Stockholm, AB Svenska Flaktfabr.) Bei Elektrofiltern hangt die Wanderungsgeschwit 
digkeit der Teilchen und mit ihr der Fraktions-Entstaubungsgrad von der KorngréBe al 
Die entsprechende Funktion ist derart, da8 fiir Durchmesser iiber 1 u keine einfaeh 
Mittelungsméglichkeit besteht, und die Berechnung nach der tiblichen A bscheidung: 
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___V. 16. Diinne Schichten. 17. Disperse Systeme, ~ VI. 2. MeSmeth. _ 2841-2844 


formel bei polydispersen Stauben fehlerhaft wird. Setzt man fiir die Korngré8enver- 
teilung die DRINKERsche Verteilungsfunktion (logarithmische Wahrscheinlichkeits- 


funktion) voraus, so lassen sich mit Hilfe numerischer Integration Kurven fir den 


Staubverlust berechnen. Aus diesen kann der Einflu8 der Kornzusammensetzung auf 
den Abscheidungsgrad ermittelt werden. Gast. 


2841 Henry F. Hrubecky. Experiments in liquid atomization by air streams. J. appl. Phys. 
29, 572—578, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Gainesville, Florida, Univ.) Es wird untersucht, in 
welchem MaBe Fliissigkeiten — speziell Wasser — zerstaubt werden, falls auf Wasser- 
strahlen kraftige Luftstréme einwirken. Die verwendete Apparatur erméglicht sowohl 


die Strémungsgeschwindigkeiten V, der Luft und des Wasser als auch die Volumen- 


geschwindigkeiten Q, der Luft und Q, des Wassers in weiten Grenzen reproduzierbar 
zu variieren. Der Wasserstrahl kann sowohl parallel als auch senkrecht in die strémende 
Luft eintreten. Optimale Wirkung wird bei parallelem Eintritt erzielt. Die Durchmesser 
der Trépfchen sind beziiglich GréBe und Homogenitat allgemein von V, und Q,Qy 
abhangig. Fiir V, zwischen 107 und 140 m/sec und Q,/Q, zwischen 1000 und 5000 
kann eine von NUKIYAMA und TANASAWA angegebene empirische Beziehung gut be- 
statigt werden. Wegen der weiteren sehr differenzierten Ergebnisse mu8 auf die Original- 
arbeit verwiesen werden. Jacob. 


VI. Elektrizitat und Magnetismus 


2842 Walter Hetzel. Vereinfachtes Kompensations-Verfahren zur Skalenpriifung von 


Leistungsmessern. Z. Instrum.-Kde 66, 161—164, 1958, Nr. 8. (Aug.) (Braunschweig, © 


Phys.-Tech. Bundesanst.) Ublicherweise wird die Spannung u mittels Gleichstrom - 
Kompensators und Spannungsteilers auf den Sollwert eingestellt und dann, nach Ein- 
stellung des Leistungsmessers auf den Priifpunkt, die Stromstarke i mittels Kompen- 
sators und Normalwiderstands gemessen. Bei dem vorgeschlagenen ,,Summenverfah- 
ren‘ wird die Spannung nur angenahert auf den Sollwert eingestellt und nach Finstel- 
lung des Leistungsmessers auf den Prifpunkt wird die Summe der Ausgangsspannungen 
4+ t am Spannungsteiler (Teilungsfaktor t) und i +-ram Normalwiderstand (Nennwert r) 
mit dem Kompensator gemessen. Dabei sind die Werte von t und r so zu wahlen, daB 
4-t undt-rmit gleichem Sollwert in der Summe auftreten. Die tibliche Schaltung wird zu 
liesem Zweck durch eine Prifpunkt-Stufenschaltung am Spannungsteiler oder am 
Normalwiderstand erweitert. Die dem Verfabren zugrunde liegende nsystematischen 
Vernachlassigungen werden diskutiert. Verglichen mit dem itiblichen Verfahren ergeben 
ich neben einer Abkiirzung der MeBSzeit auch verringerte technische Anforderungen 


n die Konstanz und Isolation der Spannungsquelle und an die Feinstufigkeit des . 


Spannungsreglers. Hetzel. 


843 H. G. Pohl. Uber die MeBgrenze des Photozellenkompensators. Z. angew. Phys. 10, 
25—127, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Berlin-Adlershof, Dtsch. Akad. Wiss., Lab. Kunststoffe.) 
Bei der Berechnung der GréBe der an einem Photozellenkompensator auftretenden 
pontanen Spannungsschwankungen, die seine MeBgrenze bestimmen, zeigt sich die 
berlegenheit des Kompensators gegentiber dem Galvanometer bei hinreichend groBen 
feitkonstanten am Gitter der Verstarkerréhre. Die Formeln werden abgeleitet und 
raphisch veranschaulicht, wobei das Verhaltnis der Stérspannungen fiir Kompensator 
nd Galvanometer in Abhangigkeit von der Zeitkonstante bei verschiedenen Verstar- 
ungsfaktoren und Dampfungskonstanten aufgetragen ist. W. Hibner. 


844 Wolfgang Reinert. Der Magnetband-Oszillograph. Elektrotech. Z. (B) 9, 493—498, 
957, Nr. 12. (Dez.) (Berlin, AEG, Forsch.-Inst.) Dieser basiert auf dem Grenzlinien- 
erschiebungsverfahren, Mittel zur Sichtbarmachung der Oszillogramme, zur Ver- 
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_anderung der Grenzzonenbreite, zur Erzeugung einer weiter W. kendlod Grenzzonen- 
- quermagnetisierung, zur Linearisierung der Auslenkung und zur Verringerung der Aus- 
-_steuerleistung werden angegeben. Der Einflu8 benachbarter Systeme wird untersucht 
und die Ausfiihrungsform eines Vierfachmagnetband-Oszillographen wird Bre 
‘ | uber, 


ia t a 
2845 H.W. Smith, R. M. McClure and F. X. Bostick. An automatic power spectrum 
- computer. Trans. Inst. Radio Engr, N. Y. 1-6, 228—231, 1957, Nr, 4. (Dez.) (Austin, 
- Texas, Univ.) Beschreibung eines Gerates zur automatischben Aufzeichnung unter Ver- 
- wendung von selektiven Bandfiltern mit aktiven Elementen fir Frequenzen von 
10-2 Hz bis zu einigen Hundert Hz. Die statistischen Daten werden auf umlaufende | 
i .  Magnetbander geschrieben. Péschl. i 


wie ace: 


? 2846 Hiroshi Yoshizaki. Testing device for high resistance. Bul]. electrotech. Lab., 
Tokyo 22, 65—66, 79, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Vf. hat ein Priizi- 
‘sionsmeBgerat fiir die Prifung hochohmiger Widerstande gebaut. Die Einrichtung ist 
eine verbesserte WHEASTONEsche Briicke, in welcher der Fehlstrom sehr verkleinert 
t. Mit dieser Briicke kann man hochohmige Widerstande zwischen 0,1 und 1000 MQ” 

: 


"mit einer Unsicherheit von 0,01% messen. Helke. 


] 
847 G. Zickner und H. Hoyer. Die neuere Entwicklung der Kapazitdts-Mefbriicke in 
ler Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Arch. Elektrotech. 48, 217—225, 1957, 
4, (Okt.) (Braunschweig, Phys.-Tech. Bundesanst.) Nach einer kurzen Skizzierung 
riherer Entwicklungsstufen wird die neue Form der in der PTB entwickelten und ver- 
vendeten KapazitaitsmeBbriicke beschrieben. Als Indikator dient ein selektiver drei-— 
_. stufiger Verstarker fiir den Frequenzbereich von 45 Hz bis 400 kHz mit Gleichrichter- 
- ausgang und Drehspulgalvanometer. Als Spannungsquelle wird fiir alle Frequenzen ein — 
RC-Generator verwendet, die Briickeneingangsspannung liegt bei 100 V. Die Briicke 
ist nach dem Prinzip der SCHERING-Briicke aufgebaut und besitzt einen WAGNERschen 
_ Hilfszweig. Sie kann nach Wahl an drei verschiedenen Punkten geerdet werden. Die» 
Verwendung des WaGNERschen Hilfszweiges hat u. a. den Vorteil, da8 man feste und 
variable Normalkondensatoren verwenden kann, deren beide Plattensysteme vom Ge- — 
ause isoliert sind und die frei von dielektrischen Verlusten sind. Durch eine besondere 
ichaltung wurde die Einstellgenauigkeit fiir den tan wesentlich erhéht. Die Einstell-_ 
mpfindlichkeit der Briicke in bezug auf relative Kapazitatsinderungen und absolute — 
Terlustfaktoranderungen betragt 10-®. K. Schmidt. — 


Cy 


mi 2848 J.C. §. Richards, A simple apparatus for measuring circuit capacitances. Electron. 
Engng 29, 118—120, 1957, Nr. 349. (Marz.) (Aberdeen Univ.) Die Arbeit beschreibt 
ein einfaches Gerat zur Messung von Erdkapazitaéten der GréBenordnung 0 bis 300 pF. 
_ Von einem Prazisionskondensator veranderlicher Kapazitat abgesehen, besteht es nur. 
aus Bauelementen, die auch in kleineren Laboratorien verfiigbar sind. Die MeBunsicher- 
1eit betragt nach Angabe des Vf. héchstens +2% oder +0,3 pF, unter giinstigen — 
! edingungen +0,1 pF’. Da das Gerat ohne Beeintrachtigung seiner Wirkungsweise _ 
_ mit dem jeweiligen MeBobjekt durch ein Koaxialkabel bis zu etwa 1m Lange ver- 
_ bunden werden kann und auch ein zum Mefobjekt parallel liegender, verhaltnismaBig 
Kleiner Widerstand keine nennenswerten Stérungen verursacht, eignet sich das Instru- 
ment mit Vorzug zur Bestimmung von Streu- und Schaltungskapazititen, wie sie 
2, B. bei elektronischen Geraten oft von Bedeutung sind. In der bisher ausgefihrten — 
Form arbeitet das Gerat bei vier festen Frequenzen: 2 MHz, 600 kHz, 200 kHz und 
 60kHz; eine Erweiterung fiir andere Frequenzen ist jedoch ohne weiteres méglich. 
__ Der zum MeBobjekt parallel liegende Widerstand darf bei 2 MHz einen Kleinstwert von _ 
_ 3kQ haben; in den tibrigen Bereichen ist er der Frequenz umgekehrt proportional. 
_ Einzelheiten tiber allgemeine Grundlagen, Wahl der Arbeitsfrequenz, Entwurf und 


_ praktische Ausfiihrung des Gerates (detaillierter Schaltplan!) kénnen dem Bericht ent- 
- nommen werden. -  WieBner 
pan - 


‘ 


‘e 
404 


Eas 


‘ aa - = Ag ie: bs 


und Instrumente 949-2850 in 


849 A.F. Dunn. High resistance measurements, Canad. J. Phys. 85, 235—236, 1957, Ae 
ir. 2. (Febr.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. Appl. Phys.) Bereits SCHUSTER 
895) und CALLANDAR (1909) haben darauf hingewiesen, daB sich die Empfindlichkeit 
mer WHEATSTONE-Briicke durch Beachtung einer bestimmten, die Ubersetzungs- 
erhaltnisse betreffenden Bedingung etwa um den Faktor 2 vergréBern laBt. Vf. der it 
orliegenden Arbeit fihrt eine zweite ahnliche Bedingung an, deren Erfilltsein in ge- ¢ 
issen Fallen ebenfalls eine Empfindlichkeitserhéhung etwa um den Faktor 2 bewirkt. | 
ei der Herstellung einer Briicke zur Messung von Hochohmwiderstainden wurde von _ 
eiden Bedingungen mit Erfolg Gebrauch gemacht. Obwohl das Gerat nur aus ein- 
chen, im Laboratorium verfiigbaren Schaltungselementen zusammengebaut ist, ge- ry 
attet es die Messung von Widerstanden bis zu 10!1.Q mit hoher Genauigkeit. Fir ~ — 
en Vergleich von Widerstanden bis zu 108 betragt die Unsicherheit + 0,001%, ; 
ir solche bis zu 1014. steigt sie bis auf +1%. Damit diirfte die beschriebene MeB- 
rucke, bei deren Anfertigung die an die Giite der Isolation zu stellenden Anforderun- 
en die Hauptschwierigkeit darstellen, nach Ansicht des Vf. trotz wesentlich ge- 
ngerer Materialkosten den meisten kommerziellen Isolationspriifgeraten tiberlegen 
in. WieBner. 


$50 Makoto Kanno. A. c. bridge for the determination of the absolute Ohm. II. Variable 
sistor. Bull. electrotech. Lab., Tokyo 21, 934—939, 950, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Orig. 
\p. m. engl. Zfg.) 
lakoto Kanno. Dasselbe. III. Standard inductor. Ebenda S, 940—942, 950. ais 
lakoto Kanno. Dasselbe. IV. Lead wire from standard inductor, and substitution inductor, = 
benda S. 943—947, 950. 
akoto Kauno. Dasselbe. V. Attentions. to the bridge construction. Ebenda 22, 
10—146, 154, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Orig, jap. m. engl. Zfg.) : 
akoto Kanno. Dasselbe. VI. Limit of the sensitivity. Ebenda S. 147—148, 154, 
Jrig. jap. m.engl. Zfg.) In Teil II des Berichtes werden zwei Arten von ver- 
aderbaren Widerstinden zur Verwendung in Wechselstrombriicken zur Bestim- , 
ung des absoluten Ohms beschrieben, ein Quecksilberwiderstand und eine auf = 
mY 


em Prinzip der Parallelschaltung beruhende Widerstandsanordnung. (Teil I be- 
andelte die zu verwendenden Normalwiderstinde; Ber. 87, 1815, 1958. Haupt- ott 
ssichtspunkt der Darstellung ist die angestrebte MeBgenauigkeit von 10-§ des ss 
‘eBwerts.) — Teil III behandelt die Normalspule selbst. Die Einfliisse von Streu- i 
apazitaten der Wicklung und der Isolation zwischen den Einzelwindungen werden 


‘értert, diejenigen von auf erhalb der Spulenanschlisse liegenden Randwindungen ne 
ywie von magnetischen oder elektrisch leitenden Teilen in der Nachbar- 

haft der Spule experimentell untersucht. — Teil IV bringt Formeln zur Be- 
chnung der Induktivitat aus den geometrischen Abmessungen, und zwar fiir die = 
erbindungsleitung von Normalspule und MeBSbriicke sowie fiir die Substitutions- == 
iduktivitat. Einige Zahlenbeispiele sind angeschlossen. Die an die Einzelteile bei = 
rer Anfertigung zu stellenden Genauigkeitsforderungen werden besprochen. — 


eil V enthalt Hinweise, die beim Zusammenbau der Briicke aus den frither behan- 
alten Elementen zu beachten sind, um die gewiinschte MeBgenauigkeit zu erhalten. 
ir jeden einzelnen Briickenzweig werden die méglichen Reststérungen erértert und ‘ 
ethoden zur meBtechnischen Korrektion oder Elimination derselben angegeben. ~ = 
eil VI befaBt sich mit der Empfindlichkeit der MeSbriicke. Unt eine hohe Abgleich- ; 
npfindlichkeit zu erreichen, miissen z. B. induktive Beeinflussungen durch elektrische 
situngen und Rauscherscheinungen an den AnschluBstellen (Kontakten) der he- 

itzten Drahte ausgeschlossen werden. Die Briickenempfindlichkeit findet schlieBlich 

srt ihre Grenze, wo das durch Verstimmung der Briicke ausgeléste Signal durch 
ermisches Rauschen der eingebauten Widerstainde iiberdeckt wird. Der Wert des 
gnalstérverhdltnisses S/N ist im Bericht fiir eine gegebene DurchlaS-Bandbreite des 
\dikationsverstarkers berechnet. Eine einfache Betrachtung tiber die Anderung des 
uotienten S/N unter dem Einflu8 einer spontanen Briickenverstimmung mit der 

sit beschlieBt den vorlaufigen Bericht. WieBner. 
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2851 Kiyokata Matsuura. On the ultimate accuracy of the absorption type atomic clock, 
Bull. electrotech. Lab., Tokyo 21, 743—748, 798, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Orig. jap. m-_ 
engl. Zfg.) Die Einfliisse auf die von einer Ammoniak-Molekiluhr nach dem Absorp, 
tionsverfahren erzeugte Frequenz werden diskutiert und die Bedingungen angegeben. 
unter denen eine Unsicherheit von 1 - 10~° erreicht wird. G. Becker. ~ 


2852 K. Dwight, N. Menyuk and D. Smith. Further development of the vibrating-coil 
magnetometer. J. appl. Phys. 29, 491—492, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Lexington, 
Mass., Inst. Technol., Lincoln Lab.) Die Empfindlichkeit des Schwingspulen-Magneto- 
meters soll nach D. O. SMITH (Rev. sci. Instrum. 27, 261, 1956) allein durch die ther- 
mische Bewegung der Schwingspule begrenzt sein. Vif. zeigen, daB dariiber hinaus 
noch mehrere Faktoren, wie z. B. Inhomogenitaét des Magnetfeldes, die theoretische 
Empfindlichkeitsgrenze herabsetzen. Es werden die verschiedenen Faktoren, die die 
Empfindlichkeit des Magnetometers bestimmen, diskutiert. Anhand einiger Messungen 
wird die Leistungsfahigkeit des Instrumentes gezeigt. Gangnagel. 


2853 M. J. Swan. A permeameter controller for magnetic measurements. J. sci. Instrum, 


«8B, 344-346, 1958, Nr. 9. (Sept.) (Teddington, Nat. Phys. Lab.) Es wird ein halb- 


automatisch arbeitendes Permeameter beschrieben, welches es gestattet, vollstandige 


_. Hysteresisechleifen von weichmagnetischen Stoffen aufzunehmen. Die Magnetstabe 


von 25cm Linge und 4cm? Querschnitt werden in ein Doppel-U-Joch eingespannt. 
Man verwendet eine Erregerwicklung und eine Kompensationswicklung. Das Problem 


liegt bei einer Steueranlage und in dieser wieder in der Verwendung geeigneter Tele- 


ve 
wre 


graphen- und Quecksilberrelais zur schrittweisen Umschaltung des Erregerstromes in 


der Haupt- und Kompensationswicklung mit vorgesehenen Schaltabstanden und 


Schaltgeschwiudigkeiten, um eine genaue ballistische Anzeige zu erhalten. Permeabili- 


‘tatsmessungen sind ebenfalls méglich. Die Steueranlage ist auch zur Durchmessung 


-hartmagnetischer Materialien z. B. in einem NEUMANN-Joch zu verwenden. Spannungen 


tiber 1000 V, die dabei auftreten, werden von der Anlage verarbeitet. Rohlander. 


2854 H. Blomberg and P. J. Karttunen. A jferrometer for the determination of the 
a. ¢. magnetization curve and the iron losses of small ferromagnetic sheet samples. Proc. 
Inst. elect. Engrs (A) 105, 375—384, 1958, Nr. 22. (Aug.) (Finland, State Inst. Tech. 
Res.) Es werden Entwurf und Eigenschaften eines magnetischen Mc8verfahrens be- 
schrieben, das Magnetisierungs- und Ummagnetisierungsverluste an Streifen von 
200 X 30 mm? messen kann. Die Probe wird in einer offenen Spule, an der eine sinusférmige 
Spannung liegt, magnetisiert. Bis B=1,4 Wb/m*ist der magnetische Flu8 praktisch 
sinusformig. Bei Benutzung von riickgekoppelten Verstarkern und Glechrieneam 
kénnen die Scheitelwerte des Feldes und der Induktion direkt an Instrumenten ab- 


_ gelesen werden, desgl. die Verluste an einem Wattmeter. Der Anwendungsbereich liegt 
- bei H bis 500 A/cm und zwischen 50 und 250 Hz. Ochsenfeld. 


— 2855 Peter D. Strum. Considerations in high-sensitivity microwave radiometry. Proc. 
j Inst. Radio Engrs, N. Y. 46, 43—53, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Needham, Mass., Ewen Knight 


Corp.) Die Arbeit untersucht systematisch den heutigen Stand und die in absehbarer 
Zukunft erzielbaren Verbesserungen der Empfindlichkeit von Mikrowellen-Radiometern. 


In Verbindung mit einem allgemeingiiltigen Blockschema derartiger Anordnungen 


wird eine Grundgleichung fiir die Aquivalenztemperatur aufgestellt, die zwélf Para- 
meter enthalt; diese werden in die Hauptgruppen Eigenrauschen des Empfangers, 
Eigenrauschen der Antenne und Einfliisse der Umgebung, Rauschen infolge von 
Impedanzschwankungen von Misch-, Modulator- oder Verstarker-Einheiten, Schwan- 
kungen der Verstaérkung eingeteilt und eingehend diskutiert. Fir die heute in der 
Forschung verwendeten Radiometer wird eine Nomenklatur. aufgestellt, die sieben 
Hauptkategorien umfaBt. Gegeniiber den heute empfindlichsten Radiometern von 
DRAKE und EWEN, bei denen im Empfanger Wanderfeldwellenréhren mit extrem 
niedrigem Rauschen arbeiten und sehr lange Integrationszeiten (bis zu einigen Hundert. 


sec) angewandt werden, erwartet der Vf. durch Einsatz weiterentwickelter Molekular- 
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verstarker, durch Verwendung optimaler, scharf biindelnder Antennen und andere 


« 


_ VI. 2. MeBmethoden und Instrumente ‘ ; 2856 —2859 


Ma8nahmen eine Verminderung der Aquivalenztemperatur auf einige °K, wobei die 
Storstrahlungen des Hintergrundes und der Umgebung die Grenze der Verwertbarkeit 
in der Praxis festlegen. Im Anhang sind der lineare und der quadratische Detektor hin- 
sichtlich ihres Rauschabstandes analytisch behandelt. K. H. Fischer. 


2856 H. Brand und E. Schuon. Mefgeriit zur Bestimmung sehr kleiner Induktivitdten. 
Elektron. Rdsch. 11, 65—67, 1957, Nr. 3. (Marz.) (T.H. Aachen, Inst. Hochfreq.) 
Die Arbeit beschreibt ein Gerat zur Messung von Induktivitéten zwischen 1 nH und 
500 nH. Abweichend von den bei mittleren Frequenzen angewandten Briicken- und 
Resonanzverfahren wird die zu messende Induktivitat bei fester Frequenz tiber eine 
4/4-Transformationsleitung in die duale Reaktanz transformiert, die ihrerseits wieder 
den Eingang einer am Ende kurzgeschlossenen Leitung veranderbarer Lange beschwert. 
Bei einer bestimmten Lange dieser Leitung tritt Resonanz ein; die Spannungsiiber- 
héhung wird an einem Indikator angezeigt. Aus der Linge der Leitung, d.h. aus der, 
Stellung des KurzschluBschiebers, kann direkt auf die GréBe der zu messenden Induk- 
tivitat geschlossen werden. Beim ausgefiihrten Gerdt wird der MeBwert auf einer 
Skale unmittelbar angezeigt. Die vorliegende Arbeit bringt nach einer einfiihrenden 
Erlauterung des MeBprinzips eine rechnerische Behandlung desselben, eine Diskussion 
der stérenden Einfliisse, Einzelheiten uber eine ausgefiihrte Anordnung und einige 
MecBergebnisse. WieBner. 


2857 B.A. Mamyrin. Measurement of periodic voltage and current pulses of limitingly 


small magnitude. Soviet Phys., Tech. Phys. 1, 627—633, 1956, Nr. 3. (Febr.). (Engl. 
Ubers. aus: J. tech. Phys., Moscow 26, 652, 1956, Nr. 3, Marz.) Die Messung peri- 
odischer, zeitlich kurzer Strom- und Spannungsimpulse sehr kleiner Amplitude ist fur 
zahlreiche Aufgaben von Interesse (Impuls-Massenspektrometrie, Erscheinungen bei 
der Sekundarelektronen-Emission, Beobachtung schwacher Impuls-Photostréme usw.}. 
Der vorliegende Bericht untersucht die Frage, wie sich solche Impulse stabil ver- 
starken lassen und der oszillographischen Beobachtung zuganglich gemacht werden 
<Onnen. Es wird gezeigt, daB sich das Signalstérverhaltnis verbessern ]aBt, ndem man 


jie urspriinglichen kurzzeitigen Impulse in solche von betrachtlich langerer Dauer um- — 


wandelt, wobei gleichzeitig die von den zu verstarkenden Signalfrequenzen beanspruchte 
Bandbreite entscheidend verringert wird. Eine technisch ausfiihrbare Schaltung, die 
jer genannten Forderung geniigt, wird erértert; ihr Vorzug besteht vor allem darin,: 
laB die sonst benétigten Breitband-Verstarker und Impuls-Oszillographen durch ein 
vesentlich einfacheres Niederfrequenzsystem ersetzt sind. Gegentiber dem Breitband- 
Verstarker wird bei dieser Schaltung unter gewissen Bedingungen das Signalstér- 
yerhaltnis am Ausgang des Geradtes um den Faktor 10 bis 100 verbessert, die untere 
arenze der meBbaren Stromstarken entsprechend herabgesetzt. Erste Untersuchungen | 
rgaben eine gute Ubereinstimmung der MeBresultate mit dem theoretizeh 2u erwar- 
enden Befund. WieBner. 


858 A.C. Lynch and D. Gugan. A precise reference inductor. J. sci. Instrum, 86, 
51, 1958, Nr. 9. (Sept.) (London, P. O. Engng. Res. Stat.; Ottawa, Can., Nat. Res. 
Jounc.) Die von GUGAN als Bezugsnormal vorgeschlagene Induktivitatsspule mit ge- 
attigtem Eisen ist temperaturabhangig. Vif. schlagen daher zur Kompensation der 
femperaturabhangigkeit vor, Spulen zu verwenden, die Kerne verschiedenen ferro- 
pagnetischen Materials (z. B. Permalloy F und Mumetall oder Permalloy C) enthalten, 
leren Primarwicklung in Reihe und deren Sekundarwicklung entgegengesetzt in Reihe 
eschaltet werden. : Zinn. 


859 . J. T. Henderson and M. Romanowski. A standard of mutual inductance. Canad. 
|. Phys, 88, 856—870, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. 
ppl. Phys.) Beim National Research Council von Kanada wurde eine Gegeninduk- 
ivitatsspule hergestellt, die kiinftighin als Urnormal fiir alle in Kanada verwendeten 
lektrischen GréBen dienen soll. Sie ist nach dem Prinzip von CAMPBELL gebaut; d. h. 
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ihre Primarwicklung ist in zwei gleiche, einlagige, koaxiale Zylinderspul n, gewick 
auf einen durchgehenden Kern, aufgeteilt; mitten zwischen beiden und mit ihnen ko- 
axial liegt die Sekundarwicklung von gréSerem Durchmesser. Der Kern der Primar- - 
_ wicklung (Durchmesser 30 cm) besteht aus Quarz, derjenige der Sekundarwicklung | 
 (mittlerer Durchmesser etwa 52 cm) ist als Ring ausgefiihrt und besteht aus Marmor, 
Die Wicklungen sind in Rinnen verlegt, die schraubenlinienférmig in die Kerne ein- | 
- geschnitten wurden. Als Drahtmaterial fand primarseitig blanker Cu-Draht, sekundar- - 
_ seitig isolierter Draht Verwendung. Die durch dieses Normal dargestellte Gegen- | 
-.. jnduktivitat wurde aus den méglichst genau bestimmten geometrischen Abmessungen | 
i ct errechnet und ergab sich zu 0,01000724,H mit einer Unsicherheit von héchstens _ 
48 - 10-8 des Wertes. Der Aufbau des Gerates, Mittel und Verfahren zur geometrischen | 
_ Vermessung, die GréBe der méglichen Fehler und die Berechnung der Gegeninduktivitat | 
sind in der Arbeit eingehend behandelt. Nach Meinung d. Ref. ist die Kenntnis des | 
_ vorliegenden Berichtes fiir alle mit einschlagigen Arbeiten befaBten Wissenschaftler 


aia ‘von hohem Wert. WieBner. : 


2860 Heinz Fléth. Ausgleichvorgange beim Parallelschalten von Kondensatoren. Ele q 
‘trotech. Z. (A) 78, 577—583, 1957, Nr. 16. (41. Aug.) (Ratingen, Calor-Emag, Elektriz. 
A. G.) Die Ausgleichvorgange beim Parallelschalten von Kondensatoren zu bereits am 
_ Netz liegenden Kondensatorbatterien fiihren wegen der gewéhnlich sehr kleinen Schein: 
--widerstande zwischen den parallelzuschaltenden Kapazitéten im Vergleich zum u 
‘mittelbaren Zuschalten zum Netz zu erhéhten Uberstrémen. Fiir die Auswahl geeig- 
neter Schaltgerate und erforderlichenfalls fiir die Bemessung von Einrichtungen zur 
Begrenzung ‘der Schaltiiberstréme miissen die zu erwartenden héchsten Ausgleich- 
stréme vorausbestimmt werden. Hierfiir werden im vorliegenden Bericht genaue Rech- 

ungen angegeben, deren Ergebnis mit denen von Messungen und Naherungsrech- 
-nungen verglichen wird. (Im wesentlichen Zfg.) WieBner. 


2861 QO. Drexler. Ceramic dielectrics with high stability for capacitors. Philips Matronics 
1957, S. 235—238, Nr. 13. (Dez.) In Anlehnung an die I. E. C.-Klassifikation fir kera- 
_mische Kondensatoren gibt die Arbeit einen Uberblick iiber die derzeitigen Entwick- 
lungstendenzen auf diesem Gebiet und iiber die heute verfiigbaren Materialien, soweit 
sie hochgradig stabil sind. Letztere entsprechen, sofern sie auBerdem niedrige Ver- 
uste aufweisen, im allgemeinen den I, E. C.-Klassen IA und IB; in Klasse II sin 
Stabilitat und Verlustarmut von geringerer Bedeutung, dafiir steht oft die Notwendi 
keit einer hohen DK im Vordergrund. Im Hinblick auf die Stoffe der Klasse II werde 
im Bericht die Fragen der Abhangigkeit von Frequenz, Temperatur und Spannung 
_der spontanen Alterung nach vorangegangener Erwirmung und der Stabilitat gegen- 
tiber Gleichspannungsbelastung erértert. Fir einige Sorten von ,,Kerutil‘ sind die 
_ interessierenden Eigenschaften in einer Tabelle zusammengefaBt. Besondere Beachtung 
_ verdient dabei ,,Kerutil Nr. 57‘: Neben einer verhaltnismaBig geringen Anderung der 
~hohen DK von 2000 mit der Temperatur zeigt diese Substanz eine hohe Durchschla 
festigkeit und einen selir geringen Einflu8 der Alterung. Trotz des hohen Verlustfaktors 
von maximal 30 -10-* (bei 20°C und 1kHz) und etwas starkerer Frequenzabhangig- 
_keit von Kapazitat und Verlustfaktor als bei den tibrigen verzeichneten Stoffen darf 
»Kerutil Nr. 57‘ nach Meinung d. Vf. als bemerkenswerter Fortschritt in der En’ 
__wicklung von Materialien hoher DK angesehen werden. WieBner. 


es 


2862 'T. lijima. The capacitance of a standard condenser used at high uencies. Bull 
electrotech. Lab., Tokyo (jap.) 20, 820—830, 866, 1956, Nr. 11. iNew | One jap. mi 
engl. Zig.) Der Einflu8 des verwendeten Materials (Stahl, Kupfer, Permalloy) auf di 
_ Kapazitaét von Schutzring-Normalkondensatoren bei Anwendung hoher Frequenzen 
wird theoretisch untersucht. Es ergibt sich eine Formel zur Berechnung der Kapa: 
_ zitatskorrektion. Ihre Anwendung wird an einigen Zahlenbeispielen erlautert. 


WieBner. 


a fefmethoden und Instrumente 
3 a lijima. 
capacitance of a standard condenser of guard-well type. Bull. electrotech. Lab., Tokyo’ 


(jap.) 20, 901—905, 946, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Die Arbeit he- 


handelt den Einflu8 des Abstandes von Schutzring und MeBelektrode auf die Kapa- 
zitat eines absoluten Normals vom Schutzringtyp. Zur Vereinfachung der durch- 
gefihrten Berechnung wird angenommen, daB der Abstand von Schutzring und Span- 


nungselektrode unendlich klein gegeniiber anderen Abmessungen ist. Unter Benutzung — 
der GREENschen Funktion und einer allgemeinen Beziehung zwischen Kapazitat und — 


Form der Elektrodenberandung wird eine Formel zur Berechnung der Kapazitats- 
korrektion abgeleitet. Wiefner. 


2864 T. Iijima. A consideration on the guard ring width of a standard for small capacit- _ 


ance (guard-well-type). Bull. electrotech. Lab., Tokyo (jap.) 20, 906—910, 946, 1956, 
Nr. 12. (Dez.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Durch Anwendung des GAUSSschen Theorems 
auf die Potentialtheorie laBt sich eine allgemeine Methode zur Bestimmung der oberen 
oder unteren Grenze der Kapazitaét eines vorgegebenen Kondensators herleiten. Aus 
ihr ergibt sich eine Formel zur Berechnung dieser Grenzen fiir ein absolutes Normal 
kleiner Kapazitat vom Schutzringtyp bei endlicher Ringbreite. Mit Hilfe dieser Formel 
wird die kleinste, praktisch brauchbare Ringbreite ermittelt, fiir die die Kapazitats-. 


korrektion innerhalb als zulassig angesehener Grenzen bleibt. WieBner.  ~. 


2865 Barton L. Weller. Stability characteristics of vitreous enamel dielectric capacitors. _ 


Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. CP-5, 24—27, 1958, Nr. 1. (Marz.) (Bridgeport, Conn., 
Vitramon, Inc.) V. Weidemann. 


2866 8. Tolansky and A.F.B. Wood. Multiple-beam interferometric studies on oscillating 


quartz crystals. Physica, ’s Grav. 24, 508—518, 1958, Nr. 6. (16.Juni.) (London, Univ., | 
Roy. Holloway Coll.) Mit Quarzscheiben von 2,54 cm Durchmesser und Dicken von — 


0,5 bis 3 mm werden mittels Mehrstrahlinterferenzen F1zEAUsche Streifen erzeugt und 


The effect of the clearance between the disk and the guard ring upon the 
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in Richtung der x- oder y-Achse sinusférmige Schwingungen mit einer Frequenz zwi- | > 
schen 100 und 1000 kHz angelegt. Gleiche Untersuchungen wurden mit Mehrstrahl- 
interferenzen unternommen, die innerhalb der planparallelen Platten durch Reflexion 


entstehen. Die photographischen Aufnahmen zeigen nicht nur die Schwingungsknoten _ 


und -bauche, sie gestatten auch eine exakte Bestimmung der 6rtlichen Amplituden. 
Oehring. 


2867 Leszek Filipezyfiski. Properties of the X cut quartz transducer loaded with a solid 


medium. Pol. Acad. Sci., Warschau 1957, S. 35—47. (S. B.) Vf. hat in zwei friiheren 
Arbeiten die Eigenschaften von Quarzschwingern theoretisch untersucht. Die experi- 
mentellen Bestatigungen enthalt die vorliegende Arbeit. Die Versuche beschranken 
sich auf einen Quarzschwinger im X-Schnitt, der mit einer diinnen Olschicht an einen 
zylindrischen Stahlkérper angekoppelt ist.. Es wurden untersucht: die Entstehung der 
Schwingungen (wobei die Sendespannung von 4 MHz mit Rechteckimpulsen moduliert 
wurde), die Form der tibertragenen Ultraschallimpulse, die elektroakustische Uber- 
tragung im stationdren Zustand, sowie die elektrische Eingangsimpedanz des Schwin- 
gers. Die MeBergebnisse werden mit den errechneten Werten verglichen. 
H. J. Schroeder. 


2868 Paul Walter. Uber einen neuartigen Oxydschichtwiderstand mit negativem Tem- 
peraturkoeffizienten. Elektrotech. Z. (A) 78, 500—504, 1957, Nr. 14. (11. Juli.) (Hanau, 


Degussa, Metall-Lab.) Die behandelten Widerstande bestehen, ahnlich den bekannten bi 


Kohleschichtwiderstanden, aus einem meist rohrférmigen Keramikkérper, der. elek- 


trisch leitenden Schicht und den beiden Anschliissen. Als Widerstandsmaterial dient — 


ein Mischoxyd von Zinn und Antimon (SnO,/Sb,03), das durch Aufspriihen, Tauchen 
oder Bedampfen aus hydrolysierbaren Salzlésungen auf dem gliihenden Tragerkérper 
abgeschieden wird. Spezifischer Widerstand und Temperaturkoeffizient, Strom- 
Spannungs-Kennlinie, Auheizzeit und Oberflachentemperatur, Stabilitat und Ober- 
flachenbelastbarkeit, Alterungsverhalten, Hitzebestandigkeit und Anwendungsmég- 
lichkeiten der Widerstande sind im vorliegenden Bericht ausfiihrlich besprochen. 
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Auf die Unterschiede gegeniiber den bekannten HeiBleitern oder Thermistoren wird 
hingewiesen. Als hervorstechende Merkmale der neuen Widerstande sind zu nennen: 
Spezifischer Widerstand je nach Herstellung von 9 - 10-* bis 30Q- cm; Temperatur~ 
koeffizient des Widerstandes von +0,1 bis —1,6% je °C; hohe Lebensdauer auch bei 
Betriebstemperaturen von 700 bis 800°C und mehr. Aus diesen Griinden besitzen die 
Widerstande besondere Eignung zur Kompensation positiver Temperaturkoeffizienten 
z. B. in elektrischen MeSgeraten und zur Verwendung als Heizorgane in besonderen 
Fallen. WieBner.. 


2869 B. Konorski. Drei Grundparameter im elektrostatischen Felde zweier gleicher 
Kugeln. Archiw. Elekt. (poln.) 5, 429—455, 1956, Nr. 3. (Orig. poln. m. dtsch. Zfg.) 
Es wird gezeigt, daB im elektrostatischen Feld zweier gleicher Kugeln drei GréBen, 
die als ,,Grundparameter‘’ bezeichnet werden, eine entscheidende Rolle spielen. Der 
erste Parameter hangt von der Entfernung der Kugelmittelpunkte und vom Kugel- 
radius ab, der zweite ist das Verhaltnis der Ladungen beider Kugeln, der dritte das 
Verhiltnis ihrer Potentiale. Die drei Parameter sind durch eine einfache Beziehung 
miteinander verkniipft, die eine zahlenmaBige Berechnung zusammengehériger Werté 
und deren Darstellung durch Kurvenscharen ermdglicht. Man kann auf diese Weise 
- diejenigen Vorgange genau analysieren, die ablaufen, wenn man einen der drei Para- 
meter konstant halt, einen zweiten aber kontinuierlich Andert. Bei diesem Ver- 
fahren stéBt man u.a. auf gewisse Anomalie-Erscheinungen, die dadurch gekenn- 


_ zeichnet sind, da8 Ladung und Potential einer der beiden Kugeln verschiedene Vor- 


- zeichen haben. Einige Falle von Anomaitie werden im Bericht naher untersucht. Ab- 
schlieSend wird darauf hingewiesen, daB die beschriebene Methode auch auf allge— 
meinere, insbesondere zeitliche Vorgange anwendbar ist. WieBner. — 


2870 =D. V. Kuz’min. Dipole moments of dielectric and semiconducting particles. Soviet 
Phys.-Tech. Phys. 1, 1817—1820, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. 
Phys SSSR 26, 1880, 1956, Nr. 9.) (Moscow, V. P. Potemkin Pedagog. Inst.) Die 
_ Arbeit befaBt sich mit der theoretischen Bestimmung der Dipolmomente fester Par— 
tikel von verschiedener Leitfahigkeit und DK in elektrischen Gleich- und’ Wechsel- 
feldern. Die Berechnung soll als Grundlage dienen fiir die Abschatzung der pondero- 
motorischen Krafte, die bei elektrischen Trennprozessen an festen Partikeln wirksam 


' werden, sowie fiir die Lésung weiterer Probleme, die sich aus dem Studium elektrischer 


Felder in Medien mit dielektrischen oder halbleitenden Einschliissen ergeben. 
WieBner. — 
_ 2871 + C.J.Bouwkamp. A simple method of calculating electrostatic capacity. Physica, 
’s Grav. 24, 538—542, 1958, Nr.6. (16. Juni.) (Eindhoven, Nederl., N. V. Philips 
Gloeilampenfabr., Res. Labs.) Ein einfaches Theorem, das die Transformation durch 
reziproke Radien verwendet, wird abgeleitet, um die Kapazitat von metallischen 
Kérpern (gegen Unendlich) zu berechnen. Angewendet wird es auf das Problem zweier 
sich heriihrender Kugeln und des Kérpers, der beim Rotieren eines Kreises um eine 
Tangente (,,Ring ohne Loch‘‘), entsteht. Klages. — 


2872 W.J3.Carr jr. Temperature dependence of ferromagnetic anisotropy. J.appl. Phys.29,_ 
436—437, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) Parcieek, Peasis Westinghauss rex LabeJ§ 
Es wird gezeigt, daB die ZENERsche Formel, nach der K, bei Fe der 10. Potenz der 
Magnetisierung proportional ist, auch aus der Molekularfeldtheorie abgeleitet werden 
kann. Bei Co erhalt man befriedigende Ubereinstimmung mit dem Experiment, wenn 
man zusatzlich annimmt, daB die Nullpunkts-Anisotropiekonstante K, (0) selbst eine 
Funktion der Temperatur ist wegen der thermischen Ausdehnung. Auch far Ni er-_ 
halt man gute Resultate beim empirischen Einfiigen einer derartigen zusatzlichen 
Temperaturabhangigkeit, jedoch hat man hier keine Erklarung fiir diesen Term. — j 

| Zehler. 
2873 Noboru Tsuya. Theory of magnetostriction and g factor in ferrites. J. appl. Phys. 29, P 
449—451, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Sendai, Japan, Tohoke Univ., Ren Inst Flea 
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mm.) Eine auf der HEITLER-LONDON-Naherung basierende quantenmechanische 


eorie wird entwickelt zur Erklarung der raumlichen Variation der Magnetostriktion _ 


id des g-Faktors. Zehler. 


74 P.§. Syrjanow und W. M. Eleonskij. Kollektivdarstellung magnetischer Wechsel- 

rkungen. Fis. metall. (russ.) 2, 206—214, 1956, Nr. 2. (UdSSR, Polytech. Inst. Ural 
. M. Kirow’’.) Es wird die Frage der Einteilung der magnetischen Wechselwirkungen 
kollektive und individuelle (,,Fern-‘‘ und ,,Nah-‘‘Wirkungen) erértert. Es wird ein 
rfahren zur Einfiihrung der kollektiven Operatoren fiir die Spindichte eingefihrt 
d am Beispiel der Berechnung der CoULOMBschen und der Dipol-Dipol-Wechsel- 
rkungen erlautert. (Zfg.) Bachmann. 


75 W.L. Bontsch-Brujewitsch. Zur Theorie des Ferromagnetismus bei nichtidealem 
ter. Fis. metall. (russ.) 2, 215—221, 1956, Nr. 2. (Moskau, Elektrotech. Inst. Nach- 
htenverbindungswesen.) Im Rahmen des Austauschmodells wird der Charakter der 
ementaranregungen eines Ferromagnetikums untersucht, dessen Gitter gewisse Bau- 
uler enthalt. Es wird gezeigt, daB Defekte eines bestimmten Typs die Rolle von ,,Ent- 
agnetisierungszentren‘’’ spielen: In ihrer Nahe lokalisieren sich die entgegengesetzt | 
r Richtung der Magnetisierung orientierten Spins. Die Abhangigkeit der Sattigungs- 
agnetisierung und des CURIEpunktes von der Konzentration der Baufehler wird be- 
shnet. Die Ergebnisse werden zur Untersuchung des Ferromagnetismus von Ferriten, — 
n festen Lésungen und von Proben mit kleinen Abmessungen verwandt. (Zfg.) 
Bachmann. 


| 

76 Robert Brenner. Remarks on Zener’s classical theory of the temperature depen- 
nce of magnetic anisotropy energy. Phys. Rev. (2) 107, 1539—1541, 1957, Nr. 6. 
). Sept.) (Hanau, Vacuumschmelze AG.) Um eine Ubereinstimmung der gemessenen 
\isotropie-Energie mit der Theorie zu erhalten, muB eine Temperaturabhangigkeit 
r lokalen Anisotropiekonstante K, angenommen werden, die fur Nickel berechnet 
rd. Dabei wird eine BOLTZMANNsche Verteilungsfunktion der Spins angenommen, 
bei die Anisotropiekenstante K, iiber Mittelung der lokalen Anisotropie-Energie 
ttels der LANGEVINschen Funktion erhalten wird. Zufriedenstellende Ubereinstim- 
ing wird erhalten fir T/© > 0,3. Ochsenfeld. 


77 Henry Shenker. Magnetic anisotropy of cobalt ferrite (Co4,9,F €s,9903,¢2) and nickel » 
alt ferrite (Nig nF o,o9C0oogf€2.0,). Phys. Rev. (2) 107, 1246—1249, 1957, Nr. 5. . 
Sept.) (White Oak, Maryl., U.S. Nav. Ordn. Lab.; College Park, Maryl., Univ.) 
ne Methode zur Messung der Anisotropiekonstante K, fiir groBe Anisotropie kubi- 
er Kristalle, mit der das Drehmoment eines Einkristalls fir Richtungen, die kleine 
nkel mit der Richtung leichtester Magnetisierbarkeit bilden, gemessen wird, wird 
rz beschrieben. Es wird die Konstante K, an Proben bis hinab zu'50 mg in Ab- 
ngigkeit von Feld und Temperatur bestimmt und mit empirisch wie theoretisch 
zeleiteten Beziehungen verglichen. In der von der Theorie gegebenen Gleichung 
(T)/K (0) = [M(T)/M(0)]2, wo M/M(O) die zugehérige BRILLOUIN-Funktion ist, 
dn in der GréBenordnung um 8 gefunden. Ochsenfeld. 


8 RK. V. Coleman and G. G. Seott. Magnetic domain patterns on single-crystal iron 
iskers. Phys. Rev. (2) 107, 1276—1280, 1957, Nr. 5. (1. Sept.) (Detroit, Mich., Gen. 
tors Corp., Res. Stuff.) Ferromagnetische Bereiche von Einkristallen aus reinem 
en werden mit der BITTERschen Streifenmethode untersucht. Bereiche konnten im 
magnetisierten wie magnetischen Zustand beobachtet werden. Sie haben bei un- 
térten Kristallen eine Einfachstruktur und lassen erkennen, daB die [1 1 1]-Richtung 
Wachstumsrichtung bevorzugt wird. Ochsenfeld. 


9 D. G. Tonge and E. P. Wohlfarth. The remanent magnetization of single domain 
omagnetic particles. II. Mixed uniaxial and cubic anisotropies. Phil. Mag. (8) 8, 
\— 537, 1958, Nr. 28. (Apr.) (London, Imp. Coll., Dep. Math.) Die Berechnung der 
manenz von Einbereichsteilchen wird auf den Fall erweitert, daB neben der kubi- 
en Anisotropie auch noch eine weitere einachsige Anisotropie vorhanden ist. Fiir 
ige spezielle Falle, bei denen die einachsige Anisotropie in einer der Hauptkristall- 
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~ minimaler Energie nur wenig von der Richtung der einachsigen Anisotropie abweicht 
Ochsenfeld. 


2880 M. Blackman and N. D. Lisgarten. The use of magnetic models in the interpreta 
tion of domain effects on an electron beam. Phil. Mag. (8) 8, 1069—1073, 1958, Nr. 33 
-_- (Okt.) (London, Imp. ColJ., Phys. Dep:) In mehreren Reihen wurden magnetisiert 
- Stahldrahte angeordnet mit verschiedenen Magnetisierungsrichtungen und die vo! 
einem Elektronenstrahl erzeugten Schattenprojektionen bei verschiedenen Lagen unter 
sucht. Die beobachteten Phinomene ahneln den Domaneneffekten magnetischa 
__ Kristaile und kénnen fiir deren Erklérung benutzt werden. D. Schulz. 


Seay u . . . 4 
ss: 2881—« A. Eskowitz and R. K. Wangsness. Effective gyromagnetic ratio for trianguld 

ferrimagnetic states. Phys. Rev. (2) 107, 379—380, 1957, Nr. 2. (15. Juli.) (White Oak 
_ Maryl., U.S. Naval Ordn. Lab.; College Park, Maryl., Univ.) Ochsenfeld. 


2882 M. Ericson, P. G. de Gennes, A. Herpin, B. Jacrot et P. Mériel. Etudes de magn: 
_ tisme réalisées avec des neutrons. J. Phys. Radium 19, 617—623, 1958, Nr. 7. (Juli 
(Saclay, C. E, N.) Die Lokalisation der ‘Trager der magnetischen Momente im Kristal 
‘ gitter mittels der Neutronenbeugung wird diskutiert. Um monoenergetische Neutrone 
- zu gewinnen, wurde ein Kristallspektrometer oder ein Flugzeitspektrometer beniitz 
- Beide werden eingehend beschrieben. Untersucht wurde die antiferromagnetisel 
_ Struktur von FeCl. Die Beugungsspektren der Neutronen bei 4,2 und 292°K wurde 
- aufgenommen. Die ,,magnetische‘‘ Elementarzelle hat einen doppelt so groBen Par: 
_ meter c als die kristallographische Elementarzelle, die atomaren Momente sind di 
wie Achse c parallel gerichtet. Der EinfluB eines duBeren Magnetfelds auf die Verteil 
_ der Momente wurde ebenfalls untersucht. Weiterhin wurde die kritische Beugung i 
' der Nahe des CURIEpunkts von Fe bestimmt und die Parameter, die die Schwankunge 
der Magnetisierung bedingen, untersucht. M. Wiedemann, 
2883 =~ §. W. Tjablikow. Zur Theorie des Antiferromagnetismus. Fis. metall. a 
hah 193—205, 1956, Nr. 2. (UdSSR, Akad. Wiss., Mathem. Inst. ,,W. A. Steklow.“) In d 
Arbeit wird das Energiespektrum eines isotropen Antiferromagnetikums untersuch 
_ sowie die Magnetisierbarkeit und Suszeptibilitét als Funktionen der Temperatur und d 
_ duBeren Magnetfeldes berechnet. (Zfg.) Bachma nn 


2884 I. H. Solt jr, R.L. White and J.E. Mercereau. Multiplicities of the unif 

precessional mode in ferrimagnetic resonance. J. appl. Phys. 29, 324—325, 1958, N 
_ --—s (Marz.) (S. B.) (Culver City, Calif.; Hughes Res. Labs.) Bei Kugeln von 0,5—1,5 m 
___ Durchmesser beobachtet man zwei statt einer Linie. Die Héhe und Lage dieser beid 
__ Linien relativ zueinander andert sich sehr stark bei verschiedener emperatur, Frequen 
 Kristallorientierung und Kugeldurchmesser. Messungen an MnZn-Ferrit bei Frequenz 
zwischen 8000 und 12000 MHz und Temperaturen zwischen —25 und + 50°C werd 
angegeben und verschiedene mégliche Mechanismen diskutiert. Zehler. 


a 


Bey 2885 R. C. LeCraw, E. G. Spencer and C. 8. Porter. Ferromagnetic resonance and no 
linear effects in yttrium iron garnet. J. appl. Phys. 28, 326—327, 1958, Nr. 3. (Mar 
{S. B.) (Washington, Diamond Ordnance Fuze Labs.) An polierten Kugeln von 9— 
mil Durchmesser wurde bei 9300 und 3000 MHz eine Linienbreite entlang der schwer 
porhAchee von 2,3 bzw. 5,7 Oe gefunden. Bei 9300 MHz betragt das kritische Hoc 
requenzfeld hy fiir die Sattigung der Hauptresonanzlinie 46 mOe. Das liefert na 
der SUHLschen Spinwellentheorie eine Spinrelaxationszeit T, = 7,4 - 10-® sec in gut 

bereinstimmung mit dem gemessenen Wert. Daraus folgt seinerseits eine ,,inner 
Linienbreite von 1,54 Oe, vergleichbar mit dem bei 9300 MHz gemessenen Wert. I 
Temperaturgang von hi fiir 3000 MHz wird angegeben. Zwischen 335°K wu 


340°K ergibt sich ein Anstieg von 10,5 dB. Lehi 


2886 E. G. Spencer, R. C. LeCraw and C. S. Porter. Ferromagnetic resonance in yttr 
tron garnet at low frequencies. J. appl. Phys. 29, 429—430, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S 


502 


Vashington, Diamond Ordnance Fuze Labs.) In Erganzung ihrer vorst. ref. Arbeit 
itersuchen Vif. den Gang von him, dem kritischen Hochfrequenzfeld fiir die Neben- 
sonanz, mit der Frequenz fiir Frequenzen zwischen 1610 und 3220 MHz. Da die 
ochfrequenzhohlraumenergie proportional h? ist, geht die Energie selbst mit der 
erten Potenz der Linienbreite. Da diese bei den verwendeten Kugeln besonders ge- 
ng ist, ist hier auch eine extrem niedrige Energie fir die HF-Sattigung erforderlich. 
e1 2200 MHz finden Vff, einen Wert von hit = 2,0 mOe, bei einer einfallenden 
pistung von 20 uW. Zehler. 


387 =6J. R. Weertman and G. T. Rado. Low-temperature spin-wave resonance at 3000 fe 


1d 4000 Mce/sec in a permalloy having nearly zero magnetocrystalline anisotropy. J. 


pl. Phys. 29, 328—329, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Washington, U.S. Naval Res. _ 


ab.) Die Spinwellenresonanz an sorgfaltig vorberetteten Permalloy-Proben extrem 


efer Anisotropie wurde bei 300°K und 77°K untersucht. Im ersten Falle ist sehr __ 


ite Ubereinstimmung zwischen Experiment und Theorie nur mit der Spinwellen-_ 
eorie (A = (3,3 + 0,5) - 10~§ erg/cm) zu erhalten, wahrend die Dampfungsglieder von. 
ANDAU und LIFSCHITZ und BLOCH versagen. Bei tieferen Temperaturen sollte die Reso- 
nzverbreiterung zunehmen und die Resonanzfeldstirke abnehmen. Beide Effekte 
urden experimentell gefunden, die Ubereinstimmung ist jedoch nur qualitativ. 
Zehler. 


388 George T. Rado. Effect of electronic mean free path on spin-wave resonance in 


rromagnetic metals. J. appl. Phys. 29, 330—332, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S.B.) (Wa- 


ington, U. S. Naval Res. Lab.) Unter der Voraussetzung einer gentigend grofen 
ermeabilitat ist die mittlere freie Weglinge schon bei maBig tiefen Temperaturen 
cht mehr vernachlassigbar gegeniiber der Skineindringtiefe; das OHMsche Gesetz ist 
so nicht mehr giiltig. Das macht sich bei der Spinwellenresonanz bemerkbar. Es wird - 


ne Rechnung auf der Basis der MAXWELLschen Gleichungen und Spinwellengleichung — 


irchgefihrt und mit experimentellen Ergebnissen verglichen. Zehler. | 


389 Herbert B. Callen. Ferromagnetic dynamical response. J. appl. Phys. 29, 333—334, 
158, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Philadelphia, Penn., Univ., Dep. Phys.) Eine dynamische 


leichung, welche die Reaktion der Magnetisierung auf ein angelegtes Feld beschreibt, 


ird auf Grund der Theorie der Spinwellen berechnet. Zehler. 


390 A.M. Clogston. Inhomogeneous broadening of magnetic resonance lines. J. appl: : : 


hys. 29, 334—336, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs. 
ic.) Die Linienverbreiterung wird eingeschrankt durch die Wirkung von Dipol- 
Idern. Die Magnetisierung und das Feld werden nach FOURIER entwickelt und nach 
lassischen Methoden wird die Theorie dieses Effektes entwickelt. Ein Ausdruck fir 
2n Imaginarteil des Suszeptibilitatstensors wird erhalten. Im anwendbaren Bereich 
ar Theorie nimmt die Linienbreite umgekehrt proportional der Magnetisierung ab und 
t stark formabhangig. Zehler. 


391 ©. A. Morrison and N. Karayianis. Ferromagnetic resonance in uniaxial poly- 
ystalline materials. J. appl. Phys. 29, 339—340, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S.B.) (Wa- 
‘ington, Diamond Ordanance Fuze Lab.) Bei beliebig verteilten Kristalliten tritt zu 
2m von auBen angelegten Magnetfeld ein von der Kristallanisotropie herrithrendes. 
adurch wird die Resonanzkurve verbreitert. Unter der Annahme einer endlichen 
inienbreite fir den Einkristall werden theoretische Resonanzkurven berechnet und 
aalitativ mit dem Experiment verglichen. Zehler. 


$92 HK. Schlémann and J. R. Zeender. Ferromagnetic resonance in polycrystalline 
ickel ferrite aluminate. J. appl. Phys. 29, 341—343, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) 
Naltham, Mass., Raytheon Manufact. Co., Res. Div.) Wenn das Anisotropiefeld groB 
agen die Sattigungsmagnetisierung ist, liefert die Theorie eine Absorptionslinie mit 
vei Schultern, welche von den Kristalliten mit leichten bzw. schweren Richtungen 
arallel zum Gleichmagnetfeld herriihren. Messungen im X-Band bestatigen diese 
orhersage. Mit steigenden Temperaturen tritt das linke der beiden Maxima mehr 
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und mehr zuriick. Bei geeigneter Wahl von nur zwei Konstantengundk = y/a: 2| K, | } 
]aBt sich die experimentelle Kurvenform gut annahern. — Zehler 


2893 HE. S. Dayhoff. Damping and the dispersion relations in antiferromagnetic resonance 
J. appl. Phys. 29, 344—345, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (White Oak, Silver Spring 
Maryland, U. S. Naval Ordn. Lab.) Der Suszeptibilitatstensor eines Antiferromagne 
tikums mit maximaler Anisotropie wird berechnet mit verschiedenen Modifikationet 
des BLocHschen Dampfungsgliedes. Die Axialkomponente der Suszeptibilitat ist be 
sonders einfach und wird mit den von GOURARY modifizierten KRONIG-KRAMERS- 
Relationen gepriift. Zehler. 


2894 BR. T. Farrar. Spin-lattice relaxation time in yttrium iron garnet. J. appl. Phys.29 
425—426, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Washington, Diamond Ordnance Fuze Labs: 
Ein Magnetron wird bei einer Frequenz von 9300 MHz gepulst: Anstieg- und Abfallzei 


 - 2.40-8sec, Dauer 5 - 10-7sec, Leistung 2 W. Die Probe wird im Hohlraumresonator ai 


einer Stelle maximalen Magnetfeldes eingesetzt und mit einer Windung versehen, un 


zeit von 7-10-8sec festgestellt. Zehler. 


2895 B.A. Calhoun, W. V. Smith and J. Overmeyer. Ferrimagnetic resonance in gado 
linium iron garnet. J. app]. Phys. 29, 427—428, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Poughke 
epsie, N. Y., Internat. Business Machines Corp., Res. Lab.) Es werden Untersuchunge: 


gemacht bei 9479 MHz von —190° bis + 200°C und bei 23725 MHz von 0° bis 40°C ai 


- Kugeln von 0,020 inch Durchmesser. Auf Grund der KITTELschen Gleichungen wird de: 
Temperaturgang von K, bestimmt. Erst unterhalb — 40°C geben die Gd-Ionen eine 
Anteil zur Anisotropie. Zehler. 


2896 R. V. Jones, G. P. Rodrigue and W. P. Wolf. Ferrimagnetic resonance in singh 
crystals of rare earth garnet materials. J. appl. Phys. 29, 484—435, 1958, Nr. 3. (Marz. 
(S. B.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Es werden Eisengranate mit Sm, Gd, Dy 
Ho, Er und Yb untersucht bei Temperaturen zwischen 70°K und 550°K mit Mikt 

wellen im X-Band. Die effektiven g-Werte und Linienbreiten stimmen mit den M 

sungen an polykristallinen Proben tiberein. Bei diesen Temperaturen kann die An 
isotropie der Sm, Gd, Er und Yb-Kristalle durch die gewéhnliche kubische Forme 
dargestellt werden mit negativem K,. Die Linienbreite zeigt eine starke Anisotropié 
“die mit abnehmender Temperatur anwichst. Zehler. 


2897 T.P. Das and E.L. Hahn. Nuclear quadrupole resonance spectroscopy. Solis 


State Phys. 1958, Suppl. 1, S. 1—223. (Calcutta, Ind., Saha Inst. Nucl. Phys.; Ber 
keley, Univ. Calif., Dep. Phys.) Zusammenfassender Bericht. I. Theorie: Frequenze: 
und Intensitaten von reinen Quadrupolspektren. Durch Stérung hervorgerufene Auf 
spaltung und Verbreiterung von Quadrupolspektren. Die Wirkungen der inneren Be 
wegungen in molekularen Festkérpern auf die Kernquadrupolresonanz. Theorie zu de: 
_ experimentellen Untcrsuchungen von Ausgleichsvorgangen bei der Quadrupolresonanz 
II. Instrumentelle Einrichtungen. III. Anwendungen auf den Festkérperzustand 
Uber die Kristall-Gittereinheit. Interpretation der Werte fir die Kernquadrupol 
kopplung mit Hilfe der Elektronenverteilung in freien Molekiilen. Zwischenmolekular 
Bindung in Festkérpern. Untersuchungen tiber die Kernquadrupolresonanz, aus 
schlieBlich der Halogene. Verbreiterung von Quadrupolresonanzlinien infolge von Ver 
unreinigungen. V. Weidemann. 


2898 Francois Lureat. Equations macroscopiques de la résonance quadrupolaire. J 
Phys. Radium 19, 713—723, 1958, Nr. 8/9>(Aug./Sept.) (Paris, Fac. Sci.,Lab. Electror 
Radioélect.) Fir die Quadrupol-Resonanz werden Gleichungen entwickelt, die dene: 
von BLocu fir die magnetische Resonanz analog, jedoch komplizierter sind. Behandel 
werden Kerne mit dem Spin I = 1, I = 3/2 und I = 5/2. Die Gleichungen erlauben di 
Untersuchung der Induktion und des Echos bei der Quadrupolresonanz. Sie werden mi 
Naherungsformeln verglichen. Auf die Relaxation und den ZEEMAN-Effekt in 

Quadrupolresonanz wird kurz hingewiesen. M. oa 
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99 Kazuo Ono and Mieko Ohtsuka. Paramagnetic resonance absorption in two copper ° 
lis at wavelengths of 5.4mm and 6.6mm. J. phys. Soc. Japan 18, 206—209, 1958, 
. 2. (Febr.) (Tokyo, Univ., Inst. Solid State Phys.). Untersucht wurden CuSO, - 5 H,O 
d K,CuCl, - 2H,O. Bei Anderung der Orientierung der Kristalle im Magnetfeld anderte 
h Form und Breite der Resonanzen. Dies wird gedeutet als Folge der Austausch- 
chselwirkung der Kupferionen. Eine Abschatzung der Austauschfrequenzen ergab 
}- 10% Hz fiir CuSO, - 5 H,O und 1,1 - 10! Hz fir K,CuCl, - 2H,0. G. Becker. 


00 Syukuro Yano, Soji Sasaki and Tunahiko Sidei. Asymmetry of proton resonance 
mals in some hydrates of iron group salts. J. phys. Soc. Japan 18, 227—228, 1958, 
. 2. (Febr.) (Kyoto, Univ., Dep. Appl. Phys.; Kyoto, Univ., Dep. Nucl. Sci.) Von 
bei 20°C untersuchten pulverférmigen Salzen hatten 7 eine Asymmetrie der Pro- 
nenresonanz und zugleich eine verhaltnismaBig groBe Verschiebung gegentiber der 
sonanz im Wasser. Der Effekt 1a8t sich durch den Einflu8 der parametrischen Jonen 
uten. Berechnete Linienformen fiir ein System von zwei Kernspins und einem 
ektronenspin stimmen mit den experimentellen Ergebnissen annahernd iiberein. Aber 
ch ein anisotroper g-Faktor der magnetischen Ionen kann die Ursache des Effektes 
n. G. Becker. 


91 LL. 0. Morgan, A. W. Nolle, R.L. Hull and J. Murphy. Proton relaxation in 
utions of chromium (III) complexes. J. chem. Phys. 25, 206—208, 1956, Nr. 2. (Aug.) 
ustin, Tex., Univ., Dep. Chem. Phys.) 


92 W.G. Moulton and R. A. Kromhout. Nuclear magnetic resonance: structure of 
amino group. II. J. chem. Phys. 25, 34—37, 1956, Nr. 1. (Juli.) (Chicago, Ill., Univ.,: 
p. Phys. Pharm.) 


J 1. Solomon and N. Bloembergen. Nuclear magnetic interactions in the HF mole- 
e. J. chem. Phys. 25, 261—266, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Cambridge, Mass., Harvard 
iv., Lyman Lab.) 


}4 H. M. McConnell and H. E. Weaver jr. Rate of electron exchange between cuprous 
i cupric tons in hydrochloric acid solutions by nuclear magnetic resonance. J. chem. 
ys. 25, 307—311, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Emeryville, Calif., Shell Devel. Co.; Palo 
0, Calif., Varian Ass.) 


5 Robert I. Walter, R. S. Codrington, Amedeo F. d’Adamo jr. and H.C.Torrey. Jn- 
ence of molecular structure on paramagnetic resonance line widths. J.chem. Phys. 25, 
)—324, 1956, Nr. 2. (Aug.) (New Brunswick, N. J., Univ., Dep. Chem. Phys.) 


6 John E. Wertz and Oleg Jardetzky. Nuclear spin resonance of aqueous sodium 
. J. chem. Phys. 25, 357—358, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. 
2m. Physiol.)| 


7? BR. P. Hamlen and W. S. Koski. Cl.*> nuclear quadrupole resonances in TiCl, and 
11,. J. chem. Phys. 25, 360, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins 
iv., Dep. Chem.) ; 


8 Richard E. Glick and Aksel A. Bothner-By. Fine splittings in the nuclear magnetic 
nance spectra of alkyl derivatives. J. chem. Phys. 25, 362—363, 1956, Nr. 2. (Aug.) 
mbridge, Mass., Harvard Univ., Chem. Dep.) 


9 A. Greenville Whittaker, Donald W. Moore, James N. Shoolery and Robert Jones. 
ervation of thermal isomerization by N—M—R spectroscopy. J. chem. Phys. 25, 366 
367, 1956, Nr. 2. (Aug.) (China Lake, Calif., U.S. Naval Ordn. Test Stat., Chem. 
.; Palo Alto, Calif., Varian Ass.) 


0 H.W. Dodgen and J. L. Ragle. Observation of hindered rotation in solid 1,2- 
loroethane by nuclear quadrupole resonance. J. chem. Phys. 25, 376, 1956, Nr. re 
g.) (Pullman, Wash., State Coll., Dep. Chem.) Schén. 
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2911 Hidetaro Abe, Hiroshi Nagano, Mahoko Nagusa and Keichi Oshima. Magneti 
resonance absorption caused by additional paramagnetic impurities in alkali halides. J 
chem. Phys. 25, 378—379, 1956, Nr.2. (Aug.) (Tokyo, Japan, Univ., Inst. Sci. Technol.) 


2912 Ernest Grunwald, A. Lowenstein and S.Meiboom. Study of the protolysis of 
 methylammonium ion in water by proton magnetic resonance. J. chem. Phys. 26, 382 —38 3, 
vA 1956, Nr. 2. (Aug.) (Rehovoth, Isr., Weizmann Inst. Sci., Dep. Appl. Math.) Schon, f 


eae j 
2913 “Philip K. Baltzer. Effective magnetic anisotropy and magnetostriction of ee | 
-_ erystals. Phys. Rev. (2) 108, 580—587, 1957, Nr. 3. (1. Nov.) (Princeton, N. J., Radio 
eee Corp. Amer., RCA Lab.) Ein Ausdruck 6. Ordnung der Richtungskosinus der Magneti- 
-_ sierung mit neun Konstanten wird fiir die empirische Beschreibung der spontanen Magne- 
- tostriktion entwickelt. Dieser Ausdruck kann in die bekannte Form mit zwei Konstan-' 
ten tiberfiihrt werden. Die effektiven Anisotropiekonstanten erster und zweiter Ordnung 
eines unverspannten Einkristalls werden zuriickgefiihrt auf die Anisotropiekoeffizienten’ 
des undeformierten Zustandes, auf die neun Magnetostriktionskonstanten und die 
___ Elastizitatskoeffizienten. Die wechselseitigen Beziehungen zwischen der Anisotropiée- 
pais Energie eines Bereichs und denen der Bereichswainde werden untersucht und die Be-: 
_. dingungen abgeleitet, unter denen die Bildung einer 180- oder 90°-Wand fiir den Fall, 
_ daB die Magnetostriktionskonstanten gleich Null gesetzt werden, begiinstigt wird. — 
Peas 3 Ochsenfeld. 
2914 §. Chandrasekhar. The instability of a layer of fluid heated below and subject to the: 
simultaneous action of a magnetic field and rotation. II. Proc. roy. Soc. (A) 287, 476 —484, 
_ 1956, Nr. 1211. (20, Nov.) (Univ. Chicago, Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud.) Fortsetzung; 
von theoretischen Arbeiten des Vf. (Proc, roy. Soc. (A) 217, 306, 1953; Ber. 84, 238, 501, 
1955) uber die thermische Instabilitat (Einsetzen der Konvektion oder Instabilitat 
durch kleine Schwingungen) einer Fliissigkeitsschicht, die von unten geheizt ist. AuBer- 
dem sollen auf die Fliissigkeitsteilchen noch das Schwerefeld, ein magnetisches Feld u 
_ (oder) Cortoviskrafte infolge Rotation einwirken. Gersten. 
Widen 
2915 §, Chandrasekhar. The partition of energy in hydromagnetic turbulence. Ann. Phys., 
N. Y. 2, 6145—626, 1957, Nr. 6. (Dez.) (Chicago, Ill., Univ.) Die Aufteilung der Energie 
in hydromagnetischen Turbulenzbewegungen zwischen kinetischer und magnetischer 
wird diskutiert. Im Rahmen einer universellen Theorie muB8 die Diskussion beschrankt 
_ werden auf den Bereich der Tragheitswirbel, welcher nicht die gréBten Wirbelenergien 
umfaBt (subrange). Man kann dann allerdings fiir eine spezielle Theorie stationarer 
_ homogener und isotroper Turbulenz zeigen, da8 die Spektren der magnetischen un 
_ kinetischen Energie (im subrange) die KoLMoGoROFFsche Form (d. i. ~ k~5/8) mit 
__ konstantem Amplitudenverhdltnis haben, und daB die magnetische Energie das 1,6265- 
" Ne fache der kinetischen betragt. Bartholomeyczyk. 


q (2916 Italo Ferrari. Sul campo eletiromagnetico di un dipolo immerso in un mezzo n 
_ omogeneo. R. C, Accad. Lincei (8) 22, 172—176, 1957, Nr. 2. (Febr.) Im Hinblick a 
_ Fragen, die mit der Ausbreitung der Radiowellen zusammenhangen, gibt Vf. ein Ver- 
fahren an, mittels dessen das elektromagnetische Feld eines Dipoles in einem nicht- 
homogenen Medium berechnet werden kann. WieBner. | 


~ 
“ 


ges 2917 Mikio Tsuji. Electron transport in metals. J. phys. Soc. Japan 12, 828—829, 1957, 
Nr, 7, (Juli.) (Fukuoka, Jap., Kyusyu Univ., Gen. Educ. Dep.) R. BARRIE (Ber. 87, 
- 1052, 1958) hat die Leitfahigkeit und die Thermokraft unter Verwendung der E (k)-Kut 
_ ven nach BoHM und PINEs fiir hohe Temperaturen und reine Metalle berechnet. Vf. 
.- gibt die Ausdehnung dieser Berechnungen fir beliebige Temperaturen und_beliebi 
Konzentrationen von Verunreinigungen. Nach seinen Ergebnissen ist der EinfluB der 
Ersetzung der parabolischen E(k)-Kurven durch die nach BOHM und PINES modi 
_ zierten auf die Transport-Phanomene gering, dagegen bei der Thermokraft starker i 
Gewicht fallend. ; K. M. Koch, 
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_ Takao Sato. Note on collective energy losses in metals. J. phys. Soc. Japan 12, 832, 
7, Nr. 7. (Juli.) (Tokyo Metropol. Univ., Dep. Phys.) Nach der Theorie von 
iM und PINES sollten in Metallfolien, die von schnellen, geladenen Partikeln durch- 
t werden, Absorptionen auftreten, die mit der Anregung von ,» Plasmaschwingungen‘* 
Elektronen zusammenhangen. Die Energie dieser Absorptionsbereiche ist durch eine 
iehung gegeben, in der die Dichte der Valenzelektronen enthalten ist. Vf. zeigt, daB 
bei den Edelmetallen und den Ubergangsmetallen beobachteten Abweichungen 
schen Theorie und Messungen teilweise beseitigt werden, wenn man fir die Zahl der 
enzelektronen die von L. PAULING vorgeschlagenen Betrage einsetzt. 
K. M. Koch. 

9 E. Kondorsky, 0.S. Galkina and L. A. Tehernikova. Nature of electrical resistivity 
he ferromagnetic metals at low temperatures. J. appl. Phys. 29, 243—246, 1958, Nr. 3. 


rz.) (S. B.) (Moscow, State Univ.) Vff. untersuchen den elektrischen Widerstand von. 


Fe und Ni-Cu-Legierungen bis 25% Cu-Gehalt in einem Temperaturbereich zwischen 
nd 78°K. Es zeigte sich, daB der BLOcH-Term mit T® fiir die Phononenstreuung 
erhalb von 20 bis 30°K keine Rolle spielt; oberhalb von 30°K nimmt der spezi- 
ne Widerstand stark zu und kann durch p = pp) + T™+ b T® dargestellt werden. 
_limear mit dem Cu-Gehalt zunehmende Restwiderstand p, wobei Ap,/Av = 


-10-*, wird mit Widerstandsmessungen von Ni und Fe in starken Magnetfeldern 


slichen. Nach der BLocuHschen Theorie ist die Konzentration der Magnetonen 


: (T/6)1/8; wenn 6 der Austauschparameter ist. Beim Vergleich von Ap/An = | 


-10-* (fiir Ni) mit dem obigen Wert ist zu ersehen, daB beide dieselbe GréSen- 
nung besitzen. Daraus wird geschlossen, daB die Elekironenstreuung durch Cu-Ionen 
den Ni-Cu-Legierungen gréfer ist als die durch magnetische Inhomogenitaten im 
stallgitter des Nickels. F. X. Eder. 


0 RK. W. Schmitt and I. S. Jacobs. Low temperature electrical and magnetic hakaiion 
ilute alloys of Mn in Cu. J. Phys. Chem. Solids 8, 324—337, 1957, Nr. 3/4. (Schenec- 


y, N. Y., Gen. Elect. Res, Lab.) Fir fiinf Cu-Mn-Legierungen (Mn-Gehalt: 0,05; 


0,4; 1; 1,8 At% Mn) wird die Magnetisierung, der elektrische Widerstand und die 
metische Widerstandsénderung besonders im Bereich sehr tiefer Temperaturen 
ca. 2°K) untersucht. Bei den héheren Mn-Konzentrationen werden Hysteresis- 


kte beobachtet, die auch bei der magnetischen Widerstandsdnderung in gleicher _ 


se auftreten. Bei den tiefen Temperaturen ist die magnetische Widerstandsanderung 
portional zum Quadrat der Magnetisierung. Die beobachteten Hysteresis-Effekte 


eisen das Auftreten eines magnetischen Ordnungseffektes. Es wird ein Modell fiir die 


metische Struktur angegeben, das eine Deutung der Beobachtungen (auch der Wider- 
i\dsmessungen) erlaubt. Buckel. 


1 A.N. Gerritsen. Resistance and magnetoresistance of dilute alloys of gold sith iron 
ow temperatures. Physica, ’s Grav. 28, 1087—1099, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Leiden, 
erl., Kamerlingh Onnes Lab.) Die Untersuchungen sind an verdiinnten Legierungen 
einem Fe-Gehalt bis zu max. 1,23 At % durchgefiihrt worden. Sie haben keine ein- 
tige Aussage tiber die Existenz eines Widerstandsmaximums bei tiefen Temperaturen 
ben. Die Beobachtungen deuten jedoch auf eine magnetische Umwandlung hin, 
n Umwandlungstemperatur fiir kleine Fe-Gehalte (0,02—0,15 At%) konzentrati- 
\bhangig ist. Fiir héhere Konzentrationen verschwindet diese Abhangigkeit. Die 
bachtungen kénnten nach Meinung des Vf. mit einer magnetischen Umwandlung 
3old erklart werden, die durch kleine vom Eisen herriihrende innere Felder lediglich 
yachtbar wird. Die magnetische Widerstandsdnderung aaah keine Besonderheiten 


miiber dem Verhalten von Legierungen mit anderen RBA ea es ; 
: Buckel. 


? +N. E. Alekseevskii and Iu. P. Gaidukov. Hall effect and susceptibility of gold. 
et Phys.-JETP 5, 1301—1302, 1957, Nr. 6. (15. Dez.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. 
r. Phys., Moskau 82, 1589—1591, 1957, Juni.) In einer friiheren Untersuchung ist 
igt worden, daB der Widerstandsanstieg von Goldproben hei sehr tiefen Tempera- 
n (T<1°K) verschwindet, wenn man die Messung in einem Magnetfeld ausfihrt, das 
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einen bestimmten kritischen Wert (im angegebenen Beispiel 8500 Oersted) wt : 
schreitet. Die vorlaufige Messung der HALLspannung und der magnetischen Suszept 
bilitat als Funktion von H bis herab zu 0,07°K zeigen einen deutlichen Knick des line 
aren Zusammenhanges bei dieser kritischen Feldstérke. Die Ergebnisse deuten au 
irgendeine Umwandlung bei 8500 Oerstedt hin. Buckel. 


2923 LL. V. Kirenskii and V.F.Ivlev. Temperature hysteresis of the galvanomagnet 
effect. Soviet Phys. Doklady 1, 48—49, 1956, Nr. 1. (Aug.) (Engl. Ubers. aus: C. R 
Acad. Sci. U. R. S. S. 106, 419, 1956, Nr. 3.) (Krasnoyarsk State Pedag. Inst.) A 
Nickel wird eine Temperaturhysterese der relativen Widerstandsanderung bei Magnet: 
sierung gefunden. Fir die Felder H = 12,39 und 160 Oe werden die Widerstands-Tem 
peraturkurven wiedergegeben. Ochsenfeld. 


( 
2924 J.L. Olsen. Durchmesserabhdngigkeit der magnetischen Widerstandsdnderung i 
Indium. Helv. phys. acta 81, 295—297, 1958, Nr. 4. (15. Juli.) (Ziérich, E. T. H., Ins 
Kalorische Apparate, Kaltetech.) Fiir extrem reine Indium-Proben (Restwiderstands 
verhiiltnis (¢9/¢3q9 = 1,7 - 10-5) wird aus der Abhangigkeit des Widerstandes vom Durek 
messer bei Helium-Temperaturen eine freie Weglange von 1,25 mm berechnet. Wahren 
die Ergebnisse an dicken Proben (Durchmesser 1,6 mm) bis zu sehr hohen Werten vo 
H/r mit den Befunden anderer Autoren tibereinstimmen, werden fiir kleine Durel 
messer (0,5 und 0,06 mm) starke Abweichungen von der KOHLERschen Regel beobachte 
Der aus diesen Ergebnissen berechnete Wert von m - v weicht stark von dem ab, den di 
SOMMERFELDsche Theorie fiir ein freies Elektron pro Atom liefert. Dies deutet auf eir 
starke Struktur der FERMI-Oberflache hin. Buckel, 


2925 J. E. Aubrey and R. @. Chambers. Cyclotron resonance in bismuth. J. Phys. Cher 


Solids 8, 128—132, 1957, Nr. 1/2. (Cambridge, Roy. Soc. Mond Lab.) Nach einer Ube: 
legung von AZBEL’ und KANER sollte der Mikrowellen-Oberflachen-Widerstand va 
Metallen im Magnetfeld bei tiefen Temperaturen eine periodische Abhangigkeit von dé 
magnetischen Feldstarke zeigen. Es werden vorlaufige Messungen dieses Effektes a 
Wismut-Kristallen in drei verschiedenen Orientierungen berichtet. Die Ergebniss 
stehen in Ubereinstimmung mit den aus dem DE HAAS-VAN ALPHEN-Effekt gezogeneé 


Schliissen. Ein Modell fiir die FERMI-Oberflache in Wismut wird angegeben. 


Martienssen, . 
2926 F.E, Allison and E. M. Pugh. Temperature dependence of the Hall coefficients 1 
some silver palladium alloys. Phys. Rev. (2) 107, 103—105, 1957, Nr. 1. (1. Juli.) (Pitt, 
burgh, Penn., Carnegie Inst. Technol.) Die Untersuchung des HALL-Koeffizienten de 
Silber-Palladium-Legierungen, die in der 2. Reihe der Ubergangsmetalle die ane eae 
den Stellen wie Kupfer und Nickel besetzen, ergeben eine starke Temperaturabhangigke: 
ahnlich wie die der Kupfer-Nickel-Legierungen, aber von anderer GesetzmaBigkeit, di 


_ durch die empirische Formel R = A + C/(T — @) wiedergegeben wird. Einige Kupfe: 


Nickel-Legierungen folgen dieser GesetzmaBigkeit oberhalb des CURIE-Punktes. Dz 
Verhalten von Silber-Palladium-Legierungen 148t auf einen komplizierten 
Mechanismus schlieBén, bei dem ein Teil durch das einfache Wandmodell der Leitung) 
elektronen gedeutet werden kann, der andere, mit abneimender Temperatur zunehmena 
Anteil mit dem starken Paramagnetismus der Legierungen in Zusammenhang gebrac 
wird. '  Ochsenfeld., 


2927 B, Lehnert. An experiment on axisymmetric flow of liquid sodium in a magnet 
field. Ark. Fys. 18, 109—116, 1958, Nr. 2. Es wird tiber Experimente berichtet, bei dené 
in einem zylindrischen GefaB8 mit 58 Liter fliissigem Na, das sich in einem anes 
Feld befand, eine asymmetrische Strémung verursacht wurde. Die Messung der Intens 
tat des im Innern induzierten Magnetfeldes ergab das Vorhandensein einer , toroidaler 
Komponente, welche um die Symmetrieachse des Behiilters rotiert sowie die Exister 
einer ,,poloidalen“ Komponente, die sich auf Ebenen durch die Symmetrieachse b! 
schrankt. Zwischen den Ergebnissen der Messungen und der einfachen Theorie herrsel 
gute Ubereinstimmung. In keinem Falle wurde Selhsterregung bzw. die Ausbildung ein! 
Instabilitat heobachtet. Das wird darauf zuriickgefiihrt, daB der Grad der Unsymmetr 
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wie die Winkelgeschwindigkeit bei den gemachten Untersuchungen zu klein ist, um 
rartige Phinomene hervorzurufen. GunBer. 


28 C.G. Kuper. On the ground state of superconductors. Physica, ’s Grav. 24, 304—312, 
88, Nr. %. (Apr.) (St. Andrews, Fife, Scotl., St. Salvator’s Coll., Dep. Nat. Philos.) 
.der Theorie von BARDEEN, COOPER und SCHRIEFFER, in welcher durch vereinfachte 
anahmen in der HAMILTON-Funktion die Integralgleichung fiir die Wellenfunktion 
lé6st werden konnte, wird vom Vf. fiir hy eine einfache Form gewahlt, so daB 
Uo|H|Yo> exakt fiir kleine Werte der FROHLICHschen Wechselwirkungskonstanten 
rechnet werden kann. Im einzelnen wird bei der Behandlung der COULOMB-Wechsel- 
rkung der BARDEEN, COOPER und SCHRIEFFER benutzte Ersatz des Wechselwirkungs- 
atrixelementes durch eine Konstante als gerechtfertigt gefunden. Die Arbeit bezieht 
+h auf die Energie des Grundzustandes, wenngleich analog zu BARDEEN, COOPER und 
SHRIEFFER die Elementaranregungen gefunden werden kénnen. Nach Ansicht des Vf. 
fert die Theorie wenigstens eine 1. Naherung fiir die Wellenfunktion des Grundzu- 
andes; weitergehende Aussagen seien von der Methode nach BOGOLIUBOV zu erhoffen. 
F. X. Eder. 


29 B.Liithi und H. Rohrer. Bemerkungen zum Druckeffekt in Supraleitern. Helv. 
ys. acta $1, 294—295, 1958, Nr. 4. (15. Juli.) (Ziirich, E. T. H., Inst. Kalorische Ap- 
rate, Kaltetech.) Der Einflu8 von allseitigem Druck auf die Ubergangstemperatur 
r Supraleitung wird im Rahmen der Theorie von BARDEEN, COOPER und SCHRIEFFER 
skutiert. Nach den Uberlegungen der Vff. wird fiir Nichtiibergangsmetalle die Ab- 
ngigkeit des T, vom Druck entscheidend iiber eine Veranderung der Elektronen- 
standsdichte an der FERMI-Grenze erzeugt. Auch der EinfluB von Legierungszusiatzen, 
er den sich heute jedoch lediglich beim Sn einige Aussagen machen lassen, soll wesent- 
h iiber eine Anderung der Elektronenzustandsdichte erklarbar sein. Buckel. 


30 A.B. Pippard. The effect of alloying on the superconducting transition temperature 
tin. J. Phys. Chem. Solids 8, 175—177, 1957, Nr. 3/4. (Univ. Cambridge, Roy. Soc. 
ond Lab.) Eime halbklassische Behandlung der Elektron-Phonon- Werhselwirkung 
xt nahe, daB diese Wechselwirkung verringert wird, wenn die Elektronen nennenswert 
nm Verunreinigungen gestreut werden. Der Effekt kann ausgedriickt werden als Funk- 
yn des Verhaltnisses von Phononen-Wellenlange zu freier Weglange der Elektronen. 
arin kann der Grund fir die beobachtete Erniedrigung der Ubergangstemperatur von 
nn durch geringe Verunreinigungen liegen. Zwei Modelle, die kurz diskutiert werden, 
fern die richtige GréBenordnung der Sprungpunktserniedrigung. Nach den hier dis- 
tierten Vorstellungen sollte bei Untersuchungen der Warmeleitung von Legierungen 
it sehr hohem Widerstand ein temperaturproportionaler Term beobachtbar sein. 
Buckel. 


31 A.A. Abrikosov. The magnetic properties of superconducting alloys. J. Phys. 
em. Solids 2, 199—208, 1957, Nr. 3. (Sept.) Ausgehend von einer Theorie von 
NZBURG und LANDAU (1950) wird eine neue Deutung fiir das anormale magnetische 
rhalten supraleitender Legierungen vorgeschlagen, wobei nicht mehr die Inhomogeni- 
ten die entscheidende Rolle spielen. Eine Struktur des in den Supraleiter eindringen- 
n Feldes sowie eine Beziehung zwischen der magnetischen Induktion und der Feld- 
irke werden hergeleitet. Die Ergebnisse werden mit einer Reihe von experimentellen 
funden verglichen. Buckel. 


32 Milan D. Fiske. The effect of elastic strain on the superconducting transition of tin, 
d the effects of pressure on the transitions of thallium, mercury, and tantalum. J. Phys. 
em. Solids 2, 191—198, 1957, Nr. 3. (Sept.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Res. 
b.) Die Untersuchungen sind bei Drucken bis max. ca. 100 Atm durchgefiihrt worden. 
r Sn, Hg und Ta wird in Ubereinstimmung mit friiheren Ergebnissen eine Erniedri- 
ng der Ubergangstemperatur durch allseitigen Druck beobachtet. Beim TI dagegen 
rd sichergestellt, daB maBiger Druck eine Erhéhung von T, bewirkt. Die beobachteten 
erte von (dH,/dp)re gemessen in 10~* Oersted/Atm sind: Sn: —6,56 + 0,15; Hg: 
8,30 + 0,20; Ta: —3,5 + 0,4 und TI: +3,10 + 0,15. Der Temperaturverlauf von 
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dH,/dp ergibt lediglich beim Hg den Hinweis auf eine Anderung der Elektronenstru 
Die Ergebnisse am Sn werden eingehend analysiert. ‘Dabei ergibt sich eine starke Am 
-sotropie des Druckeffektes in verschiedenen Kristallrichtungen. Durch Beobachtun; 
der Ubergangstemperatur von Sn-Zylindern, die auf Torsion beausprucht werden, wird? 

-gezeigt, da®B der Einflu8 von Scherspannungen mindestens zwei GréBenordnungeni 


kleiner ist. Buckel. 
2933 E. A. Lynton, B. Serin and M. Zucker. The superconductive critical mpi 
and the electronic specific heat of impure tin. J. Phys. Chem. Solids 8, 165—174, 1957,’ 
Nr. 3/4. (New Brunswick, N. J., Rutgers Univ.) Gemessen werden die kritischen! 
_- Magnetfelder als Funktion der Temperatur fiir reine Sn-Proben sowie fir solche mit; 
—-:0,04—2,0 At% Verunreinigungen (Sb, Bi, Cd, In, Pb, Hg und Zn). Aus diesen Beob-: 
-_ achtungen kann die Ubergangstemperatur T, im Felde Null sowie unter gewissen Vor-' 
 aussetzungen der Temperaturkoeffizient der spezifischen Warme der normalleitenden; 
_ _Elektronen bestimmt werden. Der Einflu8 der Verunreinigungen auf T, scheint aus zwei’ 
- Anteilen zu bestehen. Einmal wird ein Abfall von T, (maximal ca. 0,1°K) beobachtet,. 
der unabhangig von der Art der Verunreinigung proportional zur Verringerung der; 
_ freien Weglange der Elektronen zunimmt. Diesem Abfall ist ein Anstieg von T, tiber- 
__ Jagert, der nach Meinung der Vif. von dem fiir alle Verunreinigungen beobachteten An- 
_ steigen des y-Wertes bedingt wird. Diese Deutung wiirde auch im Rahmen der neuen: 
_ Theorie von BARDEEN, COOPER und SCHRIEFFER verstandlich sein. Buckel. | 


2934 G. Busch und J. Miiller. Supraleitung in Vanadium-Chrom-Legierungen. Hely. 
phys. acta 81, 291—292, 1958, Nr. 4. (15. Juli.) (Ziirich, E. T. H., Lab. Festkérper- 
phys.) Um den EinfluB der Wechselwirkung zwischen Leitungselektronen und den Elek- 
- tronen der nicht aufgefiillten inneren Schalen zu untersuchen, werden die Ubergangs- 
_ temperaturen und die kritischen Magnetfelder von Vanadium-Chrom-Legierungen b 

_ stimmt. Die Ubergangstemperatur erreicht den extrapolierten Wert Null fiir ca. 8% 
_ Chrom. Fiir diesen Einflu8 soll eine Austauschwechselwirkung mit 3 d-Elektronen wesent- 
lich sein. Buckel. — 


_ 2935 A.A. Galkin, Ia. 8. Kan and B. G. Lazarey. Discontinuous attenuation of current 
_ in a superconducting ring. Soviet Phys.-JETP 5, 1292—1293, 1957, Nr. 6. (15. Dez.) 

_ (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 82, 1582, 1957, Juni.) (Ukrainian SSR 
_ Acad. Sci., Phys.-Tech. Inst.) Bei einer Aufwarmgeschwindigkeit von ca. 10-* — 10-5° 
see wird die Dampfung eines Suprastromes in einem Bleiring bei der Umwandlung beo 
_ achtet. Die Dampfung erfolgt deutlich in einzelnen Schritten. AuBerdem ist wahren¢ 
_ des Dampfungsvorganges erst ein sehr kleiner Bruchteil des Ringes in den Normal- 
_ zustand iibergegangen. Buckel. 


- 2936 §. Gygax. Die In-Pb-Legierung und deren Verwendung in einem supraleitende 
'Verstdrker. Helv. phys. acta 81, 287—-289, 1958, Nr. 4. (15. Juli.) (Ziirich, E. T. H., 
Inst. Kalorische Apparate, Kiltetech.) Die kritischen Felder von Indium-Blei-Legie 
_ rungen (bis zu einem Pb-Gehalt von 10%) sind durch Messung sowohl des Wider. 

_ standes als auch des magnetischen Momentes bestimmt worden. Diese Legierungen 

erweisen sich als sehr geeignet fir den Bau eines supraleitenden Gleichspannungs: 
_ verstarkers, da das im Zwischenzustand auftretende Rauschen etwa um den Faktor 10 
_ geringer ist als das fiir Tantaldrahte beobachtete. Buckel. — 


2937 RK. Jaggi and R. Sommerhalder. Messung der Eindringtiefe an supraleitenden Hohl- 
kérpern. Helv. phys. acta 81, 292—293, 1958, Nr. 4. (15. Juli.) (Ziirich, E. T. H., La 
Festkérperphys.) Ein magnetisches Wechselfeld der Frequenz 60 sec wird an eine 
_diinnen supraleitenden Hohlzylinder angelegt und die in das Innere eindringende Wee 
selfeldstarke mit einer empfindlichen Anordnung (Nachweisgrenze ca. 10-8 GauB8) beob- 
achtet. In Vorversuchen verwendeten Vff. Sn- und In-Filme, die auf Neusilber bz 
Glasréhrchen niedergeschlagen waren. Die Auswertung der Beobachtungen mit Hilf. 
der LonpDoNschen Theorie ergab, Eindringtiefen von ca. 1000 A. Buckel. 


2938 A. F. Ioffe. Certain problems in the future development of semiconduct lence 
Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 1049—1054, Nr. 6. (Juni) (Engl Chen. ciel ree 
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ys. SSSR 27, 1153, 1957, Nr. 6.) (Leningrad, Acad. Sci., Inst. Semiconductors.) 
itische Auseinandersetzungen mit einigen der grundlegenden Probleme der Halb- 
ertheorie. Vf. weist darauf hin, daB die bestehenden Halbleitermodelle durch ihre 
rleitung aus den Metallmodellen nach SOMMERFELD, BLOCH und PEIERLS in ihrer 
wendbarkeit beschrankt sind. Dieses ersieht man ganz einfach daran, daB in einer 
Ben Zahl von Fallen die mittlere freie Weglange derElektronen kleiner als ihre Wellen- 
ge ist, und daB eine freie Weglange von weniger als einem Atomabstand die Voraus- 
zung vernachlassigbarer thermischer Gitterstérungen hinfallig werden 1a8t. Unum- 
nden werden zahlreiche problematische Ergebnisse des Bandermodells, ferner der 
eitonen- und Polaronentheorie herausgestellt und Hinweise gegeben, in welcher 
ise andersartige theoretische Ansdtze fruchtbar sein kénnen. Letztere betreffen 
ENKELs Metalltheorie von 1928 und die Meinung, da$S Ausgangspunkt der Halb- 
ertheorie die Chemie der Molekiile sein sollte. In dieser Richtung werden eine ganze 
ihe von allgemeinen Uberlegungen ausgefihrt. Hora. 


‘9 Hermann Gummel and Melvin Lax. Thermal capture of electrons in silicon. Ann. 
ys., N. Y. 2, 28—56, 1957, Nr. 1. (Juli.) (Syracuse, N. Y., Univ., Murray Hill, N. J., 
1. Teleph. Lab.) Vff. entwickeln eine allgemeine Theorie der thermischen Ubergangs- 
prscheinlichkeit fiir Elektronen aus Haftstellen in das Leitungsband bzw. fiir den 
ersen ProzeB des Elektroneneinfangs durch Haftstellen. Die wesentliche Ver- 
yemeinerung gegentiber friiheren Rechnungen (Ber. 88, 500, 1956) besteht darin, 
} die Energiebandstruktur des Leitungshandes in der Weise in Betracht gezogen 
d, da8 fiir die Eigenfunktionen Superpositionen von Produkten aus zu den k-Werten 
es Energieminimums gehérigen BLOCH-Funktionen und Lésungen einer WANNIER- 
ichung angesetzt werden. Am Beispiel des n—Si mit den sechs Energieminima in 
0]-Richtungen werden der ,,intravalley‘‘- und der ,,intervalley‘‘-Anteil der Uber- 
ie zwischen zwei Zustanden unter der Annahme, da8 das Minimum bei 3/, der Ent- 
2zung vom Nullpunkt zur BRILLOUINschen Zonenflache liegt, berechnet. Der ,,inter- 
ley‘‘-Anteil wird fast vollstandig durch Umklapp-Prozesse, z. B. vom [100]- zum 


0]-Minimum, getragen und iiberwiegt den ,,intravalley‘‘-Anteil betrachtlich. Fir P 
5i wird ein Einfangquerschnitt von etwa 7 - 1071!4cm? bei 4,2°K errechnet in Uber- 
stimmung mit experimentellen Werten aus Lebensdauermessungen, wohingegen die 
herige Theorie betrachtlich kleinere Werte lieferte (Ber. 85, 1025, 1956). Bei Anwen- 
ig des allgemeinen Formalismus auf tiefliegende Haftstellen hangt der Einfang- 
rschnitt in zu empfindlicher Weise vom Ansatz fiir die Eigenfunktion des Haft- 
lenelektrons ab. Harbeke. 


0 Herbert Kroemer. Quasi-electric and quasi-magnetic fields in nonuniform semi- 
ductors. R.C. A. Rev. 18, 332—342, 1957, Nr. 3. (Sept.) (Princeton, N. J.. RCA 
ys.) Es werden allgemeine Effekte aufgezeigt, die in nicht einheitlichen Halbleitern 
ch das inhomogene Kristallpotential hervorgerufen werden. Eine Anderung der 
idbreite bewirkt eine Anderung des Verlaufs der Bandrander, die fiir das Leitungs- 
| Valenzband verschieden ist. Da die heiden Gradienten, die wie elektrische Felder 
Elektronen und Lécher wirken, aber verschieden sind, sind diese quasielektrischen 
der fiir Elektronen und Licher nicht gleich im Gegensatz zu realen elektrischen 
dern. An zwei Beispielen wird illustriert, wie die Wirkungsweise von Transistoren 
ch den Einbau von quasi-elektrischen Feldern verbessert werden kann. AuBerdem 
1 gezeigt, da®B ein Typ eines quasi-magnetischen Feldes erzeugt wird, wenn durch 
, Inhomogenitat eine Verschiebung des Energieminimums innerhalb der BRILLOUIN- 
e hervorgerufen wird. d Dehoust. 


1 S.U.Umarovy and L. G. Gurvich. Theory of the metal-semiconductor co ntact. Soviet 
s.-Tech. Phys. 1, 2115—2119, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. 
sR 26, 2179, 7956, Nr. 10.) Die Arbeit befaBt sich mit der Berechnung von Strom- 
nnungs-Charakteristiken fiir Metall-Halbleiter-Kontakte unter Beriicksichtigung 
Stromdurchgangs durch den Kontakt und des Jonisationsgrades in den Verun- 
igungszentren. Naherungsweise wird angenommen, daB sich die mittlere kinetische 
rgie des Elektronengases unter dem EinfluB des elektrischen Feldes a eras 
vieBner. 
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2942 4%. Kopets. The problem of the effective mass of electrons and holes in germanium. § 
viet Phys.-Tech. Phys. 1, 2369—2375, 1957, Nr. 11. (Okt.) (Engl. Ubers, aus: J. tech 
Phys. SSSR 26, 2451, 1956, Nr.11.) Vergleichende Diskussion der aus Zyklotrom 
resonanz-Messungen und der Temperaturabhangigkeit von Thermokraft und Trager 
konzentration im Stérleitungsgebiet ermittelten Werte der effektiven Massen in Ge 
Unter Beriicksichtigung des Streufaktors und der Abweichung der Phononenverteilun: 
vom thermischen Gleichgewicht bei den Transportvorgangen werden Messungen voz 
MIDDLETON und SCANLON (Ber. 88, 1786, 1954) ausgewertet und fiir Elektronen gut! 
Ubereinstimmung bei Annahme von vier Energieminima in k-Raum gefunden; be 
Léchern wird die Diskussion durch die Aufspaltung des Valenzbandes gerne ibe. 
arbeke. 


2943 V.V. Galavanov. On the width of the forbidden band in InSb. Soviet Phys.-Tech 
Phys. 2, 583—587, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 651! 
-1957, Nr. 4.) (Leningrad, Phys.-Tech. Inst.) Zur Klarung der Unterschiede der Breit 
der verbotenen Zone in InSb mit groBem Verhaltnis zwischen n- und p-Beweglichkeit 
wie sie sich bei optischen Absorptions- und elektrischen Widerstandsmessungen er 
geben, wird das abnormale Verhalten des log « — (1/T)-Verlaufes zu erklaren versucht 
Dieser und der entsprechende Verlauf der HaLLkonstante wird darauf zuriickgefiihrt 
daB tiber 350°C die Entartung des Elektronengases auftritt. Hora, 


2944 K.B. Tolpygo. Variation of the emissivity of a p—n junction with its structure an 
operating conditions. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 809—822, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Engl 
bers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 884, 1957, Nr. 5.) (Kiev, State Univ.) Die Ver 
haltnisse eines p-n-Ubergangs werden insofern unter Erweiterung der SHOCKLEYsche1 
Voraussetzungen berechnet, als fiir den Injektionskoeffizient yp eine lokale Variabilita 
vorausgesetzt wird. Hieraus ergibt sich eine Kritik der MeBmethoden fiir yp und ein 
Willkiir in den experimentellen Resultaten. Die empirisch entwickelten Herstellungs 
methoden fiir Transistoren erfahren hierdurch eine Aufklarung. Hora. 


2945 L.I. Korovin. Interaction of an impurity center electron with the acoustic vibra 
tions of a uniazial crystal. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 828—836, 1957, Nr. 5. (Mai. 
(Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 905, 1957, Nr. 5.) (Leningrad, Phys.-Tech 
Inst.) Mit der adiabatischen Naherung werden die stationaren Schwingungen eine 
Systems untersucht, das aus einem Stérstellenelektron und den Gitterschwingunge 
(sowohl optische wie akustische Phononen) eines einachsigen monoatomaren Halb 
leiters besteht, wobei die Tensoreigenschaften der effektiven Masse und der Dielektri 
zitatskonstanten beriicksichtigt werden. Mittels einer Variationsmethode und de 
stationéren Stérungsrechnung werden die Energieniveaus und Wellenfunktionen de 
Grundzustandes und des ersten angeregten Zustands sowie die Halbwertsbreite de 
betreffenden Absorptionsspektrums berechnet. Hora. 


2946 I, Z, Fisher and V.I. Krylovich. The hydrogen-like system with partially screene 
Coulomb potential. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 1184—1189, 1957, Nr.6. (Juni 
(Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 1289, 1957, Nr. 6.) (Minsk, State Uniy 
Bei der Untersuchung von Stérstellen (Elektron-Ion oder Loch-Ion) handelt es sich u1 
ein CouLOMBproblem mit dem Hintergrund des Kristallgitterpotentials. Um derartig 
Verhiltnisse besser quantitativ zu erfassen, werden die Lésungen der SCHRODINGE 
gleichung mit abgeschirmtem Potential exp(— xr) - (1/r) (x ~ Abschirmkonstant 
diskutiert. Da eine strenge Lésung nicht méglich ist, werden die Falle fiir kleines un 


groBes x sowie fiir r-—» oo und r- 0 allgemein sowie die Zustande 1s, 2s, 2p und 3 
behandelt. Hora. 


2947 Syoiti Kobayasi. Calculation of the energy band structure of the B-SiC crystal t 
the orthogonalized plane wave method. J. phys. Soc. Japan 18, 261—268, 1958, Nr.: 
(Hiroshima, Univ., Fac, Sci., Dep. Phys.) Nach der angendherten Berechnung d 
elektronischen Banderstruktur des B—SiC(ZnS-Typs) mit Hilfe der BLocHschen Nah 
rung (Ber. 86, 354, 1957) wendet Vf. hier die Methode der orthogonalisierten, ebent 
Wellen (OPW-Methode) an, wobei in den einzelnen Richtungen des reziproken Gitte 
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ischen 6 und 18 OPW-Terme in die Rechnung einbezogen werden. Das angenommene 
tential setzt sich zusammen aus dem COULOMB-Anteil des Atomkerns und der tibrigen 
ektronen und dem SLATERschen Wechselwirkungspotential fiir naherungsweise freie 
ektronen; die radialen Eigenfunktionen der Valenzelektronen sind von HARTREE 
ernommen. Das Ergebnis der Rechnung: das Valenzbandmaximum liegt bei k = 0, 
8 Leitungsbandminimum bei k = 2z/a - [1,0,0]; aus der energetischen Lage folgt fiir 
direkte Uberginge ein Bandabstand von 2,2 eV, fiir direkte Uberginge ein minimaler 
ert von 6,3 eV. Aus der Abschatzung der Ladungsverteilung in den k = 0-Zustanden 
rd auf einen angenahert kovalenten Bindungscharakter geschlossen. Die Vergleichs- 
bglichkeit mit dem Experiment fehlt, da nur Messungen am hexagonalen «SiC be- 
nnt sind. Harbeke. 


48 W. Martienssen. Uber die effektive Masse von Elektronen in Kristallen. Natur- 
ssenschaften 44, 551—554, 1957, Nr. 21. (Nov.) (Géttingen, Univ., I. Phys. Inst.) 
urzer Bericht tiber drei MeBmethoden der effektiven Elektronenmasse in Halb- 
tern: Zyklotronresonanz, Aufspaltung der optischen Eigenabsorption im Magnet- 
id und wasserstoffahnliche Spektren von Verunreinigungen. Martienssen. 


49 Siegfried Miiller. Rekombinationsleuchten und Elektronenmultiplikation in. Sili- 
im. Z. Naturf. 18a, 240—241, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Belecke, AEG-Forschungsinst.) 
sist bekannt, daB an Silictum-pn-Ubergiangen, die in Sperrichtung bis nahe an den 
irchbruch belastet werden, sichtbares Licht auftritt. An Hand von Lichtsonden- 
essungen wird nachgewiesen, daf} an den leuchtenden Stellen Tragervervielfachung 
attfindet. Bei Si-Scheiben von 10 Ohmcm spez. Widerstand wurden durch Ein- 
fusion von Be oder Al diinne p-Schichten erzeugt. Die Sperrspannung lag bei 50 
3 100 V, und die Sperrflache betrug rund 0,5 cm?. Bei Rickstrémen von 10 mA und 
shr traten an einzelnen Stellen kleine, weiBe, leuchtende Punkte von rund 0,5 u 
irchmesser auf. Die interessierenden Oberflachen wurden mit einer Lichtsonde von 
nd 30 u Durchmesser abgetastet. Bei 2 V Sperrspannung war der gemessene Photo- 
om tiber die ganze Flache nahezu konstant. Bei 12,5 V traten jedoch au den Stellen 
r leuchtenden Punkte stark ausgepragte Maxima auf, die mit zunehmender Spannung 
her wurden. Diese értliche Verstarkung des Photostromes wird durch Elektronen- 
id Defektelektronenmultiplikation im Felde der Sperrschicht erklart. Es wurden 
ultiplikationsfaktoren von 100 und mehr gemessen. Henker. 


50 Georg Prébstl und Gotthold Zielasek. Sb-Verteilung in abgeschreckten Ge/Sb- 
rlegierungen. Z. angew. Phys. 10, 201—204, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Stuttgart, Robert 
sch GmbH., Phys. Lab.) Es wird die Sb-Verteilung in abgeschreckten Ge/Sb-Vor- 
ierungszylindern untersucht. Dabei zeigt sich, daB eine gleichmaBige Verteilung des 
in’ Ge (10-4 — 10-8 Gew.% Sb) durch das Abschrecken der geschmolzenen Vor- 
ierung zu erzielen ist. Widerstandsmessungen an der Oberflache ergaben kein be- 
edigendes Ergebnis tiber die Verteilung des Antimons. Erst durch radiometrische 
‘tersuchungen erhielt man einen guten Aufschlu8. Dabei erkannte man, da mehr als 
% des Sb in der Legierung eingebaut sind, wobei jedoch die Verteilung des Sb nicht 
mogen ist. Dies ist auch der Grund, daB die Widerstandsmessungen nicht befriedigten. 
t Hilfe der Autoradiographie konnte die Verteilung des Sb bestimmt werden. Es zeigte 
h, daB das Sb in radialer Richtung trotz des geringen Stabdurchmessers (etwa 5 bis 
am) und schneller Abkiihlung ungleichmaBig ausgeschieden wurde. Am duferen Rand 
rt eine schmale Sb-arme Zone, an die sich ein starker inhomogener Bereich anschlieBt, 
dem starke schlierenformige Sb-Anreicherungen auftreten, die von Sb-armen Streifen 
rchsetzt sind. Im Kern der zylinderférmigen Proben findet man eine mittelstarke, 
1ezu homogene Sb-Verteilung. Beim Zonenschmelzen dagegen dirfte man einen 
sr den Querschnitt des Stabes homogenen Sb-Bereich antreffen. Rohm. 


51 Johannes Jaumann und Ernst Neckenbiirger. Das dielekirische Verhalten von 
sagonalem Selen im Dezimeterwellenbereich. Z. Phys. 161, 72—92, 1958, Nr. 1. (1. Apr.) 
jIn, Univ., II. Phys. Inst.) Nach neueren Vorstellungen ist das polykristalline, hexa- 
1ale Selen ein System aus wenigstens zwei Phasen, bei dem in eine schlecht leitende, 
asi-amorphe Phase relativ gut leitende hexagonale Kristallite eingebettet sind. Bei 
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_ Messung der DK miiBten bei ansteigender MeBfrequenz die amorphen Zwischenschicht 


Energie kleiner als die mittlere Elektronenenergie ist, beriicksichtigt. Man erreicht § 
eine bessere Ubereinstimmung mit den experimentellen Werten, insbesondere : 
‘ rg 
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immer mehr kapazitiv iiberbriickt werden, so daB die Leitfahigkeit schlieBlich einem 
frequenzunabhangigen Grenzwert zustreben sollte. Bei der Messung der komplexer 
DK konnte ein solcher Grenzwert bis zu 4300 MHz nicht beobachtet werden. Das MeBi 
verfahren wird eingehend beschrieben. Neben der Frequenzabhangigkeit wird auch di: 
Abhangigkeit der komplexen DK von der Temperzeit des Selens untersucht. Dis 
vielen Messungen werden eingehend diskutiert. Es wird versucht, die Ergebnisse durek 
Relaxationsmechanismen zu deuten. Hierzu wird der sog. ,,Cole-Kreis‘‘ beniitzt. Des 
bei den Messungen zum Ausdruck kommende innige Zusammenhang zwischen der Dk 
und der spez. Leitfahigkeit lat mit Sicherheit schlieBen, daB diese GroBen nicht di: 
physikalische Bedeutung im Sinne der Halbleitertheorie haben, denn dort erscheiner 
sie als weitgehend voneinander unabhangige Gréfen. Die unmittelbare Zuordnun; 
einer Aktivierungsenergie zum Temperaturgang der Leitfahigkeit ist nicht Net 
enker, 


2952 E.H. Putley and W. H. Mitchell. The electrical conductivity and Hall effect oO 


silicon. Proc. phys. Soc. Lond. 72, 193—200, 1958, Nr.2 (Nr. 464). (1. Aug.) (Mal 
-vern, Worcs., Royal Radar Est.) Messungen an Einkristallen mit 2 — 5 - 10"%cm™ 


Fremdladungstragern zwischen 20 und 500°K mittels Schwingkondensator-Elektro: 


- meter oder bei geniigend kleinem Widerstand mit Potentiometer und Galvanometer 


Elektrische Feldstarke nicht tiber 1 V/cm, weil oberhalb Abweichungen vom OHMscher 
Gesetz beobachtet. Magnetische Induktion im allgemeinen 2300 GauB. Genauigkeit de 
Ergebnisse auf 5-—10% geschatzt. Bei p-Proben oberhalb 300°K Beschaffenheit de 


 Oberflache wesentlich. HALt-Beweglichkeit fiir Elektronen und Defektelektrone 
zwischen 100 und 300°K in der Form 1,2 - 10®T-? bzw. 2,9 - 10°T~2,7 darstellbar. Dies 


Werte liegen hoher als friihere Angaben, und speziell fiir Defektelektronen ist das Vi 


haltnis HaLLbeweglichkeit zur Driftbeweglichkeit > 1 und praktisch temperaturun 
_abhingig. Oberhalb ca. 370° K bestimmen nicht mehr die zugesetzten, sondern die Eigen 
_ ladungstrager das erhalten, fiir deren Konzentration sich 3,10 - 10%°T%/ 


exp (—0,603/kT) ergibt. Aus der Konzentrationsanderung der Fremdladungstrage 
mit der Temperatur und dem Effekt der Streuung an Verunreinigungen bei 20° K ve 
auf eine Gesamtkonzentration an Verunreinigungen < 10!4cm™® geschlossen.. 

' G. Schumann. 


2953 ~=R. Stratton. On the hot electron effect in n-type germanium. J. Electronics (1) & 


157—161, 1958, Nr. 2. (Aug.) (Metropolitan-Vickers Elect. Co. Ltd.) SHOCKLEYs The 
orie beziiglich der Veranderung der Ladungstragerbeweglichkeit bei einem angelegte 
elektrischen Feld stimmt nicht befriedigend mit den experimentellen Ergebnisse 
tiberein. In der Arbeit wird die Wirkung der nichtpolaren optischen Phononen, dere 


schwachen Feldstirken und tiefen Temperaturen. Rohlainde 


2954 8, H. Koenig and @. R. Gunther-Mohr. The low temperature electrical conduct 
vity of n-type germanium. J. Phys. Chem. Solids 2, 268—283, 1957, Nr. 4. (Dez.) (Ne 
York, Columbia Univ., IBM Watson Lab.) Widerstand und Hattkonstante sind in Al 
hangigkeit von Temperatur und elektrischem Feld im Bereich von ca. 2—5°K fiir ve 
schiedene Proben mit sehr geringem Donatorgehalt untersucht worden. Es treten deu 
lich drei Bereiche in Funktion der angelegten Feldstarke auf. 1. Fir kleine Feldstarke 


_gehorcht der Leitungsmechanismus dem OuMschen Gesetz. Bei der geringen Donato 


konzentration ist das Zustandekommen einer Stérbandleitung sehr unwahrscheinlic! 
Eine eingehende Diskussion der Temperaturabhangigkeit zeigt jedoch, daB ein Leitung 
mechanismus iiber ionisierte Donatoren, wie er kiirzlich von MoTT vorgeschlagen wordé 
ist, die beobachteten Abhangigkeiten qualitativ und in richtiger GréBenordnung Be 
kann. 2. Mit wachsendem elektrischen Feld tritt ein starker Anstieg der Leitfahigkeit al 
der mit einer Erhéhung der mittleren Energie der Ladungstrager (Abnahme der Stre 
wahrscheinlichkeit und Zunahme der Tragerdichte) gedeutet wird. 3. Bei einer kritisch 
Feldstarke steigt der Strom um einige GréBenordnungen an. Dieser Anstieg wird m 
einer Erhéhung der Tragerkonzentration durch StoBionisation erklart. Buckel. 
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o Germanium-Silicium-Legierungen mit einem Si-Gehalt von 4% sind die Anderung 


s elektrischen Widerstandes, der HALL-Konstanten und der magnetischen Wider- 
andsanderung unter dem Einflu8 einer 4uB8eren Zugspannung gemessen worden. Die 
oportionalitatskonstante zwischen relativer Widerstandsdnderung und Zugspannung 
t zwischen 300 und 77° K umgekehrt proportional zur absoluten Temperatur und etwa 
% gréBer, als sie fiir reines Germanium beobachtet wird. Eine Reihe von Méglich- 
‘iten fiir eine Deutung der Beobachtungen werden diskutiert. Dabei ergeben sich ge- 
isse Aussagen iiber die auftretenden Streumechanismen. Buckel. 


56 A. A. Lebedev, V. I. Stafeevy and V. M. Tuchkevich. Some properties of gold-doped 
rmanium diodes. Soviet Phys.-Tech. Phys.1, 2071—2080, 1957, Nr.10. (Okt.) 
ingl. Ubers. aus:' J. tech. Phys. SSSR 26, 2131, 1956, Nr. 10.) An Germanium- 
oden und Einkristallen, die mit Au dotiert sind, wird mit Feldern von 3000 bis 
J00 V/cm elektrischer Durchschlag erzeugt und iiber die Vorgainge, die mit dem 
winenartigen Anwachsen der Stromstarke, mit der Stromabhangigkeit des Wider- 


andes und mit der Feldverteilung zusammenhangen, AufschluB erzielt. Es wird ver- — 


utet, daB sich hierbei Analogien zur Gasentladung ergeben, wie es auch die Abhangig- 
it des Durchschlags von einem magnetischen Feld oder von der Beleuchtungsstarke 
igt. Hora. 


157 -Q. V. Sorokin. Measurement of surface recombination rates in thin semiconductor 


ecimens with qualitatively different boundaries. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 2384—2389, 
57, Nr. 11. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 26, 2467, 1946, Nr. 11.) 
us den Kontinuitatsgleichungen werden Beziehungen zwischen der effektiven Diffu- 
onslange von optisch lokal erzeugten Ladungstrigern in diinnen Halbleiter- 
oben und den Rekombinationsraten an Ober- und Unterseite der Proben abgeleitet. 
arauf JaBt sich ein einfaches Verfahren zur Bestimmung der Rekombinationsraten 
is der photoelektrischen Messung der effektiven Diffusionslange aufbauen. 
Harbeke. 


58 @. VY. Sorokin. Measurement of the lifetime, diffusion coefficient, and rate of surface 
combination for nonequilibrium current carriers in a thin semiconductor specimen. 
viet Phys.-Tech. Phys. 2, 2390—2396, 1957, Nr.14. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. 


ch. Phys. SSSR 26, 2473, 1956, Nr. 11.) Das in der vorstehenden Arbeit entwickelte — 


erfahren wird erweitert auf die Anwendung eines mit konstanter Geschwindigkeit in 
ingsrichtung iiber die Probe bewegten ladungstragererzeugenden Lichtstreifens. Mit 
4 so modifizierten Methode 14Bt sich neben den Oberflachenrekombinationsraten 
ch die Voluménlebensdauer bestimmen. Eine einfache MeBanordnung zur Ermittlung 
sr MeBgréBen wird beschrieben. Harbeke. 


159 M. Shtenbeck and P.I. Baranskii. An experimental study of the relation 
tween the Peltier effect and thermoelectromotive forces in germanium. Soviet Phys.-Tech. 
hys. 2, 205—209, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. USSR 27, 
33, 1957, Nr. 2.} (Kiev, SSSR, Acad. Sci., Phys. Inst.) An Proben von n-leitendem 
id p-leitendem Germanium wurde der PELTIER-Koeffizient P und die differentielle 
hermokraft « gemessen. Die Ergebnisse bestatigen die friher von den Vff. aufgestellte 
ehauptung, daB fiir Stérleitung die Beziehung P = «-T (T absolute Temperatur) 
cht gilt. Dagegen 14Bt sich fiir die Eigenhalbleitung an den gleichen Proben die Giltig- 
it der genannten Beziehung nachweisen. Aus den Werten fiir die Temperatur- 
yhingigkeit von P konnte die spezifische Warme des Tragergases (Elektronen und 
scher) berechnet werden, die mit der eines idealen Gases (3/2 - k) innerhalb der Fehler- 
enzen ubereinstimmt, . G. Bauer. 


66 Z. 8. Gribnikov and K.B.Tolpygo. The injection coefficient and direct Voli- 
mpére characteristic of a spherical contact. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 555--560, 
157, Nr. 4. (Apr.) (Engl. Whers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 625, 1957, Nr. 4.) (Kiev, 
ate Univ.) Es wird der Injektionskoeffizient fiir einen spharischen Kontakt berech- 
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net und gezeigt, daB er gréBer als im ebenen Fall ist und langsamer abfallt mit steigent 
dem Strom. Hieraus erhellt die gréBere Bedeutung des Diffusionsstroms im Vergleich: 


zum felderregten Strom wegen des starkeren Ansteigens des Kontanis tens aan 
ora. 


2961 V. A. Zhidkov and V. E. Lashkarev. The electrical state and diffusion of thermat 
acceptors in germanium. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 803—808, 1957, Nr. 5. (Mal. 
(Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 887, 1957, Nr. 5.) (Kiev, State Univ., Acad: 
Sci., Phys. Inst.) Es wird gezeigt, daB die Verringerung der thermischen Akzeptoren imi 
Germanium durch elektrische Heizung nicht nur von der Verdampfung abhangt' 
sondern auch von der Diffusion der Akzeptoren in die Tantalelektroden und der Léslich: 
keit in ihnen. Durch HALL-Effektmessungen wird die positive Ladung den thermischer 
Akzeptoren bei 800—850°C ‘nachgewiesen. Verschieden vorbehandelte Tantalelek; 
troden ergeben mit zunehmender Reinigung tiefere Endakzeptorkonzentrationen des 
Germaniums nach dem Ausheizen. Es wird der Diffusionskoeffizient der thermischer 
Akzeptoren bestimmt und gefunden, daB dieser von der Temperatur und Akzeptor: 
konzentration abhangig ist. Hora. 


2962 Wataru Sasaki and Eiichi Yoshida. Acoustoelectric effect in n-type germanium. J’ 
phys. Soc. Japan 12, 979, 1957, Nr. 8. (Aug. )(Tokyo, Nagatacho, Elect. Lab.) Durek 
einen Einkristall aus n-Germanium werden Schallwellen von 26,5 bis 80 kHz geleitet. 
Proportional ihrer Intensitat entsteht an den Enden des Kristalls eine elektrische 
Spannung von einigen uVolt, bei einem akustischen EnergiefluB von 1 bis 50 W - cm~*. 
Das Vorzeichen dieser Spannung entspricht einer Wanderung der Majoritatstrager in 
Richtung der Schallwellen. Der Effekt ist nur wenig von der Frequenz der Schallwellenx 
. abhangig. Die Erscheinung wurde von R. H. PARMENTER (Ber. 838, 1673, 1954) und vor 
G. WEINREICH (Ber. 86, 1056, 1957) theoretisch vorausgesagt. K. M. Koch. 


2963 Akio Kobayashi and Shinji Kawaji. Free bonds on the clean surfaces of germanium 
single crystals. J. phys. Soc. Japan 12, 1054, 1957, Nr. 9. (Sept.) Berichtigung ebenda 
S. 1318, Nr.11. (Nov.) (Sapporo, Jap., Hokkaido Univ., Res Inst. Catalysis.) Aus 
Feld-Effekts-Messungen wird auf Dichten kurzlebiger Oberflachenzustande vor 
1,7 - 10?%cm™? in reinen Germaniumoberflachen und 2,4 - 10!2cm™? in oxydierten Ober. 
flachen geschlossen. Die starke Verminderung nach der Oxydation wird durch die An 
nahme, daf diese Zustande freie Bindungen darstellen, erklart. Harbeke. 


| 2964 Ryukiti R. Hasiguti and Etsuyuki Matsuura. Lifetime measurements of minorit 
carriers across and along a dislocation wall in a germanium crystal. J. phys. Soc. Japan is 
1347—1351, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Tokyo, Univ., Dep. Metall.) Der Durchmesser de: 
zylindrischen Rekombinationsbereichs von Versetzungen, die im relativen Abstand vor 
2-10-*cm eine Versetzungswand in n—Ge bilden, wird zu 2,2 -10-8cm bestimmt. Di 
Lebensdauer ist mit 210 usec bei Bewegung der injizierten Trager langs der Ver 
setzungswand dreimal gréBer als bei Injektion senkrecht zur Wand. Dieser Effekt wire 
durch die Annahme der Bildung einer p-Schicht durch die Versetzungswand gedeutet 
Harbeke. 
2965 Ryukiti R. Hasiguti, Etsuyuki Matsuura and Shiori Ishino. Lifetime measuremen 
of minority carriers in deuteron irradiated germanium crystals. J. phys. Soc. Japan 12 
1351—1354, 1967, Nr. 12. (Dez.) (Tokyo, Univ., Dep. Metall.) Unter schrittweisen 
Abatzen wird die Lebensdauer in verschiedenen Tiefen der Oberflachenschicht von mi 
Deuteronen bestrahltem n—Ge gemessen. In einem mit 1,1 - 1028 2 MeV-Deuteronen/cm 
bestrahlten Kristall nimmt die Lebensdauer von 2000 usec an der Oberflache in eine 
40 uw starken Schicht kontinuierlich auf den Wert vor der Bestrahlung (100 /sec) ab 
in der Schicht, deren Dicke der Reichweite von Deuteronen in Ge entspricht, lassen sic] 
Versetzungen nachweisen. Die héheren Lebensdauern sind durch die Wirkung der durel 
die Bestrahlung erzeugten Gitterstérungen, die als Akzeptoren wirken und in ihrer Ge 


samtheit eine p-Schicht bilden kénnen, analog den Mess Legi - 
schichten (Ber. 85, 132, 1956) erklarlich. : a ed es Haak ee 
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2966 Kenichi Takeya and Keiichi Nakamura. Current amplification by electron bom- 
bardment in the semiconductor barrier layer. J. phys. Soc. Japan 18, 223, 1958, Nr. 2. 
(Febr.) (Tokyo, Broadcast. Corp. Jap., Tech. Res. Lab.) Bei Elektronenbestrahlung 
von Sperrschichten wird der Stromverstarkungsfaktor § als das Verhaltnis von Strom- 
zunahme und auffallendem Elektronenstrom in Abhangigkeit von der Vorspannung 
ind der Elektronenenergie gemessen. Verschiedenartige p—n-Ubergange in Ge und Si 
reigen Charakteristiken analog denen von Photo-Dioden, in Se-Photozellen wachst da- 
yegen 6 linear mit der Vorspannung an. Harbeke. 


2967 Makoto Kikuchi and Sigeru lizima. Some observations on germanium bi-crystals. 
J. phys. Soc. Japan 18, 319, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Tokyo, Electrotech. Lab.) Mit zwei 
inkristallinen Impfkristallen, in [111]- bzw. [100]-Richtung orientiert, lassen sich 
Doppelkristalle von Germanium aus der Schmelze ziehen. Die metallurgische Unter-~ 
juchung in verschiedenen Querschnitten zeigt, da8 mit zunehmender Lange des Kristalls 
sine der beiden kristallographischen Orientierungen, die jeweils durch die relative Orien- 
hlerung bestimmt wird, dominierend wird; dabei kénnen auch an der Korngrenze Kristall- 


pereiche anderer Orientierung auftreten. Harbeke. 
2968 Arno-Kurt Hagenlocher. Halbleitereigenschaften von Bor. Diss. T. H. Stuttgart, 
1958. V. Weidemann. 


2969 DPD. G. Thomas and J. J. Lander. Surface conductivity produced on zinc oxide by 
zinc and hydrogen. J. Phys. Chem. Solids 2, 318—-326, 1957, Nr. 4. (Dez.) (Murray Hill, — 
N. J., Bell Teleph, Labs., Inc.) Die Leitfahigkeit von ZnO-Kristallen kann stark er- 
16ht werden, wenn man die Kristalle in Wasserstoffgas oder Zinkdampf bringt. In 
H, miissen die Kristalle auf etwa 200°C erhitzt werden, wahrend im Zinkdampf die 
Leitfahigkeitserhéhung schon bei Zimmertemperatur einsetzt. Die Versuche zeigen, da8B 
n beiden Fallen die zusatzliche Leitfahigkeit nur an der Oberflache durch einen ge- 
‘ingen Uberschu8 von Zn-Atomen (adsorbiert oder durch Reduktion im H, entstanden) 
rzeugt wird. Die Abhangigkeit der Oberflachenleitung von der Temperatur und vom 
in-Dampfdruck ist eingehend untersucht worden. Es ist insbesondere sichergestellt, 
la8 die iberschiissigen Zn-Atome nicht als Metallfilm wirken, sondern als Donatoren. 
Da jedoch die zusatzliche Oberflachenleitung beim Abschrecken solcher Kristalle bis 
1.2°K herab beobachtet werden kann, mu8 wohl eine Stérbandleitung zur Deutung 
nit herangezogen werden. Buckel. 


1970 Shin-ya Miyatani. Electrical properties of Ag,Se. J. phys. Soc. Japan 18, 317, 
1958, Nr. 3. (Marz.) (Niigata Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) In Analogie zu Messungen 
m Ag,S (J. phys. Soc. Japan8, 680, 1953) sind einige zur Bestimmung der charakteristi- 
chen Halbleiterdaten wesentliche elektrische MeBgréBen des Ag.Se in Abhangigkeit von 
ler EMK der galvanischen Kette Ag/AgI/Ag,Se/Pt als Ma8 fiir die Abweichung von der 
téchiometrischen Zusammensetzung ermittelt. Im «a—Ag,Se wird daraus fur die freie 
Veglinge und die effektive Masse der Elektronen 244 A bzw. 0,174 m bei 170°C be- 
timmt, fiir B—Ag,Se (Umwandlungstemperatur «—f: 140°C) bei 130°C 0,11 m fiir die 
fasse und 810 cm2/V sec fiir die Beweglichkeit der Elektronen. Harbeke. 


971 T.L. Koval’chik and Ju. P. Maslakovets. Ejfect of impurities on the electrical 
roperties of lead telluride. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 2337—2349, 1957, Nr. 11. (Okt.) 
Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 26, 2417, 1956, Nr. 11.) Der Einflu8 von Spuren- 
Jementen und der durch sie bedingten Gitterstérungen auf die elektrischen Eigen- 
chaften von PbTe wurde von den Vff. experimentell untersucht und im Hinblick auf die 
eteiligten Kristallstrukturen zu deuten gesucht. Verschiedene Arten der (Warme-) 
Torbehandlung der Proben wurden dabei in die Untersuchung einbezogen. Die vor- 
elegten Zahlenergebnisse beziehen sich auf die elektrische Leitfahigkeit, die Thermo- 
pannung, die Tragerkonzentration und die Tragerbeweglichkeit. Im ersten Teil der 
rbeit wird der Einflu8 von Uberschu8-Pb und UberschuB-Te behandelt, im zweiten 
erjenige von Fremdsubstanzen, z. B. Telluroxyden, Bleioxyden, Wismut und Silber. 
Jie MeBergebuisse werden diskutiert und denen anderer Autoren Aa aR fe 
TieB ner. 
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2972 Henry T. Minden. Space-charge formation in small PbS particles. J. chem. Phys. 
25, 241-248, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Chicago, Ill. Midway Lab.) 


x 2973 J. P. Suchet. Effect of minor additions on the resistivity of ferrites. J. chem. Phys 
ae 25, 368, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Antony, Seine, France, Co. Saint-Gobain, Faaee en ; 
ie chén, 
ye a | 
2974 Peter Siiptitz. Die mittlere Lebensdawer von Photoelektronen in AgCl. Natur- 
, iF wissenschaften 44, 629—630, 1957, Nr. 24. (Dez.) (Berlin, Dtsch. Akad. Wiss., Inst. 
_ Kristallphys.) Nach der von HAYNES und SHOCKLEY entwickelten Methode wird die 
_ mittlere freie Lebensdauer t von Photoelektronen in AgCl bei Zimmertemperatur ge- 
& _ messen. Es zeigt sich, daB diese in hohem MaBe von der Gasatmosphare abhangt, in der 
die Kristalle gezogen worden sind. So ergibt sich in vakuumgeziichteten Kristallen 
x _ <10-7 sec, wahrend unter Luftzutritt geziichtete Kristalle Lebensdauern bis zu 10~* see | 


 hiefern. Martienssen. © 


ith 2975 K. W. Boer, J. Dzieslaty und U. Kiimmel. Zum elektrischen Verhalten von CaS- 
_ Einkristallen bei Spannungsimpulsen im Durchschlagsbereich. Z. Naturf. 18a, 560—562, 
-: 1958, Nr. 7. (Juli.) (Berlin, Humboldt-Univ., II. Phys. Inst.; Dtsch. Akad. Wiss., Lab, 
Phys. elektr, Durchschl.) Es werden Strom-Spannungscharakteristiken von CdS- 
__ Einkristallen bei verschiedener optischer Anregung unter Verweudung von recht- 

__eckigen Spannungsimpulsen gemessen. Wegen der an den Kristallen auftretenden 
- Polarisationserscheinungen wird zu jedem MeBpunkt nur ein einzelner Impuls ver- 
-wendet, dem eine ausreichende Erholungszeit folgt. Es ergeben sich um mehrere 


_ _ erhéht sich ebenfalls um den Faktor 1,5 bis 3 gegeniiber den mit Gleichspannung ge- 

_ fundenen Werten. Die MeBergebnisse werden aus der Annahme gedeutet, daB der 
_ Kristall elektrisch nicht homogen ist, sondern aus Bereichen verschiedener Leitfahigkeit 
‘ea besteht. Roth. ¢ 


23 i 
2976 SS. G. Ellis, F. Herman, E. E. Loebner, W. J. Merz, C. W. Struck and J. G. White. 
_ _Photovoltages larger than the band gap in zinc sulfide crystals. Phys. Rev. (2) 109, 1860, 
1958, Nr. 5. (4. Marz.) (Princeton, N. J., RCA Lab.) An ZnS-Kristallen wurden b 
_ Bestrahlung mit ultraviolettem Licht Photospannungen festgestellt, die betraichtlich 
gréBer als die Bandbreite waren. Die Photospannungen waren, wie Mikroskop- und 

_ Réntgenstrahlenuntersuchungen zeigten, gréBer bei denjenigen Kristallen, die eine 
_ gréBere Anzahl von Schichtungsfehlern aufwiesen. Bei Zimmertemperatur wurden 
ba _ Felder von 100 V/cm erhalten; das entsprach etwa 0,1 Volt pro Schichtfehler. Die 
_ Richtung des elektrischen Feldes war dieselbe wie die Wachstumsrichtung der Kristalle, 
_ dh. in der Bindungsrichtung Schwefel-Zink senkrecht zur Schichtfehlerebene. t 
eg Dehoust. — 
yt a 2977 R. A. Shatas, J. F. Marshall and M. A. Pomerantz. Post-bombardment condues 

tivity in MgO crystals. Phys. Rev. (2) 109, 1953—1958, 1958, Nr. 6. (15. Marz.) (Swarth- 

__ more, Penn., Bartol Res. Found., Franklin Inst.) Bei MgO-Kristallen wurde das Ab- 
____klingen der durch Beschu8 mit 1,3 MeV-Elektronen erregten Leitfahigkeit und desse 

gare _Abhangigkeit von der Temperatur untersucht, um Aufschlu8 tiber die suerte 
hi Lage der Haftterme zu erhalten. Die kurzen Abklingzeiten bei hohen Temperaturen 

‘ (300°—420° C) wurden oszillographisch gemessen, die langen Abklingzeiten bei tieferen 
a Temperaturen (bei 121° und 133°C) wurden durch eine Gleichstrommessung bestimmt. 

Bei den hohen Temperaturen konnte der zeitliche Verlauf des Stromes durch ein 
_. einfache Exponentialfunktion I = I, - e~(t/t) dargestellt werden, fiir die tiefen Te 
___ peraturen und langeren Abklingzeiten ergab sich aus der theoretischen Analyse ein etwas 
er anderer Ausdruck zur Bestimmung der Zeitkonstante. Die Temperaturabhangigkeit det 

Zeitkonstante t wird durch die Beziehung t = ty exp (E/xt) wiedergegeben, wobei 7 
Ry im wesentlichen konstant und E = 1,4 eV die Ionisierungsenergie der flachen Hate 

stellen ist. Die experimentellen Ergebnisse werden durch ein theoretisches Modell inter 


__s~pretiert. Dehoust. 
2h 
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2978 Y.T. Sihvonen and D. R. Boyd. Radiation discrimination with photoconducting és 


rystals. J. appl. Phys. 29, 85—88, 1958, Nr.1. (Jan.) (Detroit, Mich., Gen. Motors 


sorp., Res. staff.) Es wird eine theoretische Untersuchung der Diskriminatoreigen- 


schaften einer Anordnung von photoleitenden Detektoren durchgefiihrt, die beziiglich 
jer Photonenstrahlung hintereinander angeordnet und elektrisch parallel geschaltet 
sind. Es wird an einem Beispiel gezeigt, daB ein Maximum der Photoleitung in einem 
Jer inneren Detektoren auftreten kann, wenn man die Dicke der Photoleiter geeignet 
variiert. Die Analyse zeigt, daB es unter gewissen Bedingungen moglich ist, zwei Gruppen 
yon Photonen, die sich in der Energie unterscheiden, in ein Spektrum aufzulésen. 
Dehoust. 


2979 RK. W. Redington. Maximum performance of high-resistivity photoconductors. J. — 
appl. Phys. 29, 189—193, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Res. 
Lab.) Es wird gezeigt, daB die Transitzeit in einem Photoleiter mit Raumladungs- | 
9der OHMschem Kontakt nicht geringer sein kann als die Ladungsrelaxations- oder 
Ladungsspeicherzeit. Fiir die Quantenausbeute eines Photoleiters, insbesondere fiir 
ainen mit hohem Widerstand, ergibt sich dadurch eine Begrenzung, da die Ausbeute 

7 mit der Tragerlebensdauer t, der Dunkelleitfahigkeit c und der Dielektrizitatskonstan- | 
fen € durch die Ungleichung 7 < to/e verkniipft ist. Eine Anwendung dieser Beziehung — 
auf das Vidikon 6198 ergibt unter Zugrundelegung der charakteristischen Daten eine 
Quantenausbeute von < 1,1%, die mit der Quantenausbeute von 0,8% gut tiberein- 
stimmt, die aus dem Photostrom und der eingestrahlten Intensitat errechnet wurde. 
Als Folgerung obiger Beziehung ergibt sich, da8 ein Photoleiter nicht gleichzeitig als 
Detektor, Speicherelement und Verstarker wirken und zudem eine ebenso kurze An- 
sprechzeit wie die Speicherzeit haben kann. Dehoust. 


2980 D.C. Reynolds and L. C. Greene. Crystal growth mechanism in cadmium sulfide 
rystals. J. appl. Phys. 29, 559—562, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Wright-Patterson Air Force 
Base, Ohio, Developm., Aeronautical Res. Lab.) Es werden gro8e Kristalle durch 
Sublimation aus der Dampfphase erzeugt. Wachstums-, Aetz- und Verdampfungs- 


muster deuten auf ein Schicht- oder Lamellenwachstum hin. Die Lagen entstehen auf __ 


yder nahe der Kristallkante und bewegen jsich durch Kantenwachstum iiber die 
Jberflache. Der exakte Mechanismus ist nicht bekannt, jedoch handelt es sich mut- 
maBlich um Schraubenversetzungen oder Oberflachenwachstum. Zehler. 


2981 D.H. Roberts and B. L. H. Wilson. The performance of infra-red photoconductive — 


ells. Brit. J. appl. Phys. 9, 291—299, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Caswell, Towcester, North- 
ants., Plessey Co. Ltd.) Es wird fiir Photowidersténde in Spaltzellenausfiihrung aus 
sinem einfachen Ansatz (Bilanzgleichung fiir die Ladungstrager mit Beriicksichtigung 
ler Dunkelkonzentration) die bei sinusférmig modulierter Belichtung auftretende Leit- 
ahigkeitsanderung bzw. Signalspannung berechnet. Ferner werden vier mdgliche 
Rauschquellen (NyQuistT-, Schrot- und Photonen-Rauschen, sowie Flickereffekt) dis- 
cutiert. Das die Empfindlichkeit eines Photowiderstandes bestimmende Signal-Rausch- 
rerhaltnis wird durch die iberwiegende Rauschquelle gegeben. Der Einflu8 von Ober- 


lachenrekombination, effektiver Masse und Lebensdauer der Ladungstrager, Temperatur 


ind Modulationsfrequenz des Lichtes auf S/N werden abgeschatzt. Daraus kénnen ver- 
chiedene Optimalwerte fiir die Auswahl eines Photowiderstandes und dessen Betrieb 
ibgeleitet werden. Kunze. 


982 KE. F. Gross, B. S. Razbirin and M. A. Jakobson. Line-like spectrum at the end 
jf the fundamental absorption, and the structure of cadmium sulfide crystals. Soviet 
*hys.-Tech. Phys. 2, 181—182, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. 
JSSR 27, 207, 1957, Nr. 1.) (Leningrad, Lebedev Phys.-Tech. Inst.) Bei der Unter- 
uchung des Excitonen-Absorptionsspektrums von CdS-Kristallen bei tiefen Tempera- 
uren wurde am Ende der Grundgitterabsorption ein Linienspektrum mit einer groBen 
\nzahl yon schmalen Linien und Banden gefunden. Dieses Spektrum gab den Hinweis 
uf eine groBe Anzahl von Energieniveaus in dem verbotenen Band des CdS-Kristalls. 
is wird angenommen, daB diese Niveaus in Beziehung zu Excitonen-Niveaus im 
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2983 —2989 VI. Elektrizitat und Magnetismus ‘Bd. 38, | 


CdS-Kristallgitter stehen. Des weiteren wurden bei tiefen Temperaturen ae 


Untersuchungen ausgefiihrt, die schmale Linien im Luminescenz-Spektrum ergaben 
welche mit einigen von den Absorptionslinien koinzidierten; ahnliche Beobachtungen 
wurden schon friiher von GRILLOT gemacht. Nach diesen Feststellungen wurden die 
Messungen bis zu der Temperatur des fliissigen Heliums ausgedehnt. Vif. ziehen eine 
Reihe von weiteren Schliissen, die ausfiihrlich dargelegt werden. Eine eingehendere 
Mitteilung iiber die Versuchsergebnisse wird angekindigt. G. Bauer. 


2983 A.J. Klimin. Auto-electronic emission from cadmium sulfide and cadmium selenide. 
Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 649—651, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. 
Phys. SSSR 27, 719, 1957, Nr. 4.) (Leningrad, State Univ.) Es wird die reine und licht- 


| 


induzierte Feldemission bei verschiedenen Temperaturen von nadelférmigen Kristallen | 


gemessen. Bei Anodenspannungen von 2—10 kV ergab sich bei Zimmertemperatur bet 
Beleuchtung mit einer 400 Watt-Lampe eine Erhéhung der Emission um den Faktor 


' 


2 bis 10000 bei CdS und 1,5—50 bei CdSe. Der Emissionsstrom war proportional der 
n-ten Potenz der Lichtintensitat mit n nahe 1. Mit monochromatischem Licht aus dem | 
sichtbaren Bereich ergab sich z. B. bei 3,9 kV Anodenspannung eine spektrale Ver- 
teilung ahnlich der Photoleitung. Die spektrale Verteilung anderte sich bei Abkihlung 
in ahnlich komplizierter Weise, wie sie von der Photoleitung bekannt ist. Bei reiner 
(dunkler) Feldemission sinkt der Emissionsstrom bei Abkiihlung von Zimmertemperatut | 
auf 90°K um der Faktor 2—20 (je nach Anodenspannung) und steigt bei Temperatur- | 


erhéhung auf einige hundert Grad Celsius bis ca. 500—600°C, wo eine irreversible Ver- 


anderung eintritt. Bei reiner Feldemission ergab sich fiir die betreffenden Spannungen | 
V eine lineare Beziehung zwischen log I (I-Emissionsstrom) und 1/V, welche bei Be- | 


lichtung erhalten bleibt. Hieraus folgt eine Abhangigkeit der Feldemission von der 


Elektronenkonzentration im Leitungsband und ein Zusammenhang mit der Photo- 


leitung. Hora. 


2984 Hirosuke Yamashita and Sumiaki Ibuki. Crystal growth of CdS by the vacuum 
sealed method. J. phys. Soc. Japan 18, 226, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Amagasaki-City, Jap., 
Mitsubishi Elec. Mfg. Co., Engng Lab.) Beschreibung einer Methode zur Herstellung 
von CdS-Einkristallen durch Rekristallisation im abgeschmolzenen, evakuierten 


QuarzgefaiB bei 1000°C bis 1200°C. Es wird eine Abhangigkeit des Wachstumsmecha- 
nismus von der Rekristallisationstemperatur beobachtet. Harbeke. 


2985 Masaharu Namba. Optical properties of silicon carbide. J. Phys. Chem. Solids 2, 


339 —340, 1957, Nr. 4. (Dez.) (Kawasaki, Japan, Fuji Denki Seizo Co. Ltd., Mat. Lab.) 
Optische Absorption und Photoleitfahigkeit von Siliciumkarbid im Wellenlangen- 
bereich zwischen 220 und 1000 nm. Martienssen. | 


2986 Leland L. Antes. Progress in cadmium sulfide. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. 


CP-4, 129—132, 1957, Nr. 4. (Dez.) (Broad Brook, Conn., Hamilton Standard Div., 


United Aircraft Corp., Electron. Dep.) 


2987 E.F. Gross, B. 8. Razbirin and M. A. Jakobson. Line spectrum of the main 


absorption edge of crystals of cadmium sulfide. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 1043—1047, 
1957, Nr. 5. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 1149, 1957, Nr. 5.) 
(Leningrad, Phys.-Tech. Inst.) 


2988 KE. F. Gross and B. S. Razbirin. A hydrogen-like series of lines in the spectrum of 


a cadmium sulfide crystal at the fundamental absorption edge. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2 
1293—1294, 1957, Nr.6. (Juni.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 1398, 
1957, Nr. 6.) (Leningrad, Acad. Sci., Phys.-Tech. Inst.) V. Weidemann, ~ 


2989 J. ¥. Dewald. Transient effects in the ionic conductance of anodic-oxide films at 
high fields. J. Phys. Chem. Solids 2, 55—66, 1957, Nr. 1. (Manz) (Murray Ail, N. J., 
Bell Teleph. Lab. Inc.) Bei plétzlicher Anderung des Stromes ist zundchst eine fast 
sprungartige Anderung der Ionenleitfahigkeit von Tantal-Oxydfilmen festzustellen. 
Diesem Sprung folgt eine nahezu exponentiell verlaufende Annaherung an einen kon- 
stanten Leitfahigkeitswert. Die gemessenen Daten werden auf Grund eines Modells 
theoretisch quantitativ erklart. Heidelberg. — 
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2990 WD. B. Fischbach and A. 8. Nowick. Structure sensitivity of the low-temperature 
onic conductivity of NaCl crystals. J. Phys. Chem. Solids 2, 226—231, 1957, Nr. 3. 
Sept.) (New Haven, Connect., Yale Univ., Hammond Lab.} Gemessen wird die sta- 
istische Leitfahigkeit an synthetischen Kristallen im Temperaturbereich von 20 —100°C 
ind bei Feldstarken von 10—10® Volt/cm. Dabei tritt nach Aufheizung (ca. 600°C) 
ind anschlieBender Abkihlung iiber einige Stunden eine deutliche Erhéhung der Stér- 
eitung auf. Durch Kaltbearbeitung und anschlieBender Erholung (24h bei Zimmer- 
emperatur) wird ein Teil der Stérleitung beseitigt. Tempern bei 160°C erzeugt bei dem 
ingegebenen Kristall sogar eine Abnahme der Stérleitung unter den Ausgangswert. 
Bemerkenswert ist, daB die Aktivierungsenergie (1,07 + 0,05 eV) durch diese Be- 
1andlung nicht verandert wird. Die Ergebnisse werden mit Konzentrationsinderungen 
jer atomar gelésten zweiwertigen Ionen erklart. Auf die Beziehungen zwischen diesen 
Experimenten und der Erzeugung von Farbzentren bei Bestrahlung wird eingegangen. 
uckel. 


2991 RK. J. Munick. Electrical conductivity of Plexiglas. J. appl. Phys. 28, 1302—1303, 
1957, Nr. 411. (Nov.) (Culver City, Calif., Hughes Res. Labs.) Die elektrische Leit- 
ahigkeit von Plexiglas (Polymethyl-Methacrylat) wurde bei einer Feldstarke von 
446kV/cm nach der Schutzringmethode im Temperaturbereich von 21°C bis 90°C 
estimmt. Sie labt sich durch eine Summe von zwei Exponentialfunktionen darstellen, 
mit Aktivierungsenergien von 1,45 und 2,7 eV. Ferner wurde der Strom im Gleich- 
yewichtszustand in Abhangigkeit von der Feldstarke bei 60°C und 76°C aufge- 
10mmen. Die erhaltene Funktion besteht aus einem linearen und einem exponentiellen 
Term, von denen der zweite einen dem Durchschlag vorangehenden Strom darstellt 
ind wahrscheinlich auf Elektronenleitung beruht. Vf. ist der Ansicht, daB der erste 
Anteil durch Jonenleitung bedingt ist. Gast. 


992 RK. Gibaud. Théorie de Jaffé de Vionisation en colonnes. Application a des mesures 
le conductibilité de l’éther de pétrole irradié par des rayons y. J. Phys. Radium 19, 17S 
gis 20S, 1958, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) Es wird die elektrische Leitfahigkeit in Petrolather 
remessen, die durch Jonisation infolge Gamma-Bestrahlung bedingt wird. Dabei werden 
lie Mengen an Radium, die Spannung an den Elektroden und der Elektrodenabstand 
rariiert. Die Ergebnisse werden mit der Theorie von G. JAFFE (Ann. Phys. 42; 303, 
(913) verglichen. Auf Grund dieser Theorie tritt keine gleichmaBig iiber das gesamte 
Jolumen verteilte Ionisation auf, sondern die Ionisation bildet sich in ,,Kolonnen‘“ aus, 
vomit die zylindrischen Raéume um die Spur der ionisierenden Teilchen bzw. Strahlen 
yezeichnet werden. Vf. findet eine gute quantitative Ubereinstimmung zwischen seinen 
fleBergebnissen und der Theorie von JAFFE. Jacob. 


993 W.G. Schneider and T. C. Waddington. Effect of gases on the photoconductivity 
{ anthracene. J. chem. Phys. 25, 358, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Ottawa, Can., Nat. Res. 
jounc., Div. Pure Chem.) 


994 A. Bree and L. E. Lyons. Effect of the gaseous atmosphere on the photoconduction 
nd semiconduction of aromatic hydrocarbon crystals. J. chem. Phys. 25, 384, 1956, Nr. 2. 
Aug.) (Sydney, Austr., Univ. Sydney, Phys. Chem. Dep.) Schén. 


995 RK. F. Peart, T. B. Rymer and D. H. Tomlin. The use of germanium junction 
ells for photoelectric control circuits. J. sci. Instrum. 35, 383, 1958, Nr. 10. (Okt.) (Univ. 
teading, Phys. Dep.) Die relativ hohe Leitfahigkeit von Germaniumzellen bei maBiger 
3eleuchtungsstarke erméglicht es, lichtelektrische Feinsteuerungen mit einfachen, 
lirekt bestatigten Relaiskontakten anstelle von Réhrenkreisen aufzubauen. Ein Schalt- 
chema dieser Art mit drei Germaniumzellen fir empfindliche Temperaturregelung 
vird angegeben. Leo. 


996 Toshio Misawa. Impedance of bulk semiconductor in junction diode. J. phys. Soc. 
japan 12, 882—890, 1957, Nr.8. (Aug.) (Osaka-fu, Kadoma-cho, Kitakawachi-gun, Central 
jabs., Matsushita Elec. Ind. Co. Ltd.) Nach W. SHOCKLEY und seinen Mitarbeitern ist 
ler Widerstand eines p—n-Gleichrichters durch eine Parallelschaltung darzustellen. In 
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einem Zweig liegt der Widerstand des »,»Massiven Halbleiters, der rein ohmisch sein soll, 
im anderen der einer Serienschaltung von Kapazitat und OHMschen Widerstand aqui 
ralente Widerstand der eigentlichen ,,junction’. In einer p—n-Diode aus Transistor 
material entstehen aber durch die Wechselwirkung der Majoritats- und Minoritatstrage 
-ziemlich komplizierte Verhaltnisse. Vf. weist nach, daB man unter Beriicksichtigung 
dieser Verhaltnisse fiir den Widerstand des massiven Halbleiters eine induktive Kompo-- 
 nente erhilt, die mit zunehmendem Niveau der Injektion der Minoritatstrager gegen-_ 
_ tiber der kapazitiven Komponente der ,,junction“ iberwiegt. K.M. Koch. | 


He 


. 9997 J. Noordanus. The balanced transistor dc converter. Philips Telecomm. Rev. 18, 
425136, 1957, Nr. 3. (Sept.) Der symmetrische Transistor-Gleichstromumformer hat 
einen niedrigen Innenwiderstand und eine flache Lastkurve. Bei einer angelegten” 
_ Spannung von 12 V kénnen mit ihm heute Ausgangsleistungen von 50 bis 100 WwW em 
_gielt werden. Die Wirkungsweise wird kurz beschrieben und der Fall des idealen Tran 
_ gistors theoretisch untersucht. Zinn. 


2998 R. Pucel, C. Lanza und H. Statz. Der Spacistor, eine neue Hochfrequenz-Ver-_ 
_ stdrkerkristallode. Phys. Bl. 14, 456—462, 1958, Nr. 10. (Okt.) (Waltham.) 


teen Beggerow. 
2999 G. Rosier. Transistors in IF and detector circuits for radio communication equip- 
ment. Philips Telecomm. Rev. 19, 177—182, 1958, Nr. 4. (Juni.) H. Ebert. 


i } 
8000 ~Y. G. Kolotilova. The passage of single and periodic current impulses through 
 @ semiconductive triode. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 561—569, 1957, Nr. 4. (Apr.) 
(Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 630, 1957, Nr. 4.) (Moscow, Acad. Sci., 
__ P.M. Lebedev Phys. Inst.) . 


- 3001 E.1. Adirovich and K. V. Temko. The transient, frequency and phase ion 
of acommon-emitter transistor. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 1068—1076, 1957, Nr. 6. 
Juni.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 1174, 1957, Nr. 6.) i 
Be V. Weidemann. 


«8002 —«G. Blet. Recherches théoriques et pratiques sur les cellules photo-électriques 
¥ a couche d’arrét. XIII. La mise en résonance des cellules photo-électriques a couche 
_ darrét. Mes. Control. 22, 813—818, 1957, Nr. 245. (Okt.) Das Ersatzschaltbild einer 
s a Sperrschichtzwelle enthalt eine Kapazitat, so daB man durch Zuschaltung einer Selb-_ 
stinduktion einen Schwingkreis erhalten kann. Vf. untersucht, wie weit durch modu- 

_ lierte Bestrahlung bei der entsprechenden Resonanzfrequenz gréBere Unempfindlich- 
_ keit gegen Stérungen erzielt werden kann. Es zeigt sich, daB dies in Folge der 
_ Wirkung der Sperrschicht ohne weiteres nicht méglich ist. Eine Vorspannung der 
_ Gr6Benordnung Volt steigert zwar die Empfindlichkeit, doch wird gleichzeitig die 
ag Halbwertsbreite der Resonanzkurve derart verbreitert, da8 nichts gewonnen ist. Durch 
_ Anwendung eines Kunstgriffs ist trotzdem eine Verbesserung méglich: Die infolge des 
_ Photostroms an einem Widerstand auftretende Spannung wird verstarkt, gleichge 

__-richtet, und sorgt dafiir, daB die erforderliche Vorspannung pur bei der Resonanzfre- 
--s quenz auftritt. G. Bauer. 


_ 8003 G. Blet. Sur la création de charges électriques par refroidissement d’une photopile 
_ au sélénium. J. Phys. Radium 19, 681—687, 1958, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) Nicht ge-— 
schlossene Selen-Sperrschichtzellen laden sich bei Abkiihlung fortschreitend auf; si 
erreichen bei 100°K eine Leerlaufspannung von iiber 2,5 V. Das Zustandekommen 
dieser Erscheinung wird naher untersucht, ebenso der Abtransport der Ladung, der 
durch Kurzschlu8 der Zelle, durch Belichtung oder Erwarmung geschehen kann. Aus 
den Beobachtungen wird geschlossen, daB zwei verschiedene stabile Zustande der 
Sperrschicht (T > 210°K und T < 210°K) existieren, die durch Abwanderung von 
Elektronen aus einem Energieniveau in ein anderes entstehen. Leo. 


_ 3004 M.Lunel. Influence de la température sur la réponse de la cellule au sulfure de 
plomb. Suppl. J. Phys. Radium 18, 64A—62A, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Lyon, Obs.) Die 
a friher Transparenzschwankungen der Atmosphire zugeschriebenen Schwankungen der 
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traroten Sternstrahlung erwiesen sich als eine Folge von Temperaturschwankungen 
xr als Anzeigeinstrument dienenden PbS-Zelle. H.-J. Hiibner. 


05 §. VY. Svechnikov. On certain comparative characteristics of the FSK-M and FS-K 


\ 


hotoconductors when exposed to X-rays. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 588—593, 1957, 


r. 4, (Apr.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR. 27, 656, 1957, Nr. 4.) (Kiev, 
enin Polytech. Inst.) CdS-Photowiderstande aus einem Einkristall bzw. polykristalliner 
chicht mit Kupferaktivierung werden auf ihre Réntgendosimetereigenschaften hin 
ntersucht. Es ergeben sich ahnliche Eigenschaften wie bei Bestrahlung mit sicht- 


4 


is th 
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arem Licht. Die Tragheit der Schichtwiderstande wird zwei GréBenordnungen kleiner _ . 


sfunden als vorhergehende weniger ausfiihrliche Messungen ergeben haben. Hora. 


106 Umejiro Yoshida and Akira Suzuki. The surface potential of selenium and its 


lation to the rectification and the photovoltaic effects. J. phys. Soc. Japan 12, 459—463, 
957, Nr. 5. (Mai.) (Yokohama Nat. Univ., Fac. Engng.) Vff. messen das ,,Oberflachen- 
potential‘ von Selenplatten (richtiger: die Kontaktpotentialdifferenz in bezug auf eine 
old-Elektrode) unter verschiedenen Versuchsbedingungen: Lagerung nach Warme- 
ehandlung, verschiedene Feuchtigkeitsgrade der Atmosphare, Belichtung. Sie konnen 


achweisen, daB das Gleichrichtungsverhaltnis (Strom in DurchlaB zu Strom in Sperr- 


ichtung) abnimmt, wenn das Oberflachenpotential zunimmt. Der Sperrschicht- 
hotoeffekt nimmt mit zunehmendem Oberflachenpotential zu. K. M. Koch. 


907 N.P. Gnusin and G. N. Zrazhevskii. The primary current distribution in a slit 
uth. J. phys. Chem., Moscow 82, 1003—1007, 1958, Nr. 5. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) 
ie Arbeit geht von den Potentialgleichungen fiir eine lange lineare Elektrode, die 


ch zwischen zwei parallelen leitenden Ebenen befindet, aus, um fiir das vorliegende 


roblem — Flachenelektrode in einem schmalen Elektrolyttrog mit leitenden Wanden — 


ne Lésung zu finden. Man erhalt einen analytischen Ausdruck fiir die Stromverteilung’ 


n Elektrolyten und kann daraus eine Beziehung zwischen Stromverteilung und Elek- 


-odenabmessungen ableiten. Bittner. 


008 R. G. Bates, E. A. Guggenheim, H. S. Harned, D. J. G. Eves, G. J. Janz, C. B. 
fonk, RK. A. Robinson, R. H. Stokes and W. F. K. Wynne-Jones. Standard electrode 


tential of the silver, silver chloride electrode. J. chem. Phys. 25, 361, 1956, Nr. 2. (Aug.) — 


Vashington, D. C.; Reading, Engl.; New Haven, Conn.; London, Engl.; Troy, N. Y., 
berystwyth, Wales; Singapore, Straits Settl.; Armidale, N.S. Wales, Austr.; New- 
istle, Engl.) Schon, 


09 J. Cohen. Etude du palladium hydrogéné. J. Phys. Radium 19, 548, 1958, 
r. 8/9. (Aug./Sept.) (S. B.) Um die Hypothese zu priifen, daB zwei Phasen existieren, 
ne magnetische, die reines Pd enthalt, und eine diamagnetische, die je Atom Pd 
6 Atome Wasserstoff enthalt, wurden Versuche iiber den Widerstand, die Uber- 
yannung und die magnetische Suszeptibilitat von mit Wasserstoff beladenem Pd 
urchgefiihrt. Auch der Einflu8 der thermischen Behandlung wurde gepriift. 

M. Wiedemann. 


}10 RR. Heise. Die Extrabeweglichkeit der H,Ot- und OH--Ionen im Wasser in der Um- 
bung des Gefrierpunktes. Z. Naturf. 18a, 547—551, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Berlin, 
umboldt-Univ., I. Phys. Inst.) Die Leitfahigkeit verdiinnter (5 - 10-* bis 10-* n) HCl, 
aOH und NaCl-Lésungen wurde bei +10°C bis —6°C in einer Wechselstrombriicke 
smessen. Die hieraus ermittelte Extrabeweglichkeit der H,O+-Ionen steigt mit der 
emperatur von 174 auf 239 an, die der OH~-Ionen von 60,9 auf 89,0; die Temperatur- 
yeffizienten der Extrabeweglichkeiten betragen (je1°C) 0,020 und 0,024 bei 0°C. Die 
rgebnisse stimmen mit der Theorie von GIERER und WIRTZ gut iiberein, nach der sich 
ie Ringassoziate im Wasser nicht an dem Wanderungsmechanismus der H,0* und 
H--Ionen beteiligen. M. Wiedemann. 


j11 James R. Wait. On the measurement of the conductivity of a fluid contained in 
cylindrical vessel. Canad. J. Technol. 84, 410—412, 1957, Nr. 7. (Jan.) (Boulder, Col., 
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3012-3015 VI. Elektrizitat und Magnetismus , «Ba. 38, 


Nat. Bur. Stand.) Ziel der Untersuchung ist die Bestimmung der Leitfahigkeit eine 
Fliissigkeit, die sich in einem mit zwei Strom- und zwei Spannungsklemmen aus- 
geriisteten, kreiszylindrischen Behalter aus isolierendem Material befindet. Zu diesem 
Zweck wird auf theoretischem Wege die Potentialverteilung ermittelt, die sich einstellt, 
wenn an zwei gegeniiberliegenden, streng definierten Stellen eines homogenen leitenden 
Kreiszylinders kleine, mit Gleichstrom gespeiste Elektroden angebracht werden. Hier- 
aus wird weiterhin der Proportionalitatsfaktor ermittelt, der anzuwenden ist, um bei 
ebenfalls definierter Lage der Potentialklemmen aus der geometrischen Konfiguration 


aller vier Klemmen die Leitfahigkeit des jeweiligen Mediums zu erhalten. Die Er- 


© 


gebnisse der Untersuchung gelten auch fiir Wechselspannung, sofern die GefaBab- 
messungen klein gegen die benutzte Wellenlange bleiben. Im Tonfrequenzbereich 
wurde dies experimentell bestatigt. WieBner. 


3012 Pierre Camescasse. Observations sur la conductivité des sels fondus. J. Chim. phys. 
54, 792—803, 1957, Nr. 10. (Okt.) Eine groBe Zahl geschmolzener Salze (insbesondere 
Alkali- und Erdalkalihalogenide; auBerdem verschiedene Carbonate, Sulfate, Molybdate | 
und Nitrate; weiterhin Chloride drei- und vierwertiger Elemente) wurden vom Vf, | 
auf ihre elektrische Leitfahigkeit hin untersucht. Dabei zeigte sich rein empirisch eine | 
auffallende Proportionalitat zwischen der Leitfahigkeit und dem Kehrwert einer’ 
NeEwronschen Kraft, mit der sich Anion und Kation des betreffenden Salzes anziehen. . 
Vf. halt es fiir méglich, daB® diese Beziehung rein zufalliger Natur und nicht gesetzmaBig | 
ist. Immerhin lassen sich die grébsten Abweichungen von der genannten Proportionalitat 
theoretisch begriinden, und zwar bei den nicht oder schlecht leitenden Salzen mit einer! 
unzureichenden Assoziation (Kontakt des Kations mit den benachbarten Anionen), bei den | 
gut leitenden Salzen mit einem erheblichen Gewichtsunterschied zwischen Anionen und | 
Kationen. Es wird auf einige Méglichkeiten hingewiesen, die geeignet waren, das Unter-: 
suchungsverfahren zu verbessern und den dargestellten Befund zu sichern. WieBner. 


3013 M. Kh. Karapetyants. The application of the comparative calculation method to; 
compute the electroconductivity of electrolyte solutions. J. phys. Chem., Moscow 82, 
1675—1678, 1958, Nr. 7. (Orig. russ.) Ausgehend von einem Ansatz, der die elektrische' 
Leitfahigkeit zweier Elektrolyten linear miteinander verkniipft Ay= A. Amu+ B! 
{An, Am-Aquivalentleitfahigkeiten der Elektrolyte M, N bei den Konzent~ationen! 


Cy = cm) und unter Zuhilfenahme der Gleichung von KOHLRAUSCH A = 9 — aVei 
(A°—Aquivalentleitfahigkeit bei unendlicher Verdiinnung, a — Stoffkonstante,. 
¢« — Konzentration), die nur fiir kleine Konzentrationen gilt, gelangt Vf. zu der 
Gleichung Ay= ay/am Am — an/am \°u — Ay, die fiir einen weiten Konzentrations~ 
bereich eine gute Annaherung an die experimentellen Daten gibt. Es werden die Aqui-: 
valentleitfahigkeiten fiir verschiedene Konzentrationen von BaCl,, NH,Cl und Ba(NOg)g, 
durch Vergleich mit der von SrCl, berechnet und diskutiert. ; Siegel. — 


3014 Ya. P. Gokhshtein. Oscillographic polarography. I. The parameters of the electro- 
lyte cell and their participation in the over-all current. J. phys. Chem., Moscow82, 14814 bisi 
1489, 1958, Nr. 7. (Orig. russ. m. engl. Zig.) (Moscow.) H. Ebert. — 


3015 Jiro Watanabe. Study on polarization of lead storage battery by alternating current.! 
Rep. elect. Commun. Lab., Tokyo 5, 1957, Nr. 10, (Okt.) S.9—15. Ausgehend vom 
elektrischen Ersatzschaltbild fiir die Grenzschicht von Metall und Elektrolyt gibt VE! 
eine Theorie fiir die Wechselstrompolarisation von Bleisammlern. Die Anderung des 
Polarisationswiderstandes und der Polarisationskapazitat in Abhangigkeit von den 
Frequenz, dem Elektrodenpotential und der Lade- bzw. Entladezeit des Sammlers 
werden an Hand experimenteller Ergebnisse erértert. Die von WARBURG fir den Zu-4 
sammenhang von Polarisationswiderstand und -kapazitat mit der Kreisfrequenz an- 
gegebene Beziehung (Produkt der drei GréBen = 1) erweist sich als naherungsweise er- 
fillt. Ferner behandelt der Bericht die Anderung der wirksamen Oberflache der nega- 
tiven Elektrode beim Entladen der Batterie unter dem EinfluB der PbSO,-Bildung, dem 
Zusammenhang zwischen Wechselstrompolarisation und Wasserstoff-Uberspannung am 
der Elektrodenoberflache sowie den EinfluB von Bleisammlern auf die Brummspannungi 
von Gleichrichterschaltungen. WieBner. 
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116 RK. Guizonnier et J. Fougeyrollas. Electrolyse invisible ou visible d’une solution 
ntinormale d’acide sulfurique. J. Phys. Radium 19, 14S—17S, 1958, Nr. 6. (Juni.) 
}. B.) Zwischen zwei Platindraéhten von 0,5 mm Durchmesser, die im Abstand von 
em voneinander angeordnet sind und die Kathcde und Anode darstellen, wird die 
lektrolyse von 1/100 normaler Schwefelsdure untersucht. Im einzelnen wird der Ver- 
uf des Stromes bei konstanter Potentialdifferenz von einem relativ hohen Anfangs- 
ert bis zum stationéren Zustand, der Verlauf der Restspannung in Abhangigkeit von 
sr Zeit und die Potentialverteilung zwischen den Drahten untersucht. Bei der ver- 
endeten Anordnung ist etwa bis zu Spannungen von 1,7 Volt keine Blasenbildung 
1 beobachten und der Stromverlauf unterhalb dieser Spannung ist ahnlich dem bei 
ichtleitenden Fliissigkeiten. Der Verlauf der Restspannungen ist von Sattigungs- 
scheinungen an beiden Elektroden beziiglich der abscheidenden Gase abhangig und 
ie Spannungsverteilung gibt einen Uberblick iiber die Ausbildung der EMK. 

Jacob. 
)17 + A.1. Oshe and I. A. Bagotskaya. The effect of atomic hydrogen passing through 
membrane on the hydrogen overvoltage on iron and its galvanic coatings in acid and 
kali solution. J. phys. Chem., Moscow 82, 1379—1388, 1958, Nr.6. (Orig. russ. m. 
agl. Zfg.) V. Weidemann. 


J18 Elfienydd Jones and F. Llewellyn Jones. The experimental determination of the 
rimary ionization coefficients at low gas pressures. Proc. phys. Soc. Lond. 72, 363—368, 
958, Nr. 3 (Nr. 465). (1. Sept.) (Univ. Coll. Swansea. Dep. Phys.) Fir sorgfaltig ge- 
inigten Wasserstoff bei E/p (E elektrische Feldstarke, p Druck) von 40 bis 350 V/em 
Torr, p besonders in der GréBenordnung einiger Torr. Ionisationskammer, Elektroden 
sene parallele Ag-Platten, eine beweglich, Messung des Abstandes d mit Mikroskop, 
urch Lécher in der Anode Bestrahlung der Kathode mit UV, Messung des Ionisations- 
roms i mit Elektrometerréhre. Primarer TOWNSEND-Koeffizient « auf 5% genau er- 
ittelt. Sekundarprozesse wichtig fir hohe E/p. Dort iibliche Bestimmung von « als 
eigung der Geraden log i = f(d) nicht mehr méglich, weil die Funktion nicht mehr 
inreichend linear. G. Schumann. 


919 M.C. Sexton and J. D. Craggs. Recombination in the afterglows of argon and 
slium using microwave techniques. J. Electronics (1) 4, 493—502, 1958, Nr. 6. (Juni.) 
JIniv. Liverpool, Dep. Elect. Engng.) Friihere Versuche mit Mikrowellen von 10 cm 
iben gréBere Werte des Rekombinationskoeffizienten ergeben als nach den dlteren 
ethoden von LOEB. Theoretisch waren die gréBeren Werte fiir thermische Elektronen 
6glich, wenn eine Reaktion der Art AB* + e— > A’ + B eintrate. Vff. benutzen eine 
ikrowellenapparatur mit 3cm. In Argon ist von 30—50 Torr der Rekombinations- 
effizient unabhaingig vom Druck und nur abhangig von der Eingangsleistung (a ~ 4 
s 7,9 - 10-7 [cm/Ion sec] fiir 3 bis 40 kW). Fiir Helium sind die Werte « ~ 3,9 bis 
8 - 10-8 [cm3/Ion sec] fir 30 bis 0,8 kW bei 32 Torr. Der Anstieg des Rekombinations- 
effizienten fiir kleine Drucke wird auf die Diffusion zuriickgefiihrt. Die GréBenordnung 
r bisher gemessenen Rekombinationskoeffizienten nach der Mikrowellenmethode wird 
irch die neuen Experimente bestatigt. Pupke. 


20 Takayoshi Okuda and Kenzo Yamamoto. Electron collection and electron sheath. 
phys. Soc. Japan 18, 112—113, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Nagoya, Univ., Fac. Engng.) 
essung der Dicke der LANGMUIRschen Raumladungsschicht und des Elektronenstroms 
ner positiven (4 bis 10 V) Zylindersonde (Durchmesser 1,5mm; Entladung in Ar, 
)3 bis 1,0 Torr, 50 mA). Die gemessenen Schichtdicken liegen unter den theoretischen. 
yweichend von der Theorie zeigt der Elektronenstrom keine einfache Abhangigkeit 
n der GréBe der Grenzoberflache Plasma-Raumladungsschicht. Zur Deutung wird Er- 
hung der Dichte des Plasmas an der Grenzschicht angenommen. Schiske. 


21 L. D. McConnell. Insulation phenomena of compressed air. Pwr Apparatur Syst. 
57, S.1205—1208, Nr. 33. (Dez.) (Hamilton, Ont., Canadian Westingh. Co., Ltd.) 
e Untersuchung von elektrischen Uberschlagen innerhalb von Behiltern, -die mit 
mprimierter Luft gefiillt sind, bei Verwendung von 60 Hz-Wechselspannung bzw. 
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von Impulsspannungen ergab, daB zur Vermeidung dieser Uberschlage die Krimmun gst 
radien an allen Elektroden méglichst gro® zu halten sind, denn die Erhéhung dey 
Durchschlagsfeldstarke durch Erhéhung des Luftdruckes wirkt sich bei inhomogener: 
Feldern schwicher aus als bei homogenen. Die Erhéhung des Elektrodenabstandes 


Bas spielt gegeniiber einer guten Formgebung eine geringe Rolle. Vor- und Nachteile bez 


ra Mi (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 26, 2524, 1956, Nr.11.) V. Weidemann., 


der Abschirmung durch feste Isolatoren werden kurz behandelt. Heidelberg. 


3022 N. B. Rosanova and V. L. Granovskii. On the initiation of electrical breakdown oj 
a high vacuum gap. Soviet Phys., Tech. Phys. 1, 471—478, 1956, Nr. 3. (Febr.) (Engl. 
Ubers. aus: J. tech. Phys., Moscow 26, 489, 1956, Nr. 3, Marz.) Vff. ziehen aus ihren 
Beobachtungen folgende Schliisse: Durchschlagsspannungen bei Spalten im Vakuum 
hangen nur vom Material der Anode ab und stéigen entsprechend der Reihe Graphit, 


Al, Cu, (Fe, Ni), Mo, W an. Die Héhe der Spannungen wachst mit wachsenden mecha~ 


schen Spannungen des Anodenmaterials. Die elektrische Durchschlagsfestigkeit wachst 
mit dem Betrag der Roéntgenstrahlung im Durchschlags-Vorstadium. Die Réntgem- 
strahlung kann nicht Ursache der Durchschlagserscheinung sein. H. Ebert. 


M4 
3023 LL. E. Tsyrlin. Some questions in the mathematical theory of the corona discharge 
at constant potential. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 2439—2453, 1957, Nr. 11, (Okt,) 


} 


8024 Klaus Weltner. Uber optische Eigenschaften hochtemperierter Eniladungskandle. 


Diss. T. H. Hannover in Referaten2, 25—26, 1957. Die kontinuierliche Strahldichte und. 
die optische Schichtdicke von Entladungskanalen wird mit den KRAMERS-UNSGLDschen 
Ansatzen fir den Emissions- und Absorptionskoeffizienten im Temperatuibereich von 


Xb 40000 bis 400000°K fiir einige Gase berechnet. Da der Temperaturgradient der Rand- 


zone im wesentlichen die optische Schichtdicke festlegt und der Einflu& der Achsen- 
temperatur zuriicktritt, ]a4Bt sich kein exaktes TemperaturmeBverfahren auf der Grun 
lage von Strahldichtemessungen angeben. Bartholomeyczyk. — 
t 
3025 M.D. Gabovich and E.T. Kucharenko. Plasma penetration in a mer ury-vapor 
discharge. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 266—274, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Engl. Ubers. aus: 


P. _ J. tech. Phys. 27, 299, 1957, Nr. 2.) (Kiev, SSSR, Acad. Sci., Inst. Phys.) Die Aus- 


oe; _ breitung eines Plasmas durch eine Offnung in der Wand eines EntladungsgefaBes in einen 


-feldfreien, bzw. mit elektrischem oder magnetischem Feld erfillten Raum niedrigen 


Druckes wird mit Hilfe von beweglichen LANGMUIRsonden untersucht. Diagramme 
geben die KenngréBenverteilung im Ausbreitungsraum mit und ohne Felder wieder. Es 


_ bilden sich relativ hohe Gradienten aus, und im feldfreien Raum erreicht das Plasma eine 


Langsausdehnung, die erheblich gréBer ist als der Durchmesser der Offnung. Die Frage 
ist von Interesse fiir Ionenquellen. Bartholomeyczyk. | 


3026 Shoji Kojima, Kiyoe Kato and Shigeo Hagiwara. Oscillations in plasma. I. J. 
rye Soc. Japan 12, 1276—1281, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Otsuka, Tokyo Univ., Edus.) 

it einem ,,two-cavity grid separation oscillator‘‘ als Empfanger wurden Plasma- 
schwingungen in EntladungsgefaBen mit, bzw. ohne Sonden und mit bzw. ohne Hilfs- 
einrichtungen zur Erzeugung von Elektronenstrahlen untersucht. Plasmaschwingungen 
konnten mit Hilfe einer kleinen Antenne auch ohne Sonden nachgewiesen werden. Die 
Existenz mehrerer Gruppen von Schwingungen wurde beobachtet mit Frequenzen, die 
unabhangig davon waren, ob Ionenschichten erzeugt oder Elektronen in das Plasma ein- 
geschossen wurden. Allerdings wird die Intensitat durch den Einschu8 erhdht. Die 
Ergebnisse stiitzen die Theorie von BOHM und Gross (Ber. 29, 89, 1950). : 

Bartholomeyczyk. 

3027 Marialuisa de Socio. Sulla velocita dell’ energia in un gas ionizzato soggetto ad A 


_ ¢ampo magnetico. Atti Accad. Torino I 90, 563—566, 1955/56, Nr. 2. Bittner. — 
- é 


3028 A. Michels, H. Tjin A. Djie, H. de Kluiver and C. A. ten Seldam. Some invest 


_ gations on arc discharges in helium and hydrogen at high pressures. Physica,’s Grav. 2 
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15—1125, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Amsterdam, Gemeente Univ., Waals-Lab.) Es wurden 
) Spektren des Wasserstoffs und des Heliums bei Drucken bis zu 1000 Atm in Emis- 
n bei kleinen Stromstirken untersucht. Zur Anregung der Spektren wurde ein Gleich- 
om-Bogen in einer Hochdruck-Kammer benutzt. — Es wurden auch elektrische Mes- 
ngen durchgefiihrt. Im einzelnen wurden u. a. der Strom, die Spannung und der 
irchmesser der Helium-Entladung als Funktion des Druckes bestimmt und daraus 
 Temperatur in der positiven Saule mittels der SaHA-Gleichung berechnet. Es ergab 
h eine Temperatur von 15100 + 100°K, die unabhangig ist von der Stromstarke und 
m Gasdruck. Entsprechende Versuche wurden auch mit Wasserstoff durchgefihrt. 
} lieferten als vorlaufiges Ergebnis eine Temperatur von 6800°K. In diesem Falle ist 
| SAHA-Gleichung wegen der Dissoziation der Wasserstoff-Molekiile jedoch nicht 
eng erfullt. — Die Spektren des Wasserstoffs und des Heliums zeigen neben ver- 
iterten und verschobenen Linien einen kontinuierlichen Untergrund, dessen Inten- 
it mit dem Druck zunimmt. Es zeigte sich, daB die Verbreiterung der H«-Linie bei 
icher Gasdichte in einer Helium-Entladung (in diesem Falle: He + H,-Beimengung) 
inger ist als in einer Wasserstoff-Entladung, ferner, daB die Hg-Linie nach Violett 
schoben ist, und zwar in einer Wasserstoff-Entladung (bei 150 Atm um 25—30 A im 
gensatz zu dem theoretischen Wert von 540 A) starker als bei gleicher Gasdichte in 
er Helium-Entladung, und da fiir die Ha-Linie bis 950 Atm keine meBbare Ver- 
iebung auftritt. SchlieBlich wurde die Gesamtintensitét der Helium-Entladung 
ischen 4000 und 6500 A untersucht und gefunden, da diese sowohl mit dem Gasdruck 
auch mit der Stromstarke ansteigt. Friedl. 


19 H.Maecker. Plasmaphysik. Mitt. Forschungsinst. Phys. Strahlantriebe 1956, 
, 6, (Sept.) S. 239—261. (S. B.) Vortrag tiber die Theorie des Plasmas unter besonderer 
rucksichtigung des Hochstrombogens. Bartholomeyezyk. 


30 T. Peters. Plasmastrémungen. Mitt. Forschungsinst. Phys. Strahlantriebe 1956, 
, 6, (Sept.) S. 263—275. (S. B.) (K6In-Knapsack.) Vortrag uber die bei Hochstrom- 
yen auftretenden Plasmastrémungen, insbesondere auch tiber Vorginge in einem frei 
stretenden Plasmastrahl. Bartholomeyczyk. ' 


31 Giinther Déring. Untersuchung einés Plasmastrahles mit Uberschallgeschwindigkeit. 
3s. Univ. Kiel 1957. V. Weidemann. 


32 §.N.Lavrik and T. V. Zabolotskii. A spectroscopic study of the high frequency 
charge in the oxidation of nitrogen. J. phys. Chem., Moscow 82, 1081—1086, 1958, 
5. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) (Novosibirsk.) Bartholomeyczyk. 


33 EF. Kaufman. The air afterglow and its use in the study of some reactions of atomic 
jgen. Proc. roy. Soc. (A) 247, 123—139, 1958, Nr. 1248. (9. Sept.) (Aberdeen Proving 
gund, Maryland, Ballistic Res. Labs.) In einer Hochfrequenz-Entladung, die durch 
Magnetron mit einer Frequenz von 3000 MHz unterhalten wird, dissoziiert hin- 
-chstrémender Sauerstoff zu atomarem O. Unmittelbar hinter der Entladungsstrecke 
d NO oder ein anderes zur Reaktion mit O bestimmtes Gas hinzugegeben, das nun 
ammen mit dem atomaren O durch ein langes Glasrohr strémt und dabei das bekannte 
nlich-gelbe Leuchten hervorruft, verursacht durch die Reaktion O + NO NO, + hv. 
.Messungen, durchgefiihrt mit zwei Photo-Multipliern, die hintereinander in bestimm- 
1 Abstand auf das Glasrohr gerichtet sind, ergeben Proportionalitat zwischen der 
ichtintensitat und der Konzentration von O wie auch von NO, hingegen ist die Leucht- 
snsitat unabhangig von hinzugegebenen Beimischungen inerter Gase. Die Konzen- 
Lion des atomaren O wird mittels ,,Gas-Titration‘‘ bestimmt, indem soviel NO, zu- 
eben wird, bis infolge der spontan ablaufenden Reaktion O + NO, > O, + NO eine 
lstandige Ausléschung der Leuchterscheinung eintritt. Es werden die Reaktionen von 
nit folgenden Gaszusdtzen untersucht: Nz, A, CO,, Hz, CO, N20, C,H., SO;Fe(CO);, 
), O,, C.H,, Cl, und Bry. 35 Literaturstellen. Schirrwitz. 


4 Y.I. Little. The measurement at low frequencies of the dielectric constant of conduct- 
liquids. Proc. phys. Soc. Lond. 72, 441 —446, 1958, Nr. 3 (Nr. 465). (1. Sept.) (London, 
ord Coll., Dep. Phys.) Beschreibung einer Nullmethode, bei der einerseits von der DK 
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abhangige elektrische Krafte, andererseits die magnetischen Krafte zweier HELMHOLTZ 
Spulen auf eine frei in der Fliissigkeit drehbare Elektrode wirken. Messungen bei 2 kH: 
und 25°C an den Chloriden von Li, Na, K, Rb, Cs im Konzentrationsbereich 10? bi: 
40-4 normal, Genauigkeit 0,5%. Ergebnisse darstellbar durch ¢ = €9(1 — KYc), & Dk 
von reinem Wasser, c Konzentration in Grammaquivalentgewicht pro Liter Lésung 
K ca. 1,4 fiir alle untersuchten Lésungen bei Konzentrationen < 10-*n. 

G. Schumann. 


3035 A.M. Thompson. A bridge for the measurement of permittivity. Proc. Instn elect 
Engrs (B) 108, 704—709, 1956, Nr. 12. (Nov.) (Australia, C. S. I. R. O., Div. Electro 
technol.) Der Bericht behandelt eine Nullmethode zur Messung komplexer Dielektrizi: 
tatskonstanten und eine darauf aufgebaute MeBbriicke. Bei dem Verfahren wird de: 
Scheinleitwert eines dreipolig angeschlossenen Kondensators, der die zu untersuchend: 
Substanz als Dielektrikum enthalt, in Form einer komplexen Kapazitat gemessen, derex 
beide Komponenten an zwei dreipolig angeschlossenen Luftdrehkondensatoren unmittel 
bar abgelesen werden kénnen. Die MeBbriicke enthalt auBerdem eine spezielle Wandler 
schaltung (Briickenzweige als Wicklungen eines Transformators) sowie einen Verstarker 
dessen Ausgangsspannung gegen die des Transformators um 90° phasenverschoben ist: 
Die Briicke kann im gegenwartigen Entwicklungszustand bei zehn festen Kreisfrequen! 
zen von 30 bis 10® Bogeneinheiten/sec betrieben werden; ihre Vervollkommnung im 
Sinne einer kontinuierlich anderbaren Frequenz halt Vf. jedoch fiir méglich. Der Grund 
gedanke des MeBverfahrens, die Realisierung des MeBsystems, die an die Briickenaus 
legung zu stellenden Genauigkeitsanforderungen, die méglichen Fehlerquellen, der kon 
struktive Aufbau des Gerates und sein Leistungsvermégen sind in der Arbeit im einzelnex 
besprochen. Auf Grund mehrjahriger Erfahrungen mit der Briicke betont Vf. neben de: 
grundsatzlichen Eignung der Schaltung vor allem die Schnelligkeit des MeBvorganges 
insbesondere bei langeren Frequenzreihen. Sie ist darin z. B. der Briicke mit WAGNER’ 
schem Hilfsweg tiberlegen, da sich bei ihr eine jeweils zweite Briickenabgleichung (Hilfs' 
zweige!) eriibrigt. ; WieBner. 


3036 Rempei Gotohi, Tetsuya Hanai and Naokazu Koizumi. Influence of moisture upon 
the dielectric properties of solid powders dispersed in liquid paraffin. Nature, Lond. 181 
406—407, 1958, Nr. 4606. (8. Febr.) (Takatsuki, Osaka, Kyoto Univ., Inst. Chem. Res. 
Bei Suspensionen von Titandioxyd (Anatas und Rutil) in fliissigem Paraffin wire 
zwischen 1 kHz und 1 MHz ein Gebiet anomaler Dispersion und Absorption gefunden 
dessen Ursache in der Wasserbeladung der Partikel liegt, da es bei guter Trocknung ver 
schwindet. Die MeBkurven fiir e’ und e”’ sind mit den SCHWEIDLERschen Formeln dar 
zustellen. Klagess 


3037 F. A. Grant. Use of complex conductivity in the representation of dielectric pheno 
mena. J. appl. Phys. 29, 76—80, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Washington, Nat. Bur. Stand.) Di 
Darstellung des Relaxationsverhaltens im COLE-Diagramm wird bei Dielektriken fii 
niedrige Frequenzen durch den Einflu8 der Leitfahigkeit gestért. Sie verursacht einer 
steilen Anstieg des imaginaren Anteils der DK, der eventuell vorhandene Dispersions 
gebiete tiberdeckt. Diese lassen sich jedoch in manchen Fallen durch Auftragen dei 
komplexen Leitfahigkeit in der GAuSSschen Ebene auffinden. Hier gibt es allerding 
durch die stets endliche Dielektrizitatskonstante einen Anstieg der Kurve bei hoher 
Frequenzen, der ebenfalls stérend wirken kann. Beispiele zeigen, wann die eine oder di 
andere Darstellung zweckmafig ist. Gast. 


3038 RK. J. Gillespie and R.H. Cole. The dielectric constant of sulphuric acid. Trans 
Faraday Soc. 52, 1325—1331, 1956, Nr. 10 (Nr. 406). (Okt.) (Providence, R. I., Browz 
Univ., Metcalf Res. Lab.) Vff. bestimmten die statische Dielektrizitatskonstante vot 
konzentrierter Schwefelsdéure im Frequenzbereich 0,1 MHz bis 1 MHz. Sie benutzter 
dazu eine der tiblichen Briickenschaltungen, wobei als Vergleichskapazitat eine mit eine: 
wiBrigen KBr- bzw. KNO,-Lésung gefiillte MeBzelle Verwendung fand. Das eigentliche 
die Saéure enthaltende MeSgefa8 wurde aus Teflon hergestellt. Die in das GefaB ein 
gefiihrten Elektroden bestanden aus nichtrostendem Stahl; ihre wirksamen Obeitlache 
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igen vergoldete Platinbelegungen. Um Stéreinfliisse der in diesem Fall groBen Polari- 
flonskapazitaten ausschalten zu kénnen, wurden die Elektroden verschiebbar ein- 
richtet. Bei Fiillung mit destilliertem Wasser lagen die Zellenkapazitaten zwischen 
_und 5 pF. Die statische DK fiir 100% ige H,SO, ergab sich bei 25° zu 101 und bei 
zu 122 (in guter Ubereinstimmung mit friheren Untersuchungen). Die Versuchs- 
yebnisse werden den Resultaten theoretischer Uberlegungen gegeniibergestellt. 
WieBner. 


39 M.Mandel and P. Mazur. On the molecular theory of dielectric polarization. Physica, 
srav. 24, 116—128, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Leiden, Nederl., Univ., Inst.-Lorentz.) Mit 
n Methoden der statistischen Mechanik wird ein allgemeiner Formalismus entwickelt, 
ry dazu benutzt wird, die Dielektrizitatskonstante eines Systems von polarisierbaren 
polen (Kugelmolekiile) mit Mittelwerten tiber molekulare GréSen zu verbinden. Dabei 
ein strenger Ausdruck fiir die elektrostatische Gesamtenergie des Systems abgeleitet, 
i dessen Diskussion einige Irrtiimer bisheriger Autoren aufgedeckt werden kénnen. Die 
chnung ist insofern ganz allgemein, als sie nicht Kugelform des Gesamtsystems 
raussetzt. So ist die Wechselwirkung von Deformations- und Orientierungspolarisation 
rer herauszuarbeiten. Die Anwendung der Endformel auf Spezialfalle (unpolare Mole- 
in, unpolarisierbare Dipole) ist diskutiert und mit bisherigen Naherungen verglichen. 
Klages. 


40 I.E. Balyginand A. I. Obraztsov. Dependence of dielectric losses in ceramic materials 

electric field strength. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 1850—1856, 1957, Nr. 9. (Sept.) 
ngl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 1956, 1917, Nr. 9.) Fiir verschiedene im Rund- 
akwesen verwendete keramische Materialien (,,Ultraporzellan‘‘, ,,Radioporzellan“, 
adiosteatit‘‘, ,, Thermocond T—20“, ,,Ticond T-80‘‘ und ,,Ticond T-150‘‘) wurde die 
hangigkeit der dielektrischen Verluste bei 50 Hz von Feldstarke und Temperatur 
nessen (Feldstarken bis etwa 100 kV/cm und Temperaturen von Zimmertemperatur 
} etwa 300°C). Die ermittelten GesetzmaBigkeiten sind fiir die verschiedenen Sub- 
nzen in Diagrammen veranschaulicht, die Zusammenhange zwischen tan 6 und Feld- 
rke — mit der Temperatur als Parameter — auSerdem durch empirisch aufgestellte 
rmeln wiedergegeben. Bemerkenswert ist, daB von den untersuchten Keramiken auch 
ht zwei hinsichtlich der Abhangigkeit des tan § von der Feldstarke Ubereinstimmung 
gen, und daB sich allgemein die dielektrischen Verluste der untersuchten Substanzen 
t der Feldstarke wenig oder gar nicht dandern. Es wird versucht, die beobachteten Er- 
einungen theoretisch zu deuten. WieBner. 


41 Tu. A. Sikorskii. The effect of disruptions of the crystalline lattice upon the per- 
tivity of rock salt crystals. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 2404—2409, 1957, Nr. 11. 
kt.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 26, 2487, 1956, Nr. 11.) Es werden die 
afliisse untersucht, die ein Anlassen und Verfarben (d. h. Briiche des Kristallgitters) 
t die DK von Steinsalz-Kristallen ausiiben. Die MeBergebnisse werden den Resultaten 
oretischer Uberlegungen gegeniibergestellt. Fiir die Dispersion der DK, die von ver- 
jiedenen Autoren bei NaCl beobachtet wurde, kann eine einfache Erklarung gegeben 


rden. MeSeinrichtung und experimentelle Befunde sind naher beschrieben. 
WieBner. 


12 Z. 8. Drutman. The dielectrical polarization of liquids. J. phys. Chem., Moscow 82, 
J—777, 1958, Nr. 4. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) (Tchernovitsi.) Vi. bestimmt die Dichte 
d die Dielektrizitatskonstante einer Lésung von Essigsaure in Benzol und Tetrachlor- 
alenstoff in Abhadngigkeit von der Konzentration der Essigsaure bei den Temperaturen 
, 80° und 60°C und findet, daB die Gleichung von KIRKWOOD-ONSAGER das dielek- 
sche Verhalten polarer Flissigkeiten genauer beschreibt als die Gleichung von 
AUSIUS-MosoTTI. Es wird deshalb angenommen, daf die molekulare Polarisation 
 Stoffe vom Typ Nitrobenzol von derselben Art ist wie bei Alkohol, namlich eine 
ttenbindung mit parallel ausgerichteten Dipolen. Die Alkohole sind im flissigen 
stand in zwei Formen assoziiert: in Ketten- und in Ringform. Ausgehend von der 
lekularen Polarisation der Essig- und Buttersdure in Abhaingigkeit von der Konzen- 
tion und der Temperatur wird angenommen, daf die Assoziation in fltissigen Carbon- 
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: : | 
sduren nicht nur in der dimeren Ringform besteht, sondern verwickelter ist. Es ist mogy 
lich, daB hier zusammengesetzte Komplexe vorliegen, die auch in unendlicher Verdin: 
nung bestehen bleiben. Siegel. 


: : i 
3043 George L. Clark. Dielectric properties of nitrobenzene in the region of anomalous 
dispersion. J. chem. Phys. 25, 125—129, 1956, Nr. 1. (Juli.) (Urbana, Ill., Univ., Dep; 
Electr. Engng.) ; 


3044 Robert W. Zwanzig. Influence of molecular electric quadrupole moments on dielectrid 
constants. J. chem. Phys. 25, 211—216, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Baltimore, Maryl., John 
Hopkins Univ., Dep. Chem.) i 


3045 J.S8.Dryden and D.A.A.S. Narayana Rao. Dielectric absorption in lithium 

fluoride. J. chem. Phys. 25, 222—224, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Sydney, Austr., Commonw: 
Sci. Ind. Res. Org., Div. Electrotechnol.; Waltair, India, Univ.) i 
- 

3046 J. van Keymeulen. Dielectric behavior of kaolinite and dickite. J. chem. Phys. 2; 
363—364, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Ghent, Belg., Lab. Kristalkde.) 


> 
‘ ote ot we 
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3047 James Ross Macdonald. Dijferential capacitance in electrolytes. J. chem. Phys. 2. 
364—365, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Dallas, Tex., Instr. Incorp.) Schén. _ 


3048 H.Rabenhorst und J. Melicheréik. Dielektrische Eigenschaften von Bariumtitanat 
bei hohen Frequenzen und tiefen Temperaturen. Ann. Phys., Lpz. (7) 1, 261—263, 1958, 
Nr. 4/5. (Berlin, Heinrich-Hertz-Inst.) An keramischem Bariumtitanat, das als Bei- 
mischung 4% Bleititanat enthalt, sind « und tg3 im Temperaturbereich von — 180°C 
bis + 20°C bei einer MeBfrequenz von 9100 MHz gemessen (Resonanzmethode mit kreis- 
zylindrischem Hp;-Topfkreis). Neu beobachtet wird ein breites Maximum von € zwischen 
—150 und —180°C, das von einem Minimum von tg 8 begleitet ist, daneben nimmt £ 
die bekannten Maxima an den Umwandlungspunkten —10°C und —70°C an. : 
: Klages. — 
3049 H.H. Wieder. Ferroelectric polarization reversal in Rochelle salt. Phys. Rev. (2 
110, 29—36, 1958, Nr. 1. (1. Apr.) (Corona, Calif., U. S. Naval Ordn. Lab.) Die Polari 
sationsumkehrprozesse beim Seignette-Salz sind analog zu denen bei anderen is 
trika. Die Beweglichkeit 1 der Keimausbreitung beim UmkehrprozeB, die die bisher 
Ferrelektrika héchsten beobachteten Werte zeigt, andert sich umgekehrt zur spontaner 
Polarisation. Das ,,Aktivierungsfeld“‘ « ist um eine GréBenordnung kleiner als bein 
tetragonalen BaTiO. Mit der Temperatur nimmt « ab und yu zu. Keimbildung 6 


Wachstum, die sowohl senkrecht als auch parallel zur Feldrichtung auftreten, erfolg 
rascher, wenn der Feldvektor kollinear mit der orthorhombischen a-Richtung ist. 
Rudolph. 
3050 Edward Poindexter and A. A. Giardini. Elastic constants of sirontium titana 

(SrTiO,). Phys. Rev. (2) 110, 1069, 1958, Nr. 5. (1. Juni.) (Ann Arbor, Mich., Uni 
Dep. Min.) Aus Messungen nach der Resonanzmethode (gegen Quarze verschiedené 
Orientierung und geeigneter GréBe) ergeben sich fiir SrTiO,-Einkristalle die elastische: 
— Konstanten syu, Sue bzw. 48,39 2u 3,3 - 107 18, — 0,74 - 10-18 baw. 8,4 - 10-18 em?/dyn 
Mit dem elastischen Verhalten des BaTiO, besteht keine véllige Analogie. 
Rie? aipahs Rudolph. | 
- Pepinsky, K. Vedam and Y. Okaya. New room-temperature ferroelectric. Phy: 
Rev. (2) 110, 1309—1311, 1958, Nr. 6. (15. Juni.) iiaiversity Pak. ale State Unde 
X-Ray and Cryst. Struct. Lab., Dep. Phys.) Diglycin-Manganchlorid (NH,CH,COOH 
: MnCl, - 2H,O ist unterhalb + 55° ferroelektrisch. Die aus waBriger Lésung erhaltene 
Kristalle sind monoklin (a = 9,96, b = 8,53 und ce = 6,86 A, 8 = 107 + 0,5°, Raun 
gruppe P2,). Die ferroelektrische Richtung ist die der monoklinen Achse. Bei Raunt 
temperatur wird eine spontane Polarisation von 1,3 u Coul/em? und ein Koerzitivfeld vo 
5,6 kV/cm gemessen. Die Dielektrizitétskonstanten (e, = 6,6, e, = 8,1 und & = 7,! 
nehmen mit sinkender Temperatur leicht ab. Eine CURIE-Temperatur ist nicht beol 
achtbar. Rudolph. . 
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52 H.L. Stadler. Electrical stability of BaTiO, single crystals at—195°C. J. appl. 
ays. 29, 743—744, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Whippany, N. J., Bell Teleph. Labs., Inc.) Es 
rd gezeigt, da8 Bariumtitanatkristalle, die bei Zimmertemperatur nach einigen 105 
apulsen eine starke Verringerung ihrer Wirksamkeit zeigen, bei den Temperaturen des 
issigen N, (— 195°C) stabil sind. Die beobachtete Stabilitat hangt offenbar nicht mit 
r Umwandlung in die Tieftemperaturmodifikation zusammen. Auch eine Regene- 
rung der Kristalle durch Belasten mit sinusférmiger Wechselspannung ist méglich. 
amit scheinen solche Kristalle als Gedichtniselemente nicht ungeeignet, zumal auch 
ne Abschatzung der Warmeentwicklung einen sehr geringen Wert liefert. Buckel. 


53 KR. Nitsche. Growth of ferroelectric crystals of the type (glycine),H,AB,. Helv. phys. 
ta 31, 306—308, 1958, Nr. 4. (15. Juli.) (Ziirich, ee FRA Leahy Tglyoivenliee, 
elenat und -fluoberyllat sind ferroelektrisch mit CURIE-Temperaturen von 50, 28 und 
°C. — Zur Herstellung der Einkristalle diente eine standig zirkulierende Lésung des 
izes, die durch eine magnetische Pumpe von einem GefaB mit Salzvorrat auf héherer 
smperatur zu einer Kristallisationskammer mit niedrigerer Temperatur und wieder 
riick getrieben wurde. Innerhalb 48 h konnten optisch reine Kristalle von 2 x 2 x 2 cm® 
réBe erhalten werden. Léslichkeitsmessungen in Abhangigkeit von der Temperatur 
ferten die optimalen Kristallisationsbedingungen. v. Klitzing. 


54 KE. Fatuzzo. Some physical properties of tri glycine sulfate and its isomorphs. Helv. 
1ys. acta $1, 309—311, 1958, Nr. 4. (15. Juli.) (Zurich, Labs. RCA Ltd.) Elektrische 
igenschaften von Triglycinsulfat und den Isomorphen Triglycinselenat und Triglycin- 


1oberyllat wurden untersucht. Am CURIEpunkt scheint ein Ubergang zweiter Ordnung 


rzuliegen. Impulsexperimente ergaben einen exponentiellen Anstieg des Einschalt- 
roms mit dem Feld und ein Exponentialgesetz fiir die Einschaltzeit. Der Einschalt- 
echanismus bei niederen und hohen Feldstarken wird diskutiert. Der Einschaltwider- 
and betragt bei hohen Feldstarken 300—1000 Ohm bei Triglycinsulfat. 

M. Wiedemann. 


55 Terutaro Nakamura. Ajter effect of the domain motion in rochelle salt crystal. J. 
1ys. Soc. Japan 12, 477—482, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Univ. Tokyo, Fac. Sci., Dep. Phys.) 
ysteresisschleifen von Seignette-Salz-Kristallen werden unter quasi-statischen Ver- 
tnissen aufgenommen; es zeigt sich, daB der Vorgang der Umpolarisation unter Um- 
inden erst in rund 10h vollstandig abgelaufen ist. Nach einer Stunde betragt der 
suchteil der umpolarisierten Bereiche erst rund 60%. Durch kleine Offnungen in den 
f den Kristallplattchen aufgebrachten Elektroden kann die Verteilung der Bereiche im 
larisierten Licht optisch verfolgt werden, sie verandert sich noch im Verlauf von 
nigen Stunden. Dabei kann beobachtet werden, daB der UmpolarisationsprozeB nicht 
ir durch Wandverschiebungen, sondern auch durch Keimbildung erfolgt. Der Nach- 
irkungseffekt 1a8t sich quantitativ durch f(t) = 1 — eet darstellen, wobei f der Bruch- 
il der in Feldrichtung polarisierten Bereiche und « eine Konstante von der GroBen- 
dnung einer (Stunde) ist. Vf. weist auf den Unterschied der mit Wechselspannung 
fgenommenen und der ,,quasistatischen‘‘ Hysteresisschleifen hin, der durch den Nach- 
rkungseffekt bedingt ist. K. M. Koch. 


56 L.P. Kholodenko and M. Ia. Shirobokov. Concerning the theory of the ferroelectric 


operties of polarized barium titanate ceramics. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 851—856, - 


§7, Nr. 5. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 929, 1957, Nr. 5.) (Gorky, 
rys. Tech. Res. Inst.) ' V. Weidemann. 


57 TT. J. Lewis. The electric strength and molecular structure of liquids. Brit. J. appl. 
ys. 9, 30—33, 1958, Nr. 1. (Jan.) (London, Queen Mary Coll., Dep. Elect. Engng.) 
werden weitere Messungen der elektrischen Feldkraft in Fliissigkeiten durchgefihrt, 
1 die in friiheren Arbeiten vorgeschlagene Theorie des Durchschlags in Flissigkeiten zu 
1arten, wonach die Leitungselektronen Molekiilschwingungen anregen, die an be- 
mmte Molekilgruppen innerhalb des Molekils gebunden sind. Gleichzeitig wird ge- 
gt, daB der Sto8querschnitt diesen Molekiilgruppen zuzuordnen ist, und der Durch- 
ilagsstrom dort seinen Ursprung hat. Dieses Kriterium wird benutzt, um den Durch- 
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schlagsstrom in eine Beziehung zu einer Reihe von Alkylbenzinen zu setzen, um daraus 
den StoSquerschnitt fiir den Benzinring zu ermitteln. Neben dem additiven Effekt ver-~ 
schiedener StoBquerschnitte ist es notwendig, einen Dipoleffekt anzunehmen, um das 
Ansteigen des StoBquerschnitts fiir die Alkylgruppen zu erklaren. Auf Grund dieser korri+ 
gierten Annahme wird die Feldkraft an einer Reihe von Dimethylsiloxanen gemessen, 
Die gefundenen StoBquerschnitte sind dem Sauerstoff und der Methylgruppe zuzu-+ 
ordnen. Siegel. — 


3058 K.M. Kevroleva. Dielectric strength of Rochelle salt crystals when they are subjected 
to a de voltage, an ac voltage (50 cps) and to a pulse voltage with a duration of 10-*—10™ see: 
Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 2175—2179, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. 
Phys. SSSR 26, 2243, 1956, Nr. 10.) (Tomsk, Polytech. Inst.) Es werden systematische 
Untersuchungen iiber die Durchschlagsfestigkeit von Seignettesalz-Kristallen gegeniiber 
Gleich- und Wechselspannung sowie Spannungsimpulsen von 10-4 bis 10-7 sec Impuls- 
dauer beschrieben. AuBer der Spannung wurden variiert: Probendicke, Orientierung der 
Kristallachsen und Temperatur. Die Herstellung der Probekérper und die benutztem 
MeBeinrichtungen sind ausfihrlich behandelt. Hauptergebnisse: Die Durchschlagsfeld- 
starke von Seignettesalz nimmt bei Gleichspannung und Spannungsimpulsen mit wach- 
sender Probendicke ab. Sie ist zwischen + 50°C und — 60°C temperaturunabhangig und 
zeigt insbesondere am oberen und unteren CURIEpunkt (+ 24°C baw. —18°C) keine: 
Anderung. Sie hangt fir Gleichspannung und Einzelimpulse der angegebenen Dauer 
ebenfalls nicht von der kristallographischen Orientierung ab. Sie wachst mit abnehmen- 
der Impulsdauer. Sie ist trotz der im Seignettesalz enthaltenen vier Kristallwassermole- 
kiile verhaltnismaBig hoch und betragt im homogenen Feld z. B. bei Einzelimpulsen 
von 10-® sec Dauer 1300 kV/cm. WieBner. 


3059 §.N. Koikov and A. N. Tsikin. Dielectric strength of thin layers of aluminum oxide. 
Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 2180—2185, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. tech- 
Phys. SSSR 26, 2248, 1956, Nr. 10.) (Leningrad, Polytech. Inst.) Vff. berichten itiber 
Messungen der Durchschlagsfestigkeit an diinnen Aluminiumoxydschichten. Die Unter- 
suchungen wurden durchgefiihrt im Vakuum (10-° bis 10-* Torr) bei Gleichspannung 
und Temperaturen zwischen 300° K und 2000° K. Die Oxydschichten waren auf Wolfram- 
drahten oder Molybdanbandern angebracht. Die Durchschlagsspannung bzw. -feldstarke 
ist in Abhangigkeit von folgenden EinfluSgréBen in Diagrammen dargestellt und dis- 
kutiert: Polaritat der Elektroden, Dicke der Oxydschicht, Luftdruck (atmospharischer 
Druck und Vakuum) und Temperatur. WieBner. 


3060 RK. Bechmann. Elastic and piezoelectric constants of alpha-quartz. Phys. Rev. (2) 
110, 1060—1061, 1958, Nr. 5. (1. Juni.) (Fort Monmouth, N. J., U.S. Army Sign. 
Engng. Lab.) Die elastischen und piezoelektrischen Konstanten von o-Quarz wurden 
mit der Resonanzmethode unter Verwendung von Dehnungsschwingungen von Staben 
sowie Kontur-Dehnungsschwingungen von quadratischen Platten sehr genau gemessen. 
G. Becker. ~ 
3061 V.A.Bokov. Certain piezoelectric properties of polycrystalline solid solutions oj 
(Ba, Sr) Ti0,, Ba(Ti, Sn)O3 and Ba(Ti, Zr)O,. Soviet Phys.-Acoustics 8, 112—116, 195 f 
Nr. 2. (Apr./Juni.) (Engl. Ubers. aus: J. Acoustics SSSR 8, 1957, Nr. 2, S. 104.) (Lenin: 
grad, Acad. Sci., Inst. Semicond.) Fiir polykristalline Mischformen von Titanaten, 
Stannaten und Zirkonaten verschiedener Zusammensetzung wird die Abhangigkeit des 
piezoelektrischen Moduls dy, des elektromechanischen Kopplungskoeffizienten k, der 
Dielektrizitatskonstanten und der Resonanzfrequenz von der Temperatur und von det 
GréBe der Polarisationsspannung in Diagrammen mitgeteilt und ihr Verlauf diskutier 
Schreuer. 
3062 Jan Tichy. Das elektrische Ersatzschema schwingender piezoelektrischer Kristal 
stdbchen. Ann. Phys., Lpz. (7) 1, 219—281, 1958, Nr. 4/5. (Liberec, T. H., Lehrst. Mat 
Phys.) In einheitlicher Form werden fiir alle Langs-, Torsions- und Biegeschwingunge! 
die GréBen des elektrischen Ersatzschemas von sehr diinnen Kristallstabchen aus de 
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zeometrischen Abmessungen und physikalischen Stoffkonstanten berechnet. Der Ein- 
lu8 der au8eren und inneren Dampfung sowie eines Luftspaltes zwischen Kristall und 
Hlektroden ist beriicksichtigt; eine Kopplung zwischen den verschiedenen Eigen-— 
chwingungstypen ist in der Rechnung auBer acht gelassen. Klages. 


3063 Niels Jonassen, P. Dam Larsen and R. E. H. Rasmussen. On the measurements of 
lecirostatic fields and spark energies. Acta polytech. Nr. 224, 1957, S.1—26. (Elect. 
ingng Ser. 8, Nr. 2.) Nach einer kurzen Erérterung der Entstehung und Messung 
lektrostatischer Ladungen beschreiben Vif. ein elektrostatisches Feldmeter in Ver- 
indung mit einem Vibrationsgalvanometer. Der MeSbereich dieser Apparatur reicht 
ron 5 V/cm bis zur Durchbruchsfeldstarke der Luft. Die Genauigkeit der Messung betragt 
‘%. Wii. bestimmen mit diesem Gerat (a) das elektrische Feld vor einer aufgeladenen 
solierenden Scheibe, (b) die elektrische Ladung einer tiber einen isolierenden Fu8boden 
‘ehenden Person. Zuletzt wird auf die Gefahr hingewiesen, die dadurch entstehen kann, 
laB Funken, die beim Ausgleich elektrostatischer Potentiale auftreten, in explosiven 
zas-Luftgemischen zu Branden fiihren kénnen. Siegel. 


064 K.Peschke. Thermoelemenie und Gleichstromthermogeneratoren. (Theoretische 
rrundlagen, Wirkungsgrade und Materialbedarf.) Arch. Elektrotech. 48, 328—354, 1957, 
Vr. 5. (Nov.) (Berlin-Friedenau.) Der thermoelektrische Wirkungsgrad allein unter 
seriicksichtigung des SEEBECK-Effektes wird hergeleitet. Die Formel enthalt nur spezi- 
ische Thermospannung, Temperaturdifferenz und die Produkte von spezifischem elek- 
rischem Widerstand und Warmeleitfahigkeit, aber keine Konstruktionsmerkmale. 
Jer Wirkungsgrad ist also allein werkstoffbedingt und von der Temperaturdifferenz ab- 
angig. Die Formel wird anschlieBend erweitert fiir merklichen PELTIER-Effekt, tem- 
eraturabhangige Werkstoffeigenschaften und merklichen THOMSON-Hffekt. Mechani- 
che Warmespannungen und Materialbedarf werden untersucht. Potthoff. 


065 J. W. Christian, J.-P. Pan, W. B. Pearson and I. M. Templeton. Thermo-electricity 
t low temperatures. V I. Aredetermination of the absolute scale of thermo-electric power of lead. 
roc. roy. Soc. (A) 245, 213—221, 1958, Nr. 1241. (10. Juni.) (Oxford, Univ., Dep. Met.; 
Veuchatel, Switzerland, Lab. Suisse Rech. Horlog.; Ottawa, Nat. Res. Lab.) Fir die 
Jntersuchungen ist zonengereinigtes Blei verwendet worden. Die Messung der Thermo- 
raft erfolgt gegen die supraleitende Verbindung Nb,Sn mit dem wohldefinierten und 
ehr hohen Wert der Ubergangstemperatur zur Supraleitung von 17,92°K. So gelingt es — 
is zu dieser Temperatur von ca. 18°K direkt die absolute Thermokraft des Pb 
— 0,8 wV/Grad bei ca. 18°K) zu bestimmen. Damit stehen sehr gut gesicherte Werte der 
bsoluten Thermokraft von Pb im ganzen Temperaturbereich von 7,15°K (T, von Pb) 
is Zimmertemperatur zur Verfiigung. AuBerdem werden Werte der Thermokraft 
nterhalb von T, bis herab zu ca. 4° K angegeben, die in schwach tiberkritischen Feldern 
estimmt worden sind. Auf einige Besonderheiten der THOMSON-Warme von Pb bei 
iesen tiefen Temperaturen wird hingewiesen. Buckel. 


066 R.E. Howard and A.B. Lidiard. Thermoelectric power of ionic crystals. Disc. 
araday Soc. 1957, Nr. 23, S. 1443—121. (Oxford, Clarendon, Lab.; Harwell, A. E. R. E.) 
jie Thermospannung eines Ionenleiters MX mit Elektroden aus Metall M wird im Zu- 
zmmenhang mit Gitterdefekten im Salz betrachtet. Die Thermospannung setzt sich 
isammen aus einem homogenen Teil (verursacht durch das thermische Diffusions- 
otential infolge des Temperaturgradienten im Salz), der mit der fiir den Transport der 
ehlstellen notwendigen Warmeenergie in Beziehung steht, und einem heterogenen Teil 
lurch Temperaturabhangigkeit des Kontaktpotentials M/MX), der mit der Bildungs- 
ntropie der Defekte zusammenhangt. Vff. behandeln ausfiihrlich die homogene und 
eterogene Thermo-EMK fiir den Fall des Kationen-Leiters mit FRENKELscher Fehl- 
ednung und den EinfluB von Verunreinigungen vom Typ NX_. Wenn die Gitterfehl- 
rdnung vor allem durch Verunreinigungen hervorgerufen wird, findet man einen von 
er Konzentration abhangigen Term — (k/e) In [c(1 — p)] mit c = Molfraktion der Ver- 
nreinigungen, p = Grad der Assoziation zwischen N**-Verunreinigungen und M*-Leer- 
ellen. Der SORET-Effekt andert die Thermo-EMK nicht. Die Theorie zeigt Uberein- 
immung mit Messungen an AgBr, jedoch sind weitere Messungen der Thermospan- 
ung an AgBr und AgCl mit Cd?* winschenswert. Gast. 
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3067 §. D. Chatterjee and S. K. Sen. Induced conductivity at the surface of contact betwee 
metals. Phil. Mag. (8) 8, 839—852, 1958, Nr. 32. (Aug.) (Calcutta, Jadavpur Univ., Dep 


- Phys.) Der Einflu8 elektromagnetischer Wellen (A = 5 mm) auf den elektrischen Wider- 


stand einer aus K und Al gebildeten Kontaktstelle wird experimentell untersucht. Der 
Widerstand dieser Kontaktstelle war von der Stromrichtung wie 2:104 abhangig 
(Gleichrichtereffekt). Setzte man den Kontakt bei StromfluB in Sperrichtung dem Ein- 
flu8 HERTZscher Wellen aus, so erfolgte eine starke Erniedrigung des Widerstandes, die 
von der am Kontakt liegenden Gleichspannung und von der Intensitat der einwirkenden 
Strahlung abhing. Bei Stromflu8 in der umgekehrten Richtung trat eine gleiche, jedoch 


_ quantitativ geringere Widerstandserniedrigung auf. Gleichspannungsimpulse im Strom- 
_ kreis durch Kondensatorentladung bewirken nahezu das gleiche Verhalten wie HERTZ- 


sche Wellen. Die Strom-Spannungscharakteristik zeigt im Sperrgebiet einen Hysteresis- 
ahnlichen Verlauf. Die Ergebnisse werden im Rahmen méglicher Theorien diskutiert, 
und es wird gezeigt, daB die Erscheinungen qualitativ erklart werden kénnen, wenn man 


_ die Bildung von Oxydzwischenschichten annimmt, die durch die Zusatzimpulse zerrissen 
_ werden. Nossek. 


3068 XK. Deutscher. I nterferenz-Photokathoden erhéhter Ausbeute mit frei wahlbarem 


spektralem Maximum. Z. Phys. 151, 536—555, 1958, Nr. 5. (1. Juli.) (Wetzlar, E. Leitz 
GmbH., Wiss. Abt.) Héchste Ausbeute einer Photokathode kann nur erreicht werden, 
wenn dafir gesorgt wird, daB die gesamte einfallende Lichtenergie méglichst in einer 


_ Oberflachenschicht absorbiert wird, deren Dicke die Austrittstiefe der Lichtelektronen 
nicht tiberschreitet. Diese Forderung kann, wie die vorliegende Arbeit zeigt, in einer 
_ sog. Interferenzphotokathode realisiert werden. Diese besteht aus einer teildurchlassigen, 
_lichtelektrisch empfindlichen Metallschicht (hier Al fiir ultraviolette und SbCs, fiir rote 
und sichtbare Strahlungen), einer dielektrischen Zwischenschicht (MgF,) und einem 
_ hochreflektierenden Spiegel (Al) als Trager. Durch geeignete Wahl der Dicke der 
_ Zwischenschicht kann fir bestimmte Wellenlangen das Reflexionsvermégen dieser 

_ Kathode nahezu gleich Null gemacht werden. Dann wird nahezu die ganze Lichtenergie 


in der lichtempfindlichen Deckschicht absorbiert, und zwar wie in der vorliegenden 


Untersuchung sowohl durch theoretische Uberlegungen als auch experimentell gezeigt 
wird, in ihren oberflachennahen Zonen. Dadurch werden gegeniiber der gleichen licht- 


elektrischen Einfachschicht als Photokathode Verstarkungsfaktoren von nahezu 10 er- 
reicht. Die Arbeit bringt Ergebnisse und Diskussionen von Messungen des Reflexions- 
vermégens und des Photostromes solcher Interferenzkathoden als Funktion der Dicke 
der dielektrischen Zwischenschicht. H. Mayer. — 


$069 ~E. A. Taft, H. R. Philipp and L. Apker. Photoelectric emission from the eee 


band in AgBr. Phys. Rev. (2) 110, 876—878, 1958, Nr. 4. (15. Mai.) (Schenectady, 


N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) AgBr-Schichten verschiedener Herkunft emittieren im 


kurzwelligen UV ab etwa 6 eV Photoelektronen ins Vakuum. Die Quantenausbeute 
steigt bis 7 eV steil an und betragt von dort bis 12 eV etwa 0,01 Elektronen/einfallendes 
Photon. Dies bestatigt und erweitert friihere Messungen von FLEISCHMANN. Mit der 

nnten 
Abstand 2,5 eV zum Leitungsband eine ,,Elektronenaffinitat des Kristalls‘’ von bent eV. 
Vergleiche mit der Photoemission typischer Halbleiter und Alkalihalogenide zeigen, daB 
AgBr zwischen diesen eine Mittelstellung einnimmt. Teltow. — 


3070 E. A. Taft and H. R. Philipp. Photoelectric emission from the valence band of some 
alkali halides. J. Phys. Chem. Solids 8, 1—6, 1957, Nr. 1/2. (Schenectady, N. Y., Gen. 
Elect. Res. Lab.) An aufgedampften Schichten von Alkalijodiden und einer Reihe 
anderer Alkalihalogenide wird der duBere Photoeffekt im fernen Ultraviolett zwischen 
6 und 11 eV Photonenenergie gemessen. Fiir jedes Salz ergibt sich ein scharfer Einsatz- 
wert der Photonenenergie fiir die photoelektrische Ausbeute, oberhalb dessen die Aus- 
beute auf etwa 0,1 Elektron/einfallendes Quant ansteigt. Fir alle Alkalijodide werden 
auBerdem die Absorptions- und Reflexionsspektren zwischen 5 und 6,8 eV ausgemessen, 
Die Spektren zeigen auf der kurzwelligen Seite der ersten Absorptionsbande eine deut- 
liche Stufe, die als Kante fiir optische Band-Band-Ubergiinge gedeutet wird. Aus der 
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uage dieser Absorptionskante und dem Einsatzwert fiir den Photoeffekt wird der 


mergetische Abstand vom unteren Rand des Leitungsbandes zum Vakuum-Niveau er- | 


nittelt. Martienssen. 


3071 N. A. Gorbatyi, L. V. Reshetnikova, E. P. Sytaia and G. N. Shuppe. Electrostatic 
mission from a tantalum single crystal. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 262—265, 1957, Nr. 2. 
Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. USSR 27, 296, 1957, Nr. 2.) Untersuchung unter 
pesseren experimentellen Bedingungen als bisher, z. B. Héchstvakuum 10-!!Torr. Mit 
Ausnahme der (112)-Flecken entspricht die Feldemission von Tantal ganz der von 
Nolfram und Molybdan. Die vom Tantal absorbierten Gase verunreinigen die Ober- 


lache mehr oder weniger beim Erhitzen auf die Temperaturen zwischen 1000° bis _ 


800°K. Bei gesteigerter Empfindlichkeit der Methode erkennt man jedoch, daB die 
Jberflache auch von innen heraus verunreinigt wird, sogar nach langerer vorhergegan- 
ener Reinigung des Tantals. Behandlung der Spitze mit umgepoltem Feld ergibt einen 
theblichen Anwachs des Emissionsstroms beim Tantal. v. Heimendahl. 


3072 T. L. Matskevich. Secondary electron emission of a NaBr single crystal. Soviet 
Phys.-Tech. Phys. 1, 2320, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 26, 
1399, 1956, Nr.10.) Nach Messungen d. Vf. liegt der Multiplikationsfaktor fiir die 
Sekundarelektronenemission von NaBr-Einkristallen noch hoher, als in friiheren Be- 
ichten fiir die Alkalihalogenide angegeben wurde. Bei einem Einfall des Primarstrahles 
mter 50° ist er gréBer als bei senkrechtem Einfall. Mit steigender Temperatur (20°C 
yis 300°C) nimmt er erheblich ab. WieBner. 


3073 +L. N. Dobretsov and T. L. Matskevich. The role of reflected electrons in secondary 
lectron emission. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 663—672, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Engl. 
Sbers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 734, 1957, Nr. 4.) (Leningrad, Phys.-Tech. Inst.) 
‘st i, der primare Elektronenstrom, ig der von der Dynode reflektierte primaire Elektro- 
1enstrom und i, der Strom von Sekundarelektronen, so zeigen die Koeffizienten (i + ig)/i, 
ind ig/(i; — ip) bei Isolatoren im Gegensatz zu Metallen keinen 4hnlichen Verlauf. Es 
vird anhand von Winkelverteilungsuntersuchungen festgestellt, daB die in der Dynode 
eflektierten Primarelektronen eine wichtige Rolle fiir die Entstehung der Sekundar- 
mission in Isolatoren spielen. Hora. 


3074 V.N. Lepeshinskaia and V. A. Lebedeva. The work function of activated alloys of 


CuAlMg and CuAlBe. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 1134—1139, 1957, Nr. 6. (Juni.) 
Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 1240, 1957, Nr. 6.) (Leningrad, Semicon- 
juctor Inst.) Legierungen von CuAlMg (1% Mg und 6% Al) und CuAlBe (2% Be und 
),5% Al), wie sie bei der Sekundarelektronenemission als Dynodenmaterial bevorzugt 
werden, wurden hinsichtlich ihrer Sekundaéremissionskoeffizienten o und ihrer Elek- 
Tronenaustrittsarbeit in verschiedenen Aktivierungszustanden untersucht. Es wurden 
aach den bei verschiedenen Temperaturen und mit verschieden langen Zeiten erfolgenden 
Aktivierungen die Unterschiede der Austrittsarbeit mit der Methode von ANDERSON ge- 
messen und mit den Werten o verglichen. Es wurde festgestellt, da& zwischen beiden 
<ein ausgesprochener Zusammenhang besteht, und daB zur Aufklarung des Aktivierungs- 
mechanismus erst die Kombination anderweitiger experimenteller Daten neue Még- 
ichkeiten ergeben wird. Hora. 


3075 Franz R. Brotzen. Anomalous electron emission from metallic surfaces. J. Phys. 
Chem. Solids 2, 221—225, 1957, Nr. 3. (Sept.) (Houston, Texas, Rice Inst.) Die Elek- 
fronenemission beim Erstarren verschiedener Legierungen und reiner Metalle, ent- 
sprechend dem KRAMER-Effekt, wurde in einem GEIGER-MULLER-Zahlrohr untersucht. 
Bei Zinn, Wismut und Cadmium ergibt sich ein anomal hohes Emissionsvermégen bei 
jer Erstarrungstemperatur. Bei Blei und einer Cd—In-Legierung wurden Emissions- 
spitzen nicht bei der Erstarrungstemperatur, sondern bereits wahrend der Erwarmung 
interhalb des Schmelzpunktes beobachtet. Bei Thallium und Indium konnten keine 
xindeutigen Resultate erhalten werden. — Es wird darauf hingewiesen, daf die Bildung 
yon Oxydschichten nicht der einzige Grund fiir die anomale Emission sein kann. Ver- 
mutet wird, daB die Wanderung von Gitterfehlstellen hierbei eine Rolle spielt. 
Heidelberg. 
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3076 K.W. Cattermole. Efficiency and reciprocity in pulse-amplitude modulation. 
Principles. Proc. Instn elect. Engrs (B) 105, 449—462, 479—482, 1968, Nr. 23. (Sept.) 
Vi .untersucht theoretisch die Puls-Amplitudenmodulation fiir ein 25 Kanal-Multiplex- 
Telephoniesystem in bezug auf den Wirkungsgrad der tibertragenen Leistung. Diese 
Fragestellung ist von Bedeutung, wenn das System ohne Verstarker arbeiten soll. Ver- 
wendet man fiir die Erzeugung der amplitudenmodulierten Impulse ein einfaches 
Stromtor, das dem Signal periodisch mit der Zeit T Proben der Dauer t entnimmt, so 
tritt ein Leistungsverlust um den Faktor 7/T ein. Der gleiche Verlust mu8 noch einmal 
bei der Ausfilterung des Hérsignals durch einen TiefpaB am Empfanger in Kauf genom- 
men werden. Einen gréBeren Nutzeffekt haben speichernde Netzwerke, die die Energie 
iiber die Periode T sammeln und sie impulsférmig abgeben. Fiir den Empfang gilt die 
inverse Bedingung. Es wird gezeigt, daB prinzipiell eine verlustlose 2-Weg-Verbindung 
méglich ist. Die Ubertragungseigenschaften solcher Kanale werden diskutiert. 
Kallenbach. 


3077 J.C. Price. Efficiency and reciprocity in pulse-amplitude modulation. II. Testing 
and applications. Proc. Instn elect. Engrs (B) 105, 463—470, 479—482, 1958, Nr. 23. 
(Sept.) Vf. fihrte praktische Versuche aus, um die theoretischen Uberlegungen von 
CATTERMOLE (vorst. Ref.) zu bestatigen. Es konnte eine Ubertragung mit einem Ge- 
samtverlust von 2 dB verwirklicht werden. Der tibertragene Frequenzbereich betrug 
4kHz, die Impulsfolgefrequenz 10 kHz. Subjektive Sprachteste ergaben, daB eine zu- 
friedenstellende Verstandigung mit einem tragbaren Aufwand an Filtern zu erreichen 
ist. Die Anwendungsméglichkeiten des Verfahrens werden kurz skizziert. 
Kallenbach. 


38078 K. W. Cattermole. Transistor pulse generators for time-division multiplex. Proc. 
Instn elect. Engrs (B) 105, 471—482, 1958, Nr. 23. (Sept.) Vf. beschreibt und diskutiert 
mehrere Schaltungen mit Spitzentransistoren, die sich zur Impulserzeugung eignen. 
Dabei wird insbesondere auf die Anwendung in dem von PRICE und dem Vf. unter- 
suchten 25 Kanal-Multiplex-Telephoniesystem mit Puls-Amplitudenmodulation ein- 
gegangen (vgl. die beiden vorst. Reff.). Kallenbach. 

8079 Pierre le Gall. Les trafics téléphoniques et la sélection conjuguée en téléphonie auto- 
matique. Ann. Télécomm. 18, 186—207, 1958, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) Beggerow. 


3080 J. Greig and K. C. Mukherji. An experimental investigation of tooth-ripple flux 
pulsations in smooth laminated pole-shoes. Proc. Instn elect. Engrs (C) 104, 332—338, 
1957, Nr. 6. (Sept.) (London, Univ., King’s Coll., Metropolitan-Vickers Electrical Co. 
Ltd.) An einer Versuchsmaschine mit einem unbewickelten Rotor mit 36 halbge- 
schlossenen Nuten und sechs ausgepragten Polen mit passenden Feldspulen wurde mit 
Hilfe von in Locher in verschiedener radialer Tiefe eingefadelten Suchspulen die Eindring- 
tiefe der durch die Rotorzdhne verursachten Nutschwingungen in den glattenlamellierten 
Polschuh untersucht. Es zeigte sich, daB diese Feldpulsationen viel tiefer eindringen, 
als man bisher annahm, und da8 bei normaler Umlaufgeschwindigkeit eine dynamische 
Nutschwingung von betrachtlicher Amplitude bestehen bleibt. Sie entspricht der 
normalen statischen ZahnfluBverteilung. Die Messungen wurden mit zwei Satzen Pol- 
bleche von verschiedener Dicke und verschiedenem Material bei verschiedenen Nut- 
schwingungsfrequenzen vorgenommen. Die Versuchsergebnisse bilden eine wesentliche 
Stiitze der in einem Begleitaufsatz theoretisch entwickelten Zusammenhinge. 
Kautter. 

3081 H. Bondi and K. C. Mukherji. An analysis of tooth-ripple phenomena in smooth 
laminated pole-shoes. Proc. Instn elect. Engrs (C) 104, 349-356, 1957, Nr. 6. (Sept.) (London, 
Univ., King’s Coll.; Metropolitan-Vickers Electrical Co., Ltd.) Das Problem der Nut- 
schwingungen in lamellierten glatten Polschuhen wird an einem leicht idealisierten 
Maschinenmodell mathematisch behandelt. Es wird unendliche axiale Lange ange- 
nommen, die Kriimmung der Poloberfliche vernachlassigt und die Poloberflache als 
vollig zylindrisches Gebilde angesehen. Der Spalt zwischen den geschichteten Blechen 
wird als unendlich dinner vollkommener Isolator angenommen. Betrachtet wird vor 
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lem die Grundwelle der Nutschwingung entlang dem Umfang. Es zeigt sich, daB 
eben der Schwingungsform, die dem klassischen Begriff der Eindringtiefe entspricht, 
aoch eine ganz andere Schwingungsform besteht, die ziemlich unabhangig von der 
Nutschwingungsfrequenz radial viel tiefer eindringt; in axialer Richtung ist sie aber 
m einzelnen Kernblech mit einem Hauteffekt behaftet, indem sie jeweils von der 
Iberflache nach innen zu abnimmt. Bei iiblicherweise verwendeten Blechdicken rihrt 
wenigstens 60% der Wirbelstromverluste von der letztgenannten Schwingungsform 
uer, so daf man nur noch einen Teil des Gesamtverlustes als ,, Poloberflachen‘‘-Verlust 
9ezeichnen kann. Kautter. 


3082 V.V. Merkulov. On the theory of the propagation of electromagnetic waves in media — 
vith random inhomogeneities in. the index of refraction. Soviet Phys. Tech. Phys. 2, 
J58—961, Nr. 5. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 1051, 1957, Nr. 5.) 
‘Moscow, State Univ., Phys. Inst.) Fiir ein Medium mit beliebigen, aber sehr schwachen 
Schwankungen der Brechzahl wird ein bekannter Lésungsansatz der MAXWELLschen 
Gleichung diskutiert und ein Ausdruck fiir den Mittelwert der an den Inhomogenitaten 
zestreuten Welle erhalten, der mit einem anderweitig hergeleiteten Ausdruck iiberein- 
stimmt. Hora. 


3083 RK. F. Millar. Diffraction by a wide slit and complementary strip. I. u. II. Proc. 
Camb. phil. Soc. 54, 479—511, 1958, Nr. 4. (Okt.) (Ottawa, Nat. Res. Counc., Radio 
Electr. Engng. Div.) In der vorliegenden Arbeit wird das Problem der Beugung einer 
linear polarisierten elektrischen Welle an einem Spalt unendlich kleiner Breite be- 
handelt. Die Lésung hat die Form einer Reihe mit wachsenden negativen Potenzen 
des Verhaltnisses von Spaltbreite zur Wellenlange der einfallenden Welle und wurde 
aus der Lésung je eines Paares von Integraigleichungen gewonnen. Es wurden die auf bei- 
den Seiten des Schirmes auftretenden Stromdichten berechnet und daraus das elektrische 
Feld im Spalt abgeleitet. Das Fernfeld wird angegeben und eine Naherungslésung fiir 
den DurchlaBgrad als Funktion des Einfallswinkels und des Verhaltnisses Spaltweite 
zur Wellenlange gefunden. Die gleichen Beziehungen wie fir den elektrischen Feld- 
vektor werden im II. Teil der Arbeit fiir den magnetischen Feldvektor abgeleitet. Nach 
dem BABINETschen Prinzip wird auch die Beugung an einem diinnen Draht erhalten. 
Die Theorie gilt ebenfalls noch, wenn die Spaltbreite gréBer als eine Wellenlange wird. 
Rosenbruch. 


3084 Ralph Bolgiano jr. The role of turbulent mixing in scatter propagation. Trans. Inst, 
Radio Engrs. N. Y. AP-6, 161—168, 1958, Nr. 2. (Apr.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., 
School Elect. Eng.) Die VILLARS-WEISSKOPF-WHEELON-Theorie vermag auf Grund der 
angenommenen isotropen Durchmischung die Wellenlangenabhangigkeit nicht zu er- 
<Jaren. An ihrer Stelle gibt Vf. eine Theorie, die Durchmischungsgradienten beriick- 
sichtigt und die durch die experimentell ermittelten Schwankungen im Brechungsindex 
stark gestlitzt wird. Die auf der atmospharischen Turbulenz beruhenden bisherigen 
Streutheorien geben eine unvollstandige Erklarung fiir die Erscheinung der Uberreich- 
veiten. Huber. 


3085 EE. Warren and E. L. Hagg. Single-hop propagation of radio waves to a distance 
f 5,300 km. Nature, Lond. 181, 34—35, 1958, Nr. 4601. (4. Jan.) (Ottawa, Defence 
Res. Telecomm. Est.) Bei einmaliger Reflexion in der Ionosphare in Héhen von 600 bis 
)00 km wurde im Frequenzbereich von 27 bis 33 MHz die Entfernung Ottawa— England 
uf dem Funkwege tiberbriickt. Huber. 


3086 §. R. Khastgir. Abnormal polarization of the atmospheric pulses reflected succes- 
ively from the ionosphere. Nature, Lond. 181, 404—405, 1958, Nr. 4606. (8. Febr.) 
Banaras Hindu Univ., Dep. Phys., Wireless Lab.) Die elektrischen Luftstérungen 
yon etwa 500 km entfernten Gewittern sind analysiert, wobei direkte und an der 
fonosphare mehrfach reflektierte Signale beobachtet werden. Der Polarisationzustand 
ron letzteren ist elliptisch und wird im einzelnen ausgemessen. Klages. 


3087 §. V. Chandrashekhar Aiya. Atmospheric noise interference to short-wave broad- 
asting. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 46, 580—589, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Ahmedabad, 
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¥ India, L. D. Coll. Engng.) Unter Heranziehung umfangreicher experimenteller un 
; theoretischer Untersuchungen unternimmt Vf. eine systematische physikalische Ana 
f, lyse der Entstehung atmospharischer Stérungen durch Blitzentladungen und ihrer 
_ physiologischen Wirkung im Ohr eines Rundfunkhorers. Die, Beschrankung auf das 
_ Frequenzband 2,5... 20 MHz erlaubt es, nur einen Blitztyp mit bekannten Eigen- 
schaften in Betracht zu ziehen. Nach einer Darstellung der atmospharischen Stérungen 
als statistischer Vorgang wird kurz auf das Wesen der Blitzentladungen eingegangen; 
die Parameter des interessierenden Blitztyps werden zahlenmaBig angegeben. Es folgt 
i eine Darstellung des zeitlichen Ablaufs der von ihm abgestrahlten Stérimpulse und eine 
Diskussion dariiber, wie diese in einem Rundfunkempfanger aufgenommen werden, 
- Das menschliche Ohr-und sein integrierendes Verhalten gegeniiber Impulsvorgangen 
sowie die Wirkung von Stérungen bei gleichzeitigem Vorhandensein von Nutzsignalen 

_ werden eingehend behandelt. Vf. untersucht anschlieBend die einzelnen Stufen eines 
_ AM-Superhetempfangers beziiglich ihrer Arbeitsweise bei Empfang von Impulsvor- 
_ gangen. Auf der Grundlage eines Konzepts fiir einen akustischen Stérimpuls, der von 
einer Blitzentladung mit charakteristischen Daten herriihrt und am Ausgang eines 
normalen Rundfunkempfangers fiir das menschliche Ohr in bestimmter Weise wirksam 
wird, wurde ein MeBgerat fiir objektive Erfassung von Blitzstérungen entwickelt. Ab- 
schlieBend geht Vf. auf die Berechnung der Stérwirksamkeit von experimentell ge- 
- wonnenen Stérimpulsdaten ein und zeigt, da8 die allein aus den Daten des Blitzes 
- abzuleitende und hieraus berechenbare dquivalente Strahlungsleistung die maBgeb- 
liche GréBe ist. : K. H. Fischer. — 


3088 B. Josephson and F. Eklund. Some microwave propagation experiences from @ 
, Just-Below-Horizon‘‘ path. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. AP-6, 176—178, 1958, 
_ Nr. 2. (Apr.) (Stockholm, Res. Inst. Natl. Def.) Der Vergleich von Feldstarkemes- 
_ sungen und Brechungsindexbestimmungen langs des Ausbreitungsweges (mittels Schall- 
_-wellen) ergibt, da8 bei 2300 MHz die wichtigste Ursache fiir Ausbreitungsstérungen 
in Reflexionen an Diskontinuitéten des Brechnungsindex zu erblicken sind. Diese 
haben einen ausgepragten jahreszeitlichen und taglichen Gang mit Maxima im Som- 
mer und bei Sonnenaufgang. Huber. © 
_ 3089 Power line radio interference. Electrotech. J. Japan8, 47—51, 1957, Nr. 2. 
_ (Juni.) (Orig. engl.) : 


_ $090 8. Hayashi and F. Nishida. Traveling waves on coil windings with mutual induct- 
ances, Electrotech. J. Japan 8, 98—101, 1957, Nr. 3. (Sept.) (Orig. engl.) (Kyoto, Univ.) 

aes .Weidemann. © 

3091 A.D. Bresler, G. H. Joshi and N. Mareuvitz. Orthogonality properties for modes 
_in passive and active uniform wave guides. J. appl. Phys. 29, 794—799, 1958, Nr. 5. 
_ (Mai.) (Brooklyn, N. Y., Polytech. Inst., Microwave Res. Inst.) Diese werden fir die 
' _ ,,Viervektoren‘‘-Wellentypen in anisotropen Wellenleitern und fiir die ,,Sechsvektoren‘‘- 
Typen in Wellenleitern mit axialem Elektronenstrahl abgeleitet. Ausgangspunkt fir 


_ diese Untersuchung, bei der lediglich vorausgesetzt wird, daB die Eigenschaften des 
_ Wellenleiters axial unabhangig sind, ist die Spektraltheorie linearer Operatoren. i 
Huber... 7 


3092 Gerhard Barth und Hans Plesse. Neuartige Methode zur Messung von Rauschen 
und natiirlicher Nachweisgrenze bei héchstempfindlichen Mefgerdten. Zeiss-Mitt. 1, 156 bis. 
164, 1958, Nr.5. (Oberkochen, Zeiss-Werk, Elektrotech. Lab.) Zur Messung des 
Rauschens und der natiirlichen Nachweisgrenze bei hochempfindlichen MeBgeraten, 
insbesondere bei elektrisch anzeigenden Spektralphotometern, wurde ein Rausch- 
messer entwickelt, der nach einer neuen Methode arbeitet. Diese erlaubt es, derartige 
Messungen mit groBer Genauigkeit direkt an den betreffenden Gerdten vorzunehmen, 
und zwar unter Bedingungen, wie sie beim praktischen Gebrauch vorliegen. Hierin 
liegt ein wesentlicher Vorteil gegeniiber den seitherigen Verfahren. Die Unsicherheit. 
des Rauschmessers betrigt bei verhaltnismaBig geringem Aufwand + 2% 


i 
J. Fligge. — 
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093 ¥F.N. H. Robinson. Current and velocity fluctuations at the potential minimum J. 
lectronics (1) 5, 152—156, 1958, Nr. 2. (Aug.) (Oxford, Clarendon Lab.) Das hoch- 


equente Rauschen an der Anode einer Hochvakuumrohre entsteht einmal durch die 


-+hwankende Zahl der in der Zeiteinheit an der Kathode emittierten Elektronen, zum 
nderen durch die schwankende Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen. Da beide 
organge durch den gleichen statistischen Elementarproze8 verursacht werden, ist _ 
ie Frage berechtigt, ob eine Korrelation zwischen ihnen besteht. Vf. beweist theo- 
stisch, daB dies nicht zutrifft. Hingegen wird gezeigt, daB im Falle einer durch Raum- 
idung begrenzten Emission eine vollstandige Korrelation zwischen Strom- und Ge- 
-hwindigkeitsschwankungen vorhanden ist. Kallenbach. 


094 RK. F. Baum. The correlation function of smoothly limited Gaussian noise. Trans. 
ast. Radio Engrs, N. Y. IT-8, 193—197, 1957, Nr. 3. (Sept.) (New York, W. L. Maxson 
orp.) Die Charakteristik eines Amplitudenbegrenzers habe die Form eines GAUSSschen 
ehlerintegrals. Fiir ein Eingangssignal von vorgegebener Autokorrelationsfunktion, 
eziell fir Rauschen mit GAuss-Verteilung, werden Korrelationsfunktion und Spektral- 
ichte am Ausgang des Begrenzers berechnet und mit dem Fall der extremen Ampli- 
idenbeschneidung bei Uberschreiten eines festen Niveaus verglichen. Daimmig. 


095 Gerhard Kohn. Die Erzeugung von Spannungsimpulsen hoher Flankensteilheit mit 
lektronenrohren. Diss. T. H. Stuttgart, 1958. 


096 B. Decaux. Horloges atomiques et moléculaires Ann. frang. Chronom. (2) 11, 
17. Jahrg.) 254—258, 1957, 4. Trim. 


997 + K. K. Tordanishvili and L. G. Tkalich. A semiconductor thermostat for self-excited 
scillators. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 1109—1113, 1957, Nr. 6, (Juni.) (Engl. Ubers. 
us: J. tech. Phys. SSSR 27, 1215, 1957, Nr. 6.) (Leningrad, Acad. Sci., Semiconductor 
ast.) V. Weidemann. 


198 D. Jaffe, J. C. Cacheris and N. Karayianis. Ferrite microwave detector. Proc. Inst. 
adio Engrs, N. Y. 46, 594—601, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Washington, D. C., Diamond 
rdnance Fuze Labs.) Die Arbeit behandelt zundchst die Theorie der Prazession der 
jagnetischen Momente unkompensierter Elektronenspins in ferromagnetischen Mate- 
alien, die einem hochfrequenten elektromagnetischen Feld ausgesetzt sind, sowie die 
esonanzeffekte und leitet die Méglichkeit ab, Ferrite zur Demodulation amplituden- 
odulierter Mikrowellen zu verwenden; die mit der Modulationsfrequenz schwankende 
agnetisierungskomponente erregt dabei Ferritstabchen, deren mechanische Resonanz- 
equenz mit der Modulationsfrequenz tbereinstimmt, zu Magnetostriktionsschwin- 
ingen groBer Amplitude. Die mef technische Untersuchung und Auswertung der 
etektorwirkung wird bei einer in allen Einzelheiten von den Vff. beschriebenen — 
pparatur mit Hilfe eines, auf das eine Ende des Ferritstabchens aufgekitteten Bari- 
mtitanatwandlers erméglicht. Konstruktive Durchbildung und technische Daten von 
cperimentell untersuchten Ferritdetektoren fiir zirkular bzw. linear polarisierte Wel- 
n im Hohlleiter mit Kreis- bzw. Rechteckquerschnitt werden erlautert; die Detektor- 
usgangsspannung wird fir beide Falle in ihrer Abhangigkeit von Richtung und 
tirke der Magnetisierung graphisch dargestellt. Bei der keineswegs als optimal anzu- 
yrechenden Versuchsanordnung wurden Ausgangsspannungen in der GroéSenordnung 
niger mV erzielt. AbschlieBend werden einige sehr wesentliche Verbesserungsméglich- 
siten fiir Ferritdetektoren angegeben, die vor allem fiir mm-Wellen und fir groBe 
eistungen (bis zu einigen kW) den Kristalldetektoren in absehbarer Zeit tiberlegen 
in dirften. K. H. Fischer. 


99 A.L. Cullen. A travelling-wave parametric amplifier. Nature, Lond. 181, 1958, 
r. 4605. (1. Febr.) (Sheffield, Univ., Dep. Elect. Engng.) Das Prinzip der Schwingungs- 
zeugung, die Kapazitat eines Kreises periodisch mit seiner doppelten Resonanzfre- 
1enz zu andern, kann fiir Verstarkungszwecke auf Leitungen tibertragen werden. 
iese miissen z. B. eine raumlich und zeitlich variable Induktivitat besitzen. Auf ihnen 
achst eine Stromwelle der halben Frequenz expouentiell an; fir optimale Verstérkung 
t aber aufer dieser Frequenzbeziehung auch noch eine Phasenbedingung zwischen 
gnal- und Modulationsfrequenz der Induktivitaten zu erfiillen. Versuche hierzu 
nd angekiindigt. Klages. 
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3100 J.P. German and F. E. Brooks jr. The effects of the physical parameters on t 
bandwidth of a folded dipole. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. AP-6, 186—190, 1958, 
Nr. 2. (Apr.) (Lafayette Ind., Purdue Univ., School Elect. Eng.; Dallas Tex., Collins 
Radio Co.) Fir diesen Antennentyp wird eine Beziehung fiir den Eingangswiderstand 
im Einspeisungspunkt tiber den gesamten Frequenzbereich abgeleitet, der sich aus 
einem Strahlungsanteil und einem Ubertragungsleitungsanteil zusammensetzt. 


Huber. 


3101 M.W. Muller. Noise in a molecular amplifier. Phys. Rev. (2) 106,8—12, 1957, 
Nr. 1. (1. Apr.) (Palo Alto, Varian Ass.; Stanford, Calif., Univ.) Die Anwendung der 
Quantentheorie fiir die Erklarung des in Stromkreisen entstehenden Rauschens wird 
im Hinblick auf Molekularverstarker fiir Mikrowellen auch auf Systeme ausgedehnt, 
die sich nicht im thermischen Gleichgewicht befinden. Als Ursache fiir die dabei not- 
wendig werdende Korrektur der auf klassische Weise errechneten Rauschzahl wird eine 
von den Molekiilen des aktiven Mediums ausgehende Emission angenommen. Der bei! 
normalen Temperaturen und fiir die iiblichen Frequenzen des Mikrowellenbereiches an 
sich kleine Korrekturbetrag wachst fir Temperaturen und Frequenzen, fiir die die 
Beziehung hw ~ kT gilt, betrachtlich an. Rehbein. 


$102 J. Bonanomi, J. de Prins et J. Herrmann. Masers oscillant avec des cavités & 
modes dependants de la longueur. Helv. phys. acta 81, 282—285, 1958, Nr. 4. (15. Juli.) 
(Neuchatel, Suisse, Inst. Phys.) Die SLATER-Gleichung fiir die Eigenschaften eines 
molekularen Oszillators wird unter bestimmten Bedingungen diskutiert. Die Formeln 
fiir den Oszillationsbereich fiir eine gegebene Anzahl von Molekiilen und fir die Oszil- 
lationsfrequenz sind angegeben. Sie sind fiir n—1,2,3 graphisch wiedergegeben. Experi- 
mentell wurde das Verhalten der Oszillatoren durch Variation der Resonanzfrequenz: 
des Hohlraums untersucht. M. Wiedemann. 


3103 J.Bonanomi, J.de Prins, J. Herrmann et P. Kartaschoff. Masers oscillant sur la 
ligne J = 3, K = 2 de NH. Helv. phys. acta 81, 285—287, 1958, Nr. 4. (15. Juli.)| 
(Neuchatel, Suisse, Inst. Phys.) Das Fehlen der Quadrupol-Hyperfeinstruktur fiir die 
Linie 3,2 des Inversionsspektrums von NH, wird diskutiert. Es ergibt sich, daB man um 
dieselbe Oszillationsamplitude zu erreichen im Fall der Linie 3,2 135mal mehr Mele- 
kile einfiihren miBte als im Falle der Linie 3,3. M. Wiedemann. ~ 


3104 Walter Wechsung. Funkstérungen durch Korona-Entladungen auf Hochspannungs- 
leitungen. Elektrotech. Z. (B) 9, 385—388, 1957, Nr. 10. (21. Okt.) (Darmstadt, Fern- 
meldetech. Zentralamt Dtsch. Bundespost, Ref. Funk-Entstérung.) Mit einer Stab- 
antenne wird der Stérgrad von Hochspannungsleitungen ermittelt, welcher auf eine 
MeBfrequenz von 250 kHz und eine MeBentfernung von 20 m bezogen wird und etwas 
60 db betragt, bezogen auf eine Nutzfeldstarke von 1 mV/m. Die Stérfeldstarke nimmat. 
mit dem Quadrat der Betriebsspannung zu und ist erheblich von der Witterung ab- 
hangig (20 db). Fir MeBentfernungen von mehr als 20m nimmt die Stérfeldstarke 
linear mit zunehmender Entfernung ab. Stérungsfreier Rundfunkempfang ist in Ent- 
fernungen von mehr als 100 m von der Hochspannungsleitung méglich. Fiir von deni 
Bezugswerten abweichenden MeSfrequenzen und Entfernungen werden Umrechnungs- 
kurven angegeben. Huber. | 


3105 W. Kroebel, F. Arp und H. Baurmeister. Die Seheigenschaften des menschlichert 
Auges als Beitrag zum Problem der Giitebeurteilung von Projektions- und Fernsehbildern. 
Z. angew. Phys. 10, 309—317, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Kiel, Univ., Inst. Angew. Phys.) 
Es wird eine Testapparatur beschrieben, die nach einem statistischen Verfahren Auf- 
schlu8 iiber die gerade noch wahrzunehmenden Details eines Fernsehbildes gegentiber 
einer direkten Betrachtung liefert. Bei der Versuchsapparatur rollen Kugeln tiber eine 
schwach geneigte Mattscheibe mit konstanter mittlerer Geschwindigkeit. Die Be- 
dienung eines Einfangmechanismus fiir die Kugeln erfolgt durch Versuchspersonen, 
die die Bewegung der Kugeln hinter einem Projektionsschirm beobachten. Die Aus+ 
wertung des Testes fiihrt zu einer Aussage tiber die Erkennbarkeit kleiner Objekte. 
Eine Giitebeurteilung von Fernsehbildern durch das menschliche Auge 14Bt sich, 


‘wie in dieser Arbeit gezeigt wird, in eine geschlossene mathemasische Form bringen 
und nach Graden quantitativ messen. Stetter. 4 
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VI. 16. Physik der elektrischen Wellen. 17. Réhrentechnik : 3106 —-3113 


3106 Ferdinand Arp. Statistische Betrachtungen zu den Messungen iiber die Seheigen- 
schaften des menschlichen Auges. Z. angew. Phys. 10, 317—320, 1958, Nr. 7. (Juli.) 
(Kiel, Univ., Inst. angew. Phys.) Aus der statistischen Theorie fiir Stichprobenerhebung 
wird eine spezielle Anwendung entnommen und auf die Auswertung von Messungen 
der Seheigenschaften des menschlichen Auges angewendet. Eine in der vorst. ref. 
Arbeit aufgestellte Interpolationsfunktion wird auf ihre Anwendbarkeit auf das Pro- 

blem gepriift, wobei ein bekanntes Verfahren der Wahrscheinlichkeitsrechnung be- 
nutzt wird, Stetter. 


3107 W. Kroebel, F. Arp und H. Baurmeister. Die Erkennbarkeit von Bilddetails bei 
Fernsehbildern. Z. angew. Phys. 10, 320—327, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Kiel, Univ., Inst. 
Angew. Phys.) Eine bereits in einer friiheren Arbeit beschriebene Priifmethode (vorst. 
Ref.) wird zur Bestimmung der Erkennbarkeit von Bilddetails bei Fernsehbildern 
herangezogen. Die dort benutzte Projektionseinrichtung wurde durch eine Fernseh- 
kameraréhre ersetzt; als Beobachtungsschirm diente die Bildréhre eines handels- 
ublichen Fernsehempfangers. Als Ma8 fiir den tibertragenen Objektdurchmesser wird 
die Aquivalentfrequenz eingefiihrt, die der doppelten reziproken Abtastdauer des . 


Objektes in Zeilenrichtung entspricht. Es zeigt sich, daB bei ObjektgréBen einer Aqui- . 


valentfrequenz von 2,86 MHz die Erkennbarkeit im Fernsehbild sich nicht von dem 
optischen Bild unterscheidet, wogegen bei einer GréBe mit einer Aquivalentfrequenz 
von 4,76 MHz eine Abweichung in der Erkennbarkeit von 20 bis 30% festgestellt 
wurde. Weiterhin wird eine Untersuchung der Erkennbarkeit als Funktion des Ab- 
standes vom Bildschirm vorgenommen. ; Stetter. 


3108 Ferdinand Arp. Die Erkennbarkeit kleiner Objekte, ermittelt im Hinblick auf die — 
Untersuchung der Bildgiite beim Fernsehen. Diss. Univ. Kiel 1957. 


3109 Hans Baurmeister. Die Verminderung der Erkennbarkeit bei fernsehtechnisch iiber- 
tragenen Bildern. Diss. Univ. Kiel 1957, 


3110 Hans Springer. Untersuchungsergebnisse iiber die Erkennbarkeit kleiner Einzel- 
heiten auf dem Fernsehbildschirm. Diss. Univ. Kiel 1957. V. Weidemann. 


3111 §. Herscovici et A. Detape. Performances d’un radar diversité. Ann. Radioélect. 
12, 285—298, 1957, Nr. 50. (Okt.) (Comp. Gén. T.S.F., Centre Rech. Tech.) Ein- 
leitend wird erértert, daB die theoretischen Grundlagen der Radartechnik sowie die 
technologischen Gegebenheiten eine wesentlichen Steigerung der Reichweite und der 
Erfassungssicherheit in Frage stellen, so daB grundsatzlich andere Prinzipien ange- 
wandt werden miissen, um Fortschritte zu erzielen: Frequenzdiversity-Radar, bei dem 
mehrere Sender-Empfanger ein gemeinsames Antennensystem benutzen und durch 
Kombination der einzelnen, vom gleichen Ziel aufgenommenen Echoimpulsfolgen ein 
Nutzsignal mit gréBerem Rauschabstand und verringerter zeitlicher Schwankung 
iefern. Nach einer kurzen Beschreibung einer derartigen Radaranlage behandeln. Vif., 
restiitzt auf Arbeiten von RICE, BENNETT und Ross, mit den Mitteln der Wahrschein- 
ichkeitstheorie die durch Anwendung der Diversity-Methode erzielbaren Verbesserun- 
ren; die Verhaltnisse am Empfangerausgang und auf dem PPI-Bildschirm sowie die per- 
;snlichen Konstanten des Beobachters werden diskutiert. Der Fall eines schwankenden 
Signals wird gesondert betrachtet. Fiir ein mit drei Frequenzen arbeitendes Diversity~ 
Radar mit vorgegebenen Daten werden die Wahrscheinlichkeitskurven auf Grund der 
ntwickelten Theorie berechnet und dargestellt. K. H. Fischer. 


3112 J. E. Beggs. Characteristics of electron tubes having clean electrodes. Trans, Inst. 
Radio Engrs, N. Y. ED-5, 55—58, 1958, Nr. 2. (Apr.) (Schenectady, N. Y., Gen. 
Elect. Res. Lab.) V. Weidemann, 


3113 Gregor Cremosnik und Max J. 0. Strutt. Bestimmung von ebenen sowie von kreis- 
ind kugelsymmetrischen Raumladungsfeldern mit Hilfe einfacher Widerstandsketten mit 
usdtzlichen Stromquellen. Z. angew. Math. Phys. 8, 329—360, 1957, Nr. 5. (25. Sept.) 
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Sag (Ziirich, ETH., Inst. héh. Elektrotech.) Widerstandsketten als Analogierechner 2} 
. lauben die Bestimmung des statischen Potentials ohne und mit Raumladung voni 
us Hochvakuumdioden, deren Felder als eindimensional betrachtet seien. Solche Wider-- 
; standsketten mit zusdtzlichen Stromquellen erméglichen die Lésung der PoissoNschen } 
A Gleichung. Zuerst wird die ebene Diode betrachtet. Hier wird die Lésung der POISSON-- 
ry schen Gleichung durch Iteration erreicht: (a) mit Austrittsgeschwindigkeit der Elek-- 
i tronen aus der Kathode gleich Null, (b) mit konstanter Austrittsgeschwindigkeit und | 
= (c) mit MaxweELischer Geschwindigkeitsverteilung. Als zweites Problem wird die+ 
s kreiszylindrische Diode behandelt mit verschwindend kleiner und konstanter Austritts-- 
-_ geschwindigkeit und als drittes die kugelsymmetrische Diode mit Austrittsgeschwindig- - 
_ keit gleich Null. In einigen Fallen werden die Lésungen mit dem nach bekannten For: 

meln errechneten verglichen. Meistens wird keine gréBere Abweichung als 1% erreicht, , 


Zinn. ; 


3114 Louis Gold. Parametric solution for the diode space charge at relativistic energies, | 
J. Electronics 8, 564—566, 1957, Nr. 6. (Dez.) (Lexington, Mass., Mass. Inst. Technol., 
_ Lincoln Lab.) Die Bewegungsgleichung, die PoIssonsche Gleichung und die Gleichung | 
fiir die Stromdichte j werden in einer zeitabhangigen Form geschrieben und fiir das | 
-. relativistische Gebiet gelést (Zusammenhang zwischen j] und Anodenspannung Vay 
Parameter: Abstand d Anode-Kathode). Die Lésung liefert auch die bekannten Grenz- 
alle (CH1ILDsches Gesetz!). Im Gebiet sehr groBer Geschwindigkeiten erhalt nem 
_. j~V,/d?. Zickler. | 


3115 G.R. Feaster. Addendum zu Hilary Mossi. Thermionic diodes as energy converters. 
J. Electronics (1) 5, 142—145, 1958, Nr. 2. (Aug.) (Elmira, N. Y., Westingh. Eom 
Corp., Electronic Tube Dib.) (Ber. 86, 1430, 1957.) Die Untersuchung bezieht sich auf 
__Dioden, deren Raumladung neutralisiert ist und deren Anodenaustrittsarbeit kleiner 
ist als die der Kathode. Es wird gezeigt, da8 im Gegensatz zu den konventionellen 
_ Dioden Austrittspotentiale von einem Volt erzielt werden, falls der Belastungswider- 
ae stand auf maximale Leistungsabgabe angepaBt ist. Huber. 


+3116 M.R. Gavin and L, J. Herbst. Energy balance in disk seal oscillators at ultra-high 
frequencies. Brit. J. appl. Phys. 9, 377—380, 1958, Nr. 9. (Sept.) (Birmingham, Coll. 
. Technol.) Es werden die Elektrodenleistungsverluste der Scheibentriode DET 22 


_ (CV 273) wahrend ihrer Funktion als Oszillator im Frequenzgebiet von 500 bis 2000 MHz 
__ untersucht. Man findet, daB u. a. der Eigenwiderstand der Oxydschicht auf der Kathode 
3) bei 1000 MHz eine starke Verlustquelle darstellt und daf die ansteigende Kathoden- 

_ temperatur darauf zuriickzufihren ist. Die durchgefiihrten theoretischen Berechnunge 
am dquivalenten Gitter-Kathoden-Kreis ergeben ein Ansteigen der Konduktanz mit dem 
_ Quadrat der Frequenz. Es wird gezeigt, daB eine diinne Oxydschicht von Wichtigkeit 
sei, wie dies bei den heutigen Mikrowellentrioden VX 3061 und EC 57 der Fall ist. 

_ Letztere besitzt eine Vorratskathode mit vernachlassigbarer Schichtdicke. 

of oa eae Rohlander, 
cpt | - Kiel, M. Scotto and P. Parzen. Propagation in a crossed field periodic structured 
_ Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. ED-5, 76—84, 1958, Nr. 2. deer ‘(Baltimote, Md., 
_ Johns Hopkins Univ., Radiat. Lab.; Brooklyn, N. Y., Polytech. Inst. Dep. Elect. 
Engng.) Folgendes Modell eines Lauffeld-Magnetrons wird feldtheoretisch behandelt: 
na _ ein Elektronen-Flachstrahl in einer periodischen Verzégerungsleitung, und zwar einer 
14 Bandleitung mit periodisch verteilten Nuten auf einer Seite. Unter Einschlu8 den 
‘ih Kffekte der Raumladung, der hochfrequenten Variationen der Strahlbreite, der raum- 
lichen Teilwellen und (mittels eines phanomenologischen Ansatzes) des transversalen Ge- 
schwindigkeitsgradienten wird fiir die Ausbreitung longitudinaler Wellen eine Integral- 
gleichung aufgestellt und aus dieser eine Gleichung fiir die Phasenkonstante gewonnen, 
Daraus lassen sich weiter der Gewinn einer Verstarkerréhre (bei Wechselwirkung mit. 
einer vorwarts laufenden oder einer riickwarts laufenden Teilwelle) und der Anschwing- | 
strom eines Riickwiirtswellenoszillators dieser Art berechnen. Ausfiihrlich behandelt. 
wird der Fall, in dem der Konvektions-Wechselstrom allein von der Querschnitts- 
anderung herrihrt. Als Folge des transversalen Geschwindigkeitsgradienten erhalten 
Vif. eine Erniedrigung des Anschwingstromes. Péschl. | 
} 
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pert Pe EE TY VI. 17, Réhrentechnik. — VII. 1. Allgemeines } 3118 —3121 


3118 1. Hangos. Zusammenhang~zwischen der optischen Triibung der Kolloidlésungen 
und der Adhdsion von Kathodenstrahlenréhren-Leuchtschirmen. Kolloidzschr. 159, 29—31, 


1958, Nr. 1, (Juli.) (Budapest, Forsch.-Inst. Fernmeldetech.) Vf. untersucht den zeit- _ 


ichen Verlauf der optischen Triibung, die nach der Mischung von Bindemittel (Wasser- 
zlas) und Koagulatorlésung (Ba(NO;),, KCOOCH, in Athylalkohol als Sedimentations- 


liissigkeit) bei der Herstellung von Leuchtschirmen fiir Kathodenstrahlréhren auftritt 


PULFRICH-Photometer mit Triibungsmesser-Ansatz und L,-Filter; ZnS—Ag-Leucht- 


jtoff von Tungsram mit durchschnittlicher KorngréBe 4—6 uw). Eine gute Haftung der ~ | 
Sedimentationsschichten ist bei gegebener Wasserglasart-Konzentration nur innerhalb — 


ines bestimmten Koagulator-Konzentrationsintervalles méglich; diesem entspricht 
in kritisches optisches Triibungsintervall bzw. ein ¢-Potential-Intervall. Der C-Poten- 
jalabfall der Solteilchen weist auf die Zunahme der Adhasionskrafte zwischen den Sol- 
eiuchen hin, was das kritische Intervall fir die Schirmherstellung erklart. Die Ergeb- 
lisse stimmen mit denen von HAZEL und Mitarbeitern iiberein. Vieth. 


119 G. Pietri. Stabilisation du gain des photomultiplicateurs par des circuits extérieurs. 
suppl. J. Phys. Radium 19, 111A—116A, 1958, Nr. 7. (Juli.) Einfache Schaltungen 
ur Stabilisierung des Ausgangsstromes von Photomultipliern gegen Spannungs- 
chwankungen werden angegeben und theoretisch und experimentell untersucht. 

W. Hiibner. ~ 


3120 A. H. G. Kuntke. Untersuchungen iiber die Anderung der Réntgenstrahlen-Ausbeute 
in Drehanoden-Rénigenréhren. Fortschr. Réntgenstr. 87, 397—404, 1957, Nr. 3. (Sept.) 
Hamburg, C. H. F. Miller AG., Lab.) Es wurde experimentell untersucht, wie der 
Riickgang des Ausbeutequotienten bei Drehanodenréhren von der Anzahl der Be- 
astungen und von deren Héhe abhangt und dieses Verhalten mathematisch beschrieben. 
3ezeichnet man mit A die Anzahl der Belastungen, die zu einer Abnahme des Aus- 
yeutequotienten auf 0,8 fithrt, und mit N die Héhe der (konstant angenommen) je- 
veiligen Belastung, so ergibt sich die Beziehung N® - A = const. Da auBerdem die Zahl 
ler mit einer Réhre insgesamt durchfiihrbaren Aufnahmen von der Gréfe der Einzel- 
yelastungen im wesentlichen unabhangig ist, laBt sich zeigen, daB praktisch jeder 
wischen 75% und 100% Vollast liegende Belastungsgrad zu gleichen Gesamtbe- 
ichtungszeiten fiihrt, weil in dem genannten Bereich schon nach wenigen 1000 Auf- 
1ahmen das Produkt aus Leistung und Ausbeutequotient nahezu konstant ist. Kleinere 
Belastungswerte sind unzweckmabig, da sie zu gréBeren Gesamtbelichtungszeiten 


tihren. — Ein Mischbetrieb mit wechselndem Belastungsgrad bringt gegeniiber einem 
3etrieb mit konstanter Belastung zwischen 75% und 100% Vollast keine Vorteile. 
K. Schmidt. 


VII. Optik 


121 KR. Hanbury Brown and R. Q. Twiss. Interferometry of the intensity fluctuations 
n light. II. An experimental test of the theory for partially coherent light. Proc. roy. Soc. 
A) 248, 291-319, 1958, Nr. 1234. (7. Jan.) (Manchdester, Univ., Jodrell Bank Exp. 
stat.; Sydney, Austral., C. S. I. R. O., Div. Radiophys.) Die im Teil I (Ber. 87, 1468, 
958) angegebene Theorie wird erweitert auf den Einflu8 von Parametern des geometri- 
chen und elektronischen Aufbaus eines Experiments. Eine experimentelle Priifung 
vird eingehend beschrieben und diskutiert. Sie besteht darin, da8 zwei Photomultiplier 
nit teilweise koharentem Licht beleuchtet und die Korrelationen zwischen den Schwan- 
ungen in den Photostrémen als Funktion des Koharenzgrades (Abstand der Photo- 
athoden) gemessen werden. Die Ergebnisse stimmen mit der Theorie innerhalb der 
{eBunsicherheit iiberein. | Bayer-Helms. 
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3122 N.v.d.W. Lessing. Selection of optical glasses in apochromats. J. opt. Soc. Amer. 4%, , 
955—958, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Pretoria, S. Afr., Counc. Sci. Ind. Res., Nat. Phys. 
Res. Lab.) Vf. gibt eine Methode an, die Glassorten fiir einen Apochromaten aus drei | 
verkitteten Linsen auszuwahlen. Es wird ein graphisches und analytisches Verfahren | 
abgeleitet, die Glaser bei méglichst kleiner Brechkraft der en rat zu pig 
osenbruch. 


3123 Robert E. Stephens. Secondary chromatic aberration J. opt. Soc. Amer. 47, 1135, 


1957, Nr. 12. (Dez.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Die Arbeit enthalt eine 


Zusammenfassung der sekundéren chromatischen Aberration verschiedener photo- 


_ graphischer Objektivsysteme fiir Telephotographie und zeigt die Uberlegenheit der 


PETZVAL-Type. Rosenbruch. 


3124 Allen E. Murray. Skew astigmatism at toric surfaces, with special reference to 
spectacle lenses. J. opt. Soc. Amer. 47, 599—602, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Rochester, H. Y., 
Bausch & Lomb Opt. Co., Ophthalm. Res. Devel. Dep.) Die Gleichungen von STURM, 
die das Verhalten schmaler Strahlenbiindel beschreiben, werden auf windschiefe Strahlen 
an Zylinderflachen angewandt. Die allgemeinen Beziehungen werden vereinfacht und 
die dabei entsprechenden Fehler abgeschatzt. Exakte Ergebnisse werden fiir ein —4 dpt 
spharisches + 4 dpt zylindrisches Brillenglas fiir die 45° Ebene bei 30° Gesichtswinkel 
abgeleitet. ' Rosenbruch. 


3125 Ulrich Gradmann, Ein Phasenkontrastmikroskop zur Messung des Phasen- und 
Amplitudeneinflusses isolierter Objekte. Ann. Phys., Lpz. (7) 1, 238—254, 1958, Nr. 4/5. 
(Marburg/Lahn, Univ., Inst. Angew. Phys.) An Stelle des ZERNICKEschen Phasenstreifens 
wird im QObjektiv ein durchbohrtes Glimmerblattchen verwendet. Die entstehenden, 
zwei senkrecht zueinander polarisierten, geometrisch gleichen Phasenkontrastbilder 
uberlagern sich zu einer Schwingungsellipse, deren polarisationsoptische Analyse theo- 


- retisch einfach die Objektgr6Ben liefert, wenn das Produkt aus Objektbreite und Aper- 


tur des Lochs im Glimmerblattchen sehr klein gegeniiber der Wellenlange des benutz- 
ten Lichtes ist; mit Lochdurchmessern von 0,05 mm kommt man nur wenig tiber die Auf- 
lésungsgrenze des Objektivs bei 1 u. Eine ausfiihrliche FRAUNHOFERsche Beugungs- 


_ theorie, die fiir homogene Parallelstreifen, fir elliptische Zylinder und fiir kleine Scheib- 


chen als Objekte gegeben wird, gestattet eine Ausdehnung des MeBbereiches bis zu 
Objektbreiten von 5 uw. Messungen an Zaponlackstreifen und Glasfaden zeigten Fehler 
von 1° bis 8° in der Phase und 1% bis 9% der Amplitude. D. Schulz. 


3126 E. Menzel. Die Darstellung verschiedener Phasenkontrast-Verjfahren in der optischen 
Ubertragungstheorie. Optik, Stuttgart 15, 460—470, 1958, Nr. 8. (Aug.) (Darmstadt, 
T. H., Phys. Inst.) In der Ubertragungstheorie wird die Abbildung von Selbstleuchtern 
oder inkoharent beleuchteten Objekten durch die Kontrastiibertragungsfunktion be- 
schrieben. Diese Beschreibung ist auch bei partiell kohdrenter Beleuchtung méglich, 

wenn das Objekt vom ,,ZERNICKE-GARBOR-Typ“ ist. Analog dazu ]aBt sich die Abbil- 
dung von Phasenobjekten im Phasenkontrast-, Schlieren- und Interferenzverfahren_ 
durch ,,Phasenkontrastfunktionen‘‘ darstellen. Es werden Beispiele der Berechnung_ 
dieser Funktion beim Interferenzmikroskop, bei symmetrischem Phasenkontrast und 
fiir schiefe Beleuchtung, bei Differential-Interferenzen und fiir extrafokale Einstellung 
angegeben. Die Messung der Phasenkontrastfunktion wird an sinusférmigen Phasen-— 
gittern verdnderlicher Raumfrequenz durchgefihrt. Rosenbruch. 


3127 | M. Frangon, Etudes et applications des microscopes interférentiels en lumiére 
polarisée. Physica,’s Grav. 24, 495—504, 1958, Nr. 6. (16. Juni.) (Paris, Sorbonne, Inst. 
Opt.) Vf. bringt eine Ubersicht iiber die Grundlagen der Interferenz-Mikroskopie im 
polarisierten Licht. Zur Erzeugung der zwei interferierenden Wellen wird zwischen den. 
Polarisatoren ein doppelbrechendes Prisma vom Typ WOLLASTON oder SAVART ein-. 
gefiihrt. Beide Méglichkeiten werden diskutiert und eine praktische Anwendung ge- 
bracht. Oehring. — 


3128 Gay C. Bell jr. Refractive index of opaque high-gloss surfaces. J. opt. Soc. Amer 
47, 1118—1120, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Philadelphia, Penn., E. I. du Pont de Nemours 
Co., Marshall Lab.) Zur raschen und einfachen Bestimmung der Brechzahlen von 
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spiegelnden Oberflichen, Anstrichfarben, Lacken u. dergl. wird die Methode der 
Reflexionsmessung in polarisiertem Licht benutzt. Ein selbstregistrierendes Gonio- 
shotometer ist mit einfachen Zusatzgeraten so umgebaut, daB damit logarithmische 
Kurven des Reflexionsvermégens der zu messenden Probe in Abhangigkeit vom 
finfallswinkel aufgezeichnet werden. Aus dem Tangens des BREWSTERschen Winkels, 
yei dem die Reflexion ein Minimum durchlauft, erhalt man die Brechzahl mit einer Ge- 
lauigkeit auf + 0,01, bei polierten Oberflachen auf etwa + 0,003. ' Leo. 


8129 J. Guild. Observations on the behaviour of diffraction gratings. Yearb. phys. 
5oc. Lond. 1957, S. 30—48. (Teddington, Middlesex, Nat. Phys. Lab, Light Div.) Die 
finrichtung vom National Physical Laboratory in Teddington zur Priifung von Beu- 
rungsgittern wird beschrieben. An Hand von Beispielen von Gittern verschiedener Her- 
cunft wird gezeigt, daB einige der bekannten theoretischen Gitterbezeichungen auf 
eelle Gitter nur mit grofer Vorsicht anwendbar sind. Bartholomeyczyk. 


3130 RK. Dupeyrat. Utilisation d’un interférométre enregistreur associé 4 un monochroma- 
eur @ prismes pour l’étude des structures de raies Raman. J. Phys. Radium 19, 351—353, 
958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Sorbonne, Lab. Rech. Phys.) Es werden die Vorteile der 
<ombination eines Registrierinterferometers mit einem Dreiprismenmonochromator bei _ 
{tAMAN-Untersuchungen besprochen und die Registrierkurve von v, des GeCl, wieder- 
regeben. Rumpf. 


131 Frangois Gaume. Monochromateurs utilisés en polarimétrie. Rev, Opt. (théor. 
nstrum.) 87, 242—260, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Bellevue, S.-et-O., Lab. Aimé Cotton.) Der 
sebrauch von anndhernd monochrematischem Licht fir Polarisationsmessungen wird 
ystematisch untersucht. Ein kleiner Anteil von parasitarem Licht stért nicht, wenn die 
Nellenlange in der Nahe von der des verwendeten Lichtes liegt. Die Verteilung des regu- 
aren und des parasitdren Lichtes wird in den Fallen eines einfachen Prismenmonochro- 
nators und eines Doppelmonochromators untersucht; fiir letzteren werden zwei An- 


rdnungen, einfach in Aufbau und Justierung fir polarimetrische Zwecke, untersucht. 
D. Schulz. 


132 Jacques Romand et Boris Vodar. Un spectrographe dans le vide pour lVanalyse 
pectrochimique d’émission dans l’ultraviolet lointain. Rev. Opt. (théor. instrum.) 87, 
29—335, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Bellevue, Lab. Hautes Pressions.) Konstruktionsbe- 
chreibung eines Vakuumspektrographen mit Konkavgitter fiir den Spektralbereich von 
00 bis 2900 A. Bartholomeyczyk. 


133 Robert Chabbal. Recherches expérimentales et théoriques sur la généralisation de 
emploi du spectrométre Fabry-Perot aux divers domaines de la spectroscopie. II. Rev. 
pt. (théor. instrum.) 37, 336—370, 1958, Nr.7. (Juli.) Fortsetzung der in Ber. S.148 
eferierten Arbeit. In diesem Teil der Arbeit wird zundchst die Auswahl des besten Vor- 
erlegers fiir das PEROT-FABRY-Interferometer diskutiert. Danach werden ausfihrlich 
ie Registrierverfahren, soweit sie sich auf die Variation der vom Interferometer durch- 
elassenen Wellenlange beziehen, besprochen. Es gibt kein Verfahren, welches durch 
‘ariation der optischen Distanz (Brechzahl des Gases zwischen den Interferometer- 
latten x Plattenabstand) einen wesentlich gréBeren Spektralbereich als den freien 
pektralbereich des PEROT-FABRYs zu durchfahren gestattet. Um beliebig groBe Spek- 
albereiche registrieren zu kénnen, entwickelt Vf. ein ,,Sagezahnverfahren’. Dabei 
berstreicht das Interferometer (z. B. durch langsame Hin- und schnelle Riickbewegung) 
weils einen freien Spektralbereich wahrend der Vorzerleger seine Durchlafwellen- 
inge synchron so verschiebt, daB nach jedem Takt die aufeinanderfolgenden Ordnun- 
en des freien Spektralbereichs sich angendhert kontinuierlich zusammensetzen. 
fechanische Konstruktionen zur Realisierung des Sagezahnverfahrens werden be- 
srochen. Die Arbeit wird fortgesetzt. Bartholomeczyk. 


134 G. M. Sreekantath and C. A. Verghese. On the optical properties of a biprism com- 
ned with a coarse grating. J. sci. Instrum. 85, 150, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Trivandrum, 
niv. Coll.) Binnagel. 
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3135 @.1. Sumbajew. Zur Theorie der Kristall-Diffraktions-y-Spektrometer. Exp. Vo 
wird eine Analyse einiger Parameter des Kristall-Diffraktions-y-Spektrometers de 


Typs Du-Monp (Ber. 28, 357, 1949) durchgefiihrt, wobei der Effekt der Kriimmung 
der reflektierenden Schicht des gebogenen Kristalls besonders beriicksichtigt wird. A 


‘Hand von Beispielen wird gezeigt, daB die theoretisch ermittelte Linienbreite mit de 


experimentellen Werten gut tibereinstimmt. AuBerdem wird der Einflu8 der Dicke und 
des Kriimmungsradius des Kristalls auf die Lichtstarke und die Leistungsfahigkeit des 
Spektrometers untersucht. Siegel. : 


3136 E. Diederichs. Zur Genauigkeit von Polarisationsfiltern. Optik, Stuttgart 15, 3 
bis 42, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Braunschweig, TH, Phys. Inst.) Es werden Fehlerquellen 


 experimentell und rechnerisch untersucht, die bei polarimetrischen Messungen mit 
Polarisationsfiltern auftreten. Es stellt sich heraus, daB besonders die Doppelbrechung 


der Deckglaser fiir diese Fehler verantwortlich ‘sind. — In einem Anhang wird der STOKES~ 
sche Parameter kurz behandelt. Oehring. 


3137 §.D. Smith. Design of multilayer filters by considering two effective interfaces. u 
opt. Soc. Amer. 48, 43—50, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Farnborough, Hants, Engl., Roy. Aircr, 
Est.) Jedes nichtabsorbierende Vielschichtensystem kann vollstandig durch zwei effek- 
tive Flachen beschrieben werden. Diese Darstellung verhilft zu einem guten qualitativen 
Verstandnis der Eigenschaften von Reflexionsfiltern. Die Bedingungen fiir die Kon- 
struktion von Bandfiltern verschiedener Bandbreiten von TiefpaBfiltern werden ab- 
geleitet und die theoretischen Ergebnisse experimentell bestatigt. Niedermayer. 


3138 +A. Burawoy and A. G@. Roach. Colour filters for the 4358-A line of the mercury 


discharge spectrum. Nature, Lond. 181, 762—763, 1958, Nr. 4614. (15. Marz.) (Man~ 


7 $ wahrend die benachbarte violette Hg-Linie auf 10~* geschwacht wird. Klages. © 


i) chester, Coll. Sci. Technol.) Als Filterlbsung wird benutzt: Dibromanthracen und 


Kristallviolettperchlorat in Athanol und Toluol. Die Durchlassigkeit ist etwa 80%, 


y 


. 
3139 LL. Holland and G. Siddall. Heat-reflecting windows using gold and bismuth oxide 
films. Brit. J. appl. Phys. 9, 359—361, 1958, Nr. 9. (Sept.) (Crawley, Sussex, Edwards — 
High Vacuum Ltd.) Aufgedampfte oder durch Kathodenzerstéubung hergestellte Gold-_ 
schichten zeigen insbesondere in Verbindung mit diinnen Bi,O,- oder SiO-Schichten ein 


at hohes Reflexionsvermégen im Infrarotgebiet, verbunden mit guter optischer Durch 


_ ladssigkeit. Die giinstigsten Schichtdickenverhaltnisse in Hinblick auf Anwendung al 


Warme reflektierendes Fenster werden untersucht. Herbeck. 


4 As 3140 _L. Grupinski. Eine Eichapparatur zum Grubengasinterferometer. Optik, Stuttgart 


15, 471—473, 1958, Nr. 8. (Aug.) (Berlin-Adlershof, Inst. Opt? Spektrosk.) Kurze Be- 


_ Grubengasinterferometern auf Gase und Dampfe beliebiger Brechzahl hergestellt werden. 
_ koénnen, Leo. | 


schreibung eines Kreislaufsystems, mit dem definierte Gasgemische zur Eichung vo 


3141 Hans Wenking. Neues automatisches Polarimeter mit magneto-optischer Wechsel- 
drehung. Zeiss-Mitt. 1, 155—156, 1958, Nr. 5. (Géttingen.) Genauigkeitssteigerung und 
Automatisierung des Abgleichs werden dadurch erzielt, daB zur‘Modulation des auf einen 


Photo-Multiplier fallenden Lichtstroms der FARADAY-Effekt ausgenutzt wird, mit dessen 


Hilfe eine kleine Wechseldrehung vor dem feststehenden Analysator erzeugt wird. Ein 
resonanzverstarkter Signalwechselstrom steuert einen phasenabhangigen Servomotor, 
der den Polarisator entsprechend dem Drehwert der untersuchten Substanz zuriickdreht. 
Die MeSunsicherheit wird mit unter 0,005° angegeben. J. Fligge. 


3142 Yolande Bouriau et Jacqueline Lenoble. Etude des polariseurs pour Vultraviolet. 
Rev. Opt. (théor. instrum.) 86, 531—543, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Paris, Mus. Nat. Hist. 
Natur., Lab. Phys. appl.) Vff. untersuchen, welche Moglichkeiten bestehen, um Polari- 


_satoren vom Typ NICOL und GLAZEBROOK fiir das UV herzustellen. Am besten geeignet 
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st Kalkspat, der mit Gedamine, einem synthetischen Leim einer franzésischen Firma, ge- 
eg wird. Die so hergestellten Polarisatoren zeigen eine gute Durchlassigkeit bis etwa 
500 A. Oehring. 


143 Shun-ichi Tanaka. On the birefringence of sheet polarizer. J. appl. Phys., Japan 26, 
60—465, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Die besonderen Eigenschaften 
iner Kette von drei Polarisatoren, die theoretisch von R. C. JoNES behandelt wurden 
Ber. 86, 1789, 1957), werden experimentell untersucht. Die Doppelbrechung eines 
olarisators wird mit Hilfe einer Platte von geeignetem Gangunterschied bestimmt. 
serechnete und beobachtete Werte der Durchlassigkeit (als Funktion des fiir mittleren 
olarisator und Platte gleichen Drehwinkels aufgetragen) zeigen eine gute Uberein- 
timmung. (Engl. Zfg.) Bayer-Helms. 


144 Liselotte Krausbauer. Ein Schattenschlierenverfahren mit Minimumstrahlkenn- 
eichnung fiir hohe Mefgenauigkeit. Z. Phys. 152, 214—234, 1958, Nr. 2. (28. Juli.) 
Marburg, Univ., Inst. Angew. Phys.) Die Minimumstrahlkennzeichnung wird auf das 
VIENERsche Schattenschlierenverfahren angewandt. Fiir quantitative Untersuchungen 
nit diesem abgewandelten Schlierenverfahren dienen als Objekte ein Prisma und eine 
eschichtete Zuckerlésung. Die MeBgenauigkeit dieses Verfahrens wird mit dem Schlie- 
enverfahren von PHILPOT-SVENSSON und dem WIENERschen Verfahren verglichen. 
Jabei ergab sich fiir die Brechzahl eine Steigerung der MeBgenauigkeit um den Faktor 14 
zw. 8 gegeniiber den erwahnten Methoden. Rosenbruch. 


145 U. Schmidt. Uber Auswertungsméglichkeiten bei einem zweidimensionalen Farb- 
chlierenverfahren. Ann. Phys., Lpz. (7) 1, 203—218, 1958, Nr. 4/5. (Marburg/Lahn, 
Jniv., Inst. Angew. Phys.) Beide Winkelkomponenten des von einer Schliere abgelenk- 
en Lichtes werden gleichzeitig bestimmt, indem die Kondensorblende auf eine Polari- 
ationsplatte in der hinteren Brennebene des Objektives abgebildet wird, hinter der sich 
ine Quarzplatte und ein Analysator befinden. Durch Schlieren in der Objektebene er- 
eugte Lichtablenkungen werden so in Polarisationsunterschiede und weiter wegen der 
totationsdispersion in Farbunterschiede umgewandelt. Die Messung erfolgt durch Ver- 
leich der mit einem Farbfilm gewonnenen Objektaufnahme mit der Aufnahme einer 
ekannten ,,Normalschliere‘‘. Es wurde eine Temperaturverteilung experimentell er- 
uittelt; dabei wurde als Polarisationsfilter eine Platte mit 18 Sektorfolien benutzt. 
Inabhangig von einem Vergleichsobjekt wird man durch Bestimmung der Intensitats- 
erteilung in der Bildebene fiir drei Farbkomponenten; dazu miissen die Eigenschaften 
es verwendeten Farbfilters quantitativ bekannt sein. D. Schulz. 


146 §.V. Gorbachev and L. P. Kholpanov. An improved optical system for the re- 
actographic method of investigating the distribution of dissolved substances. J. phys. 
hem., Moscow 82, 1661—1662, 1958, Nr. 7. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) (Moscow.) 

H. Ebert. 


147 Le stéréphot SOM. construit par la Société d'Optique et de Mécanique de Haute 
récision. Rev. Opt. (théor. instrum.) 87, 309—313, 1958, Nr. 6. (Juni.) Beschreibung 
nes Gerates zur stereoskopischen Auswertung von Luftaufnahmen fir kartographische 
wecke. D. Schulz. 


148 D.P.C. Thackeray. A spectrograph attachment for high-speed cameras. J. sci. 
istrum. 85, 248—252, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Univ. Cambridge, Dep. Phys.) Fiir Kameras 
wr kinematischen Aufnahme schnell verlaufender Vorgange wird eine spektrographische 
inrichtung fiir den sichtbaren Spektralbereich beschrieben. Es wird eine aluminisierte 
itterkopie (Sayce) mit 570 Linien pro mm in der 1. oder 2. Ordnung benutzt, je nach 
ir Verfiigung stehendem Bildwinkel. Spektrographisch werden 3—5A aufgelést bei 
ner zeitlichen Auflésung bis zu 27 mus. Méglichkeiten zur Steigerung der Lichtstarke 
wie zur Ausdehnung des Spektralbereichs ins nahe UV und IR werden diskutiert. Das 


itaufgeléste Spektrum einer kondensierten Entladung in Luft und Argon uli Fine 
olze. 
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: | werden gezeigt und mit der Theorie verglichen. Niedermayer. 
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der Objektebene zur Wirkung kommt. Rosenbruch. 


3151 Bernard Vittoz. A propos de la méthode des trois ouvertures. Rev. Opt. (théor. 
instrum.) 86, 390, 1957, Nr. 8/9. (Juli/Aug.) (Lausanne, Ecole Polytech., Lab. Phys.) | 
Vf. weist im Zusammenhang mit seiner Arbeit auf eine Veréffentlichung von VAISALA 
und eine von ZERNICKE hin. Oehring. — 


3152 Kazuo Miyake. On the contrast and width of reflected multiple-beam interference 
fringes. Sci. of Light (jap.) 4, 113—119, 1955, Nr. 2. (Nov.) (Tokyo, Univ. Educ., Inst. 
Opt. Res.) Vf. untersucht unter welchen Bedingungen reflektierte Mehrstrahlinter- 
ferenzstreifen héchsten Kontrast erhalten und durch welche Faktoren er geschwacht 
wird. Fir die bisher gebrauchliche Definition des Kontrastumfanges: 1/2 Jmex fihrt er 
den Ausdruck 1/2 (Jmax ++ Jmm) ein, wodurch sich einige Vereinfachungen ergeben. 

é Oehring. © 
3153 Branimir Markovié. Influence of light source size on diffraction by an opaque strip. 
J. opt. Soc. Amer. 47, 1074—1075, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Zagreb, Yugosl., Fiz. Inst. 
Sveué., Inst. R. Bo&kovié.) Fiir das Zustandekommen von Interferenzstreifen hinter 
einer Streifenblende bei Beleuchtung mit Lichtquellen verschiedener Ausdehnung 
werden die Koharenzbedingungen abgeleitet und durch Registrierkurven photographi- 
scher Aufnahmen der entstehenden Interferenzfiguren veranschaulicht. = le ove 


3154 N. Barakat. Interference fringes with cylindrically curved thin films. J. opt. Soc. 

Amer. 48, 92—94, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Abbassia, Egypt, Ain Shams Univ.) Zwei kon- 
_ zentrische, stark reflektierende halb-durchlissige Zylinder, zwischen denen sich ein 
brechendes Medium befindet, erzeugen ein System von Interferenzstreifen im durch- 
gehenden und im reflektierten Licht, Die Erscheinung wird unter Beriicksichtigung des” 
Brechungsindex der Zwischenschicht theoretisch behandelt. Die Flachen, auf denen das" 
_ System der Interferenzstreifen bei verschiedenem, Brechungsindex und verschiedener 
Dicke der Zwischenschicht entsteht, sind aufgezeichnet. Experimentelle Ergebnisse 
: 
3155 John E. Tyler. Monochromatic measurement of the volume scattering of natural 
_ water. J. opt. Soc. Amer. 47, 745—747, 1957, Nr. 8. (Aug.) (La Jolla, Calif., Univ., 

Scripps Inst. Ocean.) Beschreibung eines Verfahrens, bei dem in einem HARDY-Spektro- 
meter mit einer besonderen MeBkugel als Zusatzgerat unmittelbar die Streuung je_ 
Volumeneinheit eingebrachten destillierten oder gewohnlichen Wassers gemessen werden 
kann. Das Verfahren eignet sich fir alle waBrigen Lésungen, die nicht extreme Ab-— 


. . ’ 
sorptions- oder Streueigenschaften haben. Leo. 


3156 G.Toraldo di Francia. Babinet’s principle for diffraction at a plane screen with 
directional conductivity. Nuovo Cim. (10) 9, 309—315, 1958, Nr. 2. (16. Juli.) (Firenze, 
Ist. Naz. di Ottica.) Ein ebener und unendlich dinner Schirm S, bildet einen 
Teil der Ebene S, + S,. Auf ihn fallt eine elektromagnetische Welle ein. Dabei wird ein. 
System von Leitfahigkeitslinien in S, angenommen, entlang denen die Leitfahigkeit 
unendlich ist, wahrend sie entlang den Normalen verschwindet. Durch jeden Punkt von 
S, geht eine und nur eine Leitfahigkeitslinie. Weiterhin wird der komplementire Fall | 
im Sinne des Prinzips von BABINET behandelt, bei dem S, dieselben Eigenschaften hat, 
wihrend S, ein Schirm mit unendlicher Leitfihigkeit in allen Richtungen ist. | 

M. Wiedemann. 
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57 Rudolf B. Penndorf. Total Mie scattering coefficients for spherical particles of 
ractive index n ~ 1.0. J. opt. Soc. Amer. 47, 603—605, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Boston, 
iss., AVCO Manuf. Corp., Res. Adv. Devel. Div., Electron. Res. Lab.) Fiir streuende 
ilchen der Brechzahl n ~ 1 wird der Verlauf des MiEschen Streukoeffizienten K als 
inktion des normierten GréBenparameters p.[p = 2 a(n — 1), « = 2xv/A.] auf vier 
zimalstellen berechnet, und zwar fiir die p-Werte von 0 bis 15 in Schritten von 0,2, 
nn in solchen von 0,5 bzw. oberhalb p = 17 fiir die Maxima und Minima des Verlaufes 
3¢ = 65. Die Kurve zeigt in diesem Bereich zehn Maxima stetig abnehmender Héhe; 
s erste Maximum liegt heio = 4,08 mit einem Wert K = 3,173. Aus dem hier ermittel- 
a Verlauf von K fiir n ~ 1 lassen sich auch die entsprechenden Streukoeffizienten 
t Teilchen mit anderen Brechzahlen n < 2 empirisch ableiten. Leo. 


58 Rudolf B. Penndorf. New tables of total Mie scattering coefficients for spherical par- 
les of real refractive indexes (1.33 <n < 1.50). J. opt. Soc. Amer. 47, 1010—1015, 
57, Nr. 11. (Nov.) (Boston, Mass., AVCO Manuf. Corp., Res. Adv. Devel. Div., Elec- 
m. Res. Lab.) Die MiEschen Streukoeffizienten fiir 5 verschiedene Brechzahlwerte 
= 1,33; 1,40; 1,486 und 1,50 sind in Abhangigkeit vom normierten GréSenparameter « 
r Streupartikel in Schritten Ax =0,1 bis « =30 mit einer elektronischen Rechen- 
aschine (IBM 701) berechnet und auf fiinf Dezimalstellen tabuliert. Leo. 


59 Bernard Chollot et Guy Morlot. Détermination du facteur de Rayleigh du benzéne. 
Chim. phys. 55, 545—519, 1948, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Nancy, Fac. Sci.} 
Beggerow. 
60 D.T. Keating and G. H. Vineyard. The complete incoherent scattering function for 
rbon. Acta cryst. 9, 895—896, 1956, Nr. 11. (10. Nov.) (Upton, N. Y., Brookhaven 
it. Lab.) Schon. 


61 B. Vittoz, M. Martin et R. Mercier. Mesure de l’effet piézooptique des cristauzx KCl. 
lv. phys. acta 80, 457—458, 1957, Nr. 6. (30. Nov.) (Lausanne, EPUL, Lab. Phys. 
chn.) Der piezooptische Effekt von KCl-Kristallen wird mit einer Prazisions-Inter- 
enzmethode ausgemessen. Der maximal angewendete Druck betragt 24 kg/cm? und 
yibt eine Anderung des Brechungsindex in der Gréfenordnung von 10-5. 
Martienssen. 


52 +B. Vittoz. Contribution a la théorie des propriétés optiques des crisiaux ioniques 
rfaits. Helv. phys. acta 80, 458—460, 1957, Nr. 6. (30. Nov.) (Lausanne, Univ., Ecole 
lytechn.) Es wird die Abhangigkeit des optischen Brechungsindex eines Kristalles 
n einer elastischen Deformation.und von der elektrischen Feldstarke mit Hilfe all- 
meiner thermodynamischer Methoden diskutiert. Martienssen. 


33 Hajime Morokuma, Yosio Miyasita and Hirosi Hasunuma. On the optical constant 
steel surface. J. appl. Phys., Japan 26, 534—538, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Orig. jap. m. 
1. Zig.) Die optische Konstante n + ik von EndmaBen (13% Cr, 2% C) und Kohlen- 
ffstahlen wurde mit einem Polarimeter gemessen. Mit fortschreitendem Lappen der 
erflache nimmt k zu und nahert sich dem von JAMIN angegebenen Wert, wahrend n 
1ezu konstant bleibt. Die Phasenverschiebung von Lichtwellen bei Reflexion an den . 
erflachen betragt naherungsweise 24 -++ 5°, d. h. eine gedachte Ebene, an der das Licht 
ne Phasenverschiebung erfahren wiirde, lage etwa 0,018 + 0,004 um von der Ober- 
che entfernt innerhalb des Materials. (Engl. Zfg.) Bayer-Helms. — 


4 Willard L. Derksen, Thomas I. Monahan and Alfred J. Lawes. Automatic recording - 
ectometer for measuring diffuse reflectance in the visible and infrared regions. J. opt. 
. Amer. 47, 995—999, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Brooklyn, N. Y., Naval Mat. Lab.) Das 
at zur registrierenden Aufzeichnung der spektralen Reflexion planer Oberflachen im 
en Ultrarot (1,0 bis 2,8 u) besteht im wesentlichen aus einem durchbohrten Halb- 
elspiegel, in dessen Mittelpunkt nahe nebeneinander die zu messende Probe und eine 
5-Photozelle angeordnet ist. Die MeBhalbkugel wird vondem in einem PERK IN-ELMER- 
nochromator (Modell 83) zerlegten Licht einer kraftigen Autolampe beleuchtet, wobei 
Spaltbreiten beim Durchlauf des Spektrums auf etwa konstante Energie geregelt 
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werden. Die Messung erfolgt durch Vergleich mit Proben (Al auf Glas, MgO) bekannter 
, Reflexionseigenschaften. Leo. i : 
3165 +~M. Sussman, Note on perfect Lambertian diffusers. J. opt. Soc. Amer. 48, 275 bis 
_——- 276, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Buffalo, N. Y., Amer. Opt. Co., Instrum. Div.) Vereinfachte Ab- 
leitung fiir die azimutale Lichtverteilung bei Reflexion an einer gleichmaBig beleuch- 
} teten und nach dem LAMBERT’schen Kosinusgesetz reflektierenden Kugel. Leo. | 
ny L 
ie 3166 G. Hass, W. R. Hunter and R. Tousey. Influence of purity, substrate temperature 
i _and aging conditions on the extreme ultraviolet reflectance of evaporated aluminum. J. opt 
ie Soc. Amer. 47, 1070—1073, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Fort Belvoir, Virg., Eng. Res. Devel. 
aa Lab.; Washington, D. C., U. S. Naval Res. Lab.) Messungen des Reflexionsvermégens 
% y _ definiert hergestellter und den verschiedenen Einfliissen ausgesetzter Aufdampfspiegek 


aus Aluminium im Gebiet zwischen 900 und 2200 A ergeben folgendes: Um hohe Re-+ 
flexion zu erzielen, muB sehr reines Aluminium (99,99%) benutzt werden; die zu be- 
- dampfende Unterlage darf tunlichst nicht geheizt werden. Bei Nichtgebrauch sind die 
_ Spiegelflachen nach Méglichkeit dem Lufteinflu8 zu entziehen, also im Exsikkator auf- 
: zubewahren, um die Oxydbildung aufzuhalten. Bei Verwendung in nichtevakuierten 
Spektrographen ist die Verwendung von Trockenmitteln wichtig; intensive Ultra- 
violettbestrahlung verschlechtert das Reflexionsvermégen, besonders in Gegenwart von 
Wasserdampf. Im extremen Ultraviolett bei A < 1100 A, wo das Reflexionsvermégen- 

- von reinem Aluminium unter 20% absinkt, ist ein elektrolytisch erzeugter Oberflachen- 
belag von Al,O, vorteilhaft. : Leo. 

; : 

3167 Ake Birch-Iensen. Transmission of infra-red light in turbid and clear sugar solu- 
it tions. Nature, Lond. 178, 428, 1956, Nr. 4530. (25. Aug.) (Arlév, Swed. Sugar Corp., 
Lab. Sugar Technol.) Im Gebiet zwischen 700 nm und 1300 nm zeigen klare und tribe 
Zuckerlésungen die gleich Extinktionskurve mit einem flachen Minimum bei etwa 
1100 nm. Im Gebiet von 500—1500 nm ergibt sich fiir ungefilterte und klar gefilterte 
_ Zuckerlésungen praktisch die gleiche optische Durchlassigkeit.. Oeh ring. 


ae N 
Pil. _ 8168 Standard scale of sugar color. Tech. News Bull. U. S. Bur. Stand. 40, 178—179, 
1956, Nr. 12. (Dez.) Zur Bestimmung der Farbe von Zuckerlésungen wurde ‘m NBS ein 
. einfaches Verfahren entwickelt. Hierbei wird die Durchlassigkeit der Zuckerlésung hei 
‘te 420 nm und 560 nm festgestellt. Aus einem solchen Wertepaar l4Bt sich die Farbe der 
__ -Zuckerlésung mit Hilfe einer Kurventafel, deren Achsen in reziproken Werten der Durc 

_ lassigkeit geteilt sind, direkt in NBS-Einheiten ablesen. Oehring. ~ 


rhe 
Tag's 


oes _ 3169 Yu.P. Bulashevich. Self-absorption in a radiating sphere. Soviet. Phys.-Tech. Phys. 
oy 1956, Neth) 1957, Nr. 11. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR oS 
2 ep , Nr. 11. 


3170 V.N. Timofeev and A. S. Nevskii. Apropos Bak, Petrzhak and Romanov’s artick 
‘Radiation from a spherical source when self-absorption is present’. Soviet Phys.-Tech 
Phys. 1, 25144-2515, 1957, Nr. 11. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 26. 
2600, 1956, Nr. 11.) V. Weidemann, ~ 


3171 Leonard Bergstein and Lloyd Motz. Third-order aberration theory for varifoca 
systems. J. opt. Soc. Amer. 47, 579—583, 1957, Nr. 7. (Juli.) (New York, N. Y., Coll 
City New York and Columbia Univ., Rutherford Obs.) Es werden die Teil-Koeffizienter 
der verschiedenen SEIDELschen Aberrationen fiir ein Linsensystem bei verschiedenei 
Durchbiegung der Linsen abgeleitet. Diese Formeln werden benutzt, um ein vierlinsige: 
at pankratisches System in bezug auf die SEIDELschen Fehler zu korrigieren. 7 
Rosenbruch. — 
8172, M, Herzberger. Analysis of spot diagrams. J. opt. Soc. Amer. 47, 584—594, 1957 
- ta Nr. 7. (Juli.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., Res. Lab.) Vf. hat mit seinen Spo 
Wy Diagrammen eine neue Durchrechnungsart fiir optische Systeme eingefiihrt. Dab 
werden als Ergebnis verhaltnismaBig weniger Strahldurchrechnungen an einem optische 
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stem die Schnittpunkte einer groBen Zahl von Strahlen vom Objekt in einer beliebigen 
ldebene durch Interpolationsformeln gefunden. Wenn diese Strahlen gleichmabig iiber 
> Ausgangspupille verteilt sind, gibt das Spot-Diagramm die Lichtverteilung eines 
inktbildes. Die oben angefiihrte Interpolationsformel ist von 5. Ordnung beziiglich der 
pordinaten der Pupille. Die Koeffizienten der Formel werden getrennt nach wachsen-- 
n Potenzen der Offnung untersucht. Dies fiihrt zu einer neuen Bildfehlertheorie fiir 
Be Offnung und Bildwinkel. Diese Bildfehleranalyse fihrt zu einfachen geometrisch- | 
tischen Figuren, die es dem Optikrechner erméglichen, die Wirkung von Anderungen 
r vorgegebenen Werte auf das Spot-Diagramm zu erkennen. Die Analyse wird an 
em Objektiv f/5,6 bei den Bildwinkeln 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 24° praktisch durchgefiihrt. 
Rosenbruch. 
73 M. Herzberger. Automatic ray tracing. J. opt. Soc. Amer. 47, 736—739, 1957, 
. 8. (Aug.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., Res. Lab.) Es werden Strahl- 
irchrechnungsformeln fiir elektronische Rechenmaschinen angegeben fiir Brechung 
d Reflexion an ebenen, kugelférmigen und aspharischen Flachen mit Rotations- 
mmetrie. Die Formeln ahneln sith fiir die verschiedenen Oberflachenformen der Linsen | 
d fiir meridionate und schiefe Strahlen. Rosenbruch,. ~ 


74 Hiroshi Kubota and Hitoshi Ohzu. Method of measurement of response function by 
ans of random chart. J. opt. Soc. Amer. 47, 666—567, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Chiba-City, 
pan, Univ. Tokyo, Inst: Ind. Sei.) Es wird die Kontrastiibertragungsfunktion opti- 
er Systeme mit Hilfe eines Testobjektes statistisch verteilter etwa gleich grofer 
berkérner gemessen, indem die Autokorrelationsfunktion bzw. ihre fOURIERreziproke 
ser Testplatte mit der veranderten Verteilungsdichte in der Bildebene, die durch die 
ierkorrelationsfunktion bzw. deren FOURiERreziproke ausgedriickt wird. Wenn es ge- 
ige, ein Testobjekt herzustellen, dessen Raumfrequenzspektrum innerhalb der opti- 
ien Bandbreite weiB ist, gibt die FOURIERreziproke der Querkorrelation direkt die 
mntrastiibertragungsfunktion an. Es wird an der Herstellung eines solchen Testobjektes 
ch experimentiert. Rosenbruch. | 


75 M.V.R. K. Murty. On the theoretical limit of resolution. J. opt. Soc. Amer. 47, 
]—668, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Rochester, N. Y., Univ., Inst. Opt.) Es werden Formeln 
- die Beugungsbilder einer aberrationslosen vignettierungsfreien idealen Optik mit 
sner Bildebene fiir auBeraxiale Punktobjekte angegeben. Rosenbruch. 


16 Kenro Miyamoto. On the error balancing of an optical system in combination with 
receiver. J. opt. Soc. Amer. 47, 774—779, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Tokyo, Japan, Nippon 
gaku K. K.) Der giinstigste Bildfehlerausgleich wird im Zusammenhang mit dem ver- 
ndeten Bildempfanger (Photoemulsion, Fernsehréhre usw.) theoretisch untersucht. 
bei wird die Intensitatsfunktion eines abgebildeten Linienbildes angenahert durch 
ei GAUSSfunktionen, eine fiir den Kern und eine fiir den Schleier des Bildes. Die Dif- 
ionscharakteristik des Empfangers wird durch eine 3. GAussfunktion ausgedriickt. 
; BildqualitaétsmaB wird das Maximum der kombinierten drei Gaussfunktionen an- 
1ommen. Bei der Untersuchung der spharischen Aberration von Objektiven ergab sich, » 
3 die so definierte Bildqualitat am gréBten ist, wenn bei einem unterkorrigierten 
\sensystem der Empfanger eine breite GAUSSverteilung hat und bei einem tiberkorri- 
rten System die Gaussverteilung des Empfangers méglichst eng ist. 
Rosenbruch. 


7? Hideya Gamo. Intensity matrix and degree of coherence. J. opt. Soc. Amer. 47, 
}, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Tokyo, Japan, Univ., Dep. Phys.) Es wird gezeigt, da8 der 
ische Abbildungsvorgang mit einer Intensitatsmatrix ausgedriickt werden kann. _ 
se Matrix ist eine positive endliche hermitische Matrix. Die Spur ist gleich der Ge- 
atintensitat des Bildes. Um die Wirkung der Beleuchtung in dieser Matrix zu erken- 
1, seien 1. die Objektdurchlassigkeit tiberall eins und 2. das Bild durch keine Aber- 
ionen und Defokussierung beeinflu8t. In diesem Falle sind die Eigenwerte der Inten- 
itsmatrix ein MaB fiir die Beleuchtungsart und es wird gesetzt: D =X (An/Jpo) - log 
Jo) wo Aq der nte Eigenwert ist, Jy die Spur der Intensitétsmatrix. Es gilt dann 
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'Rechnung sonst spharischer Flachen einzubeziehen, verallgemeinert. 


3178 —3183. VIL. Optik x See 3 

}. y Po 
0<D< log N = Dy. N ist die Zahl der , Freiheitsgrade‘‘ eines Bildes der Grobere 
Ferner ist: d = (Dy — D)/Dpy der Koharenzgrad der Beleuchtung der gleich 1 ist fui 


koharente Beleuchtung und Null fir vollstandig inkoharentes Licht. . 
Rosenbruch. 


3178 JohnM. O°Connell. Variation of photographic resolving power with lateral chromati! 
aberration. J. opt. Soc. Amer. 47, 1018—1020, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Rochester, N. ¥! 
Univ., Inst. Opt.) Vf. untersucht denEinfluB einer kiinstlich verursachten chromatisches 
Aberration an einer sonst aberrationslosen Linse auf das Auflésungsvermégen. Der Ein 
fluB ist beachtlich, wie die Experimente ergaben. Rosenbruch. 


3179 Joseph Meiron and H. Michael Loebenstein. Automatic correction of residua 
aberrations. J. opt. Soc. Amer. 47, 1104—1109, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Tel Aviv, Israek 
Min, Defense, Sci. Dep.) Es wird eine Methode zur Berechnung optischer Systeme mi 
elektronischen Rechenmaschinen beschrieben, die die itber das Spot-Diagramm 
geleitete Fehlerfunktion durch Iteration zum Minimum macht. An einem COOKE-Triplet: 
wird das Verfahren praktisch vorgefiihrt. * Rosenbruch. 


3180 R.E. Keim and N.S. Kapany. Image synthesis and lens response using spa 
diagrams. J. opt. Soc. Amer. 48, 351—353, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Rochester, N. Y., Univ 
Inst. Opt.) Eine vielfache in der Optik angewandte Gleichung ist das Faltungsintegra 


+o 
h(x) = / f(a)g(x — a) da, wo h(x) die Bildintensitatsfunktion bedeutet, f(a) die Punkt 


—co 
bildiibertragungsfunktion des optischen Systems und g(x — a) ist die Objektfunktion 
Das Spotdiagramm ist eine gute Naherung fir f(a) fiir Linsensysteme, bei denen di 
Abbildungsqualitat nicht von der Beugung beeinflu8t wird. Bekanntlich ist das FOURIER 
t 4 


co 
reziproke der Faltung eine Multiplikation: H(R) = F(R) - G(R), wobei H(R) =/ h(x 
0 


-e —2niRx dR, F(R) = / f(a) e —2xiRa dR bedeutet. Vif. verwirklichen die in diese1 
0 S 


- Gleichungen aufgezeigten Beziehungen experimentell und finden aus dem errechnete! 


Spotdiagramm die Kontrastiibertragungsfunktion, indem sie etwa mit 2000 Punkte: 
eines Spotdiagramms im Schattenwurfverfahren verschiedene Gitterkonstanten ab 
bilden und den resultierenden Kontrast bestimmen. Rosenbruch. 


3181 Evelyn M. Vaskas. Note on the Wasserman-Wol} method for designing aspheric sur 
faces. J. opt. Soc. Amer. 47, 669—670, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Southbridge, Mass., Am 
Opt. Co.) Es wird die angegebene Methode, zwei asphirische Flachen in die optisch 


: Rosenbruch. 
3182 G. 8. Zaitsev and B. C. Neporent. Anisotropy of the absorption of gypsum crystal 
in the infrared region. Soviet Phys. 2, 733—738, 1956, Nr. 4. (Juli.) (Engl. Ubers. aus 
-J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 857—863, 1955, Dez.) Die Anisotropie der Absorptio 
und Reflexion von Gipskristallen wurde mit Steinsalzoptik im Gebiet von 2—11 u @1 
neut untersucht und die Orientierung der Dipole in Ubereinstimmung mit dem Mode 
von WOOSTER gefunden. H.-J. Hiibner. 


3183 M.A. Grace, R. T. Taylor and P. B. Treacy. The decay of long-lived holmium 16 
Phil. Mag. (8) 8, 90—96, 1958, Nr. 25. (Jan.) (Oxford, ‘Clarendon Lab.; Ann Arbor 
Mich., U.S.A., Univ., Randall Lab. Phys.) Vif. berichten tber eine Uberpriifung der vo 
-GRAHAM behandelten Zerfallsenergien von Gammastrahlen, die hier mit 27a Halbwertsze 
der von WOLFSON und CLARK 1955 ermittelten von 30 a, durch MILTON uberprif 
dessen Ergebnis bei dem Be-Zerfall y-Strahlungsnachweis mit Energien von 845-725 
282-184- und 80 keV erbrachte. Der beschriebene Versuch ist Teil eines Programms di 
Uberpriifung Seltene Erden-Kerne unter dem Gesichtswinkel des magnetischen Moment 
zu gewinnen, dargelegt am langlebigen 166 Ho. Es gelang ein unzweideutiges Zerfall 
Schema nachzuweisen. — Der Versuch wurde im AERE-Meiler mit 2 mg Ho,0; m 
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em Neutronenflux von 1,4 - 101? n/em?/sec durchgefiihrt. Die abgesonderte Quelle 
on 1 u Curie 166-Ho stimmt mit dem Ergebnis von MILTON itberein, wobei das y- 
-ahlen-Spektrum tiber ein Jahr unverandert blieb. Auch die Bildung von summarischen 
itzen wurde zur Uberpriifung mit Erfolg benutzt. — Mit dem vorgetragenen Beweis 
es Zerfalls-Schema fiir 166-Ho (Be~) 166-Er. Krafte, die in keV veranschaulicht 
rden, konnte die Anordnung der 718 und 817 keV y-Strahlen bestimmt werden. Die 
nahernde Gleichheit in der Erregung der verschiedenen Zustande I,-I,-I, zeigen, 
3 die Mehrheit der Uberginge durch den Zustand I, voranschreitet. Es wird geschlos- 
, daB beide, 166 Ho und die Spannung I, ungleiche (iiberzahlige) Paritat besitzen und 
8 die Paritat der niederen Zustinde in 166-Er alle gleich sind. SchmalfuB. 


34 Waltraut Heinrich. Die VergréBerung der magneto-optischen Kerrdrehung durch 
{dampfschichten. S. B. bayer. Akad. Wiss. 1956, S.1833—153. (Univ. Munchen.) Zur 
htbarmachung und Beobachtung der WEIsSschen Bezirke auf ferromagnetischen 
rpern wird der magneto-optische KERR-Effekt angewendet. Durch Bedampfen mit 
er dielektrischen Schicht aus SiO bzw. ZnS wird die KERR-Drehung um den Faktor 
7 bzw. 5,07 und die Intensitatsdifferenz um 3,49 bzw. 3,42 vergréBert. Zur Erklarung 
> Schichtwirkung wird eine Interferenzformel fiir die KERR-Drehung abgeleitet. 

i Oehring. 
35 +~W. Schallreuter. Die Lichttechnik, thr Werden und ihre Entwicklungsméglichkeiten. 
ss. Z. Ernst-Moritz-Arndt-Uniy. Greifswald 6, 177—198, 1956/57, Nr. 3/4. Vf. gibt 
en auch fiir den gebildeten Laien verstandlichen Uberblick tiber die Entwicklung der 
nstlichen Lichtquellen. Die physikalischen Grundlagen, insbesondere die Gesetz- 
Bigkeiten der Temperaturstrahlung, werden kurz angedeutet. G. Bauer. 


36 ~H. Achterberg. Untersuchungen iiber eine Lichtquelle konstanter Intensitét. Wiss. 
Ernst-Moritz-Arndt-Univ. Greifswald 6, 199—202, 1956/57, Nr. 3/4. Bei Glih- 
apen, die als Strahlungsstandards, insbesondere auch fiir Licht verwendet werden, 
8 die Stromstarke sehr gut konstant gehalten werden, da kleine Stromschwankungen 
r starke Anderungen der Ausstrahlung zur Folge haben; fir Prazisionsmessungen 
d deshalb zur Stromversorgung Akkumulatorenbatterien erforderlich. Um fir 
ssungen geringerer Genauigkeit ohne diese auskommen zu kénnen, wird eine elek- 
nische Regeleinrichtung gebaut, bei der Schwankungen der Ausstrahlung iiber eine 
otozelle eine Nachregelung des Lampenstroms bewirken. Anderungen der Versorgungs- 
ynnung (220 V) zwischen 175 und 240 V werden so ausgeglichen, da8B der Lichtstrom 
h kurzfristig um héchstens 1°/), iber langere Zeit um maximal 1% andert. 
G. Bauer. 


7 William J. Condell and Francis T. Byrne. Spectral intensity of ac operated tungsten 
ips. J. opt. Soc. Amer. 47, 1135—1136, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Fort Belvoir, Virg., 
S. Army, Corps Eng., Eng. Res. Devel. Lab.; Washington, D. C., Cath. Univ. Amer.) 
olge der Temperaturabhangigkeit des spektralen Emissionsvermégens von Wolfram 
cht die mittlere Strahlungsverteilung wechselstrombetriebener Wolframlampen von 
jenigen, die man bei konstanter mittlerer Fadentemperatur erhalten wiirde, syste- 
tisch ab. Die Abweichungen werden an Hand des bekannten Emissionsverlaufes von 
lfram rechnerisch ermittelt; sie steigen nach kirzeren Wellenlangen hin kontinuier- 
| an und erreichen z. B. fir eine Mikroskopierlampe (GE 18 AT 10/1 P — 6 V) bei 
0°K und 60 Perioden Wechselspannung im Ultravioletten Gebiet etwa 1,4%. 
wird in Betracht gezogen, diesen Effekt zum empfindlichen Vergleich von Wechsel- 
1 Gleichstrom-MeBinstrumenten zu benutzen. Leo. 


8 Paul Goldfinger. Les constanies de vitesse élémentaires de quelques réactions de 
uration atomiques. J. Chim. phys. 55, 234—245, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Bruxelles, 
iv., Lab. Chim. Phys. I.) Die Photochlorierungen von Tetrachloraéthylen und von 
\tachlorathan, die zu C,Cl, fiihren, werden diskutiert und Reaktionsmechanismen, die 
r Atome und freie Radikale, darunter C,Cl,, fiihren, aufgestellt. Aus 18 oder 20 experi- 
atellen Parametern lassen sich die acht Geschwindigkeitskonstanten der Elementar- 
zesse log k = B/T + A bestimmen. Die Bedeutung der Aktivierungsenergien und 
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3189 —3196 1 eee Opee” 
Entropien wird diskutiert, eine Reihe von Zahlenwerten fiir Aktivierungsenergien uI 
Frequenzfaktoren sind angefihrt. M. Wiedemann 


3189 David H. Volman. Photochemical oxygen-hydrogen reaction at 1849 A. J. chem 
Phys. 25, 288—292, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Davis, Calif., Univ., Dep. Chem.) : 


: i 
3190 1. S. Nelson and D. A. Ramsay. Flash photolysis experiments with a sapphire flas 
lamp. J. chem. Phys. 25, 372, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab. 
Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. Pure Phys.) 2 


3191 Jeanne Taylor and William Parrish. Transmission of Kodak No Screen and DuPor 
type 508 film. Acta cryst. 9, 971—972, 1956, Nr. 11. (10. Nov.) (Irvington-on-Hudsor 
N. Y., Philips Lab.) Schén. 


3192 Albert Steigmann. La sensibilité photographique. Sci. Industr. photogr. (2) 2e 
400—402, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Woburn, Mass., Labs. Atlantic Gelatine Co.) VE. weié 
darauf hin, daB in seinen friiheren Arbeiten Hypothesen enthalten sind, die neuerding 
MITCHELL experimentell und theoretisch verifiziert hat. Vieth. 


3193 John W. Mitchell. La sensibilité photographique. Sci. Industr. photogr. (2) 2& 
493—496, 1957, Nr.12. (Dez.) In seiner Antwort auf die Ausfiihrungen von STEIG 
MANN (vorst. Ref.) skizziert Vf. kurz die Entwicklungsgeschichte der Idee, daB di 
_ Keime des latenten Bildes positive Ladungen tragen. Die wesentlichsten Gesichtspunkt 
der Theorie werden aufgefiihrt und die Unterschiede zu den Ansichten von MATEJE 
und von STEIGMANN klargestellt. Die vom Vf. und Mitarbeitern auf Grund eigene 
Arbeiten dargestellte Theorie der photographischen Empfindlichkeit enthalt naturgema. 
gedankliche Beitrage vieler Forscher, so auch solche von STEIGMANN, was entsprechen 
_ gewiirdigt worden ist. Vieth, 


3194 K. Bornkessel und H. Staude. Uber die Oberflichenbeschaffenheit von Bromsilber 
niederschlagen unter verschiedenen Fdllungsbedingungen. Z. Elektrochem. 62, 404—411 
1958, Nr.%. (81. Mai.) (Leipzig, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Untersuchungen iiber di 
Auflésungs-Geschwindigkeit von AgBr im Komplex-Bildnern (NaCN, Na,S,0,, NaCN§ 
ergeben Aussagen tiber die Oberflachenbeschaffenheit des Bromsilbers bei unterschied 
lichen Fallungsbedingungen. Die hieraus folgenden Ergebnisse werden verglichen mi 
Messungen der Absorption von Methylenblau, der Abhangigkeit der Léslichkeits 
bestimmung von der KorngréBe auch bei elektronen-mikroskopischen Aufnahmen., 
; Meidinger. 

3195 KE. Frieser und E, Klein. Die Eigenschaften photographischer Schichten bei Ele 
nenbestrahlung. Z. angew. Phys. 10, 337—346, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Leverkusen, Agfa AG 
_ Wiss. Photogr. Lab.) Das Verhalten photographischer Schichten gegen Licht- und Elek 

tronenbestrahlung wird zusammengestellt. Dabei werden bei Elektronenbestrahl 
besprochen: 1. Schwarzungskurven, 2. Reichweiten, 3. Empfindlichkeiten, 4. Kérnij 
keiten, 5. Diffusions-Lichthof, 6. Elektronen-mikroskopische Wiedergabe kleiner Detail: 
Eigene Messungen werden mit solchen aus der Literatur verglichen. Mit Hilfe der Erget 
nisse der Arbeit ist es méglich, optimale Bedingungen bei Belichtung photographische 
Materialien mit Elektronen zu ermitteln. Meidinger. 


ap 3196 J. H. Enns and E. Katz. Photographic sequence exposure experiment. J. opt. S 
t Amer. 47, 758—764, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Ann Arbor, Mich., Univ., Engng. Res. In 
om Dep. Phys.) Es wird ein Apparat beschrieben (mit automatischer Aufzeichnung) fir au 
Ne einanderfolgende Expositionen (auf ca. 10 x 25 em? Platten). Die verschiedenen Vel 
Reis schliisse sind beziiglich der Belichtungszeiten voneinander unabhangig, so daB ein 
Platte bis zu 384mal mit hoher oder niedriger Intensitat belichtet werden kann. Nach der 
__. augenblicklichen Stand kann die Intensitat im Verhaltnis 100:1 variiert werden. Du 
geringfiigige Anderung kann auch bei anderen Intensitatsverhaltnissen belichtet werde 
; Die Densitometerablesungen werden durch einen Eichkeil geeicht. Die korrigierten Da 
hy werden aufgetragen als eine Schaar von Schwarzungskurven mit dem Verhiltnis 
aufeinanderfolgenden Expositionen als konstantem Parameter. Gleiche Dichten bei 
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sschiedenen Bedingungen werden aus den Kurven an den Schnittpunkten mit einer 
ule, die parallel zu der Expositionsachse verlauft, abgelesen. Eine theoretische Dis- 
ssion der Punkte auf Kurven gleicher Dichte wird gegeben. Die Annahme beruht 
rauf, da8§ die Wahrscheinlichkeit fiir Belichtungen, d. h. die absorbierte Energie, die 
gleich groBen Kérnern zu gleicher Dichte fihrt, gleich sein muB. Es wird gezeigt, daB 
se Methode eine Begrenzungslinie fiir die Abweichung durch den Intensitatseffekt 
_niedriger Intensitat und die kleinste Zahl der fir die Entwicklung erforderlichen 
sorbierten Quanten bei einem Durchschnittskorn liefern sollte. Vorlaufige Resultate, 
hier fir die Kodak-Emulsion vom Typ 33 vorgelegt werden, entsprechen den Er- 
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rtungen. Aus einer Tabelle kann entnommen werden: 1. die gesamte eingestrahlte — 


ergie an der Oberflache, 2. die von einem einzelnen durchschnittlichen Korn absor- 
rte Menge in Abhangigkeit der Intensitat der Strahlung, 3. die fiir das durchschnitt- 
1e Korn erforderliche Strahlung (5—7 Quanten). Meidinger. 


7G. C. Farnell. Low-temperature reciprocity failure of photographic emulsion and the 
perature dependence of sensitivity. J. opt. Soc. Amer. 47, 843—849, 1957, Nr. 9. 
pt.) (Harrow, Middles., Engl., Kodak Res. Lab.) Die Beobachtung von BILTZz, daB 
ter bestimmten Bedingungen ein Reziprozitaétsfehler bei niedriger Temperatur 
196°C) erfolgt, wird bestatigt. Der Effekt besteht nur bei hohen Intensitaten und 
-d vermindert bei Kombination von Emulsion und Entwickler, die eine relativ nied- 
e Empfindlichkeit ergeben. Insbesondere tritt er auf bei Oberflachenentwicklung und 


ht chemisch gereiften Emulsionen. Bei —196°C ist der Effekt recht ausgepragt bei — 


1ulsionen, die aus AgBr und AgJ bestehen. Der Effekt wird offenbar verursacht durch 
e intensitatsabhangige Wiedervereinigung von Elektronen und positiven Léchern, 


in einem Korn bei niedriger Temperatur entstanden sind. Auf diese Weise wird die 


zahl der fiir die Bildung eines latenten Bildes verfiigbaren Elektronen bei Aufwar- 


ng verandert. Der vorgeschlagene Mechanismus fiir die iberproportionale Fluores- | 


z gilt fur alle Beobachtungen. Ein Zusammenhang zwischen Reprozitatsfehler bei 
driger Temperatur und Fluoreszenz der Silberhalogene wird bestatigt. Offenbar kann 

manchen Kombinationen, Entwickler—Emulsion, der Empfindlichkeitsverlust von 
n Optimum bei normaler Temperatur bis zu tiefer Temperatur einen Faktor enthal- 


, der zur Absorption und der normalen Empfindlichkeit bei Bestrahlung mit hoher i 


ensitat zusatzlich ist. Meidinger. 


8 J. Ernest Wilkins jr. Note on the Selwyn function with imperfect imagery. J. opt- 
». Amer. 47, 975, 1957, Nr. 10. (Okt.) (White Plains, N. Y., Nucl. Devel. Corp. Amer.) 
, Berechnungen von ZWEIG itiber die Diskrepanzen zwischen den experimentell er- 
telten Standardabweichungen o fiir die Schwarzungsschwankungen einer Emulsion 
| der Theorie von SELWYN werden verbessert. Wenn man den Durchmesser des 
eukreises etwas kleiner (p = 0,9 u) und die Konstante A anders annimmt, ergibt sich 
h bessere Ubereinstimmung mit den experimentellen Werten. Vieth. 


9 J. Eggert und H. Fischer. Uber die Konvertierung photographischer Schichten ins- 
yndere bei Anwesenheit eines latenten Bildes. 2. Teil. Z. Elektrochem. 62, 393—400, 
8, Nr. 4. (31. Mai.) (Zirich, E. T. H., Photogr. Inst.) Es werden Beobachtungen 
r verschiedene Schichten bei der Konvertierung nach der Belichtung, also nach Ent- 
ung des Jatenten Bildes mitgeteilt (Ber. S. 156). Bei diesen Untersuchungen an 
3r und AgCl-Schichten (auf Papier vergossen), welche teils durch eigene, teils durch 
rikatorische Anfertigung hergestellt waren, werden verschiedene Entwickler-Typen 
erflachen-, Innen- und Total-Entwickler) verwendet. Bei Oberflachen-Entwicklung 
Igt ein Riickgang des latenten Bildes; bei Innen-Entwicklung wird die erzeugte 
warzung gesteigert, offenbar durch Verschiebung der Entwicklungs-Zentren in das 
ere des Kornes. Bei physikalischer Entwicklung nach dem Fixieren wird Riickgang 


Schwarzung (wie bei Oberflachen-Entwicklung) festgestellt. Hieraus kann eine , 


aingigkeit der entwickelten Schwarzung von der Anzahl der Keime und nicht von 
mn GréBe gefolgert werden. Weitere Beobachtungen werden an Schichten mit 
errhodanid und Silberazid gemacht. Solche Schichten neigen nach der Entwicklung 
tarkem Schleier. Durch Konvertierung (mittelsK Br-Lésung) kann eine schleierarme 
ht bei Silberoxalat-Schicht) und in ihren photographischen Eigenschaften dem Aus- 
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gangssalz entsprechende Schicht erzeugt werden. Die Untersuchung des HERSCHE 
Effektes ergab u. a. eine Zunahme der Ausbleichung mit abnehmender Bestrahlung 


-intensitat. Weiterhin werden Schliisse aus den Beobachtungen tiber den SABATIER-Effel 


gezogen, dahingehend, da8 das Keim-System bei einer so belichteten Schicht offenbi 
véllig abweicht von dem bei einer normalen Belichtung. Besonders in diesem Falle lal 
sich zeigen, daB durch die Konvertierung (wie im allgemeinen) die Struktur des latente 


' Bildes nicht verandert wird. Durch Gegeniiberstellung der Bedingungen fiir den SAB. 


TIER-Effekt und die Solarisation wird versucht, die Ursachen der beiden Umkehr-Effek 
zu ergriinden. Meidinger, 


3200 R.Matejec. Potentiometrie an Halogensilber-Einkristallen. (Ein Beitrag zw 
Mechanismus der photographischen Entwicklung.) Z. Elektrochem. 62, 400—404, 195 
Nr. 4. (31. Mai.) (Leverkusen, Agfa AG., Wiss. Photogr. Lab.) Es wird gefunden, dab d: 
Potential (Ex) entsprechend einem Gleichgewichts-Potential von Silber-Halogensilbe 
Kristall bei AgCl um (210 + 40) mV, bei AgBr um (140 + 40) mV negativer ist als das en 
sprechende Potential Silber-waBrige Lésung (Ez). Die Forderung, da8 zur Entwickluy 
von AgBr-Emulsionen ein um 100 bis 150 mV negativeres Redox-Potential notwend 
ist als dem Potential Ey entspricht, ist wahrscheinlich im wesentlichen durch die Diff 
renz Ey — Ex verursacht. Meidinger. 


3201 Leo Levi. On the effect of granularity on dynamic range and information conte 
of photographic recordings. J, opt. Soc. Amer. 48, 9—12, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Syosse 
N. Y., Fairchild’ Controls Corp., Electron. Div.) Das Vorhandensein von Kérnigke 
(Graininess) in photographischen Emulsionen erzeugt eine Schwelle, unter der é 
Lichteindruck nicht mehr wahrnehmbar ist. Die Kérnigkeit wirkt also wie ein E 
grenzungsfaktor fir die Dynamik der Ton-Abstufung (Schwarzung). Solche Daten f 
die Kérnigkeit photographischer Emulsionen (in der Regel definiert durch eine Anza 
aufgeléster Linien-Paare/mm) werden gebraucht, um die kleinste GréBe eines a 
gebildeten Punktes zu bestimmen, wenn eine bestimmte Abstufung eingehalten werd. 
soll. Es wird also durch ein kleinstes Flachen-Element (kurze mathematisch-analytise; 
Darstellung wird gegeben) bei Abbildung auf einem gegebenen Photomaterial und k 
vorgeschriebener Abstufung der Aufnahme die Leistungsfahigkeit photographisch 
Schichten in dieser Beziehung bestimmt. Die GréBe dieses Flachenelementes wird dur 
eine lineare Belichtungsreihe festgelegt. Die Bestimmung der Kérnigkeit beruht auf ei 
Messung der Hiufigkeit der Abweichung von einer mittleren Dichte (SELWYN). In d 
Praxis spielen manchmal andere Mangel des photographischen Materials eine gréBe 
Rolle als die Kérnigkeit. Meidinger. 
3202 H. Leibowitz, T. Bussey and P. McGuire. Shape and size constancy in p 0 
graphic reproductions. J. opt. Soc. Amer. 47, 658—661, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Madise 
Wisc., Univ.) Durch Vergleich des Originals und eines Testobjektes wird untersuel 
bis zu welchem Ausma8 Gestalt und GréBe bei photographischer Reproduktion ¢ 
wahrleistet wird: Fir die Gestalt ist eine Konstanz bis zu 50%, oder unter giinstig 
Bedingungen auch weniger, sicher. Dagegen ist hinsichtlich der GréBe die Konsta 
wesentlich kritischer, wobei unterschiedlich ist, ob man das Testobjekt binokular oc 


-monokular betrachtet. Fiir die Photographien ist es fast gleichgiltig, wie man | 


trachtet. Die gegenseitige Beeinflussung bzw. die Verwicklung solcher Angaben wird 


Hinblick der Theorie fiir die einzelnen Vorgange, die sich bei der Wahrnehmung 2 


spielen, diskutiert. Meidinger. 


3203 G. Haufe. Korrektur des Offnungsfehlers bei elektrostatischen Linsen durch Raw: 
ladung. Optik, Stuttgart 15, 521—537, 1958, Nr. 9. (Sept.) (Dresden, T. H., Inst. E» 
phys.) Die Wirkung einer rotationssymmetrischen Raumladungslinse, die eine Rau 
ladung aus Elektronen und positiven Ionen erzeugt und zusammenhilt, auf den Strahl 
gang allein und in Verbindung mit elektrostatischen Linsen wird experimentell unt 
sucht. Fiir die verwendeten Anordnungen werden kurze theoretische Herleitungen 
geben fiir den Zusammenhang zwischen der Zerdehnung (MaBstabsanderung 
Schattenprojektion eines Gitterobjektes in Abhangigkeit vom Achsenabstand) 
der Offnungsfehlerkonstanten des Systems. Ergebnisse: Die Raumladungslinse verh 
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ch wie eine schwache Sammellinse, die stark spharisch tiberkorrigiert ist. Mit der bei 
mstantem Druck stationdren Raumladung (benutzter Druck etwa 10-® Torr; ab- 
sschdtzte Raumladungsdichte etwa 10-As/m*) kann die spharische Unterkorrektion 
yn tiblichen elektrostatischen Linsen oder Linsensystemen im achsennahen Bereich 
srringert und in eine Uberkorrektion verwandelt werden (benutzte Strahlspannungen 
) bis 20 kV). Eine Streuwirkung der Raumladung (,,triibes Medium‘) kann bei den 
mutzten AbbildungsmaSstaben bis zu 1:2500 nicht nachgewiesen werden. 
D. Schulz. 

04 Ch. Schwink und H. Murrmann. Feldiiberlagerung zur Erhéhung der Empfindlich- 
ut der elektronenoptischen Schattenmethode. Z. angew. Phys. 10, 376—379, 1958, Nr. 8. 
.ug.) (Miinchen, Univ., IT. Phys. Inst.) Bei der elektronenoptischen Schattenmethode 
im Nachweis kleiner Magnetfelder laBt sich die Empfindlichkeit durch Uberlagerung 
nes Magnetfeldes tiber das zu vermessende Feld erhéhen. Ist das Uberlagerungsfeld 
skannt, z. B. das streng berechnete Feld einer rechteckigen Stromschleife, so laBt 
ch aus der Messung der Ablenkwirkung beider Felder zusammen und des Uber- 
gerungsfeldes allein, die Ablenkung berechnen, die ein sehr kleines Feld fiir sich 
geben wiirde. Experimentelle Untersuchungen zeigten, da8 eine Empfindlichkeits- 
elgerung um etwa den Faktor 4 méglich ist, womit Felder von 2 - 10-®G - em nachweis- 
ir werden. Die Grenzen des Verfahrens sind durch Strahldivergenz und Linsenfehler 
setzt, die zu Unseharfen des Schattenbildes fiihren. Kinder, 


05 M. E. Haine. Contrast arising from elastic and inelastic scattering in electron 
icroscope. J. sci. Instrum. 84, 9—15, 1957, N.1. (Jan.) (Aldermaston, Berks., Assoc. . 
lect. Industr. Ltd.) Auf wellenoptischer Grundlage wird der durch elastische und 
velastische Streuung in elektronenmikroskopischen Bildern mit 2 bis 10A Auf- 
sungsvermégen hervorgerufene Kontrast berechnet. Die Hauptanteile des Gesamt- 
yntrasts sind der Phasenkontrast durch Defokussierung und der durch das Fehlen 
r unelastisch gestreuten Elektronen im koharenten Bindel hervorgerufene Kontrast. 
egentiber diesen beiden Effekten treten der durch die Aperturblende und der durch 
e unelastiseh gestreuten Elektronen selbst hervergerufene Kentrast zuriick. 

HanBSen. 
06 Nozomu Morito and Tsutomu Komoda. X-ray shadow microscopy with an electron 
icroscope. J. Electronmicr., Tokyo 6, 1958, S.12—15. (Tokyo, Hitachi Central Res. 
ib.) Adaptation des Elektronenmikroskops HiTacH1 HU-10 fiir Réntgen-Projektions- 
ikroskopie. Der Elektronenbrennfleck (~ 3 Durchmesser) wird durch die 10fach 
rkleinernde Zwischenlinse erzeugt (auch die Kondensorlinsen sind ausgeschaltet). 
er Réntgen-Strahlengang verlauft senkrecht zum Elektronenstrahl; Objekt und 
atte liezgen unter Atmospharendruck (Strahlenaustritt durch Glimmerfenster). Die 
ektronen-Strahlspannung kann bis 10 kV gesenkt werden. Genauere Fokussierung 
ir durch Probeaufnahmen. Auflésungsvermégen einige w. Schiske. 


07 Sho Suzuki. Elektronenmikroskopische Untersuchungen am Rauch von CdCl, und 
1Bra. Kolloidzschr. 148, 103—104, 1955, Nr. 7. (Sept.) (Tokyo, Government Chem. 
dustr. Res. Inst. Hatagaya.) Der Rauch von CdCl, und CdBr, besteht aus plattchen- 
igen Kristallen mit hexagonalen oder runden Berandungen. Sie lassen sich im 
ektronenmikroskop unter Zuriicklassung formbestandiger Riickstande lercht zer- 
ren. HanBen. 


08 J.¥F. Goodman. The decomposition of magnesium hydroxide in an electron 
croscope. Proc. roy. Soc. (A) 247, 346—352, 1958, Nr. 1250. (30. Sept.) (Univ. Cam- 
idge, Dep. Phys.) Einkristalle von Magnesiumhydroxyd werden mit dem Strahl 
es Elektronenmikroskops zu Magnesiumoxyd dehydriert. Die kristallographischen 
d morphologischen Verdnderungen bei der Zersetzung werden bei ca. 25000facher 
rgroBerung elektronenphotographisch verfolgt. Die Zersetzung erfolgt in zwei Stufen: 
erst zeigt sich eine Schrumpfung, die Spannungen und Risse im Kristal] hervorruft. 
inn brechen die Ebenen des urspriinglichen (0001)-Magnesiumhydroxyds zusammen. 
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Ubrig bleibt ein hochgeordnetes Aggregat von Mikrokristalliten aus Magnesiumoxyd! 
Fir die Umwandlung ist es erforderlich, daB die Bildung neuer Kerne vorherrscht 
gegeniiber dem Wachstum bereits vorhandener. Ferner mu8 die Sinterung bei dex 
Umwandlungstemperatur gering sein. Beide Bedingungen sind fir Magnesiumhydroxyc 

~ im Vakuum erfiillt. F. W. Seemann. 
t 
3209 D. J. Craik and P. M. Griffiths. New techniques for the study of Bitter figures: 
Brit. J. appl. Phys. 9, 279—282, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Univ. Nottingham, Dep. Phys.) 
- Zum Studium ferromagnetischer Stoffe kann man durch Aufbringen ferromagnetischer 
_ Pulver oder Suspensionen auf die Materialoberflache die Lage der Elementarmagnete 
__ sichtbar machen. Auf der Oberflache zeichnen sich die sogenannten BITTER-Figuren ab: 
Dieses Verfahren ]a8t sich bei Verwendung geeigneter Kolloide, verbunden mit einer Art 
- Abdrucktechnik auch in der Elektronenmikroskopie anwenden. Das Rezept fiir die 
- Suspension und die Beschreibung der Praparationstechnik bilden neben einigen An- 
- wendungsbeispielen und einer Diskussion des Verfahrens den Inhalt der aye } 

; ; ang. 
_ 8210 Sh. Yamaguchi. Méglichkeit der Polarisationsmikroskopie mit Elektronenstrahlen. 
___ Naturwissenschaften 44, 555, 1957, Nr. 21. (Nov.) (Tokyo, Sci. Res. Inst.) { 


Kinder. : 
3211 V.E. Cosslett and R. W. Horne. Recent developments in specimen preparation’ 
techniques for electron microscopy. Vacuum 9, 109—130, 1955. (Okt.) (ersch. Nov. 1957) 
(Univ. Cambridge, Cavendish Lab.) (Umfangreiches Literaturverzeichnis.) 
:_. Sia V. Weidemann., 
8212 Valentin Zanker, Horst Rammensee und Tino Haibach. Relative Lumineszenz- 
- Quantenausbeutemessungen an Acridin- und Fluoreszeinfarbstofjen. Z. angew. Phys. 10, 
_ 357—361, 1958, Nr. 8. (Aug.) (Miinchen, T.H., Phys.-Chem. Inst.) Erregung mit 
__-Hg-365 nm. Das Fluoreszenzlicht wird durch einen Glasmonochromator zerlegt und mit 
__ Photomultiplier gemessen. Bereich 460—640 nm. Eichung mit Wolframbandlampe. Die 
_ Farbstoffe werden z. T. selbst synthetisiert. 10-4 — 2 - 10-? molar. Aufstellung der zu- 
_ gehérigen Gleichungen unter Beriicksichtigung der notwendigen KorrekturgréBen. Die 
_ relative Quantenansbeute ergibt sich aus den Spektren durch graphische Integration. 


ee j 
re _ +8213 I, Ketskeméty, L. Gargya und E. Salkovits. Uber eine neue photoelektrishe Mef- 
___- einrichtung zur Untersuchung der Fluoreszenzpolarisation. Acta phys. chem., Szeged 
_ (ung.) (NS) 8, 16-20, 1957, Nr. 1/4. (Orig. dtsch.) (Szeged, Univ., Inst. Experimental- 
pliys.) Es wird eine neu konstruierte MeBeinrichtung beschrieben, die mit zwei Sekun- 
_ darelektronenvervielfachern arbeitet. Hiermit la8t sich der Polarisationsgrad des 
_ Fluoreszenzhiehtes von Lisungen durch elektrische Kompensationen auch bei kleinen 
_ Sehichtdicken mit geniigender Genauigkeit bestimmen. Die Verwendung’ depolari- 
fash sierender Glasplatten entfallt hierbei. Fiir den systematischen Fehler wird eine Ab- 
___ schatzungsformel gegeben. Die MeBresultate zeigen mit der theoretischen Kurve eing 
' gute Ubereinstimmung. Oehring. 


t 
+2 ; 
_ 3214 -R. Bauer and D. Frackowiak. A method of accurate determination of the relative 
___-yteld of the fluorescence of solutions, Bull. Acad. polonaise Sci. 5, 729—732, 1957, Nr. 7. 


2 (Torun, Nicholas Copernicus Univ., Phys. Dep.) Nach der beschriebenen Methode kann 
_ das VerhaJtnis der Wirksamkeit eines beliebigen Farbstoffes in zwei verschiedene 
ps 
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mmt werden, wenn deren Emissionsbanden dicht nebeneinanderliegen. (Liegen 


ase weit auseinander, muB die Anderung der Detektorempfindlichkeit mit be- —— 


cksichtigt werden.) Hierzu witd die Fluoreszenzintensitat beider Lésungen ge- 
sssen. Die Konzentration einer der Lésungen wird dabei so gewahlt, daB die Ab- 
tption von Licht bestimmter Wellenlange fiir beide Lésungen die gleiche ist. Soweit 
ine Korrektionen fiir Absorption, Streuung oder Polarisation nétig sind — auf diese 
rd am Schlu& der Arbeit eingegangen —, ist das Verhaltnis der Fluoreszenzinten- 
aten unter diesen Umstainden gleich dem Verhdltnis der Wirksamkeiten beider 
sungen. Die experimentelle Anordnung besteht aus einer 1000 W-Lampe, Linsen, 
tierendem Sektor, Doppelmonochromator, Kiivette und einem um 90 
ren Photovervielfacher zur Messung der Absorption und der Fluoreszenzenintensitat. 
W. Kolb. 


15 Lionel Goodman and Michael Kasha. The observation and assignment of the 
vest multiplicity-forbidden transition in pyrazine. J. Mol. ‘Spectrosc. 2, 58—65, 1958, 
. 1. (Febr.) (Tallahassee, Florida, State Univ., Dep. Chem.) Mit dem Beckman- 
ektralphotometer DK 1 werden von Pyrazin und 2,5-Dimethylpyrazin die T — S- 
mineszenzspektren bei 77°K (Lésungsmittel: Mischung aus Athylather, Isopentan 
d Athanol) und die T <- S-Absorptionsspektren bei 293° K (Lésungsmittel: Isopentan) 
messen. Im Emissionsspektrum liegt die 0,0-Bande bei (25991 + 15) cm™. Aus der 
auverschiebung bei Substitution wird auf einen Ubergang *B,y(n, 7*) — 1A, geschlos- 


1 (n: einsames Elektronenpaar des Stickstoffes). Die beobachtete Singulett-Triplett- 
fispaltung fiir den (n, z*)-Zustand betragt 5000 cm™. Die Schwingungsstruktur des | 


‘S-Ubergangs wird diskutiert. Der Abstand der Schwingungszustande Avy = 615cm!- 
tspricht der Winkel-Deformationsfrequenz des Pyrazins. Ihr Auftreten soll Rehy- 
idisierung der o-Eigenfunktion des Stickstoffs durch die (n > 7*)-Anregung anzeigen. 
a SchluB stehen Bemerkungen iber den Triplett-Zustand des Pyridins. 
Baumgartel. 


16 B.1. Stepanov. A universal relation between the absorption and luminescence 
ectra of complex molecules. Soviet Phys.-Doklady, 2, 81—84, 1957, Nr. 1. (Jan./Febr.) 
ngl. Ubers. aus: Proc. Acad. Sci. USSR 112, 839, 1957, Nr. 5.) (Byelorussian, SSSR, 
ad. Sci.) Zwischen Lumineszenzenergie und absorbierter Energie werden unter Ver- 
ndung der EINSTEINschen -Koeffizienten quantitative Beziehungen aufgestellt 
iterhin unter Beriicksichtigung des KIRCHHOFFschen Gesetzes auch zwischen 
mineszenzenergie und thermisch emittierter Energie. Uber die benutzten Ausgangs- 
ichungen gehen folgende Giltigkeitsbedingungen ein: 1. thermisches Gleichgewicht 
r Schwingungszustande im angeregten Elektronenzustand, 2. Absorptionsiibergange 
ischen den Schwingungszustanden des Elektronengrundzustandes miissen zu ver- 


chlassigen sein. Vergleich der abgeleiteten Beziehungen mit experimentellen Daten 


nicht mdglich, da fiir die Rander der Lumineszenz- bzw. Absorptionsbanden keine 
ssungen vorliegen. Baumgartel. 


17 B.1. Stepanov and L. P. Kazachenko. On the shape of absorption and lumines- 
ice bands of complex molecules. Soviet Phys.-Doklady 2, 100—102, 1957, Nr. 1. 
yn./Febr.) (Engl. Ubers. aus: Proc. Acad. Sci, USSR 112, 1027, 1957, Nr. 6.) (Byelo- 
ssian, SSSR, Acad. Sci.) Zwischen Absorptionskoeffizient bzw. Lumineszenzenergie 
Frequenzen v > ve und den gleichen GroBen fiir v < ve, werden Beziehungen her- 
eitet mit Hilfe einer von STEPANOV (vorst. Ref.) aufgestellten Gleichung fiir die 
mineszenzenergie und einer aus der Spiegelsymmetrie zwischen Lumineszenz- und 
sorptionsspektren hergeleiteten Relation. Bedingung ist also Vorliegen der Spiegel- 
mmetrie und thermischer Gleichgewichtszustand der Schwingungsniveaus im an- 
egten Elektronenzustand. Die Beziehung fiir den Absorptionskoeffizienten wird ver- 
shen mit Werten aus Messungen an einer Lésung von 3-Aminophthalimid in Benzol. 
1e graphische Darstellung wird angegeben, die ve (Frequenz des 0—0-Elektronen- 
erganges) zu bestimmen gestattet aus der Absorptionsbande ohne Messung des Lumi- 
szenzspektrums. . Baumgartel. 
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3218 Jerome W. Sidman. Phosphorescence spectra ot the B-halonaphthalenes. J. cher 
Phys. 25, 229—233, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem., Chen 
Engng.) Schon. 

3219 R.E. Halsted, E. F. Apple and J. 8. Prener. Radiative energy transfer in ZnS! 
Phys. Rev. Letters1, 134—136, 1958, Nr. 4. (15. Aug.) (Schenectady, N. ¥! 
Gen. Electr. Res. Lab.) An einer Reihe von ZnS-Phosphoren wurde die einem 
Lochiibergang zwischen Valenzband und Aktivator zugeschriebene Emissior: 
bis 1,50 und 1,65 u untersucht. Bei gleichzeitiger Anregung durch 3650 A und durek 
UR zeigt sich, daB die Emission mit dem Cu-Aktivator verkniipft ist. Durch Zusatze 
weiterer Aktivatoren und durch die verschiedenen Koaktivatoren wird sie nicht be: 
einflu8t. Bei im Grundzustand ionisierten Cu-Aktivatoren — die Praparationsbedin: 
gungen dafiir werden noch untersucht — wird die Emission durch UR allein angeregt! 
Sie ist u. a. unabhdngig davon, ob Cu griine, blaue oder rote Zentren bildet. Infolge 
der Uberlagerung des sichtbaren Emissions- und des ultraroten Erregungsspektrums 
wird die UR-Emission, wenn auch schwacher, durch 3650A allein angeregt (Energie: 
iibertragung durch Strahlung). Mit der Anregung der ZnS-Phosphore ist eine neue 
Absorptionsbande verbunden. Sie erstreckt sich iiber den ganzen sichtbaren Bereich 
bis zu einer scharfen Grenze im UR, deren Lage vom Aktivator abhangt. Am lang- 
welligsten ist sie beim ZnSAg (~ 0,8 eV), am kurzwelligsten beim ZnSCu (~ 1,3 eV), 
das allerdings-noch eine zusatzliche Absorptionsbande bei etwa 0,9 eV zeigt, wahrend sie 
beim ZnSAu bei etwa 1,2 eV liegt. Sch6én. 


3220 Ferd E. Williams. Nature of luminescent centers in alkali halide and zinc sulfide 
phosphors. J. opt. Soc. Amer. 47, 869—876, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Schenectady, N. Y.., 
Gen. Electr. Res. Lab.) Es wird eine Darstellung gegeben tiber den gegenwéartigen 
Stand der Vorstellung von der Natur der Lumineszenzzentren in Alkalihalogenid- und 
Zinksulfidphosphoren. Bei Alkalihalogeniden wird die Lumineszenz eindeutig der 
Aktivatorzentren zugeordnet. Die Energiezustaénde dieser Aktivatoren werden durch 
die Zustande der freien, durch die Kristallgitterwechselwirkung gestérten Ionen appro- 
ximiert Die Theorie der Anregungs- und Emissionsspektren von mit Thallium aktiviertem 
Kaliumchlorid wird beschrieben. Die theeretischen Berechnungen der Spektren und Oszil- 
latorstarken fiir strahlende Uberginge in Alkalihalogeniden sind in guter Uberein- 
stimmung mit den experimentellen Ergebnissen. Fir die Zinksulfidphosphore wird die 
Halbleitertheorie angewendet und die Akzeptor- bzw. Donatornatur der Aktivatorer 
bzw. Koaktivatoren aufgezeigt. Die Energiezustande -der Lumineszenzzentren i 
diesen Phosphoren werden durch infolge Gitterfehlstellen gestérte Terme des Kristall 
bandermodells angenahert. Es wird gezeigt, daB die Assoziation von Akzeptoren un¢ 
Donatoren bei diesen Phosphoren von Bedeutung ist. Die Struktur der Energieterm 
und die optischen Eigenschaften der verschieden assoziierten Akzeptor-Donator 
Paare und isolierter Fehlstellen werden diskutiert. : Dehoust. — 


3221 A. Lempicki. Analysis of excitation spectra measurement. J. opt. Soc. Amer. 48 
67—70, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Bayside, N. Y., Sylvania Electr. Prod., Res. Lab.) Fu 
den Fall, daB die Emissionsbande eines Leuchtstoffes durch Filter nicht véllig von det 
erregenden Wellenlangen zu trennen ist bzw. wenn Emissions- und Anregungsband 
iiberlappen, werden zur Messung der Erregungsspektren drei Verfahren angegeben 
Zwei Methoden arbeiten mit Wechsellichterregung und benutzen die Phasenverschie 
bung zwischen Anregungs- und Emissionslicht. Das dritte Verfahren, das nur bei nicht 
lberlappenden Erregungs- und Emissionsbanden anwendbar ist, arbeitet mit einen 
Hilfsreflektor und einem geeignetem Filter. Die MeSmethode, dié sich insbesondere fii 
die Untersuchung kleiner Leuchtstoffproben (Kristalle) oder schwach lumineszierend 
Stoffe eignet, wird am Beispiel der Erregungsverteilung eines ZnS-Phosphors demon 
striert. Rudolph. 
3222 Rudolf Frerichs and Frank Weichman. Excitation of short infrared pulses sit 
high repetition rate by electron bombardment of cuprous oxide. J. appl. Phys. 29, 710—713 
1958, Nr. 4. (Apr.) (Evanston, Illinois, Northwestern Univ., Dep. Phys.) Die Méglich 
keit, die infrarote Emission von Cu,O bei Elektronenbombardierung fir Strahlungs 
_ impulslampen auszuniitzen, wurde untersucht. Die Experimentierlampen bestandg 
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us einer zylindrischen Réhre, die an einem Ende Kathode und Steuergitter und am 
nderen Ende die aus Cu,O bestehende Antikathode und Gettermaterial enthielt. Wie 
e1 optischer Anregung bestand die Emission aus einer einzigen Bande von 0,8 bis 1,4 u 
ait einem Maximum bei 0,95 u. Es wurde eine Beschleunigungsspannung von 6500 V 
ngewendet, der mittlere Anodenstrom betrug 5 uA. Die Impulslainge war etwa 6 usec, 
ue Anstiegszeit etwa 2 usec. Bei 6500 V wurde ein Wirkungsgrad der Lampe von 4 
is 5% beziiglich der elektrischen Eingangsleistung festgestellt. Vff. glauben, daB bei 
erbesserter Kiihlung des Targets die Lampe ein brauchbares Gerat fiir usec-Impulse 
m infraroten Spektralbereich darstellt. Dehoust. 


223 A. S. Vysochanskii. Photoluminescence of thallous chloride. Soviet Phys.-Doklady 
, 20—23, 1957, Nr.1. (Jan./Febr.) (Engl. Ubers. aus: Proc. Acad. Sci. USSR 112, 
28, 1957, Nr. 2.) Das Absorptionsspektrum von 2200—4200A, das Lumineszenz- 
nregungsspektrum und das Lumineszenzspektrum von Thalliumchlorid werden an- 
egeben. Im Absorptionsspektrum findet Vf. auBer der bekannten Bande 2490 A zwei 
faxima bei 3520 A und 3800 A, die bei unbestrahltem TICI sehr schwach sind, nach 
JV-Bestrahlung aber gut meBbar werden. Vf. schreibt diese Banden tberschiissig im 
1Cl-Gitter vorhandenem Tl zu. Das Anregungsspektrum hat etwa bei den gleichen 
Vellenlangen Maxima. Das Lumineszenzspektrum wurde an einer erstarrten Schmelze, 
n einem Film und in Pulverform aufgenommen. Der Einflu8 der Temperatur-wird 
ntersucht. Vf. kommt zu dem Ergebnis, da TICl als typischer Kristallphosphor an- 
usehen ist, dessen Abserptions- und Lumineszenzzentren das tiberschiissige Thallium 
ildet. Baumgartel. 


224 K. VY. Tagantsev and A. N. Terenin. The effect of gas absorption on the lumines- 
ence of zinc oxide. Soviet Phys.-Doklady 2, 32—34, 1957, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Engl. 
Jbers. aus: Proc. Acad. Sci. USSR 112, 241, 1957, Nr. 2.) (Leningrad, A. A. Zhdanov 
tate Univ., Phys. Inst.) Die Anregung der Lumineszenz kann auf zwei Arten erfolgen: 
urch kontinuierliche oder durch kurzzeitige periodisch wiederholte Bestrahlung. Wie 
ff. zeigen, kann langere kontinuierliche Bestrahlung den Zustand der adsorbierenden 
berflache z. B. durch Photodesorption verdndern. So erhalten sie beim Ubergang von 
eriodischer Kurzzeitbestrahlung zur Dauerbestrahlung eine Erhéhung der durch 
auerstoff geléschten Lumineszenz. Weiterhin wird. die Léschung der Lumineszenz 
ach Absorption von Sauerstoff, Wasserdampf, Ozon und Chinondampf untersucht. 
jie Ergebnisse werden an Hand des Energiebandschemas erklart. Baumgartel. 


225 J.S.Prener and F.E. Williams. Self-activation and self-coactivation in zine 
ulfide phosphors. J. chem. Phys. 25, 361, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Schenectady, N. Y., 
en. Electr. Res. Lab.) 


226 Shigeo Shionoya and Kaiichi Amano. Sensitization of the luminescence of manga- 
ese incorporated in zinc sulfide phosphors. J. chem. Phys. 25, 380—381, 1956, Nr. 2. 
Aug.) (Yokohama, Japan, Nat. Univ., Fac. Engng.) Schon. 


227 Henry F. Ivey. Recent advances in luminescence. (Cathodoluminescence and electro- 
yminescence.) Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. CP-4, 114—129, 1957, Nr. 4. (Dez.) 
3loomfield, N. J., Westinghouse Elect. Corp., Res. Dep.) V. Weidemann. 


228 Dieter Riicker. Zur Elektrolumineszenz des Siliziumkarbids. Z. angew. Phys. 10, 
54—263, 1958, Nr. 6. (Juni) (Minchen, T. H., Phys. Inst.) Es wurden die beiden 
aterschiedlichen Leuchterscheinungen untersucht, die bei der durch Gleichstrom an- 
gbaren Elektrolumineszenz von technischen SiC-Einkristallen auftreten. Die eine 
ichenhafte Leuchterscheinung der untersuchten blauen Kristalle trat in einer etwa 
u. dicken n-leitenden Oberflachenschicht auf, wenn die darunter liegende p-n Schicht 
_DurchlaBrichtung gepolt war. Die andere punktférmige Leuchterscheinung wurde 
xi umgekehrter Polung, also Sperrichtung, an der gleichen Stelle beobachtet. Das 
ichenhafte Leuchten wird, wie schon von friheren Autoren angenommen, durch 
ekombination der in die p—n Zone injizierten Ladungstrager gedeutet. Das punkt- 
rmige Leuchten wird als Rekombinationsleuchten der infolge StoBionisation erzeugten 
lektron-Loch-Paare aufgefaBt, wobei der sehr kurzwellige Anteil als direkter Band- 
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Band-Ubergang vermutet wird. Es wurde beobachtet, daB das Spektrum des Injektio: - 


Soa 
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na 
steigender Stromdichte sich weiter in den kurzwelligen Bereich verschob, und daB sich 


: 
_ thermische Anregung als méglichen LumineszenzprozeB aus. Eine qualitative wechsel- 
___ seitige Beziehung zwischen dem Spektralbereich der Tribolumineszenz und der Breité 
des verbotenen Bandes wird festgestellt. Als mégliche Ursachen der Triboluminesze 
_ kénnten strahlende Ubergange infolge Neuordnung der aufgebrochenen Valenzbander 
an den frischen Bruchstellen oder durch Absorption in diinnen Schichten veranderte 
Lichtemission infolge elektrischer Durchschlage in der Nahe der Oberflache in Frage 
kommen. : Dehoust. - 


VIII. Werkstoffe. 
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3230 M. M. Tenenbaum. Testing the scratch resistance of metals. Soviet Phys.-Tech. 
- Phys. 2, 1006—1015, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 
1106, 1957, Nr. 5.) (Moscow.) V. Weidemann. 


_ 8231 Imre Egri. Sheet testing by method of penetration. Pol. Acad. Sci., Warscha 
if hy 1957, S.123—129. (S.B.) Die zu untersuchenden Metallplatten wurden in eine 
_ Wasserbad mit Ultraschallimpulsen auf Fehlstellen untersucht, wobei die unterschie 
_ lichen Schallgeschwindigkeiten im Wasser und Metall ausgenutzt werden. Daraus e 
_ gibt sich fiir die Platten eine Mindestdicke von d > 8mm. Es folgt eine Betrachtung 
__ tiber die kleinsten noch meBbaren Fehlstellen, die erforderliche Zeit fir die’ Priifung d 
hae gi! Platten, die MeBunsicherheit (Unterschiede der Plattenstarke, EinfluB der Oberflachen- 
___ rauhigkeit, Anderung des Einfallwinkels, der Kopplung zwischen dem Wasser und de 
_ Metallplatte sowie des E-Moduls des Priifmaterials). Ein bedeutender Nachteil diese 
Ms _ Verfahrens ist es, daB es bei rauhen Metalloberflachen nicht anwendbar ist. 
Sees H. J. Schroeder, © 
. 8232 Waclaw Kottonski. Investigation of rock and raw materials of rock means o 
_ ultrasonics. Pol. Acad. Sci., Warschau 1957, S. 155—161. (S. B.) Mit einem Ultr: 
_ schallsender von 20 W Leistung wurden bei einer Frequenz von 65 kHz die mechani- 
_ sehen und physikalischen Eigenschaften von Gesteinen untersucht. Das Verfahren 
i; erlaubt eine schnelle und direkte Klassifikation in den Steinbriichen. Aus der Ultra- 
schalldampfung der Preben kann auf die chemische Zusammensetzung geschlosser 
werden. Die innere Struktur des Materials (massiv bzw. Grad der Schichtung ode! 
_ Spaltung) kann aus der Art der Reflexion gedeutet werden. Ferner kann festgestellt 
__-werden, in welcher Hauptrichtung gréBere Risse verlaufen. Ein weiteres Anwendungs: 


_ gebiet ist die Untersuchung von Baumaterial aus Natursteinen auf Fehlstellen: unc 
___ Lufteinschliisse. H. J. Schroeder, — 
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etallographischen Untersuchungen verglichen. H. J. Schroeder. 


34 Zdzislaw Pawlowski and Maciej Radwan. Comparison of detectability by means 

ultrasonic method and X-ray one in testing welded joints. Pol. Acad. Sci., Warschau 
57, S.175—179. (S. B.) Bei der Priifung von Schweifstellen handelt es sich darum, 
stzustellen, ob Luftblasen, Schlackeneinschliisse, Stellen unvollstandiger Bindung und 
erschmelzung oder Risse vorhanden sind und welcher Art der Fehler ist. Es wird 
itersucht, welches Ultraschallpriifverfahren sich am besten dafiir eignet, wie aus den 
rgebnissen auf Lage und Art der Fehlstellen geschlossen werden kann. Die Unter- 
heidung der einzelnen Fehlerarten ist schwierig, ebenso wie die Auffindung von sehr 
einen Luftblasen usw., besonders dann, wenn es sich um diinne SchweiBnahte handelt. 
lerzu-ist das Réntgenverfahren besser geeignet. Jedoch kann das Ultraschallpriif- 
rfahren als Erganzung zum Réntgenverfahren wertvolle Dienste leisten (z. B. zur 
orpriifung). : H. J. Schroeder. 


35 Andrzej Pradzynski. Application of ultrasonic flaw detection method to testing of — 
ht alloy forgings. Pol. Acad. Sci., Warschau 1957, S. 181—186. (S. B.) Beim Schmieden 
mn Aluminiumlegierungen treten leicht Risse und Spriinge im Material auf. Zur Ver- 
sserung des Schmiedeprozessses wurden die Werkstiicke mit Hilfe von Ultraschall- 
iifverfahren nach jedem Arbeitsgang in der Schmiede auf Fehlstellen untersucht, 
chdem festgesteilt wurde, daf das Originalmaterial fehlerfrei ist. Es wurden ver- 
hiedene Arten von Fehlstellen (nichtmetallische Einschliisse u. 4.) festgestellt und — 
it den metallographischen Untersuchungsergebnissen verglichen. Nur 3% der An- 
igen erwiesen sich als falsch. H. J. Schroeder. 


36 Jerzy Ranachowski and Jerzy Wehr. Application of ultrasonic methods to tests of 
me high voltage insulating materials. Pol. Acad. Sci., Warschau 1957, S. 187—193. 
. B.) An Isolationsmaterialien wurden mit Ultraschall Strukturuntersuchungen 
rchgefihrt, und zwar durch Messung der Schallgeschwindigkeit und der Dampfung. 
; wurden untersucht: elektrotechnisches Porzellan (zur Vermeidung von porésem 
aterial wurde eine Beziehung zwischen Brenntemperatur, Schallgeschwindigkeit und 
ositat ermittelt), platten- und rohrférmige SchichtpreBstoffe und Bakelite (wobei 
s der Frequenzabhangigkeit der Dampfung auf Gaseinschlisse u. 4. geschlossen 
arden kann), Basaltgu8 auf Risse und Lunker (im Frequenzbereich von 60 kHz bis 
> MHz ist der Dampfungsverlauf in verschiedenen Basaltarten mit und ohne Fehl- 
allen angegeben). H. J. Schroeder. 


37 J. Szilard. A new apparatus for ultrasonic testing. Pol. Acad. Sci., Warschau 
57, S. 223—226. (S. B.) Die Wirkungsweise eines einfachen universell verwendbaren 
traschallpriifgerates wird beschrieben und die Dimensionierung der einzelnen Bau- 
ile angegeben. H. J. Schroeder. 


38 B. G. Novitskii and V. M. Fridman. An ultrasonic instrument for measuring 
‘tain physico-mechanical properties of leather, rubber, plastic and high-molecular mate- 
uls. Soviet Phys.-Acoustics 8, 98—101, 1957, Nr. 1. (Jan./Marz.) (Engl. Ubers. aus: 
Acoustics SSSR 8, 1957, Nr. 1, S. 92.) (Moscow, Ultras. Lab. Ministry Light Ind.) 
sschreibung einer Einrichtung, mit der die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Ultra- 
hallimpulsen in leder- und gummiartigen Stoffen bestimmt wird; sie soll z, B. in 
dustriebetrieben dazu dienen, den Grad der Gerbung, Hartung, Alterung oder Im- 
agnierung solcher Stoffe zu beurteilen. Schreuer. 


39 LL. G. Merkulov. The use of ultrasonic waves in investigating the structure of steels. 

viet Phys.-Tech. Phys. 2, 1282—1286, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Engl. Ubers. aus: J. 

sh. Phys, SSSR 27, 1386, 1957, Nr. 6.) (Leningrad, Elect. Engng Inst.) 
V. Weidemann. 
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3240 —3245 / VIII. Werkstoffe 


5 


3240 Anthony Arrott. Magnetometallurgy—applications and techniques. J. appl. Phys: 
29, 508—512, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Dearborn, Mich. Ford Motor Co., Sci. Lab... 
Suszeptibilitat, spontane Magnetisierung und Ubergangstemperatur sind nicht strukturs 
abhangige GréSen und daher fiir die magnetische Analyse bei metallurgischen Pro: 
blemen geeignet. Es werden Anwendungen auf das Phasendiagramm, Ausscheidung? 
Kinetik, das Entdecken von Inhomogenitaten und die quantitative Analyse betrachtett 


Vf. weist besonders auf die geringen Kosten der magnetischen Untesnchunee eam 
hin. : ehler. 


3241 J. McFarlane, P. Milne and J. K. Darby. Direct-reading iron-loss testing equip 
ment for single sheets, single strips and test squares. Proc. Instn elect. Engrs (A) 106; 


- 385—394, 1958, Nr. 22. (Aug.) Es werden Theorie und technische Ausfihrung vom 


Eisenpriifmethoden beschrieben, die die Eisenverluste zu messen gestatten. Die Methode 
ist eine Erweiterung der klassischen wattmetrischen EPSTEIN-Methode mit MeBver- 
starkern, erweitert auf die Messung von Streifen und ganzen Blechtafeln. Vergleichs- 
messungen mit den relativen MeBunsicherheiten werden angegeben. Ochsenfeld. 


3242 J. McFarlane and M. J. Harris. The control of flux waveforms in iron testing by 
the application of feedback amplifier techniques. Proc. Instn elect. Engrs (A) 105, 395—405, 
1958, Nr. 22. (Aug.) Kupfer-Widerstand und Streuflu8 im Magnetisierungskreis sind! 
die Ursachen der Verzerrung der Induktionskurve trotz sinusférmiger Generator- 
spannung. Bei den Eisenverlustmessungen verursachen die Oberwellen zusatzliche 
Wirbelstromverluste, die das MeSergebnis ganz besonders stark bei Briickenmethoden 
(Grundwellenverfahren) verfalschen. Es wird eine Anordnung mit gegengekoppeltem 
Verstarker beschrieben, dessen Gegenkopplungsspannung proportional dB/dt ist. Auf 
diese Weise kann eine Induktionsspannung erzeugt werden, die bei einer Induktion 
von 2 Wb/m? weniger als 1% Oberwellen besitzt. Es wird die Theorie des gegengekop- 


._ pelten Verstarkers beschrieben sowie durch MeBergebnisse die Wirksamkeit der Methode 


bewiesen. Ochsenfeld. 


3243 Heather M. Tomlinson. An electro-polishing technique for the-preparation of metal 
specimens for transmission electron microscopy. Phil. Mag. (8) 8, 867—871, 1958, 
Nr. 32. (Aug.) (Cambridge, Cavendish Lab., Crystallogr. Lab.) Ein diinnes Blech des 
zu untersuchenden Metalls, das mit Ausnahme eines quadratischen Fensters von 
12x 12 mm? mit einer Lackschutzschicht bedeckt ist, wird als Anode in einem ge- 
eigneten Saurebad elektrolytisch poliert, bis etwa die Halfte der Fensterflache 
aufgelést ist. Nahe am Rand der anderen, stehengebliebenen Halfte ist die 
Metallfolie dann so diinn, daB sie im Elektronenmikroskop durchstrahlbar ist. 
Fiir Mg-, Co-, Cu-, Ni-, Al-, a-Messing- und Fe-Objekte werden in einer Tabelle die 
giinstigsten Daten bei der Elektrolyse (Zusammensetzung des Bades, Kathodenmaterial, 
Spannung, Strom und Temperatur) mitgeteilt. In den elektronenmikroskopischen Ab- 
bildungen derart gewonnener Objekte kann die Anordnung und Bewegung von Ver- 
setzungen beobachtet werden. Lenz. | 


3244 RK. G. Boiten. Photo-elastic investigation of armoured models with an application to 
bending bars with cracks on the tensile side. Appl. sci. Res., Hague (A) 5, 359—373, 
1955, Nr. 5. (Delft, Inst. T. N. O. for mech. construct.) Das tibliche spannungsoptische 
Verfahren wird fir Untersuchungen an armierten Modellen erweitert. Nach der Be- 
schreibung des Herstellungsverfahrens solcher Modelle wird eine Anwendung des neuen 
spannungsoptischen Verfahrens gegeben. Untersucht wird die RiSbildung an der Zug- 
_seite von Eisenbetonschwellen. Prigge. — 


3245 J.V.P. Long. X-ray absorption microanalysis with fine-focus tubes. J. sci. 
Instrum. 85, 323—329, 1958, Nr. 8. (Sept.) (Univ. Cambridge Cavendish Lab.) Eine Fein- 
focusréntgenrohre wird fiir die Mikro-Analyse nach der Absorptionsmethode benutzt. 
DurchlaB-Messungen sind an Proben mit einer Flache von 2—10 » Durchmesser még: 
lich. Die Wellenlangen werden mit Kristall und Proportionalzahler registriert. Der 
Vergleich der durchgelassenen Intensitaten bei verschiedenen Wellenlangen gibt quan- 
titativen Aufschlu8 iiber die Flachendichte der Massen der Elemente in der unter- 
suchten Flache. Die Grenze der Massenempfindlichkeit schwankt mit der Stellung 
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les Elements im Periodischen System und liegt in der GréBenordnung von 107" bis 
0°» g fiir Elemente mit Ordnungszahlen > 15. Die Methode gestattet die Ermittlung 
ler Mikroverteilung von einem oder mehreren Elementen, beispielsweise in biologischen _ 
Jiinnschnitten. Speziell die Bestimmung von Calcium wird beschrieben. 
F. W. Seemann. 

246 E. Nauta and I. Perman. Increasing of sensitivity in copper spark method. Rep. 
|. Stefean Inst. (jugosl.) 4, 7957, (Okt.) S.151—156. Fir die Funkenspektralanalyse 
ignen sich als Tragerelektroden Kupfer. Durch Rotation dieser Elektroden um die 
ertikale Achse konnte bei einem Funkengenerator mit 15 kV und 250 W die Emp- 
indlichkeit und die Reproduzierbarkeit stark verbessert werden. Die Nachweisbarkeits- 
renzen einer Reihe von Elementen lagen bei 10-§ (Hg) bis 10-® (Mg, Mn) g und kamen ~ 
lenen eines Hochspannungsgenerators gleich M. Wiedemann. 


247 §. Krishnan. A contour generator for X-ray crystal structure analysis. J. sci. 
odustr. Res. (B) 16, 432—435, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Bangalore, Indian Inst. Sci., Dep. 
hys.) V. Weidemann. 


248 G.L. Davis. Preparation of fine wires for metallographic examination. J. sci. 
nstrum. 35, 149, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Mitcham Junction, Surrey, Mullard Ltd., Material 
tes. Lab.) Vf. entwickelte eine Schnellmethode, um metallographisch eine groBe 
ahl von Wolfram-Drahtproben laufend untersuchen zu kénnen. Es gelang die Proben 
infach und bequem so in Kunststoff einzubetten, daB elektrolytisches Polieren und 
tzen ohne Schwierigkeiten durchgefiihrt werden konnte. Zum Beispiel waren Wolfram- 
rahte in 2 min in 1,5%igem Atznatron bei 20°C und bei 10 Volt poliert. Einzelheiten 
er Verfahrenstechnik sind eingehend beschrieben. Rohm. 


249 R. Phillips and N. C. Welsh. A study of etching structure on aluminium by trans- 
lission electron microscopy. Phil. Mag. (8) 8, 801—805, 1958, Nr. 32. (Aug.) (Alder- 
uaston, Berks., Assoc. Elect. Industr. Ltd., Res. Lab.) Durch Saéureatzung ftir das 
Jektronenmikroskop durchstrahlbar gemachte Al-Folien zeigen eine zellulare Struk- 
ir von etwa 0,2 u Zellendurchmesser, die der friiher von anderen Autoren (HUNTER 
nd ROBINSON 1953, WELSH 1955 und 1956) an Abdrucken von chemisch poliertem 
luminium beobachteten aihneln. Eine eingehende Diskussion der beobachteten Er- 
szheinungen fiihrt zu dem SchluB, daB sie nichts mit der inneren Struktur des Metalls, 
isbesondere der Verteilung der Versetzungen im Metall zu tun haben, sondern nur — 
it dem Verlauf des Atzprozesses an der Oberflache. Lenz. 


250 §. 8. Brenner. Tensile strength of whiskers. J. appl. Phys. 27, 1484—1491, 1956, 
r. 12. (Dez.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) Vf. hat an Whisker aus 
isen, Kupfer und Silber 1,2 bis 15 Durchmesser Zugversuche durchgefihrt. Die 
estigkeit dieser Whisker war stets gréBer oder gleich derjenigen der Idealkristalle. 
as Spannungs-Dehnungsverhalten zweier starkster Eisenwhisker erfillte bis zu zwei 
rozent der Dehnung im Rahmen der MeBgenauigkeit das HookEsche Gesetz. Bei 
ber zwei Prozent der Dehnung traten betrachtliche Abweichungen vom linearen Ver- 
alten auf. } Prigge. 


251 A. W. Peterson, H. Kedesdy, P. H. Keck and E. Schwarz. Surface tension of 
lanium, zirconium, and hafnium. J. appl. Phys. 29, 213—216, 1958, Nr. 2. (Febr.) 
‘ort Monmouth, N. J., U. S. Army Signal Engng Labs.) In einer Argonatmosphare 
erden mittels Induktionsheizung Probestabe von Ti, Zr und Hf geschmolzen. Aus dem 
ewicht der erhaltenen Tropfen wird deren Oberflachenspannung am Schmelzpunkt zu 
390 + 40 bzw. 1400 + 40 bzw. (1460 + 40) dyn/cm ermittelt. Hieraus werden die 
aximalen Durchmesser von Probestaben berechnet, die beim Zonenschmelzverfahren 
ch stabile Zonen ergeben; sie betragen 1,12 bzw. 0,94 bzw. 0,67 cm. Die erhaltenen 
erte zeigen eine starke Abhangigkeit von der Konstanz des Induktionsfeldes; die 
instigste Spulenform wird angegeben. Unberiicksichtigt blieb der EinfluB vorhandener 
erunreinigungen auf die MeBwerte. Géhre. 
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3252 P.U.A. Grossman. A simple instrument for the periodic application of controle 
_ bi-azial strains. J. sci. Instrum. 85, 131—134, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Univ. Cambridge 
Dep. Colloid Sci., Ernest Oppenheimer Lab.) Vf. beschreibt ein einfaches Instrument, da 
- harmonisch sich verandernde Dehnungen in einer diinnen Schicht eines ees | 
materials erzeugt und in zwei Dimensionen die Frequenzen, Amplituden und Phasen 
- diberwacht. Die Methode von WEISSENBERG einer flexiblen Grenze ist angewandt, um | 
- homogene Dehnung und ein einheitliches Bruchbild zu erhalten, wenn Ermiidungs: 
¥ 
a 


i 


Be 
aa 


 pruch erreicht ist. Die Probe klebt an der Oberflache einer Gummiplatte, welche in| 
zwei Richtungen gedehnt ist, durch Reihen von parallelen Biandern, die an gleitenden | 
 Schlitten befestigt sind. Der Mechanismus des Apparates ist genau beschrieben. Um. 
_ die Anwendungen zu zeigen, wird die Ermiidung von Pulvern unter verschiedenen | 
_ _Versuchsbedingungen beschrieben und die entstehenden Bruchbilder aay Ss 
on ohm. — 


3253 P. Grodzinski. Testing indentation and abrasion hardness of hard materials. Industr, | 
Diam. Rev. 16, 191—195/228—233, 1956, Nr. 191/193. (Okt./Dez.) Vf. gibt einleitend 
ye eine vergleichende Ubersicht tiber die verschiedenen physikalischen und technischen | 
_ Methoden der Hartepriifung im Zusammenhang mit den charakteristischen Eigenschaf- 
Sa ten der zu priifenden Werkstoffe. AnschlieBend werden die verschiedenen Arten der 
____ _Eindringhartepriifung, z. B. nach BRINELL, VICKERS und ROCKWELL besprochen unter 
mht besonderer Beriicksichtigung der vom Vf. angegebenen doppelt konischen Eindring-. 
_ kérper, die lanzettférmige Eindringspuren hinterlassen. Schreuer. 
 ' $254 P.Grodzinski. Testing indentation and abrasive hardness of hard materials. Industr. 
Diam. Rev. 17,7 —14/29—35/46 —50/70 —74/86 — 96/106 —114/133 —135, 1957, Nr. 194/ 
__ 5/6/7/8/9/200. In Fortfiihrung der vorstehend referierten Arbeit werden die bei der Ein- 
, dringhartepriifung gebrauchlichen Definitionen und Ma8e und ihr Zusammenhang sowie 
die Abhangigkeit der MeBwerte von der MeBlast und anderen EinfluBgréBen besproche 
_. Ein weiterer Abschnitt ist den verschiedenen Formen der Hartepriifverfahren gewidmet, 
bei denen Material durch Schleifen abgetragen wird. Im zweiten Teil der Arbeit wird 
_ tiber die Erfahrungen berichtet, die bei Priifungen mit dem vorher erlauterten Verfahren 
_ an technisch bedeutsamen harten Werkstoffen gesammelt wurden; insbesondere an Di 
__-mant, verschiedenen Karbiden, Korunden und harten Sinterstoften. Die Arbeit entha 
_ zahlreiche Bilder, Diagramme und Tabellen und weist cin ausfiihrliches Literaturve 
_ zeichnis auf.. Schreuer, — 
“i 
8255 M. Kornhauser. Potentialities of the impact machine for producing high accelerations. 
Proc. Soc. exp. Stress Anal. 14, 1957, Nr. 2, S. 21—32. (White Oak, Md., U. S. Nav: 
i i Ordn. Lab.) Vf. untersucht theoretisch StoBmaschinen zur Erzeugung hoher Beschleu 


ae gungen bis zu 40 g und 100 g. Es werden eine horizontal und eine vertikal wirkende Sto. 


dg 


anlage untersucht. Prigge. — 


my, 3256 P. K. Stein. Individual strain gage desensitization. Proc. Soc. exp. Stress Anal, 14, 
«1957, Nr. 2, S. 33—36. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Vf. gibt fiir den in eine 

 Lweige einer WHEATSTONEschen Briicke liegenden DehnungsmeBstreifen ein Verfahr 
an, das geeignet ist, diesen zu desensibilisieren. Der Einflu8 der Temperatur wird zun 
Minimum gemacht bzw. wird véllig eliminiert. Eine Rechenmethode zur Abschitzung 


J 


des angezeigten Wertes vom wahren Dehnungswert ist mit angegeben. Prigge. | 


3257 F. K. Aleinikov. The influence of abrasive powder microhardness on the values 0 
coefficients of volume removal, determined by the lapping method. Soviet Phys.-Tech. 


ne 


Phys. 2, 505—511, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. USSR 27, 567, 
_ 1957, Nr. 3.) (Leningrad, Inst. Silicon Chem.) Untersuchung der Schleifharte an v 
schiedenen Mineralien, Glasern und Quarzglas. Als relatives Ma8 der Schleifharte wi 
das Verhaltnis N, des an verschiedenen Stoffen X abgetragenen Volumens zu dem unter 
gleichen Umstianden an einem Bezugsstoff — z. B. Quarzglas — abgetragenen Volum 
benutzt. Dabei zeigt sich, da8 Nx von der Art und KorngréBe des benutzten Schleif 
mittels unabhangig wird, sobald dessen Eigenharte 2 bis 3mal gréBer wird als die.gréB 
Harte der zu vergleichenden Priiflinge. Weiterhin wird gezeigt, daB das bei der Schle 
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rlepriifung abgetragene Volumen V mit der auf anderem Wege in kp/mm? bestimmten 
fikroharte‘‘ H fiir die meisten der gepriiften Stoffe in dem Zusammenhang V: H? | 
const steht. Schreuer. 


98 Takeo Yokobori and Hideharu Ohara. Statistical aspect in accelerating creep and 
cep fracture of OFHC copper. J. phys. Soc. Japan 18, 305—312, 1958, Nr. 3. (Marz.) 
endai, Tohoku Univ., Dep. Mech. Engng.; Tokyo, Hitachi Ltd., Central Res. Lab.) 
s wird eine gréBere Anzahl von Dauerbruchversuchen an OF HC-Kupferdraht bei Span- 
ingen von 24,0 bis 25,0 kg/mm* und Temperaturen von 8—40°C durchgefiihrt. Der 
riechvorgang wird in zwei Abschnitte eingeteilt : die Zeit vom Ansetzen der Last bis zum 
2ginn des beschleunigten Kriechens (t,) und die Zeit von letzterem bis zum Bruch (t,). 
ie so ermittelten Zeiten werden statistisch ausgewertet. Zwischen t, und t, besteht 


ich den Messungen keinerlei Beziehung, jede der beiden Zeiten untcrliegt fiir sich einer _ 


atistik. Diese Vorginge kénnen als MARKOFF-Prozesse — dynamisch statistische 
‘ozesse — gedeutet werden. v. Heimendahl. 


59 Hermann Fischer. Beitrag zum Verhalten metallischer Werkstoffe bei tiefen Tem- 
raturen. Diss. T. H. Stuttgart, 1958. 


60 H.U. Astrém. Experimental studies on grain growth in metals. Ark. Fys. 18, 69 bis 
|, 1958, Nr. 1. (Stockholm, Univ., Dep. Phys.) i 


61 B. Ia, Pines and N. I. Sukhinin. Some laws of mechanical strength in bodies pro- 


iced by sintering powdered metals. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 2014—2022, 1957, Nr.9. 


ept.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 26, 2076, 1956, Nr. 9.) 


62 Bz. Ia. Pines and A. F. Sirenko. Some laws of the mechanical properties of samples of 
ntered powdered metals. II. Tests at high temperatures. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 
00 —2307, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 26, 2378, 1956, 
r. 10.) V. Weidemann. 


63 Wilhelm Anton Fischer und Alfred Hoffmann. Verhalten von Eisen- und Stahl- 
hmelzen im Hochvakuum. Arch. Eisenhiittenw. 29, 339—349, 1958, Nr. 6. (Juni.) 
Jiisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenf.; Abh. 768.) Beim Schmelzen von Eisen mit An- 
ngsgehalten an Kohlenstoff von 0,001 bis 3,5% im Hochvakuum bei einem Druck 
m 10-5 bis 10-* Torr wurde das Verhalten der Begleitelemente N, H, P, As, S, C, O, 


n, Si, Cu, Mg, Ca, Al und Zr in Abhangigkeit von der Schmelzdauer und vom Tiegel- ) 


ustoff untersucht. Bei Einsatzgewichten von 4 bis 5 kg betrug die Schmelzdauer 
bis 30 h, an Tiegelbaustoffen wurden Elektrokorund, Elektromagnesia, stabilisiertes 
rkonoxyd, Calciumzirkonat, Kalk und Dolomit verwendet. A. Hoffmann. 


64 J.B. Gurewitsch. Uber den Charakter der FlieBgrenze bei Dehnung. Fis. metall. 
uss.) 2, 137—141, 1956, Nr. 1 (4). Es wurden Proben aus Stahl 45 untersucht, der ent- 
eder normal an der Luft oder im Vakuum (10~? Torr) geschmolzen und vergossen wurde. 
ie nach der Bearbeitung hei 780°C ausgegliihten Proben zeigten beim Zugversuch 
utliche, weit tiber die Streuung der Einzelergebnisse hinausgehende Unterschiede: 
as im Vakuum verarbeitete Material besitzt eine ,, ausgepragte Streckgrenze‘, die sich 
yer etwa den 2,5fachen Dehnungsbereich erstreckt gegeniiber der Messung an normalem 
aterial; der im Vakuum verarbeitete Stahl hat etwa 7% geringere Festigkeit und um 
st 30% gréBere Dehnung als der gewéhnliche Stahl. Die metallographische Unter- 
chung ergab ungefahr gleiche KorngréBe, aber erhebliche Unterschiede in den nicht- 
etallischen Einschliissen (Oxyden und Silikaten): Bei der Vakuumschmelze etwa 
001 Gew.-% mit Abmessungen kleiner als 0,002 mm gegen 0,01 Gew.-% mit 0,002 bis 
01 mm GréBe beim normal behandelten Stahl; auBerdem enthielt die im Vakuum ver- 
beitete Probe erheblich weniger geléste Gase. Diese beiden Faktoren sind fir die 
nterschiede im mechanischen Verhalten verantwortlich zu machen, da die sonstige 
isammensetzung und die Technologie fiir beide Sorten gleich waren. Hierzu werden 
eutungsméglichkeiten angegeben, die sich nicht nur mit den Korngrenzen befassen, 
ndern auch das Verhalten des Materials im Innern der Ferritkérner Rass. 
achmann. 
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3265 W. I. Korotkow. Der EinfluB einer plastischen Verformung auf den Elastizita 
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modul von niedriggekohltem Stahl. Fis. metall. (russ.) 2, 160-167, 1956, Nr. 1 (4). 


‘(Moskauer Stahlinst. ,,I. W. Stalin‘.) Die Probestabe werden elektromagnetisch zu 


Langs- oder Quereigenschwingungen angeregt, aus deren Frequenzen dann in bekanntex 
Weise die Elastizitats- und Schubmoduln (Genauigkeit etwa + 6,3%) sowie der POISSON- 
Koeffizient berechnet werden. Die Proben aus Stahl mit 0,26 bzw. 0,32% C wurden ge- 
gliht und auf verschiedene Durchmesser zwischen 3,00 und 5,57 mm kalt gezogen. Die 
Messungen wurden nach 2 bis 3 Wochen Lagerung der Proben nach der Bearbeitung 
durchgefiihrt; eine Wiederholung der Versuche an den gleichen Proben nach 6 Monater 
ergab weniger als 0,1% Unterschiede. Der E-Modul nimmt bei Zimmertemperatur mit 
wachsendem Kaltverformungsgrad stetig ab (um 6,5% bei 70% Verformung). Der G- 
Modul nimmt anfangs etwas ab (Minimum bei etwa 20% Verformung) und steigt danr 
wieder leicht an, er bleibt dabei insgesamt — verglichen mit dem Verhalten des E- 


~ Moduls — nahezu konstant. Infolgedessen fallt der POISSON-Koeffizient mit wachsendex 


Verformung (um 32% bei 70% Verformung). Auch die Dichte nimmt etwas (um 0,4%' 
ab. Gliihbehandlung bei verschiedenen Temperaturen nach der Verformung ergab, dat 
bei steigender Glihtemperatur die beobachtete Anderung des E-Moduls zuriickging; 


. wahrend der G-Modul bei 500°C Gliihtemperatur das starkste Anwachsen mit dem Ver 


formungsgrad zeigt (um 5% bei 70% Verformung). Bei 900°C Glihtemperatur ver: 
schwindet jeder Verformungseinflu8 wieder. Der Vi. stellt abschlieBend Betrachtungen 
uber die Ursachen des beobachteten Verhaltens an. Bachmann. 


3266 W.M. Finkel. Verzerrungen des Kristallgitters von grob- und feinkérnigem Stahl be: 
plastischer Kaltverformung. Fis. metall. (russ.) 2, 189—191, 1956, Nr. 1 (4). Es werden dir 
Intensitaten der auf einer Spezialkamera aufgenommenen Réntgenlinien verglichen. Be 
grobkérnigem Material (Stahl 3; die KorngréBen sind nicht angegeben) bleibt die Inten: 
sitat der Linien (310) und (211) sowie des Untergrundes bei Verformungen bis 75% 
konstant; bei feinkérnigem Material nimmt die Linienintensitat mit steigendem Ver 
formungsgrad erheblich ab, wahrend die Intensitat des Untergrundes etwas steigt. Dei 
Vf. diskutiert ausfiihrlich die Bedingungen, die fiir Untersuchungen der Verzerrunger 
3. Ordnung eingehalten werden miissen. Bachmann, 


3267 B.I. Smirnov. Changes in X-ray line intensities on deforming polycrystals. Sovie' 
Phys.-Tech. Phys. 2, 193—194, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys 
USSR 27, 218, 1957, Nr. 1. )(Leningrad, Lebedev Phys.-Tech. Inst.) Im Gegensatz zu 
vier friiheren sow]. Arbeiten wird experimentell nachgewiesen, da8 bei Stauchdefor’ 
mationen (bis 30%) von Armco-Eisen auf Grund der Ergebnisse der Réntgen-Intensii 
tatsinderungen keine Eigenspannungen III. Art vorliegen. In dieser Arbeit werder 
sowohl TeilchengréBen wie auch Textureffekte beriicksichtigt, welche die Beers; 
beide ebenfalls (neben der Deformation) beeinflussen. Die Teilchengré8e nimmt (bereit: 
bei geringen Deformationsgraden) ab, wodurch die Extinktion sinkt, die Intensitater 


steigen und das Verhaltnis V = I(g99): I (9) fallt. Die Textur beherrscht dann bei star 


kerer Deformation die Intensitat der Einzellinien véllig, so daB nur noch das Verhaltnil 


’V verwertet werden kann. Dieses Verhaltnis bleibt konstant und fihrt zu obiger Fol 
_ gerung iiber die Eigenspannungen III. Art. Die veranderte Extinktion spielt in vor 


liegendem Falle bei héheren Deformationsgraden (> 4%) keine Rolle mehr. — Experi 


, mentelle Daten: Fe-K-Strahlung, zylindrische vielkristalline Proben, im Vakuum be 
600 gegliiht, dann in mehreren Schritten gestaucht. Monitor-Zahlrohranlage. 7: 


v. Heimendahl. | 


3268 G.R. Booker and J. Norbury. A general scheme for the examination of precipitate 


and inclusions in steels. Brit. J. appl. Phys. 9, 361—365, 1958, Nr. 9. (Sept.) (Aylesbury 


Bucks., Rich. Thomas and Baldwins Ltd.) Scharnow. 


3269 I. 1. Mogford, A. T. Churchman and D. Hull. The effect of neutron irradiation i 
the impact properties of En2 mild steel. Atomic Energy Res. Establ. (Harwell) Rep 
M/R 2485, 1958. V. Weidemann. 


3270 RK. G. Loasby. The -phase in uranium alloys. Proc. phys. Soc. Lond. 72, 425 —496 
1958, Nr.3 (Nr. 465). (1. Sept.) (Univ. Nottingham, Dep. Phys.) Untersuchung 
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yezifischen elektrischen Widerstandes und der magnetischen Suszeptibilitat an einer 
egierung mit 70 Atom% Zr, kubisch raumzentriert auf der Grundlage von y-U, und 
ner zweiten mit 25% Mo, abgeschreckt als y-U mit Mo in fester Lésung und getempert 
21 verschiedenen Temperaturen, entsprechend mit verschiedenen Anteilen der raum- 
ntrierten tetragonalen y’-Phase. Zr-Legierung Dichte 9,97, Suszeptibilitat bei 293°K 
,o7 + 0,01) 10-* EME/g, spezifischer Widerstand bei 273°K (184 + 2) 10-§ Qem mit 
emperaturkoeffizient —1,1-10- pro Grad von 90 bis 300°K. Mo-Legierung. ab- 
sschreckt Dichte (16,9 +0,8), Suszeptibilitat (1,82 + 0,02) 10-® EME/g temperatur- 
nabhangig, spezifischer Widerstand nach Tempern bei 1275, 815, 675°K 72,4; 
3,8; (60,6 +0,3) 10-°Qem. Ergebnisse stiitzen die Auffassung, daB die y- und 
le y’'-Phase des U durch vier Elektronen charakterisiert sind im Gegensatz zu sechs 
| der «- und #-Phase. G. Schumann. 


271 ©. W. Haworth and W. Hume-Rothery. A note on transition metal alloys. Phil. 
ag. (8) 8, 1013—1019, 1958, Nr. 33. (Sept.) (Oxford, Univ. Museum, Dep. Metall.) 
ie Léslichkeitsgrenzen verschiedener in den Legierungen der Ubergangselemente auf- 
etender Kristallstrukturen werden diskutiert. Scharnow. 


272 M. G. Bown and P. J. Brown. The structure of FeCu,Al, and T(CoCuAl). Acta ~ 
yst. 9, 911—914, 1956, Nr. 11. (10. Nov.) (Cambridge, Engl., Cryst. Lab., Cavendish 
ab.) Sch6én. 


273 +P. A. Savintsev. Physical properties of alloys and molecular concentration. Soviet 
hys.-Tech. Phys. 2, 1149—1153, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. 
SSR 27, 1257, 1957, Nr. 6.) (Tomsk, Polytech. Inst.) ' V. Weidemann. 


274 Kunio Fujiwara, Makoto Hirabayashi, Denjiro Watanabe and Shiro Ogawa. 
fudy on the ordered alloy Ag,Mg. J. phys. Soc. Japan 18, 167—174, 1958, Nr. 2. (Febr.) 
sendai, Jap., Tohoku Univ., Res. Inst. Iron, Steel a. other Metals.) Die 1955 von 
. SCHUBERT et al. mittels Pulverdiagrammen untersuchte Uberstruktur der Al;Mg- 
egierung wird nun auch durch Réntgenbeugung an Einkristallen bestatigt. Elektronen- 
2ugungsversuche an dtinnen aufgedampften Schichten sowie Messungen der spezifi- 
hen Warme und des elektrischen Widerstandes erganzen die durch Réntgenfein- 
ruktur-Experimente gewonnene Vorstellung von der Natur der Uberstruktur. 
v. Heimendahl. 


75 HH. Steeple and I. G. Edmunds. The formation of order in the alloy CdMg,. Acta 
yst. 9, 934—941, 1956, Nr. 11. (10. Nov.) (Manchester, Engl., Coll. Sci. Technol., 
hys. Dep.) Schon. 


276 Werner Késter und Franz Sperner. Leitfihigkeit und Hallkanstante. II. Die Misch- 
‘istallreihe Co,V — Ni,V. Z. Metallk. 48, 544—549, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Stuttgart, 
ax-Planck Inst. Metallforsch.) Abhangigkeit des elektrischen Widerstandes, der 
ALL-Konstante, Suszeptibilitat, Harte und des Elastizitatsmoduls von. der Warme- 
shandlung. Durch die in der Legierungsreihe mégliche Einstellung eines Ordnungs- 
istandes werden alle EHigenschaften — bis auf den elektrischen Widerstand — in 
eicher Richtung beeinfluBt, auch die effektive Dichte und Beweglichkeit der Ladungs- 
ager; bei der Anderung der Leitfahigkeit tritt in der Reihe zweimal ein Vorzeichen- 
echsel auf, sie nimmt an ihren Randern zu und in ihrer Mitte ab. 
V. Weidemann. 


77 +Keisuke Matsuura, Séichi Izumi and Shigeyasu Koda. The effect of G—P (1) and 
-P (2) aggregates on the plastic deformation of an age-hardenable Al-Cu 4% alloy. J. 
uys. Soc. Japan 18, 318—319, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Hokkaido Gakugei Univ.; Hokkaido 
niv.) Untersuchung der Spannungs-Dehnungskurven und der Gleitlinien von poly- 
istallinen Drahten und Streifen, die verschieden lange bei 130°C gealtert wurden, 
erden beschrieben. Die inneren Spannungen, die durch die Bildung der GP-Zonen ent- 
ehen, werden als wesentlicher Grund fir die Altershartung betrachtet. 
v. Heimendahl. 


569 


> Estee eel ie fa > v 
Nyg Re tetas tie ee 
Werkstoffe re ae 


A 


TE? 2 Eee ye 
veh Reis Pe “vin. 


3278 ~P. A. Miles, W. B. Westphal and A. von Hippel. Dielectric spectroscopy of ferro 
sa “magnetic senitodndctor es Rev. mod. Phys. 29, 279—307, 1957, Nr. 3. (Juli.) (Cambridge 

- Mass., Inst. Technol., Lab. Insul. Res.) Der Bericht beschaftigt sich mit den MeB- 
methoden und den Forschungsergebnissen, die in einem breiten Frequenzbereich vom | 
_ quasi-statischen Versuch bis zu den Ultrakurzwellen und den optischen Frequenzen an} 
den halbleitenden ferromagnetischen Werkstoffen erhalten wurden. Im einzelnen werden | 
- pbehandelt: 1. die elektrischen Spektren, 2. die magnetischen Spektren: (a) die gyr 4 
_ magnetischen Effekte, (b) Spin-Rotation im Zusammenhang mit magnetischer Aniso- 
___ tropie und Kristall-Struktur, (c) die Eigenschaften der Bereichswande. — Die magneti-: 


_ schen Spektren der Ferrite werden in einem besonderen Kapitel behandelt. 
; : Ochsenfeld. 


-:279'_~*L. F. Bates and M. M. Newmann. The magnetic susceptibilities of alloys of cerium 
with thorium. Proc. phys. Soc. Lond. 72, 345—352, Nr. 3 (Nr. 465). (1. Sept.) (Univ. , 
-_Nottingham, Dep. Phys.) Messung der paramagnetischen Suszeptibilitat von Legierun-. 
gen mit 5 bis 90 Atom-% Ce bei 90 bis 700°K, des spezifischen Widerstandes dieser 
_ Legierungen und der thermischen Ausdehnung der 60%-Legierung bis 290°K. In allen: 
Fallen scharfe Abnahme der Suszeptibilitat bei tiefen Temperaturen, oberhalb Zimmer- 
- temperatur CURIE-WEISS-Gesetz wenigstens fiir einen Teil des Temperaturbereichs 
- giiltig. Das daraus berechnete effektive magnetische Moment pro Ce-Atom nahm mit 
abnehmendem Ce-Gehalt zu. Nach Neutronenbeugungs-Untersuchungen kein Anti- 
-ferromagnetismus im untersuchten Temperaturbereich. Modell zur Erklarung: Bei ral 
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_ Ce-Ionen dynamisches Gleichgewicht zwischen Ce** und Ce**, so dab im Mittel ein Teil 
ohne 4f-Elektronen, was Schrumpfung des Gitters ergibt; die 4f-Elektronen geko 
pelt mit den Leitungselektronen, fihrt zu Polarisation der letzteren in der Nahe der 
‘Ce und so zu Erhéhung des Moments; bei niedrigen Temperaturen Ubergang von 
_ 4f-Elektronen in das Leitfahigkeitsband, so daB Suszeptibilitat erniedrigt. 4 
Pern G. Schumann. 


3280 Edgar F. Westrum jr. and D.M. Grimes. Low temperature heat capacity and 
_ thermodynamic properties of zine ferrite. J. phys. Chem. Solids 8, 44—49, 1957, Nr. 1/ 
_ (Ann Arbor, Mich., Univ.) Im Temperaturbereich von 5 bis 350°K ist die spezifisc 
_ Warme von ZnFe,0, bestimmt worden. Bei der Herstellung der Proben haben Vff. 
____ besondere Sorgfalt auf méglichst groBe Homogenitat und gute Stéchiometrie verwendet. 
_ Die spezifische Warme zeigt bei 9,5°K ein ziemlich scharfes Maximum, das sich 
___ einem Auslaufer bis ca. 25° K fortsetzt. Diese Anomalie ist einem antiferromagnetisch 
__ Ordnungsproze8 zuzuschreiben. Der Auslaufer zu héheren Temperaturen wird mit ei 
j 38 verbleibenden Nahordnung erklart. Werte der molaren spezifischen Warme und 
__ daraus gewonnenen thermodynamischen Funktionen sind tabelliert. AuBerdem ist e 
__ Versuch unternommen, die Beitrage des Gitters und der magnetischen Eigenschaft 
zur spezifischen Warme zu trennen. - Buckel. 


; 3281 Jean Pauleve. Magnetic resonance of ferrites with a compensation temperature. J. 
appl. Phys. 29 259—263, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Grenoble, France, Lab. Electro- 
_ statique, Phys. Métal.) Berechnungen des Resonanzfeldes als Funktion der Temperat 

__und der Resonanzfrequenz als Funktion des Feldes fiir Temperaturen nahe der Kompe 
ei’ sationstemperatur fir Li-Cr-Ferrit und Gd-Granat werden angegeben. Im letzteren 
__ Falle wird die Anisotropie als Null bzw. negativ angenommen und beide Ergebnisse ve 


oe glichen. Zehler. 


«3282 «J. 8. Kouvel, C.D. Graham jr. and J. J. Becker. Unusual magnetic behavior 
disordered NisMn. J.-appl. Phys. 29, 518—519, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Schenecta 
N, Y., Gen. Elect. Res. Lab.) Die Magnetisierung von ungeordnetem Ni,Mn bei Felder 
zwischen 945 und 7550 Oe wurde bei Temperaturen zwischen 1,5 und 300°K gemessen. 
Die Magnetisierungskurven haben fir alle Felder ein ausgepragtes Maximum bei et 
___25°K und einen nach oben konkaven Abfall oberhalb 140° K. Aus dem Achsenabschnit 
___ der Geraden, die sich beim Auftragen von M? gegen H/M fiir verschiedene Temperatur 
-ergeben, wurde der CURIEpunkt zu 132°K bestimmt. Die gré8te Zunahme der Magn 
tisierung mit dem Feld wurde bei 50°K beobachtet. Alle Erscheinungen lassen si 
durch eine ferrimagnetische Struktur des ungeordneten NisMn erklaren. _ Zehler. 
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283 R.K.Tenzer and K. J. Kronenberg. Phase analysis of Alnico V based on tem- 
rature effects. J. appl. Phys. 29, 302—303, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Valparaiso, 


idiana Steel Products Co.) Im wesentlichen besteht das vollstandig warmebehandelte 


Inico V aus zwei Phasen, deren Struktur von den Vff. schon friiher untersucht wurde. 
1 der vorliegenden Arbeit wird versucht, durch Herstellung zweier Schmelzen, deren 
usammensetzungen etwa der der Ausscheidungen bzw. der der Matrix entsprechen, 
vei magnetische Phasen zu schaffen, deren kombinierte magnetische Eigenschaften 
eitestgehend mit den Eigenschaften des Alnico V iibereinstimmen. Mit Hilfe von 
URIEpunkt-Messungen wurde die richtige Zusammensetzung der beiden Phasen tiber- 


ft, die zusammen dann die Legierung Alnico V mit 52% Fe, 23% Co, 14% Ni, 8% Al 


ad 3% Cu ergaben. Eine Modellvorstellung iiber die Phasenstruktur in Alnico V konnte 
is elektronenmikroskopischen Aufnahmen gewonnen werden, wonach Zylinder der 
atrix eingebettet sind in ein Netzwerk von Ausscheidungen. Die kombinierte Satti- 
ingsmagnetisierung und die kombinierten Temperaturkoeffizienten werden mit diesem 
odell berechnet, indem man die Messungen von den einzelnen Jegierungen (Matrix 
ad Ausscheidungen) verwendet. Die Ubereinstimmung der berechneten mit den ge- 
essenen Werten ist recht gut und bestatigt somit die Modellvorstellung. Die beiden 
hasen bestehen im wesentlichen aus NiAl bzw. aus Fe,Co. Gengnagel. 


84 KR. C. Lever, E. J. Yamartino and R. B. Falk. Physical and magnetic properties of 
ongated single-domain iron and tron-cobalt permanent magnets. J. appl. Phys. 29, 304 bis 
6, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (West Lynn, Mass., Gen. Elect. Co., Instrum.) Dauer- 


agnete, hergestellt aus langlichen Einbereichsteilchen-(Fe und Fe—Co), eingebettet in — 


ne metallische oder organische Matrix (elektrolytisch abgeschieden und in einem Ma- 
ietfeld ausgerichtet), haben bei hohem Energieprodukt (3,5 bis 5 -10® GauB - Oer- 


ed) eine gute Verformbarkeit, variable Entmagnetisierungskurve und niedrigen 


2mperaturkoeffizienten der Remanenz; auBerdem werden keine kostspieligen Roh- 
offe verwendet. Die Eigenschaften dieses neuen Dauermagnetwerkstoffes werden im 
nzelnen mit den bisher handelsiiblichen Dauermagnetlegierungen verglichen. Ein 
2mperungsversuch bei 100°C iiber den Zeitraum von 1 Jahr ergab, daB sich die 
emanenz nicht mehr als 1% andert. Gengnagel. 


85 Isidore Bady. Measurement of losses of magnetic materials at high inductions at 
equencies up to 100 megacycles. J. appl. Phys. 29, 393—394, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) 
‘ort Monmouth, N. J., U. S. Army Signal Engng Labs.) Fiir das Frequenzgebiet unter- 
ib von 50 MHz wird zur Messung magnetischer Verluste an Ferriten ein normaler 
eihenresonanzkreis verwendet, der an einen leistungsstarken Sender kapazitiv an- 
koppelt ist. Die zu untersuchende Probe liegt als Ringkern mit einer angepaBten 
icklung vor. Mit Hilfe einer Luftspule bekannter Giite wird die Giite der Probe be- 
immt. Das Auftreten von Oberwellen als Fehlerquelle und Impulsmodulation wird dis- 
itiert. Fiir den Frequenzbereich von 50 MHz aufwarts wird eine kurze geschlossene, 
yaxial geschlitzte Hohlleitung verwendet, wobei die Ringprobe am Ende dieser kurzen 
ohlleitung liegt. Die Einkopplung der hohen Leistung, um hohe Induktion zu erhalten, 
folgt induktiv. Prinzipschaltbilder sind angegeben. Gengnagel. 


86 Pietro P. Lombardini, Richard F. Schwartz and J. Doviak. Measurement of the 
operties of various ferrites used in magnetically tuned resonant circuits in the 2.5—45 Me/ 
e region. J. appl. Phys. 29, 395—396, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Philadelphia, Penn., 
niv., Moore School Elect. Engng.) Es wurde eine neue MeBtechnik entwickelt, um 
rite in dem Frequenzgebiet von 2,5—45 MHz auf Verwendbarkeit fiir ein Protonen- 
nchrotron zu priifen. Messungen der Permeabilitat und der Giite bei verdnderlicher 


rmagnetisierung und verschiedenen WechselfluBstarken wurden durchgefiihrt. MeB- — 


gebnisse fiir Ferritringe verschiedener Hersteller werden angegeben und die MeB- 
ethodik hesprochen. Gengnagel. 


8 4 
87 V.J.Folen and G.T. Rado. Magnetocrystalline anisotropy of Mg—Fe ferrites: 
smperature dependence, ionic distribution effects, and the crystalline field model. J. appl. 
rys. 29, 488—440, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Washington, U. S. Naval Res. Lab.) 
_Kristallen zwischen 6 und 25 Mol.-% Magnetit andert sich K, starker mit der Tem- 
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peratur, wenn die Ionenverteilung im Kristall einem relativ hohen M, entspricht als i 
gleichen Kristall mit relativ niedrigem M,. Diese Ergebnisse sind vertraglich mit einem 
4-Ionen-Anisotropie-Modell. Demnach liefert ein Ferri-Ion auf einem Tetraederplatz 
einen positiven Anisotropiebeitrag und auf einem Oktaederplatz einen negativen Beitrag. 
Auf einen Kristall mit 6 Mol% Magnetit wurde die YOSIDA-TACHIKI-Anisotropie- 
Theorie mit gutem Erfolg angewandt. Zehler. 


3288 LL. R. Bickford jr., J. M. Brownlow and R. F. Penoyer. E/fect of cation vacancies on 
the magnetic annealing of cobalt-substituted magnetite. J. appl. Phys. 29, 441—442, 1958, 
Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Poughkeepsie, N. Y., Internat. Business Machines Corp., Res. 
Center.) Fiinf Kristalle mit vorgegebenem Co/Fe-Verhaltnis wurden bei verschiedenen 
Sauerstoffpartialdrucken hergestellt und bei 100°C magnetfeldgetempert. Die Relaxa- 
tionszeiten wachsen von einigen Minuten fir Kristalle mit Kationen-Leerstellen bis: 
zu einem Wert, der zu groB ist, um bestimmt werden zu kénnen, bei einem hinsichtlich des 
Sauerstoffgehaltes stéchiometrischen Kristall. Dieser Effekt wird gedeutet durch den 
EinfluB von Kationen-Leerstellen auf die Beweglichkeit der Co-Ionen zwischen aquiva- 
lenten Gitterplatzen waihrend des Temper-Prozesses. Zehler. — 


3289 J.C. Slonezewski. Origin of magnetic anisotropy in Co,Fe,_xO,. J. appl. Phys. 29, 
448—449, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Poughkeepsie, N. Y., Internat. Business Machines, 
Corp., Res. Lab.) Co?* wird fiir die Anisotropie verantwortlich gemacht. Es hat im 
freien Zustand eine 3d?-Konfiguration und befindet sich im Ferrit auf Oktaederplatzen. 
Der Einflu8 des Kristallfeldes wird untersucht. Dadurch wird das restliche Bahn- 
moment (o% ~1) gezwungen, parallel zur dreizahligen Achse zu liegen. Durch die 


-Spin-Bahnkopplung AL. S liegen auch die Spins in dieser Richtung und tragen so zur 


Kristallanisotropie bei. Fiir |«A| = 132 cm™ ergibt sich beste Ubereinstimmung zwi- 
schen Theorie und Experiment. Die Annahme, daB Kationen bei héheren Temperaturen! 
beweglicher sind, fiihrt zu einer Erklarung der durch Magnetfeldglihung induzierteni 
Anisotropie. Zehler. | 


3290 A.L. Stuijts and H. P. J. Wijn. Preparation and properties of crystal-oriented 
ferroxplana samples. J. appl. Phys. 29, 468—469, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Eindhoven, 
N. V. Philips’ Gloeilampenfabriken, Res. Labs.) Da die hexagonale Ebene eine Vorzugs- 


-ebene fiir die Magnetisierung bei Ferroxplana-Material ist, besteht grundsatzlich die 


-Méglichkeit, durch Anwendung eines Gleichfeldes wahrend des Pressens eine kristallo- 
graphische Ausrichtung zu erhalten. Bei Anlegen eines magnetischen Gleichfeldes 


-erhalt man nur eine facherférmige Textur; eine Richtung in den hexagonalen me 


der Kristalle liegt mehr oder weniger parallel zum auBeren Feld, jedoch nicht 
plattenformigen Kristalle untereinander. Wendet man dagegen ein Drehfeld von etw 
50 Hz an, so erhalt man eine gute Ausrichtung der plattenformigen Kristalle in den 
Rotationsebene: ,,schieferférmige‘‘ Textur. Durch Variieren der Feldstarke kann den 
Orientierungsgrad beeinfluBt werden. Messungen der Permeabilitat in Abhangigkeit vom 


_ Orientierungsgrad wurden durchgefiihrt fiir verschiedene Ferrite. Die Resonanzfrequenz 


sinkt nur wenig mit wachsender Ordnung. Die Permeabilitaét steigt gegeniiber nicht 
orientierten Proben maximal auf das 2,5 bis 3fache. Gengnagel. 


3291 James J. Brophy. Magnetic fluctuations in molybdenum Permalloy. J. appl. Phys. 
29, 483—484, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Chicago, Armour Res. Foundat Tinos Tet 
Technol.) Ringkerne aus 4—79-Molybdan-Permalloy von 1 bzw. 1/8 mil wurden mif 
einer Wicklung versehen. Zusatzlich zu dem gewdhnlichen Nyquist-Rauschen et 
halt man fiir die 1/8 mil-Probe unterhalb 1000 Hz ein magnetisches Rauschen mB | 
einer Aktivierungsenergie von ca. 0,04 eV und einer Relaxationszeit groBer als 0,05 5 

Zehler. 

ree show spre Toru ees and Takeshi Abe. The Wiedemann effect of 
inary system of tron-aluminium alloys at high temperatures. Sci. Rep. Res. Insts Tého 
Univ. (A) 10, 212—218, 1958, Nr. 3. (Juni.) Gemessen wurde die thaguethaeen ie To 
sion infolge Uberlagerung eines zirkularen und eines longitudinalen Magnetfeldes 
Fe—Al-Legierungen zwischen 0 und 17% Al (langsam abgekihlt) bei Temperaturen 
700°C. Die Torsion zeigt als Funktion der Feldstarke fiir alle Kurven bei Raumtem 
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eratur ein Maximum, als Funktion der Konzentration zwei Maxima; als Funktion der 
emperatur steigt sie fiir geringen Al-Gehalt mit der Temperatur zunachst an, um dann 
eil abzufallen, wahrend sie fir héhere Konzentrationen (nahe Fe,Al) zuerst langsam, 
ann steiler abfallt. v. Klitzing. 


293 Dankwart Kohler. Relaxationseffekte der Anfangspermeabilitat von Ferriten. Diss. 
. H. Stuttgart, 1958. 


294 V.E. Legg. Survey of square-loop magnetic materials. Trans. Inst. Radio Engrs, 
. Y. CP-4, 106—109, 1957, Nr. 4. (Dez.) (Whippany, N. J., Bell Teleph. Labs.) 


295 A.I. Boikova and E. A. Porai-Koshits. X-ray investigation of solid solutions of 
cium aluminoferrites. Soviet. Phys.-Tech. Phys. 2, 1023—1031, 1957, Nr. 5. (Mai.) 
ing. Ubers, aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 1125, 1957, Nr.5.) (Leningrad, Inst. Silicate 
hem.) , 


296 Wolfgang Leibfried. Oberjldcheneigenschaften und Sinterverhalten verschieden 
alzinierter und gemahlener Tonerden. Diss. T. H. Stuttgart, 1958. 


297 J. L. Pentecost and P.E. Ritt. Lightweight ceramic materials as high-frequency 
electrics. Trans. lust. Radio Engrs, N. Y. CP-4, 133—135, 1957, Nr. 4. (Dez.) (Falle 
hurch, Va., Melpar, Inc.) } 


298 N.P. Bogoroditskii, G. V. Bois, M.N. Kozlovskaia and M.I. Neiman. The mechanical 
rengths of radio ceramics as a function of their heat treatment. Soviet Phys.-Tech. Phys. 
606—611, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 675, 1957, 
r. 4.) V. Weidemann. 


299 Bernhard Gross. Thermovoltaic effect in gamma-irradiated borosilicate glass. Phys. 
ev. (2) 110, 337—338, 1958, Nr. 2. (15. Apr.) (Rio de Janeiro, Brazil, Inst. Nac. Tecnol.) 
n einer zuvor mit y-Strahlen (®Co) verfarbten Borsilikatglasprobe, die mit zwei 
lektroden versehen war, wird wahrend der Aufkeizung in-cinem Temperaturgefalle 
femperaturunterschied an den Elektroden 30—50°) ein auBerer StromfluB (ca. 10712A) 
sobachtet, aus dessen Richtungssinn auf einen Elektronentransport zur hei®eren 
lektrode geschlossen wird. Bei geéffnetem Stromkreis werden zeitliche Spannungs- 
astiege bis zu 10 V gemessen Rudolph. 


300 Koji Kawasaki, Kyoichi Kanou and Yoshiyasu Sekita. Liquid-like layers in the 
dsorbed film of H,O on glass. J. phys. Soc. Japan 18, 222—223, 1958, Nr. 2. (Febr.) 
Tokyo, Electrotech. Lab.) Fir einige Sorten von Glas (unterschiedlicher SiO,, 
1,03, CaO, Na,O Gehalt) wurden die Adsorptionsisothermen von Wasserdampf und 
ie Oberflachenleitfahigkeit fiir Gleichstrom gemessen. Bezeichnet man die Anzahl der 
isorbierten Schichten mit © und tragt das Verhiltnis i/ig (Strom ip bei © = 0) tiber 
auf, so ergibt sich, daB i/ig nach Uberschreiten eines kritischen Wertes linear mit © ~ 
asteigt. Vff. vergleichen ihre Ergebnisse mit Berechnungen von HILL und HALSEY 
nd stellen Ubereinstimmung fest. H. J. Schroeder. 


301 V.N. Kashcheev. Comparison of the abrasive properties of grains of minerals by the 
ethod of mutual grinding. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 1001—1005, 1957, Nr. 5. (Mai.) 
ingl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 7, 1100, 1957, Nr. 5.) (Tomsk, Siberian Phys.- 
ech. Inst.) 


302 B.I. Ogarkov. Theory of elastic fatigue in wood. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 
16—1018, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 1118, 1957, 
r. 5.) (Voronezh Agricult. Univ.) V. Weidemann. 


03 B.N. Alexandrow, B. I. Werkin und B. G. Lasarew. Hersteliung reiner Metalle 
ich dem Zonenkristallisationsverfahren. I. Herstellung-von Rein-Zinn. Fis. metall. (russ.) 
93—99, 1956, Nr.1 (4). Ein horizontal liegender, ringférmiger Tiegel, der an einer 
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Ys Stelle durch den Ofen fiihrt, wird mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 1,4 bis 40 mm/j} 


a a 


gedreht, so daB laufend wiederholte Zonenschmelzungen und Umkristallisationen vor! 
genommen werden. Zur Priifung der Reinheit, die nach dem Restwiderstand bei 4,2°H 


_hbeurteilt wird, werden kleine Mengen aus der Anfangs- und der Endzone des Tiegels ent: 
- nommen. Nach 10 bis 15 Schmelzungen war ein nahezu konstanter Zustand erreicht! 


Als weitere Verbesserung wurde ein ,,Fraktionierverfahren‘‘ (getrennte Weiterbehand: 
lung jeweils der verarmten und der angereicherten Halfte der Probe) eingefiihrt. Dadureh 


wurde der Restwiderstand im Anfangsbereich der letzten Probe auf ?/, des urspriing; 
lichen Wertes fiir Analysenzinn verringert. Aus dem unterschiedlichen Verhalten ver 


schiedener Sorten von Verunreinigungen (in der Schmelze oder im Kristall sich an- 


; oy reichernd) 1aBt sich theoretisch ableiten, da z. B. im Anfangsbereich der Probe fiir der 
_ Gesamtgehalt an Verunreinigungen bei einer gewissen Anzahl Schmelzvorgange eir 


Minimum auftreten wird, was sich auch experimentell in vielen Fallen bestatigt. Ahnlict 
14Bt sich auch aus den verschiedenen Bewegungsrichtungen der Verunreinigungen das 
etwa in der Mitte der Probenlange auftretende Minimum des Gesamtgehaltes an Ver, 


_unreinigungen erklaren. Bachmann. 


Ri 3304 B.N. Alexandrow, B.I. Werkin und B. G. Lasarew. Herstellung reiner Metall 


nach dem Zonenkristallisationsverfahren. IJ. Herstellung von Rein-Zinn nach dem Kombi- 


ig __nationsverfahren aus Zonenkristallisation und Reinigung des Metalls von leichtliichtigen 


by), 


os 


_” Bestandteilen durch langdauernde Gliihung im Hochvakuum. Fis. Metall. (russ.) 2, 100 bis 
104, 1956, Nr.1 (4). Das tibliche Zonenschmelzverfahren kann nur schwer Beimischun- 


gen ausscheiden, deren Verteilungskoeffizient ungefahr gleich 1 ist, d. h. die sich etwa in 


_ gleicher Menge auf Schmelze und Kristall verteilen. Leichtfliichtige Bestandteile kann 
man nun aus einem Metallgemisch durch Gliihen im Hochvakuum entfernen, wobei si¢ 


von der Oberflache abdampfen und durch Diffusion aus dem Innern der Probe nach- 


_ geliefert werden. Schmelzen erleichtert die Diffusion und damit diese Reinigung be- 
 trachtlich. Einige Anwendungsbeispiele dieses Verfahrens bei anderen MetaHen sind aus 


der Literatur bekannt. Bei Zinn muBten besondere MaBnahmen zum Beseitigen des 


4 _ Oxydfilms auf der Schmelze getroffen werden, der die Verdampfung behindert. Es wurde 


durch Zonenschmelzen vorgereinigtes Material benutzt. Bei einem Druck von 1,6-10% 


‘Torr trat eine intensive Reinigung beim Gliihen iiber 800°C ein, bei 1000° war die 


ae Reinigung im wesentlichen bereits nach 1h Glihung 
_ wurde durch diesen Proze8 nochmals um ungefihr 20% herabgesetzt. Aus einer Ta- 


_ Zn und In erfaSt, in geringerem MaBe auch Sb, Pb und Bi. Ein Kontrollversuch mit 
_ Beimischung von radioaktivem Zn® zeigt, daS das Reinigungsverfahren schon b 
_ 250°C und 760 Torr Luftdruck in 50h praktisch alle Zn-Beimischungen entfernt. | 


| des Mechanismus der Reinigung von Metallen von Beimischungen nach dem Verfahren 
_ Zonen-Umkristallisation. Fis. metall. (russ.) 2,105—119, 1956, Nr. 4 (4). In dem Aufsa 
_ wird eine eingehende theoretische und experimentelle Untersuchung zu dem genannte! 


der Kristallisationsgrenze als auch der Einflu8 der Durchmischung durch Diffusion und 
_ durch Konvektion betrachtet. (Nach Zfg.) Bachmann. ; 


erfolgt. Der Restwiderstand 
belle der Dampfdrucke bei 1000°C ersieht man, daB die Reinigung ver allem As, S, C 


. Bachmann. | 
3305 B.N. Alexandrow, B. I. Werkin, I. M. Lifschiz und G. I. Stepanowa. Untersuchu 


Thema durchgefiihrt, Dabei wird sowohl die Rolle der Nicht-Gleichgewichtszustinde a 


+ 


3306 J.N. Wanklyn. Use of capacity measurements for the study of oxide films on meta . 
Nature, Lond. 177, 849—850, 1956, Nr. 4514. (5. Mai.) ‘Harwell, Berks., Hee Eneng 
Res. Est., Metall. Div.) Proben verschiedener Zirkonium-Legierungen (,,Zircaloy 2‘‘u.a. 
wurden durch Behandlung mit einem wasserverdiinnten HNO,-HF—Gemisch kiinstlich 
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itliche Fortschreiten der Korrosion und die Korrosionshestandigkeit der untersuchten 
ubstanzen ziehen. Die Erscheinungen kénnen nach YOUNG dadurch gedeutet werden, 
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et 


aB in der 4uBeren Oxydschicht mit der Zeit Risse entstehen, in die das Wasser ein- 


ringen kann, wahrend eine innere Zone von Rissen freibleibt und ein Fortschreiten 
er Korrosion verhindert WieBner. 


307 J.N.Wanklyn, D.M. Brasher and F.Wormwell. Application of impedance 
easurements to corrosion phenomena. Nature, Lond. 178, 382, 1956, Nr. 4529. (18. Aug.) 
darwell, Didcot, Berks., Atomic Energy Res. Est., Metall. Div.; Teddington, Middlesex, 
hem. Res. Lab.) Zur vorst. ref. Arbeit wird erginzend darauf hingewiesen, daB die An- 
endung von Impedanzmessungen auf Korrosionserscheinungen nicht neu ist. Ausfihr- 
the Berichte tiber Widerstand und Kapazitét mit Farbanstrichen tiberzogener Stahl-_ 
roben liegen schon seit Jahren vor und haben sich vor allem fiir die Untersuchung der 
urchschlagsspannungen von Farbfilmen als niitzlich erwiesen. Dabei wurde auch die 
6glichkeit einer Anwendung der Methode z. B. auf anodisch aufgebrachte Oxydschich- 
nm dargelegt. Die genannte Arbeit erweitert die Anwendung auf Vorgange innerhalb 
er Oxydfilme, die durch den Korrosionsproze8 entstehen. (Kurze Mitteilung.) 
WieBner. 


308 A. W. Schreider. Erosive Abtragung von Metallen und Schutz durch Deckschichten. 


is. metall. (russ.) 2, 181 —188, 1956, Nr. 1 (4). Man kann die Festigkeit von Materialien 


gen erosive Abnutzung weder durch ihre Eindruck- oder Ritzharte noch durch ihre — 
briebfestigkeit ausdriicken. Es wurde deshalb ein besonderes Gerat zur Untersuchung 
ar erosiven Abtragung von Materialien vorgeschlagen.. Damit wurden empirische Kur- 


en fiir die Abhangigkeit der Ercsionszerstérung von der Fluggeschwindigkeit der — 


eillchen, von ihrem Aufprallwinkel, von der Harte des untersuchten Metalls und von 
xr Reinheit seiner Oberflache aufgestellt. Die relative Erosionsfestigkeit einiger Kon- 
ruktionslegierungen wurde so bestimmt. Einen Schutz gegen erosive Abnutzung erhalt 
an bei Schwarz- und Buntmetallen durch Hartverchromen, bei Aluminium dagegen 
irch tiefes anodisches Oxydieren, Die relative Erosionsfestigkeit der Oxyde, die man 
xi elektrolytischer Behandlung von Aluminiumlegierungen nach verschiedenen Ver- 
hren erhalt, wurde ebenfalls ermittelt. (Nach Zfg.) ° Bachmann, 


309 Alfred Kneschke. Zur hydrodynamischen Theorie des Warmwalzens. Arch. Eisen- 
ittenw. 29, 11—23, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Freiberg.) Die hydrodynamische Theorie des 
alzvorganges wird in einer fiir die Praxis geeigneten analytischen Form entwickelt. 
usgehend von der hydrodynamischen Theorie der Lagerreibung werden der Bewegungs- 
stand, die Lage der FlieBscheide und der Druckverlauf im Walzspalt ermittelt. Der 
influ8 der Walzparameter: Walzenumlaufsgeschwindigkeit U, Stiickhéhe hg, Stich- 
hl 8,, Walzenradius r, Flie8spannung kf und dynamische Zahigkeit y des Walzgutes 
f die sich daraus ergebende Walzendruckkraft, auf den Formanderungswiderstand 
1d das Walzmoment werden analytisch ermittelt. Der Vergleich mit experimentellen 
‘gebnissen ergibt eine zumindestens qualitative Ubereinstimmung. Durch Ausdehnung 
r Untersuchungen auf den Spannungszustand im Walzspalt sind Aussagen tiber 
iBbildungen im Walzgut in ihrer Abhangigkeit von den Walzparametern ares 
i Hujen. 


IX. Biophysik 


10 Robert Dégeilh and Jenny Pickworth. Unit-cell dimensions and space groups of 
me simple peptides. Acta cryst. 9, 828, 1956, Nr.10. (10. Okt.) (Pasadena, Calif., Inst. 


chnol,) 


Ji M.F. Perutz. Isomorphous replacement and phase determination in non-centro- 
mmetric space groups. Acta cryst. 9, 867—873, 1956, Nr. 11. (10. Nov.) (Cambridge, 
1iv., Cavendish Lab., Med. Res. Counc. Unit Study Molec. Struct. Biol. pide ae 

Schén. 
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3312 F.H.D. Crick and Beatrice §. Magdoff. The theory of the method of isomorpho 
replacement for protein crystals. I. Acta cryst. 9, 901—908, 1956, Nr. 11. (10. Nov.) 
(Cambridge, Engl., Cavendish Lab., Med. Res. Counc. Unit Study Molec. Struct. Biol. 
Syst.; Yonkers, N. Y., Boyce Thompson Inst. Plant Res.) 


3313 F.H.C. Crick. Ox haemoglobin: Preliminary X-ray studies. Acta cryst. 9, 908 bis 
910, 1956, Nr.11. (10. Nov.) (Cambridge, Engl., Cavendish Lab., Med. Res. Counc. 
Unit Study Molec. Struct. Biol. Syst.) 


3314 (C,H. Carlisle. The shrinkage of ribonuclease. Acta cryst. 9, 974—975, 1956, Nr. 11. 
(10. Nov.) (London, Engl., Birkbeck Coll., Cryst. Lab.) ; 


3315 R.A. Coyle and R.I. Garrod. Use of a fluorescent source in an X-ray diffracto- 


meter. Acta cryst. 9, 975—976, 1956, Nr. 11. (10. Nov.) (Melbourne, Austr., Aeron. Res 
Lab.) 


: 3316 John W. Preiss and Richard Setlow. Spectra of some amino acids, peptides, nucleie 


acids and protein in the vacuum ultraviolet. J. chem. Phys. 25, 138—141, 1956, Nr. 1. 
(Juli.) (New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Schon. 


3317 P.R.J. Burch and P.M. Bird. Linear energy transfer calculations allowing for 
delta tracks. Progr. Radiobiol. 1956, S. 161—177. (S. B.) (Leeds, Univ., Dep. Med. Phys.) 
Die Kenntnis der linearen Energietibertragung (LET) ist fiir die Untersuchungen der 
relativen biologischen Wirksamkeit (RBW) von Interesse. Nach einfiihrenden theo- 
retischen Betrachtungen werden die mittleren LET-Werte in keV pro cm Wasser be- 
rechnet und mit den Ergebnissen von CORMACK, JOHNS und GRAY verglichen, wobei 
sich erhebliche Unterschiede herausstellen. Diese werden darauf zuriickgefiihrt, daB nach 
der genauen Analyse ein gréBerer Anteil der Energieiibertragung auf Rechnung 
von Elektronen geringer Energie zu setzen ist, (Delta-Bahnen und Bahnenden), auch 
in dem Fall des 25 MeV Betatrons. Die Berechnungen sollen auf andere Réntgenstrahl- 
bereiche und «-Strahlen erweitert werden. R. Jaeger. — 


* 
3318 Friedrich Barnetzky. Uber den EinfluB einer Férderungszone auf die Antibiotikaver= 
teilung beim Diffusionstest. Z. angew. Phys. 10, 264—268, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Berlin, 

Gatersleben, Dtsch. Akad. Wiss., Inst. Kulturpflanzenf.) Beim Diffusionstest wird die 
Aktivitat eines Antibiotikums durch die Hemmung der Entwicklung des Testorganismus 
bestimmt. Auf der Agarplatte wurde nun eine Férderung des Bakterienwachstums am 
Rand der Hemmungszone beobachtet. Die Mengen an Antibiotikum, die diese Férderung 
verursachen, werden abgeschatzt. Die Konzentrationsverteilung in der Hemmungszone 
und die tiber den Rand diffundierte Substanzmenge werden berechnet. > 

M. Wiedemann. ~ 

3319 Hans Eiber. Heifleiter-Widerstandsthermometer in Injektionsnadelform zur Mes: 

sung sehr kleiner Temperatur-Differenzen im menschlichen Kérper. Z. angew. Phys. 10, 
379—382, 1958, Nr. 8. (Aug.) (Miinchen, T. H., Elektrophys. Inst.) HeiBleiter sind aus 
verschiedenen Metalloxyden gesinterte Mischkristall-Halbleiter mit starker Abhangig- 
keit des Widerstandes von der Temperatur: minus 4 bis 5% fiir 1°C. Die HeiBleiter sind 
in kleinen Abmessungen erhaltlich. Widerstand z. B. 10kQ. Schaltbild. Eichkurven. 
Messungen an einer Kalorimeterbombe. Die Warmeverluste durch Leitung sind un= 


erheblich, ebenso die Eigenerwirmung durch die Zufuhr von elektrischer Leistung aus 
‘der MeBbriicke. Berechnung der besten Werte der Schaltelemente. Erreichte Emp- 


findlichkeit z.B. 2 - 10-4°C. Der in eine Injektionsnadel eingebaute ,, Temperaturfibler* 
erméglicht Messungen von kleinen Anderungen im Blutkreislauf. Bandow. — 
3 
3320 R. Augustin, B. J. Hayward et J. A. Spiers. Application a des études immunologi- 
ques de la simple et de la double diffusion dans un gel. Considérations théoriques et pratique 
J. Chim. phys. 55, 296-299, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Londres, Wright Fleming Inst., S 
Mary’s Hosp. Med. School; Oxford, Clarendon Lab.) Die drei Methoden fiir immuno- 
logische Untersuchungen, die einfache Diffusion in einem Gel nach OUDIN, die dop- 
pelte Diffusion nach OAKLEY und FULTHORE und die Methode der doppelten Di 
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usion mit einem Konzentrationsgradienten nach AUGUSTIN und HAYWARD werden 
liskutiert. Fir die erste Methode wird eine strenge mathematische Lésung gegeben, 
lie die Antigen-Antikérper-Wechselwirkung nach der Bildung der Diffusionslinie be- 
licksichtigt. Die benétigten Mengen Antigen und Antikérper und die Genauigkeiten 
werden verglichen. Die Methode der Vif. eignet sich vor allem fiir niedere Konzen- 
rationen und fiir labile Substanzen. Untersuchungen wurden mit Diphtherietoxin 
lurchgefiihrt. M. Wiedemann. 


3321 J. Salvinien et J. J. Moreau. Etude détaillée du mouvement et de la stabilisation du 
ront de précipitation lorsque deux réactifs diffusent l'un vers l'autre dans un gel. J. Chim. 
vhys. 55, 300—306, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Montpellier, Fac. Sci.) Die Diffusion von Antigen 
ind Antikérper gegeneinander in einem Gel zum Zwecke immunologischer Untersuchun- 
ren wird mathematisch behandelt und exakte Lésungen erhalten. Vff. gehen auf die Zone 
ler ersten Fallung, die Stabilitat der Front, die Verschiebung der Front fiir den Fall, daB 
lie beiden Diffusionskoeffizienten gleich und fiir den, daB sie verschieden sind, ein. Fiir 
lie Experimente kénnen entweder mit dem entsprechenden Gel bedeckte Platten oder 
slasréhren beniitzt werden. Die Versuche, die die theoretischen Voraussagen meist be- 
tatigten, wurden vor allem mit léslichen Sulfaten ausgefiihrt, die gegen BaCl, diffun- 
lierten. M. Wiedemann. 


}322 Warren S. McCulloch. Biological computers. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. 
iC—6, 190—192, 1957, Nr. 3. (Sept.) (Cambridge, Mass., Res. Lab. Electron., M. I. T.) 
V. Weidemann. 


323 B.P. Soltitsky and A. L. Kartuzhansky. Measurement of extremely small «-emitter 
oncentrations in vegetable objects u:ing thick photographic emulsions. Soviet Phys.-Tech. 
*hys. 2, 540—545, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. USSR 27, 606, 
957, Nr. 3.) (Leningrad, Agricultural Inst.) Bei der Anwendung der Tracer-Analyse 
uf biologische Objekte mu die Konzentration der radioaktiven Substanz so gering 
ein, daB Stérungen des Wachstumsprozesses in den Organismen vermieden werden. 
(-Strahler kénnen dann von Zahlrohren oder mit Hilfe autoradiographischer Methoden 
licht mehr nachgewiesen werden. Das einzige Verfahren zur Beobachtung und Messung ~ 
olcher geringen Quantitaten ist die Registrierung der Spuren einzelner «-Teilchen in 

iner dicken photographischen Emulsion. Fir Vergleichsmessungen sind hierzu spezielle 

standards aus U*88, Ra??6 und Po?!® mit spezifischen Aktivitaten zwischen 10-® und 

0-14 C/cm? erforderlich, deren Herstellung erlautert wird. Die Entwicklung, Auswertung 

ind Kalibrierung der Platten (Zah] der Spuren pro cm? in Abhangigkeit von Expo- 

ierungszeit und spezifischer Aktivitaét) werden beschrieben. Stérende Spuren, die~ 
lurch «-Teilchen in der Emulsion vor der Exponierung entstanden sind, lassen sich 

lurch eine etwa 0,4%ige, waBrige Lisung von K;Fe(CN), weitgehend beseitigen. 

Jie Langenverteilung der Spuren mit und ohne Anwendung dieser Methode wird fir 

erschiedene spezifische Standardaktivitaten angegeben. AbschlieBend wird kurz tiber 

nwendungsméglichkeiten berichtet. W. Kolb. 


324 Ernst Effenberger. Hin einfaches Registriergerat fiir das Grobaerosol (Staub) und 
essen Eichung. Staub, Diisseldorf 1957, S. 715—728, Nr. 52. (15. Okt.) (Hamburg.) 


325 D. Dieckmann. LinfluB vertikaler mechanischer Schwingungen auf den Menschen. 
liss. Tech. Univ. Berlin 1958. V. Weidemann. 


326 Wolfgang Pohlit. Die Messung der ungewollten Bremsstrahlung an einem 35 MeV - 
etatron. Strahlentherapie 106, 149—154, 1958, Nr. 1. (Mai.) (Frankfurt/Main, Max- 
lanck-Inst. Biophys.) Mit kleinen Kondensator-Ionisationskammern (Kondiometer, 
TW, Freiburg) wurde die Dosisverteilung der ungewollten Bremsstrahlung im medi- 
inischen Bestrahlungsraum des Frankfurter 35 MeV-Betatrons gemessen und die Quali- 
it der Strahlung an den verschiedenen Raumpunkten durch Bleiabsorptionskurven 
‘mittelt. Von einem besonders intensiven, energiereichen Strahl wurde eine Loch- 
ammeraufnahme gemacht und an Hand dieser festgestellt, daB dessen Quelle ein Teil 
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der Innenwand des Beschleunigungsrohres war. Mit Hilfe der gewonnenen Daten konnt 
durch geeignete AbschirmmaBnahmen die ungewollte Bremsstrahlung so weit reduzie " 
werden, daB sie jetzt nur noch 0,4% der Nutzstrahlung (Tumordosis) betragt. Die Iso 
 dosenkurven im Behandlungsraum vor und nach Durchfiihrung der Abschirmma8nahmer 
_ sind wiedergegeben. K. Schmidt. 


«3327 A. Bohm. Derzeitige technische Méglichkeiten zur Strahlungsiiberwachung in Gasen | 
mit Ionisationskammern. Atompraxis 8, 369—372, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Erlangen.) Auf-: 
bau und Wirkungsweise der von der Firma Frieseke und Hoepfner entwickelten MeBein- | 
 richtungen zur Uberwachung und Messung der Luftaktivitat mittels lonisationskammern | 
und elektronischen MeBgeraten werden beschrieben. W. Hibner. 


2 


8328 Norman A. Baily and Norman §, Beyer. Surface and entrance dose for a 2-MVP' 
% X-ray beam. Radiology 69, 553—557, 1957, Nr. 4. (Okt.) (Buffalo, N. Y., Roswell Park | 
a Memorial Inst., Dep. Radiation Therapy.) Mit Hilfe einer Extrapolationskammer, deren | 
_ Aufbau angegeben ist, werden bei einer Réntgenbremsstrahlung von 2 MV die Ober- 
_ flachendosen und die Maxima der Tiefendosis in Abhangigkeit von der FeldgréBe exper 
_ mentell ermittelt. W. Hibner. 


8329 _ Elsie R. Testa. Method of dosage calculation for linear radium sources. Radiolo 

69, 558 —563, 1957, Nr. 4. (Okt.) (New York, Francis Delafield Hosp., Phys. Lab.) Zur’ 

_ Berechnung der therapeutischen Dosis von Radiumquellen von im wesentlichen linear 

if rs Ausdehnung wird ein einfaches Verfahren angegeben, das auf der Auswertung einer 
; tf Filmaufnahme unter Zugrundelegung von geometrischen Ahnlichkeitsbeziehungen be- 

-_-ruht und ohne mathematischen oder apparativen Aufwand in jeder Strahlenklinik an- 

- gewendet werden kann. : W. Hiibner. 


8330 W.8.B. Lowry. The atmospheric pressure correction factor in roentgen-ray dos 
measurement. Amer. J. Roentgenol. 79, 149—150, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Dublin, Ireland, 
_ Skin and Cancer Hosp.) Fiir eine Reihe von Stadten unterschiedlicher Héhenlage werden 
die Korrektionsfaktoren fiir die Luftdichte angegeben, die sich aus dem mittleren Luf 


i druck an diesen Orten ergeben. W. Hiibner. 


8331 Boyce Worthley and John Tooze. The standardization of Victoreen condenser r- 
- meters. Amer. J. Roentgenol. 79, 151 —157, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Adelaide, South Austra= 
_ lia, Univ., Anti-Cancer Committee.) Die Methode zur Kalibrierung eines Victoreen-= 
- Dosimeters durch AnschluB an eine Standard-Ionisationskammer unter Benutzung einer 
__ Monitorkammer wird beschrieben. Die erreichbare Genauigkeit und die Korrektions- 
_ faktoren werden angegeben. W. Hiibner. © 


3382 'Thormod Henriksen. A scintillation dosemeter for 31 MeV betatron radiation! 

Acta radiol. Stockh. 49, 377—381, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Oslo, Norwegian Radium Hosp.) 
iim Als Szintillator wird ein Anthracen-Kristall in einer Al-Kapsel benutzt, wobei die effek- 
_____ tive Ordnungszahl des ganzen Gebildes nur wenig gréBer als die der Luft in dem 31 MeV= 
rei Bereich ist. Kurven fiir die Abhangigkeit der Ausbeute des Kristalls des Multiplier- 
_ Dunkelstromes von der Temperatur sowie fiir den Ermiidungseffekt des Multipliers in. 
_. Abhangigkeit von der Zeit bei einer Dosisleistung von 45 r/min wurden ermittelt. Die 
_ MeBergebnisse wurden auf eine Luft-Ionisationskammer in Wasserphantom bezogen. 

Pare, W. Hiibner. 
3333 P.-O. Robert. Les appareils de détection de rayonnements radioactifs. Rev. gén, 
Elect. (40) 65,°695—698, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Versailles, Lycée Hoche.) Beschreibung 
einiger franzésischer StrahlenschutzmeBinstrumente: Taschendosimeter mit und ohne 
eingebautem Elektrometer und Aufladegerét dazu; tragbare Ionisationskammer; 
Gammaphon (Halogen-Zahlrohr mit akustischer Anzeige). W. Kolb. 


+8334 KV. Chmutoy, V. A. Prokhorov and N. G. Alekseev. An integrating device for 
ie dosing radiation energy. J. phys. Chem., Moscow (russ.) 81, 1898—1899, 1957, Nr. 8 
(Orig. russ. m. engl. Zfg.) Eine Schaltanordnung wird angegeben, bei der der Strom iibe 
einen Photowiderstand ein Relais betatigt, das die Strahlenquelle einschaltet. 

ra W. Hibner. 
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35 Tor Brustad and Johan Baarli. An experimental and theoretical investigation V 
e linear absorption coefficient in water and bone for y-radiation from 13 MeV t 0 24 Meo 


rogr. Radiobiol. 1956, S.178—184. (S. B.) (Oslo, Norweg. Radium Hosp., Norweg. 


incer Assoc., Norsk Hydro’s Inst. Cancer Res.) Die Messungen wurden mit dem nor- 
sgischen Betatron in der Radium-Klinik: in Oslo ausgefiihrt. Die Energieskala des 


statrons wurde mit den Reaktionen ™C(y, n)"C, ®Cu(y, n)®Cu und Ag(y, n)!8Ag_ 


libriert und erwies sich als linear. Die experimentellen Werte sind erganzt durch Be- 
chnungen, die den photoelektrischen Effekt, ComMpTON-Absorption, Paarbildung 
id induzierte Kern-Photoreaktionen beriicksichtigten. Die experimentellen und theo- 
tischen Werte fiir Wasser sind bei 13 mittleren Energien zwischen 12,1 und 23,5 MeV 
einer Tabelle, vorlaufige Werte des linearen Schwiachungskoeffizienten fiir Gamma- 
rahlen in Knochen in einer Kurve wiedergegeben. R. Jaeger. 


336 Bogislav Rackow und Hans Konig. Die Struktur und Funktion der reversiblen” 


votoreduzierten Form des Chlorophylls und ihre mutmafliche Beziehung zur Photosyn- 
ese. Z. Elektrochem. 62, 482—488, 1958, Nr. 4. (31. Mai.) (Jena, Univ., Inst. Phys. 
1em.) Bei der Weiterfihrung der Versuche von KRASNOWSKI iiber die Photoreduktion 
yn Chlorophyll stellten Vff. fest, daB mittels Ascorbinséure in Gegenwart von Pyri- 
n Chlorophyll a, Zink-Phaéophytin und Phaophytin reversibel photoreduziert werden, 
eselben Verbindungen zerstéren Hamochromogen irreversibel; Fe-Phdophytin reagiert 
keinem der beiden Falle; Mg-Phthalocyanin sowie ein Chlorophyll mit gespaltenem 
sitenring werden bei der Reaktion mit Ascorbinsdure zerstért. Vff. ziehen aus diesen 
rgebnissen die Schliisse, das Chlorophyll zundchst in eine Verbindung tibergeht, bei der 
e mit dem Stickstoff durch Konjugation verbundene Carbonylgruppe durch eine 
nenolgruppe ersetzt ist. Durch Lieferung des Hydridions durch das Ascorbinat und des 
rotons durch das Pyridiniumion geht dieses Zwischenprodukt dann in Dihydro- 
Jorophyll tiber. Vff. diskutieren weiterhin die Photosynthese und insbesondere die 
olle des Chloroplastins dabei. Die Versuchsergebnisse sind nicht im-Einklang mit der 
iulorophyll-Theorie von WARBURG, M. Wiedemann. 


37 Th. Lohmann und H. Rubens. Fin photoelektrischer Belichtungsautomat fiir unt- 
rselle Anwendung. Réntgenblatter 11, 49—58, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Essen, Koch 
Sterzel AG., Réntgen-Lab.) Photoelektrischer Belichtungsautomat, bei dem das 
eBorgan vor der Kassette angeordnet ist. Die Abtasteinrichtung hat die GréBe 
x 43 cm* und enthalt bei einer Dicke von 12 mm eine Leuchtfolie und den Photo- 
aktronenvervielfacher. Durch Verwendung einer Spezial-Leuchtmasse, deren Zusam- 
ensetzung nicht angegeben wird, kann die Abhangigkeit der Filmschwarzung von der 
rahlenqualitat weitgehend beseitigt werden. Klett. 


38 Heinz Gajewski. Belichtungs- und Entwicklungsautomatik im Réntgenbetrieb. 
ntgen- u. Lab. Praxis 10, 325—340, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Erlangen.) Zur Erzielung 
ntrastreicher Réntgenfilmaufnahmen gleichmaBiger Qualitat ist eine richtige Belich- 
ng und optimale Entwicklung der Filme die notwendige Voraussetzung. Wegen der 
oBen Anzahl der Faktoren, von denen die Belichtungsdaten der Filme abhangen und 
r im Routinebetrieb meist nicht zu vermeidenden Inkonstanz der Entwicklungs- 
dingungen erhalt man im allgemeinen starke Schwankungen der Bildqualitaten. Diese 


hwierigkeiten fihrten zur Konstruktion von Belichtungs- und Entwicklungsauto- | 


iten, von denen in der Arbeit einige abgebildet und deren wesentliche Konstruktions- 
rkmale beschrieben sind. — Die Belichtungsautomaten messen nach dem iono- 
trischen oder photoelektrischen Prinzip die durch den Patienten hindurchgetretene 
ntgendosis und schalten nach Erreichung der fiir die richtige Filmschwarzung erforder- 
hen Dosis den Réntgenapparat ab. Bei den Entwicklungsmaschinen lauft der gesamte 
inkelkammerprozeB automatisch ab, einschlieBlich der Kontrolle und Regeneration 
- Bader. Durch Anwendung hoher Badtemperaturen wird der ProzeB wesentlich be- 
Jeunigt. — Die Voraussetzungen zur Einfiihrung solcher Automaten in Réntgen- 
tituten und ihre Vorteile werden besprochen. K. Schmidt. 


39-~-P. R. Purser and C. F. Qvist. An estimate of the genetic dose from radiotherapy. Acta 
liol. Stockh. 48, 267—272, 1957, Nr. 4. (Okt.) (Copenhagen, Radium Center.) Die Ab- 
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schatzung der Gonadendosis bei der Réntgen- und Radiumtherapie bezieht sich auf die 


Bevélkerung von Kopenhagen und wurde aus Messungen mit Kondensatorkammern be\ 


Frauen bis 40 und bei Mannern bis 50 Jahre im Jahre 56 gewonnen. Der Beitrag zm 


Gonadendosis ist in der Therapie wesentlich geringer als in der Diagnostik. 
W. Hiibner. 


3340 H. Miihleisen. Probleme der Strahlengeféhrdung und des Strahlenschutzes. Rontgen: 
u. Lab. Praxis 11, R57—R 63, 1858, Nr. 4. (Apr.) (Amberg/Oberpf., Stadt. Marien: 
krankenhaus, Réntgen-Abt.) Nach einer kurzen Rekapitulation der somatischen unc 
genetischen Strahlengefahrdung und der festgesetzten Toleranzdosen wird tber Mes: 
sungen berichtet, die an im taglichen Leben vorkommenden Strahlenquellen mit den: 
Philips-Beta-Gamma-Strahlenwarngerat PW 4010 und dem direkt anzeigenden Rént1 
gen- und Gammastrahlungs-Dosimeter Q 4423 durchgefiihrt wurden. Man erhielt ir 
wesentlichen folgende Ergebnisse: — Fernsehgerate: keine Réntgenstrahlung nachweis: 
bar; Uhren mit Leuchtziffern: an der Oberflache 0,1—0,67 mr/h; Regenwasser: keine 
Strahlung; Konzentrat sedimentierter Staub- und Schmutzpartikel aus Regenwasser: 


_ 0,14 mr/h; Leuchtmarken auf Schalttischen: in 1cm Entfernung 1,1—1,3 mr/h; 


Siemens-Universal-Dosismesser (Eichpraparat): in 1 m Entfernung 0,2 mr/h; Réntgen- 
Thoraxaufnahmen bei Kindern: 15—26 mr; Oberschenkelaufnahme mit Siemenskugel: 
32 mr; Reposition von Knochenbriicken (9 sec): 2 r. Messungen in der Umgebung einer 
Patientin mit einer intrauterinen 90 mg-Radiumeinlage ergaben in 2m Abstand 
26 mr/h, in 4m Abstand 5 mr/h, an der Wand des Nebenzimmers 5 mr/h, im daritber- 
liegenden Zimmer 0,35—1,3 mr/h. K. Schmidt. 


3341 W. Frik, C. E. Buchheim und 0. Hiirzeler. Zur Uberwachung des Strahlenschutzes 


tn Durchleuchtungsrdéumen. Dosisleistungskurven und Ortsdosisermittlung mit der Film- 


_ methode. Fortschr. Réntgenstr. 88, 98—108, 1958, Nr.1. (Jan.) (Erlangen, Med. Univ.- 


Klinik, diagnost. Réntgenabt.) Mit Hilfe von Filmplaketten werden Messungen der 
Ortsdosis in Diagnostikanlagen unter verschiedenen Betriebsbedingungen vorgenommen, 
die MeBmethode wird beschrieben und die Ergebnisse werden diskutiert. Es wird vor- 
geschlagen, fiir die einzelnen Apparatetypen detallierte Iso-Dosisleistungskurven bei 


_ den wichtigsten vorkommenden Arbeits- und Betriebsbedingungen durch die Her- 


steller ermitteln zu lassen, um den Strahlenschutz besser beurteilen zu kénnen. 
W. Hiibner. | 
3342 H.-H. Naumann. Dosimetrie mit Ionisationskammern. Atompraxis 8, 362—368, 
1957, Nr. 10. (Okt.) (Erlangen.) Ausgehend von den GréBen und Einheiten, die in det 
Dosimetrie ionisierender Strahlen bisher itiblich sind, und von den im Normbla 
DIN 6809 definierten GréS8en und Einheiten, werden die Standard-Methoden d 
Dosimetrie zusammenstellend erlautert. Auf die Grenzen und die Giiltigkeits- u 
Anwendungsbereiche des BRAGG-GRAyYschen Prinzips wird hingewiesen. Die Folge- 
rungen fiir die Taschendosimeter der Firma Frieseke und Hoepfner unter Erlduterung 
: 
7 


der Wirkungsweise wurden gezogen. W. Hibner. 


3343 ¥F. Béhounek. Rapid assessment of surface radioactive contamination. abe 
Lond. 181, 695—696, Nr. 4610. (8. Marz.) (Prague, Charles Univ., Fac. Tech. Nuc 


Phys.) Zum Nachweis der radioaktiven Verunreinigung einer gréSeren Flache eign 


sich die Entladung eines Konduktors. Der Kehrwert der Zeit, innerhalb derer da 
Potential von Vy auf V;, abfallt. ist der Wurzel aus der Aktivitat je Flacheneinhe 
proportional. Diese Beziehung wurde mittels °*P und Sr + ®Y gepriift. Als Kondukt 
diente isolierter Al-Draht von 9 cm Lange und 0,1cm Durchmesser, der mit de 
Elektrometer verbunden war. Es konnten auf diese Weise noch 1074 uC nachgewiesen 
werden. M. Wiedemann. | 
3344 Hermann J. Schaefer. Die biologisch wirksame Dosis der kosmischen Strahlung 
im gesamten Héhenbereich der Atmosphare. Atompraxis 8, 417—425, 1957, Nr. 11 
(Nov.) (Pensacola, Florida, US Naval School Aviation Med., Biophys. Dep.) Die Wir 
kung der kosmischen Strahlung auf den Organismus ist fir Héhen- und Weltraum: 


flige von gr6éBter Bedeutung. Wichtig ist 1. die Gesamtionisation, die mit Ionisations- 
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kammern gemessen wird. Bei y-Strahlen kann der absorbierte Anteil — das Verhaltnis 
der Oberflachendosis zur Austrittsdosis — als Ma8 fiir die Beanspruchung des Kérpers 
angegeben werden. Das ist bei der kosmischen Strahlung nicht méglich, weil die 
energiereichen Primarstrahlen eine starker ionisierende Rate an sekundiéren oberhalb 
von 26 km erzeugen. Besonders wichtig ist 2. die Mikrostruktur der Ionisation fiir die 
Gewebebeanspruchung. Steckschiisse schwerer Kerne, Kernzertriimmerungen und 
Schauer erzeugen groBe Ionendichten. AuBerhalb der Atmosphare haben die schweren 
Kerne von C bis Fe 9% Anteil der kosmischen Strahlung, dagegen 40% der Ionisation. 
Am starksten biologisch wirksam sind die schweren Teilchen am Ende der Reichweite 
(max. 10° I/2 bei Fe), wobei die Kolonne mit den 8-Strahlen den Zelldurchmesser von 
10 % erreicht. Schwarze Miuse, die mehrere Stunden in 29 km. exponiert wurden, — 
zeigten weifie Haare, ein Beweis, daB von mehreren 100 Zellen etwa vier fiir die Pig- 
mentbildung verantwortlich sind. Embryonales Gewebe ist besonders empfindlich. 
Die Trefferzahlen am Reichweitenénde betragen in 29 km Héhe 2,7/cm® in 24 h fiir die 
SNO-Gruppe und in 38 km Héhe 0,7 fiir die Fe-Gruppe. Es werden fir ein Gewebe- 
ohantom von 52 cm Durchmesser Isodosenfelder fiir die beiden Gruppen auBerhalb der 
Atmosphare und fir 36,6 km (5 g/cm?) angegeben. Messerschmidt. 


3345 Martin J. Berger and James C. Lamkin. Sample calculations of g.mma-ray pene- 
ration into shelters: Contributions of sky shine and roof contamination. J. Res. nat. Bur. 
Stand. 60, 109—116, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Washington.) Zur Berechnung der Dosis- 
eistung in Schutzréumen und Hausern wird eine Naherungsmethode fir folgende 
Probleme angegeben. Vorausgesetzt wird eine Strahlung von 1 MeV, die von radio- 
iktiven ,,fall out‘‘ herrihrt. Es werden berechnet 1. die Dosisleistung in Héusern und 
Untergrund-Schutzraumen, deren Dacher gleichmafSig mit dem radioaktivem Staub 
yedeckt sind, 2. die Dosisleistung in offenen Hohlraumen, wenn die Rander der Um- 
rebung radioaktiv verseucht sind. Die Unsicherheit der Berechnungen wird auf + 30% 
reschatzt. W. Hibner. 


3346 FF. J. Bryant, A. C. Chamberlain, A. Morgan and G. S. Spicer. Radiostrontium in 
oul, grass, milk and bone in U. K.; 1956 resulis. J. Nuclear Energy 6, I, 22—40, 1957, 
Nr. 1/2. (Harwell, Didcot, Berks., Atom Energy Res. Establ., Chem. Health Phys. Div.) 
3r°9 -Analysen von Boden, Gras und Schafsknochen wurden von zwolf Stationen in 
ingland und Wales durchgefiihrt. Die Ergebnisse werden sehr ausfihrlich mitgeteilt. 
n einer 4 Zoll dicken Oberflachenschicht ungepfliigten Bodens reichte der Sr® -Gehalt 
m Juli 1956 — abhangig vom Regen — von 1,9 bis 10,0 mc/km?. Die Sr®® -Aktivi- 
at von Gradsern und Schafsknochen bewegte sich in einem gréferen Bereich. Proben 
‘on saurem Bergland-Boden zeigten eine relativ gréBere Aktivitat. Milch von Somer- 
et hatte 1956 eine mittlere Aktivitat von 4,4pce Sr®°/g Ca, verglichen mit 4,1 pe Sr®/g 
ja im Jahre 1955. — Menschenknochen, die 1956 untersucht wurden, zeigten eine Sr°9- 
.ktivitat, die vom Alter abhing. Das mittlere Niveau bei Kindern unter 5 Jahren war 
,7 pe Sr®/g Ca, die mittlere Dosis im Knochen 2 mrad pro Jahr. W. Kolb. 


347 Pierre-Octave Robert. Proposition d’une expression du danger ou risque relatif 
H”’ d'un radioisotope et du danger ou risque correspondant a une radioactivité ‘‘r’’ émise 
ar ce radioisotope. Suppl. J. Phys. Radium 19, 117A—119A, 1958, Nr. 7. (Juli.) Als 
relative Gefahrlichkeit‘‘ oder ,,relatives Risiko‘‘ H eines Radioisotopes wird eine 
imensionslose GréBe definiert, die dem Verhaltnis aus der spezifischen Aktivitat und 
er maximal zulassigen Aktivitét proportional ist. Die ,,Gefahrlichkeit‘’ oder das 
Risiko‘‘ H’ fiir eine Aktivitat ist entsprechend definiert als proportional dem Ver- 
Altnis aus dem Produkt der spezifischen Aktivitat und der Aktivitat und aus der héchst- 
ilassigen Aktivitat. Die Gleichungen und ihre Konstanten werden diskutiert. 
W. Hibner. 


348 ¥. J. Bryant, A.C. Chamberlain, A. Morgan and G. S. Spicer. Radiostrontium 
lout in biological materials in Britain. Atomic Energy Res. Establ. (Harwell) Rep. 
P/R, 2056, 1957. 

349 J. Rundo. Measurements of 187Cs in human beings in the United Kingdom, 1956] 


957. Atomic Energy Res. Establ. (Harwell) Rep. HP/M 126, 1958. 
V. Weidema nn. 
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_ 3350 Bernd-Harald Grahl. Absolute Temperaturmessungen radioastronomischer Flachen 
 quellen mit einer 90°-Winkelantenne. Diss. Univ. Kiel 1957. . V. Weidemann. 
. 
$351 J. Bonanomi, J. de Prins, J. Herrmann, P. Kartaschoff, J.-P. Blaser, M. Cavedon, 
R. Payot et W. Schuler. Comparaison entre déterminations de temps astronomiques et 
tomiques. Helv. phys. acta 81, 278—281, 1958, Nr. 4. (15. Juli.) (Neuchatel, Suisse 
nst. Phys.; Obs. Cantonal.) Seit Januar 1957 werden in Neuchatel astronomische 
eitbestimmungen und auf einer Atomfrequenz-Uhr (MASER) beruhende Zeitwerte 
& _verglichen. Als Zwischenglied dient eine Quarzuhr, deren Frequenzadnderungen mi 
_ Hilfe der Atomuhr bestimmt werden. Die Atomuhr gilt als Reprasentant der gleich- 
- m&Big ablaufenden Ephemeridenzeit. Als Differenz beider Zeitmessungen kénnen s 
ie Schwankungen in der Erdrotation rasch bestimmt werden. Die bereits erhaltenen 
Messungsergebnisse der ersten 14 Monate sind graphisch dargestellt. Schubart. 


3352 ¥F. 8. Johnson, H. H. Malitson, J. D. Purcell and R. Tousey. Emission lines in’ 
the extreme ultraviolet spectrum of the sun. Astrophys. J. 127, 80—95, 1958, Nr. 1. (Jan. 
(Washington, U. S. Naval Res. Lab.) Das Sonnenspektrum wurde bei einem Raketen- 
-aufstieg in 115km Héhe aufgenommen. Zwischen  1892A und 977A wurden an 


-Emissionslinien gefunden, von denen die meisten identifiziert werden konnten. Man 
-fand Liniea des H (Lya, Lyg), HeII, CI bis CIV, NV, OI bis OVI, AIII, SiII bis SilV, 

II, FeII und PII. Das Kontinuum konnte bis 4 1550 A verfolgt werden. Bei 4 2085A_ 
st eine starke Absorptionskante erkennbar. Traving. ; 


353 P. J. Treanor. Techniques interférométriques dans Uobservation solaire. J. Phys. 
Radium 19, 260—261, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Oxford, Univ., Obs.) Eine Diskussio 
der Probleme, die im Zusammenhang mit der Benutzun; eines PEROT-FABRY-Inter- 
ferometers bei der Spektroskopie der Sonnenchromosphare auftreten. Am Sonnenturm 
in Oxford wurden die Profile von Ha, Hg, D, H und K sowie die Heliumlinie bei 4 587 
mit einem effektiven Auflésungsvermégen von 10° gemessen. Traving. 


i 


$354 M. J. Smyth. The corpuscular radiation of the sun. Suppl. J. atmos. terr. Phys. 
Vistas i, Astr.‘' 2, 813—820, 1956, Nr. 4. (Edinburgh, Roy. Obs.) Zusammenfassender 

Bericht iiber die solaren Partikelstréme von der Sonne, die magnetische Stiirme un 

Nordlichter hervorrufen. K.-H. Béhm. 


3355 Charles B. Stephenson. Gas-dust interaction in the accretion of interstellar dust b 

the sun. Astrophys. J. 126, 195—201, 1957, Nr. 1. (Juli.) (Univ. of California, Berkele 

Astron. Dep.) Vf. untersucht das Problem, wie sich interstellare Staubpartikel i 

_Sonnenumgebung unter Einflu8 von Gravitation, Strahlungsdruck und Wechselwirkun. 

, mit dem interstellaren Gas verhalten. Nimmt man einen mittleren Durchmesser der 

_ Staubteilchen von 10-Scm, (Dichte: 1 gr/em*) und Relativgeschwindigkeiten de 
fs Gases gegeniiber der Sonne von 5 km/sec an, so tiberwiegt die Wirkung des Strahlungs-_ 

_ drucks auf die Staubteilchen fiir interstellare Gasdichten < 104 Atome/cm!. 

Ree K.-H. Béhm. 
3356 C. H. Mayer, T. P. McCullough and R. M. Slonaker, Measurements of planetary 
radiation at centimeter wavelengths. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 46, 260—266, 7958, 
Nr. 1. (Jan.) (Washington, D. C., Radio Astron. Branch, U. S. Naval Res. Lab.) Nach 

einem kurzen Uberblick iiber die bisher von anderen Forschern durchgefiihrten Mes- 

_ sungen der Radiostrahlung von Venus, Jupiter und Mars und einer Wiirdigung der- 

 artiger Untersuchungen wird eine von den Vff. entwickelte Radiometeranordnung fir 

3,15 cm Wellenlange in allen wesentlichen Einzelheiten beschrieben (Parabolreflektor 

_ mit 15 cm Durchmesser; Schmalbandradiometer mit Ferrit-Zirkulator, der mit 30 H 

den Empfanger abwechselnd an die Parabolantenne und eine schwach biindelnd 


- 
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ornantenne angeschaltet; 30 MHz-ZF-Verstirker mit 5,5 MHz Bandbreite. Eichung 


ittels thermischer bzw. Gasentladungs-Rauschquelle; Stromversorgung). Es wird 


rner eine Radiometeranordnung mit rotierender Modulatoranordnung nach Dickefir 


&cm Wellenlange kurz beschrieben, die zu erginzenden Messungen herangezogen | 
urde. Uber die Durchfiihrung der an Venus, Jupiter und Mars durchgefiihrten Radio- 


eter-Messungen wird unter besonderer Beriicksichtigung der aufgetretenen Schwierig- 


eiten berichtet. Das in einer Tabelle zusammengestellte Ergebnis aller Untersuchungen 


Bt sich dahingehend zusammenfassen, daB fiir Mars und Jupiter gute Ubereinstim- — 


ung beziiglich der Schwarzkérpertemperatur mit UltrarotmeBSergebnissen besteht, 
ahrend fiir die Venus sowohl bei 3,15 als auch bei 9,4 cm Wellenlinge ein um den 
aktor 2 gréBerer Wert gemessen wurde. Die Genauigkeit aller Messungen liegt aus im 
nzelnen erlauterten Griinden verhaltnismaBig niedrig (18 ... 35%). 
K. H. Fischer. 


357 Johannes Kepler. Somnium sive Astronomia Lunaris. Phys. Bl. 14, 433—441, 


958, Nr. 10. (Okt.) Beggerow. 


358 Gerard P. Kuiper. On the origin of the satellites and the Trojans. Suppl. J. atmos. 
rr. Phys. ,, Vistas i. Astr.‘‘2, 1631—1666, 1956, Nr. 4. (Williams Bay, Wisc., USA, 
erkes Obs.) Ausfiihrlicher Bericht iiber eine Theorie des Vf. tiber die Entstehung der 
lanetenmonde und der Trojanergruppe der kleinen Planeten. Inhalt: 1. Einleitung, 


‘regulare und irregulare Satelliten, 3. Probleme der Planeten- und Satellitenent-— 


ehung, 4. Satellitenbildung und Entwicklung, 5. Systeme von regularen Satelliten 
nd ,,Kondensationsringe‘, 6. Bahnen der Satelliten, 7. Entstehung der irregularen 
atelliten, 8. Trojanergruppe, Hidalgo und Pluto. K.-H. Bohm. 


359 H.C. van de Hulst. The zodiacal light. Suppl. J. atmos. terr. Phys. ,,Vistas i. 
str.‘ 2, 998—1001, 1956, Nr. 4. (Leiden, Sterrewacht.) In der Arbeit wird ein kurzer 
berblick tiber dieses Problem gegeben. Als Ergebnis einer Abschatzung erhalt Vf. 
| Ubereinstimmung mit genaueren Rechnungen fir die Elektronendichte etwas inner- 


alb der Erdbahn einen Wert von 610 Elektronen pro cm’. Das Problem des Gegen- 


sheins wird erértert. Traving. 


360 D.G. King-Hele. The effect of the earth's oblateness on the orbit of a near satellite. 
roc. roy. Soc. (A) 247, 49—72, 1958, Nr. 1248. (9. Sept.) (Farnborough, Roy. Air- 
aft Est.) Es werden Gleichungen tiber den Einflu8 der Erd-Abplattung auf eine 
atellitenbahn im Vakuum in der Nahe der Erde aufgestellt und fiir verschiedene 
rdformen durchgerechnet. Vergleiche dieser theoretischen Werte mit Beobachtungen 
1 den Bahnen des Sputnik I und II werden mitgeteilt. Stenzel. 


361 J. H. Thomson. The rotation of the first Russian earth-satellite. Phil. Mag. (8) 3, 
2—916, 1958, Nr. 32. (Aug.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Es werden die Beobach- 
ingen des ersten russischen Erd-Satelliten, die bei vielen Durchgangen des Satelliten 
ser Cambridge in 200 und 500 km Héhe gemacht wurden, ausgewertet. Durch Re- 
strierung der schwankenden Empfangsstarken der beiden Sender (20 MHz und 
) MHz) konnte seine Eigenumdrehung zu 6,5 U/min errechnet werden. e 
tenzel. 


362 Leon Blitzer. Apsidal motion of an IGY satellite orbit. J. appl. Phys. 28, 1362, 
57, Nr. 11. (Nov.) (Tucson, Arizona, Univ., Dep. Phys.) Die Bahnstérungen eines 
yn der Erde aus gestarteten Satelliten rihren in erster Linie von der Abplattung des 
rdkérpers her. Die Bewegungen in Richtung der geographischen Breite und des 
adius sind periodische Funktionen der geographischen Lange mit einer unter sich 
eichen Periode. | E. Hess. 


63 RK. Jastrow and ©. A. Pearse. Atmospheric drag on the satellite. J. geophys. Res. 
, 413—423, 1957, Nr. 3. (Sept.) (Washington, D.C., U. S. Naval Res. Lab.) Der 
iderstand, den ein Satellit auf seiner Bahn durch die hohe Atmosphare erfahrt, wird 
rvorgerufen durch Sté8e der neutralen Teilchen und durch die elektrische Wechsel- 
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wirkung beim Durchgang eines geladenen K6rpers durch ein ionisiertes Gas. Die Unter- 
suchung gilt insbesondere dem zweiten Effekt, der fiir einen kugelfoérmigen Satellites 
berechnet und mit dem ersten Effekt verglichen wird. Unter Bedingungen, wie sie 


in etwa 500 km Hodhe vermutet werden, sind beide Effekte von gleicher GréBen- 
ordnung. Siebert. 


3364 Fred L. Whipple and J. Allen Hynek. The IGY optical satellite tracking program 
as a source of geodetic information. Ann. Géophys. 14, 326—328, 1958, Nr. 3. (Harvard! 
Coll. Obs.; Smithsonian Astrophys. Obs.) Vif. beschreiben das MeBverfahren zur Ver- 
folgung und Bestimmung der Bahnen kiinstlicher Erdsatelliten, die im Rahmen des 
Geophysikalischen Jahres gestartet werden. Es basiert auf den Beobachtungen von 
43 auf der Erde verteilten optisch-photographischen Stationen, die in den Rechen- 
Geraten des Technologischen Institutes in Massachusetts ausgewertet giao ; 
tenzel, © 


3365 *Satellit 1958 «, Bo, € und Nova RS Ophiuchi. Nachr. Bl. Astr. Zentralstelle, 
vorlauf. Mitt. Nr. 391, 1958. (7. Aug.) (Heidelberg.) 


3366 R. Carrasco Carrorena. Kiinstliche Satelliten. Beobachtung und astronomische An- 
wendung. Rev. Obr. publ., Madr. 1958, Nr. 2915. H. Ebert.¥ 


3367 BP. Swings. The spectra of the comets. Suppl. J. atmos. terr. Phys. ,,Vistas i- 
Astr.‘°2, 958—981, 1956, Nr. 4. (Liége, Inst. Astrophys.) Der Autor gibt einen zu- 
sammenfassenden Bericht tiber die Identifikation der Molekilbanden in Kometen- 
spektren und deren Anregungsmechanismen sowie tiber die allgemeinere Theorie der 
Kometenschweife. Traving. | 


3368 D. E. Blackwell and R. V. Willstrop. A study of the monochromatic porters 
of Comet Arend-Roland (19565). Mon. Not. R. astr. Soc. 117, 590—599, 1957, Nr. 6. 
(Cambridge, Obs.) Die Polarisation des Lichtes vom Kometen Arend-Roland (1956 h) 
wurde in zwei durch Filterkombinationen isolierten Spektralbereichen gemessen. Bei 
der Beobachtung im Kontinuum nahe A 4530 A wurden Polarisationsgrade von 5 bis 
20% gefunden. Die Abhangigkeit vom Phasenwinkel entspricht etwa der fiir metallische 
Meteorite. Messungen in den CN-Emissionsbanden bei A 3850 A zeigen in Uberein- 
stimmung mit der Annahme von Fluoreszenzanregung, daB der Vektor Sonne/Komet 
in der Polarisationsebene liegt. Traving. | 


3369 E.N. Parker. Sweet’s mechanism for merging magnetic fields in conducting fluids. 
J. geophys. Res. 62, 509—520, 1957, Nr. 4. (Dez.) (Chicago, Univ., Enrico Fermi Inst. 
Nucl. Stud.) Nach SWEET zerfallen zwei entgegengesetzt gerichtete Magnetfelder, ‘ic 
in einem Medium mit hoher Leitfahigkeit gegeneinandergepreBt werden, sehr viel 
schneller als dies fiir ein einfaches Magnetfeld der Fall sein wiirde. Der Mechanismus 
der miteinander verschmelzenden und zerfallenden Felder wird auf eine halbquanti- 
tative Weise behandelt und auf die Magnetfelder von Sonnenflecken angewandt. Fil 
Felder von 104km Ausdehnung betragt dann die Zerfallszeit etwa zwei Wochen, waih- 
rend thre normale Diffusion etwa 600 Jahre dauern wiirde. Es ist danach méglich. 
daB Magnetfelder in ionisierten Gasen sehr schnell ihre Struktur andern und daB eit 
Feld aus dem stabilen in den instabilen Zustand tibergeht, wobei magnetische Energi 
in kinetische Energie der leitfahigen Flissigkeit umgewandelt wird. Siebert. — 


3370 K.P. Chopra. Magnetic fields in a conducting fluid sphere with volume currents 
J. geophys. Res, 62, 573—579, 1957, Nr. 4. (Dez.) (Delhi, Univ., Phys. Dep.) Im Hin 


_ blick auf das Auftreten von Magnetfeldern in Sternen werden kraftefreie und ander 


Gleichgewichtsstrukturen von Magnetfeldern in einer Kugel aus einer leitfahigen Fli 

sigkeit berechnet. Dabei werden Stréme im Innern der Kugel vorausgesetzt. Die all 
gemeinen Bedingungen fiir das Auftreten solcher Strukturen werden fir unendliel 
groBe Leitfahigkeit hergeleitet und die dazugehérigen Lésungen angegeben. Dé 
kraftefreie Feld ergibt sich als eine Kombination aus einem poloidalen und einet 
toroidalen Anteil. Dabei ist die magnetische Energie gleichmaBig auf beide Anteile v 
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it. Fir den Fall einer endlichen Leitfahigkeit der Kugel wird das Auftreten solcher 
romverteilungen untersucht, deren Magnetfelder nicht zerfallen. Auf Grund dieser 
atersuchung ist es schwierig, sich ein poloidales Feld vorzustellen, das nicht zerfallt, 
ihrend ein toroidales, nicht zerfallendes Feld sicherlich méglich ist. Siebert. 


71 John P. Cox. Non-adiabatic stellar pulsation. I. Astrophys. J. 127, 194—210, 
58, Nr. 1. (Jan.) (Ithaca, NY., Cornell Univ., Dep. Astronom.) Radiale Pulsationen 
m Sternen werden mit Beriicksichtigung der Variabilitat des Energietransportes be- 
ndelt. Das Problem ist im Zusammenhang mit der Theorie veranderlicher Sterne, 
sbesondere der Cepheiden, von Bedeutung. Traving. 


72 Alvin H. Davis. The kinetic temperature of an atmosphere supported by radiation. I. 
strophys. J. 125, 771—787, 1957, Nr. 3. (Mai.) (Livermore, Univ. Calif. Radiation 
ib.) In einer Sternatmosphare geringer Dichte mu8 die Geschwindigkeitsverteilung 
r Atome infolge der Anisotropie der Strahlung einerseits und der kleinen Zahl der 
6Be andererseits anisotrop sen. Das Problem wird in folgender Weise schematisiert: 
ie Wechselwirkung zwischen Strahlungsfeld und Materie sei auf Absorption und 
eemission in einer einzigen Resonanzlinie beschrankt. StéBe werden vernachlassigt. — 
umerische Ergebnisse werden in Tabellenform angegeben. K.-H. Bohm. 


73 H. Kienle. The problem of stellar temperatures. Suppl. J. atmos. -terr. Phys. 
Vistas il Astr.“ 2, 1321—1327, 1956, Nr. 4. (Heidelberg-Kénigstuhl, Sternwarte.) 
ie Méglichkeiten zur Bestimmung der Energieverteilung im kontinuierlichen Spektrum 
mn, Sternen durch Vergleich mit irdischen Lichtquellen werden untersucht. Besonders 
eignet als Vergleichslichtquelle sind Xenon-Hochdrucklampen, die eine ahnliche Farb- 
mperatur wie die Sonne haben. K.-H. Bohm. 


74 Karl-Heinz Bohm. Spektrophotometrie und Deutung des starken Ultraviolett- 
ntinuums eines T-Tauri-Sternes. Habil.-Schrift Univ. Kiel 1957. V.Weidemann. 


75 KE. R. Mustel. The mechanisms of ejection of matter from novae. Suppl. J. atmos. 
rr. Phys. ,,Vistas i. Astr.‘‘ 2, 1486—1491, 1956, Nr. 4. (Krimskaya Astrofys. Obs., 
kademii Nauk, SSSR.) Die Annahme, daB eine Gashiille sich sofort beim Beginn 
nes Novaausbruchs vom Stern lost, fiihrt zu Schwierigkeiten bei der Deutung der 
eobachtungen. Vf. bevorzugt daher die Hypothese, daB die Hiille sich erst nach dem 
aximum vom Stern lést. Das Maximum kommt dadurch zustande, daB die Photo- 
hare bis zu einer bestimmten GréSe aufgeblaht wird und danach wieder auf ihre alte 
réRe zusammenschrumpft. Die Frage, wie die riicktreibende Kraft zustande kommt, 
ird diskutiert. Das Problem des inneren Aufbaus der Pranova wird ebenfalls be- 
indelt. K.-H. Bohm. 


76 William C. Erickson. A mechanism of non-thermal radio-noise origin. Astrophys. 

126, 480—492, 1957, Nr. 3. (Nov.) (Washington, Carnegie Inst., Dep. Terr. Magn.) 
sfindet sich innerhalb des Emissionsgebietes einer Radioquelle eine Wolke aus inter- 
ellarem Staub und stéBt diese Wolke mit einer Gaswolke hoher Geschwindigkeit zu- 
mmen, so kénnen beim ZusammenstoB eines Staubkornes mit einem energiereichen 
tom oder Ion auf ersteres Drehmomente tibertragen werden. Besitzt das Korn ein 
aktrisches oder magnetisches Dipolmoment, so emittiert es eine elektromagnetische 
elle. Es wird gezeigt, da8 sich bei geeigneter Dichte- und Dipolverteilung das be- 
achtete Spektrum erklaren ]aBt. Labs. 


77 Albert P. Linnell. Atmospheric eclipses. I. Astrophys. J. 127, 211—223, 1958, 
r. 4. (Jan.) (Amherst Coll. Obs.) Sternbedeckungen durch ausgedehnte Atmospharen 
\derer Sterne werden behandelt und insbesondere Gleichungen angegeben, welche die 
lative Helligkeitsinderung von Hauptsequenzsternen bei solchen Bedeckungen zu be- 
chnen gestatten. Traving. 


78 T. Geld. Cosmology. Suppl. J. atmos. terr. Phys: ,, Vistas i, Astr.‘‘ 2, 1721 —1726, 
56, Nr. 4. (Herstmonceux, Surrey, Royal Greenwich Obs.) Die Voraussetzungen 
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ci kosmologischer Theorien, insbesondere der ,,Steady State Theorie‘‘ von BONDI, GOLD,, 
_- HOYLE u. a. werden diskutiert. : Traving. © 


—-- 3379 «*W.H. McCrea. Zum heutigen Stand der Kosmologie. Endeavour 17, 3—11, 1958 
Nr. 65. (Jan.) V. Weidemann. 

3380. «G. Gamow. The physics of the expanding universe. Suppl. J. atmos. terr. Phys. . 
Vistas i. Astr.‘‘ 2, Nae 1789, 1986. Nr. 4. (Washington, D. C., Univ., Dep. Phys.) | 
Vf. zeigt, daB unter Verwendung unserer heutigen Kenntnis von der rebeaemca: | 
der Spektren von Spiralnebeln aus dem bekannten thermodynamischen Verhalten von} 
gewéhnlichem Gas und von Photonen-Gas folgt, daB in den ersten Stadien der Ent-. 
- stehung der Welt bis zu einem Weltalter von ungefahr 8 - 10% sec die Dichte des: 
- Photonengases iiberwog. Nach dieser Theorie ist die chemische Zusammensetzung des: 
Kosmos sowie die Existenz und die GréBe der Galaxien verstandlich, Traving. 
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3381 A. Graf. Das Seegravimeter. Z. Instrum,-Kde 66, 151—161, 1958, Nr. 8. (Aug.) 
_ (Lochham/Miinchen.) Schweremessungen auf Schiffen mit dem Gravimeter nach 
_.dem Federwaagenprinzip werden mit der Unsicherheit von 0,3 bis 9 mGal je nac 
we - Seegang ausgefiihrt. Man erreicht dies durch groBen linearen Bereich von + 50000 mGa 
 starke Dampfung des Gravimeters (1:50) und des Registriergerates (1: 200). 

Be? E. Rieckmann. 

-« 3382-—«G. D. Garland. The figure of the earth’s core and the non-dipole field. J. geophy: 
Res. 62, 486—487, 1957, Nr. 3. (Sept.) (Edmonton, Alberta, Can., Univ. Alberta, De 
ch Phys.) Bei der empirischen Beschreibung des Schwerefeldes der Erde ergeben sic 
Terme, die von der geographischen Lange abhaingen. Man erhalt so in der Aquato 
_. ebene des Geoids einen elliptischen Querschnitt mit einem Unterschied von etwa 220 
-_ gwischen groBer und kleiner Achse. Eine von VESTINE gefundene Ahnlichkeit der 
Form des Schwerefeldes und der des Nicht-Dipol-Anteils des erdmagnetischen Haupt 
____ feldes deutet darauf hin, daB die Ursache der Langenabhangigkeit des Schwerefelde 
am Erdkern zu suchen ist. So kénnte eine Abweichung der Kern-Mantel-Grenzflach 
um 2,5km von ihrer ,,normalen‘‘ Lage die Beobachtungen erklaren. Diese Abwei 
chung kann durch Strémungen im auBeren Teil des Erdkerns hervorgerufen werden, 
Die Bedingungen werden dafiir abgeschatzt, ebenso der Einflu8 dieser Verformung des 

t 


we _Erdkerns auf die am Kern reflektierten Erdbebenwellen. Siebert. 


“ 3383 Hans Kiefer und Rupprecht Maushart. Die natiirliche Radioaktivitat im Wasser. 
_ Nukleonik 1, 22—27, 1958, Nr. 1. (Apr.) (Karlsruhe, Strahlenme8gruppe d. Kernreaktor 
_ Bau- u. Betriebs-GmbH.) In den unterschiedlichsten Wassern werden die Anteile dei 
_ einzelnen Komponenten der natiirlichen Radioaktivitat untersucht. Dabei gelangen 

_ mehrere MeBmethoden zum Einsatz, in der Hauptsache wird jedoch mit chemische 
Fallungsverfahren gearbeitet. Insbesondere ergeben sich Aussagen tiber die Anderung 
_ des Radongehaltes von Oberflachengewassern mit Wassertiefe und Untergrund, tibe 
die Abweichung vom Gleichgewichtszustand zwischen Radon und seinen Folgepro 
dukten bei Wasser, das durch Rohrleitungen und Filter flieBt, und itiber das Ver- 
haltnis der natiirlichen zur kinstlichen Aktivitat im Wasser. Walz. 


3384 A. Herzenberg. Geomagnetic dynamos. Phil. Trans. (A) 250, 543—583, 195 
Nr. 986, (21. Aug.) (Copenhagen, CERN, Theor. Study.) In einer sehr detaillierte 
analytisch strengen Darlegung wird gezeigt, daB sich innerhalb einer mit leitend 
{fliissiger) Materie gefiillten Kugel ein Bewegungsschema — zwei rotierende, kugel 
férmige Wirbelkérper — derart angeben 14Bt, da® dieses ein auBerhalb der Kug 
wahrnehmbares Magnetfeld erzeugt (Dynamo-Effekt). Dieses Ergebnis liefert ein 
_ weitere Stiitze fiir die sogen. Dynamo-Theorie, welehe den Ursprung des Erdmagne 
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eldes auf elektromagnetisch-hydrodynamisch bedingte Induktionseffekte im Erdkern 


uriickfihrt. H. G. Macht. 


3385 H. F. Finch and B. R. Leaton. The earth’s magnetic field-epoch 1955. 0. Geophys. 


suppl. Mon. Not. R. astr. Soc. 7, 314—317, 1957, Nr. 6. (Herstmonceux Castle, Engl., 
Roy. Greenwich Obs.) Die zur Erstellung von verbesserten erdmagnetischen Welt- 
carten der Britischen Admiralitat fiir die Epoche 1955.0 angewandten Arbeitsmethoden 
verden kurz erldutert. Des weiteren wird das Ergebnis einer harmonischen Analyse 
lieser Karten—Tabelle der GAussschen und ScHMIDTschen Kugelfunktionskoeffizienten 
.—6. Ordnung des magnetischen Potentials der Erde — aufgefiihrt. Der Koeffizient 
Hy| des resultierenden magnetischen Dipolmoments ergibt sich zu 312,0 - 10-8 T. 


xegentiber der Analyse von JONES/MELOTTE fir 1942,5 (Ber. 88, 1022, 1954)-ergibt . 


ich eine |H,|-Zunahme von 2,3 -10-?I, die mit der verschiedentlich gediuBerten 
typothese einer Wiederzunahme des magnetischen Moments M der Erde nach 1940 im 
jinklang stehen wiirde. Allerdings sehen Vff. die Annahme eines Minimums von M 
vahrend der letzten 2 bis 3 Jahrzehnte noch nicht als véllig erwiesen an. 

H. G. Macht. 


386 B.R. Leaton. Improving world magnetic charts. Geophys. Suppl. Mon. Not. R. 
str. Soc. 7, 318—323, 1957, Nr. 6. (Herstmonceux Castle, Engl., Roy. Greenwich Obs.} 
Inter der Voraussetzung der Existenz eines nur bedeutungslosen erdmagnetischen 
otentialanteils 4uBeren Ursprungs wird eine praktisch anwendbare Methode zur 
ferbesserung von magnetischen Weltkarten der Deklination D und Horizontalinten- 


itat H aus Beobachtungen der Vertikalintensitat Z dargelegt: 1. aus einer harmoni- a 


chen Analyse des terrestrischen H-Feldes (X- und Y-Komponente, Epoche: 1955.0) 
yird ein synthetisches Z-Feld gewonnen, 2. das Differenzfeld ,,Z-Karte minus Z- 
yynthese‘‘ wird wiederum einer harmonischen Analyse unterworfen, 3, das hierdurch 
rhaltene ,,korrektive Potentialfeld‘‘ wird sodann zur Berichtigung der urspriinglichen 
I- und D-Karten in Gebieten mit unsicheren oder fehlenden Beobachtungen be- 
utzt. Wie durch nachtraglich eingegangene D- und H-Messungen aus solchen. Ge- 
ieten bestatigt, 14Bt sich durch dieses Verfahren eine erhebliche Verbesserung besagter 
rdmagnetischer Weltkarten erzielen. : H. G. Macht. 


387 RK. Pratap. The effect of solar flares on the geomagnetic field. J. geophys. Res. 62, 
81—588, 1957, Nr.4. (Dez.) (Ottawa, Can., Dep. Mines Tech. Surveys, Dominion 
lbs.) Eine charakteristische Art von isolierten Stérungen (sfe’s) in den Magneto- 
rammen wird der ionisierenden Wirkung einer verstérkten UV-Strahlung von der 
onne zugeschrieben, die im Zusammenhang mit solaren Eruptionen auftritt. Diese 
'V-Strahlung erhéht die Leitfahigkeit in der Ionosphare und verstarkt die taglich vor- 
andene magnetische S,-Variation. Die Vorgange in der Ionosphare werden quan- 
tativ behandelt und die dazugehérigen magnetischen Stérungen berechnet. Es wird 
ute Ubereinstimmung zwischen Theorie und Beobachtung gefunden, falls die Héhe 


es sfe-Stromsystems mit der des S,-Systems bis auf wenige Kilometer iibereinstimmt. | 


Siebert. 


388 John W. Graham, A. F. Buddington and J. R. Balsley. Stress-induced magneti- 
tions of some rocks with analyzed magnetic minerals. J. geophys. Res. 62, 465—474, 
957, Nr. 3. (Sept.) (Washington, Carnegie Inst., Dep. Terr. Magnetism; Washington, 
. S. Geol. Survey.) Wird ein Gestein unter Spannung magnetisiert, so kénnen sich 
2im Nachlassen der Spannung Richtung und Starke der Magnetisierung infolge von 
agnetostriktion 4ndern. Der Einflu& einer axialen Kompression auf die natirliche 
agnetisierung von Gesteinsproben wurde empirisch untersucht. Die Versuchsanord- 
ing und Ausfiihrung des Experiments wird beschrieben. Eine Anderung der Spannung 
mn 350 auf 2650 psi verursachte eine merkliche Abnahme der Magnetisierung bei 
roben, die Magnetit oder IImenomagnetit enthielten, wahrend magnetische. Minerale 
23 Systems FeTiO,—Fe,O, eine geringe Zunahme zeigten. Die Richtung der Magneti- 
erung anderte sich ebenfalls, jedoch nicht systematisch. Die Beriicksichtigung der 
agnetostriktion bei paldomagnetischen Untersuchungen erscheint nach diesen Er- 
‘bnissen als notwendig. Siebert. 
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_ 3391 Hilbert Schenck jr. On the focusing of sunlight by ocean waves. J. opt. Soe. 


3389 —3394 IX. Geophysik 


3389 J. R. Winckler, L. Peterson, R. Arnoldy and R. Hoffman. X-rays from visible 
aurorae at Minneapolis. Phys. Rev. (2) 110, 1221—1231, 1958, Nr. 6. (15. Juni, 
(Minneapolis, Minn., Univ.) Bei drei Ballonaufstiegen, die wahrend starker Nordlicht- 
erscheinungen unter ca. 10 g/cm? Luft iiber etliche Stunden andauerten, wurden je- 
weils mit einem einzelnen GEIGERzahler, einem geschirmten GEIGERzahler und einer 
Ionisationskammer bursts von Réntgenstrahlung gemessen. Die Energie dieser Strah- 
len lag zwischen 50 und 100 keV, die-integrale Intensitat betrug 0,03 bis 0,14 mr, die 
maximale Spitzenintensitat 0,4 mr/h. Extrapoliert man die bei einem Réntgenstrah- 
lungsanstieg iiber 47 g/em? gemessene Intensitat auf 10 g/em?, so ergeben sich zu- 
mindest 20 mr/h bzw. oberhalb der Atmosphare mehr als 500 mr/h wahrend einer Zeit 
von wenigstens 10 min. Der die Strahlung auslésende Elektronenstrom wird auf ca. 
3 - 108 Elektronen pro cm? sec abgeschatzt. Waibel. | 


3390 E. Chvojkova. Propagation of radio waves from cosmical sources. Nature, Lond. 
181, 105, 1958, Nr. 4602. (11. Jan.) (Ondrejov, Czechosl., Astron. Inst.) Die Ablenkung 
einer sich geradlinig ausbreitenden Radiowelle in ionisierten Schichten wird untersucht, 


welche sich als Rotation der Einfallsrichtung um das Kriimmungszentrum der ioni 


sierten Schicht erweist. Die Ablenkung hangt vom Einfallswinkel, dem Verhaltnis der’ 
kritischen Frequenz zur Frequenz der Welle und dem Gehalt an freien Elektronen ini 
der Schicht ab, wobei die Verteilung der Elektronen innerhalb der Schicht nicht ein- 
geht. Die Ergebnisse stimmen gut mit den an den ersten Erdsatelliten angestellten| 
Messungen iiberein. Huber. | 


: 


Amer. 47, 653—657, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Potsdam, N. Y., Clarkson Coll. Technol.) Die 
Entstehung der beweglichen hellen Lichtbander, die auf dem Grunde flacher Gewasser 
durch Strahlenbrechung an der welligen Wasseroberflache zustandekommen, wird 
rechnerisch diskutiert. Es ergeben sich Zusammenhange zwischen Wellenform, Wellen- 


_ gréBe und 6rtlicher Intensitatsverteilung in verschiedener Wassertiefe, die mit deni 


empirischen Erfahrungen tibereinstimmen und die fiir bestimmte Fragen der Meeres- 
biologie, Strémungsforschung, Unterwasserphotographie usw. von Bedeutung sind. ~ 


Leo. | 
3392 D. E. Cartwright. On estimating the mean energy of sea waves from the high 
waves in a record. Proc. roy. Soc. (A) 247, 22—48, 1958, Nr. 1248. (9. Sept.) (Wormley, 
Surrey, Nat. Inst. Oceanography.) Vf. betrachtet die Schwankungen der Meeres- 
oberflache infolge der Wellenbewegung in einem gewissen Zeitraum als einen stationar 
statistischen Proze8 und untersucht theoretisch die Wahrscheinlichkeitsverteilung d 
gréBten vorkommenden Werte. Exakte Berechnungen und asymptotische Formeln f 
die Erwartung und den Standardfehler der gréBten, zweit- und drittgréBten Wellen 
héhen in Einheiten der mittleren quadratischen Schwankung werden angegeben. Die 
Rechnungen gelten unter der Annahme, da8 aufeinanderfolgende Wellen zueinander 
unkorreliert sind. Fiir den Fall wechselseitiger Korrelation und eines schmalen Fre- 
quenzspektrums werden Korrekturwerte angegeben. Die Ergebnisse der Theorie wurd 
auf eine 24stiindige Registrierung von etwa 10000 Ozeanwellen angewandt und er- 
gaben eine befriedigende Bestatigung der Uberlegungen. Kallenbach. | 


a 


3393 C.F. Cowdrey. Temperature and pressure corrections to be applied to the shielded ho 
wire anemometer at speeds for which natural convective cooling is negligible. Brit. J. appl. 
Phys. 9, 112—116, 1958, Nr.3. (Marz.) (Teddington, Nat. Phys. Lab.) Fiir das SIMMONS 
Hitzdraht-Anemometer (elektrisch indirekt beheiztes Thermoelement, 1948) werden 
einfache Korrekturen fiir von der Eichung abweichende Temperaturen und Driic 

theoretisch aufgestellt und fiir Abweichungen bis 50°C und 150 Torr experimentell oe 
fiziert im Bereich von-3 bis 18 m/s Windgeschwindigkeit. Korrekturkurven und einfaché 
Galvanometer-Schaltungen fir praktischen Gebrauch sind abgebildet, Mathes. — 


3394 Hans Maede. Mittelfristige Vorhersageregeln auf Grund von Beziehungen zwischen 
Charakteristiken der nordhemispharischen 500-mb-Flache. Z. Met. 11, 311—321, 19857: 
Nr. 10/11. (Okt./Nov.) (Potsdam, Inst. GroBwetterforsch.) V. Weidemann, — 
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